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SISSEJUAHTUS 

Antud magistritöö eesmärk edasi arendada õppeaines NTS1433 – Disainistuudio III 

(hoonete kompleksid) koostatud hoonestuskava ja multifunktsionaalse hoone eskiislahendus 

arhitektuurse põhiprojekti staadiumini. Tartus Narva maantee 2a kinnistul paikneva 

projekteeritud hoone funktsioon ja ideeline lahendus põhineb eelmainitud hoonestuskava 

ideel, mille eesmärk on luua Tartusse funktsioneeriv linnaruum, kus inimestel oleks hea aega 

veeta. Hoonestuskava põhiliseks eesmärgiks oli luua Narva maantee, Raatuse tänava ja 

Emajõega piirnevale alale väike kaubatänav ja avada jõgi paremini linnarahvale. 

Hoonestuskava väljatöötamisel ja hoone funktsioonide valimisel on tuginetud kehtivale 

Tartu kesklinna üldplaneeringule ja piirkonnale kehtestatud muinsuskaitse eritingimustele. 

Projekteeritud hoonel on kolm funktsiooni: äripinnad, büroopinnad ja elamispinnad. 

Esimesele korrusele on planeeritud äripinnad, mis on avatud tänavale, et moodustada 

poodide, kohvikute ja muude äridega ääristatud tänav. Teisele kuni neljandale korrusele on 

planeeritud büroopinnad ning viiendale kuni seitsmendale korrusele on planeeritud korterid. 

Antud magistritöö raames on lahendatud Tartus Narva maantee 2a kinnistul paikneva 

multifuktsionaalse hoone arhitektuurne põhiprojekt. 
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ABSTRACT 

The main purpose of the architectural project of a multifunctional building is to design a 

building which suits the urban development plans in Tartu. The aim of this project was to 

design a building which incorporates business areas, office areas and living areas. The 

building is a part of a building programme which was developed by following the general 

plan of the city centre of Tartu. The building is situated on the corner of Raatuse street and 

Narva manatee. The address of the property is Narva maante 2a. The architectural project 

develops the general ideas for suitable building materials and provides thought out nodical 

solutions for the construction elements. Also the project provides important information 

about the suitable building materials to avoid fire accidents. The roome programme has been 

thought out and general building materials and the appearance of the building has been 

decided on. All plans views and two sections are included in the project. Also some nodical 

solutions have been plotted out. 
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PÕHIPROJEKTI SELETUSKIRI 

1. ÜLDOSA 

1.1 Põhiprojekti ülesehitus 

Antud põhiprojekti koosseisu kuuluvad asendiplaani osa, arhitektuurne osa ja tuleohutuse 

osa. 

1.2 Üldandmed 

1.2.1 Ehitise asukoht 

Planeeritud ehitise asukoht on Tartus Narva maantee 2a. 

1.2.2 Ehitise lühikirjeldus 

Planeeritud hoone on seitsmekorruseline multifunktsionaalne hoone, mille esimesele 

korrusele on planeeritud kaubandus- ja äripind. Teisele, kolmandale ja neljandale korrusele 

on planeeritud büroopinnad. Viiendale, kuuendale ja seitsmendale korrusele on planeeritud 

korterid. 

1.2.3 Projekteerija 

Ehitise on projekteerinud Delis-Heleri Taavet, Tallinna Tehnikaülikooli Tartu Kolledž. 

1.3 Alusdokumendid 

1.3.1 Lähteandmed 

Tartu kesklinna üldplaneering aastani 2030+. Tartu Linnavalitsus. Linnaplaneerimise ja 

maakorralduseosakond, Tartu 2016 

Tartu linna üldplaneeringu muinsuskaitse eritingimused. Artes Terrae OÜ, Tartu 2016 

TTÜ Tartu Kolledži ehitiste projekteerimise ja arhitektuuri peaeriala lõputööde ülesanne, 

Jiri Tintera, Tartu 2017 
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1.3.2 Ehitusuuringud 

Ehitusuuringuid antud projektiga seoses tehtud ei ole. 

1.3.3 Normdokumendid 

Eesti Vabariigi Ehitusseadustik 

EVS 865:2-2014. Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Põhiprojekti ehituskirjeldus 

EVS 932:2017 „Ehitusprojekt“ 

Majandus- ja taristuministeeriumi määrus nr 55, 03.06.2015 „Hoone energiatõhususe 

miinimumnõuded“ 

Majandus- ja taristuministri määrus nr 97, 21.07.2015 „Nõuded ehitusprojektile“  

Siseministeeriumi määrus nr 17, 30.03.2017 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja 

nõuded tuletõrje veevarustusele“ 

2. ASENDIPLAAN 

2.1 Üldandmed 

2.1.1 Projekteerimistöö piiritlus 

Kavandatud hoone on planeeritud Tartus Narva maantee 2a krundile. Projekt lahendatakse 

põhiprojekti mahus. Projekti aluseks on magistritöö juhendaja Jiri Tintera koostatud  TTÜ 

Tartu Kolledži ehitiste projekteerimise ja arhitektuuri peaeriala lõputööde ülesanne. 

2.1.2 Alusdokumendid 

2.1.2.1 Lähteandmed 

Tartu kesklinna üldplaneering aastani 2030+. Tartu Linnavalitsus. Linnaplaneerimise ja 

maakorralduseosakond, Tartu 2016 

Tartu linna üldplaneeringu muinsuskaitse eritingimused. Artes Terrae OÜ, Tartu 2016 

TTÜ Tartu Kolledži ehitiste projekteerimise ja arhitektuuri peaeriala lõputööde ülesanne, 

Jiri Tintera, Tartu 2017 
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2.1.2.2 Normdokumendid 

Siseministeeriumi määrus nr 17, 30.03.2017 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja 

nõuded tuletõrje veevarustusele“ 

2.2 Olemasolev olukord 

2.2.1 Paiknemine 

Krunt paikneb Tartu linnas Narva maantee 2a. Krunt piirneb Kagu suunas kinnistutega 

Narva maantee 2c ja Narva maantee 2e Kirdest Narva maanteega ja Loodest Raatuse 

tänavaga. 

2.2.2 Olemasolevad hooned ja rajatised 

Olemasolev hoonestus puudub. Osaliselt jääb krundile bussipeatuse ootepaviljon. 

2.2.3 Olemasolev reljeef 

Reljeef on krundi piires tasane. Kõrgus merepinnast on vahemikus +34.49…+35.00 m. 

2.2.4 Olemasolev kõrghaljastus 

Krunt on ühtlaselt kaetud kõrghaljastusega, mis osaliselt säilitatakse. 

2.2.5 Olemasolevad tänavad, juurdesõiduteed ja kõnniteed 

Kinnistu piirneb Kirdest Narva maanteega ja Loodest Raatuse tänavaga. Hetkel paikneb 

krunt pargialal ja juurdesõiduteena on vajadusel võimalik kasutada Narva maanteed ja 

Raatuse tänava kõnniteed. Jalakäijatele on juurdepääs Narva maanteelt, Raatuse tänavalt 

ning ümbritsevalt pargialalt. Kõnniteed on valdavalt kaetud asfaltkattega ja Raatuse tänava 

kõnnitee on sillutatud betoonkiviga. Betoonkiviga sillutatud kõnniteed on heas seisukorras, 

asfaltkattega teed on rahuldavas seisukorras. 

2.2.6 Kaitsealused objektid ja kinnismälestised 

Antud krundil kaitsealused objektid ja kinnismälestised puuduvad. 

2.2.7 Krundi pinnase omadused 

Krundi pinnase omaduste täpsustuseks tuleb läbi viia geoloogiline uuring. 
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2.3 Asendiplaani lahendus 

2.3.1 Hoone(te) ja rajatis(t)e paigutus 

Hoone on paigutatud arvestades olemasolevat tänavavõrgustikku (Narva maantee ja Raatuse 

tänava nurgal). Hoone asub paralleelselt Raatuse tänava ja Narva maantee tänavajoonega. 

Rajatisi antud krundile planeeritud ei ole. Tuleohutuskuja naaberehitistega peab olema 

minimaalselt 8 meetrit. Olemasolev bussiootepaviljon eemaldatakse. 

2.3.2 Ehitusetapid 

Hoone ehitamine on planeeritud ühe etapina. 

2.4 Vertikaalplaneering 

2.4.1 Vertikaalplaneerimise lahenduse lähteandmed 

Vertikaalplaneerimisel on arvestatud naaberkruntide maapinna kõrgustega ja olemasoleva 

tänava kõrgusega. Krundi maapinna kõrgust ei ole muudetud. Hoone ümbrusesse on 

planeeritud sademevee ärajuhtimiseks rennid ja hoone ümber on pinnas veidi tõstetud, et 

sademevett hoonest eemale juhtida. Pinnase kalle hoonest eemale peab olema vähemalt 2 %. 

Hoone projekteeritud paiknemiskõrgus on tähistatud asendiskeemil. 

2.4.2 Hoone paiknemiskõrgus 

Hoone suhteline kõrgus on +0.00, mis vastab absoluutkõrgusele +35.20. Hoone absoluutne 

paiknemiskõrgus tuleneb krundi maksimaalsest kõrgusest +35.00 ja sellest, et hoone 

ümbruses on pinnas veidi tõstetud, et tagada sademevee juhtimine hoonest eemale. 

2.4.3 Sademevee käitlemine 

Sademevee ärajuhtimine on tagatud hoone ümbruses oleva pinnase tõstmisega vähesel 

määral. Pinnase kalle peab olema vähemalt 2 % hoonest eemale. Vesi juhitakse sademevee 

rennidesse, mille kaudu juhitakse vesi Tartu linna üldisesse sademevee kanalisatsiooni. 
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2.5 Krundisisene liikluskorraldus ja parkimine 

2.5.1 Liikluskorraldus ja parkimine krundil 

Krundile pääseb vaid jalgsi. Erandkorras on võimalik autoga krundile pääseda Narva 

maanteelt ja Raatuse tänava kõnniteelt. Autoliiklust krundile planeeritud ei ole. Krunt on 

planeeritud jalakäijate alana. Parkimist krundile planeeritud ei ole. Hoone elanikele, 

töötajatele ja külalistele on planeeritud parkimine naaberkrundile Narva maantee 2e 

projekteeritava hoone parkimismajas, mis teenindab kogu Raatuse tänava ja Võidu silla 

vahele jääva kvartali parkimisvajadust. 

2.5.2 Liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste liikumis võimalused 

Liikumis-, nägemis,- ja kuulmispuudega inimeste liikumisvõimalused ei ole piiratud. 

Erilahendusi ei ole ette nähtud. 

2.5.3 Liikulskorraldusvahendid 

Liikluskorraldusvahendeid krundile ette nähtud ei ole. 

2.5.4 Parkimine 

Parkimine on planeeritud naaberkrundile projekteeritava hoone Narva maantee 2e  maa-

aluses parkimismajas, mis teenindab Raatuse tänava ja Võidu sillaga piirneva kvartali 

parkimisvajadusi. 

2.6 Teed ja platsid 

2.6.1 Juurdesõidutee 

Erandkorras on võimalik krundile pääseda Narva maanteelt paremalt ja vasakult poolt hoone 

Kirdepoolset fassaadi ning Raatuse tänavalt. Krundile ei ole kavandatud autoliiklust. 

2.6.2 Krundisisesed teed ja platsid 

Krundile on planeeritud jalakäijate ala, mis on sillutatud betoonkiviga. Paiknemine on 

märgitud asendiskeemil. Kasutatav betoonkivi peab ühtima olemasoleva betoonkivist 

sillutisega Raatuse tänaval. 
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2.6.3 Katendid 

Kõik krundisisesed alad on planeeritud betoonkivikatendiga, mis peavad taluma vähemalt 

25 tonnist koormust. Hoonega piirnevate alade katendite kalle peab olema vähemalt 2%, et 

tagada sademevee juhtimine hoonest eemale. 

2.6.4 Äärekivid 

Äärekividena kasutada 60 mm lauseid betoonist äärekive, mis on paigaldatud katendiga 

samas tasapinnas. 

2.7 Haljastus ja heakorrastus 

2.7.1 Olemasolev, säilitatav haljastus 

Krundil olev haljastus säilitatakse osaliselt. Narva maantee ja Kaarsilla vahelisel lõigul 

krundi Loode poolsel osal olevad pärnad tuleb säilitada. Ülejäänud kõrghaljastus 

eemaldatakse. Säilitatav ja eemaldatav haljastus on märgitud asendiplaanil. 

2.7.2 Projekteeritud haljastus 

Krundile ei ole projekteeritud täiendavat haljastust. 

2.7.3 Väikeehitised ja -vormid 

Krundile ei ole projekteeritud väikeehitisi ja -vorme. 

2.7.4 Piirded ja väravad 

Krundile ei ole projekteeritud piirdeid ja väravaid. 

2.7.5  Jäätmekäitlus 

Prügikonteinerid on planeeritud hoone kõrval oleva krundi parkimismajas olevasse 

prügiruumi. Jäätmete käitlemine ei toimu Narva maantee 2a krundil. 

2.8  Välisvalgustus 

Krundisiseselt välisvalgustust projekteeritud ei ole. Tänavaala valgustamine toimub 

olemasolevate tänavavalgustitega krundiväliselt alalt Raatuse tänaval.  
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2.8 Maa-ala tehnilised andmed 

Krundi pindala:   2968,9 m2 

Juhtotstarve:    äri- ja teenindusettevõttemaa 

Sihtotstarve:    kuni 40 % korterelamu- ja ühiselamumaa 

Krundi täisehituse protsent:  57,4 % 

Ehitusalune pind :   1703,1 m2 

Parkimiskohtade arv:   0 

Krundisiseste teede pindala:  1027,8 m2 

Hoone tuleohutusklass:  TP1 

3. MAASTIKUARHITEKTUUR 

Maastikuarhitektuur lahendatakse eraldi projektiga. 

4. ARHITEKTUUR 

4.1 Üldandmed 

4.1.1 Projekteerimistöö piiritlus 

Tartu Narva maantee 2e krundile projekteeritav hoone lahendatakse põhiprojekti mahus. 

4.1.2 Alusdokumendid 

4.1.2.1 Lähteandmed 

Tartu kesklinna üldplaneering aastani 2030+. Tartu Linnavalitsus. Linnaplaneerimise ja 

maakorralduseosakond, Tartu 2016 

Tartu linna üldplaneeringu muinsuskaitse eritingimused. Artes Terrae OÜ, Tartu 2016 

4.1.3 Normdokumendid 

EVS 865:2-2014. Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Põhiprojekti ehituskirjeldus 
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Majandus- ja taristuministeeriumi määrus nr 55, 03.06.2015 „Hoone energiatõhususe 

miinimumnõuded“ 

Majandus ja taristu ministeeriumi määrus nr 85, 06.07.2015 „Eluruumile esitatavad nõuded“ 

Siseministeeriumi määrus nr 17, 30.03.2017 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja 

nõuded tuletõrje veevarustusele“ 

4.2 Olemasolev olukord 

Hoonestus krundil puudub. Osaliselt paikneb krundi bussipeatuse ootepaviljon. 

4.3 Arhitektuurne üldlahendus 

4.3.1 Hoone paiknemine, planeeringu piirangud 

Hoone paikneb krundi Edelapoolses servas. Hoone paiknemine krundil on kujutatud 

asendiskeemil. Krundisiseseid planeeringu piiranguid ei ole, naaberehitise suhtes on kuja 8 

meetrit. 

4.3.2 Hoone ehitusetapid ja laiendamise võimalused 

Hoone ehitus on planeeritud ühe etapina. Laienduse võimalust ei ole ette nähtud. 

4.3.3 Hoone arhitektuuri üldkontseptsioon 

Hoone on projekteeritud multifunktsionaalsena nii, et hoonel on kolm kasutusviisi: 

äripinnad, büroopinnad ja elupinnad (korterid). Esimesele korrusele on planeeritud 

äripinnad, teisele, kolmandale ja neljandale korrusele on planeeritud büroopinnad ja 

viiendale, kuuendale ning seitsmendale korrusele on planeeritud elupinnad (korterid). 

4.3.4 Energiatõhusus ja sisekliima 

Hoone on projekteeritud nii, et välispiirded oleksid madala soojusjuhtivusega ja loomulik 

valgustus läbi klaasfassadi ja akende oleks piisav ruumides ette nähtud tegevuste tegemiseks. 

Päikesekaitsemeetmena on klaasfassadi ja akende puhul kasutatud toonklaasi. Hoonele 

tellitakse energiamärgis. 
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4.3.5 Hoone ruumid 

Hoone on projekteeritud 7-korruselisena, millest esimesel korrusel asuvad äriruumid, mille 

sissepääs on tänavalt. Hoones on kaks trepikoda, millesse sissepääs on tänavalt. 

Trepikodades on lisaks treppidele liftid. Esimesel korrusel asuvad panipaigad, mis kuuluvad 

korterite elanike kasutusse. Lisaks on esimesel korrusel tehnoruum, millel on eraldi 

sissepääs. Teisel kuni neljandal korrusel on bürooruumid ja kahte trepikoda ühendav koridor. 

Viiendal kuni seitsmendal korrusel asuvad korterid. 

4.3.6 Liikumis-, kuulmis- ja nägemispuudega inimeste liikumisvõimalused. 

Liikumispuudega inimeste liikumise lihtsustamiseks asub esimene korrus projekteeritud 

maapinna suhtes madalal ja sissepääsude juures on võimalik hoonesse ratastooliga siseneda 

ilma panduseta. Kõrgematele korrustele on võimalik liikuda liftiga. 

4.4 Hoone konstruktsioonid ja pinnakatted 

4.4.1 Vundament 

Vundament on lahendatud postvundamendina, mille rajamissügavus on 5,5 m. Postidena on 

kasutatud raudbetoonist ümarposte, mille läbimõõt on 400 mm. 

4.4.2 Põrand pinnasel 

Põranda põhikonstruktsiooniks on raudbetoonist monoliitne plaat, mille paksus on 200 mm. 

Põrand on alt soojustatud vahtpolüstüreeniga, mis on paigaldatud kahes kihis paksusega 

100+100 mm. Soojustuse ja raudbetoonist plaadi vahele on paigaldatud hüdroisolatsioon. 

Põranda perimeeter on vertikaalselt soojustatud vahtpolüstüreeniga ühes kihis paksusega 50 

mm. Põrandaplaadi külje ja soojustuskihi vahele on paigaldatud hüdroisolatsioon. Hoone 

perimeetris on pinnas soojustatud 600 mm ulatuses põrandaplaadi vertikaalse soojustuse 

välispinnast vahtpolüstüreeniga, mille paksus on 100 mm. Maapinnale jääv sokli osa 

viimistletakse krohviga. Põrandaplaadile valatakse peale sarrustatud 80 mm paksune 

tasanduskiht, mille sisse on paigaldatud põrandaküttekaabel. Tasanduskihile paigaldatakse 

viimistlusena keraamiline põrandaplaat. Põrand pinnasel soojusläbivus U=0,09 [W/(m2∙K)]. 
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4.4.3 Vertikaalsed ja horisontaalsed kandekonstruktsioonid 

Vertikaalsete kandekonstruktsioonidena on kasutatud raudbetoonist ümarposte ja 

raudbetoonist kandeseinu. 

Raudbetoonist ümarpostid on läbimõõduga 300 mm ja 400 mm. Väiksema, 300 mm, 

läbimõõduga poste on kasutatud klaasfassaadiga külgnevates kohtades. Ülejäänud postid on 

läbimõõduga 400 mm. Postide pinna viimistlus puudub. 

Raudbetoonist kandeseinad on paksusega 190 mm ja pinnakate on krohv. 

Horisontaalsed kandekonstruktsioonid on monoliitsed raudbetoonist vahelaed. 

4.4.4 Trepid 

Hoonesse on projekteeritud kaks trepikoda, milles on u-kujulised raudbetoonist trepid. 

Treppe on kahte tüüpi: esimeselt korruselt teisele korrusele tõusev trepp on marsiga 173 x 

300 mm ja teiselt korruselt edasi on trepi marss 168 x 300 mm. Esimeselt korruselt teisele 

on trepil 26 tõusu, sealhulgas 2 madet. Teiselt korruselt edasi on trepil 19 tõusu, sealhulgas 

2 madet. Raudbetoonist treppide viimistlusena on kasutatud betooni lihvimist. Trepi 

välimises perimeetris on metalltorudest keevitatud käsipuu. 

4.4.5 Vahelaed 

Vahelagedeks on monoliitsed raudbetoonist plaadid paksusega 265 mm. Vahelagi on alt 

viimistletud krohviga. Raudbetoonist plaadi peale on paigaldatud jäik mineraalvill. 

Mineraalvilla peale on paigaldatud ehituskile, mille peale on valatud tasanduskiht paksusega 

80 mm. Tasanduskiht on armeeritud ja tasanduskihi sisse on paigaldatud 

põrandaküttekaabel. Tasanduskihile paigaldatakse viimistlus, mis arvestab kasutusviisi. 

4.4.6 Katuslagi 

Hoonele on planeeritud lamekatus. Katuslagi koosneb 265 mm paksusest monoliitsest 

raudbetoonist plaadist, mille peale on paigaldatud aurutõke. Aurutõkkele on paigaldatud 

kolmes kihis (100+100+50 mm) vahtpolüstüreen soojustus, mille peale on veel omakorda 

paigaldatud kallet moodustav vahtpolüstüreeni kiht. Vahtpolüstüreeni pinna kalle peab 

olema vähemalt 1:60, et tagada sademevee ärajooks kollektoritesse. Vahtpolüstüreenile on 

paigaldatud klaaskiududest soontega isolatsiooniplaat ja selle peale kaks kihti SBS 
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rullmaterjali. Katusele peavad olema paigaldatud alarõhutuulutid. Lae sisepinna viimistlus 

on krohv. Katuslae soojusläbivus U= 0,01 [W/(m2∙K)]. 

4.4.7 Välisseinad 

Kandev välissein koosneb monoliitsest raudbetoonist paksusega 190 mm. Seest on kandev 

välissein viimistletud krohviga. Väljast on sein soojustatud mineraalvillaga. Mineraalvill on 

paigaldatud seina kahes kihis, konstruktsiooni välimine kiht 100 mm ja sisemine kiht 150 

mm. Mineraalvilla kihi peale on paigaldatud tuuletõkkeplaat. Mineraalvill ja tuuletõkkeplaat 

on paigaldatud puitkarkassile sammuga 600 mm. Kandev välissein, villa kihid ja 

tuultõkkeplaat peavad olema paigaldatud üksteise suhtes tihedalt ilma õhuvahedeta. Igas 

kihis paikneb karkass risti eelneva kihi karkassiga. Tuuletõkkeplaatide peale on paigaldatud 

puitroovitis kahes üksteisega risti olevas kihis sammuga 600 mm. Roovitise peale 

paigaldatakse fassaadikate. Fassaadikate on immutatud puit, mis on viimistletud 

puiduvärviga toonis RAL 7006. Puidu immutus on vajalik tasemel, et oleks saavutatud 

tuletundlikkuse tase B-s1,d0. Puit on fassaadile paigaldatud püstlaudisena. Laudise 

mõõtmed 21x120 mm. Kandva välisseina soojusläbivus U= 0, 12 [W/(m2∙K)]. 

Lisaks on hoonele planeeritud klaasfassaad, mis on planeeritud kolmekordse klaasiga 

pakettidega. Klaaspaneelid on planeeritud toonituna (tumehall). Klaasfssaadi puhul on 

kasutatud alumiiniumprofiili Purso P50L toonis RAL 7021. Klaasfassaadi soojusläbivus U= 

0,19 [W/(m2∙K)]. 

4.4.8 Siseseinad 

Mittekandvad siseseinad on kergplokkidest ehitatud seinad paksusega 150 mm. 

Viimistlusena on kasutatud mõlemal pool krohvi. Siseseina õhumüra isolatsiooni indeks 

R´w= 49 dB. 

4.4.9 Avatäited 

Akendena on kasutatud puitalumiiniumprofiilil kolmekordse klaasiga pakettaknaid. Akna 

raami värvitoon on RAL 7021. Akna soojusläbivus U= 0,97  [W/(m2∙K)]. 

Välisustena on kasutatud klaasuksi, mis on alumiiniumraamil ja klaasita metallust. Klaasuksi 

on kolme tüüpi: liikumisanduriga automaatselt avanev uks, kahepoolselt avanev uks ja 

ühepoolselt avanev uks. Tehnoruumi sissepääsuna on kasutatud soojustatud metallist 
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kahepoolse avanemisega välisust. Kõikide välisuste metallosad on viimistletud värvitoonis 

RAL 7021. Uste soojusläbivus U=1,1 [W/(m2∙K)]. 

Siseustena on kasutatud kahepoolse avanemisega alumiiniumraamil klaasuksi, ühepoolse 

avanemisega metalluksi ja puitraamil MDF-plaadist uksi. 

4.4.9.1 Varikatused, rõdud, terrassid ja teised hoone väliskonstruktsioonid 

Hoonel puuduvad väliskonstruktsioonid. 

4.5 Liftid, tõstukid, eskalaatorid, liikurteed 

Hoonesse on kavandatud kaks lifti, mis paiknevad trepikodades. 

4.6 Fassaadipesusüsteem 

Hoonele ei ole kavandatud mehaanilist fassaadipesusüsteemi. 

4.7 Hoone tehnilised andmed 

Krundi juhtotstarve:  äri- ja teenindusettetvõttemaa 

Krundi sihtotstarve:  kuni 40 % korterelamu- ja ühiselamumaa 

Ehitusalune pind:  1703,1 m2 

Maapealse osa alune pind: 1703,1 m2 

Maapealsete korruste arv: 7 

Minimaalne korruselisus: 1 

Maksimaalne korruselisus: 7 

Maa-aluste korruste arv: 0 

Hoone absoluutne kõrgus: 59,71 m 

Hoone kõrgus:  24,51 m 
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Hoone pikkus:   32,1 m 

Hoone laius:   55,1 m 

Hoone sügavus:  0 m 

Suletud brutopind:  4998,7 m2 

Suletud netopind:  4299,8 m2 

Hoone kasulik pind:  4299,8 m2 

Hoone köetav pind:  4299,8 m2 

Hoone maht:   17 738,2 m3 

Hoone eluiga:   100 aastat 

Hoone tulepüsivusklass: TP-1 

Hoone kasutusviisid:  I, IV, V 

5. SISEARHITEKTUUR 

Sisearhitektuur lahendatakse eraldiseisva projektiga. 

6. AKUSTIKA 

Akustika lahendatakse eraldiseisva projektiga. 

7. KOSTRUKTSIOONID 

Konstruktsioonid lahendatakse eraldiseisva projektiga. 
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8. TULEOHUTUS 

8.1  Üldandmed 

8.1.1 Projekteerimistöö piiritlus 

Antud projekti osas käsitletakse projekteeritud hoone tuleohutust põhiprojekti mahus. 

8.1.2 Alusdokumendid 

8.1.2.1 Lähteandmed 

Tartu kesklinna üldplaneering aastani 2030+. Tartu Linnavalitsus. Linnaplaneerimise ja 

maakorralduseosakond, Tartu 2016 

Tartu linna üldplaneeringu muinsuskaitse eritingimused. Artes Terrae OÜ, Tartu 2016 

TTÜ Tartu Kolledži ehitiste projekteerimise ja arhitektuuri peaeriala lõputööde ülesanne, 

Jiri Tintera, Tartu 2017 

8.1.2.2 Uuringud 

Tuleohutusega seonduvaid uuringuid ei ole teostatud. 

8.1.2.3 Normdokumendid 

EVS 865:2-2014. Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Põhiprojekti ehituskirjeldus 

Majandus- ja taristuministeeriumi määrus nr 51, 02.06.2015 „Ehitise kasutamise otstarvete 

loetelu“ 

Siseministeeriumi määrus nr 17, 30.03.2017 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja 

nõuded tuletõrje veevarustusele“ 

Siseministeeriumi määrus nr 39, 13.02.2016 „Nõuded tulekustutitele ja 

voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule“ 

8.2 Olemasolev olukord 

Krundil puudub hoonestus. Krunt on haljasala. 
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8.3 Tuleohtusklass, kasutusviis ja kasutusotstarve 

Tuleohutusklass:   TP1 

Kasutusviisid:    1. korrus – IV 

     2.-4. korrus – V 

     5.-7. korrus – I 

Kasutusotstarbed:   1. korrus – 12311 

     2.-4. korrus – 12201 

     5.-7. korrus – 11222 

Hoone maapealsete korruste arv: 7 

Hoone maa-aluste korruste arv: 0 

8.4 Tuleohutuse tagamise põhimõtted 

8.4.1 Tuleohutuskujad 

Hoone tuleohutuskuja kõrval paiknevate hoonetega on 8 meetrit. Hoonetevahelise kuja 

nõude mittetäitmisel tuleb kasutada ehituslikke abinõusid nii, et külgneva hoone sein vastab 

tulemüürile esitatud tingimustele. 

8.4.2 Kande- ja tuletõkkekonstruktsioonide tulepüsivusajad 

Kandekonstruktsiooni tulepüsivusaeg:  R 60 

Tuletõkkekonstruktsioonide tulepüsivusaeg:  EI 60 

8.4.3 Põlemiskoormus 

Põlemiskoormus on alla 600 MJ/m2. 

8.4.4 Ladustamine 

Ladustamist hoones ei toimu. 
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8.5 Eripärased tuleohutuspõhimõtted 

Eripäraseid tuleohutuspõhimõtteid ei ole rakendatud. 

8.6 Tuletõkkesektsioonid, tulepüsivus 

Tuletõkkesektsioonid on moodustatud korruste kaupa nii, et iga korrus on eraldi 

tuletõkkesektsioon. Lisaks on arvestatud iga korruse kasutusviisi nii, et äri- ja büroopindade 

tuletõkkesektsiooni piirpindala on 2400 m2 ja korteritega korrustel moodustab iga korter 

eraldi tuletõkkesektsiooni. Lisaks on veel tuletõkkesektsioon trepikojas. Eraldi 

tuletõkkesektsiooni moodustab esimesel korrusel paiknev tehnoruum. Tuletõkkesektsioonid 

on tähistatud põhiprojekti plaanidel ja lõigetel. Tuletõkkesektsiooni tulepüsivusaeg on EI 60 

ja tuletõkkesektsiooni piiril asuvate avatäidete tulepüsivusaeg on EI 30. 

Tavaolukorras on tuletõkkeuksed suletud. 

Tehnosüsteemide läbiviigud tuletõkketarinditest lahendatakse eraldi eriosade projektis. 

8.7 Suitsutsoonid 

Suitsutsoonid ühtivad tuletõkkesektsioonidega, mis on tähistatud põhiprojekti plaanidel ja 

lõigetel. 

8.8 Tuletundlikkus 

Ehitise lubatud minimaalsed tuletundlikkuse klassid: 

Siseseintele: 1. korrusel – C-s2,d1 

  2.-4. korrusel – D-s2,d2 

  5.-7. korrusel – D-s2,d2 

Lagedele: 1. korrusel – C-s2,d1 

  2.-4. korrusel – D-s2,d2 

  5.-7. korrusel – D-s2,d2 
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Põrandatele: tuletundlikkuse nõudeid ei esitata 

Välisseina välispinnale: B,d0 

Õhutuspilu sisepinnale: B-s1,d0 

Õhutuspilu välispinnale: B.d0 

Soojustussüsteemile:  A2,d0 

Katusekattele:   Broof(t2-t4) 

Tehnilisele ruumile:   

 Seinad:  B-s1,d0 

 Lagi:   B-s1,d0 

 Põrand:  DFL-s1 

Evakuatsiooniteedele:  

 Seinad:  A2-s1,d0 

 Lagi:   A2-s1,d0 

 Põrand:  DFL-s1 

8.9 Evakuatsioonilahendus 

8.9.1 Maksimaalne inimeste arv 

Maksimaalne inimeste arv hoones on hinnanguliselt 600. 

8.9.2 Evakuatsiooniteed 

8.9.2.1 Evakuatsiooniteede laiused ja arv 

Evakuatsiooni teid on neli, mille laius on 1200 mm. Evakuatsioonipääsude laiused on 1200 

mm. Erisus on esimese korruse äripindade evakuatsioonipääsudes, kus väiksematel 

äripindadel on evakuatsioonipääsu laius 900 mm. Esimese korruse suurima pindalaga 

äripinna evakuatsioonipääs on laiusega 2950 mm. 
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8.9.2.2 Trepikojad 

Trepikojad on eraldi tuletõkkesektsioonid. Trepikojas on u-kujuline evakuatsioonitrepp 

laiusega 1200 mm. Trepikojas kehtivad evakuatsioonitee nõuded kasutatavate materjalide 

tuletundlikkuse klassile. 

8.9.2.3 Evakuatsiooniväljapääsud 

Evakuatsioonipääsude laiused on 1200 mm. Erisus on esimese korruse äripindade 

evakuatsioonipääsudes, kus väiksematel äripindadel on evakuatsioonipääsu laius 900 mm. 

Esimese korruse toidupoe evakuatsioonipääs on laiusega 2950 mm. Evakuatsioonipääsudel 

on kasutatud lingiga suluseid. Päästetehnika ligipääs evakuatsiooniväljapääsudele ei ole 

piiratud. Päästetehnika juurdepääs hädaväljapääsudele toimub hoone katuselt. 

8.9.2.4 Juurdepääs katusele 

Juurdepääs toimub päästetehnika abiga. Katuse luugi mõõtmed on 1000x1000 mm.  

8.10 Tuleohutuspaigaldised 

Hoonesse on kavandatud automaatne tulekahjusignalisatsioon, mille andurid on paigaldatud 

hoone igasse ruumi. Korterites on tulekahjusignalisatsioon paigaldatud vähemalt ühte 

eluruumi. Hoonesse on kavandatud evakuatsioonivalgustus väljapääsutee valgustamiseks. 

Evakuatsioonivalgustus on paigutatud kõigi evakuatsiooniväljapääsude juurde. Lisaks on 

kasutatud kõikides tuletõkkesektsioonides va korterid ja trepikojad automaatset 

tulekustutussüsteemi. Paanikavastane valgustus on ettenähtud esimese korruse äripindadele 

ja selle toimimisaeg on üks tund. Hoonesse paigaldatakse kaks märgtõusutoru, mille 

ühenduskohad on mõlemas trepikojas. Hoonele on planeeritud piksekaitse – III 

kaitseklassiga. Trepikodades on suitsuärastusluuk. 

8.10.1 Automaatne tulekahjusignalisatsioon 

Automaatse tulekahjusignalisatsiooni keskseadme asukoht on esimese korruse tehnoruumis 

ja käsiseadustid paiknevad trepikodades igal korrusel ja esimesel korrusel kõigil äripindadel. 
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8.10.2 Turvavalgustus 

Hoonesse paigaldatava evakuatsioonivalgustuse ja paanikavastase valgustuse toimimisaeg 

on üks tund. Evakuatsioonivalgustus on paigaldatud kõikide evakuatsioonipääsude juurde 

ning paanikavastane valgustus on paigaldatud esimese korruse äripindadele. 

8.10.3 Automaatne tulekustutussüsteem 

Automaatse tulekustutussüsteemi pumbaruum paikneb hoone tehnoruumis ja kustutusainena 

kasutatakse vett, mis pärineb hoone üldtrassist. Automaatne tulekustutussüsteem 

paigaldatakse kõikidesse hoone tuletõkkesektsioonidesse va korterid, 

evakuatsioonikoridorid ja trepikojad. 

8.10.4 Piksekaitse 

Hoonele on kavandatud piksekaitse, mille kaitseklass on III. 

8.10.5 Suitsueemaldamine 

Suitsueemaldus toimub hoone kõigist ruumidest loomuliku tõmbega. Trepikodades on ka 

hädaväljapääsuna kasutatavad katuseluugid, mida saab kasutada suitsärastuse eesmärgil 

ning mis on käsitsi avatavad nii hoone seest kui väljast. Teistes hoone ruumides on võimalik 

avada või purustada aknad ja klaasfassaad. 

8.10.6 Tulekustutid 

Tulekustutite vajadus äri- ja büroopindadel on üks 6 kg tulekustutusainemassiga tulekustuti 

400 m2 kohta, aga vähemalt kaks kustutit ühe korruse kohta. Vastavaid tulekustuteid peab 

hoones olema igal äripinnal üks, välja arvatud esimese korruse Äripind 7, kus peab olema 

kaks vähemalt 6 kg tulekustutusainemassiga tulekustutit. Teise korruse koridoris peab olema 

kolm ja kolmanda ning neljanda korruse koridoris peab olema kaks samasuguse mahuga 

tulekustutit. 

8.10.7 Tuletõrje voolikusüsteem 

Tuletõrje voolikusüsteemi kapp on paigaldatud trepikotta igal korrusel. 

8.10.8 Muud tuleohutussüsteemid 

Hoonesse on planeeritud märgtõusutorud, mille ühenduskohad asuvad trepikodades. 
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8.11 Tehnosüsteemide tuleohutus 

Tehnosüsteemide tuleohutus lahendatakse eriosade projektis. 

8.12 Päästemeeskonna juurdepääs ehitisele 

Päästemeeskonna juurdepääs hoone kõigile külgedele on tagatud. Tee katendite kandevõime 

on vähemalt 25 tonni, tee laius on vähemalt 3,5 meetrit ja pööramisraadius on vähemalt 12 

meetrit. 

8.13 Väline tulekustutusvesi 

Tulekustutusvett on võimalik ammutada lähedal asuvast maa-alusest tuletõrjehüdrandist, 

mis asub krundiga külgnevas Holmi pargis. Tuletõrjehüdrandi täpne paiknemine ja kaugus 

hoonest tuleb täpsustada Päästeametist. 

9. SOOJUSVARUSTUSE VÄLISVÕRK 

Lahendatakse eraldiseisvalt eriosade projektis. 

10. KÜTE, VENTILATSIOON JA JAHUTUS 

Lahendatakse eraldiseisvalt eriosade projektis. 

11. GAASIVARUSTUSE VÄLISVÕRK 

Lahendatakse eraldiseisvalt eriosade projektis. 

12. HOONE GAASIPAIGALDIS 

Lahendatakse eraldiseisvalt eriosade projektis. 
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13. VEEVARUSTUSE JA KANALISATSIOONI 

VÄLISVÕRK 

Lahendatakse eraldiseisvalt eriosade projektis. 

14. HOONE VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON 

Lahendatakse eraldiseisvalt eriosade projektis. 

15. TUGEVVOOLU VÄLISVÕRK 

Lahendatakse eraldiseisvalt eriosade projektis. 

16. HOONE TUGEVVOOLUPAIGALDIS 

Lahendatakse eraldiseisvalt eriosade projektis. 

17. NÕRKVOOLU VÄLISVÕRK 

Lahendatakse eraldiseisvalt eriosade projektis. 

18. HOONE NÕRKVOOLUPAIGALDIS 

Lahendatakse eraldiseisvalt eriosade projektis. 

19. HOONE AUTOMAATIKAPAIGALDIS 

Lahendatakse eraldiseisvalt eriosade projektis. 

20. ENERGIATÕHUSUS 

Lahendatakse eraldiseisvalt eriosade projektis. 
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1. KORRUSE PLAAN

Evakuatsioonitee

Tuletõkkesektsooniga šaht, mille

tulepüsivusklass on EI60

Tuletõkkesektsioon

Ruumide spetsifikatsioon

Äripind 1 202,8 m2

Äripind 2 98,7 m2

Äripind 3 119,1 m2

Äripind 4 62,6 m2

Äripind 5 63.5 m2

Äripind 6 65,9 m2

Äripind 7 419,4 m2
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Trepikoda 224,4 m2

Panipaik 1 10,4 m2

Panipaik 2 25,6 m2

Ruum 1 18,1 m2

Tehnoruum30,0 m2
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Σ: 1200,4 m2
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3. KORRUSE PLAAN

Evakuatsioonitee

Tuletõkkesektsooniga šaht, mille

tulepüsivusklass on EI60

Tuletõkkesektsioon

Ruumide spetsifikatsioon

Büroo 6 71,5 m2

Büroo 7 89,9 m2

Büroo 8 108,7 m2

Büroo 9 55,0 m2

Büroo 10 205,7 m2

Koosolek 2 29,7 m2

Kabinet 2 23,4 m2

WC 6 1,9 m2

WC 7 5,9 m2

WC 8 3,7 m2

WC 9 8,6 m2

WC 10 2,3 m2

Köök 4 6,8 m2

Köök 5 7,5 m2

Köök 6 9,6 m2

Abiruum 8,1 m2

Koridor 35,1 m2

Trepikoda 117,9 m2

Trepikoda 218,5 m2

Σ: 709,8 m2
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4. korruse plaan
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4. KORRUSE PLAAN

Evakuatsioonitee

Tuletõkkesektsooniga šaht, mille

tulepüsivusklass on EI60

Tuletõkkesektsioon

Ruumide spetsifikatsioon

Büroo 11 71,5 m2

Büroo 12 89,9 m2

Büroo 13 108,1m2

Büroo 14 187,4 m2

Koosolek 3 29,7 m2

Kabinet 3 22,3 m2

WC 11 1,9 m2

WC 12 5,9 m2

WC 13 3,7 m2

WC 14 8,6 m2

WC 15 2,3 m2

Köök 7 6,8 m2

Köök 8 7,5 m2

Köök 9 9,6 m2

Abiruum 8,1 m2

Koridor 35,1 m2

Trepikoda 117,9 m2

Trepikoda 218,5 m2

Σ: 632,5 m2
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Köök/elutuba

42,9 m2

5. korruse plaan
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5. KORRUSE PLAAN
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Evakuatsioonitee

Tuletõkkesektsooniga šaht, mille

tulepüsivusklass on EI60

Tuletõkkesektsioon

Ruumide spetsifikatsioon

Korter 1

Elutuba 28,9 m2

Magamistuba 19,8 m2

Esik 11,4 m2

Vannituba 4,8 m2

WC 2,0 m2

Σ: 66,9 m2

Korter 2

Elutuba 46,8 m2

Magamistuba 25,7 m2

Magamistuba 20,3 m2

Vannituba 7,4 m2

WC 2,0 m2

Σ: 102,2 m2

Korter 3

Elutuba 42,9 m2

Magamistuba 13,9 m2

Esik 7,4 m2

Vannituba 5,8 m2

Σ: 70,0 m2

Korter 4

Elutuba 26,5 m2

Magamistuba 24,0 m2

Magamistuba 11,8 m2

Esik 8,4 m2

Vannituba 6,7 m2

Σ: 77,4 m2

Korter 5

Elutuba 48,6 m2

Magamistuba 16,2 m2

Esik 4,4 m2

Vannituba 7,2 m2

Σ: 76,4 m2

Korter 6

Elutuba 28,8 m2

Magamistuba 15,6 m2

Esik 11,4 m2

Vannituba 6,3 m2

Σ: 62,1 m2

Koridor 14,2 m2

Trepikoda 1 17,9 m2

Trepikoda 2 18,5 m2

Σ: 505,6m2



Köök/elutuba

46,8 m2

Magamistuba

19,8 m2

6. korruse plaan
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6. KORRUSE PLAAN

Evakuatsioonitee

Tuletõkkesektsooniga šaht, mille

tulepüsivusklass on EI60

Tuletõkkesektsioon

Ruumide spetsifikatsioon

Korter 7

Elutuba 28,9 m2

Magamistuba 19,8 m2

Esik 11,4 m2

Vannituba 4,8 m2

WC 2,0 m2

Σ: 66,9 m2

Korter 8

Elutuba 46,8 m2

Magamistuba 25,7 m2

Magamistuba 20,3 m2

Vannituba 7,4 m2

WC 2,0 m2

Σ: 102,2 m2

Trepikoda 1 17,9 m2

Σ: 187 m2

Pääs katusele



7. korruse plaan
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7. KORRUSE PLAAN

Evakuatsioonitee

Tuletõkkesektsooniga šaht, mille

tulepüsivusklass on EI60

Tuletõkkesektsioon

Ruumide spetsifikatsioon

Korter 9

Elutuba 28,9 m2

Magamistuba 19,8 m2

Esik 11,4 m2

Vannituba 4,8 m2

WC 2,0 m2

Σ: 66,9 m2

Trepikoda 1 17,9 m2

Σ: 84,8 m2

Pääs katusele
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KATUSE PLAAN

Pääs katusele

Pääs katusele

Katusekalde suund

Märkus:

Kõik katuse pinnakalded on kaldega1:60.

Katuse plaan
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+ 14,910

+ 21,300

+ 17,300

+ 18,110

- 5,500

+ 5,450

- 0,050

+ 3,900

+ 4,450

+ 2,400

+ 7,250

+ 8,460

+ 10,850

+ 14,050

+ 15,150

+ 16,150

+ 17,250

+ 18,450

+ 19,450

+ 20,450

+ 24,510

+ 8,650

+ 6,600

+ 9,800

+ 13,000



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kontrollis

Teostas

Formaat:

A1

Tallinna Tehnikaülikool

Tartu Kolledž

Nimetus:

Joonis:

12

Kinnitas

Mõõt:

EAEI122582

D.-H. Taavet

1:100

   Tähis:

Vaade Loodest

Vaade Loodest

± 0,000

+ 4,100

+ 5,310

+ 7,300

+ 14,910

+ 16,900

+ 18,110

+ 20,100

- 0,050

+ 3,950

+ 2,400

+ 7,300

+ 8,510

+ 21,310

+ 24,510

Klaasuks

Raami värvitoon RAL 7021

Klaasuks

Raami värvitoon RAL 7021

Klaasuks

Raami värvitoon RAL 7021

Klaasuks

Raami värvitoon RAL 7021

Klaasuks

Raami värvitoon RAL 7021

Klaasuks

Raami värvitoon RAL 7021

Klaasfassaad Purso P50L

Toonklaaspakett, tumehall

Immutatud vertikaallaudis 120 mm

Värvitoon RAL 7006

Parapetiplekk

Värvitoon RAL 7021

590065007500538056707650490049005800



+ 21,310

+ 20,100

+ 18,510

+ 8,510

+ 7,300

+ 4,500

- 0,050

+ 24,510

+ 24,510

+ 23,700

+ 22,700

+ 21,700

+ 19,500

+ 18,500

+ 16,300

+ 15,300

+ 5,710

+ 2,450

± 0,000

+ 3,950

Kontrollis

Teostas

Formaat:

A1

Tallinna Tehnikaülikool

Tartu Kolledž

Nimetus:

Joonis:

13

Kinnitas

Mõõt:

EAEI122582

D.-H. Taavet

1:100

   Tähis:

Vaade Kirdest

Klaasfassaad Purso P50L

Toonklaaspakett, tumehall

Immutatud vertikaallaudis 120 mm

Värvitoon RAL 7006

Kolme klaasiga pakettaken

Puitalumiinium aken, toon RAL 7021

Vaade Kirdest

Parapetiplekk

Värvitoon RAL 7021

H G F E D C B A
7200 3300 1800 6200 6100 3100 3500

Klaasuks

Raami värvitoon RAL 7021

Klaasuks

Raami värvitoon RAL 7021



Kontrollis

Teostas

Formaat:

A1

Tallinna Tehnikaülikool

Tartu Kolledž

Nimetus:

Joonis:

14

Kinnitas

Mõõt:

EAEI122582

D.-H. Taavet

1:100

   Tähis:

Vaade Edelast

Vaade Edelast

± 0,000

+ 4,100

+ 5,310

+ 14,100

+ 15,310

+ 18,500

+ 19,500

+ 23,690

+ 24,510

+ 18,110

- 0,050

+ 5,310

+ 2,400

+ 7,300

+ 8,510

+ 21,310

Kolme klaasiga pakettaken

Puitalumiinium aken, toon RAL 7021

Immutatud vertikaallaudis 120 mm

Värvitoon RAL 7006

Klaasfassaad Purso P50L

Toonklaaspakett, tumehall

Parapetiplekk

Värvitoon RAL 7021

HGFEDCBA
7200330018006200610031003500

Klaasuks

Raami värvitoon RAL 7021

Klaasuks

Raami värvitoon RAL 7021

Klaasuks

Raami värvitoon RAL 7021

Klaasuks

Raami värvitoon RAL 7021



+ 18,110

- 0,050

+ 5,310

+ 4,100

+ 13,700

+ 14,910

+ 11,710

± 0,000

+ 15,100

+ 16,100

+ 23,700

+ 4,500

+ 5,500

+ 6,500

+ 24,510

+ 8,700

+ 9,700

+ 11,900

+ 12,900

Kontrollis

Teostas

Formaat:

A1

Tallinna Tehnikaülikool

Tartu Kolledž

Nimetus:

Joonis:

15

Kinnitas

Mõõt:

EAEI122582

D.-H. Taavet

1:100

   Tähis:

Vaade Kagust

Vaade Kagust

Immutatud vertikaallaudis 120 mm

Värvitoon RAL 7006

Klaasfassaad Purso P50L

Toonklaaspakett, tumehall

Kolme klaasiga pakettaken

Puitalumiinium aken, toon RAL 7021

Parapetiplekk

Värvitoon RAL 7021

12345678910
580049004900765056705380750065005900



Kontrollis

Teostas

Formaat:
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Tallinna Tehnikaülikool

Tartu Kolledž

Nimetus:

Joonis:

16

Kinnitas

Mõõt:

EAEI122582

D.-H. Taavet

1:10

   Tähis:

SISESEIN

SS-1

VIIMISTLUS

RAUDBETOON 190 mm

VIIMISTLUS



Kontrollis

Teostas

Formaat:

A4

Tallinna Tehnikaülikool

Tartu Kolledž

Nimetus:

Joonis:

17

Kinnitas

Mõõt:

EAEI122582

D.-H. Taavet

1:10

   Tähis:

VÄLISSEIN

VS-1

MINERAALVILL 100 + 150 mm

TUULETÕKKEPLAAT 13 mm

VERTIKAALLAUDIS

MONOLIITNE RAUDBETOON 190 mm

TUULUTUSVAHE, PUITROOVITUS 2x25x50 mm, s=600 mm

VIIMISTLUS



Kontrollis

Teostas

Formaat:

A4

Tallinna Tehnikaülikool

Tartu Kolledž

Nimetus:

Joonis:

18

Kinnitas

Mõõt:

EAEI122582

D.-H. Taavet

1:10

   Tähis:

PÕRAND PINNASEL

P-1

PÕRANDAKÜTTEKAABEL

SARRUS

HÜDROISOLTASIOON

MONOLIITNE RAUDBETOON 250 mm

VIIMISTLUS

VAHTPOLÜSTÜREEN 100+100 mm

RAUDBETOON TASANDUSKIHT 80 mm

TIHENDATUD LIIVALUS min 1000 mm

LOODUSLIK PINNAS



Kontrollis

Teostas

Formaat:

A4

Tallinna Tehnikaülikool

Tartu Kolledž

Nimetus:

Joonis:

19

Kinnitas

Mõõt:

EAEI122582

D.-H. Taavet

1:10

   Tähis:

VAHELAGI

VL-1

EHITUSKILE

JÄIK MINERAALVILL 30 mm

RAUDBETOON TASANDUSKIHT 80 mm

PÕRANDAKÜTTEKAABEL

SARRUS

VIIMISTLUS

VIIMISTLUS

MONOLIITNE RAUDBETOON 265 mm



Kontrollis

Teostas

Formaat:

A4

Tallinna Tehnikaülikool

Tartu Kolledž

Nimetus:

Joonis:

20

Kinnitas

Mõõt:

EAEI122582

D.-H. Taavet

1:10

   Tähis:

KATUSLAGI

KL-1

AURUTÕKE

VAHTPOLÜSTÜREEN 100+100+50 mm

JÄIK MINERAALVILL TUULUTUSSOONTEGA 30 mm

VAHTPOLÜSTÜREEN kaldega min 1:60, paksus min 50 mm

VIIMISTLUS

MONOLIITNE RAUDBETOON 265 mm

2 x SBS RULLMATERJAL



Kontrollis

Teostas

Formaat:

A4

Tallinna Tehnikaülikool

Tartu Kolledž

Nimetus:

Joonis:

21

Kinnitas

Mõõt:

EAEI122582

D.-H. Taavet

1:10

   Tähis:

PARAPETI SÕLM

KL-1

VS-1

Hüdroisolatsioon

PARAPETI SÕLM

SÕLM 1

OSB plaat 15 mm

Mehaaniliselt

aluskonstruktsioonile

kinnitatud

hüdroisolatsioon

Tsingitud parapetiplekk, t=0,7 mm

Pleki tugi

Immutatud kaldne puitpruss

Vastuplekk

Aurutõke

Soojustusest

kolmnurkliist

Alarõhutuuluti

Mastiks

Hüdro-

isolatsioonilapp

tuuluti jalal

Vahtpolüstüreen 100 mm

5 %



Kontrollis

Teostas

Formaat:

A4

Tallinna Tehnikaülikool

Tartu Kolledž

Nimetus:

Joonis:

22

Kinnitas

Mõõt:

EAEI122582

D.-H. Taavet

1:10

   Tähis:

VAHELAE JA VÄLISSEINA SÕLM

VL-1

VS-1

VS-1 JA VL-1 SÕLM

SÕLM 2

Elastne vuuk



Kontrollis

Teostas

Formaat:

A4

Tallinna Tehnikaülikool

Tartu Kolledž

Nimetus:

Joonis:

23

Kinnitas

Mõõt:

EAEI122582

D.-H. Taavet

1:10

   Tähis:

SISESEINA JA VAHELAE SÕLM

VL-1

SS-1

SS-1 JA VL-1 SÕLM

SÕLM 3

Elastne vuuk Elastne vuuk
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Tallinna Tehnikaülikool

Tartu Kolledž

Nimetus:

Joonis:

24

Kinnitas

Mõõt:

EAEI122582

D.-H. Taavet

1:10

   Tähis:

VÄLISSEINA JA VAHELAE SÕLM 2

RAUDBETOONPOST, d=300 mm

KLAASFASSAAD

VS-1

VL-1

VS-1 - VL-1 - POSTI SÕLM

SÕLM 4

Elastne vuuk

Kolmekordse klaasiga pakett

Veeplekk

Klaasfassaadi terasprofiil Purso P50L

Kuumtsingitud terasest vinkelraud



Kontrollis

Teostas

Formaat:

A4

Tallinna Tehnikaülikool

Tartu Kolledž

Nimetus:

Joonis:
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Kinnitas

Mõõt:

EAEI122582

D.-H. Taavet

1:10

   Tähis:

VÄLISSEINA JA KLAASFASSAADI

SÕLM

VS-1

VS-1 JA KLAASFASSAADI SÕLM

SÕLM 5

KLAASFASSAAD

Kolmekordse klaasiga pakett

Veeplekk

Klaasfassaadi terasprofiil Purso P50L

Kuumtsingitud terasest vinkelraud



Kontrollis

Teostas

Formaat:

A4

Tallinna Tehnikaülikool

Tartu Kolledž

Nimetus:

Joonis:

26

Kinnitas

Mõõt:

EAEI122582

D.-H. Taavet

1:10

   Tähis:

AKNA JA VÄLISSEINA SÕLM

VS-1

Veeplekk

VS-1

VS-1

VS-1 JA AKNA SÕLMED

Alumiinium raamiga aken

Kolmekordse klaasiga pakett

Alumiiniumraamiga aken

Kolmekordse klaasiga pakett

Veeplekk

Veeplekk

SÕLM 6

SÕLM 7

SÕLM 8



Põrandaküttekaabel

Veeplekk

Sarrus

Krohv

Raudbetoonpost, d=400 mm

RAUDBETOONPOST, d=400 mm

Raudbetoonpost, d=300 mm

Klaasfassaad Purso P50L

Teostas

Kontrollis

Kinnitas

Nimetus:

Mõõt:

1:20

Formaat:

A4

Tallinna Tehnikaülikool

Tartu Kolledž

Joonis:

27

D.-H. Taavet

VUNDAMENDI SÕLMED

   Tähis:

EAEI122582

P-1

P-1

VUNDAMENDI SÕLMED

Unikivi

Tasanduskiht

Killustik

Looduslik pinnas

VS-1

Hüdroisolatsioon

Vahtpolüstüreen 50 mm

Vahtpolüstüreen 100 mm

Unikivi

Tasanduskiht

Killustik

Looduslik pinnas

Veeplekk

Kuumtsingitud terasest vinkelraud

Vahtpolüstüreen 100 mm

5 %

5 %

SÕLM 9

SÕLM 10
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Tartu Kolledž
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28

Kinnitas

Mõõt:

EAEI122582

D.-H. Taavet

1:5

   Tähis:

VAHELAE JA KLAASFASSAADI

SÕLM

KLAASFASSAAD JA VL-1 SÕLM

SÕLM 11

VL-1

Klaasfassaadi terasprofiil Purso P50L

Mineraalvill, 70 mm

Õhukeseseinaline termoprofiil, s=600 mm

Läbipaistmatu klaas, hall

Tuuletõkkeplaat, 13 mm

Kinnitusankur

Kuumtsingitud terasest vinkelraud

Elastne vuuk


