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Masinatarvitajate ühingute Liidu 11 a. 
tegevusest ja lähemast tööiiavast

Ins. V. Ldndström, J. K., Mas. ü h . Liidu tead. sekretär.

I. Ü levaade Masinatarvitajate ühingute Liidu 
senisest tegevusest

a) Tehniline nõuanne.

Maareformi teostamisel oli vajadus muretseda suuremal arvul 
põllutööriistu ja  -masinaid. Vähemaid põllutööriistu ja  -masinaid soe­
tas endale iga põllumees kandejõu kohaselt, kuid suuremate ja  kalli­
mate masinate, nagu viljapeksugarnituuride omandamine tekitas 
raskusi üksikmajapidajale. Siin saadi raskustest üle masinate ühiska- 
sutamisega. Asutati masinatarvitajate-ühingud, mis töötavad regist­
reeritud põhikirja alusel. Masinate ühiskasutamisega said üksiktalu- 
pidajad samade tehnika saavutuste osalisteks, mida varem võisid endale 
lubada mõisaomanikud. Lühikese ajaga asutati mitu sada masina- 
tarvitajate-ühingut. Nende arv ulatub praegu umbes 600-le. Masinatar- 
vitajate-ühingute arvu kiire kasvuga tekkis vajadus ka tehniliste ’ töö­
jõudude — instruktorite järele, kes annaksid nõu ja  juhatust masinate 
ostmisel, kasutamisel ja  edaspidistel remonteerimistel. Kuna üksikul 
masinatarvitajate-ühingul või vähemal grupil instruktori ülalpida­
mine käis üle jõu, siis otsustasid masinatarvitajate-ühingud seda teha
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ühiselt ja  asutasid selleks 1925. a, M asinatarvitajate Ühingute Liidu 
kui masinatarvitajate-ühingute keskorganisatsiooni.

M asinatarvitajate Ühingute Liit asus kohe oma ülesannete tä it­
misele ja  palkas ametisse vajaliku arvu tehnilisi töö jõude. Silmas 
pidades seda, et M asinatarvitajate Ühingute L iit oli ainuke põllumajan- 
dustehnilise nõuande alal laiemalt ja  erapooletult tegutsev organi­
satsioon, andsid M asinatarvitajate Ühingute Liidu instruktorid nõu 
ning juhatust m asinatarvitajate-ühingutele ja  kõigile põllupidajatele, 
kes selleks Liidu poole pöördusid.

Käesoleva ajani on M asinatarvitajate Ühingute Liidu ümber koon­
datud ligi 400 m asinatarvitajate-ühingut, s. o. 2/3 registreeritud ühin- 
guist, kelle juures M asinatarvitajate Ühingute L iit korraldas sisemist 
asjaajam ist ja  instrueeris masinate kasutamise alal.

b) Välisrevisjon.

Kooperatiiv-ühingute ja  nende liitude seaduse § 69 järgi käivad 
kõik m asinatarvitajate-ühingud sundusliku välisrevisjoni alla. Sama 
seaduse § 70—78 alusel andis siseminister 27. VII. 1926. a. M asinatar-

Joon. 1

M. Ü. L iid u  m o to ris­
tid e  - tra k to r i ju h tid e  
k u rsu s  T a rtu s  jaan .-  
veebr. 1935. P ild il X 
m ä rg itu d  in s tru k to r  

J .  K uresoo.

M. ü . L iid u  m o to ris­
tid e  - trak to riju h tid e i 
k u rsu s  T a rtu s  m ä r t­
s ik u u s 1936. P ild il X 
— in s tr . J . K uresoo : 
X X — in s tr . O. Roos.
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M. Ü. L iidu  m o to ris­
tid e  - t r a k to r iju h tid e  
k u rsu s  V ana-A ntsla 

riig im õisas m ärts-  
ap rill 1936. P ild il X 
— in s tr . J .  K uresoo.

M. ti. L iidu  m o to ris­
tide - t ra k to riju h tid e  
k u rsus P e tse ris  ap rill-  
mai 1936. P ild il X — 
instr. J . K u re so o ; 
XX — in s tr . O. Roos.

vitajate Ühingute Liidule revisjoniliidu õigused ja sest a jast pääle 
revideeris M asinatarvitajate Ühingute Liit oma liikmeid seaduses ette­
nähtud korras. E t masinatarvitajate-ühingud, kui vähese kapitaliga ja  
läbikäigugi ühingud, ei saa pidada endal vilunud raam atupidjat, kan­
natasid nad puuduliku arvepidamise all. Seda arvesse võttes ei ole 
M asinatarvitajate Ühingute Liit piirdunud ainult revideerimisega, vaid 
on olnud ühingutele abiks ka arvepidamise sisseseadmisel ja  korral­
damisel ning aruannete koostamisel ja üldse m asinatarvitajate-ühin­
gute sisemise asjaajam ise korraldamisel.

c) Motoristide-traktorijulitide kursuste korraldamine.
Põllumajanduslikkude jõumasinate (mootorid, traktorid, isesõit- 

jad ja  veetavad lokomobiüid) arvu knre kasvuga selgus, et meil on 
suur puudus asjatundlikkudest motoristidest-masinistidest. A sjatund­
jate motoristide-traktorijuhtide ettevalmistuseks M asinatarvitajate 
Ühingute Liit hakkas korraldama 2—3-nädalasi m o t o r i s t i d e -  
t r a k t o r i j u h t i d e  k u r s u s i  üle maa. M asinatarvitajate Ühin­
gute Liidu kursustel selgitatakse teooriat käsikäes praktiliste harju ­
tustega masinate juures. Samuti kasutatakse suuri erijooniseid ja  näi­
datakse valguspilte masinate tööpõhimõtete selgitamiseks. Niisugune 
tööviis on osutunud kõige paremaks ja  võimaldanud kursantidele 3-nä-



dalaga pakkuda selle võrra teadmisi ja  praktilisi oskusi, et kursuse 
lõpetanud ja  eksami sooritanud põllupidaja võib iseseisvalt asjatund­
likult jõum asinat juhtida. E t tööviis M asinatarvitajate Ühingute Liidu 
kursustel osavõtjaid rahuldab, seda tõendab kõige paremini suur osa­
võtt neist kursustest, nagu näha allpool toodud tabelist:

Korraldatud
T egevusaasta kursuste arv Osavõtjaid

1925. 2 37
1926/27. 12 263
1927/28. 19 380
1928/29. ' 17 307
1929/30. 21 355
1930/31. 19 299
1931/32. 17 242
1932/33. 9 134
1933/34. 9 170
1934/35. 8 208
1935/36. 15 489
1936 (1. IV kuni 15. VI) 6__________ ^

Kokku 154 3003

Nagu sellest tabelist näha, on M asinatarvitajate Ühingute L iit 
korraldanud oma tegevuse aja jooksul kuni 18. juunini 1936. a. 154 
3-nädalast motoristide-traktorijuhtide kursust ja  ette valmistanud meie 
põllumajandusele 3003 m otoristi-m asinisti-traktorijuhti.
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d) Liõhkeasjanduse kursuste korraldamine.
Viimastel aastatel hakati meil tarvitam a ikka enam käsituskindlaid 

lõhkeaineid maaparandustöödel hädaohtliku kloor-kaali segude asemel. 
Oli vaja tutvustada põllupidajaid käsituskindlate lõhkeainetega ja kui­
das praktiliselt neid kasutada. Selleks korraldas M asinatarvitajate Ühin­
gute Liit p r a k t i l i s i  l õ h k e a s j a n d u s e  k u r s u s i :

1932/33. a. 15 kursust 235 osavõtjaga
1934/35. a. 53 „ 1514
1935/36. a. 33 „ 604

Kokku 101 kursust 2353 osavõtjaga

M asinatarvitajate Ühingute Liidu lõhkeasjanduse kursuse lõpeta­
nud maatulunduskonsulendid korraldasid ka omakorda lõhkeasjanduse 
kursusi oma jaoskonnas ja  sel teel on üle 10.000 põllumehe käinud prak­
tilistel lõhkeasjanduse kursustel ja  omandanud sääl vajalikke teadmisi, 
mis tarvilikud uudismaa ülesharimisel lõhkeainetega kivide ja kändude 
lõhkumisel.
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e) Möldrite kursuste korraldamine.
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Veskiasjanduse arenemisega on meil kasvanud nõudmine möldrite 
järele. Samuti oli tarvis senitöötanud möldrite teadmisi täiendada veski­
masinate alal, sest viimase 7— 8 aasta jooksul on maal tarvitusele võetud 
suur hulk püülivaltsisid, mannamasinaid jne., mis varem alt lihtveskites

Joon. 3. M. Ü. L iid u  m öld rite  k u rsu s  V iljand is jaa n u a r-v e e b ru a r  1936. a.
P ild il X — k u rsu se  ju h a ta ja  J .  P illik se ; X X  — le k to r  A. K äärik .

puudusid. E t siin aja nõuetele vastu tulla, korraldas M asinatarvitajate 
Ühingute Liit Viljandis kolm 3—4-nädalast möldrite kursust ligi 100 osa­
võtjaga. Kuna möldrite kursusest osavõtt oli piiratud, siis polnud võima­
lust kõiki soovijaid vastu võtta. Viimane asjaolu tõendas, et vajadus 
niisuguste kursuste järele on ja neid tuleb veel edaspidigi korraldada.

f) Põllumajanduslikkude masinate katsetamine.
Maailma- ja  Vabadussõja ajal polnud võimalust sisse tuua uusi põllu- 

töömasinaid. Seda suurem oli siis ka masinate sissevedu Vabadussõja 
lõppedes ja  järgmistel aastatel. Meie turule ilmus viljapeksu- ja  jõumasi- 
naid paljudest uutest seni meile tundm atutest vabrikutest. E t selgusele 
jõuda mitmesuguste masinate hääduses, korraldas Põllutööministeeriumi 
Põllumajandusosakond masinate katsetam ist ja  vastavatest komisjoni­
dest võtsid osa M asinatarvitajate Ühingute Liidu tehnilised jõud. Nii 
korraldati: 1) viljapeksumasinate, 2) viljasorteerijate, 3) mootorite,
4) traktorite, 5) niidumasinate, 6) atrade jne. proovimisi M asinatarvita­
jate Ühingute Liidu tehniliste tööjõudude kaastegevusel, kusjuures inst­
ruktorid ise võisid veenduda müügilolevate masinate hääde omadustega 
kui ka puudustega ning kasutada neid andmeid nõuandetöös.

g) Põllumajandusnäituste korraldustöödest osavõtmine.
Põllumajandusnäitused on meil välja kujunenud tõsisteks õppenäi­

tusteks laialdastele põllumeesteringidele. Siin tutvunetakse paremate ma­



japidamiste saavutustega kui ka masinaehitusvabrikute uuemate masi- 
natüüpidega ning muude uudistega põllumajandus-tehnika alalt. Neil näi­
tustel on M asinatarvitajate Ühingute Liidu tehnilised jõud kaasa tööta­
nud masinate osakonna korraldamisel, põllumajandus-tehnilise nõuande 
punkti organiseerimisel ja  töötamisel, auhindade komisjonist osavõtmi­
sega jne.

h) Kirjastus.

1) P õ l l u m a j a n d u s - t e h n i l i s e d  k a l e n d e r -
k ä s i r a a m a t u d .

M asinatarvitajate Ühingute Liidu kirjastusel ilmus 1928. a. ,,Põllu- 
majandus-tehniline kalender-käsiraam at“. Kalender-käsiraamatuga tah ­
tis M asinatarvitajate Ühingute Liit anda laiematele põllupidajate ring­
kondadele hädavajalikke tehnilisi andmeid, kirjeldusi ja  õpetusi põllu­
majanduslike masinate, riistade ja  mitmesuguste sisseseadete ning tööde 
alalt. E t niisuguse kokkuvõtliku tehnilise käsiraam atu järele suur vaja­
dus oli, andis parema tõenduse suur nõudmine tema järele, nii et terve 
esimene trükk  5000 eksemplari müüdi läbi mõne kuuga. See julgustas 
1929. a. väljaande täiendamisele ja  kirjastamisele. Ka teine (1929. a.) 
trükk  5000 eksemplaris müüdi läbi 8 kuuga. Kolmas „Põllumajandus- 
tehnüise kalender-käsiraam atu“ trükk  (1930. a.) 3000 eksemplari on ka 
läbi müüdud ja  seega põllupidajate kätte läinud kokku 13.000 eksemp­
lari, mis veel kord tõendab, et selle raam atu järele oli suur vajadus ja 
seega on täidetud üks tühimik meie populaar-tehnilise kirjanduse alal.

2) A j a k i r i  „ T e h n i k a  P õ l l u m a j a n d u s e s “.
M asinatarvitajate Ühingute Liidu nõuandetöös oli sagedaseks näh­

tuseks, et põllupidajaid huvitas tihtipääle ühed ja samad tehnilised küsi­
mused, millede selgitamiseks kulus hulk aega. E t aga kokku hoida ja  tar- 
vüisi teateid tehnilistes küsimustes laiematele põllupidajate ringkonda­
dele siiski anda, eriti hooaegadel, mil palju küsimusi lahendada, mis põl­
lupidajaid huvitab ja  nende majapidamist puudutab, otsustas Masina­
ta rv ita ja te  Ühingute Liit 1929. a. välja anda perioodilist a jak irja „ T e h ­
n i k a  P õ l l u m a j a n d u s e  s“. A jakiri ilmus 4 korda aastas, Aasta- 
tellimise hind on üks kroon. ,,Tehnika Põllumajanduses“ ilmub juba 
kaheksandat aasta t ja  tem a lugejaskond kasvab iga aastaga.

3) „ L õ h k e a i n e d  j a  n e n d e  p r a k t i l i n e  
k a s u t a m i n e “.

Maaparandustööde arenemisega on rohkem tarvitusele võetud lõh­
keaineid kivide ja  kändude purustamiseks. E t põllupidajad ja  töödetegi- 
jad võiksid asjatundlikult lõhkeaineid käsitada ja võimalikult väheste 
kuludega saavutaksid paremaid tagajärgi, selleks kirjastas Masinatarvi­
ta ja te  Ühingute Liit oma lõhkeasjanduse konsulendi J. Pillikse poolt 
koostatud raam atu „ L õ h k e a i n e d  j a  n e n d e  p r a k t i l i n e  
k a s u t a m i n e “.
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4) „ V i l j a p e k s u m a s i n a d ,  n e n d e  e h i t u s
j a  k ä s i t s e m i n  e“.

Meie tehnihses kirjanduses puudus seni kokkuvõtlik raam at vilja- 
peksumasinate kohta, kust masinate omanikud võiksid saada vajalikke 
andmeid ja  täiendada oma teadmisi selle meil väga suurel arvul levine- 
nud masina kohta. Selleks k irjastas M asinatarvitajate Ühingute Liit 
raam atu ,,Viljapeksumasinad, nende ehitus ja  käsitsemine“, mille koos­
tas M asinatarvitajate Ühingute Liidu endine kauaaegne instruktor ins. 
V. Nurk. See raam at ei tohiks puududa ühelgi masinistil-motoristil, kes 
töötab viljapeksugarnituuriga, sest selles raam atus antud praktilised 
näpunäited on' väga tulused ja  kasuks nii m asinakasutajatele kui ka 
masinaomanikele. Siin võiks alla kriipsutada kas või ühte kohta sellest 
raam atust ja  nimelt viljapeksumasina õiget reguleerimist, mis alal prae­
gu paljud teadmatuses patustavad ja masinakasutajale kahju teevad. 
Mitte vähema tähtsusega pole ka selles raam atus antud näpunäited, kui­
das kohandada viljapeksumasinat ristikheina peksmiseks jne.

5) „ S e e b i v a l m i s t a m i s e  k ä s i r a a m a t “.
Seebivalmistamine talus on meil väga levinenud ja seepi valmista­

takse siit-säält saadud retseptide järgi. Tihtipääle ei õnnesta seebival­
mistamine perenaisel ühel või teisel põhjusel. E t siin nii laiaulatuslikul 
tööalal parandust tuua, andis M asinatarvitajate Ühingute Liit 1936. a. 
kevadel välja ins. kem. A Krik’i poolt koostatud raam atu „ S e e b i v a l ­
m i s t a m i s e  k ä s i r a a m a  t “, kus antud kodu- ja  teiste tarbesee- 
pide valmistamise teaduslikud ja  praktilised alused. See raam at on suu­
reks abiks seebivalmistajale, sest ta  annab näpunäiteid seebivalmista- 
miseks tarvitatavate toorainete kohta, kuidas seepi keeta ja  kuidas rik­
kiläinud seepe parandada. Samuti on temas toodud suurel arvul retsepte 
mitmesuguste seepide valmistamiseks.
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M asinatarvitajate Ühingute Liidu tehnilised tööjõud on sagedasti 
esinenud ekspertidena kohtudes, koha pääl m asinatarvitajate-ühingute 
kutsel masinate tegeliku väärtuse kindlakstegemisel kui ka tuleõnne- 
tuste puhul kahjude hindamisel.

Mitmeid M asinatarvitajate Ühingute Liidu töökavas olnud tööd on 
jäänud seni teostam ata vastavate krediitide puudusel. Siin võiks nime­
tada näiteks meie t a l u  t ö ö v a n k r i  uurimusküsimust ja  vastava 
uue tüübi väljatöötamist.

M asinatarvitajate Ühingute Liidu tööst moodustas tehniline nõu­
anne, motoristide-traktorijuhtide, möldrite ja  lõhkeasjanduse kursuste 
korraldamine, raam atute ja  brošüüride kirjastamine ning ajakirja ,,Teh­
nika põllumajanduses“ väljaandmine 4/g üldtööst, kuna m asinatarvita­
jate ühingute revideerimine ja sisemise asjaajam ise korraldamisele kulus 
1/5 tööajast.

Ühistegevuskoja ellukutsumisega ja  selle tegevuse alustamisega 
läheb M asinatarvitajate Ühingute Liidu tööst väiksem osa üle Ühistege- 
vuskojale ja  nimelt m asinatarvitajate-ühingute sunduslik välisrevisjon, 
kuna aga tehnüine nõuanne ja muu Liidu tegevus jätkub endiselt.



II. Masinatarvitajate ühingute Liidu lähem töökava

1) T e h n i l i n e  n õ u a n n e  s u u l i s e l t  j a  k i r j a l i k u l t .
Uute masinate ostmisel, masinate kasutamisel ja pruugitud masi­

nate remontide puhul on m asinatarvitajate-ühingud kui ka üksikud põl­
lumehed kasutanud M asinatarvitajate Ühingute Liidu nõuannet. E riti 
viimastel aastatel on nõuande alal m ärgata suurt elavust, mis seletatav 
põllumajanduslikkude masinate arvu kiire kasvuga ja varem alt ostetud 
masinate kapitaalremondi aja kättejõudmisega. Samuti on ka põllumees 
nüüd ettevaatlikum masinate ostu puhul kui varematel aastatel ja  ei 
taheta  korrata neid eksisamme, mida naabrid asjatundm atuses teinud. 
Asjatundlik ja  kättesaadav nõuanne on kasuks olnud paljudele põllu­
meestele ja  seega on jäänud mõnedki sammud tegemata, mis oleksid vii­
nud põllumeest raskustesse või nõudnud tem alt asjatu t kulu. Seda nõu­
ande tegevust suuliselt ja  kirjalikult tahab M asinatarvitajate Ühingute 
Liit jä tka ta  ja  arendada ning põllupidajaile igapidi abiks olla.

2) M o t o r i s t i d e - t r a k t o r i j u h t i d e  k u r s u s t e  
k o r r a l d a m i n e .

Põllumajanduse mehhaniseerimisega suureneb nõudmine ka asja­
tundlikkude masinajuhtide järele, samuti vajavad ka üksikud põllupida­
jad masinate omanikud, kes ise masinaid juhivad, vajalikke ettevalmis­
tusi, e t häid masinaid asjatundlikult ja  ökonoomselt kasutada. Ka vas­
tavad ametiasutised on küsimuse üles tõstnud, et vüjapeksugarnituu- 
ride juhid oleksid ettevalmistusega isikud. Neid asjaolusid arvesse võt­
tes tuleb M asinatarvitajate Ühingute Liidul korraldada endiselt moto­
ristide-traktorijuhtide kursusi üle maa. Põllutöökoja konventide tööle 
asumisega on M asinatarvitajate Ühingute Liidul võimalus koos konvendi 
juhatusega paremini selgitada motoristide kursuse vajadust kohtadel 
nii, et kursused oleksid põllupidajatel lähemal kättesaadavad.

3) L õ h k e a s j a n d u s e  k u r s u s t e  k o r r a l d a m i n e .
Maaparandustööde tõusuga ja uudismaade laiaulatuslikuma ülesha­

rimisega on suurelt kasvanud lõhkeainete tarvitamine. Olgugi et põllu­
majanduses tarvitatavad lõhkeained on käsituskindlad, siiski on sääl- 
juures vaja tunda lõhkeainete omadusi kui ka praktilisi võtteid lõhkeai­
nete kasutamisel. E t asjast huvitatud põllumehed võiksid oma teadmisi 
täiendada lõhkeainete kasutamise alal, selleks korraldab M asinatarvita­
ja te  Üh. Liit eelmiste aastate eeskujul lõhkeasjanduse kursusi üle maa.

4) P i k s e k a i t s e t e  e h i t a m i s e  k u r s u s e d .
Iga aasta hävitab pikne suuri varandusi. Olgugi et seni on kirju­

ta tud  põllumajanduslikkudes ajakirjades piksekaitsete vajadusest, kuid 
sellel alal on veel palju ära teha. Nagu tegelik elu näitab, on kirjutustest 
üksi vähe, tuleb asuda asjale lähemale ja  korraldada koha pääl kursusi 
ning praktiliselt teostada piksekaitsete ülesseadmist hoonetele, mille 
järele võivad ehitada piksekaitseid ümbruskonna põllupidajad juba ise. 
See on suur töö, mis tuleb kasuks igale üksikule eramajandusele, kuid
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omab ka suure rahvamajandusliku tähtsuse, kui silmas pidada, et iga 
aasta hävineb pikseõnnetuste puhul miljonite eest varandusi.

5) M a s i n a t e  k a t s e t a m i n e - p r o o v i m i n e .
Koos teiste asutiste ja  organisatsioonidega M asinatarvitajate Ühin­

gute Liit tahab lähemal ajal katsetada-proovida: 1) v ä i k e s i  k ü t -  
t e t u r b a p r e s s i s i d ,  mis on kohased piimaühingutele, piiritusvabri- 
kutele, masinatarvitajate- ja  turbaühingutele ja  omavalitsustele, kes soo­
vivad valmistada m asinturvast )pressturvast) oma tarviduste rahulda­
miseks kui ka müügiks ümbruskonnale; 2) k ä n n u j u u r i m i s m a -  
s i n a i d, missuguseid on olemas mitmeid konstruktsioone. Huvi kännu- 
juurimismasinate vastu on suur eriti uudismaa harijate juures. Siin 
vaja selgitada kännujuurimismasinate ehituse otstarbekohasust ja  vas­
tupidavust eriti lihtsamate ja  odavamate seadete juures; 3) h e i n a  
t õ s t m i s e  s e a d i s e d ,  mille vastu kasvab huvi põllupidajate seas, 
kuna hooaja töölisi on ikka raskem saada ja  tööpaigad näitavad alalist 
tõusu. Tuleb üle minna heinatõstmise mehhaniseerimisele, niipalju kui see 
meie oludes ja  talu ehituste juures läbiviidav, ja  selgitada, missugused 
seadised selleks kõige otstarbekohasemad ning põllupidajaile hinnaliselt 
kättesaadavad.

6) K i r j a s t a m i n e .
M asinatarvitajate Ühingute Liidul on ettevalmistamisel trükkiand­

miseks raam at „ T a l u  v e s i v a r u s t u s “.
E t talus suurema karja talitam ist hõlpsamaks teha, vähema töö­

jõuga läbi saada ja  sääljuures oleks ka võimalus pidada suuremat puh­
tust piima- ja teiste saaduste tootmisel, selleks on vaja, et vesi oleks 
kõikjal talus hõlpsasti kättesaadav. Seda võimaldab ajakohane talu vesi­
varustus, mida võiks välja ehitada järk-järgult nii, kuidas seda võimal­
dab talu kandejõud. Ülevalnimetatud raam at sisaldaks üldpõhimõtteid 
vesivarustuse alalt kui ka tehnilisi üksikasju, kuidas niisugust seadet 
ehitada ja  missuguste materjalidega, mis vesivarustusseade maksma 
läheb ja  mida taluomanik sellest ise võiks valmistada ja  ehitada.

E t t e v a l m i s t u s e l  on v e e l  b r o š ü ü r i d :
1) „Elekter m aal“, mis annaks ülevaate elektervalgustuse sissesead­

mise võimalustest maal taludes, sääljuures käsitades mitmekülgselt seda 
ala nii, et ta  võiks olla väikeseks käsiraam atuks elektriühingute tege­
lastele.

2) ,,Piksekaitsed“. See brošüür annaks ülevaate piksekaitsete ehi­
tamise arenemiskäigust ja  praegusaja parem atest piksekaitse ehitus­
viisidest. Samuti leiduks temas igasugu vajalisi andmeid, praktilisi nä­
punäiteid ja  tabeleid, mis tarvilikud piksekaitse ehitajale.

7) A j a k i r j a  , , T e h n i k a  P õ l l u m a j a n d u s e s “ 
v ä l j a a n d m i n e .

E t tutvustada laiu põllupidajate ringkondi uute masinate ja  seade­
tega, igasugu tehniliste uudistega ja katse tulemustega, selleks jätkab 
M asinatarvitajate Ühingute Liit ajakirja „Tehnika Põllumajanduses“
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väljaandmist. „Tehnika Põllumajanduses“ leiab põllumees tulusaid nä­
punäiteid ehituse ja  masinate paranduse alalt, kirjeldusi veskite täien­
dustest, vee- ja  tuulejõu käsitamise võimalustest ja  selle ala masina­
test, m aaparandustehnilistest küsimustest, turbarabade otstarbekoha­
sest kasutam isest ja  kütteturba valmistamise masinatest, elektri kasu­
tamise võimalustest maal ja  kuidas teostada elektrivalgustuse sisse­
seadmist talus. Samuti leiavad põllumehed „Tehnika Põllumajanduses“ 
küsimustele vastusi, mida saab tulusalt ära  kasutada. Praegu ilmub 
„Tehnika Põllumajanduses“ 4 korda aastas, kuid tarbekorral tõstetakse 
järgnevail aastail seda arvu kuue pääle.

Ülaltoodud M asinatarvitajate Ühingute Liidu lähemas töökavas on 
nim etatud üksikud tähtsam ad ülesanded ja jooksva töö juures loomu­
likult täiendatakse seda veelgi mitmesuguste uute töödega, niipalju kui 
seda võimaldavad M asinatarvitajate Ühingute Liidu tulud ja aega jätkub 
Liidu väikesearvulisel tehnilisel personalil.
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Kännujuurimisseadis „metsa kratt“.
H. M asing,

Arkna Põllutöökooli õpetaja.

Me elame praegu ajajärgus, kus uudismaa ülesharimist laiemas ula­
tuses kui kunagi varem läbi viiakse. Seda ei teh ta  m itte ainult riiklikul 
ja  ühistegelikul alusel, vaid väga laias ulatuses teevad seda ka üksik­
isikud — taluperemehed.

Sageli on uudismaa ülesharimine seoses maa laastamise ja  puu ning 
kännujuurimise töödega. Kõiksugused puude juurimise masinad ja apa­
raadid, mis mujal ja  ka meil proovitud, vaatam ata nende töö hääduse 
või halbusele, on juba hinna poolest üksikule talupidajale kättesaam a­
tud. Nii on ka lugu hiljuti meie ajakirjanduses kirjeldatud A ust­
raalia „ahvidega“. Minul ei ole küll juhus olnud nende tööd näha, kuid 
olgu see kuitahes hää, siiski ei suuda mõne ha juurimiseks ükski ta lu­
pidaja endale 1000-kroonist riistapuud soetada.

Juba 10 aasta eest huvitas mind nn. Helveetsia kang, mille kuskil 
välismaa ajakirjas leidsin. See oli lihtne tööriist, mida kerge vaevaga 
iga küla sepp sai valmistada ja  mis tõepoolest peaaegu m itte midagi ei 
maksnud.

Esimene säärane tööriist, mida lasksin endale teha, tõi aga suurt 
pettum ust — ei saanud isegi sireli- ja  läätspuupõõsaid m aast välja juu­
rida — lagunes kätte ära. Kuid see ei heidutg,nud mind — ikka uuesti ja 
uuesti teh ti neid Helveetsia kange ja  prooviti, kuni nüüd võib ütelda 
juba, et tem ast on välja kujunenud niisugune tööriist, mis töömeest ka 
kõige raskem a töö juures hä tta  ei jäta.

Seda tööriista nimetasime Arknal „metsa kratiks“. Tema ehitust 
tahan  siin kirjeldada.
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Kangiks on ta l 3 m pikkune kasekaigas, mis 3" plangu servast sae­
tud, all otsas on ta  neljakandiline 10X 12 sm., päält aga ümmarg\me 
8 sm 0; alla otsa on kahe võru abil kinnitatud raudlatt 2 X6 sm paks ja  
umbes 80 sm pikk. Selle lati otsa sisse tehakse 3 auku, mille vahed on 
10 sm, ja  nende sisse kinnitatakse 3 rõngast 15 mm 0 rauast, nii kui­

das see näha joonisel 4-^. Nendele rõngastele on parem anda piklik kuju 
ja neid otsapäält kokku keevitada, nii et otsad pikalt teineteisest üle 
ulatuvad ja  kokkukeevitatud ots kahekordne ja  paksem on. Keskmise 
rõngaga kinnitatakse k ra tt tugeva keti ja  konksu abil mõne puu või 
kännu külge. Otsmistesse rõngastesse aga kinnitatakse umbes 60 sm 
pikad ketid, millede otsa küüned tulevad. Küüned valmistatakse 12 mm 
paksust terasest, mille ots veel paksuks taugitud, nii et küüne ots on



kaheharuline ja  m itte ketilüli sisse ei haara, vaid lüli taha (joon. 4-2). 
Puude juurimine sünnib nüüd sel viisil, et pika teiba abil poole puu kõr­
gusel oksa või tüve taha  tugev raudkonks tõstetakse, mille külge rõn­
gaga tugev köis või terasvaier on kinnitatud (joon. 4-3). Köie või vaieri 
teises otsas on aga umbes 3—4 m pikkune kett. K ra tt kinnitatakse kännu 
või puu külge, puust tulev köis tõm matakse pingule ja  üks krati küüs 
asetatakse keti lüli taha  (joon. 4-4). Liikudes nüüd krati kangi otsaga 
juuritava puu poole, tõmbab otsapoolne küüs ketti ja  sellega ka köit pin- 
gumale; ühtlasi liigub aga teine küüs veidi ettepoole. Kui kangiga enam 
edasi ei saa liikuda, kinnitatakse see küüs nüüd oma järgi mõne keti lüli 
taha. Liikudes kangi otsaga nüüd vastupidises suunas, s. t. puust ee­
male, siis teine küüs pingutab köit ja  esimene saab vabaks, ning surnud 
punkti jõudes kinnitatakse jälle see mõne keti lüli taha. Nii kord-kor- 
ra lt kangiga edasi-tagasi Inkudes tõmmatakse kett ja  sellega ka köis iga 
kord 4— 6 lüli võrra kännule lähemale. Kirjeldatud kangi ülekanne 
on 1:30 vastu ja  suurendab seega juuriva mehe jõudu 30-kordseks.

Keti lülide tugevus on 12 mm, köieks tarvitatakse kahekordset koor- 
maköit. Sellest jätkub minu kogemuste järgi kuuskede ja kaskede juu- 
rimiseks kuni 10" läbimõõduga m ärjalt heina- või karjam aalt.

Kändude juurimisel tuleb vahelülina tarvitada harkjalga, mis krati 
jõudu veel umbes 2 korda suurendab, s. o. ühele mehele umbes 60 inimese 
jõu annab (joon. 4-5).

Tugevamate puude juurimiseks, iseäranis raskemal maal, samuti ka 
kändude juurimiseks tuleb aga kangi pääle panna 2—3 meest ja  siis ei 
jä tku  enam 12 mm ketist ega kahekordsest köiest, vaid tuleks võtta kett, 
mille lülide läbimõõt suurem, ja  terasvaier.

Kõige selle juures on niisugust k ra tti küll veidi tülikam käsitada, 
kuid selle eest on ta  odav ja lihtne ning igale peremehele kättesaadav.

E t tem a küllalt otstarbekohane on, seda oleme võinud mitme aasta 
jooksul A rkna põllutöökooli juures ära proovida, ja  ka see on temale 
hääks tunnistuseks, et ümbruskonna põllumehed teda sageli laenama tu ­
levad.

Tarvitades vanu ankrukette ei tõuse niisuguse krati kulud mitte üle 
30—50 krooni.
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. Mis maksab elektervalgustus talus
Ins. Ed. Kokker, J. K.

Elame XX sajandil, mida väga tih ti ka elektrisajandiks nimetatakse. 
Ja  seda täie õigusega, sest tsivilisatsiooni ilma elektrita on praegu või­
m atu ette kujutada.

E lektri tarvitam ine valgustuse ja  jõu otstarbeks on kujunenud ise­
enesest mõistetavaks asjaks, muidugi sääl, kus elektrijõujaamad ja 
nende elektrivõrgud läheduses asuvad. Meie külad ja asulad on suures 
enamuses jõujaamadest ja  nende võrkudest kaugel ning on pidanud seni
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rahulduma muude valgustusvõimalustega, mis nii otstarbekohased ja  
hügieenilised polegi, kui on seda elekter. E t maal elektri hüvedest vä­
gagi teadlikud ollakse, näitavad kujukalt toimetusele saadetud järele­
pärimised ja nõuküsimised elektriühingute ellukutsumise ja  jõujaamade 
asutamise kohta.

Katsume elust võetud näite varal selgusele jõuda, kui kalliks läheb 
ühel külal oma jõujaama ehitamine ainult valgustuse otstarbeks ja 
selle jõujaama tarvitamistund. Küla koosneb, nagu joonis nr. 5 näitab, 
kümnest talust, kus kõige kaugemad elektritarvitajad asuvad küla kesk­
kohast 160 meetri kaugusel. Iga talu elektriseade koosneks kaheküm-

nest lambist eluruumide, tallide, aitade, muude kõrvalruumide ja  õue 
valgustamiseks. Talus ülesseatud lampide võimsus oleks 20X25 vatti '=  
500 vatti. Ja  kogu küla lampide võimsus 500 vatti X 10 =  5000 vatti 
ehk 5 kilovatti.

E t talud kõiki lampe üheaegselt ei põleta, on selge. Tavaliselt võe­
takse arvesse võimalus, et üheaegselt põlevad pooled lambid. Nii oleks 
küla jõujaama koormus 2,5 kilovatti. Oleme ettenägelikud ja  võtame 
arvesse, et külas on ka raadioaparaate, mülede akusid võime oma elekt­
riga laadida, ja  edaspidist elektritarvitamise suurenemist ning valime 
sellele vastavalt dünamo võimsusega 3,4 kUovatti.

V astavalt dünamole tuleb selle käivitamiseks muretseda 5,5- kuni 
6-hobusejõuline mootor. Jõujaam a asupaigaks valime küla keskel asuva 
talu nr. 5, mille ühele hoonele, kas aidale või tallile teeme juurdeehituse. 
Jõujaama paigutamine küla keskele on tingitud asjaolust, e t elektri­
juhtmestik läheb kallimaks juhul, kui jõujaam asuks küla serval; me
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oleksime sel juhul sunnitud ühesuuruse pingelanguse juures tarvitam a 
suurema põiklõikega juhtmeid, kuna kaugus viimase tarvitajani on poole 
suurem.

Jõujaam a ehituse juures eeldame, et elektriühingu liikmetel on puu- 
m aterjal olemas ja  jõujaama puhtehituslik külg ei valmista neile suure­
maid rahalisi kulusid. Sama eeldus oleks maksev ka jõujaam ast väljuvate 
juhtm ete postide kohta.

Järgnevas jõujaama ja elektrivõrgu ligikaudses eelarves on arves­
ta tud  elektriühingu liikmete isiklikku abi tööde teostamisel ja  eelarves 
esinevad ainult need tööjõu ja  m aterjali kulud, mis koha pääl pole 
saadaval.

Mootorina võime jõujaam as kasutada kas petrool- või diisel-mooto- 
rit. Nii maksaks mootor ülesseadmisega

Petroolm ootorid D iiselm ootorid

Seiler 6 HJ D entz 8 HJ D entz 6/8 HJ ELLW E 10 HJ

Kr. 540.- Kr, 960.— Kr. 1300.- - Kr. 2250.—

Petrool- ja  diiselmootorite juures peame arvesse võtma nende eri­
nevat kütteainetarvitam ist. Nimelt tarvitavad petroolmootorid ligikaudu 
330 g ja  dnselmootorid ligikaudu 220 g hobusejõu pääle tunnis.

Dünamona kasutame Volta tehaste alalisvoolu-dünamot 3,4 kW 
230 V ühes regulaatoriga hinnaga kr. 660.—.

Jõujaam a sisustusse kuuluks, vastavalt joonis nr. 6, pääle mootori 
ja  dünamo mõõteriistad (volt- ja  ampermeeter) vinnaklülija 25 A, kait- 
seelemendid kaitsmetega ja  ühenduseks tarvisminevad juhtmed.

Jõujaam a sisustus ühes monteerimisega maksaks kasutades Seileri 
petroolmootorit kr. 1.300.— või diislit kr. 2.060.—

Elektrivõrgu juhtm etena kasutame 10 mm2 paljast vasktraati, mille 
ühekordne pikkus oleks vastavalt joonisele nr. 5 840 meetrit. Arvesse 
võttes isolaatoreid, konkse, väikematerjali ja  montaaži, maksaks elektri­
võrk kr. 340.— ehk 100 m eetrit liini kr. 40.— .

Seega maksaks jõujaam ühes elektrivõrguga Seileri mootoriga 
kr. 1.640.— või Deuz-diisliga kr. 2.400.—.

Üksikute talude sisemise elektriseadme hind oleneb ülesseatud val- 
gustuspunktide arvust, ruumide kõrgusest, punktide kaugusest ükstei­
sest ja  m aterjalist. Talu elu- kui ka kõrvalruumes pääle talli ja  lauda 
võib kasutada juhtm em aterjalina kuhlo-traati (NRA). Tallis ja  lau­
das, kus ammoniaakgaasid kuhlo-traadi võivad rikkuda, tuleb tarvitada 
anthygron-juhet (NBU). V astavalt materjalile maksab kuhlo-traadiga 
valguspunkt keskmiselt kr. 4.— kuni kr. 5.—. ja anthygron-juht- 
mega valgustuspunkt kr. 9.— kuni kr. 12.—. Üksiku talu  elektriseade
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maksaks seega, arvestades 17 kuhlo- ja  3 anthygron-valgustuspunkti, 
keskmiste hindadega

4.50 X 17 =  Kr. 76.50
10.00 X 3 =  Kr. 30.—

Kokku Kr. 106.50
Nii tuleks igal üksikul elektriühingu liikmel esialgselt teha kulu, kui 

jõujaamas on mootorina Seileri petroolmootor,

' 106,50 =  Kr. 264.50

või Deutz-diisli puhul
10

2400
~1ÕT 106,50 =  Kr. 346.50

Edasi kerkib küsimus, kui kalliks läheb jõujaama tarvitam istund ?

Joon. 6

Jõujaam a tarvitam ine maksab aastas Seileri mootorit kasutades: 
Arvestades kapitali kr. 1.640.— päält kapitali-protsendiks 7, amor­

tisatsiooniks 5 ja  remondiks 1% — kokku 13% =  Kr. 213.—.
Kütteainekulu arvestame eeldusel, et jõujaam koormusega 2,5 kW



töötab aastas 1250 tundi, s. o. aasta  läbi keskmiselt 3,5 tundi päevas. 
Siinjuures on silmas peetud, et suvekuudel elektritarvitust peaaegu ei 
ole, kuna päämine elektritarvitus langeb sügise ja  talve pääle. — Mootori 
koormus on seejuures 4 HJ. Kütteainekulu

0,33 k g /H Jt X 4 HJ X 1250 t  ’=  1650 kg.
Petrooleumihinna juures 12 s. kg oleks kütte-

aine kulu .........................................................  0,12 X 1650 =  Kr. 198.—
Määreõli k u lu ................................................................................  Kr. 45.—
Motoristi tasu  kr. 20.— kuus..................................................... Kr. 240.—

64 TEHNIKA PÕLLUMAJANDUSES

Kokku Kr. 696.-
Seega aastane kulu kr. 696.—, ehk üks tund jõujaama tööta­

mist 2,5 kW koormusega

^̂ 250^ =  55,5 ^  56 senti,

s. t. kui põlevad igas talus 10 lampi ä 25 vatti, siis maksab tund nende 
põlemist peremehel 5,6 senti ehk üks kilovatt-tund 22,4 senti. (Tallinnas
näiteks maksab tarv ita ja  25 senti kilovatt-tunni eest.)

Vastavad arvud jõujaamas Deutz-dnslit kasutades oleksid:
Kapitali, amortisatsiooni, remondi % ........................................  Kr. 312.—
Kütteaine 0,22 X 4 X 1250 =  1100 kg. N afta hinna juu­

res 11 s. kg oleks kütteaine kulu 0,11 X 1100 =  Kr. 121.—
Määreõli ........................................................................................... Kr. 45.—
Motorist ........................................................................................... Kr. 240.—

Kokku Kr. 718.—
ehk üks tund jõujaama töötamist

718.00
1250 =  57,5 senti.

Võrreldes aastast jõujaama kulu Seileri ja  Deutz-mootoriga selgub, 
e t Seileri petroolmootori on kasulikum ja odavam tarvitada kui Deutz- 
diislit, vaatam ata esimese suuremale kütteainetarvitamisele.

Pilt muutuks diiselmootori kasuks, kui töötundide arv ja jõujaama 
võimsus oleks suurem.

Käesoleval juhul valime oma jõujaama mootoriks Seileri 6 HJ pet­
roolmootori.

Mis puutub üksikute elektritarvitajate maksustamisse, siis oleks 
sellise väikese elektriühingu juures, kus elektritarvitaja ühtlasi jõu­
jaam a kaasomanik on, vastav aastane kulude jaotus juba pääkoosoleku 
poolt ette näha, päälegi kus talud oma valgustuspunktide arvult on ühe­
suurused. Peaks selline arvestamine raskusi tekitama, siis võiks teise 
moodusena igasse talusse üles seada niinimetatud voolupiirajad, s. o. 
aparaadid, mis teatud tugevusega voolu läbi lasevad; sel juhtumisel 
võiks üksikut elektri ta rv ita ja t maksustada proportsionaalselt voolupii- 
ra ja  voolutugevusele. Voolupiiraja hind oleks ligikaudu kr. 6.—.



Nagu eespool toodud arvestus näitab, võib ka külas elektrivalgus- 
tust saada päris mõõduka hinnaga. Vaja on ainult ettevõtlikku elektri­
ühingu ellukutsujat.

Elektriühingu normaalpõhikirju saab osta Mas. Üh. Liidust, kus 
antakse ka nõu ja  juhatust elektriühingu asutamiseks.

Elektriühingule elektrijõujaama ja elektrivõrgu väljaehitamine 
nõuab ühekordse suurema summa väljapanemist ühingu liikmete poolt. 
Igakord pole see aga võimalik ja tuleb kasutada laenukapitali. Laenu 
saaks elektriühing Pikalaenu Pangast hariliku pangaprotsendiga, kui on 
anda pangale vajalikke kindlustusi. Teine võimalus on igal elektri­
ühingu liikmel-taluomanikul võtta Maapangast inventarüaenu 2—3% 
aastas 50 a. pääle. Saadud laenu elektriühingu Inkmed panevad kokku, 
millega moodustuks vajalik summa ühekordsete väljaminekute katteks. 
Kuna laen on pikaajaline ja madalaprotsendiline, siis selle tasumine ei 
sünnitaks raskusi talumajapidamisele.

Nagu eespool juba tähendasin, saab Mas. Üh. Ludust nõu ja juha­
tusi elektriühingu asutamiseks kui ka masinate ja  muude seadmete ost­
misel. Samuti saab M. Ü. Liidu kaasabil soodsamalt osta vajaliku instal­
latsiooni materjale, aparaate, masinaid jne., mida elektriühingu tege­
lastel tuleks silmas pidada, et võimalikult väiksemate kuludega läbi 
saada. Korralik elektrijõujaama montaaž, välisliinide ehitus kui ka iga 
üksiku talu valgustuspunktide installatsioon tuleks usaldada vilunud 
elektrimontöörile. Juhusliku tööjõu palkamisega võib teinekord saada 
suuri majanduslikke kahjusid ja  seepärast on soovitav hoiduda niisu­
gusest ,,kooliraha“ maksmisest ja  anda töö vastava ala spetsialistile, 
keda võib palgata M. Ü. Liidu kaasabil.
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Kütte küsimusest põllumajanduses
Ins. J. Veerus, J. K,

Käesoleval ja  lähematel aastatel tuleb meil põllumajanduses ha­
kata kütteks tarvitam a tunduvalt vähesemal m ääral halupuid. Tõesti, 
senini oleme metsadega ümber käinud veidi pillavalt, liiga rohkesti 
oleme häid halupuid lihtsalt ära põletanud aurukatelde ja ahjude kol­
letes. Rahvamajanduslikult on kasulikum puit ümber töötada ja  saata 
puitaine välismaale töötlussaadustena. Päälegi hakkavad metsade ta ­
gavarad meil kahanema, nõnda et puude maharaiumisi ainult küttepuu­
deks tuleb tahestahtm ata piirata.

Meil tuleb kasutada kütteainena ainult seda puitu, mis jääb järele 
töötlemisjäägina tarbepuude mahavõtmisel ja  kasutamisel, tarbepuu- 
metsade korrashoiul ning puhastamisel ja  tarbepuuks kõlbmatute 
puude maharaiumisel. Viimasel ajal on metsateadlased hakanud tungi­
valt soovitama talupidajatele kasvatama küttepuude metsa sellistel 
maadel, mida ei tasu ümber harida põlluks või heinamaaks ning millel 
hääd metsa ei kasvaks, kuid oleks kõlblik valge lepapuude võrsumi­



seks. 25—30 aasta pärast on juba võimalust valgelepa puid võtta küt­
teks omalt pinnalt oma talupidamise tarveteks. Seda suunda tuleb 
tingim ata arendada, eriti kohtades, kus põletusturbaraba ei ole lähe­
duses.

Kohtades, kus läheduses on põletusturbarabu, tuleb tingim ata 
asuda turba väljavõtmisele ja  kasutamisele. Meil Eestis on nii mõ­
neski kohas põletusturvas olnud kasutamisel juba aastakümneid. Sääl 
ollakse turbaga niivõrt harjunud, et keegi ei tahagi muud kütteainet 
kui turvast.

H ä s t i  k õ d u n e n u d  r a b a s t  v õ e t u d  j a  k o r r a l i ­
k u l t  k u i v a t a t u d  l a b i d a t u r v a s  o n  h ä ä  k ü t t e a i n e  
a u r u k a t e l d e  j a  h o o n e t e  a h j u d e  k ü t t e k s !  Samuti 
pliitide kütteks talumajapidamistes on turvas väga sobiv, sest tavali­
selt pliidi all tuli on kauemat aega, kuna valmistatakse toitu inimestele 
ja  loomadele.

Rabu on meil Eestis võrdlemisi rohkesti. Senini on päämiselt välja 
võetud alusturvast loomadele, nüüd tuleb võtta ka põletusturvast. Mui­
dugi ei leidu igas rabas kõlblikku põletusturvast, kuid tingim ata tu ­
leb lähedases rabas ette võtta vaatlusi, kas siiski alamates kihtides ei 
leidu juba m usta põletusturvast. Nimelt hää põletusturvas on näge­
miselt m ust või mustjas-pruun mass taimede kiudude sisaldavuseta. 
Hele, pruun, taimedekiuline mass on veel liiga noor kütte tarveteks.

Tükkis-põlevkivi ei tule praegu küsimuse alla hoonete kütmiseks 
maal, kuid põllumajanduse tööstuses kujuneb tükkis-põlevkivi paljudes 
kohtades kõige odavamaks kütteaineks praeguste puudehindade juures. 
Senini meil maal põlevkivi tarvitusele tööstustes suhtuti tagasihoidli­
kult — põlevkivi põletamine koldes näib olema veidi raskem kui puudega 
kütmine; kogemused põlevkivi küttega puudusid, samuti otstarbekoha­
sed kolded ja  põlevkivi veohind raudteejaam ast koha pääle tegi selle 
kütteaine senini maal vähetarvitatavaks.

Tänavu on olukorrad muutunud tunduvalt põlevkivi tarvitam ise 
kasuks nendes põllumajanduslikkudes tööstustes, mis asuvad raudtee- 
jaam ast kuni 10—12 kilomeetri kaugusel. Lihtne kalkulatsioon näitab, 
et 1 tonn põlevkivi läheb maksma umbes 8—10 kr. Näiteks, Virumaal 
2 ja  10 kilomeetri kaugusel raudteejaam ast:
Põlevkivi I-a sordi hind Kohtläs Kr. 5.50 ...........................  Kr. 5.50
Vedu raudteel 50 km ...................  „ 1.10 ........................... ,, 1.10
Hobustega vedu 2 km, kalkuleeri­

tud 1 tonni kilom. veoks 30 s . . .  „ 0.60 10 km kaugusel •„ 3.00

1 tonni põlevkivi hind kohal Kr. 7.20 ...........................  Kr. 9.60
Kaugemal maakonnas asuvas tööstuses 2 ja  5 km kaugusel raud­

teejaam ast maksab koha pääl 1 tonn põlevkivi:
Põlevkivi I-a sordi hind Kohtlas Kr. 5.50 ...........................  Kr. 5.50
Vedu raudteel 250 km ............... „ 2.60 ........................... „ 2.60
Hobustega vedu 2 km ............... „ 0.60 vedu 5 km „ 1.50

1 tonni põlevkivi hind kohal Kr. 8.70 ...........................  Kr. 9.60
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Näeme, et raudtee veo hinnal ei ole eriti suurt mõju põlevkivi koha- 
päälsele hinnale, päämiselt mõjub hinnale hobustega või autoga vedu 
raudteejaam ast koha pääle.

Põlevkiviga kütmisel on sobivamateks sortideks maa tööstustes 
I-a ja I-b sordid, mis kütteväärtuse poolest, eriti I-a sort, võrduvad 
täiesti või isegi on veidi paremad I sordi kasepuudest, hinna poolest on 
aga põlevkivi odavam.

Kokkuvõtlikult võime ütelda, et r a u d t e e  l i i n i d e  l ä h e ­
d u s e s  k u n i  10—12 km k a u g u s e l  ü l e  k o g u  E e s t i  o n  
p õ l e v k i v i  k õ i g e  o d a v a m  k ü t t e a i n e  t ö ö s t u s t e  
a u r u k a t e l d e  k ü t t e k s .

Põlevkiviõli tarvitus maal tööstustes kui ka rehepeksukateldes ei 
tule küll kõne alla, kuna õlihinnad kodumaal ei saa olla liiga madalad 
suurte tootmiskulude tõttu, pääle selle müües välismaadele õli, saame 
õli eest võrdlemisi kõrget hinda! Maal tarvitam iseks põlevkivi kütte 
õli peaks hinnas olema madal, praeguste hindade juures ei saa küll 
soovitada põlevkiviõli tarvitusele võtmist kütte tarveteks maal.

Pääle nimetatud kütteainete tuleb meil põllumajanduses võtta se­
nisest palju suuremale tarvitusele küttem aterjalina hagu ja kände. 
Meil on maakohti, kus hagude kütteks tarvitus on väga suur; sääljuu­
res on aga küll kohti, kus puude hindade madaluse tõ ttu  hagude korja­
mine ja tarvitus ei tasunud ennast. Praegu võime küll ütelda, et igal 
pool tuleb panna suurt rõhku hagude küttele ja  hagude põletamist met­
sas raielangi puhastuseks tuleb tingim ata lõpetada.

Kändudega kütmine ei ole olnud senini eriti levinud! Kännud on 
soojushulga suhtes väga hää kütteaine! Kuid kändude väljajuuri­
mine ja juurdevedu kujunes senini veidi kalliks. Kändude väljajuuri­
mist hakkas Riigi Metsatööstus tänavu tugevasti arendama ja tarv i­
tusele võtma erilisi kändudejuurimismasinaid. Viimaste levimisel 
muutub kändude väljajuurimine odavamaks ja  arvatavasti lähemas 
tulevikus on kändude küte laiemal tarvitusel aurukatelde juures ja  ka 
hoonete kütmisel.

Vaatleme lähemalt turba, põlevkivi, hagude ja  kändude tarvitusele 
võtmise võimalusi põllumajanduslikes tööstustes, rehepeksukatelde 
juures ja  eluhoonete kütmisel. Nimetatud kolm liiki on meie suuremad 
küttetarvitajad maal.

1935. a. on maal tööstuste katelde juures tarv itatud  halupuid üm­
marguselt 19.000 ruumimeetrit, kuna rehepeksukatelde tarveteks um­
bes 65.000 ruumimeetrit. Kui palju halupuid on tarvitatud maal elu­
hoonete kütteks, selle kohta puuduvad statistilised andmed. Linnade 
küttepuude aastast ta rv itust hinnatakse 800.000 kuni 850.000 ruumi­
meetrit.

Näeme, et halupuude tarvitus kütem aterjalina oli meil võrdlemisi 
rohke. Kuidas asendada halupuid teiste kütteainetega ?

Põllumajanduslikest tööstustest on piiritusvabrikutes võrdlemisi 
lihtne üle minna puuküttelt teisele kütteainele. Meil praegu juba väga 
paljudes piiritusvabrikutes on tarvitusel hagu, samuti on tarvitusel 
kände aurukatelde kütteks. Aurukateldeks on enamasti müüritud kat­
lad eelkolletega ja sellistes eelkolletes on hää põletada hagu, kände,
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niisket tu rvast ja  ka põlevkivi, ainult põlevkivi tarvitusel tulevad prae­
gused restid asendada uute liigutatavate restidega. Viimaste m uret­
semise kulud on keskmiselt kr. 250.— ümber, vastavalt katla suurusele. 
Need kulud ei tee kartuliühingutele mingisuguseid raskusi ja  enam- 
kulud harilikkude restide suhtes tasuvad ennast võrdlemisi ruttu.

Piim atalitustes müüritud katelde juures on kerge tarvitusele võtta 
eelkolletes põlevkivi ja  turvast. Hagude ja  kändude kütteks on tavali­
selt kolded liiga väikesed, eriti arvestades piimaühingute aurukatelde 
sagedasti ettetuleva suure auru koormatusega. Tuleb ehitada lih tsalt 
mahukamaid katlaid! Piim atalituste püstkateldele tuleb teha eel-all- 
kolded põlevkivi ja  turba põletamiseks, samuti võiksime kütta sellistes 
eelkolletes hagu ja  kände.

Teistes põllumajanduslikkude tööstuste aurukatelde juures tuleb 
toimida samade põhimõtete järgi.

R e h e p e k s u k  a t  e 1 d e  k ü t t e k s  t u l e b  t a r v i t a d a  
k u i v a  1 a b i d a t u r V a s t  p õ l e t u s t u r b a  r a b a d e  l ä h e ­
d u s e s ,  k u n a  t u r b a  p u u d u m i s e l  t u l e b  k ü t t a  k ä n d e  
j a  i g a s u g u s t  a l a v ä ä r t u s l i k k u  p u u d .  Põlevkivi tarv i­
tusele võtmine rehepeksukatelde juures on soovitatav Virumaal, põlev­
kivi kaevanduste rajoonis, ja  vähe liikuvate rehepeksukatelde juures, 
kui need katlad töötavad raudtee läheduses. Senini on põlevkivi ta rv i­
tamine rehepeksu katelde juures peaaegu puudunud, kuid nüüd, arva­
tavasti, nii mõneski kohas tuleb põlevkivi tarvitusele rehepeksu tarve­
teks. Suurimaks tehniliseks raskuseks põlevkivi tarvitusele võtmiseks 
on loomuliku tõmbe vähesus rehepeksukatelde juures, tuleks tarv i­
tada sagedasti tõmbe kunstlikku suurendamist aurusifooni abil. Põhi­
mõtteliselt on aga tehniliselt põlevkiviküte rehepeksukatelde juures 
teostatav. Köetakse meil vedureid tükkispõlevkiviga samades raud- või 
vaskkolletes, nagu need on rehepeksulokomobiilidel.

E l u h o o n e t e  k ü t t e k s  t u l e b  t a r v i t a d a  t u r b a ­
r a b a d e  l ä h e d u s e s  t i n g i m a t a  t u r v a s t .  Kui ka on ole­
mas talumajapidamises isiklikku metsa, ei ole mõtet metsa kasutada 
kütteks, vaid parem teisteks majapidamise tarveteks ja  lasta m etsa 
kasvada, m itte aga põletada lih tsalt kolletes.

Kui tu rvast läheduses ei ole saada, tuleb hoonete ahjude ja  plii­
tide kütteks tarv itada hagu, kände ja  igasugust alaväärtuslikku puud! 
Mitte põletada häid kase- või okaspuid ahjudes või pliidi all! Meie 
Eestis ei ole siiski nii rikkad, et võksime tarvitada I sorti puud lihtsalt 
kü tteks! Meie võime saada puu eest palju kõrgemat hinda, kui müüme 
puid mitmesuguste esemete ja  tarbeainete valmistamiseks nii talum a­
japidamise kui ka linnade tarveteks; samuti on otstarbekohane puid 
müüa väljaveoks. A i n u l t  n e i d  p u i d ,  m i s  ei k õ l b a  t a r b e ­
p u u d e k s ,  t u l e b  k a s u t a d a  k ü t t e p u u d e n a  j a  s i i s  
j u b a  e s i j ä r j e k o r r a s  h o o n e t e  a h j u d e  j a  p l i i t i d e  
k ü t t e k s .
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^aiskvete kdrvaldamisest
J. Kirsimägi.

Raiskveeks nimetatakse igasugust solgitud vett. Igas majapida­
mises, olgu see maal, alevikus või linnas ja  veel rohkem mõnesugustes 
tööstustes tekib suuremal või vähemal määral raiskvett. Majapidami­
ses tekivad raiskveed sööginõude, pesu, toiduainete ja  mitmesuguste 
muude asjade pesemisest ning vannitamisest ja  veeklosetist, kui see 
majas. Talus karjapidamise puhul tuleb sinna juurde kartulite pesemi­
sest ja  piimanõude puhastam isest ning tih ti piima jahutam isest tekkiv 
solk. Kuna kõik see solk — raiskvesi tuleb koguda ja  m ajast välja 
kanda, siis nõuab see töö igapäev tüki aega ja  vaeva. Solk satub õuele 
lahtisele prügihunnikule või paremal juhul prügikasti. Need kohad 
on tõelised kärbsekasvandused ja õhurikkujad.

Suuremates linnades on ehitatud torustikud, mis juhivad puhta 
vee m ajja ja  solgi m ajast välja, ilma et seda oleks vaja kuhugi kanda. 
Iga perenaine teab, kuipalju vastikut ja  tü likat tööd selle tõ ttu  ära
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Harilikult peetakse torustiku ehitam ist kalliks ja  keeruliseks 
tööks. Igakord ei ole see õige. Enamatel juhtudel võib õige väikese 
tööga ja  rahalise kuluga ehitada solgi ärajuhtim ise sisseseade eriti ta ­
ludes. Kööki ühe seina külge kinnitatakse selleks otstarbeks valm ista­
tud seest emaileeritud malmkauss, mille põhjast juhitakse toru välja. 
Torud võetakse harilikult 5 sm õõnsusega. Malmist torud on kõige 
odavamad ja  vastupidavamad solgi jaoks. Otse kausi all teeb toru kõ­
veruse, n. n. sifoon, et sääl alaliselt vesi sees püsiks, mis ei lase õhku ja 
haisu torudest tagasi. Kui m aja all raiskvee kausi kohal on kelder, siis 
lastakse toru läbi põranda keldrisse ja  säält läbi müüri välja (vt. 
joon. 7) Kui keldrit ei ole, tuleb toru juba põranda päält läbi seina välja 
juhtida. Niisugusel korral tuleb torule soojapidav kate ümber teha. See 
valmistatakse laudadest kasti näol ja  topitakse seest linaluudega või 
mõne muu soojapidava ainega täis. Kui toru juhitakse läbi kivimüüri, 
siis tehakse sinna selleks avaus, mis on vähemalt 3 korda nii suur kui 
toru läbimõõt ja  toru mähitakse vildiga ümber, et külm müüri kaudu 
ligi ei pääseks. Väljaspool m aja asetatakse toru maasse nii sügavale, 
et ta  ära ei külma. Kui ei saa nii sügavale asetada, siis tuleb ka maa 
sees soojapidava ainega täidetud kast torule ümber teha. Niiviisi oleks 
raiskveed m ajast välja juhitud ja  see seadis, s. o. solgikauss, torud ja  
töö lähevad maksma umbes 20 krooni.'

Edasi on vaja kõrvaldada raiskvesi, et ta  m aja läheduses haisema 
ei hakkaks. Edaspidine kõrvaldamine võib sündida mitmesugusel vii­
sil ja  oleneb maapinna koosseisust ja  kallakusest.

Liivases ja  kruusases maapinnas võib lasta raiskveel imbuda 
maasse. Selleks tehakse vähemalt 20 m eetrit joogivee kaevust eemale 
imbkaev. See võib olla umbes 1— 1̂ /2 m eetrit lai ja  2—2% m eetrit 
sügav. Kaevu seinad tehakse kas kuivalt või samblaga laotud põllu- 
kivist või paekivist. Samuti võib need teha puust, nii et nad vett läbi 
lasevad. On soovitav tä ita  kaev hagudega või kanarbikuga, siis kogu­
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nevad raiskvees leiduvad rasva- ja  nn. kolloidsed ained hagude külge 
ja  imbkaevu iga on pikem. Kui üks kaev ei jõua kõike raiskvett maasse 
juhtida, siis tehakse sellest mitmed harud välja, millest igaüks lõpeb 
vähema kaevuga. Niisuguse kaevu aset võib tä ita  auke täis puuritud 
ja  kummuli maasse asetatud vana tsemenditünn. Imbkaev kaetakse

Joon . 7.
R aiskvee ä ra ju h tim i­
ne m a jas t ja  im bkaev

päält tugevasti kinni ja  kate jääb maapinnast allapoole, nii et selle 
pääle veel umbes 20 sm paksune mullakiht jääb.

Kuna raiskvee m ajast välja juhtimiseks on kõige kohasem kasu­
tada malmist torusid, võib neid väljaspool m aja teha mitmesugusest 
m aterjalist. Võib tarvitada tsementtorusid, laudadest või poolpalki- 
dest (lõhkisaetud palgid) naelutatud ja tõrvatud torusid, palkidest 
puuritud torusid jne.

Tihedas savises maas ei saa raiskvett maasse immutada, sest maa 
ei võta vastu, samuti on seda raske teha sel juhul, kui põhjavesi liiga 
lähedal. Siin tuleb raiskvesi juhtida m ajast eemale mõnesse kraavi, 
ojja, tiiki, jõkke, järve või lih tsalt heinamaale või põllule, arvestades 
kohalikke olusid. Kui raiskvett on liiga palju ja  ta  sisaldab palju 
mustust, nagu näit. veeklosettide puhul, siis ei jõua väike veehulk ojas 
või järves seda vastu võtta, s. o. ei suuda loomulikul teel ära puhastada.



Nii on kindlaks tehtud, et kui jõest läbivoolav veehulk on 250 korda 
suurem sinna juhitavast raiskvee hulgast, hävinevad jões õhu ja  val­
guse kaasabil raiskvees leiduvad pisilased ja  mädanevad ollused ning 
jõe vesi jääb kõlblikuks kaladele elutsemiseks ja  kahjutuks tarvitam i­
sel. On raiskvee hulk suurem, kui veekogu seda jõuab loomulikul teel 
puhastada, või kui tuleb raiskvett juhtida lah tist kraavi mööda kauge­
male, kus ta  haisema hakkab, peab teda enne settimise teel puhastama. 
Niisugune eelpuhastusest läbikäinud raiskvesi on suuremal määral 
temas leidunud kahjulikud pisilased kaotanud ja  seda võib 2i^ korda 
suuremal hulgal juhtida jõkke, samuti maasse, põllule või heinamaale.

Raiskvee puhastusviise on mitu ja  nendele vastavalt on mitmesu­
guseid lihtsamaid ja  keerulisemaid kaeve ja  ehitisi. H arilikult kasu­
tatakse mehaanilist, bioloogilist ja  värskevee puhastusseadiseid. Me­
haanilised raiskvee puhastuskaevud koosnevad harilikult kahest ruu­
mist või kam brist ja  bioloogilised kolmest kambrist, kusjuures vii­
mane kamber täidetakse koksiga, šlakiga või hagudega. Nendes kae­
vudes seisab raiskvesi kauemat aega. Selle aja jooksul kõdunevad 
ja lagunevad sääl orgaanilised ained ja  raskemad langevad põhja ning 
kergemad ujuvad pinnal. Ühest kam brist teise pääseb keskelt selginud 
raiskvesi. Bioloogilise kaevu juures juhitakse viimasesse kambrisse 
õhku. Sääl jä tab  raiskvesi eelmistes kambrites alalejäänud mädanemis- 
võimelised ained selle kambri täitekeha külge. Nii jääb järele kahju­
likkudest pisilastest vabanenud ja selginud vedelik. Suure raiskvee 
hulga juures lähevad need ehitised mõnikord suureks ja  kalliks, sest 
tuleb arvestada, et kaevud mahutaksid paarnädalase raiskvee hulga. 
Värskevee puhastuskaev erineb eelmistest selle poolest, et raiskvesi, 
s. o. päämiselt raiskvee vedelamad osad lastakse kaevust lühikese aja 
jooksul läbi voolata, enne kui ta  saab mädanema hakata. Ta seisab 
sääl ainult mõne tunni, kuni paksemad osad on eraldunud kaevu eri­
lise ehituse abil. Nii võib värske raiskvee, millest eraldatud mädane- 
maminevad ained, juhtida põllule või heinamaale maa niisutamiseks 
või mõnesse veekogusse, kuna eraldatud paksemad ained jäävad kaevu 
kõdunema. Need kaevud on oma kogu poolest eelmistest palju vähe­
mad ja  nende ehitus tuleb odavam.

Järgmises numbris toome puhastusseadiste kirjelduse.
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Masinatarvitajate üliingud algavai 
tööliooajai

A. Bapp, revid.-nõuandja. 

M asinad korda !

Ei ole veel hilja lasta teha masinatele tarvilist remonti, sest m it­
mekordselt kallimaks võivad minna remondikulud, kui tööle asutakse 
poolvigaste masinatega.



Odavaim ja parim remont

saadakse siis, kui suuremate remontide eel ja pärast lastakse masinad 
erapooletu asjatundja poolt üle vaadata ja  kindlaks teha remondi ula­
tuse ning hinna, ja masinad remonteerida antakse tuntud töökoja kätte, 
aga m itte seks ei kaubelda mõnd juhuslikku isikut. On hilja remon- 
teerijaga protsessima hakata, kui remonteeritud masinad vastu võetud 
ja  pärast töötamisel alles selgub selle puudulikkus; siis võib nõuandja 
kohalekutsumine aidata küll uue remondi korral, kuid endiselt remon- 
teerija lt on harva lootust remondikulu tagasi saada.

M asinisti palkam ine ja palk.

Masinistiks palgata vastava kursuse lõpetanud isik, aga m itte see, 
kes nõus kõige odavamalt töötama. Masinatega töötada ei ole kunst, 
aga töötada nii, et masinad ka kaua vastu peaksid ja ökonoomselt töö­
taksid, see nõuab juba tarvilikke teadmisi ja  kogemusi.

Selleks, et oleks võimalik kontrollida masinistile palga maksmist, 
määrake masinisti palk samal alusel, mis alusel masinate kasutajatelt 
töötasu võtate. Masinistiga sõlmida ka vastav tööleping ja  selle kind­
lustuseks võtta ka tagatis. Töölepingusse võtke ka nõue, et summad, 
millede tõenduseks töötähtedel masinate kasutaja allkiri puudub, maha 
arvatakse masinisti palgast.

Kui masinistile remontide eest eritasu makstakse, siis tuleb temale 
anda väike kaustik, kuhu ta  alati sisse kannaks, mis kuupäeval, mitu 
tundi ja  mida remonteeritud. Säärane nähtus, et alles tööhooaja lõpul 
hakatakse umbkaudu oletama, mida ja misöuguse tasu eest remontee- 
riti, on lubamatu.

Töötähtede ja kviitungite raamatud

tellitagu aegsasti ära (saada ka M asinatarvitajate Ühingute Liidust), 
ja  nende odavuse tõ ttu  on soovitav koguni neid paari aasta jaoks taga­
varaks osta nii, et neid oleks alati vajaduse korral võtta ja  poleks vaja 
osta juhuslikult kättesaadavaid puudulikke, kuid kallimaid vorme.

■ Rootsi A K T I V “
rohuniidumasinad

millel vänt SKF — kaherealisel kuullaagril, 
ja  te ras  (raud) põlluratastega — alates hin­
naga kahele hobusele kr. 245.— ja  kallimad.

^ e l z e p e k s u i n c E s i i i c i c i
ja  kõik teised põllutööriistad ning osad.

I;  A .  V I L L B E R G ,  Paldiski mnt. 5, Tallinn.
Osakonnad: R akveres, V aksali tänav — Tartus, Raekoja.
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A.-s. Fr. Krulli hobuserehad
J. P.
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Hobusega veetav reha on üks neist artikhtest, millede valmistamine 
kodumaal on õnnestunud Fr. Krulli vabrikul. Reha valmistamisel on a r­
vesse võetud mitme teise paremaid omadusi. R attad  on eriti tugevad, ja  
kodarad kinnitatud võrdlemisi pika rummu külge kahel real, mis teeb

rataste kaardumineku võimatuks. Samuti tugev on ka raam ja mehha­
nism piide ülestõstmiseks. Nende nõutamiseks väljastpoolt ei ole mingit 
vajadust, kui aga vabrik suudab niipalju valmistada, kuipalju neid nõu­
takse.

Rehad müügü kõikides põllutööriistadekauplustes.

Põllutöömasinate turg
J. Pillikse.

Käesolevaks hooajaks müügile-tulevad põllutöömasinad on ärides 
enam-vähem kohal, ja  juba tehakse ka ostu-müügilepinguid ning sondee- 
ritakse pinda, et aegsasti masinad jõuaksid kohale ega hilineks tööle.

Hinnad on varem tuntud masinatel peaaegu eelmise aasta tasemel 
ega ole olulise tähtsusega muutust. Niisamuti on artiklid pärit tuntud 
nimedega vabrikutest, nii et masina valik ei tee ostjale ka suuri raskusi. 
Nagu teada, kuulub masinate päritolu viljapeksumasinate alal Rootsi, 
Soome, Inglise —, vilja-heinaniidumasinate alal Rootsi, Ameerika, Ing­
lise, Vene, ja  Soome vabrikutele. Tänavu on pääle pikemat vaheaega 
müügil Heinrich Lanz’i vilja-heinaniidumasinad. M a s i n a d  o n  õ l i -  
v a n n i g a .

Uudiseid on ka viljapeksumasinate turul. Nimelt on ,,Munktell“ vai 
mistanud eritüübi madala ja otsast söödetava tihvt- ja  liisttrumliga vil- 
japeksumasinad suurusega 24" ja 28", müügil margi all E.T.K. Puhas- 
tusaparaat tuule ja  sõeltega 4 jakku, rensort-süsteemil.

Suurema uudisena on, „Tyko-Brucks“ vabriku viljapeksumasin
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,,N e w - G 1 o r  i a“, millel on mitme põhupuistaja asemel üks ainus 
edasi-tagasi õõtsuv rest-puistaja, seega on kuluvaid laagreid õige vähe. 
Nimetatud põhupuistajate ehitusviis on tarvitusel aastakümneid Amee­
rika viljapeksumasinatel ja  on osutunud väga praktilisteks, eriti hää te­
rade väljapuistamise tõttu.

Allpool esitame meil müügil-olevate suuremate masinate ja  tarvete 
tüübid ja hinnad:

Vii japeksum asinad:

T h e r m a e n i u s
üleni kuullaagreil

kr. 1.700.— 
„ 2.250.— 
„ 2.550.—

osalt kuullaagreil

„Svea“ 20" kr. 1.450.—
„Vesta“ 24" „ 2.000.—
„Göta“ 28" „ 2.300.—

Suurused 24" ja 28" on päältsöödetavatel hinnad kr. 50.— kallimad. 
Sama vabriku N. A. 30" kr. 3.100.—

N. F. 36" „ 3.300.—
N. F. 42" „ 4.200.—

Kl. N. A. ja  N. F. on täieliku ristikheinapeksusisseseade ja tuulega 
aganaärapuhujatega. Hinnad ühes presendi, väikeste rihmade ja muu 
juurdekuuluvaga. Aganapuhujate ärajätm isel on hinnad masinalt 
kr. 150.— odavamad.

S a m a  v a b r i k u  „Svecia“ m a s i n a t e l  s a m a d  h i n n a d .
M u n k t e l l  : 500 — (20") liisttrummel ...........................  kr. 1.300.—

sama tihvttrum mel ......................................  ,, 1.400.—
E.T.K. 24" liis ttru m m el................................ „ 1.900.—
sama tihvttrummel ......................................  ,, 2.000.—
Nr. 2 24" liisttrummel päält sööd................ ,, 2.100.—
E.T.K. 28" In sttru m lig a ................................ „ 2.300.—

,, ,, tihvttrum liga ...............................  ,, 2.400.—
N.T.B. 2yi> (30") pää ltsöödetav ................. ,, 2.550.—

„ 3 (36") „ ................. „ 2.900.—
„ 31/2 (42") „ ...........................  „ 3.500.—

Hinnad ilma presendita, suure veorihmata ja  tungrauata. Presendid 
eraldi 500 ja  nr. 2 jaoks kr. 50.—, suurematele kr. 85.—. Tungraud 
kr. 50.—. Suurrihm kr. 150.—. Väikesed rihmad on masinatel kaasas, 
samuti kompl, sõelu ja väikesi tööriistu.
N e w - G l o r i a  :

C3l T T 1 **11 C
H a rilik Iv a ja g a ja g a Ren.

so r te e r ija g a
0  U. Li 1 LI ¡3

L am av R a ta s te l L am av R a ta s te l Lam av R a ta s te i

Nr. 425 ~  17" 
Nr. 500 =  20' 
Nr. 600 =  64" 
N r. 800 =  30"

650.— 
f 825—  
1050.—  
1500—

825.—
975—

1245—
1650.—

78.5.—
975.—

1200.—
1650.—

900.—
1125.—
1350.—
1800.—

925.—
1125.—
1350.—
1800.—

1050.—
1250.—
1600.—
1950.—

Present eraldi kr. 45.— kuni kr. 100.—
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T y k o - B r u k s  lam avad:

75

S u u r u s H a rilik T u u le  so r­
te e r i ja g a Iv a ja g a ja g a

i
Ren.

so r te e r ija g a

Nr. 425 =  17" 525— 575.— 675— 765.—
Nr. 500 =  20' 635.— 715.— 795— 900—
Nr. 600 =  24 " 850.— 915.— 995.— 1150.—
Nr. 800 =  30' 1150.— 1200.— 1150.— 1425.—

Present eraldi kr. 45.— kuni kr. 100.—

T y k o - B r u k s  ratastel, kuullaagritel, kolme puista jaga:
2 4 ." ...............................................................  kr. 1.850.—
2 8 " ...................................................... .. „ 2.100.—

R o o t  s i - ,,A k t  i v“ 30" tra a tso r te e r i ja ........................... kr. 2.950.—
26" tuulesorteerija .......................... ,, 1.750.—
20" „ .....................  „ 1.450.—

Present eraldi kr. 75.—, kr. 100.— 
Aganapuhuja kr. 135.— 30" tollile.

S o o m e  „ S a m p o “ —

T üüp

T ru m li Töövõim e 
H L  tu n n is K aal

k g

M õõdud
lau a tam m

R ih m a ­
seib Jõ u -

ta rv e
h.-j.

H ind  
ü h es 

iva j ag a  
E kr.p ik ­

kus tu u r id k a e r ru k is p ik k u s la iu s k õ rg u s lä b i­
m õõt la iu s

40 400 1050 8—15 5—8 370 3580 1000 1350 185 110 4 700.—
45 450 1050 10—20 7—10 540 4230 1310 1500 185 135 4 —

450 450 1050 10—20 7—10 700 4180 1310 1585 185 135 4 1100.—
55 550 1050 15—25 9—12 600 4230 1390 1525 185 135 5 —

550 550 1050 15—25 9—12 780 4180 1390 1585 185 135 5 1350.—
75 750 1050 20—36 12—16 750 4550 1590 1600 185 135 7 —

750 750 1050 20—36 52—16 920 4500 1590 1685 185 135 7 1800—

R a u s o m e s  (Inglise); 24" kerge mudel (LAL)
30"
36"

J?

3 ) J )

36" ekstra klass . . . 
42'

J õ u m a s i n a d  : T raktor „Fordson“ regulaatoriga, kait- 
setiibadega, vinkelrauad ratastel . . .
Sama, peitelhaagid ratastel ...............
Rihmaseib ..............................................
E lek tervalgustus....................................
Traktor „Deering“ 10—20 h.-j. kõige
juurdekuuluvaga....................................

I s e s õ i t j a d  : ,,Ransomes“ 15 h.-j................................
,,Ransomes“ 18 h.-j.................................

kr. 3.500. 
„ , 4.675. 
„ 4.950.
„ 6 .000. 
„ 6 .200.

kr. 2.700. 
„ 2.800. 
„ 165.
„  200 .

„ 3.600.
kr. 8.500. 
„ 12.100.
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l o k o m o b i i l i d :
„Ransomes“ 8 h.-j..................................  kr. 4.600.—

13h.-j..................................  „ 5.450.—
15 h.-j..................................  „ 6.200.—

M o o t o r i d  : ,,M. Seiler“ 4—5 h.-j. 1 s ih n d rig a ............. kr. 420.—
5—6 h.-j. 1 ,  ..........  „ 480.—

8 h.-j. 1 „ ..........  „ 620.—
10 h.-j. 1 „ ..........  „ 750.—

Kahe sihndriga 6—8 h.-j........................... ,, 620.—
8—10 h.-j.........................  „ 720.—

10—12 h.-j.........................  „ 850.—
J. T a t  s i naftamootorid 10—12 h.-j.........  ,, 1.500.—

ühes raud-transportvankriga . . ,, 1.750.—
L i s t e r ,  Inghse diisel 8 h.-j...................... kr. 1.300.—

12 h.-j...................... „ 1.600,—
Soome B. M. W., nafta  . . . .  5 h.-j. kr. 800.—

8 „ „ 1.100.—
10 „ „ 1.350,—
15 „ „ 1.900.—

Soome Olympia ...................  5—6 h.-j. kr. 750.—
7—8 „ „ 1.000.—
9 _ 1 0  „ „ 1.250.—

Inglise ,,Ruston“ .................  6—5 h.-j. kr. 925.—
9 „ „ 1.400.—

11,5 „ „ 1.600.—
Pärnu Stryki 5—6 h.-j. neljatakt. petr. kr. 520.—

6—8 „ „ „ „ 700.—
8—10 „ „ „ „ 820.—

12—14 „ „ „ „ 1.050.—
5—6 h.-j. kahetakt. petr. kr. 500.—
7—8 „ „ „ „ 600.—

10—11 „ „ „ „ 700.—
Peti’ooleiimimootorid „Tyko-Bruks“.

,,Teijon-Vöitto“ : 6 h.-j...............................................  kr. 775.—
7 „ ............................................  „ 875.—

12 „ ............................................  „ 1.250.—
,,Teijon-Tarmo“ : 6 h.-j. ........................................... kr. 775.—

8 „ ............................................  „ 975.—
12 „ ............................................  „ 1.250.—

Naftamootorid „Teijon-Voima“ :
9 _ 1 0  h.-j. 1 tsil..........................  kr. 975.—

18—20 h.-j. 2 tsil..........................  „ 1.750.—
Viljaniidumasinad, õlivanniga: ,,S v e c i a“ 5 jalga . . . .  kr. 445.—

,, ■ ,,S V e c i a 4% ,, . . . .  ,, 440.—
,, ,,H e r  k u 1 e s“ 5 jalga . . . .  kr. 460.—

,,D e e r  i n g“ 5 j a lg a ...........  „ 430.—
,, , , L a n z “ ................................ ,, 380.—



Viljaniidiunasinad, harilikud: (D e e r  i n g) McCormic 5 jalga kr. 365.—
,, V e n e, 5 jalga .....................  ,, 300.—
,, ,,H e r  k u 1 e s“, 5 jalga . . . .  „ 420.—
,, ,,V e s t  e r  ä s“, 5 jalga . . . .  ,, 425.—
,, ,,L a n z V e r  y “, 5 jalga. . . . ,, 250.—
„ ,,V i k i n g “, õlivanniga, 5 j. ,, 445.—
M )) M 4^2 j- M 440.—

Rohuniidumasinad, õlivanniga: „ H e r k u l e s “ 4i/^ jalga kr. 320.—
)) n 3 ^  ,, ,, 295.—
,, ,,S V e c i a“ 41/2 jalga . . . .  ,, 310.—
,, „ D e e r i n g “ 4^2 jalga . .  ,, 295.—
,, ,, 3% ,, • • 280.—

„ R o y a l “ 41/2 jalga ----- „ 295.—
,, „ A k t i  v“3 41/̂  j. 2 kiiruseg;'a kr. 335.—■ 

3% ,, ,, ,, ,, 295.
,, ,,L a n z“, õlivanniga 4% j- 270.—
,, , , A r o s “ (Soome) 414 jalga kr. 310.—
,, Vene 3% j a l g a .....................  kr. 260.—

„ V i k i n g “, õlivan., 41/2 j. „ 310.—
Rohuniidumasinad, harilikud: „ H e r k u l e s “ 4% jalga. . . kr. 280.—

4 „ . . .  „ 270.—
31/2 „ . . .  „ 260.—

„  „S V e c i a“ 4% jalga . . . .  kr. 265.—
„ „ 3% ,, . . . .  „ 250.—
„ „ H o r n s b y “ 41/2 jalga . .  kr. 275.—
„ Vene 4i/o j a l g a ..................... kr, 240.—

„ „L a n z“, harilik, 4I/0 jalga kr. 240.—
„ „ A k t i  v“ 4% jalga . . . . . .  kr. 245.—
n )) 3% ,, ........... ,, 225.—
,, ,,A r  o s“ 4:Y2 jalga ........  kr. 245.—

31/2 „ ........  „ 235.—
„ ,,A r  o s“ 4% jalga, kahe

käiguga, kolmas vabakäik kr. 325.—
,, ,,A r  o s“ 3% jalga ,sama . . ,, 285.—

,, ,,V i k i n g“, h a r il ik ,............  ,, 265.—
ühehob., 31/2 j. „ 250.—

Eelnimetatud rohuniidumasinatest on ,,Aktiv“, ,,Deering“, ,,Svecia“,
,,Herkules“ teras-veo (sõidu)-rattad ja Vene, „Royal“, ,,Aros“ malm.
Väntvõllid kuullaagritel on ,,Aktiv“ ja ,,Aros“,

M ä r k u s  : Mõnede ühe ja sama vabriku masinate väike hin­
dade vahe võib oleneda, kas müük on puhtas rahas või järel­
maksuga.

Hobuserehad: ,,Fr. K r  u i l “ 8 jalga 30+2 p i i d ............... kr. 130.—
61/2 „ 26+2 p i i d ............... „ 125.—

V e n e 8 jalga 30+2 p i id .................................. kr. 130.—
„ A k t i  v“ 8 jalga 30+2 p i id ...........................  kr. 150.—
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Viljaniiduaparaadid rohiiniidumasinatele:
H a s p e l ,  „Herkules“ ja  ,,Svecia“ masinatele

4% jalga .................................... kr. 85.—
31/2 „ .................................... „ 80.—

,,D e e r  i n g“ 4% jalga .................................... kr. 85.—
„ A k t i  v“ ja  ,,A r  k o s“ 4% jalga ....................  kr. 85.—

» M 3% ,, ...................  „ 75.—
„ A k t i  v“ ja  ,,A r  o s“ 3 4% j a lg a ...................  kr. 90.—

>. M 3% „ ...................  ,, 85.—
Käsiaparaadid: „ A k t i v “ 3 4% j a lg a ....................................  kr. 49.—

,,A k t  i v“ 3 41/2 „ .................................... „ 54.—
, , D e e r i n g “ 4l^ jalga ................................  kr. 45.—

Loorehad: 12 jalga .................................................... kr. 65.—
.10 „ ......................................................  „ 60.—

M uruniitjad: kr. 30—42, s. o. suuruse järgi.
Bistikheina-peksumasinad ,,R a n s o m e s“ presendiga 30" kr. 5.760.—

42" „ 6.260.—

78 TEHNIKA PÕLLUMAJANDUSES

Kaevudest
J. Kirsimägi.

Väga täh tis  on tarv itada majapidamises puhast pisilastevaba vett. 
Vesi liigitatakse pinnaveeks ja  põhjaveeks.

Pinnavee hulka kuuluvad jõgede, järvede, tiikide ja  niisuguste alli­
kate veed, milles vihmasadude järele vesi tõuseb ja  üle voolab ja  mis 
vahel sogaseks lähevad. Pinnavett võib tarvitada sel juhul, kui ta  ei 
ole roojastatud. Suuremate ja  sügavamate veekogude vesi on harilikult 
puhtam, sest sääl toimub loomulik bioloogiline puhastus. Vett tuleb 
võtta sügavam ast kohast ja  keskkihist, kus see puhtam ja jahedam. 
Seda saab ainult korraliku veetorustiku ja  pumba abil, mis läheb üksi­
kule majapidamisele kalliks. Suurema tarv itajate  hulga juures võib 
juba korralikumad veejuhtmed ja  puhastusseadised ehitada, nagu näit. 
Tallinna linnas, kes tarvitab Ülemiste järve vett. Tiikide ja kraavide 
vesi ei ole kunagi puhas.

Põhjavee kasutamine on alati otstarbekohasem, sest ta  on pisilaste­
vaba või sisaldab ainult vähesel m ääral pisilasi; ta  on alaliselt nii suvel 
kui talvel ühtjlaselt jahe, mis täh tis näit. piimajahutamisel. Põhjavee 
andjaid kaevusid ja  allikaid saab kaitsta mustuse sissetungimise eest.

Põhjaveeks nim etatakse kõike maapinna all sinna loomulikul teel 
kogunenud vett. Maakihid on oma koosseisult mitmesugused. Ühed lase­
vad vett läbi, teised mitte. Nende maakihtide asetusest oleneb maas 
põhjavee asukoht ja  sügavus ning põhjavee liikumine. Nii sünnitab põh­
javesi samuti nagu pinnavesigi suuremaid või vähemaid ojasid, jõgesid, 
tiike ja  järvekesi, mis ei voola vabalt, vaid mis täidetud kruusaga, lii-



Yaga, kaljutükkidega, mille vahel põhjavesi asetseb ja  liigub. Kui maa­
pinnas on mitu veekindlat kihti, siis leidub ka põhjavett mitmes kihis. 
Omavad need kihid kallaku pinna, siis voolab põhjavesi seda mööda 
allapoole. Kahe veekindla maakihi vahel voolav põhjavesi on mõnikord 
nii suure surve all, et tungib ise maapinnale, kui selle kihini auk puurida. 
Nii saab nn. arteesia kaevu, nagu neid meil Tartu linnas ja  ümbruses 
küllalt leidub. Nimetus on tulnud sellest, et esimene arteesia kaev tehti 
Artois ühes kloostris aastal 1126.

Kuidas ja  kust tekib põhjavesi, selle kohta on mitu teooriat olemas.
Infiltratsiooni teooria järgi sünnib põhjavesi sellest veest, mis 

sajab maapinnale vihma, lume, rahe ja  kaste näol. Suurem osa sellest 
aurab ära ja  voolab maapäälsetesse veekogudesse, kuna umbes % vajub 
maasse põhjaveeks.

Kuna kõrves, kus mitme aasta jooksul ei ole mingisuguseid sade­
meid, võib leida vett, siis peab põhjavesi veel teisel teel sündima ja  arva­
takse, et ta  tekib maapinnas leiduva vee aurude kondensatsiooni läbi. 
Maapinnas leidub alati õhku. Oletatakse, et sügaval maapõues asub üks 
hõredam maakiht, kuhu merepõhjadest tungib vesi suure surve tõttu, 
mis sääl valitseb. Maakera sisemise kõrgema temperatuuri mõjul muu­
tub see vesi auruks ja  tungib ühes õhuga päälmistesse või välimistesse, 
jahedamatesse kihtidesse, kus ta  jahtudes uuesti veeks muutub lisaks 
põhjavee tagavarale. Nn on kondensatsiooni teooria.

Seda põhjavett, mis nii mitmest maakihist läbi käinud ja niiviisi 
puhastatud ja  loomulikul teel filtreeritud, püüame kätte saada kaevude 
abil. Kaevusid ehitatakse meil päämiselt kahte liiki: harilikud kaevatud 
raketega kaevud ja puurkaevud. Raketega kaev on mõeldav üksikmaja- 
pidamise varustamiseks. Tema puuduseks on see, et ta  annab vett maa­
pinna ülemistest kihtidest, mis ei ole igakord puhas, ja  et maapinnalt 
satub roojastatud vesi kergesti kaevu tagasi, kui ei ole kõiki abinõusid 
selle kaitseks tarvitusele võetud. Tema paremuseks on, et ta  hoiab suu­
remal m ääral vett tagavaraks kui puurkaev ja  tema iga on pikem, kui 
rakked korralikult tehtud.

Vesi tungib kaevu põhja kaudu ja  rakete kaudu selles osas, mis 
veekihis asetsevad. Sel juhul tuleb see osa rakkeid ehitada niisugused, 
et nad vett läbi laseks. Lihtsamates kaevudes lastakse vesi ainult põhja 
kaudu kaevu tulla. Kaevu veepind seisab alati madalamal kui põhjavee 
pind tema ümber, sest põhjavesi ei saa vabalt maakihis liikuda ja  rak ­
ked avaldavad omalt poolt takistust (vaata joonis 9). Nii langeb kaeva 
läheduses põhjavee pind. Sellepärast tuleb kaev kaevata sügavamale 
kui põhjavee pinna seis.

Tehakse vahet madalkaevude ja  sügavkaevude vahel. Madalkaevu- 
deks nimetatakse neid kaevusid, milles kaevu veepind hariliku veetarvi- 
tamise juures ei lange üle 8 meetri maapinnast sügavamale. Niisuguses 
kaevus saab veel harilikku imevpumpa kasutada, mida võib asetada 
kaevu kohta maapinnale või kaevust eemale kuhugi hoonesse. On vee­
pind sügavamal kui näit 8 m pinnast, siis hüütakse kaevu sügavkaevuks 
ja selles tuleb veetõstmiseks kasutada sügavkaevu-pumpa, mis aseta­
takse kaevu allapoole veepinda, kuna pumba käsitamine toimub kaevu 
kohal. Võib ka sügavkaevu juures kasutada imevpumpa, kui see ase­
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tada kaevu veepinnale lähemale kui 8 m. Seel ei ole siiski soovitav, sest 
tem a parandamise ja korrashoidmise puhul tuleb igakord kaevu minna, 
millejuures sagedasti m ustust kaevu satub.

Kaevu asend valitakse niisugusesse kohta, kus ta  on käepärast ja 
talitamisel kergesti kättesaadav, ja  pääasi, et ta  oleks eemal igasugus-

Joon. 9
V eepinna vahe m aas ja  kaevus, m is tek ib  m aakih i 

ja  ra k e te  poolt avald a tu d  tak is tu se  tõ ttu

Joon. 10
K aevu augu  k in d lu stam in e : a— rõngad , b — postid , 

e — lauad  või p langud , d — la tt, e — kiil

test rüvetuskohtadest, nagu klosetiaugud, virtsakaevud, solgikaevud jne.
Savises maapinnas peab kaev vähemalt 5 m eetrit ja  liivases vähe­

m alt 10 m eetrit niisugustest kohtadest eemal olema ja parem, kui ta  
veel kaugemal neist on.

Kaevu sügavus oleneb põhjavee sügavusest. Kaev tehakse vähe­
m alt nii sügav, et temas 2—3 m vett sees oleks. Suure tarvituse juu­
res ei tohi vesi langeda madalamale kui 1,5 m sügavuseks, muidu peab 
pumbatoru otsa, mis lõpeb klapiga ja nn. imemiskorviga, asetama Inga 
põhja lähedale, kust see peent liiva üles tõmbab. Kõige kasulikum on, 
kui kaevu veepind 4—5 m allpool maapinda on, siis on hõlpus pumpa 
kohale seada ja külma eest kaitsta.



Parajaks kaevu läbimõõduks on tsem entraketega kaevu juures 
1 m ja  kivi- ning puuraketega kaevu juures 1,25 m.

Kaevurakked tehakse puust, põllu- või paekivist ja  tsementbetoon- 
rõngastest, mis vareni valmis valatud. Puust kaevurakked on kõige eba- 
otstarbekohasemad, sest nad lähevad ru ttu  mädanema ja  täidavad vett 
pisilastega. Mõnes riigis on puuraketega kaevude ehitamine keelatud. 
Kivist raketega kaevu ehitamine läheb kulukamaks, aga on vastupidav 
ja puhas. Hõlpus on teha tsem entrõngastest kaevurakkeid. Need on 
vastupidavad, kui vesi ei sisalda happeid.

Kaevude ehitusviise on mitmesuguseid, mida kasutatakse selle 
järgi, missuguses maapinnas tuleb töötada.

Lihtsaim viis on, et kaevatakse auk maasse, kuni vesi vastu tuleb. 
Vette kaevatakse veel niipalju kui ulatub ja siis hakatakse rakkeid sisse 
panema. Augu kaevamisel tuleb maakihtide koosseisu teraselt silmas 
pidada ja kui on karta  selle sisselangemist, tuleb auk seest tugistada. 
(vaata joonis 10). Selleks tehakse mitu rõngast laudadest või planku­
dest, mille läbimõõt on vähemalt 10 sm suurem, kui rakete väline 
mõõt. Kui auk on juba 1,5—2 m sügav, tehakse loodi ja  asetatakse 
sinna üks rõngas. Sellele asetatakse neli posti või tugipuud ja  nende 
otsa üles teine rõngas. Nüüd lüüakse nende rõngaste taha lauad üks­
teise kõrvale, laua ülemine ots läheb vastu ülemist rõngast, kuna alu­
mine hoitakse viltu väljapoole rõngast eemale, nii et allapoole jälle 
saab uusi laudu lüüa. Nüüd kaevatakse auk jälle edasi sügavamale, ning 
parajasse sügavusse jõudes asetatakse alla juba kolmas rõngas, millelt 
tugipuud teise rõnga alla ulatuvad. See rõngas tuleb all lõplikult 
kokku panna, muidu ei saa teda tervelt kaevu. Nüüd tõmmatakse teise 
rõnga tagant kiilud välja ja nende asemele lüüakse samuti lauad. Kui 
ülemiste ja  alumiste laudade vahele jääb vahe, siis lüüakse kiilud 
uuesti sinna vahele. Kindlustades niiviisi auku sissekukkumise eest, 
minnakse kaevamisega parajasse sügavusse ja  hakatakse rakkeid ehi­
tama või sisse panema. Kui vettandev m aakiht on kõva, nagu näit. 
paas või liivakivi, siis võib rakked sellele rajada ja  pärast vähema 
õõnsusega auk ilma raketeta vettandvasse kihti teha. Kui seda ei saa 
teha, siis pannakse osa rakkeid sisse ja  kaevatakse rakete seest auku 
sügavamaks. Sellejuures kasutatakse nn. süvenduslabidat, mis on 
pika varre otsas, nii et kaevajal ei ole vaja vees olla. õõnestades rakete 
alt maa välja, langevad need ise oma raskuse all sügavamale, õõnestam a 
peab ühtlaselt ümberringi enne rakete alt ja  pärast kaevu, keskelt, et 
rakked viltu ei vajuks ega maa nende tagant keskele ei vajuks, kui 
põhi keskelt sügavamale õõnestatud kui rakked. Puust ja  tsem entrõn­
gastest raketega on seda tööd hõlpsam teha. Kivist müüritud rake- 
tele tehakse plankudest rõngas — tald alla, ja  sellele hakatakse rakkeid 
müürima. Tuleb tähendada, et ümmarguse lõikega augus on sissevari- 
semise hädaoht vähem kui kandilise augu juures. Enne, kui asuda 
tegelikkude kaevu ehitustööde kirjeldusele, tuleb veel juhtida tähele­
panu ühele hädaohule, mis kaevutegijaid mitmel pool varitseb. See on 
kaevugaas. See koosneb suuremal määral söehapu gaasist (CO2). Ta 
tekib sagedasti uutes ja  vanades kaevudes. Kui inimene satub selle 
gaasi sisse, siis uimastab see teda niivõrd, et ta  ei saa appi hüüda ega
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m ärku anda oma hädaohust ja  sureb, kui ei saa kiiresti välja. Niisugu­
sel korral tohib appimineja gaasimaskiga näo ees järele minna. Kuna 
niisugust asja harilikult käepärast ei ole, siis peab kohe kiiresti aia- 
kastmise kannu abil valama vett kaevu. Veepiisad viivad enesega 
värsket õhku ühes ja  panevad õhu liikuma, nii et uim astatu mõnikord 
oma abiga välja saab. Appimineja peab siduma enesele köie keha üm­
ber, et teised teda saaksid kohe välja tõmmata, kui tema samuti peaks 
meelemärkuse kaotama. Kui on käepärast mõni pump või tulekustutuse 
prits, siis võib sellega tüh ja lt pumbates gaasi kaevust välja pumbata 
või värsket õhku kaevu pumbata. (Järgneb).

Puhtad, kergesti desinfitseeritavad sigala 
soebeton-põrandad

Dr. L. Voltri.

Senini valm istatud masiivsed külmbetoon-põrandad on küll kest­
vad ja  ka kergesti desinfitseeritavad, kuid liialt külmad põrsa jaoks, 
on sageli kõhutõve, reumatismi ja  rahhiidi põhjuseks. Tavalised 
laudpõrandad on küll soojad, kuid väga väikese vastupidavusega, pea-

JsOLeCRPAPP
*VÕimALUS€ KORRAL*
Joon. 11. S igala  soebetoon-põ randad  läb ilõ ikes: A betoon  te llisk iv i sõm eriku l; B. betoon

laudaaluse l.

aegu alati seasulu põrand on lagunenud, täis auke ja pragusid. Pragu­
des ja  aukudes on igasuguseid pisikuid, haigusidusid, kust neid ka 
hoolsamagi puhastamise ja  põhjalikuma desinfektsiooni abil ei saa kõr­
valdada ega seega põrsaid haigustest hoida.

Soebetoon-põrand on kombinatsioon kahest eelmisest, on küllalt
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vastupidav, kergesti puhastatav, desinfitseeritav ja  rahuldavalt soe. 
Sulu põrand on alati terve ja ilus; põrsastel pole karta  haavu ja krii­
mustusi murdunud põrandalaudadest, roostetanud naeltest ega põrsa 
tuhnimist infitseeritud põrandaaluses mullas põranda laua katkemisel.

Soebetoon-põranda vabnistarnin e
Põranda alus puhastatakse mullast umbes 15—20 sm sügavuselt. 

Saadud auk täidetakse telliskivi kanamuna või tikutoosi suuruste tük­
kidega ja  tambitakse puunuiaga kinni. Siledaks tehtud telliskivi prügi 
pinnale laotatakse üks kord õhukest isoleerpappi või väga õhuke kord 
põhku. Sellele papi või põhu korrale valatakse 3—5 sm paksune kiht 
tsemendi segu 1:5-le hää kruusaga 10—14-päevase kivinemise ja  
kastmise järele võib lasta sead pääle (vt. joonis 11, A).

Tsemendi kiht laudade pääle,
Päris soe ja  küllalt vastupidav saab põrand, kui kõvale liiva alu­

sele ja alustaladele naelutatud õhemate laudade pääle valada sama paks 
(3—5 sm) ja  kõva tsemendi segu. Laudade vastupidavuse tõstmise ots­
tarbel võiks isoleerpapp panna laudade alla ja ka pääle (vt. joon. 11 B).

Säärased soebetoon-põrandad on soojad, põhjusel, et põranda 
pinda eraldab külmast aluspinnast kiviprügivaheline õhk, samuti laud, 
isoleerpapp või õlekiht. Kuremaal on säärased põrandad seisnud juba 
4—5 aasta t ilma parandusteta ja  põrsaste arenemine nende pääl on ol­
nud hää.



Kooperatiivühingute põhikirja muutmine
A. Rapp, revident-nõuandja.

Miks m u u l a  p õ h i k i r j a

P u u d u s i  p õ h i k i r  j  a d e s

a) Seaduse nõue.
Ühingu tegevuse aluseks on ta  põhikiri, kuid seda ainult niivõrd, 

kuivõrd see on kooskõlas maksvate seadustega (ühingute, seltside ja 
nende liitude registreerim ise seadus ja  selle muudatus: RT nr. 37 — 
1926. a. ja  RT nr. 30 — 1929. a . ; kooperatiivühingute ja  nende liitude 
seadus: ,,Položenie o kooperativnõh tovarištšestvah i ih sojuzah“, 
20. m ärtsist 1917. a., ,,Sobranie uzakonenii i rasporjaženii pravitelstva“ 
nr. 72 — 1917. a. ja  muudatused ja täiendused: RT nr. 110/111 — 1919. 
a., RT nr. 32 — 1926. a., RT nr. 46 — 1926. a., RT nr. 42 — 1931. a., RT 
nr. 29 — 1932. a., RT nr. 88 — 1932. a., RT nr. 1 — 1934. a., RT nr. 20 —
1935. a., RT nr. 58 — 1935. a. Ühistegevuskoja seadus, seaduse muu­
datus ja  valimiste juhatuskiri: RT nr. 103 — 1935. a., RT nr. 18 —
1936. a., RT nr. 23 — 1936. a.; kuldbilansside seadus, seaduse muu­
datus ning juhtnöörid ja  seletused kuldbilansside seaduse teostam iseks: 
RT nr. 2, 18, 20 — 1926. a.)

Iga ühingu juhatus ja  revisjonikomisjon peaksid olema tuttavad 
eespooltähendatud seadustega, vähemalt aga ühingu põhikirjaga ja vii­
mase välisrevisjoni protokolli sisuga.

Seda, kas ühingu põhikiri vastab maksvatele seadustele või mitte, 
võiakse leida esijoones välisrevisjoni protokollist.

Põhikirja või selle muutmist võib registreerida ainult siis, kui see 
vastab maksvatele seadustele. Seda ei ole aga omal ajal rahukogud 
küllaldaselt silmas pidanud. Sellega, et rahukogu juba kord on regist­
reerinud seadusenõuetele m ittevastava põhikirja, ei kao veel seaduse 
nõuded selle põhikirja suhtes, vaid iga vastav järelevalveasutis (sise­
ministeerium, revisjoniliit [edaspidi ühistegevuskoda], majandusmi­
nisteerium), kellele see eksitus silma puutub, on kohustatud ühingu 
tähelepanu juhtim a seaduse nõuetele. Ka ühingud ise ei ole alati vas­
tavate  seaduste muutumisel oma põhikirja nõutavalt muutnud.

Sellest hoolimata, et ühing oma põhikirja maksvate seaduste nõuete 
kohaselt ei ole muutnud, tuleb tal oma tegevuses käia ikkagi maksvate 
seaduste järgi.

Siinjuures mõningaid m asinatarvitajate-ühingute põhikirjades 
kõige enam leiduvaid vastuolusid maksvate seadustega. N äiteks:

1) Kooperatiivühingute ja  nende liitude seaduse § 12 järgi iga­
aastasest puhaskasust a) peab arvama tagavarakapitali loomiseks 
(sama seaduse § 11  järgi kooperatiivühing võib luua oma sihtide koha­
selt tarvilikke kapitale (sama seaduse § 1 ), tagavarakapitali loomine 
on sel juhul sunduslik) vähemalt 20%, b) võib m äärata osakasu osa­
kapitali päält m itte üle 8%.
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Paljudes põhikirjades aga ei ole need %-määrad seadusele vasta­
vad.

2) Kuldbilansside seaduse järgi peab olema osamaksu suurus põhi­
kirjas vähemalt 10 krooni ja  ainult M ajandusministri loaga võiakse 
seda alandada kuni 5 kroonini. Erandina on turba- ja  loomakasvatus- 
ühingutel Majandusministri üldloal igakordset eriluba küsimata luba­
tud võtta osamaksu suurusena m itte alla 5 krooni. Paljud ühingud ei 
ole aga oma põhikirju kuldbilansside seaduse kohaselt üldse muutnud.

3) Kooperatiivühingute ja  nende liitude seaduse § 34 järgi on 
ühingu pääkoosoleku kokkukutsumist õigus nõuda juba i/io liikmete 
arvul, suurem osa põhikirjades selleks arvuks on aga suurem osa.

4) Sama seaduse § 35 järgi pääkoosolekul on igal liikmel üks hääl 
ja seda häält ei või kellelegi anda edasi. See eeskiri ei käi laevakind- 
lustusühingute kohta, millede põhikirjades võib olla lubatud ühe liikme 
kätte koondada m itte üle i/io ühingu liikmete häälte arvust. Paljudes 
põhikirjades on aga oma hääleõiguse edasivolitamine lubatud.

Pääle selle on mõningaid küsimusi, mida ühingute põliikirjad üldse 
ei sisalda, ki?id niida maksvate seaduste muutmise tõ ttu  tuleb arvesse 
võtta. Näiteks;

1) Kuldbilansside seaduse järgi on vallas- või kinnisvara omamise 
puhul amortisatsioonikapitali loomine sunduslik, seks iga aasta lõpul 
arvates amortisatsioonikapitali sellise summa, mis vastaks varanduse 
tõelisele vananemisele aasta jooksul. Väga paljud m asinatarvitajate- 
ühingud aga ei ole kuldbilansside seaduse järgi oma varanduse ümber­
hindamist (1. jaanuariks 1926. a.) ega selle pärastist amortiseerimist 
toimetanud.

2) Äriosade edasiandmine oli kooperatiivühingute ja nende liitude 
seaduse järgi varem keelatud. 1931. a. on aga seadust (§ 24) muude­
tud (RT nr. 42 — 1931. a.) ja nüüd on äriosade edasiandmine m itte­
liikmetele lubatav, kui peakoosolek selle, kellele üle antakse, võtab 
liikmeks.

b) Ühingu siseelu vajadus..
Põhikirja muutmiseks pääle seaduse nõuete võivad põhjust anda 

veel väga mitmesugused ühingu siseelu vajadused ja väljudes masina- 
tarvitajate-ühingute seisukohast nimetaksin siinjuures vaid kahte olu­
lisemat neist, ja  nimelt:

1) Kooperatiivühingute ja  nende liitude seaduse § 9 p. 4 järgi peab 
ühingu põhikiri sisaldama ka osamaksu suuruse, kui ühing asutatakse 
osakapitaliga. Mitu äriosa peab iga liige omandama, see võib jääda 
põhikirjas märkim ata ning ainult ühingu pääkoosoleku m äärata. Seega 
osakapitali kogumine võib sündida kahel viisil: kas m äärates iga liikme 
kohta suure osamaksu algnormi (põhikirjas) ja  väikese sunduslikkude 
äriosade arvu (pääkoosolekul) ehk väikese osamaksu algnormi ja suure 
sunduslikkude äriosade arvu. Kuna osamaksu suurus peab olema ära 
tähendatud põhikirjas, siis on selge, et esimene osakapitali kogumise 
moodus on märksa tülikam. Paljud ühingud, kus jõutud juba m ajan­
duslikult hääle järjele, tahaksid osamakse liikmetele osaliselt tagasi

TEHNIKA PÕLLUMAJANDUSES 85



maksa, aga esimese mooduse juures ei ole see ilma põhikirja muutmi­
seta võimalik,

2) Paljudes vanemates põhikirjades on, et puudujäägi peavad liik­
med katm a proportsionaalselt masinate tarvitam ise ajale. Olen leid­
nud vaid paar ühingut, kus on suudetud ilma suurema vapustuseta 
ühingu elule sel moel puudujääke katta. Põhjused on siin igale ühingu 
tegelasele juba selged ilma seletamata.

3) Pääle selle on liik põhikirju, kus on öeldud, et lõpparve tege­
mine lahkuva liikmega peab sündima m itte hiljem kui 6 kuud pääle 
pääkoosoleku sellekohast otsust. Selline põhikirja määrus on ühingutes 
tekitanud mitmeidki vaidlusi ja  enda mitmesugust tõlgitsemist.

Üldmärkusi olevate masinatarvitajate-ühingute normaalpõhikirjade
kohta.

Eeltoodud kirjutise osa a punktides 1, 4 ja  osa b punktis 3 tähen­
datud puudusi normaalpõhikirjadest sisaldab vaid k./ü. ,,Agronoomi“ 
1919. a. väljaanne (§ 11, 8, 21, 31); osa a punktis 3 tähendatud puudust 
sisaldavad pea kõik enne 1931. a. ilmunud üldväljaanded ja osa b punk­
tis 2 tähendatud puudust sisaldavad Eesti Ühistegelise Liidu 1921. a. ja  
1925. a. väljaanded (§ 33). 1935. a. on kooperatiivühingute ja nende
liitude seaduse § 47 muudetud, mis tõ ttu  ei ole ka Eesti Ühistegelise 
Liidu 1931. a. väljaande § 57 enam seadusele vastav. Täiesti seaduste 
nõuetele vastavaks m asinatarvitajate-ühingute üldpõhikirjadest võib 
pidada ainult Põllumajanduslikkude Ühisuste Revisjoniliidu 1935. a. 
väljaannet, kuid siiski aga sisaldades ka oma otstarbekohasuselt kaks 
järgm ist puudust ja  nim elt:

1) § 38 on öeldud: ,,Pääkoosoleku igakordne juhataja valitakse 
koosoleku algusel nende liikmete hulgast, kes ei ole ühisuse v a l i t a ­
v a s  või palgalises am etis“. Sel puhul tuleb arvesse võtta järgmisi 
fakte: a) selle põhikirja järgi tuleb valida juhatusse ja  revisjonikomis­
joni kokku vähemalt 6 isikut ja  nende asemikkudeks kokku 4 isikut, 
seega kõik kokku 10 isikut; b) üle 100 m asinatarvitajate-ühingus ei 
tõuse liikmete arv üle 10 ; c) ka suure osa nende m asinatarvitajate- 
ühingute, kus liikmete arv on üle 10, pääkoosolekutest võtavad sageli 
osa ainult vaevalt kõik juhatuse ja  revisjonikomisjoni liikmed.

Eeltoodust on ka selge, et suur osa masinatarvitajate-ühinguid ei 
saaks selle põhikirja järgi pääkoosoleku juha ta ja t üldse valida ja  seega 
pääkoosolekut ära pidada. Seepärast soovitan ühingutel selle põhikirja 
tarvitusele võtmisel § 38 maha kriipsutada sõnad: ,.valitavas või“ ja 
§ 59 järgi enne allkirju kirjutada järgmine eeloleva paranduse õiendus: 

„m itte, lugeda mahatõmmatud § 38 ,,valitavas või““.
2) § 50 on öeldud: ,,Hiljemalt 7 päeva enne pääkoosolekut saade­

takse aasta aruanne liikmetele tutvunemiseks koju kä tte“. Kõigiti 
soovitav nõue, kuid minu arvates siiski liiga vara üles võetud, arvesse 
võttes ühingutes praegu veel m aksvat olukorda ja seda nimelt järgmistel 
põhjustel:

a) minu revideerimise piirkonda kuuluvates ühingutes on juba 
küll umbes 90% ühingutes arvepidamine korda seatud, kuid vaevalt
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50% ühingutes suudetakse ise kõigiti vorminõuete kohaseid aasta­
aruandeid koostada;

b) aasta-aruannete paljundamine nõuab tüli ja  kulu, mis võib teki­
tada asjatuid pahandusi ühingus. Omalt poolt küll soovitan § 50 nõuet, 
kuid ühtlasi pean ütlema, et põhikirja nõuetel on vaid siis mõtet, kui 
neid täpselt täidetakse. Seepärast nendes ühingutes, kus võimata tä ita  
§ 50 nõuet, soovitan selle põhikirja tarvitusele võtmisel maha kriipsu­
tada § 50 ja § 59 järgi enne allkirju kirjutada järgmine õiendus: ,,mitte 
lugeda mahatõmmatud; ,,§ 50. Hiljemalt 7 päeva enne peakoosolekut 
saadetakse aasta-aruanne liikmetele tutvunemiseks koju kätte““.

Jäetakse § 50 alles, siis on soovitav, et t r ü k i t u d  v o r m i  
k o h a s e  a a s t a - a r u a n d e  a s e m e l  enne peakoosolekut 7 päeva 
saadetakse liikmetele tutvunemiseks koju kätte aruande-aasta kulude 
ja tulude aruanne ja aruande-aasta lõpuks olev ä r i s e i s , m i l l e  k õ i k  
o s a d ,  nagu: varandus, võlgnikud, võlausaldajad, liikmete osamaksud 
ja  teised oleks l o e n d a t u d  ü k s i k a s j a l i s e l t :  See oleks juba 
tähtsam , huvitaks ka liikmeid enam ja nõuaks vähem oskust ühingu 
juhatuselt. Trükitud vormi kohaseid aasta-aruandeid pääle 1 eks. (mis 
jääb ühingule) tuleks aga koostada ainult nii palju, kui seda vaja läheb 
ametiasutistele saatmiseks.

Kooperatiivühingute ja nende liitude seaduse § 29 järgi ,,aruan­
des peavad olema kõik tarvilised teated ühingu tegevuse üle, eraldi 
ühingu b i l a n s s  ja k a s u d e - k a h j u d e  a r v e  kui ka t e a t e d  
ü h i n g u  l i i k m e t e  k o o s s e i s u  m u u t u s t e  ü l e  ja  ühingu 
pääle langev üldine kohustuste summa, kui ühing piiratud vastutuse 
alusel on asutatud“.

Pääle selle Eesti Ühistegelise Liidu ja Põllumajanduslikkude Ühi­
suste Revisjoniliidu m asinatarvitajate-ühingute viimased normaalpõhi- 
kirjade väljaanded on erinevad veel järgmises:

1) Liikmete vastuvõtmine E. Ü. Liidu väljaande järgi kuulub pää- 
koosoleku otsustada (§ 23), P. Ü. Revisjoniliidu väljaande järgi liikmeid 
võtab vastu juhatus (§5) .

2) Juhatuse ja revisjonikomisjoni valimised E. Ü. Lndu väljaande 
järgi on salajased (§ 27), P. Ü. R-liidu väljaande järgi aga salajased 
ainult siis, kui vähemalt 3 liiget seda nõuab (§ 42).

T o i m .  m ä r k u s :  Ühel ajal käesoleva „Tehn. Fõllum .“ numbriga ilmus trü­
kist M asinatarvitajate Ühingute Liidu kirjastusel m asinatarvitajate-ühingute nor- 
maalpõhikiri, mis täiesti vastav praegustele seadustele.

Põhikirja nrniitiiiise otsustamine.
a) Eeltööd.

Enne põhikirja muutmise otsustam ist pääkoosolekul soovitan juha­
tusel toimida järgm ist:

1) Selgusele jõuda, kas pääkoosolekule ette panna muuta mõned 
üksikud põhikirja paragrahvid] või üle minna täiesti uuele normaal­
põhikirjale. Vähem tülikas ja  otstarbekohasem on teha viimast.

2) Selgusele jõuda, kas pääkoosolekule ette panna volitada põhi­
kirja m uudatust registreerima kogu juhatust või ühte ühingu liiget. 
Vähem tülikas ja otstarbekohasem on teha viimast.
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3) Protokollida juhatuse ettepanek põhikirja muutmise asjus. 
Väga sagedaks nähteks on, et juhatusel puuduvad ettepanekud, seisu­
kohad ta  enda poolt pääkoosoleku päevakorda võetud küsimuste kohta, 
mis võib põhjustada liikmetele tüütavaks muutuva vaidluste liiga pikale 
venimise. Käesoleval juhul on aga ettepaneku protokollimisel veel see 
tähtsus, e t selle vastuvõtmisel pruugib pääkoosoleku protokolli kir­
ju tajal ainult maha kirjutada vastav osa juhatuse protokollist, seega 
hõlbustades protokolli kirjutam ist ja  ära hoides nii mõnedki võimalikud 
eksitused. Allpool on ära toodud: 1) Juhatuse ettepaneku vorm üksi­
kute põhikirja paragrahvide muutmiseks nr. 1 vorm. 2) Juhatuse 
ettepaneku vorm uuele normaalpõhikirjale üleminekuks, nr. 2 vorm.
3) Juhatuse protokolli vorm, nr. 3 vorm,

4) Kokku kutsuda pääkoosolek põhikirja muutmiseks, mida teh­
tagu kõigiti põhikirja nõuete kohaselt.

Nendes ühingutes, kellede põhikirjades on öeldud, et pääkoosolek 
on otsusevõimeline kokkutulnud liikmete arvule vaatam ata, kui ta  ainult 
on põhikirjas ette nähtud korras kokku kutsutud, ei ole ka vaja (kuid 
siiski võib), vorm nr. 3 pääkoosoleku kutsele lisatud m ärkust teiskord- 
se koosoleku asjus. Soovitav selle märkuse asemele võtta siis eespool- 
tähendatud paragrahv, pääkoosoleku otsekohese otsusevõimelisuse 
asjus.

b) Pääkoosolek.
Pääkoosoleku pidamise, hääletamiste ja  pääkoosoleku protokolli 

kirjutam ise suhtes toim etatagu kõigiti seaduslikult ja  põhikirja nõuete 
kohaselt, nagu:

1) Põhikirja muutmine peab seisma eripunktina liikmetele kätte- 
saadetud pääkoosoleku päevakorras.

2) Põhikirja muutmise ettepaneku hääletamisele asumise eel tuleb 
veel kord konstateerida koosolijate arvu ja silmas pidada, et vahepääl- 
sed koosolijate lahkumised ja juurdetulekud oleksid protokollitud. Hää­
letamisel tuleb protokollida poolt, vastu ja  erapooletute häälte arv ja 
silmas pidada, et nende kogusumma vastaks koosolijate arvule. E tte ­
panekud loetakse vastuvõetuks, kui on saanud vähemalt ühe hääle üle 
poole koosolijate häälte arvust. Põhikirja muutmine aga peaaegu kõi­
kide põhikirjade järgi nõuab kvalifitseeritud häälteenamust (nagu 2/3̂ 
%  jne. koosolijate pooltolem ist).

3) Pääkoosoleku protokollis olgu tähendatud: 1) ühingu nimetus, 
kas koosolek on järje- või erakorraline, koosoleku kuupäev ja  aasta, 
koosoleku koht. 2) Koosoleku avamise kellaaeg ja koosoleku avaja 
nimi ja  amet ühingus. 3) Kellelt, mis kellaajaks oli koosolek kokku kut­
sutud ja  miks hilines koosolek. Kui koosoleku avamise ajaks juba ta rv i­
line arv liikmeid koos, siis ei ole tarvis ainult tunniajalist koosoleku hili­
nemise põhjust protokollida. 4) Koosoleku kokkukutsumise viis, üldine 
ja koosolekule ihnunud liikmete arv. 5) Koosoleku avaja kinnitus, kas 
ja  missuguste põhikirja §§ järgi on koosolek õieti kokku kutsutud ja 
otsusevõimeline. 6) Kes on valitud koosoleku juhatajaks, protokolli­
jaks ja  protokolli kinnitajaiks. Protokolli kinnitajaid soovitan valida 
koosoleku alul sellepärast, et koosoleku lõpul valitseva ruttam ise tõ ttu
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sageli unustatakse nende valimine. 7) Päevakord kutsete järgi ja päe­
vakorra muudatused (kui seda tehti). Peetagu silmas, et pääkoosolek 
võib siduvaid otsuseid teha ainult nendes küsimustes, mis olid üles võe­
tud liikmetele kättesaadetud pääkoosoleku päevakorda.

4) Ümbertegemisi ei tohi protokollis olla, vaid parandused tehtagu 
valeteksti mahakriipsutamise ja õige pääle (vahele) kirjutamise teel. 
Protokolli lõpus tuleb ära tähendada mahakriipsutatud ja päälekirjuta- 
tud tekst (sõnad, arvud) jutumärkides.

5) Uuele normaalpõhikirjale ülemineku korral olgu pääkoosoleku 
otsuses-protokollis tähendatud: 1 ) kelle poolt ja  mis aastal väljaantud 
normaal-põhikirjale otsustatakse üle minna, 2) jutumärkides sõnad, mis 
otsustatakse paigutada normaal-põhikirja tühjaks jäetud kohtadele ja 
§§ numbrid, kuhu need sõnad paigutada, 3) et uus põhikiri pääkoosoleku 
protokollile allakirjutajate poolt allakirjutatult pääkoosoleku protokolli 
juurde lisatakse. Põhikirja protokolli juurdelisamine on tähtis selle­
poolest, et registreeritud põhikirja kaotsi mineku või kuhugi äraand­
mise korral ühingul oma põhikirja nõuded teada oleksid, kuna protokol­
lide raam atu kui suurema eseme kaotsiminekut nii kergesti ei juhtu.

6) Üksikute põhikirja §§ muutmisel tuleb need §§ sõna-sõnalt muu­
detud kujul pääkoosolekul protokollida.

Allpool on toodud ka pääkoosoleku protokolli vorm (nr. 4 vorm) ja 
põhikirja muudatuse registreerimise avalduse vorm (nr. 5 vorm).

Põhikirja muudatuse registreerimine.
On pääkoosolek otsustanud põhikirja muuta, siis tuleb sellel, kellele 

(kogu ühingu juhatus või üks isik) see ülesandeks tehti, teha järgm ist:
1 ) lasta teha ja õigeks tunnistada väljavõte pääkoosoleku proto­

kollist. Väljavõttest võivad välja jääda pääle koosoleku juhatuse vali­
mise ja põhikirja muutmise kõigi teiste päevakorra punktide sisu. All­
kirju on õigustatud õigeks tunnistama omavalitsus, politsei ja  notar.

2) teha avaldus (palve) põhikirja muutmise asjus juriidiliste isikute 
büroole siseministeeriumis. Avalduse lõpus ära  tähendada ka lisad. 
Avaldus tuleb alla kirjutada sellelt, keda pääkoosolek volitas läbi viima 
põhikirja muutmist.

3) Lasta õigeks tunnistada avaldusel allkiri (allkirjad) ja allakirju­
tamise õigus (missuguse pääkoosoleku protokolli järgi on allakirjutaja 
seks volitatud või allakirjutajad juhatusse kuuluvad).

4) Teha põhikirja muudatuse tekst (uued paragrahvid või põhikiri) 
kahes eksemplaris, mis alla kirjutatagu sellelt, kes pääkoosolekul voli­
tatud läbi viima põhikirja muutmist. Allkirja (allkirjade) õigekstunnis- 
tamine siin ei ole enam tarvilik.

5) Avaldusele lisatagu juurde: väljavõte pääkoosoleku protokollist, 
põhikirja muudatuse tekst 2 eksemplaris, registreeritud põhikiri ja  tem- 
pelmarke allpool järgneva tabeli kohaselt, ning saadetagu täh itatud  kir­
jas (või viidagu isiklikult) Juriidiliste Isikute Büroole, Siseminis­
teeriumis.

6) Kuu aja vältel pärast registreerimise avalduse kättesaam ist peab 
siseminister asja läbi vaatam a ja otsustama. Siseminister otsustab:

1 ) Ühingu põhikirja m uudatust registreerida, 2) registreerim isaval­
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dus tagasi lükata. Ei ole asi kuu vältel otsustatud, on ühingul õigus põhi­
kirja m uudatust registreerituks lugeda ja  selle järele tegevust alustada. 
Kui siseminister on otsustanud põhikirja m uudatust registreerida, siis 
kantakse selle kohta märkus siseministeeriumis peetavasse registrisse ja 
kuulutatakse sellest ,,Rngi Teatajas“ ; ühtlasi saadetakse üks põhikirja 
eksemplar registreerimise märkusega tagasi registreerimise avalduse 
esitajatele. Registreerimise avalduse tagasilükkamise otsuses peab ük­
sikasjaliselt tähendatama, missugustele seadustele põhikirja muudatus 
ei vasta ja  mis suhtes ta  nende vastu käib.

Siseministri registreerimise avalduse tagasilükkamise otsuse pääle 
võivad registreerimise avalduse esitajad või nende volinikud edasi kae­
vata Riigikohtusse kuu aja vältel, arvates otsuse ärakirja kättesaamise 
päevast. Kaebus kirjutatakse Riigikohtu nimele ja  esitatakse sisemi­
nistrile Riigikohtusse edasisaatmiseks. Siseminister peab kaebuse edasi 
saatm a 7 päeva vältel. Riigikohus peab asja otsustam a kuu aja vältel.

Erandid ühistegelike krediit- ja kindliistusasutiste põhikirjade
muutmisel.

Ühistegelikel kindlustus- ja  krediitasutistel tuleb enne põhikirja 
muutmist seks M ajandusministrilt luba paluda oma palvele juurde lisa­
des põhikirja muudatuse teksti kolmes eksemplaris, milledest kaks palve 
esitajatele ühes Majandusministri resolutsiooniga tagasi saadetakse. 
Tempelmaksu tuleb tasuda vähemalt

1) Avalduselt ja  vastuselt k o k k u ...........................  kr. 1 .—
2) Põhikirja muudatuse I eksemplarilt ...............  kr. 5.—
3) Põhikirja muudatuse II ja  III eksemplarilt kui

ärakirjadelt ä 50 sn t...........................................  kr. 1.—
4) Põhikirja muudatuse I, II ja  III eks. kui lisadelt

ä 20 sn t.................................................................  kr. 0.60
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Kokku: kr. 7.60
Alles pääle loa saamist saab asuda põhikirja muutmisele ja  selle re­

gistreerimisele eespooltoodud korras.
Piimaühingute asutamiseks eri luba vaja ei ole, küll tuleb aga Põl~ 

lutööministeeriumilt luba paluda piimatööstuse avamiseks.
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põhikirja muudatuse registreerim isel ühe- ja nelja-poognaliste põhikirja m uudatuste 
puhul. Poognaks loetakse leht, m ille suurus ei ü leta 40 cm pikuti ja  25 cm laiuti. 
Uued E. ü . Liidu ja P. ti. Revisjoniliidu normaalpõhikirjad on 4-poognalised ja 
üksikute § § m uudatuste tek st loodetavasti üle 1 poogna ruumi ei võta.

Vorm J i r .  1.
„Pääkoosolek otsustab, ära kuulates juhatuse põhjendust põhikirja m uutm ise 

vajaduse asjus, muuta põhikirja § 33 järgm iselt;
,,§ 33. N äitab aastaaruanne puudujääki, siis peavad liikm ed puudujäägi pro­

portsionaalselt oma sunduslikkudele osam aksudele pääkoosoleku poolt määratud  
tähtajaks katm a. Ei täida mõni liige seda pääkoosoleku otsust, siis arvab juhatus 
puudujäägi tem a osam aksust m aha ja ta  peab, kui ta  liikm eks tahab edasi jääda, 
osam aksu pääkoosoleku poolt m ääratud tähtajaks endise normini tasum a.“

Põhikirja m uudatust registreerim a volitab pääkoosolek ühingu liiget Peeter  
P all’i.“

Vorm nr. 3.

„Pääkoosolek otsustab, ära kuulates juhatuse põhjendust põhikirja m uutm ise 
"^vajaduse asjus, minna ü l e .................................. -................. poolt 193......a. välja  antud nor­
maalpõhikirjale ja selle paragrahvides vabaks jäetud kohad tä ita  järgm iselt:

J rk .
nr. Mis eest tasutakse tem pelm aksu

T em pelm aksu  tasu d a , 
ku i m u u d a tu s  on

1 poogen 4 poognat

1 A valduselt 50 s. poognalt, ja oletades, et see ku­
nagi ei ole üle ühe p o o g n a ...................................... 0,50 0,50

2 V astuse jaoks ..................................................................... 0,50 0,50
3 Muudatuse I eksem plarilt kui algdokum endilt . . . 5,00 5,00
4 M uudatuse II eksem plarilt kui ärakirjalt 50 s. 

poognalt, kuid m itte rohkem kui 5 krooni . . . . 0,50 2,00
5 M uudatuse I ja II eksem plaridelt kui lisadelt 20 s. 

poognalt, kuid 5 poognast alates 10 s. poognalt 0,40 1,60
6 ,,Riigi T eatajas“ kuulutam iseks (seda sum m at 

võib m aksta sisse ka E esti P anga osak. ,,R. T.“ 
arvele, lisades juurde avaldusele vastav kvii­
tung) ................................................................................ 1,00 1,00

7 oigekstunnistatud  väljavõte pääkoosoleku proto­
kollist kui lisa  ja oletades, et see kunagi ei ole 
üle ühe p o o g n a ............................................................ 0,20 0,20

8 A valdusele juurdelisatud vana registreeritud põhi­
kiri kui lisa  20 s. poognalt, kui see 4-poognali- 
sel +  1 poogen registreerim ise m ärkuste ja 
m uudatuste jaoks, kokku 5 p o o g n a t .................. 1,00 1,00

9 Kui avalduses on tähendatud ka registreerim ise  
volitus kellegi nimele, siis v o l i tu s e l t .................. 0,25 0,25

Avaldusele juurde lisada Kokku 9,35 12,05
Kui registreerim ise avalduses erivolitust tähen­

datud ei ole siis vähem  .......................................... 0,25 0,25

Jääb 9,10 11.80
Kui vana põhikiri on 1-poognaline siis vähem  . . . . 0.80 0,80

Avaldusele juurde lisada Jääb 8,30 11,00

Pääle selle tuleb muidugi veel m aksta  ka pää­
koosoleku protokolli väljavõtte tõestam ise eest 
vähem alt (notar kõige kallim ) ............................. 0,50 0,50



1) Põhikirja esiküljel ühingu nim etusena ,,Jõe m asinatarvitajate“.
2) § 1 ühingu nim etusena „Jõe m asinatarvitajate“.
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3)

Pääle selle otsustab pääkoosolek sam as põhikirjas m aha kriipsutada § ........
sõnad' ,,.......................... “ ja põhikirja lõppu enne allkirju võtta  järgm ine õiendus:
„m itte lugeda § ........ m ahakriipsutatud sõnu „............................ “.

Uus põhikiri protokolli juurde lisada.
Põhikirja m uudatust registreerim a volitab pääkoosolek ühingu liiget P eeter  

PalPi.“
Vorm nr. 3.

P r o t o k o l l
Jõe m asinatarvitajate ühingu juhatuse koosoleku üle, m is peetud 14. juunil Jõe asun­
duses Otsa talus. Koos olid: M. Murd, P. Pall, K. Kull.

1) Põhikirjai muutmine.
A rvesse võ ttes paljude liikm ete rahuldam atust põhikirja § 33 ettenähtud puudu­

jäägi katm ise korra suhtes ja tahtes ära hoida m itm e liikm e lahkum ist, m is ühingut 
rahalistesse raskustesse võiks viia, otsustab juhatus pääkoosolekule esineda järg« 
mise põhikirja muutm ise e ttep an ek u ga ... .........  vorm nr. 1 või 2 ..............

2) Pääkoosoleku kokkukutsum ine.
O tsustatakse liikm etele saata  järgm ised pääkoosoleku kutsed:

„V. a. ühingu liige........................... ........ ..................
Jõe masinatarvitajate ühingu peakoosolek 

peetaikse 24. juunil kell 11 Jõe asunduses Otsa talus, m illest Teid palum e lahkesti
osa võtta.

P ä e v a k o r d .
1) Koosoleku avamine, koosoleku juhataja, protokollija ja  protokolli kinnitajate  

valimine.
2) U ute liikm ete vastuvõtm ine.
3) Põhikirja muutmine.
4) M asinate remont.
5) Läbirääkimised.
M ä r k u s  ; Kui koosoleku avam iseks m ääratud ajaks ei ole tarvilik  arv liik­

meid ilmunud, siis peetakse sam al päeval, üks tund hiljem, sam a päevakorraga  
sam al kohal teiskordne pääkoosolek, m issugune on otsusevõim eline igasuguse ilm u­
nud liikm ete arvu juures. A lus põhikirja § .........

(Ühingu p itsat.)
Jõe m asinatarvitajate ühingu juhatus.“

E sim ees: M. Murd. K irjatoim etaja: P. Pall.
K assapidaja: K. Kull.

Vorm nr. 4.
V ä l j a v õ t e ,

P r o t o k o l l
Jõe m asinatarvitajate ühingu erakorralise pääkoosoleku üle 24. juunil 1936. a. Jõe 
asunduses O tsa talus. Koosoleku avab kell 12 ühingu esim ees Madis Murd ja teatab  
järgm ist: K äesolev koosolek on kokku kutsutud juhatuselt a lgusega kell 11. K oos­
olek hilines tund aega  põhjusel, et m ääratud ajaks tarvilikku arvu liikm eid kokku  
ei tulnud, kuna nüüd, pääkoosoleku kutsetel oleva m ärkuse põhjal, on koosolek iga ­
suguse liikm ete arvu juures otsusevõim eline. Koosoleku kohast, a jast ja  päevakor­
rast on liikm etele k irjalikult 7 päeva ette  teatatud ja ühingu 9 liikm eist on koosole­
kule ilmunud 7, seega koosolek põhikirja § .........järgi õieti kokku kutsutud ja  põhi­
kirja § ........ järgi otsusevõim eline.

E sim ees paneb ette  valida koosoleku juhatajat, protokollijat ja  põhikirja § ........
kohaselt protokolli kinnitajaid kolm ja palub nim etada kandidaate. A valikul hääle­



tam isel häälte enam usega valitakse koosoleku juhatajaks Jaan Mäe, protokollijaks 
Peeter Pall ja protokolli k innitajateks K ustas Kull, Juhan Järv ja Tõnis Tuur.

Koosoleku juhataja kannab ette liikm etele kättesaadetud päevakorra, m is ava­
likul hääletam isel vastu  võetakse m uutm atult.

P ä e v a k o r d .
1) Koosoleku avamine, koosoleku juhataja, protokollija ja protokolli k innitajate

valimine.
2) U ute liikm ete vastuvõtm ine.
3) Põhikirja muutmine.
4) M asinate remont.
5) Läbirääkimised.

4.
Põhikirja muutmine.

Juhatuse esim ees M. Murd kannab ette juhatuse põhjendused põhikirja m uut­
mise asjus ja juhatuse protokollitud otsuse põhjal teeb ettepaneku m uuta põhikirja  
järgm iselt:

„........vorm nr. 1 või 2 ..........
Teisi ettepanekuid ei tehta. Enne hääletam isele asum ist koosoleku juhataja tea ­

tab, et koosolekust võtab  osa 7 liiget. A valikul hääletam isel saab juhatuse ettepa­
nek poolt 5 häält, vastu  1 hääle ja erapooletu 1 hääl. Seega on otsustatud põhikirja
§ ........ ettenähtud -I3 häälte enam usega juhatuse ettepanek põhikirja m uutm ise asjus
vastu võ tta .“

Koosolek lõpeb kell 16.
Koosoleku juhataja: J. Mäe (allk iri).

Protokollija: P. P all (allk iri).
Protokolli kinnitajad: K. Kull, J. Järv, T. Tuur (allkirjad).

Mäe vallavalitsus tõendab, et käesolev väljavõte on õige algkirjaga, m ille va lla ­
valitsusele esitas Jõe m asinatarvitajate ühingu liige P eeter Pall.

Mäe, 27. juunil 1936. a.
V allavanem  (allkiri).

Sekretär (allk iri).
Vorm nr. 5.

Juriidiliste isikute büroo, Sisem inisteerium .
Jõe m asinatarvitajate ühingu voliniku P eeter  
Palli, elukoht Jõe asunduses, Mäe vallas

A v a l d u s .
Esitades siinjuures Jõe m asinatarvitajate ühingu 1936. a. 24. juuni pääkoosole­

kul vastuvõetud põhikirja muudatus, palun seda registreerida ja sellest ,,R iigi 
T eatajas“ kuulutada.
Liisa: 1) registreerim ise m ärkusega algpõhikiri;

2) peakoosoleku protokolli väljavõte 1 eksem plar, m is õigeks tunnistatud Mäe 
vallavalitsuselt ;

3) põhikirja m uudatuse tek st 2 eksem plaris, minu poolt allakirjutatult;
4) tem p elm ark e .............krooni eest.

Volinik: P. Pall (allkiri).
Mäe vallavalitsus tõendab, et käesolevale avaldusele on alla kirjutanud Jõe 

m asinatarvitajate ühingu seaduslikul pääkoosolekul 24. juunil 1936. a. Jõe m asina­
tarvitajate ühingu põhikirja m uudatuse registreerim iseks valitud volinik P eeter PalL

Mäe, 27. juunil 1936. a.
Vallavanem  (allk iri).

Sekretär (allkiri).
Vorm nr. 6.

Jõe masinatarvitajate ühingu põhikirja muudatus.
Vorm nr. 1 § 33 või uus põhikiri 2 eksem plaris.

Volinik; P. Pall (a llk iri).
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Jahvatus- ehk veskiasjandusest
J. P illikse.

Sellest alast ei ole meil senini peaaegu midagi kirjutatud, ei ole 
antud mingeid teaduslikke aluseid ega näpunäiteid, olgugi et siin on 
tegemist nii täh tsa  alaga, mis seoses rahva toitlusküsimusega. Kuna 
aga sellevastu peaaegu kõiki teisi toitainete kohta puutuvaid küsimusi 
on käsitatud, propagandat tehtud, sundmäärusi maksma pandud, kuid 
kuidas jahu ja teisi terasaadusi valmistada, selle kohta ei midagi. On 
ju  ometi leib see, mis moodustab meie pää toitaine. Ainult hr. M. Pill 
on tänuväärt tööd teinud jahude küpsemis-omaduste ja  õilistamise 
uurimustel ja  katsetamistel. See oleks ka ainus kirjavara meie veski- 
asjanduses. Kuid arvan, et 99% meie m öldritest ei ole neid brošüüre 
lugenud.

Säärast puudust ja  loidust võiks seletada ehk sellega, et meil puu­
duvad üldse jahvatusalal eriteadlased, või vähemalt ei taha nad seda 
olla. Välismaadel on asi sootuks teine. On palju eri ajakirju, kus vas­
tavad teadlased ja töötajad alatasa sõna võtavad ning kõiki asju iga­
külgselt kirjeldavad ja valgustavad. Meil on mõne viimase aasta jook­
sul jahvatustööstused kiirelt täienenud, ja  seda eriti püülivalmistamise 
arvel — liiga ühekülgselt. Suurem osa m uist jahvatustöödest tehakse 
vanal viisil. Meie veskid kujutavad ikka rõhuvas enamuses iganenud 
ja primitiivsete sisseseadetega tolmupunkreid, kus hääbub varsti 
möldri tervis.

Ometi ei nõua veski paremale järjele seadmine suuri kulusid, vaid 
palju rohkem vastavaid teadmisi ja  tahet. Seda aga ei saada m itte 
kodus oodates, vaid möldritel tuleb mõteljia tõsisemalt eneste tead­
miste täiendamisele, tuleb seda teha kas kirjanduse, kursuste jne, 
kaudu, aidata soetada vastavat kirjandust või ajakirja. Oleks viimane 
aeg ellu kutsuda need varjusurm a surnud möldrite ühingud ja luua 
ühine ülemaaline möldrite organisatsioon. Vastava ajak irja puudusel 
hakkab „Tehnikas Põllumajanduses“ ilmuma järjekindlalt, niipalju kui 
lubab lehe ruum, vastavaid kirjutusi j a h v a t u s a s j a n d u s e s t ,  
kus esialgu ilmub üldkirjeldusi ja  pärast katsutakse iga üksikut tööala 
kirjeldada. Oleks väga tänuväärt ja  tarvilik, kui veskiomanikud-möld- 
rid siin ka sõnavõtu ning küsimuste all rohkesti sõna võtaksid.

Vili, terad on kauaaegne inimeste kui ka loomade toitaine. Arva­
tavasti on viljakasvatus ja  tarvitam ine peaaegu niisama vana kui 
inimsugu. V iljatarvitam isel tuli muidugi tarvidus teri peenendada, tan ­
guks, jahuks muuta, mis võimaldas vilja paremini ära kasutada ning 
küpsetada leiba, kooki, ja  keeta putru.

Viljapurustamiseks on hakatud tarvitam a õige ammu kive, mille 
vahel teri peeneks tambiti, hiljem aga hõõruti. Terade hõõrumist kivide 
vahel toimetasid muidugi inimesed ja  loomad, kuna hiljem, loodus­
jõude tundma õppides hakati selleks viimaseid tarvitam a.

Piiblist Simsoni loost loeme, et sel ajal oli jahvatusseadis, millega 
orjad, nende seas ka Simson, pidid veskis jahvatam a, s. o. oma jõuga 
veskikivide-seaded käima panema.
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Nii on meil veel praegugi tarvitusel olev kividega terade peenen­
damise viis õige vana ega ole põhimõtteliselt väga palju muutunud, 
on muutunud võib-olla rohkem tehniliselt.

Jahvatusteadus on, nagu järeldame, olnud õige visa edenema, ja  
alles mõnel viimasel aastakümnel on sellel alal toimetatud põhjaliku­
maid uurimusi ja  terajahvatuse teaduslikku külge rohkem hakatud 
uurima, ja nagu paistab, näib siin olevat veel õige laialdane tööpõld ees.

Vili jahuna kui toitaine, millel on inimeste toitlustamise kohta. 
m ääratu tähtsus, omab ainult siis oma õige koha, kui jahukstegemine 
on toimunud selliselt, et ei ole jahvatusel rikutud ega vähendatud vilja 
toiteväärtust, mis aga jahvatusviiside juures on küllalt võimalik.

Terade jahuks jahvatamisel on väga oluline see, et teras leiduvad 
toitained, proteiinid, j. t. ei kaotaks oma toiteväärtusi. Niisama tar- 
vilik on ka terade puhastamine kahjulikkudest kõrvalollustest (tolm, 
mustus, karotiin j. t.), eriti terade väliste pindade küljest.

Nagu võib arvata, saadi käsitsi ehk nõrga jõuga kivide vahel teri 
hõõrudes meie praeguse mõiste järgi arvestades, jäm edat jahu, mida 
ei saa kõrvuti seada nüüdsega, sest hõõrumine toimus nõrga jõuga, 
aeglaselt. Aga ühes peenjahu nõudmisega on kasvanud ka võimalu­
sed jahutoiteväärtuse rikkumiseks, mida tuntakse „ j a h u  s u r -

Joon. 12 (vasem al)
Soderm ühle läbilõ ikes, a — siledad  te ra s -  
va ltsid , b — kiv i-va lts , 250 mm paks^ 

800 mm läbim õõt, d — k iv i-segm en t

Joon. 13
,,A h i-T riu m p h “ valtstoo l läb ilõ ikes

n u k s j a h v a t u s e “ nimetuse all, mis on väga võimalik kahe kivi 
vahel teri jahuks hõõrudes. Mida kõvemini surutakse kivid teineteise 
ligi, mida kiiremini need tiirlevad ja kui teri lastakse rohkem kivide 
vahele, kui nende „ l õ i k e t e r a d “ suudavad peeneks lõigata, s. t. 
sunnitakse kive rohkem tera jahuks jahvatam a kui kivide normaalne 
lõikevõime seda lubab, siis tekib säärase suure hõõrumise järele kivide 
kuumenemine, mis ongi põhjuseks jahu surnuks, s. o. kuumaks m uut­
misel.



Kivide ja jahude kuumenemise põhjusi võib olla pääle eelmainitu 
ka veel mitte-otstarbekohane jahutus-ventilatsioon, liiga suur lõikepind, 
mitte-otstarbekohane lõike-õhu soonte jaotus või valmistus. Seda ala 
on üldse vähe uuritud, ega ole ühtegi tõsist valemit, mis määraks, kui 
suur peaks olema lõikepind või mis-kujulised peaksid olema sooned, 
mida võiks absoluutse tõena võtta. Põhjuseks võib olla see, et viimastel 
aegadel, kus on hakatud teadlaste poolt jahvatusasjandust rohkem 
uurima, on kivijahvatus, kui suurt jõukulu nõudev, kolikambrisse mi­
nemas, ja  paljudes maades see ongi juba sinna läinud ning ruumi and­
nud teistele masinatele või aparaatidele, millede lõikevõime palju suu­
rem ja  mis võimaldab lühema ajaga tera  peeneks jahvatada.

Soonetamise ja  kiviteritamise viise leiame õige palju. Ühed teevad 
sooned õiged, teised kõverad jne,, ja  kõik need viisid võivad olla hääd, 
nii kuidas see kivide süsteemi juures üldse on võimalik, kui aga jaotus, 
lõikepind jne, on vastavad kivide jooksukiirusele, terade hulgale ja 
kivide lõikevõimele. Kivide jooksukiirus arvatakse olevat õige 8,5—9 
m/sek,, meil leidub aga enamikus palju kiiremaid, — 12—13 m/sek. 
Ülearune kiire käik suurendab loomulikult jahu kuumakshõõrumist, 
eriti kui ei ole ette nähtud m ingit abinõu kivide ning jahu jahu ta­
miseks.

Kuumaks- või surnuks jahvatatud jahu ei oma kunagi enam loo­
mulikku ja  hääd maitset, ei kerki küpsetamisel ega „võta ve tt“ kuigi 
palju juurde. Säärane jahu võib kotis olles isegi põlema minna ja  ta r ­
vitamisel saada isegi kardetavaks tervisele. On juhtumeid, kus loo­
mad kuumaksläinud jahu saades ära lõppesid,

Kuumaksmineku võimalus on seda suurem, mida suurem on niis­
kuse % terades, sest niiskemad terad on sitkemad, neid on raskem 
peeneks lõigata,- s, o,, neid tuleb kauem, suurema surve või laiema lõi- 
kepinna all jahuks teha, kuna niiskus, vesi hõõrumise soojuse mõjul au­
ruks muutub ja jahu juba jahvatusel ,,ära keedab“. Sellist niiske vilja 
jahu, kuumaksläinult ei või kunagi kinnisesse ruumi, kotti, tihedas 
olekus seisma jä tta .

Harilikud veskites tarvitusel olevad kivid on suuruselt 1100— 
1250 mm läbimõõduga, kas alt või päältjooksuga. Altjooksuga kive 
läbimõõduga üle meetri tarvitatakse suuremates veskites harva, ena- 
misti on suuremad kivid päältjooksuga. Kivide läbimõõt on oluline 
lõikepinna moodustamisel, kui ka õhu- ja  lõikesoonte jaotamisel. Väik­
sema läbimõõduga kivide juures saadakse vastav jooksukiirus m/sek. 
kätte suurema tiirude arvuga s, o, mida väiksem kivi läbimõõt, seda 
kiirem kivi käik, Lõikepind on kivide juures, arvesse võttes kivi suu­
rust, 1/0— 1/4 kivi läbimõõdust, mis on küllalt suur ja  lai, võimaldades 
jahul kuumaks minna sundlõikamisel, s, o, kui kivi lõiketerad peavad 
rohkem teri jahuks lõikama, kui on nende lõikevõime.

Kivide parema lõikevõime saamise kui ka jahutam ise ja  ventilat­
siooni kohta toome üksikasjalikum alt järgm istes kirjutustes. Eespool­
toodud kividega jahvatuse puudusi, s, o. suurt jõukulu suure hõõru­
mise pinna ja  vähese lõikevõime tõttu, millest tingitud jahude kuume­
nemine, arvesse võttes, on konstrueeritud jahvatus kahe ümmarguse 
kõva terasvaltsi vahel, läbimõõt rukki jahvatusel 300 mm, nisudel

96 TEHNIKA PÕLLUMAJANDUSES



TEHNIKA PÕLLUMAJANDUSES 97

250 mm, kus üks valts tiirleb kiiremini, teine aeglasemalt. Valt­
sidel on teravad sooned sees, mis murdosa sekundi jooksul lõika­
vad vahelesattuva tera  peeneks. Kiirus 3,3—4 m/sek. Selle lühikese 
ajaga ei saa jahu kuumaks minna. Sellistel soontega valtsidel ei saa 
aga hästi peent ja  pehmet jahu, ehk olgu siis jahu juures, kus on ka 
valtsidel tihedamad sooned (riflid). Peenikese ja  pehme jahu tarv is 
peab selline soonelistel valtsidel jahvatud sõrejahu veel juhitam a sile­
datele valtsidele, mis samuti tiirlevad kui eelmisedki, üks kiiremini, 
teine aeglasemalt, misläbi jahu valtside vahel surutakse kokku ja hõõ­
rutakse.

Joon. 14
„A h i-T riu m p h “ v altstoo l k ü lje p ä ä lt v aa­

d a tu n a

Joon. 15 (parem al)
„H e lio s“ valtstoo l

See asjaolu siledatel valtsidel juba ligineb kivide survele ja  hõõru­
misele ning võimaldab valtside ja  ühes sellega ka läbimineva jahu kuu- 
maksminemise, s. o. surnuksjahvatuse.

See on puudus, mis ilmneb muidu nii väga otstarbekohaste! valt­
sidel jahvatuse juures peene jahu jahvatusel, ja  seepärast püütakse 
konstrueerida sellist peenjahu jahvatusseadet, mis lõikaks jahu ilma 
hõõrumiseta ja  pigistaks ilma lõikamata. On valmistatud välismaadel, 
eriti Saksamaal, Šveitsis ja  mujal, palju tüüpe või aparaate, mis tõo­
tavad eeltoodud ülesandeid täita. Nü on: „Sodermühle“ ,,Ahi-Triumph“, 
„Fanal“, „Irus“, „Helios“ j. t. nimede all tarvitusel. Nende kõikide 
sisuline külg on, olgugi konstruktsioonilt või välimusel mõningate lah­
kuminekute tõttu, et soonelistel valtsidel jahvatatud sõrejahu juhitakse 
esmalt siledatele terasvaltsidele, millede tiirlemise kiirus on mõlemal 
ühesugune. Selliste valtside vahelt läbi minnes pigistatakse jahu ainult 
kokku, s. o. tehakse pehmeks, kuid see on jäme. Valtsidelt satub jahu, 
harilikult isesorti teravate ja  kõvade kivide vahele, kus sama jahu lõi­



gatakse peeneks ilma surveta, s.o. vabalt. Sellise käigu juures ei saa 
jahu kuumeneda. Kokku võttes oleks siis sellise jahvatusm asina sisu, 
ühel pool (või eraldi) soontega valtsid, nagu meilgi valtsveskites, ja  
teisel pool (või eraldi) esiti siledad valitsid (nagu meie veskites), kuid 
valtside tiirud lähevad lahku, ja  sääl veel kividega jahvatusseade. 
Kuigi selliste veskimasinate iga ei ole veel kuigi pikk olnud, on isegi 
katsetam ise ajajärgus, on need jahutöösturite seas leidnud suurt poo­
lehoidu ja  tähelepanu. On isegi suuri veskeid, kus on mitukümmend 
paari ainult selliseid valtse. „Sodermühle“ (joon. 12) on konstrueeritud 
jahu peeneks jahvatamiseks, mis on soonelistel valtsidel sõredalt ä ra  jah­
vatatud, kuna ,,Ahi-Triumph’i r ‘ on ka samas teisel poolel soonelised 
valtsid. „Sodermühle“ on kohane veskitesse, kus on olemas näit. 500— 
700 mm suurused topeltvaltsid, kuid nendega ei suudeta hooajal kuigi­
palju ära  jahvatada, sest siledal poolel läheb see töö väga pikkamisi. 
,,Sodermühle“ juurdeasetusel aga võib valtsidel mõlemad valtsipaarid 
ära  soonestada, kusjuures on võimalik parema püüli saam ist läbi viia 
sellega, et esimene ja  teine käik sünniks harvemasoonelistel valtsidel 
(kuni 4 soont cm), mis ei purusta kliisid liiga ära, ja  siis juhitakse jä rg ­
mised käigud teisele, tihedamasoonelistele (7— 8 sm) valtsidele. „So­
dermühle“ koosneb mitm est paarist (2—6) kõrvuti ühele võllile ase­
ta tud  lõikekividest ja  valtsidest. E t jooksukivi ja  segmendi pinnad ei 
kuluks soonehsteks, sellepärast liigub valts tnrlemisel aeglaselt iseära­
lise mehhanismi abil edasi-tagasi. Joonisel 13 on ,,A h i - T r  i u m p h“ 
süsteemi valtstool 2 paari terasvaltside ja  kahe jahvatuskivi sea­
dega, kus on: a — teras-, soonelised (riffel) valtsid, b — teras-, kuid 
peenema läbimõõduga pigistajad valtsid, d — paigalseisev kivi- 
segmenty’ ja  c — suurema läbimõõduga, umbes 800 mm, kivivalts, 
mis lõikab kumera pinnaga jahu paigalseisva segmendi vahel peeneks 
ilma segmendi vastu surumata, e — segmendi kauguse seade, f, f  — toi- 
tevaltsid. Kivi käik kuni 800 tiiru  minutis. „Ahi-Triumph“ kuulub 
parim ate segaveskite hulka.

Nagu võib aru saada, peavad sellistel veskitel kivid ja  segmendid 
olema väga kõvast ja  suure lõikevõimega m aterjalist. N iisugust ma­
terjali leidub loomulikus olekus Prantsusm aal ja  Šveitsis. P rantsus­
maal tuntud ,,La-Pertee“ kaevandustes, kust on pärit ka meil tuntud 
veskikivi-materjal, kvarts.

Paljudel sellistel segaveskitel on ka kivijahvatusseadeks serviti 
kivid, nagu seda oleme näinud harilikkude servkiviveskite juures. Mui­
dugi mõista peavad kivid olema samuti sellisest m aterjalist, kui ees­
pool nimetatud.
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„Ossberger*' vesiturbiinid
99

J. Pillikse.

Kümneid aastaid tagasi „Franzis“ turbiini leiutamisega arvati kaua 
aega, et vee jõumasinate alal on kõik saavutatud. K asutati aega „Fran- 
zis“ turbiini täiendamiseks.

Kuid siiski ei jäänud asi ühte paika seisma, vaid katsuti leida ka 
teisi vorme ja  viise, kuidas veejõumasinate ehitust täiendada ja  eriti 
lihtsustada. Ja  sellel alal on saavutatud rahuldavaid tagajärgi, kus teiste 
hulgas (Kaplan j. t.) väärib tähelepanu oma lihtsa ehitusviisi poolest 
„ O s s b e r g e r “ v e e l ä b i v o o l u - t u r b i i n i d .

Nimetatud turbiini kohta kirjutab prof. ing. E  u 1 e r  ajakirjas 
„ D e u t s c h e r  M ü l l e r “ pikema arvustuse, kust võetud andmeid 
meie oma kirjutuses nimetatud turbiinide kohta käsitame. „Ossberger“ 
turbiin kujutab üldvaates meie tuntud vesiratast, kuid selle vahega, et 
meie, eriti päältjooksu-ratastel on veekastidel või kühvlitel põhi all, 
sellel turbiinil aga lahti, nii et vesi, sattudes ülevalt teatud viisil kõver­
datud terasplaadist kühvlitele kukub ra tta  sisemusse ja  säält veel all- 
poolasuvatele kühvlitele, nii avaldades mõju ühe ja sama turbiini kühv^ 
litele kaks korda. V ett kühvlitele juhitakse düüside kaudu, mida on tu r­
biinil, vastavalt suurusele ja  veehulgale, 1—4. Neid saab reguleerida 
koomale ja  laiemale või ka päriselt, veekindlalt sulgeda.

Turbiin koosneb ühest või mitmest ühele võllüe asetatud ra ttast, 
kus ühe ra tta  pikkuseks on 2—3 läbimõõtu. Läbimõõdud on 300—

Joon. 16. „ O ssb e rg e r“ v es itu rb iin i välisvaade.

600 mm, s. o. veehulga ja jõusuuruse järgi. Eelnimetatud prof. poolt Ha- 
geni riiklikus katsejaam as saadud andmete põhjal on tähendatud tu r­
biini kasukraad 80% täie veehulga ja  koormatuse juures, ega lange 
mitte alla selle, s. o. 0,8, olgu koormatus nii väike kui tahes. Näiteks 
„Franzis“ turbiinidel oli kasukraad %, s/e kuni Y2 koormatuse juures
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vähe parem kui Ossbergeril, kuid 1/3 koormatuse juures langes alla 0,65, 
V4 juures 0,55 ja  i/e juures koguni 0,3, kuna aga „Ossbergeri“ juures oli 
see ikka 0,8 või 80%. See võimaldab veejõu parem at ärakasutam ist 
ühe ja  sama turbnniga sääl, kus turbiinil tuleb töötada mitmesuguste 
koormatustega, olgugi et turbiin töötab täiskoormatusel 1000 1 veega ja 
väikekoormatusel 100 liitriga, kuid kasukraad on ikka üks ja  sama. Tur­
biine valmistatakse 1,5 kuni 60 m veekõrguste jaoks ja  igasugusele vee­
hulgale.

Turbiini näiliselt halvaks küljeks võiks pidada seda, et selle turbiini 
sisseseadmise juures ei saa kasutada imemistoru, mis muutliku alumise

Joon . 17. „ O ssb e rg e r“ v es itu rb iin i s is see h itu s p ik u ti-  ja  põikilõikes.

veepinna juures lubab „Franzis“ turbiini asetada kõrgemale, nii et see 
töötamisel ei ulatuks suurvee ajal vette, kuna aga ,,Ossberger“ tu r­
biin tuleks asetada samuti sama kõrgele, kuid normaalveepinna 
juures suurendaks imemistoru veekõrgust. Kuid katsetel nähtus, et 
,,Ossberger“ võis töötada ka vees, kus vee normaalne kõrgus oli 3,5 m, 
ja  alumise veepinna tõus suurvee ajal 1,5 m. Andmetest aga ei leidu, kui 
suur oli sel juhul veel kasukraad. Selle järgi otsustades on siis eespool­
toodud arvamus aluseta.

Mis puutub veel ,,Ossbergeri“ suuremasse paremusse, on selle liht­
sus, odavam hind ja  ülesseadimine. Turbiini horisontaalse asendi ja 
transmissiooniga on võimalus ülekannet vastavatele transmissioonidele 
edasi anda ilma kalliste ja  tülikate koonushamm asratasteta, otsekohe 
rihma abil.

,,Tehnika Põllumajanduses“ 1932. a. ümus sama turbiini üle kirju­
tus. Möödunud sügisel sai nende ridade k irju taja  kirja J. K. käest Val­
gamaalt, kes k irju tas järgm ist; ,,Valmistasin enesele ,,Tehnika Põllum.“ 
kirjutuse järgi turbiini, mille läbimõõt 8 tolli. Veekukkumine on minul 7 
jalga. Nimetatud turbiin veab vabalt käima tervet komplekti viljapuhas- 
tusmasinaid. Nüüd tahan valmistada enesele suuremat veski jaoks.“

Muidugi, valmistada ja katseid teha võib, kuid peab teadma vasta­
vaid valemeid igasuguse veehulga ja -kõrguse kohta, millest oleneb tu r­
biini kasukraad, läbimõõt ja  pikkus, ja  see ei olegi nii lihtne. Kuid ar­



vame, et leidub meil keegi, kes neid valmistama hakkab, sest kuigi 
vabrikus, Saksamaal, on need turbiinid sääl valmistatud „Franzis“ tu r­
biinidest poole odavamad, on nad siiski meil, säält tellides, küllalt kallid, 
igatahes palju kallimad, kui meil valmistatavad „Franzis“ turbiinid. 
E riti tuleks siin asuda väiksemate turbiinide valmistamisele, nimelt 
elektri- ja  vähemate veskite jaoks. Turbiinide kiirused on 150̂ —300 tiiru 
minutis.
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Elevaatorid
J. Pillikse.

Ei või ette kujutada ühtegi jahuveskit, kus puuduvad e l e v a a ­
t o r i d .  Elevaatorite abil transporteeritakse teri või jahu ühest ma­
sinast või ühest ruum ist teise. Elevaatoreid on harilikult k a k s  tüüpi, 
horitsontaalsed (vesiloodis) ja  vertikaalsed.

Vertikaalseid tarvitatakse rohkem, sest neile leidub palju rohkem 
ülesandeid jahvatustööstustes, kui horisontaalsetel.

Elevaatorite (vertikaalsete) valmistusviisid veskites on õige m it­
mekesised. Võib näha õige primitiivse valmistusviisiga kui ka kõigi 
tehnika nõuete kohaselt valmistatuid. Muidugi võib tä ita  igasugune 
elevaator pääülesannet, s. o. terade või jahude transporteerim ist, kuigi 
paljude puudustega.

Elevaatori omadused peaksid olema 1) vähene jõutarvitus, 2) vä­
hene osade kulumine, 3) suur töövõime, ja  4) peab transporteeritava 
m.aterjali korraga ära andma ega tohi võimaldada teradel-jahudel ta ­
gasi pudeneda, mille tagajärjel elevaatoril veel hulk aega tuleb tühjalt 
lasta  käia, et kannusid eelmistest jäänustest puhastada.

Pääm aterjalina on siin p u u o s a d  ja  enamuses 1 tolli paksused 
männi- või kuuselauad. Eelistada tuleb männilaudu. Lehtpuulauad ei 
ole kohased. (Miks männilauad on paremad, sellest allpool). Lauad pea- 
Vad olema ilma oksteta ja  hästi aurutatud ja  kuivatatud. Laudu on 
soovitav lasta teha lauatööstustes vastavates laiustes, et pärast ei oleks 
asjata kitsamaks või laiemaks tegemist, mis nõuaks aega ja  kulu. Ha­
rilikult on tarvitusel elevaatorid, toru avaustega 5X5 tolli (128 mm). 
E t sellist toru saada, tuleb lauad teha, 2 lauda ä 5 tolli (128 mm) ja  2 
lauda ä 7 tolli (180 mm) laiad. Sama laia vahega peavad olema ka ot­
sad. ^ an n u  rihm a seibide paksus sel juhul peab olema 4% tolli ehk 
115 mm. Sama rihm a seibide läbimõõt peab olema 350—400 mm. Kuid 
mitte alla 350 mm ei võiks need kunagi olla. Liiga väikeste seibide kor­
ral peab kannu rihm alati pingul olema, muidu annab rihm koormatusel 
libiseda. Elevaatori rihma kiirus on 1,3—1,5 m/sek. Samamõõduliste 
torustiku ja  kannude rihmaseibi paksuste juures võetakse elevaatori 
r i h m ,  laiusega 4 tolli (100 mm). Rihmaks võetakse puuvilla lõnga­
dest (või linadest) kootud rihm või kurted, mis on müügil ühe- ja  ka­
hekordseid. Kahekordsed on paremad pikematele ja  rohkem töötava­



102 TEHNIKA PÕLLUMAJANDUSES

tele elevaatoritele, ei veni nii palju kui ühekordne, peab kauem vastu 
kulumisele ega hargne nii kergesti. Ühekordseid võiks tarv itada lühe­
mate elevaatorite juures. Rihma venimisel, mis on möödapääsematu, 
eriti suvel, peab võimalus olema rihm a pingutada. Selleks tarvitatakse 
tellitavaid elevaatori kannu rihmaseibide laagreid, mis võimaldavad 
ülemist kannu rihmaseibi tõsta või madalamale lasta.

Viimasel ajal moodsamate elevaatorite juures tellitavaid laagreid 
ei ta rv ita ta  ja  rihm a pingutatakse tarbekorral rihm a otsade külge rihm a 
ühenduste jaoks pandud rihmade ja  pannaldega. 4-tollise kannu rihm a 
külge kinnitatakse k a n n u d  või k o p a d ,  millised peavad olema 
valm istatud teatud m ustri järgi, sest kannu kujust, valmistuse viisist 
ja  arvust oleneb elevaatori omadus. Kannud peavad rihm ast kuni 
10 mm kitsam ad olema, muidu võivad nad puutuda toru või elevaatori 
otsa seinte, samuti ka mõne jä tku  või juhusliku puu killu või naela 
külge.kinni. Ka võib külgepuutuv kannu serv kuluda teravaks, mis 
hõlbustab kannu kinnijäämist. Kannude kujutused on näidatud joon. 19, 
c, e ja  f. Kannu kuju c, on kohane teraelevaatorile. Lamedam põhi

ja  madal eesserv võimaldab ülemisest rihm aseibist üle minnes kõiki 
te ri korraga välja visata. Kann e on, nagu neid võime näha paljudes 
veskites, kus asjatundm atu plekisepp või ka mõni teine on selle val­
mistanud. Kõrge eesserva ja  kitsa sügava põhjaga kannust ei visku 
terad kunagi kõik välja, vaid osa kukub kannu kummulipööramisel 
alla torusse tagasi. Kann f kujutab m adalat lamedat kühvlit, mis on 
väga kohane jahuelevaatorile. Jahu, kui teradest'kergem  ja  seega ka 
rihmaseibi tiirlemisel saadud tsentrifugaaljõud väiksem, ei visku isegi 
kannust c kõik välja, rääkim ata veel kannust e. Kuid ülaltähendatud



kühvelkann tühjeneb juba täiesti, kui kann on 0° seisangus. Kannude 
kinnitusviisid ja  asetus on näidatud joon. 18, a, b. Kannusid tuleb ase­
tada jooksva rihma meetri pääle vähemalt 3,3, või kannude vahe ei või 
olla vähem kui 300 mm.

Elevaatori sisse, eriti alla jääb osa jahu; ühel vähem teisel roh­
kem, s. o. sellejärele, kui suur on all vaba ruum. Enamik elevaatorival- 
m istajaid täidavad alumise otsa tühja vinklis ruumi ringikujuliseks, 
nii et kummassegi nurka panevad umbes 45° all luuakesed (vt. joon. 18 
B—1 ) mille läbi küll nurgad täidetakse, kuid osa alumist ruumi jääb 
ikkagi nurgeliseks. Parem on tä ita  alumine ruum tsingitud või valgest 
plekist ribaga, mille kõverdus vastab kannude k"äigu raadiusele (vt. 
joon. 1. B—2.). Ka siis jääb osa jahu alla, kuigi m ärksa vähem. N ur­
kadesse jäänud jahu, läheb kopitama, ja  võib hääks taimelavaks saada 
pisilastele, milledest väga kardetav on jahukoi või uss. On viimane 
korra pesitsema hakanud, siis on sellest väga raske lahti saada. Pisi- 
laste tekkimise võimalused on suured suvel soojal ajal ja  kui ruum 
on niiske. Sellised elukad kantakse jahuga edasi, ja  kui jahu jääb pike­
m alt seisma, siis võib jahu varsti päris tarvitam iskõlbmatuks muutuda. 
Koi on nii väike, et mahub isegi peenemast püülisõelast läbi.

Vanade kopitanud jahude ja  terade kõrvaldamiseks, ja  üleüldse 
elevaatori korrashoiuks, on tarvilik aeg-ajalt toimetada elevaatori pu­
hastamist. Seda tehakse erilise, kõvast harjajuurtest, harjastest jne. 
valmistatud puhastusharjaga (vt. joon. 19-d). Hari on kinnitatud 
vinklis aluse külge, mis omakorda kinnitatakse rihm a külge, kas oma­
ette või mõne kannu asemele. H arja mõõt peab 10—15 mm suurem 
olema kui toru avaus, et hari hästi ja  pinge all toru seesmust pühiks. 
Muidugi peab elevaatoril alumine põhjaluuk joon. 18-B, samuti ka 
muud luugid ja  klapid lahti olema, kui need olemas, et puhastamise 
korral ka värske õhk torustikust läbi käiks. H arja ja  selle asetust 
näeme joon. 19-d. Männilauad torustiku m aterjalina on sellepoolest pa­
remad, et need niiskes ruumis ei pehki, ega paku nii soodsaid edene­
mise võimalusi pisilastele kui näit. lehtpuulauad.

Jahude sisselask elevaatori alumisse otsa sünnib kas päri ehk 
vastu kannu rihma käiku 45—55° nurga all, teraelevaatoril, ja  50— 
65° nurga all jahuelevaatoril, kõrgusega kannu rihm a seibi telje 
joonelt.

Ülekande veoseib, jõu ülekanne transmissioonilt, peab olema üle­
misel kannu seibi võllü. Ehk kui elevaator on lühike ega võimalda üle­
mist vedu, siis võib ka alt vedu tarvitada, kuid pikemate elevaatorite 
juures tuleb altveo korral, erilise veorihmaga kannu seib ühendada, et 
alumine kannu transmissioon veaks ülemist kannu oma. Sel korral 
peavad sisemised kannu kui ka välised veoseibid kannude transmis- 
sioonidel olema täpselt ühesuurused. Kui masinate asetused, ruum ja 
otstarbe võimaldavad mitme elevaatori ülesseadmist, siis on soovitav 
võtta k a h e k o r d n e  elevaator. See tuleb m ärksa odavam kui kaks 
ühekordset, sest siin on laagrid, transmissioonid, veorihm seibidega, 
jne. ühekordsed, samuti jääb torustikul üks sein ära. Kus aga töö 
nõuab kaksikelevaatorit; nagu kahekordsed püülivaltsid, mannama- 
sinad jne, sääl peab niikuinii kaks komplekti elevaatoreid olema.
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Elevaatorid tuleb üles seada p ü s t l o o d i s .  Võib näha palju­
des veskites elevaatoreid, mis on üles pandud isegi kuni 35—40° nurga 
all kannude rihm a liikumise poole. See ülesseadimise viis põhjeneb 
valearusaamisel. Arvati, et püstloodis liikuvatest kannudest ei kuku 
terad välja. Sellise seade juures on väga suur elevaatori osade hõõru­
mine ja  kulumine. Tühi kannude pool, allapoole tulles jookseb kannu 
servade pääl, vastu toru lauda, ja  kulutab laua kui ka kannude servad 
varsti läbi. Ülesminev pool aga jookseb rihm a pääl, terves toru ula­
tuses koormaga toru põhilaua pääl ja  omab suure hõõrumise.

Sellevastu puutub püstloodis ülesseatud elevaatoril kannude rihm 
ainult rihm a seibidega kokku, ega oma mingisugust hõõrumist ega 
kulumist mujal.

Nagu praktika tõendab, lasevad püstloodis elevaatoril vastavate 
m ustrite järgi tehtud kannud teri ja  jahu väga hästi välja ega ole 
mingit vajadust elevaatorit mõne viltunurga all üles seada.
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Looreha (heina kokkuvedaja)
J. P.

Üks lihtne, odav, kuid väga otstarbekohane tööriist põllumehele hei­
naajal on kahtlem ata ülalnimetatud looreha.

Põllumehed, kes selle riista on enesele omandanud, tõendavad seda 
üksmeelel.

Joon . 20. Looreha.

Nagu juuresolev pilt näitab on see üsna lihtne, mille võib valmistada 
külasepp või ka põllumees ise, kellel rauatööalal vähe vilumust ja  ka 
vastavad tööriistad on olemas. 2,75—3,25 m töölaiusega rehadest nõu­
takse 60—65 krooni.



Korstnate korrashoiust
J. K.

Igal sügisel, kui hakatakse pääle suve uuesti ahjusid kütma, tekib 
tulekahjusid ja  nagu loeme, sai tuli ikka alguse vigasest korstnast. 
Neid õnnetusi saab kergesti ära hoida, kui vead korstnate ja  ahjude 
juures õigel ajal üles otsitakse ja  kõrvaldatakse.

Korstnasse ja  ahju ning korstnat ühendavasse suitsulõõri võib 
tekkida pragusid kas maja, ahju või korstna vajumise tõttu. Iga m aja­
omanik peab vähemalt paar-kolm korda aastas m aja läbi vaatama. 
E riti tuleb silmas pidada neid kohti, kus korsten laest ja  katusest läbi 
läheb ja  kus ahju suitsulõõr korstnasse suubub. Tuleb vaadata, kas ka­
tus või lagi ei ole m aja vajumise tõ ttu  liiga korstna selga nihkunud või 
seda koguni paigast ära nihutanud, mille tagajärjel praod tekivad. Kui 
järelevaatusel avastatakse mõni vähimgi pragu, tuleb selle põhjus leida 
ja  see kõrvaldada. Pragu tuleb puhastada vanast savist või lubjasegust 
ja  uuesti kinni määrida sama seguga, millega korsten või lõõr tehtud. 
Savi tuleb valmistada hästi liivasegane, siis ta  ei lõhene kuivades. On 
praod kõik üles otsitud ja  kinni määritud, tuleb korsten üleni valgeks 
lubjata. See läheb maksma vaid mõnikümmend senti, kuid aitab edas­
pidi kergesti kardetavaid kohti avastada, mis nähtavad mustade kriip­
sudena või suitsenud kohtadena valgel pinnal. Veel parem on korsten 
üleni ära krohvida nii all kui pöönigul ja  siis valgeks lubjata. Järele 
vaadata ja  korda seada tuleb nii elumajade kui ka kõrvalhoonete, 
nagu rehe, karjaköögi ja  sauna korstnad ja samuti viljakuivatite 
torud.
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Turbaküte
J. R irsitaägi.

Meie metsamajandus kujuneb edaspidi niiviisi, et ei tule enam 
turule säärasel hulgal küttepuid kui seni ja  et puude hinnad jäävad 
püsima praegusele kõrgele tasemele või langevad õige vähe. Nii peame 
hakkama kasutam a teisi küttem aterjale. Selleks on meil põlevkivi ja 
turvas. Põlevkivi jääks tööstuste kütteaineks ja  vahest ka suuremate 
keskkütete jaoks, kuna turvas võiks asendada puud eramajapidamis- 
tes, kui ta  turuhind alandatakse loomulikule tasemele.

Möödunud kevadel aeti spekulantide poolt kütteturba hind nii kõr­
gele, et oli kasulikum kütta  kalli puuga kui kalli turbaga. Seda olu­
korda põhjustas eelmine vihmane suvi, mis ei lasknud tarvilisel määral 
turvast üles töötada ja  samuti takistas küttepuude valmistamist. Loo­
detavasti see nähe enam ei kordu. Niisuguste spekulatsiooni võtete 
vastu peaks välja astuma vastavad asutised ja riiklikud tööstused, kes 
oma suure tootevõimega on seni olnud kütteturba hinna m äärajaks.

K ütteturvas peab olema odavam kui küttepuu, s. o. sama soojuse 
hulga saamiseks või sama ruumi kütteks tarv ita tav  turbahulk peab 
vähemalt 40% odavam tulema kui puude hind, mis sama soojuse an­



nab, sest turbaga kütmine nõuab rohkem tööd ja  on mitmesuguste eba­
mugavustega seotud. Seda peab arvestama, sest iga töö eest tahe­
takse tasu.

Puude hind ei tohi olla kunagi turba hinna määramisel kaastegu- 
riks, nagu seda seniste turba reklaamlehtede sisust oletada võib. Turba­
küttele on igal majapidamisel kerge üle minna, aga seda tehakse siis, 
kui see kasulik on. Sellepärast tuleks riiklikel tööstustel m äärata kü t­
teturbale õiglane tootluskuludele vastav hind ja  eratöösturid ei lähe 
sellest üle, nagu me seni oleme näinud. Nii saame säästa metsi, mis 
ongi ju  puude hinna tõstm ise eesmärgiks.

Turvas koosneb aegamööda mädanenud sootaimede jäänustest. 
Väärtuslikum turvas asub sügavamal maapinnas. See on tihe tume­
pruun mass, milles ei ole näha enam nende taimede osi, mis kujundasid 
turba. Turba koosseis on mitmesugune. Keskmiselt on turbas 54,2% 
süsinikku, 5,7% vesinikku, 31,6% hapnikku, 1,5% lämmastikku ja  7% 
tuhka. K ütteturvast valm istatakse meil kahel kujul; lõiketurvas ja  
pressturvas. Lõiketurvas lõigatakse enamasti käsitsi labidaga tükkide 
viisi m aast välja ja  kuivatatakse väljas nii kuivaks, kui saab, s. o. õhu- 
kuivaks. Lõiketurbasse jääb veel 20—30% vett. Tema tihedus ei ole 
ühtlane, mille tõ ttu  ühed tükid rutem  ära põlevad, kui teised. Lõike­
turvas tarvitab  rohkem ruumi ja  pudeneb kergesti.

Pressturvas valm istatakse masinate abil, mis turbam uda enam­
vähem läbi segavad ja  siis tihedaks pressivad. M asinast tulnud tükid 
kuivatatakse samuti suvel väljas. Pressturba tükid on kõvad ja  tihe­
dad ning põlevad ühtlaselt.

Pääle selle valm istatakse veel tu rba brikette. Turbamuda kuiva­
tatakse, segatakse läbi ja  pressitakse kõrge surve all kuumades pres­
sides väheldaste telliskivide taolisteks tükkideks. Kuumuse mõjul 
tekib tu rbast tõrv, mis seob üksikud osakesed kõvaks massiks. Bri­
kettidega on hõlpus kütta, kuid tuleb kallim.

Turvas oma kaalu järele annab rohkem soojust kui puu ja  tu r­
baga küttes ei lange soojus ahjus nii ru ttu  kui puudega küttes, kuigi 
puudega ahi vähe rutem  soojaks läheb. Turba paheks on see, et ta  an­
nab palju tuhka ja  levitab erilist lõhna. Korraliku kütmisviisiga võib 
hoida, et lõhn tubadesse ei satu.

Turvast saab põletada samades küttekolletes, mis puude jaoks 
ehitatud, kuid rohkem soojust saame tu rbast kätte, kui teha puude 
jaoks ehitatud küttekollete juures mõned väikesed muudatused, mis on 
teostatavad väikese kuluga. Turba jaoks ümberehitatud ahju ja  pliidi 
küttekoldes saab ka puukütet paremini kasutada.

Turbal on põlemise juures lühem leek, kui puul, sellepärast võib 
turbaga kütmisel kolde lagi — võiv — vähe madalamal olla. Kesk­
mine kõrgus ahju põrandalt laeni — 60 sm. Turbatükkidele peab küt­
mise ajal õhk laiemalt ligi pääsema, eriti kütmise alguses, kuni turba- 
tükid heledaks muutunud, sellepärast on restiga ahjud turbaküttele 
kohasemad. Kuna turvas palju tuhka järele jä tab  (mõni liik kuni 25%), 
siis peab tuha jaoks tegema resti alla ruumi ja  nõu, millega oleks hõl­
pus tuhk välja viia, ilma et selle juures ruumidesse tolmu läheb.

Joonisel nr. 21 on näidatud lihtne ahju küttekolle, mis kohane
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turbaküttele. See erineb meie harilikkudest enamlevinenud ahjudest 
selle poolest, et ta l on kolde keskel rest ja  kolde põhi on resti poole kal­
lak. Resti all on tuhaauk. Koldel ja  tuhaaugul on õhukindlad uksed. 
Tuha kogumiseks ja  väljakandmiseks on tuhaaugus plekist kast, 
vt. joonis nr. 22. Kast tehakse tuhaaugu ja  selle ukse mõõdete järgi, 
nii et ta  parajasti restialusesse ruumi mahub. Kasti esimene ots on 
1/4 kõrguselt alt kinni, kuna päälmine osa lahti käib. See on selleks, et 
põlemise ajal õhk pääseks alumise ukse kaudu läbi tuhakasti resti alla,

Joon. 21

nagu joonisel nooled näitavad. Lahtikäiv osa kasti otsast tõstetakse 
tuha väljaviimisel üles ja  ta  jääb vedru abil päälmises servas oleva 
traadi külge kinni. Kast tehakse tuhaaugust niipalju lühem, et ta  lahti- 
tehtud otsaga mahub parajasti tuhaauku, olgu selle uks kinni või lahti. 
Siin võiks arvata, et kast täitub tuhaga ja ei lase õhku turba juurde. 
Seda ei tule ette. Kui enne kütm ist kast tühjaks teha, siis kütmise ajal 
kunagi ei pudene läbi resti niipalju tuhka, et kast täis saab. Harilikult 
suletakse turbaga kütmisel ahi, kui turbatükid on muutunud hõõgu­
vateks süteks ja  ei ole veel lagunenud. Sellest pääle tarvitab turvas vähe 
õhku, tükid hõõguvad aegamööda edasi ja  muutuvad tuhaks, mis jä rg ­
mise kütmise eel läbi resti alla tuhakasti aetakse, lükates roobiga tuhka 
restil edasi-tagasi. Pliidid on meil suures enamuses ikka restiga ja  
tuhaauguga küttekolde all. Neis saab suuremalt osalt ilma ümber ehi­
tam ata turbaga kütta. Neile tuleks ainult tuha kogumise ja  väljavii­
mise kast juurde teha, vastavalt tuhaaegu suurusele.

Nüüd on ahjude ja  pliitide ehitamise ja  ümberehitamise aeg, kus 
neid täiendusi saab kerge vaevaga läbi viia.
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