
 

Ehituse ja arhitektuuri instituut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KLINT MAASTIKU VÄÄRTUSENA  
HAABNEEME KLINDIASTANGU NÄITEL 

 
CLINT AS A VALUE OF THE LANDSCAPE, 

PROJECT OF HAABNEEME ESCARPMENT AREA 
 

BAKALAUREUSETÖÖ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
 
 
 
 

Üliõpilane: Kaja Sepper 

  

Üliõpilaskood: 164175BAAB 

  

Juhendaja: Kersti Lootus, arhitekt ja maastikuarhitekt 

Kaasjuhendaja: 
 
Tiina Tuulik, arhitekt ja maastikuarhitekt 

 
 
 
 
 

Tallinn 2019 

 



2 

 
SISUKORD 
 
EESSÕNA ............................................................................................................................................. 5 

SISSEJUHATUS .................................................................................................................................... 6 

1. LÄHTEÜLESANNE ....................................................................................................................... 7 

2. TEOREETILINE OSA ..................................................................................................................... 8 

2.1 Klindisüsteemid – Balti ja Siluri klint .................................................................................. 8 

2.1.1 Balti klindi süsteem ................................................................................................................. 10 

2.1.2 Põhja-Eesti klint ....................................................................................................................... 10 

2.2 Klindi peamised väärtused ............................................................................................... 13 

2.2.1 Maastikuline mitmekesisus ..................................................................................................... 13 

2.2.2 Maa geoloogilise ajaloo jälgitavus .......................................................................................... 14 

2.2.3 Taimekooslused ja loomastik .................................................................................................. 16 

2.2.4 Loodusväärtuste kaitse ........................................................................................................... 19 

2.3 Maakasutus ...................................................................................................................... 21 

2.3.1 Inimasustus ja kultuurmaastik ................................................................................................ 21 

2.3.2 Kaitselised tugipunktid, tuletornid ja militaarkasutus ............................................................ 22 

2.3.3 Mõisamaad .............................................................................................................................. 23 

2.3.4 Hüdroenergia tootmine ja vee kasutus ................................................................................... 23 

2.3.5 Maavarad ................................................................................................................................ 23 

3. METODOLOOGIA ..................................................................................................................... 25 

4. ANALÜÜS ................................................................................................................................. 26 

4.1 Ülevaade projektalast ...................................................................................................... 26 

4.1.1 Ajalugu ..................................................................................................................................... 28 

4.1.1 Juurdepääsud ja transport ...................................................................................................... 29 

4.1.2 (Elu)hoonete paiknemine ja detailplaneeringud..................................................................... 31 

4.1.3 Peamised liikumissuunad ........................................................................................................ 33 

4.1.4 Erinevate teenuste kättesaadavus .......................................................................................... 34 

4.1.5 Haridus .................................................................................................................................... 34 

4.1.6 Vaatamisväärsused ................................................................................................................. 35 

4.1.7 Rohealad ja -võrgustik ............................................................................................................. 39 

4.2 Klindiastangu võimalused ja piirangud ............................................................................ 41 

4.2.1 Looduskaitselised võimalused ja piirangud ............................................................................. 41 

4.2.2 Klindiastang kui piir aga ka ühendaja ...................................................................................... 42 



3 

5. KONTSEPTSIOON ..................................................................................................................... 43 

6. LAHENDUS ............................................................................................................................... 44 

6.1 Loodusharidus ......................................................................................................................... 44 

6.2 Juurdepääsetavus - teerajad ................................................................................................... 45 

6.2.1 Olemasolevad rajad ................................................................................................................. 45 

6.2.2 Uus laudtee ............................................................................................................................. 46 

6.2.3 Perspektiivsed uued rajad ja trepid ........................................................................................ 48 

6.3 Kütusemahutite uued funktsoonid ......................................................................................... 48 

6.3.1 Mahuti 1 - Õppetünn ............................................................................................................... 48 

6.3.2 Mahuti 2 - Ronimistünn .......................................................................................................... 49 

6.3.3 Mahuti 3 - Kohvik .................................................................................................................... 51 

6.3.4 Mahuti 4 - Trepitünn ............................................................................................................... 51 

6.3.5 Mahuti 5 - Vaatetorn ............................................................................................................... 52 

6.3.6 Mahuti 6 - Militaartünn ........................................................................................................... 53 

6.3.7 Mahuti 7 - Klinditünn .............................................................................................................. 55 

6.4 Sild ........................................................................................................................................... 57 

6.5 Trepisitik ja geosein ................................................................................................................. 59 

6.6 Puhkekoht ................................................................................................................................ 60 

6.7 Kaskaad .................................................................................................................................... 61 

6.8 Kuradikoobas ........................................................................................................................... 62 

6.9 Viimsi ülemine tuletorn ........................................................................................................... 62 

6.10 Klindimetsa hooldusjuhised .................................................................................................... 63 

KOKKUVÕTE ..................................................................................................................................... 64 

SUMMARY ........................................................................................................................................ 66 

KASUTATUD KIRJANDUSE LOETELU ................................................................................................. 68 

LISAD ................................................................................................................................................ 71 

Lisa 1. Vaated Lubjamäelt, kuivenduskraavi klindile avanemise kohalt ...................................... 72 

Lisa 2. Puittaimede haljastuslik hinnang ...................................................................................... 74 

Lisa 3. Väikevormid ...................................................................................................................... 81 

3.1 Istumistünnid – HOPOP 500 #157 .............................................................................................. 81 

3.2 Plankpink – Atlas bench ............................................................................................................. 82 

3.3 Pollarvalgusti – Jado Wood Bollard, LED .................................................................................... 83 

3.4 Kaanega prügikast ...................................................................................................................... 85 

Lisa 4. Trepistiku ja panduse arvutused ....................................................................................... 86 

Lisa 5. Maketi fotod ..................................................................................................................... 88 



4 

GRAAFILINE MATERJAL .................................................................................................................... 93 

1. Asendiplaan / kujundusplaan................................................................................................... 93 

2. Lõige A-A’ ................................................................................................................................. 93 

3. Lõige B-B’ ................................................................................................................................. 93 

4. Laudtee põhimõtteline skeem ................................................................................................. 93 

5. Puittaimede haljastusliku hinnangu joonis .............................................................................. 93 

 

  



5 

EESSÕNA 

 

Projektala valikul (Haabneeme klindiastang) osutusid määravaks keskne võimas loodusobjekt ja 

erinevad ajalookihistused selle ümber.  

Klindiastangu esiletoomine maastikus on oluline klindi ürgse vanuse ja võimsa vormi tõttu. 

Seepärast ka teema „Klint maastiku väärtusena Haabneeme klindiastangu näitel“ valikuks klindi  ja 

klindisüsteemide uurimine ning nende erinevate väärtuste kaardistamine ja seostamine 

projektlahendusega.  

Haabneeme klindiastangu esiletoomise üheks võimaluseks on klindi juurdepääsetavaks muutmine, 

mida töö teoreetilisest osast selgub, et Eestis Põhja-Eesti pankranniku puhul on tehtud 

kahetsusväärselt vähe. Kuna Haabneeme klindiastang on osa klindisaarest ja paikneb sisemaal, siis 

see muudab lahenduse põnevamaks ja omanäolisemaks, võimaldades luua erinevaid seoseid 

maismaaga. Projektlahendusega on pakutud võimalusi klindiastangu juurdepääsetavaks 

muutmisest, endisele militaarkihistusele klindiastangu väärtusi toetavate funktsioonide andmist 

ning ala sidumist Viimsi vallaga ühtseks tervikuks. 

Lõputöö valmimisele aitasid kaasa tublid juhendajad, keda soovin tänada. Kersti Lootust abi eest 

projektala valikul ja suure usalduse eest. Tiina Tuulikut julgustamise ja reipa kriitikameele eest.   

 

Võtmesõnad: klint, klindiastang, loodusharidus, haridus, ligipääsetavus, Haabneeme klindiastangu 

maastikukaitseala, militaarpärand, bakalaureusetöö.  
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SISSEJUHATUS 

Põhja-Eesti klint on väga silmapaistev astangustruktuur, mis on väike osa suuremast süsteemist – 

Balti klindist. Eestis paiknev klindilõik on suuremas osas järsunõlvaline merele avatud paljand, 

demonstreerides miljoneid aastaid Maa ajalugu erinevate kivimikihtide näol.  Selline võimas vorm 

ja ligipääsematusest põhjustatud puutumatus on lasknud klindiastangul areneda omanäoliseks ja 

väärtuslikuks maastikuks, mistõttu on klint mitmes lõigus looduskaitse all.  

Klindiastangu esiletoomine maastikus on oluline klindi ürgse vanuse ja võimsa vormi tõttu, kahjuks 

ei ole seda väga palju tehtud, kuna suurem osa klindist paikneb mere ääres ja on avatud vaid 

merele. Projektalaks on Haabneeme klindiastang, mis on väga eriline seetõttu, vaadeldav klindi lõik 

ei ole mereäärne paesein, vaid maismaal paikneva klindisaare osa. Ala muudab põnevaks asjaolu, 

et klindiastangu jalamil paiknevad Nõukogude Liidu aegsed kütusebaasi mahutid, mis on 

tänapäeval tühjad ning kasutud. 

Haabneeme klindiastangu maastikukaitseala loodi 2011. aastal, kui hakkas kasvama 

kinnisvaraarenduse surve Viimsi vallas paiknevatele rohealadele ja hakati enam teadvustama 

rohevõrgustiku olulisust. Klindisaare kaitseks loodi Haabneeme-klindiastangu ja Lubja klindiastangu 

maastikukaitsealad (edaspidi mka). Looduskaitseseadus seab eesmärgiks kaitsealade väärtusi 

tutvustada ja edendada loodusharidust, ent klindiastang on raskesti ligipääsetav oma olemuse 

tõttu – astangujalami allikaterohkus, nõlva järsk kalle, mahajäätud militaarehitised.   

Tulenevalt problemaatikast on käesoleva töö uurimisküsimusteks:  

• Viimsi klindisaare ja klindiga seonduvate väärtuste kindlakstegemine,  

• loodushariduse toetamise ja mka tutvustamise võimaluste leidmine,  

• mka ligipääsetavamaks muutmise viiside leidmine, 

• piirkonna militaarpärandi tutvustamise võimaluste leidmine, 

• mka sidususe suurendamise võimaldamine Haabneeme aleviku südamega. 
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1. LÄHTEÜLESANNE 

Bakalaureuse töö ülesandeks on uurida Põhja-Eesti klinti kui Balti klindi astangusüsteemi osa, 

tekkelugu, ajaloolisi, kultuurilisi ja looduslikke väärtusi ning maakasutust läbi ajaloo, mis annavad 

selgema ülevaate klindimaastikest tervikuna.  

Projektalaks on Haabneeme-klindiastangu mka koosseisu jääva  klindiastangu lõik Viimsi vallas, 

Harjumaal.  

Tuginedes kirjandusmaterjalidele, uuringutele, välitöödele ja vaatlustele on eesmärgiks 

Haabneeme klindiastangu valitud lõigule välja töötada kestlik maastikuline lahendus, mis  

• toimiks Looduskaitseseadusega kooskõlas, 

• töötaks loodushariduse andmist toetavalt,  

• väärtustaks klindimaastikku ja Haabneeme-klindiastangu mka, 

• kõnetaks erinevaid kasutajagruppe,  

• looks seoseid olemasolevate (erinevast ajast pärit) militaarkihistustega, 

• oleks ühtne, toimiks terviklikuna nii seoses Haabneeme aleviku kui terve Viimsi vallaga, 

• oleks ala eripära esiletoov. 
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2. TEOREETILINE OSA 

2.1 Klindisüsteemid – Balti ja Siluri klint 

Sõna klint tuleneb taani ja rootsi keelest ning see tähendab rannaastangut, erinevates 

kirjavariantsioonides on see sõna levinud Lääneremaade keeltesse (Suuroja, 2006; 2008). 

Balti klint on kulutusastangute struktuur, mis kulgeb Ölandi saare lähistelt merepõhjast Rootsist 

üle Põhja-Eesti ranniku kuni Laadoga järve suubuva Sjassi jõeni Venemaal (Aaloe & Miidel, 1967) 

ning mille pikkus on linnulennult u 1200 km (Suuroja, 2008), mööda astangujoont on selle pikkuseks 

aga kuni 1700 km (Täht-Kok et al., 2008). 

Siluri klint ehk Gotlandi–Lääne-Eesti klint on Balti klindist lõuna poole jääv Siluri kivimitest koosnev 

astangustruktuur, mis kulgeb Gotlandi saare lähistelt Rootsist, Saaremaa põjaranniku servast kuni 

Lääne-Eestis paikneva Linnamaa külani Eestis ning mille pikkuseks on u 500 km (Soesoo & Miidel, 

2006). 

Balti klint on Siluri klindist pikem, tuntum ja kivimiliselt mitmekesisem (Tuuling & Tilk, 2004). Vaata 

Balti klindi ja Siluri klindi paiknemist jooniselt nr 2.1., mille koostamisel on aluseks võetud Kalle 

Suuroja (2006) andmestik. 

           

Joonis  2.1. Balti klindi ja Siluri klindi paiknemine (autori skeem, andmed Suuroja, K. [2006]) 
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Lisaks neile kahele astangusüsteemile, on veel teisi madalamaid, kuid need ei ole nii tuntud, on 

mattunud ja vähemärgatavad või neid ei osata seostada astangusüsteemina. Näiteks Kukruse 

astang paikneb Põhja-Eesti klindist lõuna pool, see on murrutatud Kukruse lademesse ja on jälgitav 

Keilast Jõhvini, Porkuni astang paikneb Pandivere kõrgustikust põhjapool, Tamsalu astang on 

hästijälgitav Pandivere kõrgustikul Tamsalu lähistel (Suuroja, 2005). 

Klindi tekkeloost on mitmeid hüpoteese, kindlaid andmeid nende kinnitamiseks aga ei ole. Esile on 

toodud erinevaid kulutavaid tegureid – jõgede, merede ja liustike kulutav toime (Kink, 2006), kuid 

mandriliustike tekkeline viimase toime suuna erinevuste tõttu klindi kulgemise suuna suhtes 

kindlasti olla ei saa  (Tuuling, 2008). Ühe enim poolehoidu leidva tekketeooria kohaselt on klindi 

kivimitesse kulutanud Lapimaalt Taani väinadeni kulgenud Eridanose jõgi ja selle lisajõgi Ürg-Neeva, 

mille veed on arvatavasti kandnud kulutatud setete lasundid Taani väinadest läände Põhjamerre 

(Soesoo & Miidel, 2006). Vaata Eridanose jõe paiknemist jooniselt nr 2.2., mille koostamisel on 

aluseks võetud Kalle Suuroja (2006) andmestik. Kuid ürgjõe hüpotees selgitab vaid, kuidas kulutatud 

setted võisid jõuda Põhjamerre, kuid ei selgita arvukate terrasside teket, Läänemere süvikusse 

voolutee kujunemine oleks mõistetavam (Suuroja, 2005). Siiski seostatakse klindi teket külje- ja 

põhjaerosiooniga ning samal ajal toimunud tektoonilise kerkega (Täht-Kok et al., 2008).  

 

 

Joonis  2.2. Eridanose jõgi ja Balti klindi paiknemine (autori skeem, andmed Suuroja, K. [2006]) 
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2.1.1 Balti klindi süsteem 

Balti klint on jagatud osadeks – Ölandi klint (u 150 km pikkune piki Ölandi saare läänerannikut 

kulgev ja Läänemere põhjas lõppev), Läänemere klint (u 500 km pikkune Läänemere põhjas kuni 

Osmussaareni kulgev), Põhja-Eesti klint (u 300 km pikkune Osmussaarest kuni Narvani kulgev) ja 

Ingeri klint (Narvast kuni Laadoga järvest lõunaase kulgev) (Soesoo & Miidel, 2006). Vaata Balti 

klindi alalõikude paiknemist jooniselt nr 2.3., mille koostamisel on aluseks võetud Kalle Suuroja 

(2006) andmestik. 

 

Joonis  2.3. Balti klindi alalõigud (autori skeem, andmed Suuroja, K. [2006]) 

 

Balti klindil on paljanduvaid astanguid ligi 280 km ulatuses ja u 245 km sellest paikneb Põhja-Eesti 

klindil (Suuroja, 2005). Seega paiknevad Balti klindi suurimad loodusväärtused just Eestis. 

 

 

2.1.2 Põhja-Eesti klint 

Põhja-Eesti klint on Balti klindist vaid üksainus ent väga omapärane lõik, mille pikkuseks on 300 km 

(Soesoo & Miidel, 2006). See paikneb Fennoskandia kilbi (tugevate kristalsete kivimite osa) ja Ida-

Euroopa platvormi (pehmete settekivimitega osa) piiril (Soesoo & Miidel, 2006). Põhja-Eesti 
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pankrannik valiti 1996. aastal Eesti loodusmaastike sümboliks ja paekivi valiti rahvuskiviks (Kink, 

2010). 

Piirkondlikest iseärasustest lähtuvalt on Põhja-Eesti klint jaotatus alalõikudeks: Loode-Eesti, Lääne-

Harju, Tallinna, Ida-Harju, Lahemaa, Lääne-Viru, Ida-Viru, Vaivara ja Narva klindilõigud (Suuroja, 

2006; 2008), vaata joonis 2.4. 

 

Joonis  2.4. Põhja-Eesti klindi jaotus alalõikudeks (autori skeem, andmed Suuroja, K. [2006]) 

 

Tallinna klindilõik kulgeb Rocca la Marest kuni Maardu linnani, siia alla kuuluvad Harku klindilaht, 

Kakumäe klindineemik, Kopli klindilaht, Kopli klindineemik, Toompea klindisaar, Ülemiste klindilaht, 

Merivälja klindilaht, Ülemiste klindiplatoo, Lasnamäe klindiplatoo, Pirita klindilaht, Iru klindiplatoo,  

Viimsi klindisaar ja Muuga klindilaht. Tallinna klindilõiku iseloomustavad mattunud ürgorud ning 

nendevahelised klindipoolsaared ja klindisaared. (Suuroja, 2006) 

Klindilõigu morfoloogiliste üksuste paiknemine on näidatud skeemil 2.5. (skeem põhineb Kalle 

Suuroja [2006] andmestikul).  



12 

 

Joonis  2.5. Tallinna klindilõigu jaotus (andmed Suuroja, K. [2006]) 

 

Projektalaks olev Haabneeme klindiastang on tegelikult klindisaare järsk astanguline serv ning 

Lubjamäge loetakse Tallinna klindilõigu koosseisu. 

Viimsi klindisaar ehk Lubjamägi on Põhja-Eesti klindiplatoost eraldatud saar, mis jääb Merivälja ja 

Muuga klindilahtede vahele, olles oma kõrgeimas tipus kuni 51 m üle merepinna (Suuroja, 2006). 

Lubjamägi on kolmnurkse kujuga ja u 2 km2 suurune klindisaar (Suuroja, 2008), mida ümbritseb 

liivakivist astang või terrass, mis eendub kirde suunas u 2 km ulatuses ja lõuna suunas u 1,5 km 

ulatuses (Suuroja, 2004; 2006). Klindisaare lääne- ja kirdeküljel eristub astang eriti hästi, olles 

jalamilt tipuni kuni 20 m, sellel paljandub Lasnamäe lademe paekivid (Suuroja, 2006). Lõuna- ja 

kaguküljel on astang laugem ja rohkem mattunud, ent siiski eristatav (Suuroja, 2004; 2008). 

Idaküljel paikneva klindiastangu liivakividesse on uuristatud mitmeid koopaid (Suuroja, 2006), 

tuntum neist Röövlikoobas ehk Tontauk ehk Kuradikoobas, millel võis olla sõjaline tähtsus ja kasutus 

Liivi või Põhjasõja ajal (Kuradikoobas...). Tallinna klindisaarest on Viimsi suurem ja kõrgem, kuid 

Tallinna klindisaar on järsunõlvalisem (Suuroja, 2004; 2005). Vaata joonis 2.6. Viimsi klindiastangu 

reljeef.  
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Joonis  2.6. Viimsi klindiastangu reljeef (allikas Maa-amet) 

 

 

 

2.2 Klindi peamised väärtused 

2.2.1 Maastikuline mitmekesisus 

Klindi, astangute ja klindimetsa jälgitavus maastikus. Põhja-Eesti klindilõik on 2-4 astanguga, 

kohati isegi 5 astanguga, millest osa paiknevad meres ja osa maismaal (Soesoo & Miidel, 2006). 

Esineb ka peamisest astangust mõnevõrra eraldiseisvaid alasid – klindisaari. Tuntum on Toompea 
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klindisaar, mis tegelikult on Kopli klindisaare kõrgeim tipp (Soesoo & Miidel, 2006), samuti asub 

Viimsi Lubja küla klindisaarel - Lubjamäel. Peamine probleem mitmekesisuse eksponeerimisel on 

juurdepääsetavus. Mitmed klindiastangud on mattunud ja pole seetõttu maastikus jälgitavad (nt 

osa Siluri klindist Eesti mandriosas). Samuti ei ole võimalik paljandunud klindiseinale ja selle ees 

paiknevale klindimetsale lihtsasti ligi pääseda, kui paljandumine toimub mere ääres (nt Panga Pank 

Saaremaal, Ontika Ida-Virumaal), see eeldab keeruliste trepistike ja juurdepääsuteede rajamist 

(Saka mõisa juures Ida-Virumaal või Patkuli trepp Tallinnas) või juurdepääsu korraldamist merelt 

(nagu on tehtud Pakris Paldiskis). Viimsis Haabneeme klindiastangu piirkonnas on tekkinud 

sissetallatud rada Lubjamäel (ehk platoo peal) ning ka astangu all endiste kütustemahutite 

läheduses, kus kraavitamiste tõttu on veidi kuivem. Sissetallatud rada kulgeb kohati endise 

sõjaväeosa rajatud teed mööda, mille kaudu toimus ühendus Miiduranna sadamaga (vaata Joonis  

2.8. Haabneeme klindiastangu piirkond 2018 ja 1959). Sissetallatud radade eesmärk kevaditi on 

nähtavasti seotud karulaugu korjajatega, keda aprillis läbiviidud välitööde ajal oli võimalik näha 

kümneid. Kuna Haabneeme klindiastang on väga veerohke, siis pehme pinnase tallamine ja 

nõlvadel käimine võib osutuda problemaatiliseks, kui alal ei ole korraldatud kontrollitud ja 

suunatud juurdepääsu. Ka Haabneeme-klindiastangu mka eeskiri ütleb, et rajatiste ehitamine tuleb 

teha vaiadele ehk maapinna kohale, et vältida muld- ja taimkatte kahjustumist. 

Looduslikud ja rajatud joad. Esineb üle 32 joa, mis on klindiga seotud (Soesoo & Miidel, 2006). 

Püsivalt veega varustatuid on Põhja-Eesti klindil 19, tuntumad ja kaunimad neist oma veerohkuse 

tõttu on Keila, Nõmmeveski, Jägala, Tosna ja Narva (Suuroja, 2008). Mitmed joad ei ole vee 

ärasuunamise tõttu enam nii võimsad, näiteks veerohkeima Eesti Narva joa veed on paisu taga ja 

selle avamisest teatatakse ette 30 minutit. Taasavatud on ka Valaste joa juurde viiv trepp, millelt 

on jälgitav nii klindi seina mitmekesisus kui juga. Lubjamäelt klindiserval paikneva punkri läheduses 

langevad alla kuivenduskraavi suunatud vesi, mis veerohkel kevadel moodustab väikese 

kaskaadikese. Kuid selleks tuleb alale korraldada suunatud ja kontrollitud juurdepääs, mis ei 

kahjustaks sealset mullastikku ja taimestikku. 

 

 

2.2.2 Maa geoloogilise ajaloo jälgitavus 

Põhja-Eesti klindi kivimikihtidelt on jälgitav Maa geoloogiline ajalugu u 100 miljoni aasta vältel 

Kambriumi ja Ordoviitsiumi (varase Paleosoikumi e Vanaaegkonna) kivimikihtide läbilõigel, vaata 

Joonis 2.7. (Soesoo & Miidel, 2006).  
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Joonis  2.7. Põhja-Eesti klindi koondläbilõige (allikas Soesoo & Miidel, 2006) 

 

Kalle Suuroja (2008) on Balti klindi astangute geoloogia ja morfoloogia iseärasustest tulenevalt 

pakkunud välja kümme astangutüüpi (Degerhamni, Ölandi, Väike-Pakri, Pakri, Suurupi, Kunda, 

Ontika, Vaivara, Isuri ja Putilovo), mille iseloomustamisel on arvestatud selgelt eristatavust ja 

esindatud rohkem kui ühel klindilõigul. 
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Põhja-Eesti klindiastangu jalamil paljanduv Kambriumi sinisavi on säilitanud vaatamata oma 

märkimisväärsele vanusele (u 530 miljonit aastat) savile iseloomulikud omadused, mis muudab 

selle maailma vanimaks saviks. Selles on jälgitav ka nn Kambriumi plahvatus, mil suhteliselt lühikese 

aja jooksul (u 10 miljonit aastat) toimus eluvormide mitmekesisuse tohutu kasv. Silmatorkav on ka 

Kambriumi-Ordoviitsiumi ajastu fossiiliderohkus, mis on muutnud Põhja-Eesti klindi leiud oluliseks 

võrdlusmaterjaliks selle ajastu uurimisel teistes piirkondades. (Täht-Kok et al., 2008) 

Harju klindilõigul on kivimikihid nähtavad Toompea klindisaarel Patkuli trepi juures ja trepilt ning 

Pika Hermanni torni poolsel müüril, kus kivimikihid on jälgitavad nii Toompargist, Falgi teelt kui 

linnamüüri kõrvalt kulgevalt jalgteelt. Samuti on Maa ajalugu vaadeldav Lasnamäe klindiplatoolt, 

mille tähelepanuväärseim osa on Suhkrumäe paljand, kus on näha erinevad kivimikihid. Paljand on 

muudetud ligipääsetavaks, sinna viib ka kergliiklustee ning Suhkreumäelt avanevad suurepärased 

vaated Pirita teele ja merele, Ajaloomuuseumile ja memoriaalpargi kompleksile. 

Lubjamäelt saab nautida vaateid valla tiheasustuspiirkonnale, Miiduranna sadamale, merele ja 

metsadele aastaaegadel, kui puud on raagus, kuna puude ladvad ulatuvad platoost kõrgemale. 

Platoo kõrgeim punkt on aga Lubja majakas, millele konkureeriva ehitise lisamine ehk kõrge 

vaateplatvormi rajamine ei ole mõistlik (vaata Lisa 1. Vaated Lubjamäelt, kuivenduskraavi klindile 

avanemise kohalt). 

 

 

2.2.3 Taimekooslused ja loomastik 

Taimekooslused, mis on klindiga seotud, on väga mitmekesised.  

Klindiplatool paiknevad lood, mida iseloomustavad lubjalembesed taimed (Soesoo & Miidel, 

2006). Lagelood on madala taimestikuga, tihti vaid rohttaimedest koonevad, põõsaslood on 

rohttaimedega, kadakate, sarapuu, kibuvitsa, türnpuu, poopuu, viirpuu, pihlaka, toominga, 

kontpuu, kuslapuu, lodjapuu, mage sõstra mõne esindajaga (Suuroja, 2008). Loometsades 

kasvavad lisaks rohttaimedele põõsastest sarapuu, pihlakas, poopuu, kibuvits ja puudest peamiselt 

kuusk, mänd, kask, saar, jalakas, kohati tamm (Suuroja, 2008). Lubjamäel paiknevad valdavalt 

lagelood.  

Klindiastangu alusel alal paikneb hoopis omanäolise veerežiimi ja toitaineliste tingimustega pinnas, 

kuhu on kujunenud klindimets – see on laialehine lehtpuumets, kus puutüvedel ronivad 

humalaväädid (Soesoo & Miidel, 2006). Alustaimestikus on levinud lisaks sõnajalagadele 
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(laanesõnajalg ja laiuv sõnajalg) mets-kuukress, püsik-seljarohi, lõhnav madar, koldnõges, 

kõrvenõges, naat, mets-nõianõges, sinilill, võsaülane, kollane ülane, siumari, h. heinputk, h. 

kopsurohi, metsjürilill, kurekellukas, laialehine kellukas, imekannike (Suuroja, 2008). Põõsarindes 

esinevad toomingas, pihlakas, mage sõstar, must sõstar, h. kuslapuu, lodjapuu, paakspuu, kibuvits 

ja türnpuu, valitsevateks puuliikideks haab, hall- ja sanglepp, kask, paju (Suuroja, 2008), jalakas, 

saar, vaher, pärn ja tamm (Suuroja, 2008; Täht-Kok et al., 2008). Need alad pole kuivad isegi põua 

ajal, kuna klindijalamilt niriseb savikate kihtide pealt pidevalt vett, muutes sealse mikrokliima 

ainulaadseks. Klindimetsad on levinud piirkondades, kus on lai ja piisava paksusega rusukalle, Ida-

Eestis (Soesoo & Miidel, 2006). 

Haabneeme klindiastangul kasvavad samuti pangametsad ehk klindimetsad. Astangu järsema osa 

mets on saanud areneda suuremate sekkumisteta, ent jalami piirkond on Nõukogude perioodil 

kütusemahutide ehituse käigus (1950.-dad) lagedaks raiutud ja asendunud uue metsaga (vaata 

joonis 2.8).  

 

 

Joonis  2.8. Haabneeme klindiastangu piirkond 2018 ja 1959. Allikas: Maa-ameti kaart (tänapäev, vasakul) ja 

Maa-ameti ajalooline aerofoto (1959_141882 Keskkonnaagentuuri kogudest, paremal) 
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Piirkonda iseloomustavad klindimetsaaladele iseloomulikud liigid – harilik saar (Fraxinus excelsior), 

harilik jalakas (Ulmus glabra), harilik vaher (Acer platanoides) ning vee- ja allikarikkamates 

piirkondades domeneerib sanglepp (Alnus glutinosa) ja hall lepp (Alnus incana). Vähem leidus alal 

harilikku toomingat (Prunus padus) ning üksikult leidub sookaske (Betula pubescens). Teine ja 

kolmas rinne on väga vähene ning koosneb peamiselt h. vahtrast, h. saarest, h. toomingast ja 

vähesel määral harilikust sarapuust (Corylus avellana). Võib tõdeda, et esimene ja teine rinne on 

käsitletav ühe rindena ning uut järelkasvu sisuliselt pole. Täpsema ülevaate saamiseks 

puittaimestikust vaata Lisa 2. Puittaimede  haljastuslik hinnang ja Graafiline osa 5. Puittaimede  

haljastusliku hinnangu joonis.  

Karulauk (Allium ursinum) ja väikeseõiene lemmmalts (Impatiens parviflora) kasvavad kallakul 

suurte laikudena, nende all erinevad samblad, allikalisemates niiskemates kohtades domeneerivad 

karvane pajulill (Epilobium hirsutum), angervaks (Filipendula sp.), väikeseõiene lemmmalts ja 

erinevad samblad (Paal & Ploompuu, 2009). 

Loomastiku puhul ei saa nende liikuvuse tõttu välja tuua vaid Haabneeme ja Lubja klindiastangu 

mka elutsevaid liike, vaid Viimsi poolsaarel elavaid liike. Viimase kümnendiga hoogustunud 

ehitustegevuse tõttu on muutunud suurematel imetajatel liikumine ühelt tugialalt teisele 

problemaatiliseks. Tugiala on loodus- või keskkonnakaitseliselt väärtuslik ala nagu kaitseala, 

vääriselupaik, Natura elupaik ja/või kõrge elurikkusega ja/või olulisi ökosüsteemiteenuseid pakkuv 

ala (Kutsar et al., 2018). Naaberaladelt Viimsi poolsaarele ja tagasi liikumine on raskendatud 

rohekoridoride liialt kitsaks muutmise tõttu, kujunemas on nn ökoloogiline lõks (Timm & Laurits-

Arro, 2009), kus poolsaare loomastiku geneetiline materjal ajapikku vaesustub, kuna 

ühenduskoridoride tõttu liikumist naaberlalde vahel ei toimu.  

Varem oli alal hallhunte (Canis lupus), pruunkarusid (Ursus arctos) ja harilikku ilvest (Lynx lynx), kuid 

nüüd enam mitte. Esineb põtru (Alces alces), kuid poolsaare pindala on püsiva asurkonna jaoks liialt 

väike. Tavalised on metskitsed (Capreolus capreolus) ja metssead (Sus scrofa), kuna nendel ei ole 

inimese ees hirmu. (Timm & Laurits-Arro, 2009) 

Välitöödel Haabneeme-klindiastangu mka endiste kütusemahutite piirkonnas tuvastati metskitse 

jäljed (vt Joonis 2.9. Metskitse jäljed).  
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Veel on tavalised loomad Viimsi piirkonnas punarebased (Vulpes vulpes) ja kährikkoerad 

(Nyctereutes procyonoides), samuti esineb mäkra (Meles meles), metsnugist (Martes martes), 

tuhkrut (Mustela putorius), minki (ameerika naarits) (Neovison vison), kärpi (Mustela erminea), 

nirki (Mustela nivalis), halljänest (Lepus europaeus), valgejänest (Lepus timidus), kobrast (Castor 

fiber), harilikku oravat (Sciurus vulgaris), erinevaid hiire liike ja harilikke siile (Erinaceus europaeus). 

Nahkhiirtest on tuvastatud põhja-nahkhiir (Eptesicus nilssonii) ja pruun-suurkõrv (Plecotus auritus). 

(Timm & Laurits-Arro, 2009) 

Joonis  2.9. Metskitse jäljed (autorifoto välitöödelt 05.05.2019) 

 

 

2.2.4 Loodusväärtuste kaitse 

Balti klindi pikkus (u 1200 km) on muljetavaldav ja sellega võrdväärseid pinnavorme on maailmas 

vähe (Täht-Kok et al., 2008). Balti klindil on paljanduvaid astanguid ligi 280 km ulatuses ja u 245 km 

sellest paikneb Põhja-Eesti klindil (Suuroja, 2005). Seega paiknevad Balti klindi suurimad 

loodusväärtused just Eestis. 

Klindi silmapaistvaimad osad on riikliku kaitse all – Osmussaare, Pakri, Türisalu, Ülgase, Tsitre-

Muuksi, Ontika, Päite ja Udria pangad (Kink, 2006).  
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Erinevate väärtuse hoidmiseks ning tutvustamiseks on loodud mitmed looduskaitsealad, 

maastikuakaitsealad ja rahvuspark. Vaata joonis 2.10. kaitsealad, skeem ja loetelu Kalle Suuroja 

(2005) järgi. 

1. Osmussaare mka (KLO1000558; 489,2 ha) on loodud sealse klindiastangu (kõrgusega kuni 

6 m) kaitseks, siin on näha ka Neugrund-bretša rändrahne.  

2. Pakri mka (KLO1000113; 1459,5 ha) on loodud Suur-Pakri, Väike-Parki ja Pakri poolsaare 

põhjaosa ranniku, klindiastangu, loo ja krüüsli pesitsusala kaitseks.  

3. Türisalu mka (KLO1000143; 97,2 ha) on loodud klindiastangu ja klindialuse metsariba 

kaitseks, hõlmatud on ka astangupealsel lool kasvav kohalik põõsasmarana kasukoht. 

4. Rannamõisa mka (KLO1000116; 66,5 ha) on loodud klindiastangu, klindiplatoo ja 

klindimetsa kaitseks. 

5. Vääna mka (KLO1000427; 408,8 ha) on loodud klindipoolsaare keskosas paikneva loopealse 

(põõsasmarana loodusliku kasvukoha) ja sealse järveümbruse linnustiku kaitseks. 

6. Pirita jõe oru mka (KLO1000216; 707,1 ha) on loodud Pirita klindioru ja Iru linnamäe 

kaitseks.  

7. Rebala muinsuskaitseala (25 km2) hõlmab suure osa Kallvere-Ülgase klindipoolsaare 

idaosast, Ülgase panga, osa Jägala klindiorust, Jägala joa, Jägala ja Jõelähtme kanjonorud 

ning Kostivere karstiala. 

8. Lahemaa Rahvuspark (KLO1000511; 47 910 ha) on loodud palju laiemate eesmärkidega 

demonstreerida rannamaastikke, kuid sinna jääb Lahemaa klindilõigu mattunud astangud, 

klindineemikud ja klindipoolsaared. 

9. Selja jõe mka (KLO1000179; 642,8 ha) hõlmab Selja jõeoru algusega Varangu mõisast kuni 

Rutja ja Karepani (ehk mereni). 

10. Toolse looduskaitseala (KLO1000180; 216,1 ha) on loodud klindiastangute ja nende jalamil 

paiknevate metsade kaitseks (Toolse jõeou lammil paiknev soostunud tammik). 

11. Padaoru mka (KLO1000182; 177,7 ha) on loodud Pada ja Koila linnamägede jt Pada 

klindiorus paiknevate geoloogiliselt huviatavate nähtuste kaitseks.  

12. Ontika mka (KLO1000554; 1338,1 ha) hõlmab Saka-Ontika klindiplatood ääristava 

klindiastangu, mille kõrgus on 45-55 m ja selle serva jääva klindimetsa ala.  

13. Oru pargi mka (KLO1000557; 75,1 ha) hõlmab Pühajõe suudmesse jääva Oru lossi pargiala 

ja Pühajõe klindisaart ümbritseva klindiastangu ja klindimetsa (Nõiametsa). 

14. Vaivara mka (KLO1000450; 85,5 ha) hõlmab pangasekerkelise aheliku hulka kuuluvad 

Vaivara Sinimäed. 
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15. Narva jõe konjoni mka (KLO1000542; 14 ha) on loodud Narva jõe kanjonoru läänekalda 

(Narva linnas) ja joaastangute (Kreenholmi saare põhjosas) kaitseks. 

 

Joonis 2.10. Põhja-Eesti klindi kaitsealad (autori skeem, andmed Suuroja, K. [2005]) 

 

 

2.3 Maakasutus 

2.3.1 Inimasustus ja kultuurmaastik 

Silmapaistvad on kiviajast pärit (u 10 000 aastat tagasi) asulakohad Kundas (Kunda Lammasmägi) 

ja Narva klindiorus. Muinaslinnused ja muistsed linnamäed – Ohtu linnamägi, Iru linnus, Kuusalu 

pajulinn (linnus), Muuksi linnamägi jt. (Endiste aegade kultuuripärand maastikupildis, 2001).  

Ajalooliselt väärtuslikud põllu- ja karjamaad on paiknenud just ranniku läheduses, kuna loopealsed 

alad on lihtsamini haritavad, siis leidub just seal kiviajast pärinevaid asustuse jälgi – põldude 

kultuurkihte mullaprofiilis, kivikalmeid, ohvrihiisi, ohvrikive, ohvriallikaid, muinaslinnuseid 

(Endiste aegade kultuuripärand maastikupildis, 2001). Näiteks põllumaad hariti Kallavere 

klindipoolsaarel Rebalas juba 4000 aastat tagasi (Täht-Kok et al., 2008) 
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Lubjamäel saarlava on olnud olulisel kohal Haabneeme asulatekkes, kuna loopealsed alad olid 

sobilikud maaviljeluseks, samuti mängis klindisaar olulist kaitselist rolli – kõrgemalt saaretipust oli 

hea vaade merele (Kiudsoo, 2009). Tänaseks on klindiplatoo jaotatud kinnistuteks, kitsas riba jääb 

Lubjamäe klindiastangu mka koosseisu ja seeläbi seab piirangud kinnistutele elamuehitusele. 

 

 

2.3.2 Kaitselised tugipunktid, tuletornid ja militaarkasutus 

Jälgitav on viikingiaeg (8.-11. sajand), kui Balti klindile rajati tugipunkte rännakuteks, näiteks 

Osmussaarele (Täht-Kok et al., 2008). Mujalt Põhja-Eesti klindilt ei ole viikingiaegseid asulakohti 

leitud, kuigi Soome lahest piki klinti kulges idatee (Suuroja, 2008). 

Olulisel kohal on ülalmainitud muinaslinnused, samuti ristiretkede käigus ehitatud tugipunktid – 

kindluskirikud (nt Haljala Püha Mauritiuse kirik) (Kindluskirik, 2018).  

Navigeerimiseks on ehitatud palju tuletorne, mis paiknevad kas klindil (Pakri tuletorn, Tallinna sihi 

ülemine tuletorn jt) või klindisaartel (Lubja majakas e Viimsi ülemine tuletorn).  

Põhja sõja (1700-1721) järgselt ehitati Peeter Suure käsul mitmed suurejoonelised kaitseehitised – 

merekindlus Tallinnas, Paldiski kindlus ja sadamamuul jt. (Täht-Kok et al., 2008). Viimsi vallas 

paiknevad Peeter Suure Rannakaitsepatarei ja 1920.datel ehitatud Tammneeme 

rannakaitsepatarei ja kasarmu. 

Nõukogude Liidu koosseisu kuulumise ajal oli suur osa rannikualadest piiritsoonina kinnine ja 

juurdepääsmatu ala, ehitati palju erinevaid militaarehitisi nagu kütusehoidlad (Haabneeme ja 

Miiduranna kütusebaasid Viimsis), kemikaalide laod (Lubja kemikaalide ladu Viimsis), lennujaamad 

(Tallinnas Lasnamäe lennubaas), erinevat tüüpi laod, mereväeüksused (nt Paldiski allveelaevnike 

õppekeskus), raketibaasid (nt Rohuneeme raketibaas Viimsis, Loksa, Saka ja Ontika divisjonid) ja 

tuumakeskused (nt Paldiski tuumakeskus) jpm (Raukas, 1999). Nõukogude perioodi suletuse tõttu 

on arvatavasti suur osa rannikualast tänapäeval kindla funktsioonita ja hoonestamata. See on aga 

jätnud mitmed piirkonnad puutumatuks, kus paiknevad klindipaljand, klindiastang, klindimets ja 

klindiplatoo. Nii ka Haabneemes, kus alles hiljuti on asutud klindiastangut väärtusena käsitlema 

(Haabneeme ja Lubjamäe klindiastangu mka loomise ettepanek tehtud 2009) ja kaitsma (kaitse-

eeskirjad kehtestatud 2011).  
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2.3.3 Mõisamaad 

Mõisahoonete rajamisel on olulist rolli mänginud veekogu lähedus, kaunite vaatesihtide olemasolu 

või nende tekitamise võimalus. Sellest lähtuvalt paiknevad mitmed mõisad paekaldal või selle 

läheduses, erilisemad näiteks Keila-Joa mõis vaatega Keila joale, Kõltsu poolmõisa maadele jääb 

Treppoja joastik, Saka mõisa maadele jääb Saka juga, Toila mõisa maadele jääb Toila paljand. Ka 

Viimsi mõisa endistele maadele jääb klindiastang Kuradikoopaga, kaunis vaade klindiastangult 

merele ja Rauaallikad. 

 

 

2.3.4 Hüdroenergia tootmine ja vee kasutus 

Klindiastangutele on rajatud vesiveskeid (nt Keila-Joa), tööstusrevolutsiooniaegadel on rajatud 

vesirattaid (nt Kreenholmi Puuvilla Manufaktuuri ketrusmasinate käivitamiseks), hiljem juba 

hüdroelektrijaamad (Jägala joa hüdroelektrijaam, Keila-Joa hüdroelektrijaam jt.) ja elektrijaamad, 

mis jõevett jahutusveena kasutavad – Narva elektrijaamad, mille koosseisus on Eesti, Balti ja 

Auvere elektrijaam. Viimsis sellist kasutust teada ei ole. 

 

 

2.3.5 Maavarad 

Ehituspaekivi. Kvaliteetse ehituseks sobiva kivi leiab Lasnamäe lademest, mida on murtud nt 

Tallinnast (Suhkrumäe, Pae järve asukohalt) ja Harkust. Lasnamäe lade paljandub Ida-Harju, Lääne-

Harju ja Lahemaa klindilõikudel, olles põhjuseks, miks Põhja-Eesti klinti rahvakeelselt paekaldaks 

kutsutakse (Suuroja, 2006). 

Sinisavi. Lontova kihistu koosneb sinisavist, mis on vanim Põhja-Eesti klindil paljanduv lade, 

mistõttu on ta astangujalamil jälgitav. Savikarjäärid paiknevad Ülgase, Kunda ja Aseri piirkondades 

aga ka seal, kus jõed lõikavad savikihtidesse ja savi avaneb maapinnale – Jägala, Toolse ja Kunda. 

(Suuroja, 2006) 

Fosforiit. Pakerordi lademe Kallavere kihistu koosneb oboliidide kodadest, mis on fosforirikkad ning 

mistõttu on kaalutud fosforiidikaevandamist. Neid paljandub mitmes lõigus, kuid eriliselt paksu 

kihiga on Ülgase, Tsitre ja Narva (Suuroja, 2008). 
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Põlevkivi. Kukruse lademes peitub põlevkivi, see paljandub vaid Loode-Eesti klindilõigul Suur-Pakril 

ja Osmussaarel (Suuroja, 2006), ent piirkondades, kus seda leidub paksema kihina (Ida-Virumaal 

Estonia ja Narva kaevandused), kaevandatakse seda energiatootmise tarbeks.  
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3. METODOLOOGIA 

Teoreetilise osa koostamisel lähtuti kirjandusandmetest, mida seostati projektalaga. 

Kirjandusmaterjalide põhjal kirjeldati teoreetilises osas Balti ja Siluri klindi süsteeme, nende 

tekkelugu, jaotust, väärtust ja maakasutust, mis andsid selgema ülevaate klindimaastikest Eestis ja 

aitasid paigutada Haabneeme klindiastangut sellesse süsteemi.  

Töö koostamisel lähtuti teema mastaapsusest – Balti klindi pikkuseks on üle 1200 km ning 

projektalaks oleva klindiastangu keerukast ligipääsetavusest (Haabneeme klindiastangu jalam on 

väga allikaterikas ja klindijärsaku piirkond on kohati läbimatu). Sellest tulenevalt on välja pakutud 

lahenduse leidmisel suurem rõhk töö uurimuslikul osal, mis põhineb teemakohastel 

(teadus)artiklitel ja kirjandusel ning vähemal määral välitöödel. 

Projektala analüüsiks kasutati maastikuanalüüsi meetodit, mis sisaldab dokumendi- ja 

kaardianalüüsi, välitöösid ning andmete sünteesi ja järelduste tegemist. 

Dokumendianalüüsi aluseks võeti piirkonda puudutavad detailplaneeringud, arengukavad, 

keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanded, mka kaitse-eeskirjad, erinevad uuringud ja 

strateegiad.  

Välitöödel-vaatlustel kaardistati Haabneeme klindiastangul peituvad väärtused, vaated ja koostati 

dendroloogiline hinnang. Tuginedes analüüsile, milles selgitati välja ala ruumilised sidemed eri 

tasanditel, töötati välja loodusharidust toetav lahendus, mis kõnetaks erinevaid huvigruppe ja 

toimiks kooskõlas Looduskaitseseadusega, kuna projektala jääb Haabneeme-klindiastangu ja Lubja 

klindiastangu mka koosseisu.  
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4. ANALÜÜS 

4.1 Ülevaade projektalast 

Viimsi vald paikneb Harjumaal ning külgneb läänest Tallinna linnaga, lõunast Jõelähtme vallaga ja 

idast Maardu linnaga, vaata joonis 4.11. 

 

 

Joonis 4.11. Viimsi asukohaskeem (allikas Maa-amet) 

 

Klindiastang kuulub haldusüksuslikult Lubja küla, Pärnamäe küla, Viimsi aleviku ja Haabneeme 

aleviku territooriumile. Projektalaks valitud klindiastangu lõik aga kuulub Lubja küla ja Haabneeme 

aleviku territooriumile, vaata joonis 4.12. Viimsi haldusüksuste skeem. 
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Joonis  4.12. Viimsi haldusüksuste skeem (autori skeem, põhineb Viimsi valla andmetel) 

 

Haabneeme alevikku jäävad osaliselt kinnistud Haabneeme klindiastang (89001:010:3726), 

Randvere tee 18 (Karulaugu maja); täies mahus kinnistu Klindi kaitseala 2 (89001:010:3499, pindala 

19 803 m2) ning Lubja külla jäävad kinnistud Allika (detailplaneeringuga lähiajal jagatav kinnistu 

89001:001:0728, pindala 56 697 m2) ja Randvere tee 28 (89001:010:3705, pindala 3 726 m2) ja 

osaliselt Tammikunõlva (detailplaneeringuga lähiajal jagatav kinnistu 89001:010:3711), Randvere 

tee 30a (detailplaneeringuga lähiajal jagatav kinnistu 89001:001:0493), Tammiku 

(detailplaneeringuga lähiajal jagatav kinnistu 89001:010:3709). Kokku ligikaudu 9 hektarit (90 800 

m2), vaata joonist 4.13. 
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Joonis  4.13 Projektala piir (autori skeem) 

 

 

4.1.1 Ajalugu 

Saarlava on mänginud asulatekkes olulist rolli, kuna loopealsed alad olid sobilikud maaviljeluseks 

ja kõrgemalt saaretipust oli hea vaade mere turvalisuse tagamiseks. Viimsi kodulehe andmetel on 

Pärnamäe, Lubja ja Viimsi aleviku piirkonnas põldu haritud juba 4 000 aastat. Nooremast rauaajast 

(800-1250. aastal meie aja järgi) pärineb Viimsi esmamainimine (Uianre) Taani hindamisraamatus 

1241. aastast 7 adramaalise külana. (Kiudsoo, 2009) 
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1271. on esmakordselt mainitud Appones ehk Haabneeme (Tagaväli, 2009). Liivimaa Ordu eraldas 

15. sajandil Pirita kloostrile maid, sealhulgas maad Viimsi poolsaarel, kuhu klooster rajas Viimsi 

mõisa Uianre küla asukohale (Kiudsoo, 2009). 

Lubja küla alal paiknenud asustust on esmamainitud 1555. aastal kohanimena Kils. Lubja külas 

asunud Kiltsi mõisa pärinevad esimesed teated aastast 1567. (Tagaväli, 2009) 

On olnud aegu, kus Viimsi valla territoorium on olnud jagunenud ka teiste mõisate vahel – lisaks 

Viimsi ja Maardu mõisatele veel Lubja mõis, Haabneeme mõis, Prangli saar olevat kuulunud Haljava 

mõisale, Naissaar kroonumõisale, Metsakasti ja Äigrumäe külad kuuluasid Saha mõisale, Lubja ja 

Pärnamäe külad kuuluasid Nehatu mõisale. Viimsi mõisale kuulus läänepoolne osa Viimsi 

poolsaarest ja Maardu mõisale idapoolne osa, lepingu järgi oli jaotatud nii, et piir jooksis poolsaare 

põhjatipust kuni Viimsi klindini. Liivimaa kindralkuberneri Jokob De la Gardie valdustes oli Viimsi 

mõis kuni 1627. aastani, siis rändas mõis pärandamiste ja ostu-müügi tehingute kaudu mitme 

nimeka suguvõsa käes kuni 1882. aastal müüdi perekond Schottländeritele. Viimsi mõis sai 

kannatada 1905. rüüstamisekatsel. 1919. võõrandati mõisate maad, Viimsi muutus riigimõisaks, 

peahoonesse paigutati kool. 1923. aastal kinkis Eesti Vabariik Viimsi peahoone ja 100 ha maad 

kindral Johan Laidonerile teenete eest Vabadussõjas. 1940. a küüditati Laidoneride perekond ja 

mõis natsionaliseriti, sellest sai Viimsi Abimajand ja peahoonesse Põhja-Laevastiku luureosakond. 

1992. aastal liikus mõis Viimsi valla omandisse. Alates 2001. aastast paikneb Viimsi mõisas Kindral 

Laidoneri Muuseum ehk Eesti Sõjamuuseum. (Reintam, 2009) 

 

 

4.1.1 Juurdepääsud ja transport 

Viimsi poolsaar on lääne-, põhja- ja idapoolt ümbritsetud merega, seetõttu on maismaad mööda 

juurdepääs vaid lõunast.  

Juurdepääs merelt toimub Viimsi valla sadamate ja Tallinna Sadama kaudu. Viimsi rannikul on kaks 

kaubasadamat (Miiduranna ja Muuga), üks reisisadam (Leppneeme kaudu toimub ühendus Prangli 

saarega) ja mitu nn jahisadamat ehk sadamat, millel ei ole regulaarseid sadamateenuseid 

(Rohuneeme sadamad, Oti sadam, Kelvingi sadam). Viimsisse  on võimalik Tallinna Sadama kaudu 

tulla Soomest, Rootsist ja mujaltki erinevate liini- ja kruiisilaevadega. Vaata joonis 4.14.  

 



30 

 

Joonis  4.14. Juurdepääsud Viimsi mandriosasse (autori skeem, andmed Tallinna Linnatranspordi AS, Veeteede 

Ameti veebirakendus Nutimeri) 

  

Teedevõrk on tihe, peamised juurdepääsud on edelast, lõunast ja kagust. See tagab juurdepääsu 

Tallinna erinevatest linnaosadest, Maardust, Muugalt ja kaugemaltki. Vaata joonis 4.14. 

Ühistransport on piirkonnas hästi organiseeritud – Viimsi ja Haabneeme alevike keskusesse 

ulatuvad Tallinna ühistranspordi liinid, samuti teenindab piirkonda Harjumaa liiniide ja 

kommertliini bussid. 2017 läbi viidud liikumisuuringute andmetel kasutab buss 1A igal tööpäeval 

on u 9000 inimest, buss 38 kasutajaid igal tööpäeval u 1000 in ja 34A kasutajaid igal tööpäeval on 

ligi 5000 inimest (Rannala et al., 2017). Vaata joonis 4.14. 

Kergliiklusteede võrgustik on hea, kuna suuremad ja tähtsamad tõmbekeskused on 

juurdepääsetavad. Jalgrattaga on võimalik tulla nii Muuga poolt kui Tallinna poolt Pirita tee kaudu. 

Vaata joonis 4.15.  
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Joonis  4.15. Jurdepääsud Lubjamäele (autori skeem, andmed Tallinna veebikaart kergliiklusteeede kohta, 

Tallinna Linnatranspordi AS, Veeteede Ameti veebirakendus Nutimeri) 

 

 

4.1.2 (Elu)hoonete paiknemine ja detailplaneeringud 

Lubjamäe platool on väga vähe hoonestust ja elumaju, Haabneeme alevikus on Viimsi valla 

tihedaim asustus, vaata joonis 4.16. (Rannala, Rehema & Kalle, 2017). Haabneeme klindiastangu 

jalami piirkonnas on kool, lasteaed, lasteaed-algkool ja menetluses oleva detailplaneeringu alusel 

plaanitakse ehitada uut huvikooli. Surve klindiastangu kasutusele on väga suur – olles koolidele-

lasteaedadele oluliseks õpiobjektiks ja sportimisalaks ning pakkudes suurima asustustihedusega 

piirkonna vahetus läheduses võimaluse viibida looduses. Et kaitsta habrast klindimetsa mullastikku-

taimestikku on hädavajalik suunatud ja kontrollitud juurdepääsu võimaldamine alale, et vältida 

mitmekesisuse vähenemist ja elupaikade kadumist.  
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Joonis 4.16. Haabneeme aleviku asustustihendus (skeem Rannala et al., 2017) 

 

 
Viimsi valla fenomeniks tänapäeval on ühelt poolt pealinna lähedus asudes samal ajal looduslikult 

kaunis asukohas. Nähtavasti Ebenezer Howard’i aedlinna mudeli (1898) ideaalne näide. Elanikud 

naudivad vaikse metsaäärse kodukoha tunnet ja maalähedast elu (Tõnisson & Rajangu, 2009). 
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Viimsi populaarsus peitub selles, et ta on mõtteliselt Merivälja aedlinna pikenduseks. Just 1930. 

aastatel muutus aedlinna tüüpi asustus Eestis populaarseks, 1924. aastal rajati Merivälja aedlinn 

(arhitekt Ernst Kühnert) endisele Viimsi mõisa karjamaale (Oravas, 2009). Piirkonna väärtuste 

kaitseks ja tutvutsamiseks on loodud suur ja mitmekesiseid maastikke endas kätkev Mäealuse mka, 

samuti Haabneeme ja Lubjamäe mka. Juba on ka märgatav, kuidas mka territooriumilt 

piiranguvööndist hõivatakse aina suuremaid maa-alasid. Nii on Lubja-Nurme kinnistu 

detailplaneeringuga (Projekteerimisbüroo Dialoog OÜ, 2014) eesmärk suusakeskuse ehitamine 

(laskumisnõlvad, suusarajad, teenindavad hooned koos suusarendi ja kohvikuga, parkla ja tiik) ja 

Lubja küla klindiastangu üldplaneeringust tuleneva maakasutuse realiseerimine ärihoone 

ehitamiseks ning krundijaotuskava planeerimiseks. Samuti on Viimsi vald Lubja küla kinnistute 

Allika, Randvere tee L6 ja Randvere tee 28 detailplaneeringuga (Viimsi Haldus OÜ, 2018) plaanis 

määrata ehitusõigus kultuuri-, spordi-, haridus- ja teaduskeskuse hoone ehitamiseks, endised 

militaarobjektid ümber ehitadas kunsti-, kultuuri-, spordi- ja vaba aja veetmiseks mõeldud 

hooneteks, Karulaugu terviseradasid pikendada ja anda tingimused endise tuletõrjeveehoidla 

rekonstrueerimiseks. 

 

 

4.1.3 Peamised liikumissuunad 

Viimsi liikuvusuuringu (Rannala et al., 2017) kohaselt on Viimist enim pendelrände sihtkohaks 

Tallinn, täpsemalt vanalinn ja kesklinna piirkond ning Ülemiste linnak. 2015-2017 aastate lõikes on 

Ülemiste suunaline pendelränne kasvanud (Rannala et al., 2017), mida võib seostada Ülemiste 

City’s paiknevate töökohtadega.  

Viimsi elanike arvu järjepideva kasvu tõttu ei ole võimalik kõigil koolinoortel oma piirkonna koolides 

käia, vaid tuleb Tallinna minna, valla poolt on organiseeritud koolibussid (Rannala et al., 2017).  

Viimsi valda tulevad inimesed aga peamiselt Lasnamäelt, Mustamäelt ja Põhja-Tallinnast. Need on 

tööga seotud igapäevased pendelränded (Rannala et al., 2017).  

Sesoonse külastatavuse poolest tuleb esile, et palju külastatakse suvel Viimsit Eesti siseturisti poolt, 

samuti Venemaa ja Saksamaa turisti poolt. Läti ja Soome turist külastab Viimsit ühtlasel määral 

terve aasta vältel. Välisriikidest Viimsisse reisijate peamised lähteriigid on ülekaalukalt Soome, 

seejärel Venemaa, Saksamaa ja Läti. (Rannala et al., 2017) 
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4.1.4 Erinevate teenuste kättesaadavus 

Viimsi vallas on olemas esmatarbekaupade kättesaamiseks erinevad kaubanduskeskused 

toidupoodidega; restoranid painevd üle kogu piirkonna, mitmed mere ääres; mitmed huvitegevust 

pakkuvad üksused; spordi- ja lõõgastuskompleksid mitmekesiste teenustega; olemas on ka 

tervishoiuteenuseid pakkuv asutus. Vaata joonis 4.17. erinevaid teenuseid pakkuvate ettevõtete 

paiknemist Haabneeme piirkonnas. 

 

 

Joonis  4.17. Haridusasutuste, kaubanduskeskust, erinevate teenuste kättesaadavus Lubjamäe külas ja 

Haabneeme alevikus (autori skeem, Maa-ameti oftofoto) 

 

 

4.1.5 Haridus 

Vaatamata sellele, et 2006. aastal ehitati uus koolimaja, on siiski valla elanike kasv olnud suurem, 

kui piirkonnas on lasteaia- ja koolikohti (Rannala et al., 2017). Vaata joonis 4.17. haridusasutuste 

painemist Haabneeme piirkonnas. Sellest tulenevalt on organiseeritud valla poolt koolibussi liin, et 

õpilased saaksid Tallinna koolides käia. Projektala vahetus läheduses on viis laste- ja noorteasutust. 

Põhjapoolt lõunasse loeteldes Viimsi Gümnaasium, Haabneeme Kool ja Karulaugu lasteaed, Viimsi 
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Päikeseratta lasteaed ja Viimsi Kool. Menetluses oleva detailplaneeringu kohaselt plaanitakse 

Haabneeme Koolist põhja poole (Haabneeme klindiastangu mka alasse) uut huvikooli. 

 

   

4.1.6 Vaatamisväärsused 

Selgelt joonistub vaatamisväärsuste osas välja kaks erinevat teemat – loodus- ja militaarobjektid. 

Vaata täpsemalt jooniselt 4.18. Viimsi valla vaatamisväärused. 

 

 

 

Joonis  4.18. Viimsi valla vaatamisväärused (autori skeem, andmed pärinevad Viimsi valla heakorra ja 

haljastuse arengukava 2018-2028 [2018] ning Kink, H., 2000, hõlmatud vaid Viimsi valla mandriosa) 

 

Loodusobjektidest esinevad kivikülvid (nii meres kui metsas) ja rändrahnud, samuti klindimaastik ja 

loopealsed. Esineb ka põnevaid üksikobjekte – rändrahnul kasvavad kuused (Tädu kuusk küll 

tänapäevaks hukkunud, kuid on teisi kividel kasvavaid h. kuuski); Riiasöödi tamm, mis 

Keskkonnainfo andmetel on u 300 aasta vanune põlispuu rinnasümbermõõduga 440 cm ja 14 m 

kõrgune; Rauaallikad on tänapäevaks küll sadeveekanalisatsiooni suunatud, kuid klindiastangul 

avaneb teisigi rauarikkaid allikaid; samuti Kuradikoobas, mis arvatavasti on inimese poolt rajatud 

kas Liivi sõja ajal (1558–1583) või Põhja sõja ajal (1700-1721) relvade ja moona ladustamiseks. 

Vaata joonis 4.19. Kuradikoobas. Kuradikoobas on kohati varisemisohtlik (vaata joonis 4.20. varing 

Kuradikoopa juures), üks koopasuu on suletud ning avatud koopasuu juurest on näha, et koopas on 

https://et.wikipedia.org/wiki/1558
https://et.wikipedia.org/wiki/1583
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lõket tehtud ja see on rämpsu täis. Sellest tulenevalt on mõistlik juurdepääs koopasse kas ohutult 

organiseerida või ka teine koopasuu sulgeda ja viia juurdepääsutee koopa eest läbi. 

 

Joonis  4.19. Kuradikoobas (autorifoto, 24.03.2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis  4.20. Varing Kuradikoopa piirkonnas (autorifoto, 05.05.2019) 
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Militaarobjektidest on võimalik välja tuua kaks kihistust – Peeter Suure aegsed ehitised ja 

Nõukogude Liidu aegsed ehitised.  

Klindiastangu lahutamatu osa on Nõukogude Liidu poolt 1950-datel ehitatud kütusebaasi endised 

kütusemahutid (Raukas, 1999), mis praegu seisvad tühjalt ja kasutuseta. Neid on alal 7 mahutit, mis 

on läbimõõduga 18 m (254 m2) ja u 12-15 m kõrgused (olenevalt maapinna kaldenurgast). Mahutid 

on erinevast materjalist, osadel on vundamendid paekivist, osadel raudbetoonist, kuid kehandi 

ülemine osa on silikaattellistest, müüri paksus on keskmiselt 70 cm. Vaata joonis 4.21. Endine 

kütusemahuti. 

 

 

Joonis 4.21. Endine kütusemahuti (autorifoto, 24.03.2019) 

 

Haabneeme klindiastangule on püütud tuua sisse muinasloolist temaatikat. „Muistenditemaa“ 

loomise idee pärineb Leedust, kus püüti turismivaldkonnaga seostada erinevaid muistendeid. 

Algselt oli plaanis rajada valgustatud liikumisrada Viimsi mõisapargist Kuradikoopani ning tulevikus 

sealt edasi klindipealse Lubja küla platsini ja ka suusakeskuseni. Korraldati ideekonkurss 

muistendiskulptuuride pargi rajamiseks, mille võitjaks osutus Tauno Kangro „Põhja Konn". (MTÜ 

Lubja Külaselts, 2013) 

Vaata joonis 4.22. Tauno Kangro skultuur „Põhja Konn".  
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Joonis  4.22. Tauno Kangro skulptuur „Põhja Konn“ (autorifoto 07.04.2019) 

 

Vastavalt „Muistenditemaa“ loomise plaanile ongi Viimsi mõisapargist kuni trepini rajatud 

puiduhakke kattega valgustatud liikumisrada (talvel suusarada) ja selle muinasjutualleel paiknevad 

mõned tahvlid muinsjuttudega ning üks uhke skulptuur „Põhja Konn“. Eesti Vabariigi 100 

sünnipäevaks valmis ka Põhja Konna trepp, mis viib skulptuuri juurest klindiplatoole, vaata joonis 

4.23. Põhja Konna trepp (arhitekt Oliver Alver). 

 

Joonis 4.23. Põhja Konna trepp (autorifoto 28.03.2019) 
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Klindisaare tipul, astangu kõrgeimas punktis, paikneb Viimsi ülemine tuletorn ehk Lubja majakas. 

See on 1936. aastal ehitatud tuletorn, mille kõrgus alusest on 13 m ja tulekõrgus merepinnast 59 m 

(MTÜ Lubja Külaselts). Vaata joonis 4.24. Viimsi ülemine tuletorn. Veeteede Ameti andmete 

kohaselt on tuletorn tänapäeval kasutusel.  

 

 

Joonis  4.24. Viimsi ülemine tuletorn (autorifoto, 28.03.2019) 

 

 

4.1.7 Rohealad ja -võrgustik 

Rohevõrgustiku olulisemad eesmärgid on elurikkuse kaitse ja säilitamine, kliimamuutuste 

leevendamine ja nendega kohanemine ning rohemajanduse, sh puhkemajanduse edendamine 

(Kutsar et al., 2018). Viimsi valla haljasalad on valdavalt isetekkelised ja kujunenud ehitustegevusest 

järele jäänud maadele. Nii on tekkinud rohealad juhuslikult ega ole tagatud omavaheline sidusus 

ega terviklikkus (Viimsi valla heakorra ja haljastuse arengukava..., 2018). Viimsi valla mandriosa 

üldplaneeringu teemaplaneeringu „Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik“ keskkonnamõju 

strateegilise hindamise aruande (2018) kohaselt on Viimsi valla rohevõrgustiku peamiseks 

probleemiks rohealade killustatus ja iga eraldiseisva üksuse väike pindala. Suur rohelealadele 

pealetung kinnisvaraarenduse poolt vähendab tugialade pindala ja on seetõttu lõikamas läbi 

rohekoridore (Viimsi valla heakorra ja haljastuse arengukava..., 2018), samuti on Miiduranna ja 

Muuga sadamaid ühendav raudtee oluliseks piiriks. Ehitustegevusest puutamata alad on võetud 

kaitse alla, vaata joonis 4.18. Viimsi valla vaatamisväärsuste skeemilt kaitsealasid. 
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Viimsi valla rohealade ühendused ülejäänud Eestiga ei ole väga head, on vaid üks peamine ligi 150 

m laiune rohekoridor, mis on aga viide juba tekkinud või tekkivale isolatsioonile (Viimsi valla 

mandriosa üldplaneeringu teemaplaneeringu „Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik“ 

keskkonnamõju strateegiline hindamine, 2009). Vaata joonis 4.25. Rohevõrgustiku sidususest 

naabervaldade aladega. Haabneeme klindiastangu ja Lubjamäe klindiastangu maastikuakaitsealad 

on kitsad rohealad, ent nende abil on ühendus Viimsi mõisa pargi ja Pirita jõeoru 

maastikukaitsealaga. Kuid ka nende mka suhtes on väga terav kinnisvara arendamise surve, mis 

võivad vähendavad rohekoridori toimimist elurikkuse kaitse piirkondadena. Nii on uue 

detailplaneeringu kohaselt Haabneeme Koolist põhja poole (Haabneeme klindiastangu mka alasse) 

kavas rajada uus huvikool, Lubja platoole rajatakse uusi eluhooneid ja astangule rajatud on juba 

suusakeskus. Kuna Haabneeme alevik on üks kõige tihedama asustusega piirkondi Viimsis, siis see 

tingib suure rekreatsiooniala nõudluse piirkonnas ning surve Haabneeme ja Lubja klindiastangu 

maastikuakaitsealadele suureneb veelgi. Seega inimestele juurdepääsu võimaldamine on 

möödapääsmatu ja hädavajalik, ent see tuleb teostada nii peenetundeliselt, et rohevõrgustiku 

eesmärgid ja Loodusseadusest tulenevad mka kaitse-eesmärgid saaksid täidetud. 
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Joonis  4.25. Viimsi rohevõrgustiku seosed naaberaladega (allikas: Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu 
teemaplaneeringu „Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik“ keskkonnamõju strateegiline hindamine, [2009], 
hõlmatud vaid Viimsi valla mandriosa) 

 

 

4.2 Klindiastangu võimalused ja piirangud 

4.2.1 Looduskaitselised võimalused ja piirangud 

Looduskaitseseaduse kohaselt on mka üks kaitseala tüüp, mille eesmärgiks on maastiku säilitamine, 

kaitsmine, uurimine, tutvustamine ja selle kasutamise reguleerimine. Nii Lubja klindiastangu kui 

Haabneeme-klindiastangu mka kaitse-eeskirjad kinnitavad, et kaitstavateks väärtusteks alal on 
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eriline elupaigatüüp (nõlvade, rusukallete ja jäärakute metsad), antud juhul klindimets oma 

mitmekesisuses ja maastikuelement – klindiastang. Haabneeme-klindiastangu mka puhul tuuakse 

välja veel ala põhjaosas paiknenud Rauaallikas (kahetsusväärselt on see tänaseks juhitud 

sadeveekanalisatsiooni seoses suusakeskuse rajamisega) ja Kuradikoobas. Veel on nimetatud 

miljööväärtust erinevate vaadete näol – Randvere teelt klindile ja Viimsi ülemisele tuletornile, 

vaated tuletornist läände hoonestamata alaldele ehk metsamassiividele (Mäealuse mka jt peale), 

Haabneeme keskuse poole ja merele. Kaitse-eeskirjad lubavad uute rajatiste ehitamist, ent soovitab 

uute rajatiste ehitamise vaiadele ehk maapinna kohale, et vältida mullastiku, alustaimestiku ja 

puude juurestiku kahjustamist; samuti on lubatud olemasolevate ehitiste hooldus- ja remonditööd. 

Mõlemal maastikuakaitsealal kahjuks puudub kehtiv tegevuskava, kuid viimane kehtestatud 

tegevuskava (2011-2014) nimetab alal olevat suurt puhkeala ja loodushariduslikku potsentsiaali. 

 

 

4.2.2 Klindiastang kui piir aga ka ühendaja 

Marianna Zvereva on oma magistritöös (2018) nimetanud Lasnamäe klindipealset osa ühenduste 

vähesuse tõttu muu Tallinnaga defineerimata ruumiks ja tühermaaks. Klint mängib füüsilise barjääri 

või seina rolli ja kõrguste vahe takistab erinevate tasandite vahelist seoste teket (Zvereva, 2018). 

Nii ka Haabneeme klindiastangu puhul – klindiastang on väga allikaterohke, astangu jalamil on 

rusukalle, mistõttu on klindiastangu alune piirkond raskesti läbitav. Nii moodustub barjäär ülemise 

– Lubjamägi (platoo) ja alumise – Haabneeme klindiastangu aluse osa vahel, ainsaks ühenduseks 

seni on vaid Põhja Konna trepp. Seetõttu on mõistlik luua ühendusi – nii visuaalseid kui füüsilisi.  

Samuti arutleb Marianna Zvereva (2018) Maarjamäe klindi duaalsuse üle – vaatamata füüsilise 

takistuse loomisele tekitab see vaatelised seosed ruumis, olles ühtaegu nii lõhestaja kui ühendaja 

rollis. Sama paralleeli saab tuua ka Haabneeme klindiastangu kohta, Lubja külast avanevad vaated 

ei ole lihtsasti kättesaadavad neile, kes klindi jalamil liiguvad, ent need vaated avardavad ruumi 

platoolt ja vaadete kaudu on ruum seotud. 
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5. KONTSEPTSIOON 

Võtmesõnadeks on haridus ja juurdepääsetavus.  

Haabneeme klindiastang peidab endas looduslikke, miljöö ja kultuurilis-ajaloolisi väärtusi. 

Looduskaitseseadus seab mka ülesanneteks kaitstavate väärtuste uurimise võimaldamise, 

presenteerimise ja tutvustamise. Seega on käesoleva töö olulisim aspekt tutvustada pakutud 

lahendusega Haabneeme klindiastangu maastikku ning sealjuures käsitleda seda tervikuna 

suuremast süsteemist – osa mka, osa Viimsi klindisaarest, osa Viimsi poolsaarest. Haabneeme-

klindiastangu mka kaitse-eeskiri aga juhib tähelepanu sellele, et kaitstav maastik on väga õrn. 

Looduskaitse toimimine ja lugupidav suhtumine projektala väärtustesse on võimalik ainult siis, kui 

inimesed on teadlikud, mida mka koosseisus kaitstakse ja neil on võimalik iseseisvalt kogeda, miks 

see oluline on. Selleks, et esitleda parimal võimalikul viisil ala väärtusi, on tarvis tagada juurdepääs, 

kuid teha seda peenetundeliselt ja habrast maastikku säästvalt. 

Inspiratsiooni lahenduse väljatöötamiseks on saadud Põhja Konna trepist, sellelt avanevast 

lõhederohkest paeseinast ning suusakeskuse juurest avanevast liivakivi-veerisepaljandist, kus on 

palju rauarikast roostekarva liivakivi (vaata joonis 5.26). 

 

 

 

 

 

 

Joonis  5.26. Paekivi Põhja Konna trepi juures ja liivakivi suusakeskuse paljandi juures (autorifotod, 28.03.2019) 
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6. LAHENDUS 

Lähtuvalt kontseptsioonist toimub jõulisem, ent kontrollitum sekkumine laudteede rajamise näol, 

mis ühendab Kuradikoopa Põhja Konna trepiga ning nende vahele jäävad endised kütusemahutid 

ühtseks tervikuks. Lahenduse kõige olulised aspekt on juurdepääsetavuse võimaldamine 

klindiastangule, selle väärtustele (Maa ajaloo jälgitavus pika aja vältel) ja vaadetele. Seetõttu on 

suurt rõhku pandud teeradade ja nendevaheliste puhkekohtade väljatöötamisele. Samuti on jõuline 

sekkumine endiste kütusemahutite vahelise silla, geoseina ja sealse trepisitiku rajamine, ent see 

võimaldab klindiastangu võimsust demonstreerida, pakkudes midagi nii kohalikule, turistile kui ka 

spetsialistile (nt geoloogile).  

Nõrgem sekkumine toimub endiste kütusemahutitele funktsioonide andmise näol, et tutvustada 

Haabneeme- ja Lubja klindiastangu mka ja tuua sinna erinevaid tegevusi ning olles puhkevõimaluse 

pakkuja teerajal kõndijale. Oluline on möönda, et töötades välja vaatetorni lahendust, peeti 

oluliseks, et vaadetes klindiastangule ei tekiks Viimsi ülemisele tuletornile vaatelist konkurenti 

(kõrgemat objekti kui astangu kõrgeim punkt või tuletorn). Seetõttu on vaatetornide puhul 

väljapakutud materjaliks klaas, mis võiks peegelduvate omaduste tõttu aidata kaasa tornide 

sulandumisele maastikku. Lahendus näidatud Lisas 1. Asendiplaan / kujundusplaan. 

Alale projekteeritud väikevormid ja nende spetsifikatsioonid on toodud Lisas 3. Väikevormid. 

Käesoleva töö raames ei käsitleta meetmeid, mida tuleb rakendada ehitustööde ohutuks 

läbiviimiseks ning pinnasekahjustuste minimaalsel tasemel hoidmiseks ehituse ajal. Samuti ei 

käsitleta töös maaparandustöösid ja kuivenduskraavide edasist hooldust. 

 

 

 

6.1  Loodusharidus 

Endised kütusemahutid, laudtee ja trepistik moodustavad Haabneeme ja Lubjamäe klindiastangut 

tutvustava kompleksi. Kütusemahutid on tegevuskohad, laudtee ja trepisitik võimaldavad 

juurdepääsu. 

Mahuti 1 – Õppetünn on suunatud juuresasuvate lasteaedade ja koolide õpilastele õuesõppe 

läbiviimiseks, et kohalikel õpilastel oleks võimalus tutvuda klindiastangu väärtustega ning minna 
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neid väärtusi vaatama ja ka katsuma. Sealne ekspositsioon annab ülevaate Haabneeme-

klindiastangu ja Lubja klindiastangu maastikukaitsealadest ja nende vaatamisväärsustest. Samuti 

on olemas viited, kus laudtee rajal on huvitavaid objekte, mis on mka seisukohast olulised 

(rauaallikas, taime kasvukoht, elustikupuu jne). Õppetünnis on ka geoloogilist materjali 

tutvistamaks klindiastangu geoloogiat. Eesmärk on pakkuda erinevate vanuserühmade 

loodustunniks vajalikke vahendeid. 

Mahuti 7 – Klinditünn annab ülevaate Haabneeme ja Lubjamäe klindiastangu klindi geoloogilistest 

iseärasustest koos geoloogilise väljapanekuga ning annab ülevaate Viimsi poolsaare teistest 

loodusväärtustest. See peaks tekitama huvi ekspositsiooni vaatlejas, et minna tutvuma ka Viimsi 

poolsaare teiste huviväärsustega. 

 

 

 

6.2  Juurdepääsetavus - teerajad 

6.2.1 Olemasolevad rajad 

Olemasolev kergliiklusrada viib Viimsi mõisapargist kuni Põhja Konna trepini ja sealt edasi põhja 

poole, kuni (lõuna poolt põhja poole lugedes) kolmanda kütusemahutini. Kuna puiduhakke kattega 

rada on rajatud maapinnale, siis suure kasutuskoormuse tõttu on pinnas sedavõrd tihenenud, et on 

märgata lähedalasuvate puude kuivamist, siin-seal ümberkukkumist (vaata Joonis  6.27. Olemasolev 

puiduhakke kattega teerada). Pakutud lahenduse puhul jäetakse alles Põhja Konna trepist (lõuna 

poolt põhja poole lugedes) kuni teise kütusemahutini viiv rada, teised trepist põhja poole viivad 

rajad viiakse kasutusest välja, puiduhake ja aluskihid likvideeritakse ja pinnas õhustatakse.  
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Joonis  6.27. Olemasolev puiduhakke kattega teerada Põhja Konna trepist Kuradikoopa suunas (Autorifoto, 

05.05.2019) 

 

 

6.2.2 Uus laudtee 

Uued rajad kulgevad Põhja Konna trepist Kuradikoopani ning ühendavad omavahel ka 

kütusemahutid. Rajad on kulgema pandud viisil, et raiuma ei peaks ühtegi puud. Uued teerajad 

projekteeritakse kruvivaivundamendi konstruktsiooni abil maapinna kohale. Selline rajamisviis 

tihendab pinnast ja hävitab olemasolevat taimestikku kõige vähem, samas suunab liikujat soovitud 

suunas ja piirab liikujat teerajalt kõrvale astuma. Selline lahendus pakub ohutu liikumise võimalust, 

kuna allikaterohkuse ja suure kallakuse tõttu on ala väga libe ja liikujal on võimalik alale juurde 

pääseda igal aastaajal.   

Laudtee projekteeritakse kuumtsingitud terasest kruvivaivundamendile. Kasutatavaks 

puitmaterjaliks on sügavimmutatud saematerjal. Kinnitusvahenditena kasutatakse 

ilmastikukindlaid puidukruvisid laudisele ja nurgikuid karkassi tarbeks. Vaata Graafiline materjal 4. 
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Laudtee põhimõtteline skeem. Laudisele klammerdatakse metallvõrk libeduse vastu ja suurema 

kaldega kohad on varustatud astmete ja käispuudega.  

 

Joonis 6. 28. Ideepilt laudteest (Allikas: Pixabay pildipank) 

 

Laudtee on valgustatud pollar tüüpi valgustitega, mis paigaldatakse teeraja serva laudisele. Jado 

Wood Bollard tootespetsifikatsioonid on toodud Lisas 3. Väikevormid.  

 

 

Joonis  6.29. Jado Wood Bollard (K-Lite disain) 
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6.2.3 Perspektiivsed uued rajad ja trepid 

Suusakeskuse parklast kuni Viimsi ülemise tuletornini ja kuni Kuradikoopa juurde viiva teeni võiks 

kaaluda ühenduse loomist, sest sellisel juhul on juurdepääs tagatud ka suusakeskuse poolt. Kuna 

suusakeksuse juures olev astang on üsnagi suure kaldega, siis võiks kaaluda trepistiku 

kombineerimist jalgteega, et tagada pääs majakani ja Lubja külaplatsini. 

Teine ühendussuund oleks projekteeritud trepi viimine täiesti ülesse välja kuni Lubjamäele, sellisel 

juhul oleks selles piirkonnas kolm ühendust Lubjamäe ja Haabneeme aleviku keskuse vahel. Praegu 

ei ole platool elurajooni veel rajatud, puudub korralik klindiservaga paralleelselt kulgev jalgtee ning 

seetõttu käesoleva projektiga pakutakse juurdepääs platooni perspektiivsena. 

Perspektiivne jalgrada ja trepistiku asukoht näidatud Graafiline materjal 1. Asendiplaan / 

kujundusplaan. 

 

 

6.3  Kütusemahutite uued funktsoonid 

Enne mahutite kasutuselevõttu ja ringiehitamise alustamist on tarvis teha uuringud ehitiste 

seisukorra ja püsivuse kohta ning nende ümberehituse võimalikkuse kohta. Säilitatakse 

olemasolevat nii palju kui võimalik ning vajadusel lisatakse tugevdavad müüritised mahuti 

siseküljele, et välimus jääks võimalikult autentne. 

 

 

6.3.1 Mahuti 1 - Õppetünn  

Esimene kütusemahuti on õuesõppe funktsiooniga, et suunata tähelepanu Haabneeme-

klindiastangu ja Lubjamäe klindiastangu maastikukaitsealade tutvutsamisele. Kuna alaga külgneb 

lasteaed, kool ning peagi hakatakse ehitama uut huvikooli, siis õpilastele õuesõppe võimaldamine 

on hädavajalik. Kütusemahuti on planeeritud katuseta, et alale pääseks looduslikku valgust. Ala 

paiknevad istekohad õppetegevuse võimaldamiseks, erinevad tutvustavad materjalid mka kohta 

ning kaart alal paiknevate loodusväärtuste kohta (erinevate loomade, putukate, lindude, 

rohttaimede ja puittaimede äratundmine, klindimetsa alad, elustikupuud, allikakohad, 
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Kuradikoobas jne), samuti on alale toodud materjali (kiviplokid), mis geoseina väljapuhastamisest 

üle on jäänud ning annab ülevaate klindiastangu kivimilisest koosseisust. 

Mahutisse on valitud istumiskohtadeks väikesed kergesti loodustunni jaoks ümberorganiseerimist 

võimaldavad tünnid, mudeli HOPOP 500 #157 tootespetsifikatsioonid on toodud Lisas 3. 

Väikevormid. 

 

 

Joonis  6.30. Istusmistünn mudel HOPOP 500 #157 (OutSider disain) 

 

6.3.2 Mahuti 2 - Ronimistünn 

Mahuti sisemuses on vabaõhu batuudikeskus ja mahuti välissein on ringi ehitatud ronimisseinaks. 

Kütusemahuti on planeeritud katuseta, et alale pääseks looduslikku valgust. Mahuti sisemus on 

kaetud batuudisüsteemide rajamisele kohaselt pehmendatud turvaseinaga, et et külgsuunas 

hüppamine oleks turvaline. Mahuti ümbruses välialal on multikummist turvaala ja puitlaudisest 

terrass astmeliste istumiskohtadega. Kuna piirkond on suurte kõrguserinevustega, siis kujundatav 

terrass ronimistünni ümbruses on astmeline ja astmed võiksid kujuneda heaks puhkekohaks. Vaata 

lisa 2. Lõige A-A’. 

  

 



50 

 

Joonis  6.31 Ideepilt batuudisüsteemist (Allikas: Pixabay pildipank) 

  

 

Joonis  6.32. Ideepilt ronimisseinast ja batuudisüsteemist (Allikas: Pixabay pildipank) 
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6.3.3 Mahuti 3 - Kohvik 

Mahuti on ringi ehitatud kohvikuks nii, et silikaattellisega osa on jagatud kaheks korruseks ja juurde 

on ehitatud kaks klaaskorrust. Mahuti vanas osas paiknevad tehnoruumid, köök, töötajate ruumid 

ja laoruumid, ülemistel korrustel kohvikuosa panoraamvaatega ja väliterrassiga. Juurdeehitusega 

muutuvad küll mahuti proportsioonid sihvakamaks, ent telliseosa säilitab militaarse ilme. Oluline 

on seejuures, et tekkiv torn ei ole konkurendiks Viimsi ülemise sihi majakale, mis on piirkonna 

olulisim maamärk ja klaasi peegelduvuse tõttu sulandub ehitis maastikku. 

 

 

Joonis 6.33. Ideepilt kohviku klaasosa juurdeehitusest (Hoone Prantsusmaal, Plan 01 arhitektuuribüroo) 

  

 

6.3.4 Mahuti 4 - Trepitünn 

See mahuti on avatud kahest küljest ja sellest saab läbi käia. Sisenedes koolihoonete poolt 

mahutisse, on võimalik mööda mahuti sisekülge kulgevat treppi liikuda mahuti kohal paiknevale 

väikesele platvormile. Klindiastangu poolt mööda mahuti väliskülge on võimalik trepist alla liikuda. 

Trepi materjal on roostese viimistlusega keevisrest, et talveperioodil lumi läbi vajuks ja trepp 

libedaks ei muutuks.  
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Joonis  6.34. Ideepilt roostese viimistlusega keevisrest trepist (Allikas: Pixabay pildipank) 

  

6.3.5 Mahuti 5 - Vaatetorn 

Selle kütusemahuti kohal avanevad parimad vaated (vaata Lisa 1. Vaated Lubjamäelt) Haabneeme 

aleviku südamele, metsadele, merele ja klindile. Vaatetorni tarbeks on ehitatud juurde olemasoleva 

tellisseina kõrgusega võrdse proportsiooniga klaasist osa (juurdeehitatud 12 m, kokku 24-26 m). 

Juurdeehituse tõttu muutuvad küll mahuti proportsioonid sihvakamaks, ent militaarne telliseosa 

säilib. Vaatetorni tippu pääseb keerdtrepi kaudu. Vaatetorni tipus on terrass, mida on võimalik 

vajadusel katustada (nt purjevarjuga). 

Oluline on, et tekkiv torn ei ole konkurendiks Viimsi ülemise sihi majakale, mis on piirkonna olulisim 

maamärk ja klaasi peegelduvuse tõttu sulandub ehitis maastikku. Kütusemahuti asub 20-22 m üle 

merepinna (telliseosa kõrgus on hinnnaguliselt 12-15 m), kui lisada 12 m mahuti juurdeehitusega 

osa, siis vaatetorni kogukõrgus on 46-48 m üle merepinna ehk klindiastangust madalam 

(klindiastangu kõrgus antud kohal 51 m üle merepinna).  
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Joonis  6.35. Ideepilt vaatetorni klaasosast (Allikas: Pixabay pildipank) 

 

 

Joonis  6.36. Ideepilt vaatetorni katuseterrassist (Allikas: Pixabay pildipank) 

 

 

6.3.6 Mahuti 6 - Militaartünn 

Koostöös Eesti Sõjamuuseumi (kindral Laidoneri muuseumiga) koostada endise kütusemahuti 

sisemusse väliekspositsioon Viimsi poolsaare militaarse ajaloo kohta. Alal on kaks kihistust – Peeter 

Suure aegne ja Nõukogude Liidu aegne. Viimatimainitud perioodist paikneb alal militaarehitisi 

rohkesti, vaata joonis 6.38. Võimalikud militaarsed vaatamisväärsused Viimsi vallas. Väljapakutud 

väliekspositsioon koosneb endiste kütusemahutite mineviku tutvustatest eksponaatidest ja selle 

seostest teiste Viimsi militaarehitiste ja -üksustega, ala suletusest ja ligipääsetavusest ning eluolust 

Viimsis sellel ajal. Ekspositsioon koosneb esemelistest osadest (nt vanad masinad ja tehnika, 
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sõdurivarustus jne), fotodest ja mälestustest/lugudest. Olulisel kohal on Viimsi poolsaare kaart, 

kuhu on tähistatud militaarobjektid väikese tutvustusega, mis ärgitaks külastajat ka teiste piirkonna 

militaarobjektidega tutvuma minna. See eeldab, et ka teistes Viimsi piirkondades on 

militaarobjektid või nende endised asukohad ligipääsetavad, tähistatud ja infokirjetega varustatud. 

Kütusemahuti on katuseta, et alale pääseks looduslikku valgust. Istepingiks on valitud Atlas bench 

(Eugene Stoltzfus furniture design) tootespetsifikatsioonid on toodu Lisas 3. Väikevormid. Neid saab 

ringi tõstes ise konstrueerida laudadeks-istekohtadeks. 

 

 

Joonis  6.37. Ideepilt militaarsest väljapanekust (Allikas: Sergei Rzhevsky, Abandoned base of Soviet military 

equipment) 
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Joonis 6.38. Võimalikud militaarsed vaatamisväärsused Viimsi vallas (autori skeem, andmed pärinevad Viimsi 

valla heakorra ja haljastuse arengukava 2018-2028 [2018] ning Kink, H., 2000, hõlmatud vaid Viimsi valla 

mandriosa) 

 

 

6.3.7 Mahuti 7 - Klinditünn 

Endise kütusemahuti funktsioon on Haabneeme- ja Lubjamäe klindiastangu geoloogiliste väärtuste 

ja Viimsi valla loodusväärtuste tutvustamine. Kütusemahuti on planeeritud katuseta, et alale 

pääseks looduslikku valgust. Ala paiknevad istumiskohad puhkehetke ja ajaveetmise 

võimaldamiseks. Istepingiks on valitud Atlas bench (Eugene Stoltzfus furniture design) 

tootespetsifikatsioonid on toodu Lisas 3. Väikevormid. Neid saab ringi tõstes ise konstrueerida 

laudadeks-istekohtadeks. 

Vaata lisa 3. Lõige B-B’, kus on jälgitav trepisitiku osa ja klinditünn. 

Väliekspositsioon on suunatud geoloogia tutvustamisele. Mahuti siseküljed on laotud geoseina 

väljapuhastamisel saadud kivimmaterjalist geoloogilise ajaloo järjestuses. Sellisel juhul on võimalik 

neil, kes trepistikust kõrgustesse tõusta ei julge või ei saa, ikkagi jälgida klindiastangul avanevaid 
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kivimeid. Kivimisein on varustatud infotahvlite ja muu olulise infoga. Samuti paiknevad alal 

suuremad kiviplokid, mida ei ole mõistlik geoseina juurest kaugele vedada, kuid mis omavad suurt 

geoloogilist väärtust. Veel on mahutis Viimsi poolsaare kaart koos erinevate piirkonna 

loodusväärtuste viidetega; infotahvlid üldise Viimsi valla loodusväärtusi tutvustava infoga, mis 

ärgitaks külastajat ka nendega tutvuma minema. See eeldab, et ka teistes Viimsi piirkondades on 

loodusobjektid ligipääsetavad, tähistatud ja infokirjetega varustatud. Vajalik on koostöö Viimsi 

vallaga. Vaata joonis 6.39. Võimalikud looduskaitselised vaatamisväärsused Viimsi vallas. 

 

 

Joonis  6.39 Võimalikud looduskaitselised vaatamisväärsused Viimsi vallas (autori skeem, andmed pärinevad 

Viimsi valla heakorra ja haljastuse arengukava 2018-2028 [2018] ning Kink, H., 2000, hõlmatud vaid Viimsi 

valla mandriosa) 
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Joonis  6.40. Ideepilt kiviplokkide asetusest (St. Lawrence Ülikooli väliekspeditsioonist) 

 

 

6.4  Sild 

Sild ühendab kaht mahutit, see annab võimaluse minna vaatetornist edasi järgmise mahutini. Sild 

kulgeb puude vahelt, toetub metallkonstrukstioon-tugipostidele. Silla keskel laiem koht, mis on 

avatud õhtupäikesesse ja suunab vaate klindiastangule. Keskne koht on puidust astmestikuga, kus 

saaks istuda, aega veeta ja segamatult vaateid nautida. 
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Joonis  6.41. Ideepilt sillast (Tõstetud käigurada Taanis, Effekt arhitektuuribüroo)  

 

 

Joonis  6.42. Ideepilt istumisastmetest (Allikas: Pixabay pildipank) 
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6.5  Trepisitik ja geosein 

Geosein on projekteeritud astangu sellesse ossa, kus kõrguste erinevus on kõige suurem, astang on 

kõige järsem ning puid on mahalangenud kõige suuremal määral. Seega on tagatud, et looduse 

häiring on mõnevõrra väiksem – puud on juba maha langenud, uut järelkasvu ei ole ning trepistiku 

rajamiseks vajalikud raied oleksid minimaalsed. Projektlahenduse jaoks kaaluti nii panduse kui 

trepistiku rajamist, et juurdepääs oleks tagatud ka liikumisraskustega inimestele. Trepistiku ja 

panduse parameetrite arvutamisel on lähtutud EVS standardist 843:2016 Linnatänavad, trepi ja 

panduse arvutused on toodud Lisas 4.  

Arvutuste järel selgus, et panduse suure pikkuse tõttu (võreldes trepisitikuga 1,5-2,5 korda pikem) 

ei ole põhjendatud klindiastangu nii suur ehitusaegne häirimine, seetõttu on lahenduses vaid 

trepistik ja mitte kombinatsioon pandusega.  

Trepi materjal on roostese viimistlusega keevisrest, et lumi läbi vajuks ja trepp libedaks ei muutuks. 

Käsipuud on trepistiku mõlemas servas ning külgedelt kaitsevad klaaspaneelid. Vahemademed on 

samuti roostese viimistlusega keevisrestist ning varustatud puhkekohtadega. Vahemademete 

piirded on klaaspaneeli ja käsipuudega varustatud. Istepingiks puhkekohtadele on valitud Atlas 

bench (Eugene Stoltzfus furniture design) tootespetsifikatsioonid on toodu Lisas 3. Väikevormid.  

Vahemademete kohalt on geosein välja puhastatud ning jälgitav Maa ajalugu miljonite aastate 

vältel. Vaata lisa 3. Lõige B-B’, kus on jälgitav trepisitiku osa ja geosein.  

Vahemademetel on info väljapuhastatud geoseinal paljanduvate kivimite kohta, samuti näha 

olevate põnevate kivististe kohta. Vaateplatvormi osa ehitamisel jäätakse valmisolek ühendada 

trepistikuga Lubjamäe klindiplatoo. Platool on olemas Lubja küla plats, kuid see on amortiseerunud 

ning kasutusel elanike poolt isetekkelise prügi mahapaneku kohana. Lubja mäele on planeeritud 

elurajoon, kuid praegu ei ole seda veel rajatud, puudub korralik jalgtee ning seetõttu pakutakse 

käesoleva projektiga juurdepääs platooni perspektiivsena. 
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Joonis  6.43. Ideepilt geoseina trepistikust (Allikas: Trover. Kolm õde mäed, Katoomba, Austraalia) 

 

 
 

6.6  Puhkekoht  

Endise tuletõrje veevõtukoha juures on betoonstruktuurid, mille hea seisukorra puhul saab neid 

kasutada puhkekoha väljaarendamisel. Veesilm on pideva liigniiskuse tõttu veerohke. Alale on 

projekteeritud puitterrass ja plankudest istumiskohad. Istepingiks on valitud Atlas bench (Eugene 

Stoltzfus furniture design) tootespetsifikatsioonid on toodu Lisas 3. Väikevormid. Neid saab ringi 

tõstes ise konstrueerida laudadeks-istekohtadeks. 
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Joonis  6.44. Ideepilt plankpingist (Gleisdreieck park, Berliinis, Saksamaal) 

 
 
 

6.7  Kaskaad 

Lubjamäelt on kuivenduskraavid koondatud ühte punkti, kus liigvesi suundub üle klindiastangu alla 

jalamile. Selleks, et liigvee vooluga tekkiv juga/kaskaadikene ei uhuks liigselt astangu habrast 

pinnast ära, kindlustatakse kaskaadi koht paekiviga võimalikult loomulikult viisi.  
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Joonis 6. 45. Ideepilt kaskaadist (Allikas: Pixabay pildipank) 

 
 
 

6.8  Kuradikoobas 

Koopasuu juurde on projekteeritud laudtee, mis suunab liikujat kindlat rada pidi edasi minema, et 

minimiseerida äratallamist ja pinnaseerosiooni. Koobas suletakse klaaspaneeliga, et välistada 

rämpsustamist, lõkketegemist (praegu on koopa seinad ja lagi tahmane) ja varinguohtu. Koobas 

valgustatakse koopasuu juurest ja veidi kaugemalt, et koopa liivakivide ilu oleks eksponeeritud. 

 

 
 

6.9  Viimsi ülemine tuletorn 

Viimsi ülemine tuletorn on kõige kõrgem punkt Lubjamäel. Selle kõrval paikneb suusakeskus, mille 

esimesed atraktsioonid (Alpine coaster ja suusamäe tõstuk) asuvad vahetult majaka läheduses, ent 

just sealt poolt on juurdepääs Lubjamäele läbi lõigatud. Seetõttu pakutakse käesoleva lahendusega 

suusakeskuse parklast ja Kuradikoopast perspektiivne ühendustee majakani. See oleks 

kombineeritud trepistikuga, kuna nõlv on suhteliselt järk.  
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6.10 Klindimetsa hooldusjuhised 

Hooldusjuhiste andmisel on lähtutud põhimõtetest, millele tuginedes on Keskkonnaamet 

koostanud „Oru pargi maastikukaitseala kaitsekorralduskava 2015-2024“ ja „Toolse looduskaitseala 

kaitsekorralduskava 2015‒2024“. 

Üldised juhised ja tegevused. 

• Piirkondi, kus inimesed ei käi, ei hooldata (Keskkonnaamet, 2015 a). 

• Langenud puid ei koristata, kui need ei takista liikumist laudteel. 

• Alale lisada sildid, et piirkonnas ei tohi liigelda mootorsõidukitega (nt ATV-ga) 

(Keskkonnamet, 2015 b). 

• Vaatekoridoride rajamise vajduse korral  

o ei tohi teha lageraiet (Keskkonnaamet, 2015 a), 

o tohib raiuda üksikud kõrgemad puud, mille võra madalamale toomine ei ole 

võimalik, 

o allesjäävate madalamate puude võrad tuleb kujundada oskuslikult nende madalaks 

võtmise näol, et puud säiliksid elujõulistena, 

o tehtavatel töödel kasutada vaid töökogemusega ja kehtivat kutsetunnistust omava 

arboristi teenuseid. 

Iga-aastased tegevused. 

• Puude seisukorra kontroll, hoolduslõikus, sidumine ja raie. 

o Laudteede ja mahutite ümbruses 20 m radiuses kontrollida puude seiskorda iga-

aastaselt. 

o Vajadusel viiakse läbi hoolduslõikused, et kuivanud oksad ja laudteel liiklevale 

inimesele ohtlikuks muutuda võivad oksad likvideerida. 

o Vajadusel teostada puude sidumine sidumislindiga (või muude süsteemidega). 

o Vajadusel viia läbi raied ohtlikuks muutnud puudele, mis võivad kukkumisel 

muutuda ohtlikuks laudteel liiklevale inimesele. 

o Tegevusi võib läbi viia vaid töökogemusega ja kehtivat kutsetunnistust omava 

arboristi teenuseid. 
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KOKKUVÕTE 

Bakalaureuse töö käigus uuriti Põhja-Eesti klinti kui suurema astangusüsteemi osa, tekkelugu, 

ajaloolisi, kultuurilisi ja looduslikke väärtusi ning maakasutust läbi aegade, mis annavad selgema 

ülevaate klindimaastikest tervikuna.  

Põhja-Eesti klint on võimsaim maastikuelement Eestis, tema pikkus on u 300 km ning Viimsi 

klindisaar (ja projektalaks olev Haabneeme klindiastang) jäävad Tallinna klindilõiku, mis on vaid 

väike osa sellest suuremast süsteemist.  

Klindi väärtusi on võimalik välja tuua väga erinevaid: 

• mitmekesised maastikud – loopealsed ja klindimetsad, joad ning lummavad vaated;  

• geoloogilised väärtused – klindiastangul on jälgitav Maa ajalugu väga pika aja vältel;  

• erinevad elupaigad – taime- ja loomakooslused (sh klindimetsad).  

Inimene on klindimaastikke kasutanud väga erineval moel:  

• loopealseid on lihtsasti võimalik ülesse harida ja põllumaana kasutada; 

• kõrgem klindipealne ala on turvaline ja seetõttu on ajalooliselt rajatud kõrgematesle 

aladele kaitseehitisi ja tulepaake; 

• maavarad ja energiakasutus – klindis peituvaid kivimeid on kasutatud väga mitmeti (paekivi 

ehituseks, põlevkivi õli ja elektri tootmiseks) ning suure veelanguse tõttu klindiastangutel 

on jõgede vett kasutatud hüdroenergia tootmiseks. 

Projektala on Haabneeme klindiastangu üks osa, mis paikneb Viimsi klindisaarel. Kuna Haabneeme 

alevik on Viimsi valla rahvarohkeim ja valla üldine elanike arv näitab viimasel kümnendil 

kasvutrendi, on puudus nii koolidest, elupindadest kui puhkekohtadest, siis on surve klindiastangu 

funktsionaalsemaks kasutuseks väga suur. Seetõttu on oluline tutvustada lisaks klindiastangu 

maastikuliste väärtustele ka teisi valla vaatamisväärsusi ja võimaldada loodushariduse andmist, et 

väärtuste kaitsmine oleks efektiivne ja toimiv. Samuti on oluline mõõdukalt kontrollitud 

juurdepääsu võimaldamine, et tutvustada loodusväärtusi parimal viisil säästes habrast taimestikku 

ja pinnast. Looduskaitse toimimine ja lugupidav suhtumine projektala väärtustesse on võimalik 

ainult siis, kui inimesed teavad, mida mka koosseisus kaitstakse ja neil on võimalik iseseisvalt 

kogeda, miks see oluline on. Selleks, et esitleda ala väärtusi, on tarvis tagada juurdepääs, kuid teha 

seda peenetundeliselt ja maastikku säästvalt.  
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Lähteülesandest ja analüüsist kasvas välja töö kontseptsioon – loodushariduse ja ligipääsetavuse 

võimaldamine ning töö eesmärgiks sai Haabneeme klindiastangu teatavale lõigule välja töötada 

kestlik maastikuline lahendus, mis:  

• toimiks Looduskaitseseadusega kooskõlas (sellest tulenevalt toodi alale maastikuakaitsela 

ja Viimsi poolsaare loodusväärtusi tutvustavad elemendid, tagati juurdepääs pinnast 

tallamise eest kaitsval viisil – tõstetud laudtee), 

• töötaks loodushariduse andmist toetavalt (osadesse endistesse kütusemahutitesse loodi 

õuesõppe läbiviimise võimalused),  

• väärtustaks klindimaastikku ja Haabneeme-klindiastangu mka (ala tutvustamine 

erinevatest aspektidest – sh geoloogilised väärtused), 

• kõnetaks erinevaid kasutajagruppe (projektiga pakuti lahendusi lasteaia ja koolilastele, 

samuti koolinoortele, kuid ka täiskasvanutele, turistidele ja kohalikele, tavainimestele, 

looduskaitse ja geoloogia huvilistele),  

• looks seoseid olemasolevate militaarkihistustega (Viimsi poolsaare militaarkihistuste 

tutvustamise võimalus), 

• toimiks terviklikuna nii seoses Haabneeme aleviku kui terve Viimsi vallaga (loodud on uued 

ühendused suusakeskusega ja pakutud perspektiivsed ühendused platool paikneva Lubja 

külaga). 

Pakutud lahendusega edasi töötades tuleks tähelepanu pöörata erinevatele meetmetele, mis tuleb 

rakendada endiste kütusemahutite seisukorra kindlakstegemisele, et olla veendunud, et nende 

olukord võimaldab rekonstrueerimist.  

Samuti on oluline välja töötada lahendus, kuidas ehitustegevus (trepistik, laudtee ja mahutite 

rekonstrueerimine) teostada selliselt, et olemasolevat pinnast ja taimestikku vähimal võimalikult 

viisil kahjustada.  

Käesoleva tööga ei käsitletud ka maaparandustöösid, mis on seotud olemasolevate 

kuivenduskraavidega ja nende hooldusega. 

Klindiastangult on toimunud suured varingud ja palju puid on alla langenud, seega astangu 

kindlustamine võib osutuda vajalikuks. Sellest tulenevalt peaks tulevikus kaaluma uusistutuste 

tegemist alale, kuna alal on noor järelkasv väga kesine, kui mitte hinnata puudulikuks.  
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SUMMARY 

The aim of this bachelor’s thesis is to study North Estonian klint from different perspectives, 

including the klint as a part of a bigger system of The Baltic klint, the formation theories of this land 

form, it’s historical, cultural and natural qualities, historical land use traditions. All these aspects 

give a better overview of the escarpment landscapes.   

The Baltic klint is approximately 1200 km long escarpment system and it is located between the 

Öland Island (in Sweden) and Lake Ladoga (in Russia). The North Estonian klint is the most 

spectacular landscape element in Estonia, the length of this unique formation is about 300 km. 

Moreover it is the most conspicuous part of Baltic klint because of the steep escarpment revealing 

the Earth’s history millions of years ago. However this landform is inaccessible due to it’s location, 

it’s facing the Baltic Sea and the steep escarpment is not visible from the land. As a result of 

inaccessibility, the klint and the escarpment landscape has developed without human intervention. 

Therefore these landscapes have very diverse value, for example various landscape types (klint 

forest, alvars), geological diversity (Ordovician limestones and Cambrian sandstones and clays), 

different habitats. In fact, many sectors of the klint coast area are protected areas. 

Human beings have used escarpment landscapes very differently, for example for farming (alvars 

are very easy to farm), residential areas formed on top of the klint for security reasons (good 

visibility to the sea and inaccessibility from the sea) and the mineral resources (limestone is used 

for construction and oil shale for producing electricity).  

According to regional division of the North Estonian Klint, the project area Haabneeme escarpment 

is one sector from Viimsi klint island and they both are part of the Tallinn klint. The klint island is 

divided between two landscape conservation areas, on the West there is the Haabneeme 

escarpment landscape conservation area and on the East, there is the Lubamäe escarpment 

landscape conservation area. In the project area there are many different layers of history and 

culture. For example in the North part of the project area there is a cave (called Kuradikoobas) 

which is probably a manmade cave for storing military equipment for The Livonian War (1558–

1583) or The Great Northern War (1700-1721). In the North part in the highest point of the klint 

there is a lighthouse (Viimsi ülemine tuletorn), the existing one was built in 1936, but there has 

been a lighthouse since 1914. In the North-West there are springs which are very rich in iron 

minerals and therefore they have orange sediment. Just on the foot of escarpment there are ruins 

of the oil reserve tanks of Soviet Army which were built on 1950s and were abandoned in 1990s. 

https://et.wikipedia.org/wiki/1558
https://et.wikipedia.org/wiki/1583
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Haabneeme village which is located next to the Viimsi klint island and the project area is the most 

densely populated area in Viimsi parish and the population of Viimsi parish has been growing in the 

past decade and still shows increasing growth. Next to the foot of the escarpment there are located 

many schools and kindergartens, in spite of that there are many children and youth who has to go 

to kindergarten or school elsewhere other than their home village. Therefore, there is a great 

pressure for the landscape conservation areas to use the land for building new residential areas 

and new schools and making the landscape conservation area more accessible for recreational 

needs. According to The Nature Conservation Act the aim of a landscape protection area is to 

protect, research and introduce the protected area. As a result of the analysis and the research 

made for this thesis it was clear that the spatial solution has to provide access to the area and also 

to advocate outdoor education of natural and environmental sciences.  

The spatial solution suggests for the project area Haabneeme escarpment many functions. First, 

providing the accessibility to the area by minimizing the adverse effect of soil compaction and 

destruction of the vegetation. Therefore, the paths of the area are raised above the ground. 

Connecting different parts of the village through the landscape conservation areas makes a better 

living environment as the distances become suitable for walking. Sets of stairs with the cleaned 

geological walls, a café and a viewing tower are suggested for introducing the area. Former fuel 

tanks are given new functions supporting outdoor education of natural and environmental sciences, 

introducing the Haabneeme and Lubjamäe landscape protection areas along side with Viimsi 

parish’s other protections areas. It is also important to introduce the military history of the specific 

site together with Viimsi parish’s military history. For scientific and educational reasons, the spatial 

solution suggests a set of stairs along with the cleaning the side of the escarpment to reveal the 

geological treasures and make them accessible for locals, tourists and scientists. 

It is important to make further research to study the condition of the fuel tank structures before 

reconstruction and to determine the situation of the melioration systems in the area and suggest 

methods for the management. It is necessary to elaborate solutions for the construction sites, so 

the soil and vegetation would not be damaged during the construction. There have been many 

collapses on the escarpment area where trees cannot hold the soil and fall. The should be a 

prevention and action plans for these occasions. 
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LISAD 

  



72 

Lisa 1. Vaated Lubjamäelt, kuivenduskraavi klindile avanemise 

kohalt  

 

 

Joonis  46. Vaade Lubjamäelt alla klindijalami suunas (autorifoto) 

 

 

Joonis  47. Vaade Lubjamäelt Haabneeme keskusele (autorifoto) 
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Joonis  48. Vaade Lubjamäelt Lubjamäe ja Pringi külade metsadele ning Tallinna lahele (autorifoto) 

 

  

Joonis  49. Vaade Lubjamäelt Lubjamäe ja Rohuneeme külade metsadele ning Tallinna lahele (autorifoto) 
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Lisa 2. Puittaimede haljastuslik hinnang  

Sissejuhatus 

Dendroloogiline hindamine viidi läbi aprillikuus 2019. aastal.  

Kuna uuritav ala on 9 hektari suurune, millest suurem osa paikneb väga suure kaldega maastikul 

ehk klindiastangul, mis on ühtlasi ka allikaterohke ja sellest tulenevalt liigniiske, pehme ja 

liikumiseks libe. Samuti paiknevad alal endised militaarobjektid erinevate maa-aluste trasside ja 

õhutuskambritega, mis on tänapäevaks amortiseerunud, ilma katteta ja varisemisohtlikud ning 

seetõttu (elu)ohtlikud. Sellest lähtuvalt ehk ohutuse huvides ei viidud dendroloogilist uuringut läbi 

üksipuude kaupa (mille korral oleks iga puu rinnasümbermõõtu pidanud mõõtma) ega 

metsanduslikult puistute kaupa (mille korral oleks iga mõõtepunkti valimi puude kõrguse ja 

rinnasläbimõõdu pidanud mõõtma), vaid grupiti.  

 

Metoodika 

Dendroloogiline hinnang viidi läbi enne puude lehtimist, et oleks võimalik hinnata liigilist koosseisu 

puudeliikide kaupa sajandiksüsteemis (liigiline koosseis puude arvu kohta suhtarvuna protsent). Ala 

jaotati puistu iseloomu muutumisel maamärkide abil osadeks, osad nimetati endiste 

kütusemahutite eksplikatsiooninumbritega samas süsteemis ja kirjeldati iga puistuosa eraldi. 

Osadele anti I, II ja III rinde puude liikide esinemine hinnanguliselt sajandik süsteemis ning lisati 

rinnasdiameetrite hinnanguline keskmine (rinnasdiameetrid mõõdeti, kus võimalik). Märgiti ülesse 

ka ala üldine iseloom ja väärtused alal. Hinnangus lähtuti puistu väärtuse määramisel Tallinna 

Linnavalitsuse 3. mai 2006. a määrusest nr 34 “Puittaimestiku ja haljastuse inventeerimise kord”.  

Määruse kohaselt jaotatakse puistud (k.a. metsad ja metsaosad) väärtushinnangute järgi järgnevalt 

(väljavõte määrusest): 

1) Eriti väärtuslik puistu (I väärtusklass) - puistu, kus enamuse moodustavad dekoratiivsed, 

pikaealised ja haiguskindlad puud. Puistu, mis on haruldane tekkeviisilt, koosseisult, 

kasvukohatüübilt, vanuselt ning omab ajaloolist või kultuuriloolist tähtsust. Looduskaitse all olevad 

metsaosad. I kaitsekategooria kaitsealuste taimeliikide kasvupaigad või loomaliikide elupaigad, 

võtmebiotoobid. Säilitamisel rakendada vajadusel lisameetmeid, s.h. mitte muuta lähemas 

ümbruses ökoloogilisi faktoreid. Säilitada tervikuna! 
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2) Väärtuslik puistu (II väärtusklass) - puistu, kus on elujõulised ja/või tähelepanuväärsete 

dekoratiivsete iseärasustega puud. Parkmetsadena istutatud metsaosad. Omavad suurt 

ökoloogilist, esteetilist ja/või kultuuriloolist väärtust, vääriselupaigad. Linnatingimustes haruldase 

koosseisu, rindelisuse või kasvukohatüübiga metsaosad. Säilitada tervikuna või suurte 

puurühmadena. 

3) Oluline puistu (III väärtusklass) - dekoratiivne või pikaealine ning väheste mehhaanilistest 

vigastustest, haiguste- või kahjuritetunnustega, kuid veel elujõuline (juurdekasvu omav) puistu. 

Samuti dekoratiivsete, haigus- ning kahjurikindlate ja pikaealiste puuliikide noored elujõulised 

eksemplarid neile sobivas kasvukohas. Puistu, mis osaleb antud kohal ökoloogiliselt efektiivse 

haljastuse (kaitseistandikes, kruntide ja elurajoonide vahelistes piirdeistandikes, tänavahaljastuses, 

metsa rajatud elurajoonis krundi kõrghaljastuse) moodustamisel. Võimalikult säilitada, 

likvideerimisel kompenseerida vastavalt raielubade andmise korrale. 

4) Väheväärtuslik puistu (IV väärtusklass) - lühiealistest liikidest koosnev, tihe ja hooldamata. 

Puistu, milles kuni pooled puudest on oma eluea lõpul kas vanuse või kahjustuste tõttu. 

Linnahaljastuse seisukohalt väheväärtuslikest puuliikidest koosnev puistu, mida soovi korral võib 

säilitada kui biomassi, kuid mis on otstarbekas likvideerida ja asendada väärtuslikumate 

puuliikidega. 

5) Likvideeritav puistu (V väärtusklass) - haigete, kuivanud ja elujõuetute puudega puistu, omab 

väikest ökoloogilist tähtsust. Tugevasti kahjustunud põlemise, mehaaniliste vigastuste jms. tõttu, 

või milles on üle poolte puudest oma eluea lõpul kas vanuse või kahjurite või haigustest tingitud 

kahjustuste tõttu. Kuulub vajadusel raiumisele. 

Puistute haljastuslik väärtus on haljastusliku hinnangu skeemil ära toodud vastava värviga:   

II väärtusklass – sinise värviga 

III väärtusklass – rohelise värviga 

IV väärtusklass – kollase värviga 

 

Haljastusväärtus  

Hinnanguala jääb kahe maastikukaitseala koosseisu – suuremas osas Haabneeme-klindiastangu 

maastikukaitsealasse ja vähemal määral Lubja klindiastangu maastikuakaitsealasse. Mõlema mka 
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kaitse-eeskiri seab eesmärgiks kaitsta klindiastangut maastikuelemendina ning kaitsta erilist 

nõlvade ja rusukallete elupaigatüüpi. 

Ala hinnati puistu iseloomu alusel 11 alaks. Puistualade kirjeldused on toodud allolevas tabelis 2. 

Üheteistkümnest alast üks hinnati II väärtusklassi, üheksa III väärtusklassi ja üks IV väärtusklassi. 

Puistus on selgesti eristatav I rinne, II rinne ei ole eraldi jälgitav ning selliselt üle kogu terve ala. 

Põõsarinne ja uus järelkasv on suhteliselt kesised. Kuna tavapäraselt on klindimetsa põõsarinne 

väga rikkalik ja uuringutest selgus, et antud piirkonnas aga sisuliselt puudulik, siis tuleb planeerima 

hakata looduslikule uuenemisele kaasaaitamis tegevusi.  

Ala kõige vanema ja väärtuslikuma puistuga osa on klindiastangu piirkond (jalamilt platooni), mis 

raske juurdepääsetavuse tõttu on jäänud suuremast inimtegevusest puutumata. Nõukogude Liidu 

poolt on toimunud kõige suurem sekkumine 1950.-datel aastatel, mil ehitati alale kütusemahutite 

süsteem koos juurdepääsuteega, tehti kraavitus ja rajati tuletõrje veevõtukoht. Selleks raiuti 

klindiastangu jalamilt kuni Randvere teeni kõik puud ja raiati vajalik ehitusmaht koos 

kommunikatsioonide ja teenindustaristuga (vaata töö põhiosa Joonis  2.8. Haabneeme 

klindiastangu piirkond 2018 ja 1959.). Seega võib väita, et jalamilt kuni Randvere teeni paiknev 

puistu on ligikaudu 60 aastat noorem kui ülejäänud osa. Klindiastagu piirkonnas kasvavad väga 

suure jämedukasvuga puud - h. saared ja h. jalakad, mõnes kohas ka h. vahtrad ja sanglepad. 

Astangul on suure kalde, kevadise veerohkuse ja väikese mullakihi tõttu toimunud varingud alade 

5a, 6 ja 7 piirkonnas, kus puud on langenud astangult alla. 

Puude langemise tõttu on piirkonnas ka mitmed põnevad elustikupuud. 

Puistus on selgesti jälgitav, kus klindil on niiskemad piirkonnad, nendes piirkondades on arvukas 

ülekaalus sanglepp ja hall lepp (alad 5, 5a ja 6). Kuivenduskraavide servades kasvavad lühiealised 

puud nagu raagremmalgas ja h. toomingas, siin-seal on mõned paplid ja h. haavad (ala 11).  

Samuti on jälgitav (ala 1 ja ala 2;3), kus on toimunud suuremad pinnase tihenemised maapinnale 

rajatud puiduhakke kattega jalgraja tõttu, neis piirkondades ja ka endise Seikluspargi piirkonnas on 

palju puid kuivama hakanud.  

Puittaimede liigiline koosseis ja liikide kodumaisus on toodud alljärgnevas tabelis 1. Puittaimede 

kodumaisus. Puittaimede haljastusliku hinnangu joonis paikneb peatükis Graafiline materjal, joonis 

5. 
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Tabel 1. Puittaimede kodumaisus 
Jrk nr Kodumaisus Puittaime nimetus Teaduslik nimi 

1 + haab, harilik Populus tremula  

2 + jalakas, harilik Ulmus glabra 

3 + lepp, hall (valge) Alnus incana 

4 + lepp, sang- (must) Alnus glutinosa 

5   pappel, sp. Populus sp. 

6 + remmelgas, raag- Salix caprea 

7 + saar, harilik Fraxinus excelsior 

8 + sarapuu, harilik Corylus avellana 

9 + sõstar, mage- Ribes alpinum 

10 + toomingas, harilik Prunus padus 

11 + vaher, harilik Acer platanoides 

 

 

Ettepanekud 

• Pinnase tihenemise peatamiseks rajada uued jalgteed laudteena vaiadele, mitte otse 

maapinnale. 

• Uut rajatiste, ehitiste ja kommunikatsioonide projekteerimisel ja rajamisel kaaluda 

võimalusi, mis tagaksid minimaalsed raied piirkonnas. 

• Mahalangenud puid mitte alalt välja vedada, need on olulised elustikupuudena. 

• Kuna looduslik järelkasv (III rinne) on väga väheldane, siis tuleb seda oskuslikult majandada, 

tehes vajalikke harvendusi, et rohkematel noortel puudel oleks võimalusi kasvada suureks. 

• Tuleb kaaluda uusistutuste tegemise vajalikkust, kus esineb palju kuivanud ja/või 

ümberkukkunud puid ning kus ei ole loomulikku järelkasvu. Kasutada samasid liike, mis alal 

juba kasvavad, vaata tabel 1, v.a paplid, raagremmelgad ja hallid lepad. Hariliku saare 

asemel eelistada pensilvaania saart (ehk punane saar) (Fraxinus pennsylvanica), kuna h. 

saarel esineb saare surma. Võib istutada ka künnapuud (Ulmus laevis). Alal sisuliselt 

puudub põõsarinne, põõsarinde täiendamiseks sobivad h. toomingas, h. pihlakas, mage 

sõstar, must sõstar, h. kuslapuu, h. lodjapuu, h. paakspuu, kibuvitsad ja h. türnpuu. 

Uusistutused peavad olema loomulikud grupid ja sulanduvad, mitte sirged read ega 

plokkistutused. 

• Veerežiimi muutmine (kuivendamine) ala ei ole lubatud, kuna võib põhjustada puistus 

suurt hävingit kuivamise näol. 

 



Tabel 2. Puittaimede alade kirjeldus 
 

Ala 
nr 

I rinde puittaimede liikide 
loetelu ja alas esinemise 

protsent (%), puude ligikaudne 
keskmine rinnasläbimõõt ehk 

rinnasdiameeter (RD) 
sentimeetrites (cm) 

II rinde puittaimede liikide 
loetelu ja alas esinemise 

protsent (%), puude ligikaudne 
keskmine rinnasläbimõõt ehk 

rinnasdiameeter (RD) 
sentimeetrites (cm) 

III rinde puittaimede liikide 
loetelu ja alas esinemise protsent 
(%), puude ligikaudne keskmine 

rinnasläbimõõt ehk 
rinnasdiameeter (RD) 
sentimeetrites (cm) 

Väärtus-
klass 

Üldine kirjeldus 

1 

Sanglepp (50%), harilik jalakas 
(20%), harilik vaher (10%), harilik 

saar (10%),  harilik toomingas 
(5%), sookask (5%). Puude 

keskmine RD on hinnanguliselt 
30-50 cm. 

II rinne ei ole eraldi jälgitav. Võib 
vaid eeldada, et väiksema RD 

puud, mis on I rinde kõrguseks 
kasvanud, on tegelikkuses II rinde 

puud.  

Järelkasv koosneb harilikust 
toomingast (50%), harilikust 

vahtrast (50%). RP keskmiselt 5-10 
cm. Põõsastikuna esineb harilik 

sarapuu.  

III 

Toomingas kohati võsana. 
Karulauku vähe või mitte üldse. 

Alas paikneb puiduhakke kattega  u 
3 m laiune jalgrada ja Põhja Konna 

trepp. 

2;3 

Sanglepp (30%), hall lepp (10%), 
harilik vaher (5%), harilik saar 
(20%), harilik jalakas (30%), 

harilik toomingas (5%). Puude 
keskmine RD on hinnanguliselt 

30-50 cm. 

II rinne ei ole eraldi jälgitav. Võib 
vaid eeldada, et väiksema RD 

puud, mis on I rinde kõrguseks 
kasvanud, on tegelikkuses II rinde 

puud.  

Järelkasv koosneb harilikust 
toomingast (50%), harilikust 

vahtrast (50%). RP keskmiselt 3-10 
cm. Põõsastikuna esineb harilik 

sarapuu.  

III 
Ala väärtuseks on vanad 

sarapuud.Toomngas moodustab 
kohati võsa. Rohkelt karulauku. 

4 

Sanglepp (30%), hall lepp (30%), 
harilik vaher (10%), harilik saar 

(10%), harilik jalakas (10%), 
harilik toomingas (5%), arukask 

(5%). Puude keskmine RD on 
hinnanguliselt 30-40 cm. 

II rinne ei ole eraldi jälgitav. Võib 
vaid eeldada, et väiksema RD 

puud, mis on I rinde kõrguseks 
kasvanud, on tegelikkuses II rinde 

puud.  

Põõsastik puudub. Järelkasv 
koosneb harilikust jalakas (30%), 

harilikust saarest (30%) ja 
harilikust vahtrast (40%). RD 

keskmiselt 5-15 cm. 

III 

Liigniiske piirkond, rohkesti väikesi 
klindist algusesaavaid allikaid. Suur 

lepa osalus puistus viitab samuti 
liigniiskusele. Rohkelt karulauku. 

5 

Sanglepp (40%), hall lepp (35%), 
harilik saar (5%), harilik vaher 

(10%), harilik jalakas (5%), 
sookask (5%). Puude keskmine 
RD on hinnanguliselt 30-50 cm. 

II rinne ei ole eraldi jälgitav. Võib 
vaid eeldada, et väiksema RD 

puud, mis on I rinde kõrguseks 
kasvanud, on tegelikkuses II rinde 

puud.  

Põõsastik puudub. Järelkasv 
koosneb harilikust toomingast 

(30%), harilikust saarest (30%) ja 
harilikust vahtrast (40%). RD 

keskmiselt 3-5 cm. 

III 

Liigniiske piirkond, rohkesti väikesi 
klindist algusesaavaid allikaid. Suur 

lepa osalus puistus viitab samuti 
liigniiskusele. Rohkelt karulauku. 
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Ala 
nr 

I rinde puittaimede liikide 
loetelu ja alas esinemise 

protsent (%), puude ligikaudne 
keskmine rinnasläbimõõt ehk 

rinnasdiameeter (RD) 
sentimeetrites (cm) 

II rinde puittaimede liikide 
loetelu ja alas esinemise 

protsent (%), puude ligikaudne 
keskmine rinnasläbimõõt ehk 

rinnasdiameeter (RD) 
sentimeetrites (cm) 

III rinde puittaimede liikide 
loetelu ja alas esinemise protsent 
(%), puude ligikaudne keskmine 

rinnasläbimõõt ehk 
rinnasdiameeter (RD) 
sentimeetrites (cm) 

Väärtus-
klass 

Üldine kirjeldus 

5a 

Sanglepp (80%), hall lepp (10%), 
harilik saar (5%), harilik vaher 
(5%). Puude keskmine RD on 

hinnanguliselt 30-60 cm. 

II rinne ei ole eraldi jälgitav. Võib 
vaid eeldada, et väiksema RD 

puud, mis on I rinde kõrguseks 
kasvanud, on tegelikkuses II rinde 

puud.  

Järelkasv koosneb harilikust 
toomingast (30%), harilikust 

saarest (30%), harilikust vahtrast 
(40%). RP keskmiselt 3-5 cm. 

III 

Alal on tuleb klindist palju 
põhjavett, mis põhjustab pinnase 

liigniiskuse ning arvatavasti ka 
astangul toimunud varingud, 
mitmes kohas on puud maha 

langenud ja nõlval ei kasva midagi. 
Alal paikneb suur tiik. Rohkelt 

karulauku. 

6 

Sanglepp (40%), hall lepp (35%), 
harilik saar (10%), harilik vaher 

(10%), harilik jalakas (5%). 
Puude keskmine RD on 

hinnanguliselt 20-60 cm. 

II rinne ei ole eraldi jälgitav. Võib 
vaid eeldada, et väiksema RD 

puud, mis on I rinde kõrguseks 
kasvanud, on tegelikkuses II rinde 

puud.  

Järelkasv koosneb harilikust 
toomingast (20%), sanglepast 

(30%), harilikust vahtrast (40%) ja 
harilikust saarest (10%). RP 

keskmiselt 3-10 cm.  Põõsastikuna 
esineb harilik sarapuu.  

III 

Alal on mitu paika, kust põhjavesi 
tuleb klindist moodustades ajutisi 
veevoolu ojasid. Pinnas on väga 
märg ja arvatavasti seetõttu on 

astangul toimunud palju varinguid, 
mitmes kohas on puud maha 

langenud ja nõlval ei kasva midagi. 
Alal paikneb surnud harilik saar, 

mis on oluline elustikupuu. Rohkelt 
karulauku. 

7 

Harilik vaher (40%), harilik saar 
(30%), harilik jalakas (10%), 

sanglepp (10%), hall lepp (10%). 
Puude keskmine RD on 

hinnanguliselt 20-40 cm. 

II rinne ei ole eraldi jälgitav. Võib 
vaid eeldada, et väiksema RD 

puud, mis on I rinde kõrguseks 
kasvanud, on tegelikkuses II rinde 

puud.  

Järelkasv koosneb pea 90% 
ulatuses harilikust vahtrast ja u 

10% ulatuses harilikust 
toomingast. Põõsastik puudub. RD 

keskmiselt 5-10 cm. 

III 

Astangul on toimunud palju 
varinguid, mitmes kohas on puud 
maha langenud ja nõlval ei kasva 
midagi. Kraavisüsteemi juures on 
suurem allikas, mille vesi on väga 
rauamineraaliderikas, mistõttu on 

allikas ja allikaümbrus tumeda 
oranži kirmega kaetud. Rohkelt 

karulauku. 
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Ala 
nr 

I rinde puittaimede liikide 
loetelu ja alas esinemise 

protsent (%), puude ligikaudne 
keskmine rinnasläbimõõt ehk 

rinnasdiameeter (RD) 
sentimeetrites (cm) 

II rinde puittaimede liikide 
loetelu ja alas esinemise 

protsent (%), puude ligikaudne 
keskmine rinnasläbimõõt ehk 

rinnasdiameeter (RD) 
sentimeetrites (cm) 

III rinde puittaimede liikide 
loetelu ja alas esinemise protsent 
(%), puude ligikaudne keskmine 

rinnasläbimõõt ehk 
rinnasdiameeter (RD) 
sentimeetrites (cm) 

Väärtus-
klass 

Üldine kirjeldus 

8 

Harilik vaher (45%), harilik saar 
(35%), harilik jalakas (20%). 

Puude keskmine RD on 
hinnanguliselt 30-55 cm. 

II rinne ei ole eraldi jälgitav. Võib 
vaid eeldada, et väiksema RD 

puud, mis on I rinde kõrguseks 
kasvanud, on tegelikkuses II rinde 

puud.  

Põõsarinne koosneb harilikust 
sarapuust, kohati väga vanad ja 

väärikad sarapuupõõsad, vähesel 
määral leidub magesõstart. Noor 

järelkasv koosneb pea 100% 
ulatuses harilikust vahtrast. RD 

keskmiselt 10 cm. 

II 

Ala väärtuseks on vanad sarapuud. 
Alal paikneb surnud harilik saar, 

mis on oluline elustikupuu. Rohkelt 
karulauku. 

9 

Hall lepp (20%), sanglepp (30%), 
harilik vaher (30%), harilik saar 

(10%) harilik jalakas (10%). 
Puude keskmine RD on 

hinnanguliselt 30-50 cm. 

II rinne ei ole eraldi jälgitav. Võib 
vaid eeldada, et väiksema RD 

puud, mis on I rinde kõrguseks 
kasvanud, on tegelikkuses II rinde 

puud.  

Järelkasv koosneb harilikust 
toomingast (30%), harilikust 

jalakast (30%), harilikust vahtrast 
(40%). RP keskmiselt 10 cm.  
Põõsastikuna esineb harilik 

sarapuu.  

III 
Selles alas paikneb Kuradikoobas. 

Koopa piirkonnas on nõlv väga 
järsk. Rohkelt karulauku. 

10 

Hall lepp (35%), raagremmelgas 
(35%), harilik vaher (10%), harilik 

saar (10%) sanglepp (10%). 
Puude keskmine RD on 

hinnanguliselt 30-40 cm. 

II rinne ei ole eraldi jälgitav. Võib 
vaid eeldada, et väiksema RD 

puud, mis on I rinde kõrguseks 
kasvanud, on tegelikkuses II rinde 

puud.  

Järelkasv koosneb pea 100% 
ulatuses harilikust vahtrast. 

Põõsastik puudub. RD keskmiselt 
10 cm 

III 

Kuna alale on ehitatud suusaraja 
tarbeks kommunikatsioonid ja 

suusanõlv, siis aied on ulatuslikud. 
Looduskaitseobjekt Rauaallikad on 

juhitud sadeveekanalisatsiooni. 
Rohkelt karulauku. 

11 

Hall lepp, sanglepp, harilik 
vaher, raagremmelgas, pappel 

sp., harilik haab, harilik 
toomingas. Puude keskmine RD 

on hinnanguliselt 15-40 cm. 

II rinne ei ole eraldi jälgitav. Võib 
vaid eeldada, et väiksema RD 

puud, mis on I rinde kõrguseks 
kasvanud, on tegelikkuses II rinde 

puud.  

Järelkasv koosneb 
raagremmelgast (30%), harilikust 

toomingast (30%), harilikust 
vahtrast (30%) ja vähesel määral 

harilikust sarapuust (10%). RP 
keskmiselt 3-10 cm.  Põõsastikuna 

esineb harilik sarapuu.  

IV 
Väga risune ja tihedalt võsane. 

Kohati pikali vajunud tüved. 

 
 



Lisa 3. Väikevormid 

3.1 Istumistünnid – HOPOP 500 #157 

 

 
 

 

HOPOP 500 #157 
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3.2 Plankpink – Atlas bench 
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3.3 Pollarvalgusti – Jado Wood Bollard, LED 
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3.4 Kaanega prügikast 

 
 
Eritellimusprügikastid välitingimustes kasutamiseks, järgides stiililiselt ülatoodud prügikasti 

mudelit.  
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Lisa 4. Trepistiku ja panduse arvutused 

Trepp 

Treppide arvutamisel võeti aluseks EVS Standard 843:2016 Linnatänavad. Selles on välitreppide 

projekteerimiseks toodud tõusu sobivaks suuruseks 12-16 cm ja astme pikkuse sobivaks suuruseks 

30-40 cm.  

Autor on valinud keskmised näitajad (13/34), kuna üldine trepi tõus on väga suur (28 m) ja trepi 

paiknemiseks sobiv väliruum on piiratud, kuid on arvestatud, et trepi kasutaja väsib suurema 

tõusuga astemete kasutamisest kiiremini. 

Suhte 13/34 kasutamisel 14 tähistab tõusu pikkust (cm) ja 34 astame pikkust (cm)  

Välitreppide puhul on lubatud maksimaalselt 18 astet ühes marsis. 

Seejuures tuleb arvestada üldist treppide puhul kehtivat tava E+2N≈63 (cm), kus 

E on astme laius ja N on astme kõrgus (cm)   

Trepisuhte 14/34 puhul 34+2*14=34+28=62 (cm) 

Ala trepp jääb kõrgusjoonte 20 ja 48 vahele. Ehk siis trepi arvutustel on võetud lähteülesandeks 28 

m kõrguste vahega arvestamine. 

Ühe trepimarsi tõus on 18*0,14=2,52 m 

Kõrguse 28 m saavutamiseks on tarvis projekteerida 28:2,52=11 trepimarssi. 

Ühe marsi pikkus on 18*0,34=6,12 m 

Trepimademe pikkuse määramisel on lähtutud heast tavast, et trepimade ei oleks lühem kui 1,2 m. 

Kuna aga trepimademed täidavad puhkevõimaluse pakkumise, geoseina vaatlemise ning vaadete 

nautimise võimaluse andmise ülesannet, siis on mademed projekteeritud oluliselt pikematena (4,5-

6m). 

Trepi ligikaudseks pikkuseks on 11*6,12+4,5*10=67,32+45=112,32 (m) 

Kahekordse trepi puhul 2*112,32=224,64 (m) 
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Pandus 

Arvestades liikumisraskustega inimestega, arvutati läbi ka panduse rajamise põhimõte.  

Panduse arvutamisel võeti aluseks EVS Standard 843:2016 Linnatänavad. Selle kohaselt võib 

mittelibeda panduse kalle olla 6-10 kraadi. 

Seega 1 m kohta oleks tõus 6-10 cm 

28 m kõrguste vahe saavutamiseks 6 kraadise kalde puhul 28/0, 06=466,6 (m)  

ja lisaks juurde puhkemademed iga 6 m tagant ehk 466/6=77 (tk)  

puhkemademete pikkuse 2 m mademete kogupikkus 77*2=144 (m) 

Seega panduse kogupikkuseks 466,6+144=610 (m) 

28 m kõrguste vahe saavutamiseks 10 kraadise kalde puhul 28/0,10=280,0 (m)  

ja lisaks juurde veel puhkemademed iga 6 m tagant 280/6=47 (tk) 

puhkemademete pikkuse 2m mademete kogupikkus 47*2=94 (m) 

Seega panduse kogupikkuseks 280+94=374 (m) 

 

 

374-610 m pikkuse panduse (lisaks juurde vaateplatvormide osa) rajamiseks toimub liiga 

laiaulatuslik klindiastangu hävitamine, seetõttu rajatakse väiksema ehitusmõjuga trepisitk.  
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Lisa 5. Maketi fotod 

Maketi asukoht lahenduses on näidatud Joonisel 1. Asendiplaan / haljastusplaan. 
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      Pealtvaade 
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          Külgvaade. Vaade läänest 
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              Deitail. Lähivaade edelast 
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    Deitail. Lähivaade läänest 
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