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T E H N I L I N E  A M A T Ö Ö R I D E  A J A K I R I

T o i m e t a j a  A R N O L D  I L L I S S O N

TOIMETUSE LAUA TAGANT.

K äe so le v a  num briga h a k k a b  „ R a a d i o  
L a i n e d “ ilm um a k a k s  k ord a  kuus. S e e  
m uutus oli se lle k s  tarvilik , et lu g e ja  s a a k s  
a ja k ir ja  kätte varem , sest kuu a e g a  on ik 
k agi k au n is p ikk  aeg  ootam iseks, eriti a m a 
tööridele, k e s  su u re  k ärsitu seg a  võtavad 
vastu  iga uue lülituse, uudise või muu 
nende a p araad i ju u rd e so b iv a  uuenduse. 
Meie sih ik s on m uuta „R a a d i o  L a i n e d “ 
a ja k ir ja k s , m is p o p u laarn e ja  loetav  iga 
raad io h arrasta ja -am atö ö ri poolt.

Kui ilm us „ R a a d i o  L a i n e d “ esi
m ene nu m ber, ennustati mitmelt poolt peat
set kadu. Ometi lõi se e  a ja k ir i om a h ea  s i
su g a  läbi ja  võitis ju b a  es jm e se  k a h e  num b
rig a  am atööride küüniva poolehoiu. Kui 
a rv e sse  võtta m ajan d u slik ke rask u si, m il
leg a  ig al a lg a ja l a ja k ir ja l on tulnud võidelda 
ja  as jao lu , et m eil ju b a  ilm us p a a r  raad io- 
sisulist lehte, siis tuleb m eie a ja k ir ja  edu 
küll a in a  im estada. A m atööridel puudus 
puhttehnilise sisu g a ra a d io a ja k iri ja  „R a  a- 
d i  o L a i n e s “ leidsid nad esim esen a  selle. 
S e e g a  on m eie a ja k ir ja  ilm um ine täiesti õ i
gustatud ja  toim etus om altpoolt teeb kõik, et 
sed a  a ja k ir ja  m uuta veel p o p u laarsem ak s.

Nagu lu gejad  v ast tähele pannud, erineb  
m eie a ja k ir i sisu  poolest täiesti teistest. 
K una m eil ra a d io h a rra sta ja d  su u rem as en a 
m u ses on kõik  alg ajad , olem e toonud k ir ju 

tisi, m is kõigile aru saad av ad . V älism aad es 
on lugu teine ja  se e p ä ra s t olem e loobunud 
tõlgetest. R asku stest, m is se e ju u re s  teki
vad, aitavad ü lesaad a  „R a a d i o  L a i n e d “ 
kaastöölised . S isu  huvitavuse eest hoolit
seb  toim etaja, k e s  alati m ä ä ra b  k aastö ö lis
tel k irjuüste teem i ja  sisu  kindlaks, se istes 
n end ega o tsek o h eses kontaktis. Nagu teada, 
on ra s k e  a p a ra a te  ehitada välism aad e a ja 
k irjad est tõlgitud kirjelduste jä rg i, ses t m eil 
pole alati sa a d a  v astav aid  ü ksikosi. T e i
se k s  ei ole need  k irjeld u sed  igak ord  v a sta 
vad  m eie oludele, m is tuntavalt erin eb  neist, 
kust tõlgitud õpetus pärit. K õigil neil põh
ju stel on ,,R  a a d i o  L a i n e d “ pakkunud 
ja  p akub edaspidigi eh itam iskirjeldusi a p a 
raatid e kohta, m is just* se lle k s o tstarb ek s 
m eie a ja k ir ja  k atsetoa  poolt ehitatud. T oom e 
alati võim alikult roh kesti häid selg itavaid  
joon iseid  ja  se lle  poolest võib „ R a a d i o  
L a i n e d “ võistelda p arem ate  v ä lism aa  raa - 
d ioa jak irjad eg a . H inna olem e valinud sellise , 
et a ja k ir ja  ostm ine ei v õ ik s  kelleg il üle 
jõu  käia .

Et a ja k ir ja  m uuta om aette terv iku ks, 
an n am e edaspidi a ja k ir ja g a  k a a s a  leh e sa a - 
te jaam ad e p rog ram m i kohta, m is tellijaile 
sa a d eta k se  m aksu ta iga nädal koju  kätte.

A m atöörid, liituge v ee l enam  selle  a ja 
k ir ja  üm ber, sest ta on teie a jak iri.

T o i m e t u s e  l a u a  t a g a n t  (69) / L ü h i l a i n e  s a a t m i n e  j a  v a s t u v õ t t ,  II osa (70)
— Arnold Illisson / K o l m e  l a m b i l i n e i s o d ü ü n v a s t u v õ t j a ,  11 osa (7 3 —78) — „Raa

dio Lained" katsetaba I K a k s  l ü l i t u s t  a m a t ö ö r i l e  (78—82) — Herman Puusepp / K o l m e -  
l a m b i l i n e  v a s t u v õ t j a  m u u s i k a a r m a s t a j a l e  (82—83) / V o o l u a l l i k a t e  l ü l i t a 

m i n e  (8 4 —85) — Arnold Päss / K ü s i m u s t e  v a s t u s e d  (8 5 —86).
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LÜHILAINE SAATMINE JA VASTUVÕTT
II o sa  

ARNOLD ILLISSON

V äg a v äh e  näib a lg a ja te  s e a s  olevat 
neid, k e s  usuvad, et lühilainetel tuleb töö
tad a  hoopis teistm oodi kui nad sed a  tegid 
k a tsetad es h arilikk u d e ringhäälingu vastu- 
võtteap araatid ega. J a  ei ole siis  im e, kui 
m õni, k e s  ehitanud lü hilainevastu võtja , ei 
sa a v u ta  neid tulem usi, m is ta enda vastu 
võtjalt lootnud. Lühilainete ju u res  on v astu 
v õ eta v a  en e rg ia g a  v äg a  k õ rg e  sag ed u se 
tõttu p alju  ra sk e m  ü m b erk äia , kui h arilik 
kude lainep ikku ste ju u res, ja  so o v id es üldse 
sa a d a  m ingisuguseid  n im etam isv äärse id  
tag a järg i, ärgu  unustatagu, et lühilaine sa a t
m ise või vastuvõtu ju u res  k õ ik  o leneb a i
nult se llest ä ra , k uivõrt head  on osad , m is
su gu sed  le iav ad  k asu tam ist am atööri a p a 
raad is.

Me team e, et hariliku  ringhäälingu vastu- 
võtja  ju u re s  võib häälestu spoolid  ilm a su u 
re m a  k ah ju ta  m ähkid a võrd lem isi p een ik e
ses t traad ist ja  tihedalt k eerd  k eeru  k õ rv a l 
a su v a  m äh iseg a  (silinderpool). L  ü h i 1 a  i - 
n e t e  j u u r e s  a g a  p e a v a d  p o o l i  
k e e r u d  a s u m a  ü k s t e i s e s t  k a u 
g e l .  T r a a t  e i  t o h i  m i l g i l  t i n g i 
m u s e l  p e e n i k e  o l l a  j a  m ä h i s e  
t o e t a m i s e k s  t a r v i t a t a g u  n i i  v ä h e  
m a s s i ,  k u i  v õ i m a l i k .  V õrekonden- 
sa a to ri su u ru s hariliku  vastuvõtteapa- 
ra a d i ju u re s  on 2 5 0 —30 0  cm  2 0 —200  m eet
ril töötava lü h ilainevastu võtja  ju u re s  aitab, 
ku i v õ rek o n d en saa to ri m ahtuvus on 100 
cm . R in g häälin g u lain eala l k asu ta tak se  h a 
rilikult 3 0 —40 m pikkust antenni. Kui sa m a  
antenni külge lülida lü h ila in eap araat, võib 
s a a d a  p arem aid  tulem usi, kui an tennijuhe 
v a h e le  jä restik k u  lülitada 1 0 0 —250 cm 
p lok k -k ond en saator.

Neist m õningatest näidetest n äem e et 
lü hilainel töötam ine läh eb  tuntavalt lahku 
rin g h äälin gu lain eala l töötam isest. Kui hari- 
ik u l la in ep ik k u sel töötava m ood sa v astu 
v õtja  eh itam isel tuleb tingim ata silm aspi- 
dada v ä i k e s t e  k a d u d e  eh k  low -loss 
nõudeid, siis  lühilainetel töötades sa a b  mit- 
m etuhandekilom eetrilisi m aa-a lasid  katta a i
nult low -loss osi tarvitades.

E e lm ise s  ,,R a a d i o  L a i n e d “ num bris 
käsitlesin  lühidalt lühilaine v a s t u v õ t t u .  
S e lle s  k ir ju tises peatun lühilaine s a a t 
m i s e  ju u res.

Saatelülitused
M itm esugustest ostsillaatorlülitustest, 

m ida lühilaine saa tm ise k s tarv itatak se, võib 
nim etada H a r t l e y - ,  C o l p i t  t-, M e i s  z - 
n e r  1 ü 1 i t u s  i ja  tuntud k o l n l e t ä p i l ü -
1 i t u s  t. Neist esim esed  k a k s  on su u re 
poolehoiu  võitnud a m e erik a  ja  ing lise a m a 
tööride se a s . O m a su u re lih tsu se ja  p ain 
duvuse tõttu le iab  eriti H artleylülitus v ä g a  
laiald ast kasutam ist. V eel ü k s p arem u s, 
mistõttu sed a  lülitust nii laialt k asu tatak se , 
on see , et teda sa a b  kerg esti võn ku m a p anna 
praktiliselt p ea  igal la inep ik ku sel. Hart- 
leylülitustes k asu ta tak se , kui induktiivselt 
sidestatud antennipooli täh elep an em ata  jätta, 
ainult üht pooli, m is h ä ä le sta ta k se  p öörkon- 
d en saatorig a , v ah est k a  mitte. S a m a  pooli 
üht o sa  k asu ta tak se  reak tsio o n i sa a m isek s , 
m ille tu gevuse reg u leerim in e sünnib teise 
p ö ö rk o n d en saato ri abil. Lihtsustatud Hart- 
leylülituses on reak tsio o n i reg u leerim isest 
loobutud ja  p ö ö rk o n d en saato r asendatud 
muutmatu m ahtuvusega. V äg a  h ea  on k a  
M eiszner’i saatelülitus, m is om a k o rra lik u  
funk tsion eerin gu ga üle ilm a tuntud.

Kõigi lülituste ju u res  on p arem ate  tule
m uste saav u tam isek s tähtis, et tüürim ata 
anoodpool (anood-alalisvool) m uudetaks nii 
v ä ik e s e k s  kui sed a  lubab lülituse võnkum a- 
p an em in e jae to sts illaa to rlam b i võre-eelp in g e 
o lek s alati n e g a t i i v n e .  N egatiivset eel- 
pinget võib v õ re le  and a erilisest eelpinge- 
p atareist, kuid tihti tarv itatak se  se lle k s  Möl -
1 e r  ’ i v ä g a  o tstarb ek o h ast meetodit, m is 
se isa b  selles, et ostsillaatori v õ re a h e la sse  
lü litatakse 1000-2000  cm  m ah tu vu seg a 
p lok k -k ond en saator, m is šunditud 10  000 -  
3 0 0 0 0  oom ilise tak istu sega, nii, nagu sed a 
teh ak se  hariliku  audioni ju u re s  detekt- 
siooni saa m isek s . S e llise  lülituse ju u res  kut
sub v õ n k e iga positiivne poolperiood v õre- 
voolu  tõttu tak istu ses p ingelanguse esile  ja  
võre-eelp ing e hoidub au tom aatselt kogu töö
tam ise a ja  negatiivsena.

K ä e so le v a s  k irju tises saatelülituste kohta 
joon iseid  toodud ei ole, k u n a se lle  a ja k ir ja  
lü h ila in eo sak o n n as ilmub läh em al a ja l k ir 
jeld us lü h ila in esaatja te  üle.

Kandevlaine moduleerimine
P alju d  am atöörid  ei ole rahuldatud k at

setest, sa a ta  ainult m o rsem ärk e . Nad
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soovivad  k atsetad a k a  m o d u l e e r i t u d  
saatja teg a . V aatlem e jä rg n e v a s  m õningaid 
tähtsam aid  m odulatsiooniseadeid.

Joonisel 1 A kujutatud sead e  ju u res  on 
m ikrofon  M lülitatud otsekohe sa a teap ara -

tuuri an ten n iah e lasse  LC. R ah u lik u s se isu 
k o r ra s  on m ikrofon i takistus kogu aeg  
ühesugune. K u i  m i k r o f o n i  r ä ä k i d a ,  
m u u t u b  k a s e l l e  t a k i s t u s  
h e l i l a i n e  s a g e d u - s e l e  j a  a m p 
l i t u u d i l e  v a s t a v a l t .  Ü hes 
se lleg a  tüürib ta an tenniahela  e n e r
giat. S e e g a  ongi saatela in e  m odu
leeritud. S e lle  lihtsa m odulatsiooni- 
sea d e g a  võib hästi tüürida ainult
2  kuni 3 vatti. Et hoiduda k ah ju 
likkudest m ahtuvustest ja  pontentsi- 
aalidest, p eab  m ikrofon i lülitam a 
m aan d u se lähedale.

Kui sa a teen e rg ia  on suurem , 
an n ab  kirjeldatud sead e  p arem aid  
tulem usi, kui m ikro fon  M lülitada 
p ara lleelselt antennipooli L ühe 
o sag a , nagu joonis 1 B näitab. Nüüd 
voo lab  m ikrofon ist läbi ainult o sa  
kogu antennivoolust. Joonis 1 C n ä i
tab seadet, m illes poolide L ja  
vah elist side m uutes sa a b  muuta 
m o d u l a t s i o o n i  s ü g a v u s t .

K irjeldatud m eetod m oduleeri- 
m isek s a b s o r p t s i o o n i  t e e l  toob 
en d ag a k a a s a  k a  en erg iak ao  ja  la i
n ep ik ku se vankum ise. Toodud lüli
tused on v ä g a  lihtsad k atsetam isek s, 
se s t pruugib sa a teap araad i antenni
a h e la sse  ainult hariliku  sö e  m ikro
foni lülitada ja  sa a t ja  on muutunud modu- 
leerituks.

S u u rem at võim et võim aldab tüürida joo
nisel 2-A kujutatud sead e, m is k oosneb  
m ikrofon ist M, kolm evoldilisest m ikrofoni- 
patareist, h ariliku st küttereostaadist R, m a-

d alsag ed u stran sform aatorist T, — v a h e k o r
ra g a  l : õ ,  takistusest Ry (1000 oom i) ja  
1000 cm  m ahtu vu sega p öörkond ensaatorist. 
T ak istu se  R̂  a sem el võib kasu tada k a  tele- 
fonipooli. S e e  S ead eld u s lü litatakse saate- 
ap ara a d ig a  nii, nagu näidatud joonisel 2-B. 
K ui m ikrofoni rääk id a , indutseerub sea d e  
sek u n d ä ä ro sa s  h ää le la in ele  v astav  v a h e l
duvpinge, m is sattudes ostsillaatorlam bi v õ 
re le , m oduleerib sa a t ja  kandevlainet.

S e llea se m el, et kõnevoolu  o tsekoh e tüü- 
rim isek s sa a te a p a ra a ti juhtida, võim e teda 
enne lam biga kõvendada. V astavat lülitus- 
k a v a  kujutab joonis 3. K õv en d u stran sfor- 
m aatori p rim ä ä ra h e la s  asu b m ikro fon  ja  
p atarei 5 ,. S e k u n d ä ä rm ä h ise  ü k s ots ühen- 
dub lam bi v õ reg a  ja  teine eelp ingep atarei 
82  kaudu hõõgniidiga.

Üht p arem at m odulatsiooni m eetodit k u 
jutab joonisel 4 toodud H e i s l n g ’ i tüüri- 
m issead e. S e lle  m odulatsiooniseade ju u re s  
sünnib saatelam b i tüürim ine selle  anood-

Joonis 2

pinge kõikum iste k a u d u ; tüüriva lam bi 
anoodvoolu  kõiku m ine helilaine rütm is te
kitab m ad alsag ed u sp aisp ooli Pp2 otstäppide 
v ah el su ured  pingem uutused. P a isp o o lig a  
Pp2 on ühendatud saatelam b i anood. S e e 
p ä ra st kandub m ad alsag ed u sp aisp oolis tek
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kinud h äälesag ed u slik  pingekõikum ine 
saatelam b i anoodi, m ille ta g a jä r je l selle  
om avõn gete tugevus muutub anoodpinge 
m uutustele vastavalt. K õrg esag ed u sp ais-

Joonis 3

pool Pp̂  o stsillaatorlam bi an o o d ah elas on 
se lle k s , et su lgeda tee k õrg esag ed u sv õ n - 
getele.

H elsingi m odulatsioon on m oondum at- 
tuse m õttes ü k s  p arem aid  ja  ta lu bab v abalt 
saav u tad a  ÖO—70 protsendilise m odulatsi- 
o o n isü g a v u se . A in u k esek s p a h e k s  on see , 
et saate- ja  tüüriv lam p p eav ad  olem a ü h e - 
v õ i m e l i s e d ,  m is se lle  sead e , kui so o 
v itak se  töötada su u rem a võ im ega, teeb k a l
liks. Olgu a g a  tähendatud, et H elsingi m o
dulatsioon an n ab  ühesuguselt häid  tulem usi 
s a a t ja  ig asu gu ste võim ete ju u re s .

Lambid.
E sia lg se id  saatek atseid  võib toim ida h a r i

likkude su u rem avõim eliste  vastuvõttelam - 
pidega, nagu  P h ilip s A 435, T e le fu n k en  R E 9 7 , 
V alvo  O stsillotron, Huth L E 2 5 2  j. t. S o o 
v ides a g a  su urt võim et, k asutatagu  k a lli
m aid 5 —10-vatilisi saatelam p e, n ä itek s : 
P h ilip s T A 04/5—5-vatiline am atöör-saate- 
lam p, m ille küttevoolutarvitus 5 voldi ju u res  
1,5 am p rit; sad estu svool on 75M A ja  
m ak sim aaln e  anoodpinge 4 0 0  v. Ph ilip s 
T B 0 4 /1 0  —10 vatilise saatelam b i andm ed on 
jä rg m is e d : küttepinge ö—7,5 v, küttevool ca  
1,25A , sad estu sv ool VsA (VaA=500M A) ja  
anoodp inge 4 0 0  v. E d a si võib k asu tad a k a  
T ele fu n ken lam p i R S 2 1 0 , m ille võim e 5 —10 
vatti.

A m atööril on siisk i k asu liku m  ja  ots
ta rb ek o h ase m  se lle  asem el, et osta  üht su ure- 
võim elist lam pi, su u rem a võim e sa a m ise k s  
lülida mitu v ä ik sem at lam pi p a r a l l e e l 
s e l t .  Muidugi p eavad  se lle  ju u re s  kõik  
lam bid o lem a ühesugused. V äik estel la in e 
p ikkustel a g a  on m itm e lam bi p ara lleelselt

lülitam ine ra sk u steg a  seotud. S e l juhul on 
p arem  k a k s  lam pi ü hendada v a s t t a k t i -  
l ü l i t u s e s .  V õim e ag a  ei ole nüüd enam  
m õlem a lam bi võim ete sum m a, vaid  v ä ik 
sem . Kui k a tseta tak se  v ä g a  lü hikestel la in e
p ikkustel (kuni 5 m), on k õige p arem , kui 
k ah ju likk u d est m ahtuvustest v a b a n e m ise k s  
lam bi k and  eem ald atak se  ja  ühendused k in 
n itatak se otse lam bist v äljau latu v ate traadi- 
o tsade külge.

O sade kohta lühilaine saa tm ise  ju u re s  
olgu nii p alju  öeldud, et peetagu  v ä g a  piin
likult k inni low -loss põhim õttest. E riti k ä ib  
s e e  poolide ja  k on d en saato rite  kohta.

S a a t e a n t e n n i  j a  v a s t u k a a l u  
p ik k u se kohta on m a k sev  jä rg m in e  lihtne 
se a d u s: ja g a g e  lain ep ik ku s, m illel te soovite  
töötada, n e lja g a  ja  antenni, sam uti vastu 
k aalu  p ikkused  on teil k äes. E t v a stu k aa l

Joonis 4

hariliku lt asu b  m aap in n a ligidal, siis  on ta 
om alain e v äh e  su u rem  kui antennil. S e e 
p ä ra st tuleb v astu k aa l teha antennist v ä h e  
lühem . E i  o l e  t ä h t i s ,  e t  l ü h i l a i n e -  
s a a t j a  a n t e n n  o l e k s  h ä s t i  k õ r g e .  
E ra k o rd se lt tähtis a g a  on see , et ta a su k s  
k oh al, m i s  l a g e  ü m b e r o l e v a t e s t  
k e h a d e s t .
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KOLMELAMBILINE ISODÜÜN VASTU VÕTJA
II o sa

Konstruktiivne ehitamiskirjeldus
Ehitatud, proovitud ja kirjeldatud 

K äeso lev  kirjutis on teine o sa  ee lm ises 
„ R a a d io  L a in e d “ num bris ilmunud artiklist 
„ K o l m e l a m b i l i n e  v a s t u v õ t j a  a m a 
t ö ö r i l e “. E sim en e o sa  k äsitles ap araad i 
lü litu skava ü hes om aduste läh em a kirjeldu-

„Raadio  L a i n e d “ katsetoa poolt

Lihtne lülituskava

V astu võtja sk eem i kujutab y00«w 1. S e d a  
ee lm ises num bris tooduga v õ rre ld es  n äem e, 
et siin su ured  p lokk-kond ensaatorid  CB (vaata

Sellest artiklist leiavad „Raadio Lained" lugejad üksikasja
liku ehitamisõpetuse aparaadi kohta, mis kirjeldatud selle ajakirja 
eelmises numbris ja mis ehitatud ja proovitud meie ajakirja katsetoa 
poolt selle sihiga, et oma lugejatele-iseehitajatele pakkuda võimalust 
ehitada head, meie oludele vastavat aparaati meil saadaolevaist üksik
osadest. Järgmisest numbrist leiavad lugejad uue kirjelduse — ja nii 
edasi. „Raadio  Lained"^ toob igas numbris vähemalt ühe h ea  
a p a r  aa di  ehitamisõpetuse ülesvõtetega ja kõigi üksikasjade täpse 
seletamisega. Amatöörid võivad neid kirjeldusi täiesti usaldada, sest 
nad on kokkuseatud paremate asjatundjate poolt Meie katsetuba 
valib kirjeldamiseks ehitatavate aparaatide jaoks alati kõige paremad 
skeemid, silmaspidades seda tähtsat punkti, et aparaat vastaks iga
pidi amatööri nõuetele nii odavuse kui ka lihtsuse mõttes. Seega pa
kub „Raadio  L a i n e d “ oma lugejatele igas numbris väärtuslikke 
ehitamisõpetusi paremate vastuvõtteaparaatide kohta ja mis peaasi — 
lugejad võivad nende ehitamisele julgesti asuda, teades, missuguseid 
tagajärgi meie nendega oleme saavutanud. Toimetaja.

seg a . Nagu lu gejad  v ast m äletavad, oli se e  
v astu võtja  eriti m eeldiv just selle  poolest, 
et ta rah u ld as kõik  need tingim used, m is 
nõutavad am atöörid  aparaadilt^).

» R a a d i o  L a i n e d “ nr. 2), m is k õrg esp g e- 
dusvõnked an ood ah elast juhivad  kütte mii- 
n u s ju h esse , puuduvad. N ende k o n d en saa
torite ä ra jä tm ise  p õh ju stas as jao lu , et nad

Andmeid teiste, amatööridele kohaste vastu
võtjate kohta leiate H. P u u s e p p a  artiklist , A m a 
t ö ö r  v a s t u v õ t  j a d ‘ , mis ilmus selle ajakirja teises 
numbris.

tegid ap araad i kallim aks, ilm a praktiliselt 
mingit p arem u st an d m ata ; am atöör a g a  
soovib  odavat ap araati.

A p araad i k u u lam iskau gu s on k a h e  k õr- 
g esag ed u sastm e tarvitam ise tõttu v ä g a  suur.
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Joonis 2

S e e  võim aldab kaugeid  jaam u  vastuvõtta 
k a  r a a m -  ja  s i s e a n t e n jn i l .  K u na h arilik  
k ah eastm elin e  häälestatud  k õrg esag ed u sk õ - 
v en d a ja  lam pide sisem ah tu v u se tõttu k a l
dub om avõnku m istele, p eab  k õrg esag ed u s- 
astm ete stab iliseerim isek s tarv itam a m õnd 
võtet, m is, ilm a et se e  h a lv a k s  v astu võtja  
tundlikkust, m uudab ap a ra a d i se llisek s, et 
ta k äsitam ise l ei e s in ek s m etsikut vilet. H a
rilikult sünnib lam bi sisem ah tu v u se kaudu 
tekkinud reaktsioon im õju  hävitam ine v ä i
k este , m uudetava m ahtu vu sega k o n d e n sa a 
torite, nöitrodoonide abil. Joonisel 1 ku ju ta
tud lü lituses on n öitralisatsioon  viidud läbi 
ilm a tähendatud kond ensaatoriteta , k asu ta 
des k a h e  v õ r e  la m p e . V iim aste tarv ita
m ine om akord  an n ab  su u re kokku hoiu  
anoodp ingega, sest nad tarv itavad  anood- 
p ingeks, nagu ig aü k s teab, ainult 6—20 volti.

Ehitamine
K õige su u rem  nõue h e a k s  töötam iseks 

on, et a p a ra a ti ei tohi ehitada l i i g  v ä i 
k e s t .  O sade ligistikku asu m in e võib a p a 
ra a d i soovim atu  m ahtuvuste tõttu ü ksiku te 
a h ela te  v ah el m uuta reg u leerim ise l v ä g a  
k ap riis ik s . Kuigi üksiku d  ah elad  asetad a  
ü k steisest k au g ele , av a ld av ad  nad siisk i 
m õju  teineteisele. S e lle s t näh tu sest m ööda- 
p ä ä se m ise k s  on ig a  a h el eraldatud m e t a l 
l i s t  v a h e s e i n a g a ,  m is m aandatud.

Ä p araad i h e a  töötam ine o leneb v ä g a  
su u re l m ä ä ra l poolidest, se e p ä ra s t p eab  
need  eh itam a võim alikult k ao v aesed .

K õik  a p a ra a d i reg u leeritav ad  osad  m on
teeritak se  iso lee ra in e st esip laadile , v ä l ja a r 
vatud au dionastm e kü ttereostaat R^, m is 
asu b  a p a ra a d i see s . O sade paigutust esi-

p laadil ü hes tarvilikku de m õõtudega näitab 
joonis 2. Muidugi on eh ita ja l õigus ja  v õ im a
lu s antud su uru stest ja  paigutusest k õrv ale- 
kalduda, o lenevalt m aitsest „nuppude“ a s e 
tuse su htes — ja  m a itse a s ja s  ei s a a  vaielda. 
„R  a a d i o  L a i n e d "  ag a  ei soovita  a p a 
raa ti ehitada v ä ik sem ate  m õõtudega, kui 
antud, ses t s iis  läh eb  r a s k e k s  ah ela te  o m a
v ah elise  sidestu m ise ärahoidm ine.

Ü k s i k o s a d e  n i m e s t i k .

1 troliidist esiplaat, 6 0 0 X 2 0 0 X 4  mm 
1 puust põhiplaat, 580 XI220 X 15 mm 
3 low - loss - pöörkondensaatorit, 500 cm 

(Cj, C2, Cg)
1 odavam pöörkondensaator, 300 cm (Cs)
3 suurt skaalat
1 väike skaala
2 küttereostaati, 30 oomi (R„ Rj)
1 potentsiomeeter, 400 oomi (P)
3 mahtuvusvaest lambipesa 
1 küttelülija
1 plokkkondensaator, 2000 cm (Cg)
1 plokkkondensaator, 250 cm (C4)
1 plokkkondensaator, 2000 cm (C7)
1 kõrgeoomiline Dralowid konstanttakistus,

2 megoomi (R)
1 telefoni- ehk valjuhääldajapool, 1000 oomi 
20 puksi
8 m ühendustraati
1 tükk alumiinium ehk vaskplekki, 2 4 0 X 2 0 0  

X 0,6 — 1 mm 
1/2 m kõrgesageduslitset
5 isoleerainest peaga klemmi (Ai, M, T)
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Joonis 3

Joonis 4

V alm is a p a ra a d i s isev aad et ku jutab joo
nisel 3 toodud ülesvõte m illel k õrg esag e- 
d u stran sform aatorite  ku ju  ja  asetu s on s e l
gelt näha. T e ise l ülesvõttel {joonis 4) on 
k õrg esag ed u stran sfo rm aatorid  ja  lam bid

eem aldatud, et üksikud ühendused ja  osad e 
paigutus oleksid  võim alikult aru saad av ad . 
E sim en e v a h ese in a g a  eraldatud lah ter p a 
rem alt poolt v aad atu na sisa ld ab  k õrg esag e- 
d u stran sform aatori (Z., I j ) ,  lam bi, pöörkon-
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densaatopi (C j) ja  k õ rg esa g e d u so sa  kütte- 
reostaad i (R^). Jä rg m ise s  lah tris asu b  teine 
k õ rg e sa g e d u sa ste : p ö ö rk o n d en saato r (Cg), 
potentsiom eeter (P) ja  teine lam p ü hes v a s 
tav a  tran sfo rm aato rig a  (¿3. ¿ 3)- V iim ane 
lah ter kuulub au dionosale. S iin  asu vad

Ühendamine 
V astu võtja  ühenduste p an ek  sünnib joo

nis 5 jä rg i. S e e  ei p e a k s  ülesvõtteid a b ik s  
võttes sünnitam a m ingisuguseid  ra sk u si. 
Ü hendu straadiks tarvitatagu 1,5 mm jä m e 
dust v ask traati. Mis juhede tõm bam isse

Joonis 5

k olm as p ö ö rk o n d en saato r (Cg), reaktsioon i 
p ö ö rk o n d en saato r (Cg), v õ re  p lokk-kond en
sa a to r  ( Q )  ja  takistus {R) ning k o lm as 
k õ rg esag ed u stran sfo rm aato r . S e lle s s e  laht
r is s e  on paigutatud k a  audionlam bi kütte
re o sta a t (/?2) ja  paisp ool (Pjo). Ju h ed e me- 
tallvah esein test läb iv iim isek s võib tarvitada 
iso lee rp u k se  eh k  lõigata p lek k  alu m isest 
ä ä re s t  ju h ed e k oh a l v ä lja , nii et juhed  selle  
kü lge ei puutuks, nagu  n äh a  toodud ü les
võtetel.

puutub, s iis  tuleb katsuda nad  teha võ im a
likult lü h ik esed  ja  sirged  ja  asetad a  ü kstei
sest k au g ele . K ohtades, k u s kokkupuutu
m ine võim alik , võib nad iso leerto ru g a  üle 
tõm m ata. Et hoiduda kadudest, p eab  m e
tallist v ah ese in  asu m a poolidest vähem alt 
n e lja  sentim eetri kaugusel. V arju d e m ater
ja lik s  k õlbab  v ask -, alum iinium -, väh em  
tsinkp lekk , p ak su se g a  mitte a lla  0 ,7  m illi
m eetri. V arju d e m aand am ine sünnib nende 
külge tinutatud ju h e kaudu.
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Poolid
E sim en e nõue kõrgesagedu stransfop - 

m aatorite kohta on, et nad oleksid  k aov ae- 
sed  — jäm ed ast traadist, h ead e kontaktidega 
ja  v ä ik e se  m ähiste, sam uti kontaktidevahe- 
lise  m ahtuvusega. Neid nõudeid täidab 
k õige parem in i silinderpooli kujul keritud 
tran sfo rm aator. V eel teine a s jao lu  sunnib 
sellist kuju tarv itam a; nim elt harundi võt
m ine p rim äärm äh ise  k esk k o h ast. V õiks 
küll tarvitada k a  kindlalt sidestatud ledion- 
poole, kuid nende ju u res  ei ole võim alik  
sa a d a  täpset p rim äärm äh ise  k eskkohta. 
K õige k erg em  on valm istada h arilik k e si- 
linderp oole p re ssp a a n  papist. Kui poole 
so o v itak se  vahetad a, tulevad need v a ru s
tada v astav ate  kontaktidega, nagu ü lesvõte
tel näha.

K ä e so le v a s  artik lis kirjeldatud vastuvõt
ja s  tarvitati poole jä rg m ise  konstruktsioo
niga : T ra n sfo rm a a to ri sek u n d äärm äh ise
h o id jak s on peened eboniitvardad, m is kin
nitatud sam ast m aterja list valm istatud ot
sad e  külge au ku de abil. T ra n s fo rm a a 
torite eh itam isek s läh eb  tarv is 2 tükki ebo- 
niiti, 7 0 X 7 0 X 3  mm ja  7 0 X 7 0 X 7  mm su u 
ru ses. M õlem ast sa rn a se s t tükist lõ igatakse 
v ä lja  3 kuuekandilist tükki, nagu näitab 
joonis 6, m illes antud k a  kõik  mõõdud, ja  
p u uritakse p a k se m a sse  otsplaati ban an slek- 
k erite  iso lee rp ea  jäm ed u sele  vastav ad  au 
gud. S iis  k innitatakse eboniitvardad ig a sse  
n u rk a  puuritud auku. Nüüd v alm istatak se 
p ressp aan ist silinder, 75 mm pikk — jä m e 
dus on ö mm jäm ed u si vard aid  otsade k in
n itam iseks tarvitades 50  mm. Kui otsade 
k innitam iseks k asu tatak se  vardaid  teistsu
g u se jäm ed u seg a, tuleb k a  silinderpool v a l
m istada teistsuguse läbim õõduga. Poolide 
m äh isek s on 0,5 mm, k ah ek o rd se  puuvilla- 
iso latsiooniga traat. K eerdudearv aperioo- 
dilisel antennipoolil (L) on 30  — harund 
v õ etak se  15. keerult.

E sim e se  k õ rg esag ed u stran sfo rm aatori 
võrep ooli m ähis (¿i) k eritak se  eboniitpulka- 
dest m oodustunud raam istiku le sam ast tra a 
dist. T a  k oosn eb  80 keerust. S a m a l viisil 
v a lm istatak se  k a  teine tran sfo rm aator, kuid 
p rim äärm äh ise  {L^) k eerd u d earv  on siin 80. 
H arund {ä) v õ etak se  40  keerult, s. t. täpselt 
pooli k esk k o h ast. S e k u n d ä ä rm ä h is  (Z.3) 
om ab, nagu esim ese tran sfo rm aato ri ju u 
resk i, 80  keerdu. K olm anda k õ rg esag ed u s
tran sfo rm aatori p rim äär ja  sek u nd äärm ä- 
h ised k eritak se  sa m a  k eerd u d earvu lisen a 
kui teine tran sform aator. K a haru nd (a)

p rim äärm äh ise l tu uakse v ä lja  sa m a  k eer- 
dudearvu tagant, R eaktsioonp ool (Zg) k e r i
tak se  sek u n d äärm äh ise  p eale , rib a  press- 
p aanp ap p i v ah ele  p an n es (v aata  ü lesvõte 
joonisel 3). R eak tsioon p ool peab  olem a 
keritud võrep oolig a  ü hesih ilisena, ja  ta k o o s
neb 30  k eeru st, 0,3 —0,4 mm jäm ed u sest 
puuvillaisolatsiooniga traadist. T äh e le  tuleb 
p an n a  sed a, et poolide m ähiste otsad ü hen
d ataks stekk erite  juu rd e sa m a s  jä r je k o r r a s  
kui on ühendatud poolialused  ap araad is. 
V aata  ü lesvõtet joonisel 3 ja  a p araad i ehi- 
tam isskeem i. I tran sfo rm aatori ju u res  on

Joonis 6

a lu se kontaktpuksid ühendatud jä rg m ise lt: 
v aa tle ja le  kõige ligem al asu v  p u ks ja  sellest 
jä rg m in e p arem p ooln e on h äälestam atu  an- 
tennipooli ja o k s ; ü hega neist ü hend atakse 
antenniklem m  A2 ja  te isega m aaü hend u se 
klem m  M. Ü lejäänud 2 p u ksi on võrep ooli 
Li jao k s. II p e sa  ju u res  kujutab vaatle ja le  
kõige lähem  pu ks ü hes k a h e  p arem al pool 
asu v ag a  esim ese  lam bi anoodpooli ü hen 
d am iseks m ääratud  pukse. Ü lejäänud k a k s  
puksi p ah em al pool on sek u n d äärm äh ise
I 3 ja o k s . III k õrg esag ed u stran sfo rm aatorile  
m ääratud  p e sa  ju u res  ku jutavad  3 v aa tle 
ja le  kõige ligem at puksi teise lam bi anood 
pooli (Z,̂ ) pukse. K õ igekau gem al asu v  puks 
ü hes p ah em p oolseg a on sek u n d äärm äh ise  
(¿5) ja  ü hes p arem p oolsega-reak tsioon - 
pooli (lg) ja o k s.

Nagu ülesvõtetelt n äh a, on tra n sfo rm a a 
torite p esad  valm istatud sam asu u rtest kuue- 
nurgelistest eboniittükkidest kui tra n sfo r
m aatorite otsadki. Nad on p õhilauale k in 
nitatud k a h e  eboniittoru ja  pikkade puukru- 
vide abil.
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Käsitamine
K irjeldatud  vastu võtja  k äsitam in e on 

täpselt sa rn a n e  sa m a  arv u  lam pid ega nöit- 
ra liseeritu d  nöitrodüünvastuvõtja k äsitam i
sele . Ja a m u  tuleb otsida h äälestu skond en- 
saa to re id  ü h e la ja l aeg laselt p öörd es. H ää
letu gevu se regu leerim in e sünnib reaktsioon - 
k o n d en saa to ri abil. R eak tsioon  m uudab

selle  v astu võtja  v ä g a  v õ im sak s, su u ren d a
des ü h ela ja l k a  selektiivsust, m is kolm e 
h äälestu skon tu ri tõttu iseg i v ä g a  hea. S e e  
a p a ra a t ei o le m õeldud v a lju h ä ä ld a ja  tar
v itam iseks. P eate le fon id eg a  kuulates on 
vastuvõtt v ä g a  p u h as ja  küllaldaselt tugev, 
et pak ku d a tõsist naudingut.

KAKS LÜLITUST AMATÖÖRILE
Võimsa refleksvastuvõtja ja  ühelambilise negadäüni ehitamisõpetused. 

HERMAN P U U S E P P .

A llpool toon am atööridele, k e s  ra a d io 
tehnikat soovivad  igakülgselt tundm a õp
pida, k a k s  ap araad ik irje ld u st lülituste kohta, 
m is iseeh ita ja ile  alati suurt huvi pakkunud, 
kuid m issuguste teostam ine, eriti es im ese  
om a, võib asjasthu vitatu ile olla tõ sisek s 
„p irn ik s“. K ui am atöö r ehitab need apa- 
raaditüübid ja  saav u tab  häid tulem usi, siis 
ta tõesti v ä ä rib  am atööri n im e kand m ast — 
v äh em alt p rak tilisest küljest. H oiatan a g a  
ju b a  a lg u ses — ärg u  k irje ld atav aid  a p a ra a te  
h ak ak u  ehitam a a lg a ja  raad io v allas. Lõpp-

m uste saav u tam isek s asendatud lam biga, 
m is vastuvõtutugevuse tõstm iseks lülitatud 
võnkau d ionina R einartzlü lituses. S e lle  lüli
tuse töötam ispõhim õte o lek s lühidalt jä r g 
m ine : E sim en e lam p on lülitatud ühtlasi 
k õrge- ja  m ad alsag ed u sk õv en d a jan a . A lgu
s e s  kõvend ab ta k õrg esag ed u slik k e võn
keid, siis ju h itak se  need teise lam pi, m is 
töötab a la ld a jan a . S iin  on k a  reaktsioon , 
ja  sed a  reg u leeritak se  Q -ga. Et k õ rg esag e- 
duslikud võnked  audioni an o o d ah elas ei 
le ia k s  teed m ad alsag ed u stran sfo rm aatori

tu lem us on kindel: eh ita ja  k a s  sa ja ta b  mind, 
„R aadio  Laineid “, või lahkub jä ä d av a lt a m a 
tööride perest. Need k a k s  vastuvõtjat, m ida 
jä rg n e v a s  k ir je ld atak se , on õige tu jukad, 
kuid v õ i m s a d  j a o d a v a d ,  se e p ä ra s t 
a la k e  tööle, asjah u vilised , ja  m inu poolt 
õn n eso o v  töö k ord am in ek u k s.

Joonisel 1 toodud lü litu skava kujutab 
head  k ahelam bilist r e f l e k s v a s t u v õ t -  
j a  t , m illes k ristalldetektor p arem ate  tule-

MT p rim äärm äh ise  om am ahtu vuse kaudu, 
m illega rask en d u k s au dionosa võnkum is- 
se isu k o rd a  viim ine, m is nõutav kaugete 
ja a m a d e  vastuvõtul, on audionlam bi anood- 
a h e la sse  lülitatud k õrg esag ed u sp aisp o ol Pp. 
T e isest lam bist välju vad  m adalsageduslikud  
võnked  ju h itak se  m ad alsag ed u stran sfo r
m aatori MT kaudu esim ese  lam bi võrele, 
m issugune se lle  ta g a jä r je l töötab v eel k a  
m ad alsag ed u sk õ v en d a jan a . P ä ra s t  m ad al
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saged u slikku  kõvendust p ääse b  vool vahe- 
lü lija VL kaudu telefoni, m issugune selle 
ku u ld avaks teeb. V ahelü lija  etendab siin 
ühtlasi k a  kütte voolu lü lija osa.

T a r v i s m i n e v a d  ü k s i k o s a d :

3 pöörkondensaatorit ä 500 cm, skaaladega
2 mahtuvusvaest lambipesa, Radix 
1 madalsagedustransformaator, vahekorraga 

1 : 3 - l  : 5
1 Minko-plokk-kondensaator (C j), 250— 500 cm 
1 Minko-plokk-kondensaator (Cg) 500 cm
1 kõrgeoomiline Dralowid-takistus, 1—3 me-

goomi
2 küttereostaati, 30 oomi
1 kärgpool, 300 keerdu, ehk eriline kõrgesage

duspaispool
1 vahelülija kolme vedruga
10 puksi poolialuste jaoks
6 isoleerpeaga klemmi 
Troliidist esiplaat 20 X  40 cm 
Põhilaud, puust, 25 X  38 cm 
Isoleerriba klemmide jaoks, ühendustraati, kru

visid.

sag ed u sk õ v en d a jan a . Et ei tek iks ü lek o o r
matust, p e a k s  anoodvoolu  tugevus õige 
v õre-eelp ing e ju u res  o lem a vähem alt 3 mil- 
liam prit. S ise ta k istu s ei tohiks olla v ä g a  
suur. K a  läb istu s ei või su u r o lla ; 10 % on 
ü sn a  sob iv  su uru s. Neid nõudeid täidab 
k õige parem in i T u ngsram -lam p  MR-X, m ille 
küttepinge 0,0ö-am p rilise voolutugevuse ju u 
re s  3 ,3 —3,8 volti.

T e ise  astm esse  sobib  iga h ea  audion- 
lam p Philips-lam pidest an nab häid tag a
jä rg i A 415. Kui k a  teise lam bina so o v i
tak se  k asu tad a Tu ngsram -lam pi, valitagu 
MR2.

V astuvõtja m onteeritak se k ah e le  p la a 
dile, esi- ja  põhiplaatidele. E sip laad ile, m ille 
pu urim isp laan  on antud joonisel 2 , k innita
ta k se  p öörkon d ensaatorid  Cj, ja  Q , reos- 
taadid ja  R  ̂ ja  vahelü lija  VL. Poolid  
m onteeritak se põhiplaadile. M õlem ad pooli- 
kom plektid (¿, L̂  ja  L ,̂ I 3, I 4) a se ta tak se  
ü ksteise  su htes risti. P oo lia lu sed  valm ista
tak se  ise  eboniitlau akestest ja  puksidest- 
A lus k inn itatakse eboniittorukeste abil põhi- 
lau ale , v iim asest 35  mm k õrg em ale , nii et 
ühenduste viim ine a lu se pukside juu rd e ei

Joonis 2

O sade valikul pandagu rõh ku  sellele , 
et ü ksikosad  o leksid  head. P oo lid ena k a 
su tatak se  ledionpoole. V äga ra s k e  on selle  
lülituse ja o k s  leida head  lam pi esim esse  ast
m esse . S e e  lam p peab  ü hesugu selt häid 
tulem usi andm a nii k õrge-, kui k a  m adal-

o lek s raskend atu d . E h itam isp laan i ku jutab 
joonis 3.

S e lle  ap a ra a d ig a  võivad  saadud tule
m used olla v ä g a  h ead , ku n a ta töötab kui 
k olm elam biline u n iv ersaal-v astu v õtja . P a h e  
on ainult see , et es im ese  lam bi ü lek oorm a-



8 0 R Ä Ä D I O  L Ä I N E D  1928

iu se  tõttu kaldub a p a ra a t 
v ah est vilistam isele. R ea k t
sioon i k asutatagu  õige ette
vaatlikult. K a  k äem õ ju  on 
se lle  v astu võtja  ju u res  tun
da. V iim ast sa a b  k õ rv a l
d ad a se l teel, et iso leer- 
plaadi tagu m isele kü lje le  
k leeb itak se  k ord  tinapabe- 
rit, m is m aan d atak se . K ir
jeldatud v astu v õtteap araa- 
diga on võim alik  peatele- 
fon id es vastu  võtta p e a 
aeg u  kõiki E u ro o p a  saate- 
jaam u . M õnda sa a tja t võib 
kuu lata v a lju h ää ld a jask i.

T e ise  lü litusena k ir je l
dan ühelam bilist n e g a  - 
d ü ü n V a  s  tu v õ  t j a  t. S e lle  
a p a ra a d i lü litu skava k u ju 
tab joonis 4. N egadüün on 
õieti aren en u d  N u m a n ’ i 
o stsillaatorist, m is negadüü- 
nist p eaaeg u  sugugi ei erine.
Jn g lise  kuulus raad io -eri- 
lead lan e J o h n  S c o t t -  
T  a  g g a  r  t leidis, et se lle  
ostsillaatorlü litu sega võib 
.saada häid  ta g a jä rg i k a  
vastuvõttetehnikas. T a  täi
en d a s sed a  — ja  nüüd on 
negadüün võim as, see ju u 
r e s  odavaim  ühelam biline 
vastuvõtja .

Ä perioodiline antennipool on sides- 
iatud v õ re a h e la g a  induktiivselt. S e e  on ta r
v ilik  se llek s , et v astu võtja  ei k iirg a k s  ja  et 
s a a d a  p arem at selektiivsu st, erald am isvõi- 
m et. V õ rea h e l h ä ä le sta ta k se  5 0 0  cm  p ö ö r
k on d en saato ri Q  abil. R eak tsioo n  tekib 
negad üü nis autom aatselt ja  sed a  regu leeri- 
la k s e  küttevoolu m uutm isega — tähendab

Joonis 3

küttfereostaadiga. S e lle  lülituse teostam isek s 
ei pruugi k asu tad a  kõige p arem aid , low -loss 
osi, ses t reak tsio o n  võim aldab kadusid  nii
kuinii red u tseerid a  soovitud m ääran i. T äh e le  
tuleb p an n a  ainult, et lam b ip esa  ei om aks 
su urt kontaktidevahelist m ahtuvust. K una 
se lles  lü lituses sünnib reak tsio o n i re g u le eri
m ine küttereostaadi abil, siis  loom ulikult 

esildub nõue, et se e  o lek s peen- 
tellim ise võ im alu sega : h arilikk u  
küttereostaati k asu tad es on v a s 
tuvõtja regu leerim in e liig ra sk e . 
P a re m a k s  osutus S c h a u b ’i reo s- 
taat.

P oo lid ena kasutatagu  ledion, 
eh k  teisi v ä ik esek a o lis i poole. 
L am bi v alik  oleneb eh ita ja  kütte- 
allikast. Lam pi võib kütta k a  
tasku lam bip atareid ega. K olm e 
p ara lleelselt lülitatud p atareig a  
sa a b  kuulata k au n is kau a. P a ra l-  
leellü lituseks n im etatakse sa rn a st
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lülitust, k u s kõik  patareide 
plussid (lühem  plek iriba) 
ü hend atakse ise k e sk is  ja  
m iinused isek esk is , Änood- 
pinge sa a b  k ah est j ä r e s 
t i k k u  lülitatud taskulam bi- 
patareist^). Nii siis  kõlbab  
lam bik s igasu gu ne, mui
dugi küttepatareile vastav, 
kahevõrelam p . 4-voldilise 
küttepingega lam pidest võib 
n im etada: Ph ilip s Ä 441,
V alvo U408D, M icro-Bigril 
ja  T u n g sram  MR51 — k ahe- 
vo ld ilistest: P h ilip s Ä 241,
V alvo UW08D ja  T u n g s
ram  MRS.

M onteerim ine ja  ü hen
duste tõm bam ine sünnib 
joonis 5 jä rg i, silm aspid ades 
igasu gu seid  nõudeid, m is 
tarvilikud h ea  vastuvõtja  
eh itam isel 2). 'P öörkond en
sa a to r Cj, küttereostaat 
ja  neli iso lee rp ea g a  klem m i 
kinn itatakse 2 0 X 2 0  cm  suu
ru sele  troliitplaadile {joo
nis 6). T eised  osad  m on
teeritak se  18 X 1 8  cm  su u ru 
se le  puulauale. Ü hendused 
olgu nii lü h ikesed  kui võ i
m alik  (eriti v õ re  om ad I) ja  
ä rg u  m ingu rööbiti. K a su 
tatagu, k u s tarv is, iso leer- 
toru. S e lle n a  k õlbab  k a  
ja lg ratta  ventiilkum m . Poo- 
lialus ja  klem m ideriba ^kin- 
nitatakse põhilaua külge
— esim en e pah em p oolse ja  
teine tagum ise s e rv a  külge.

Mis puutub vastuvõt
ja g a  saadud ta g a jä rg e 
d esse , siis oleneb se e  k a su 
tatavaist ü ksik osad est ja  
sellest, ku idas vastu võtja  
ehitatud Eriti suurt m õju 
vastuvõtu h ead u se p eale  
avald ab  võrek o n d en saato ri 
C2 ja  tak istuse R õ ige su u 
ru s, m isp ärast on soovitatav  nende 
su u ru s k atseliselt k ind laks m äärata .

Joonis 5

õige

') Pikemalt leiab lugeja vooluallikate lülitamise 
kohta käesolevas „Raadio Lained“ numbris toodud 
artiklis „Vooluallikate lülitamine," Toimetus.

2) Vaata „Raadio Lained“ nr. 1 — .Aparaatide 
ehitamine“. Toimetus.
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Ü k s i k o s a d :

1 pöörkondensaator Q ,  500 cm 
1 skaala selle jaoks
1 plokk-kondensaator C2, 250 cm, Minko 
1 plokk-kondensaator C3, 2000 cm, Minko 
1 kõrgeoomiline takistus, 1,5—2,5 megoomi, 

Dralowid
1 reguleeritav poolisidestaja kahele poolile 
1 küttereostaat, 30 oomi, Schaub
1 Radix-lambipesa 
8 isoleerpeaga klemmi 
Isoleerplaat, 2 0 X 2 0  cm 
Puulaud, 18X 18 cm 
Isoleerriba pukside jaoks.

T a g a jä r je d , m ida m a praegu kirjeld atud  
negadüü niga saav u tasin , olid v ä g a  head.

Nii kuu lasin  V alg as T allin na r in g h ä ä 
lin g u jaam a se lle  a lgp äevil n elja  p a a ri tele
fonidega haru ld aselt hästi. Kõigist sõ n a 
dest Võis vabalt a ru  saad a . P üüdsin  T a l
linnat iseg i p äeval. A rv an , et Viini, P ra a h a t 
ja  B re s la u d  kuu lates o lek s võinud kasu tada 
iseg i v ä ik est v alju h ääld ajat. Kui a g a  veel 
m ärk id a, et kuulasin  lü h ikese , halvalt iso 
leeritud ja  terastraad ist k atu sea lu se  anten
niga ja  et vastu võtja  ü ksik osad  olid ä ä r 
m iselt halvad  — nii puutusid pöörkonden- 
sa a to ri plaadid m õnes seisen d is kokku , 
iso leerp laad i a set täitis p arafineeritu d  v in eer 
ja  ühendused olid tehtud v ä g a  halvasti, siis  
tuleb sed a  saavu tu st tõesti võtta h iig lasaa- 
vutusena. K uulsin v ah est p ä ris  ilm a a n 
tenni ja  m aanduseta. P o o l (m a ei k asu ta 
nud aperioodilist antenni) täitis siis raam an - 
tenni o sa . K a  raam ig a  töötades olid saadud 
ta g a jä r je d  head. A rv an , et se e  h ea  vastu 
võtt oli ju st osad e õige su u ru se tulem us. 
Olen katsunud k a  p ä ra st sed a  vastuvõtjat 
ehitada — iseg i m oodsatest osadest, kuid 
nii häid  tag a järg i m a siisk i ei o le saanu d.

Olen katsunud kirjeldatud a p araa ti tä ien
dada k õrg esag ed u s- ja  m ad alsag ed u sastm e- 
tega. S e e  ei ole a g a  v äg a soovitav , sest 
k õ rg esag ed u sastm e sidestam ine negadüü 
nig a on liig kriitiline ja  se e g a  sa a v a d  v a e 
valt h a k k a m a  iseg i vilunud am atöörid .

Kuigi negadüün on v ah est liigagi tu ju
k a s  ja  mitte ju st v ä g a  m oondu stevaba, võib 
ta o sad e  õige su u ru se ja  asjatundliku  eh i
tam ise ju u re s  töötada v ä g a  hästi. Võin teda 
enda saad u d  tulem ustele tugedes soo ja lt 
soovitada ig ale  as jaarm a sta ja le -a m a tö ö rile . 
So o v ita tav  o lek s küll, et mitte n aab re id  s e 
gada, negadüü niga a lg u ses k atsetad a ra a - 
m antennil.

KOLMELAMBILINE VASTUVÕTJA 
MUUSIKAARMASTAJALE

T e ise l k ü lje l toodud lü litu skav a kujutab 
kolm elam bilist vastu võtteap araati, m is om a 
v õ i m s u s e  j a  h ä ä l e p u h t u s e  poolest 
ü k s p arem aid . S e lle s  v astu v õ tjas k asu ta 
ta k se  k ah t m ad alsag ed u sastet ja  se e p ä ra s t 
an n ab  ta su u re  h ää lek õ v ad u se  v a lju h ä ä l
d a ja s  v ä g a  puhta j a  m oondu stevaba edasi- 
and e ju u res. S u u r  häälep u htu s on sa a v u 
tatud teise m ad alsag ed u sastm e t a k i s t u s -  
s i d e m e s  lü litam isega.

K irje ld atav  v astu võtja  on k a  v äg a  
tundlik, k u n a ta s ise n e m iso sa s  k asu ta tak se  
reaktsioon i, m is erilise  kontrollim isviisi 
tõttu v ä g a  hästi regu leeritav . E i p e a k s  
ra s k e  o lem a se lle  vastu võtjag a  m eeldiva 
h ääle tu gev u se ju u res  v a lju h ä ä ld a ja s  vastu- 
võtta kõik i E u ro o p a  ringh äälin gu jaam u  
v ä ljaarv a tu d  hoopis nõrgad.

V astu võtja  s isen em iso sa  k oo sn eb  k o l
m est poolist ja  ühest p öörkond ensaatorist.
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K õik kolm  pooli on muutmatult sidestatud 
vah etatavad  ledionpoolid. A perioodiline an- 
tennipool om ab hariliku  ringhäälingu- 
la in ea la  ju u res  2 5 —35 keerdu , o lenevalt 
antenni p ikkusest. Tihti sa a b  parem aid  tu
lem usi, kui antenni sisen em isju h e ja  pooli 
v ah ele  jä restik k u  lülida 2 0 0 —300  cm  m ah-

ja  v iim ase lam bi v õ retak istu s Rv — 2 kuni
4 m egoom i.

E t sa a d a  m oondu stevaba kõvendust, 
tuleb m õlem ale m ad alsaged u slam bile an d a  
õiget võre-eelp inget. S e e  sünnib k lem m ide 
—E  ̂ ja  —£'2 kaudu. K a  anoodpinge ja o k s  
on igale lam bile ettenähtud eri klem m .

Joonis 7

tu vu sega p lok k -k ond en saator. A udionlam bi 
v õrep ooli su u ru s on 50  ja  reaktsioonp ooli 
¿3  su u ru s 7 5 —100 keerdu. P öö rk o n d en saa- 
tori m ahtuvus on 500  cm  ja  ta olgu 
m oodne sag ed u sk on d en saator. P öö rk o n - 
d en saator Cg (500  cm ) võib olla harilik  
od avam  eboniitotsplaatidega k on d en saator. 
T a  ü lesan d ek s on olla pooli läb istav a  
k õrgesaged u sv oolu  su u ru se m uutjaks. K õr- 
g esag ed u sp alsp oo l KSP on selle  lülituse ju u 
r e s  tarvilik , et lülitust o lek s k erg em  viia 
v õ n k u m isseisu k ord a  ja  sellest vä lja . Kui 
p aisp ool KSP  puudub, m õjub m ad alsag e- 
d u stran sform aato ri MT p rim äärm äh ise  om a- 
m aht k õrgesaged u sv õn gete le  k õrv alteen a  
ja  kond en saatorit tuleb selle  tõttu reg u 
leerid a palju  v ä ik sem ates  piirides, et pan n a 
lülitust võnku m a ja  jä lle  katk estad a, m is 
muidugi m õista ap a ra a d i k äsitam ist r a s 
kendab.

M ad alsag ed u stran sform aatori MT v ah e
kord  võib olla 1 ; 3 —1 :5 . V äg a  soovitatav  
on se lles  vastu v õtjas k asu tad a P h ilip s’ 
m ad alsag ed u stran sform aatorit.

A udionlam bi v õre-p lok k -k ond en saator 
Cg on 2 5 0 —3 0 0  cm  ja  takistus R — 2 kuni
3 m egoom i.

K õ rg esag ed u s paisp ooliks kõlbab h ea  
300  k eeru lin e kärgp ool. K õrgeoom iline 
takistus Ra esim ese m ad alsaged u slam bi 
an o o d ah elas om ab su u ru se 1—2 m egoom i

K õige m adalam  anoodpinge an ta k se  au- 
dionlam bile (3 0 —40 v), teine lam p sa a b  
k õ rg em a  (ÕO—80 v) ja  v iim ane k õige k õ r
g em a pinge.

L am pidena on soovitatav  tarv itada e s i
m e sek s  lam bik s head  audionlam pi, näitek s 
V alvo  A 2OÖ, Philip s /I 415. T e in e  lam p 
olgu eriline tak istu skõvend aja-lam p  v ä i
k e se  läb istu seg a ja  k o lm as v õ im as lõpp- 
kõvenduslam p. V ahelü lija  VL kaudu sü n 
nib v a lju h ä ä ld a ja  ü hendam ine ja  ta toimib 
ühtlasi k a  kui küttevoolu lü li ja : kui v a lju 
h ä ä ld a ja  ap araad i k ü ljest lahti ühendada, 
kustuvad k a  kõik  lam bid.

K asu tad es häid ü k sik o si ja  sobivaid  
lam pe, võib se e  a p a ra a t om ada v ä g a  h ea  
võim e.

Kui teil
i i

„Raadio Lained
esimest ja teist ülihuvitavat numbrit 
veel ei ole, siis saatke meile vastav 
summa postmarkides ja meie saadame 
nad teile postiga koju kätte.

„Raadio Lained** talitus
Tartu, Rüütli 19.
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VOOLUALLIKATE LÜLITAMINE
ARNOLD PÄSS

Paljude amatööride, eriti algajate hulgas 
leidub neid, kel teadmised voluallikate lü
litamise kohta kaunis segased. Käsitlen 
järgnevas seda küsimust vähe pikemalt.

Et asja lihtsustada, loobun igasugustest 
vormelitest niipalju, kui seda lubab täp
sus ja  arusaadavus — tean, et just alga
jad on suured numbritest ja  vormelitest 
möödahiilijad.

Elektri voolu üle on artikkel ilmunud 
„ R a a d i o  L a i n e d “ esimeses numbris, seepä
rast jätan kordamata mõisted elektrist — 
— nei‘d saab omada ka kooli füüsika õp
peraamatuist.

Vooluallikad, mis esinevad tänapäeval 
raadiotehnikas, võib jaotada kahte l i i ki ; 
m a d a l a  p i n g e g a ,  hõõgniidi kuumuta
mise patarei ja  k õ r g e p i n g e l i n e  
a n o o d p a t a r e i .  Esim ese moodustavad 
peamiselt akkumulaatorid, üksikult ehk pa
tareiks ühendatult, olenevalt sellest, kas 
soovitakse saada kõrgemat p i n g e  t või suu
remat v o o l u t u g e v u s t  (amperaaži). E si
mese suurus ripub ära raadiolambi nõu
deist pinge suuruste kohta, mis harilikult 
kõigub 1 —6 voldi piirides. Mis puutub 
voolu tugevuse kohta amprites, siis lähe
vad siin suurused eriti mitmekesisteks. Va
nemate raadiolampide voolutarvitus oli 
0 ,5— 1 amprit, kuna praeguste moodsate 
lampide juures voolukulu on 0 ,06— 0,3 amprit.

Võib-olla tekib algajahküsim us, milleks 
on üldse patareisid tarvis, mis otstarbel 
nad on aparaadi töötamiseks ette nähtud. 
Katsun lühidalt selgitada neid otstarbeid, 
mis tingivad vooluallikate (patareide) tarvita
mise raadio vastuvõtteaparaatide töötamisel.

Kuulus leidur E d i s o n  pani oma kat
sete juures tähele, et hõõglambi hõõgniit 
kõrge temperatuurini kuumutatult hakkas 
elektroone emitteerima (laiali saatma). Edasi 
tehti kindlaks, et elektroonid omasid n e 
g a t i i v s e  laengu. Tuldi mõttele asetada 
elektroone emitteeriva keha lähedusse po- 
sitiivsepingeline elektritjuhtiv keha, ja  kuna 
elektroonid omasid negatiivse potentsiaali, 
siis positiivselt laetud keha hakkas neid 
juurde tõmbama — tekkis õige nõrk pidev 
e l e k t r o o n i d e  v o o l .  Selle voolu tu
gevust sai laiades piirides reguleerida emit
teeriva keha mõõte ja  temperatuuri tõstes, 
samuti a n o o d i  (plusspingelise keha) pinget

muutes. Iseeneses ei pakkunud see tähele
panek Edisonile suuremat huvi, sest ta 
katsus kõiki oma leiutisi praktikasse raken
dada, elektroonid aga ei jõudnud masinaid 
töötama panna. Leidus oleks unustusse 
langenud, kuid seal kerkis päevakorrale 
L e e  d e  F o r e s f i  nimi. Ta oli teinud tä
helepaneku, et kui elektroone väljasaatva 
keha ja  anoodi vahele asetada traadist võ- 
restik ehk spiraal, n. n. v õ r e ,  siis viimase 
pinget muutes võis elektroonvoolu tuge
vust väga laiades piirides reguleerida

Samal ajal korraldas raadiotelegraafi 
leidja M a r c o n i  katseid elektromagneti
liste lainetega signaliseerimise alal. Mar- 
conil õnnestus saata teateid traaditult ilma
ruumi laiali, kuid puudus aparaat, mis le- 
vinenud eetrivõnked oleks kauge maa taga 
uuesti teatavaks teinud. K o h ä r e r ,  mida 
alul selleks tarvitati, omas väikese tundlik
kuse ; seal tuli appi Lee de Forest oma 
raadiolambi algkujuga, mille ta oli nimeta
nud a u d i o n i k s .  Viimase niiviisi lülita
des, et elektroone emitteeriva hõõgniidi ja  
anoodi vahele paigutatud võrele lasti kiirelt 
vahelduvat voolu, muutus samas taktis 
anoodi ja  võre vaheline elektroonide vool. 
Abiks võttes võrega ühendatud plokk-kon- 
densaatorit ja  kõrgeoomilist takistust, saadi 
kõrgesagedusvõngete alaldaja, mis, andes 
ühes alaldusega ka suure kõvenduse, tõi 
pöörde raadiotehnikasse, tõrjudes teised 
alaldajad tahaplaanile.

Teemile tagasi pöördes, peatun allpool 
vooluallikatel, mis tarvilikud emissioni, 
elektroonide voolu, saamiseks, nende täht
samate liikide, samuti lülitamise juures.

Joonis lA  kujutab üksikut vooluallikate 
milleks võib olla akkumulaator ehk ele
ment. Sellise vooluallika pinge on teatav 
kindel suurus, mis oleneb elemendi keemi
lisest koosseisust. Voolutugevus amprites 
on olenev elemendi sisetakistusest ja  plaa
tide pinna aktiivsest suurusest. Elementide 
pinge kohta võib kohe öelda, et elemente 
suurendades ei suurene iialgi üksiku ele
mendi pinge, see jääb konstant suuruseks; 
küll aga suureneb voolutugevus amprites 
proportsionaalselt elemendi plaatide suuruse 
kasvamise ja  sisetakistuse vähenemisega 
(sisetakistuse moodustab plaatide vahel olev 
vedelik ehk muu aine, elektrolüüt). Et si-
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setakistuse vähendamiseks, vstv. suurema 
amperaaži saamiseks pole otstarbekohane 
ehitada suuri elemente, siis võib neid ühen
dada omavahel p a r a l l e e l s e l t ,  s. t. iga ük
siku elemendi ühinimelised poolused ühen
datakse omavahel.

Kui iga üksiku . elemendi sisetakistust 
märkida /?-ga, siis paralleelse ühenduse 
juures, nagu joonis 1 näitab, väheneb ele
mentide sisetakistus võrdeliselt elementide 
arvuga. Võtame arvulise näite; üksiku ele
mendi sisetakistus on 9 oomi. 3 elementi 
paralleelselt lülitades saame sisetakistuse

9 .
3 oomi

O

Kui iga üksiku elemendi pinge on 1,5 
volti ja  välistakistus, s. t. see takistus, mis 
asub elemendi välisklemmide vahel, O oomi, 
saame patarei vastunimelised poolused 
omavahel ühendades voolu, mille tugevus

1,5 volti 
3 oomi

0,5 amprit

Kui aga vooluallika välisotsade vahele 
lülida oomilise takistuse {joonis IC),  tuleb 
välis- ja sisetakistus liita ja siis vooluallika 
pinge sellele jagada. Võtame välistakistu- 
seks 2 oomi — sisetakistusega kokku on

siis üldtakistus 9 +  2 = 1 1  oomi. Poolusi 
ühendades saame nüüd

],5  volti 
11 oomi

0,137 amprilise voolutuge-

vuse. Toodust järgneb, et lülides elemente 
omavahel paralleelselt, saame suurema voo- 
lutugevuse amprites, kuna pinge jääb sa
maks, mis üksikul elemendil. Praktiliselt 
tuleb paralleelühendust amatööril siis tarvis, 
kui tal tuleb tegemist teha suurema ampe- 
raažiga. Võtame n äite : Amatööril on ka
sutada 3-lambiline vastuvõtteaparaat. Lam 
pide voolutarvitus on kokku umbes 0,20 
amprit. Kasutada on 10-ampertunniline ak- 
kumulaator, (pinge oleneb lampidest). Lam-

pide kütteks jätkuks voolu
10

0 ,2 =  50 tun-

niks. Võttes arvesse akkumulaatori sise- 
tühjenemist j. m,, on see arv umbes 35 
tundi. Kui iga päev „kuulata“ umbes 5 
tundi, siis 7 päeva järele on akku tühi. 
Linnas asuval amatööril pole muret selle 
kohta — vool on käepärast, kuid maameest 
paneb asi mõtlema —  iga 7 päeva tagant 
linna sõita ehk kuulata, kus dünamo ,,hun- 
dab“, et saaks akkut laadida, on ikkagi tü
likas.

Järgneb.

KÜSIMUSTE VASTUSED
Juhime lugupeetud lugejate tähelepanu sellele, et 

meie küsimuste ja vastuste nurk vastab ainult tehni
listele küsimustele.

K . 4 . A. P ., T a 11 i n n a s. (1) Senini talita
takse raadio teel piltide edasiandmise ja televisiooni, 
kaugenägemise juures sel moel, et saadetav pilt jaota
takse suureks hulgaks üksikuteks punktideks, missugu
sed siis ükshaaval muudetakse vastavateks vooluim- 
pulssideks, mis saateaparaati juhitakse, kus nad modu- 
leeritakse kandvale lainele. Kas ei oleks võimalik 
pildi kõiki valguspunkte korraga saata, kasutades pildi
punktidele vastavat arvu seleenrakukesi ?

V . 1 . Praktiliselt on see võimatu. Kui tahe
takse saada arusaadavat pilti, peaks saateaparaadis 
olema mitukümmendtuhat seleenrakukest. Ja  kõige 
selle teeb võimatuks veel see asjaolu, et ei ole prakti
liselt võimalik ehitada kaht seleenrakukest ühesuguse 
tundlikkusega ja seepärast sünnitaks iga rakuke, olgugi 
ühesuguse valgustustugevuse juures, erisuuruse voolu- 
impulsi. Ja  kujutlege ette, milline oleks saabuv pilt, 
kui saatejaamas leidub mitukümmendtuhat seleenraku
kest igaüks isesuguse tundlikkusega! Ja  kui ka seda 
arvesse võtta, et iga seleenrakuke saatejaamas peaks 
olema traadi teel ühendatud sama suure arvu valgus- 
releedega vastuvõtteaparaadis, siis on arusaadav, miks 
kõiki pildi punkte on ühelajal võimatu saata.

K . 5 . O. K., T a 11 i n n a s. (1) Missugused on 
omadused raamantennil töötaval superreaktsioonvastu- 
võtjal võrreldes Baltic’ neljalambilisega (1 ks., 1 a.,
2  ms.) ?

V. 1 . Kuna Teil pole märgitud, mitmelambilist 
superreaktsioonvastuvõtjat Teie soovite Baltic’ nelja
lambilisega võrrelda, on meil sellele küsimusele otse= 
kohe raske vastata/ Ühelambiline superreaktsloonvas- 
tuvõtja jääb küsimuses tähendatud neljalambilisest 
palju maha. Kui „superis“ kasutatakse kaht lampi 
(aud., madalsgk.), võib väga hästi kasutada valjuhääl
dajat, kuid häälepuhtuses ta küll neljalambilise univer
saaliga (Baltic’ 14) võistelda ei suuda.

(2) Mitme lambilist võib superreaktsioonvastu
võtjat üldse ehitada ja mitmelambiline on soovitatav ?

V. 2 . Suurim lampide arv superreaktsioonsüsteemi 
juures, mille üle praktiliselt kunagi ei minda, on kolm. 
Kui soovitakse kuulata ainult peatelefonides, ei pruugi 
superreaktsioonvastuvõtja olla suurem kui ühe- eh t 
kahelambiline. Teise lambi all ei ole seejuures mõel
dud mitte madalsagedusastet, vaid eri ostsillaatorlampi, 
mis aga ei tõsta vastuvõtja võimsust, küll aga mõjub 
palju kaasa aparaadi stabiilsemaks töötamiseks. Kor
ralikku valjuhääldajavastuvõttu võib superreaktsioon- 
vastuvõtjalt loota, kui ta omab ühe madalsagedus-
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astme. ,,R a a d i o L a i n e d“ on lubanud selle üle 
kirjutada lähemal ajal pikemalt.

Superreakisioonsüsteemiga on meil linnades luba
tud töötada ainult raamantennil ja see vähendab nende 
võimsust tuntavalt. Hästiehitatud ühelambiline raam
antennil töötav superreaktsiQonvastuvõtja ületab aga 
hariliku välisantennil töötava reaktsioonaudioni alati; 
eraldamisvöime, selektiivsuse poolest on nad pea ühe
sugused. Vastused teistele küsimustele ühes skeemi
dega saatsime postiga.

R . 6 . ,R L “ lugeja E ., N õ m m e l .  (1) Kas  
„ R a a d i o  L a i n e d “ veebruarikuu numbris ilmunud 
s o l o d ü ü n v ä s t u v õ t j a s  võib tarvitada kütte- ja 
anoodvoolu allikaks taskulambipatareid ?

V . l .  Selles vastuvõtjas võib väga hästi kasu
tada kütte- ja anoodvooluallikaks ühiselt üht tasku
lambipatareid. Lülitage neid kaks-neli tükki paralleel
selt, siis saate kuulata kauem.

(2) Kui suur peab olema poolide keerdudearv, 
kui ma soovin vastuvõtta laineid üle 600 m ?

V. 2 . Antennipooli keerdudearv olgu sel juhul 
3 5 — 5 0 ;  võrepool omagu 75 ja reaktsioonpool 100
keerdu. Kui kasutatavad ledionpoolid on väiksema
seesmise läbimõõduga kui 50 mm, siis võtke sama
laineala katmiseks 50, 100 ja 150 keerulised poolid.

K . 7 . A. K., K o p l i s .  (1) Kas „ R a a d i o
L a i n e d “ teises numbris toodud solodüüni võib ehi
tada ReinartzM reaktsiooniga ?

V. 1 . See on täiesti võimalik. Lihtsamalt saate
aga selle vastuvõtja reaktsiooni muuta mahtuvusega 
kontrollitavaks järgm iselt: Muretsege endale veel üks 
500 cm pöörkondensaator ja ühendage ta staator ma- 
dalsagedustransformaatori primäärmähise selle otsaga, 
mis ühendatud reaktsioonpooliga La (v. „R L “ nr. 2). 
Enne selle ühenduse tegemist lülitage reaktsioonpooli 
juurest madalsagedustransformaatori primäärmähise 
juurde viiva juhe vahele 300-keeruline kärgpool pai
suks. Nüüd ühendage juurdelisatud pöörkondensaatori 
rootor kütte plussjuhega ja aparaat on valmis. Sar
nane reaktsiooni reguleerimise meetod annab väga 
häid tulemusi. Reaktsioonpool L2 ei pruugi nüüd 
enam olla võreahelaga tellitavalt sidestatud ja see
asjaolu teeb vastuvõtja nii palju odavamaks, kui 
palju maksab teine pöörkondensaator. Aparaadi käsi
tamine on nüüd palju lihtsam.

K. 8 .  A. K., P ä r n u s .  (1) Kas „Raadio Lai
ned“ esimeses numbris ilmunud detektorvastuvõtjaga 
on võimalik ilma poolide vahetuseta vastuvõtta kõiki 
laineid 25 0 — 2000 m vahel ?

V. 1 . Tähendatud kirjelduses oli pooli mähis-
keerdude arv antud ainult 2 5 0 — 700 m lainepiirkonna 
jaoks.

(2 ) Kui pikka ja missugust antenni vajab nime
tatud aparaat ?

V. 2 . Selle aparaadi, nagu üldse iga detektor-
aparaadi juures kui tahetakse kuulda kaugeid jaamu, 
peab tarvitama head kõrgeantenni, mis vabal kohal ja 
hästi isoleeritud. Pikkus võib olla kuitahes suur, kuna 
eelpooltähendatud vastuvõtja töötab häälestamatu an- 
tenniahelaga. 40-meetrilisest pikkusest aitab täiesti.

(3) Palju jaamu on selle aparaadiga võimalik 
kuulda ?

V . 3 . Sellele küsimusele ei saa meie Teile roh
kem vastata, kui seda, et aparaadi kaovaba ehituse ja 
korraliku antenni ja maanduse juureš kuuleb sellega, 
suurt hulka tugevaid välismaa jaamu.

(4) Missugust kristalldetektorit on selles vastu
võtjas soovitatav tarvitada ?

V. 4 . Odavamatest „Daki“, „Galene B “. Kalli
matest „Friho K° 2 0 “ plaatina nõelaga, Ideal „Blau- 
punkt" j. p. t.

(5) Kas nimetatud aparaat on parem kui ing. 
Olbrei oma ?

V . 5 . Ing, Olbrei detektorvastuvõtja on parem ja  
sel põhjusel, et ta lubab töötamise ajal muuta hääles- 
tusosa kokkuseadet kuni mõni kombinatsioon leitakse,, 
mis olemasolevate olukordade juurde sobib kõige pa
remini. Harilikkudest detektoraparaatidest aga on 
„ R a a d i o  L a i n e d “ esimeses numbris kirjeldatud 
detektoraparaat kindlasti parem,

K. 9 . A. L-r. (1) Kas „Raadio Lained“ esime
ses numbris toodud Flewellingiülltuses võib Cl lüli
tada pooliga Li paralleelselt või annab ta nii, nagu 
skeemis näidatud, paremaid tagajärgi.

V . 1 . See on praktiliselt täiesti ükskõik. Paral- 
leellülituse juures väheneb sisenemiskonturi RLi Ci 
üldine omainduktsioon ja siis peaks kas poolil Li ehk 
raamantennil R olema rohkem keerde.

(2) Kas on võimalik ilma, et selle all kannataks 
vastuvõtja tundlikkus ja võimsus, ehitada teda nii ühe- 
kui kahevõrelampide jaoks. Leian selle tarviliku ole
vat, et aparaati saaks kasutada ka reisivastuvõtjana ?

V . 2 . Vastuvõtja tundlikkus, samuti võimsus 
selle all ei kannata, sest kahevõrelambi jaoks vajab 
aparaat ainult üht isoleeritud ühenduslitset abivõre 
jaoks, mis, kui kasutatakse ühevõrelampi, võib apa
raadi külge jääda, ilma et selle kontaktkruvi patareiga 
ühendataks.

(3) Kas oleks võimalik seda vastuvõtjat kasu
tada ka lühilainevastuvõtjana ?

V. 3 . Hea, kaovaba ehituse juures võib super- 
reaktsioonvastuvõtja anda lühilainevastuvõtul väga  
häid tulemusi ja teda kasutatakse tihti selleks. Juba 
see superreaktsioonvastuvõtjate omadus, et nende 
võime on võrdeline püütava ja sumbutava sageduste 
vahele, kõneleb nende lühilainevastuvõtuks sobivuse 
poolt.

Kui „ R a a d i o  L a i n e d “ esimeses numbris kirjel
datud Flewellingvastuvõtjat mõeldakse kasutada lühi
lainevastuvõtuks, on soovitatav selle lülituse juures 
tarvitada valis- ehk siseantenni häälestamatu antenni- 
ahelaga. Poolide suurus 40 m laineala vastuvõttes on: 
häälestamatu antennipool 4 keerdu, võrepool 8 keerdu 
ja reaktsioonpool 20  keerdu, kui poolidena kasutatakse 
silindrilisi korvpoole jämedast (1 ,5 — 2 mm) traadist,

(4) Kuidas ehitada häid lühilainepoole ?
V . 4 . Järgmises numbris ilmub täpne ehitamis- 

õpetus mitmesuguste omainduktsioonpoolide koha.

KIRJAVASTUSED
Nõmmelane, T artu s. Palume meile teatada Teie 

aadress, et meie Teile saaksime vastata kirja teel.

Vastutav toimetaja ja  väljaandja: Herman Illisson. Tegev ja  tehniline toim etaja: Arnold Illisson.

Toimetus ja  talitus, Tartu, Rüütli 19, telefon 8-18. Talitus avatud igapäev 11— 12 e. 1. Toimetaja kõnetund4—5 pL
Maksuta tehniline nõuanne kolmpäeviti 4 —5 pl.

Tellimishind postiga aastaks 6 kr., 6 kuuks 3 kr., 3 kuuks 1,5 kr.

H. LaakmaDn’1 trHkk, Tartus.






