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Kioide lõhkumine 50-55% odaoamaks
Ins. V. Undström, J. K.

Masinatarvitajate ühingute Liidu tead. sekr.

Tööjõudude puudus meie põllumajanduses sunnib põllupidajaid võtma 
kasutamisele ikka enam masinaid, mille abil jõutakse kiiremini ja  pare­
mini üles harida maid, õigeaegselt külida mitmesuguseid teraviljasid ja  
koristada saakisid lühikesel tööhooajal. Mitmesuguste masinate kasu­
tamine põllul, heinamaal ja  niidul eeldab aga seda, et need maad oleksid 
puhtad kividest, sest vastasel korral ei saa masinatega korralikult töö­
tada või see on täiesti võimatu, kuna kividerikkal m^aapinnal kallite masi­
nate osade murdumine on paratamatu. Seda asjaolu arvesse võttes on 
meil koos põllumajanduse mehhaniseerimise ja  uudismaade üleshari­
misega eriti hoogus k i v i d e  l õ h k u m i n e ,  milleks antakse põllu- 
pidajatele soodustatud hinnaga käsituskindlat lõhkeainet ja  makstakse 
uudismaa harimisel lisaks sellele preemiat.

Kivide lõhkumine toimub enamikult lõhkeainelaengu asetamisega 
kivisse puuritud auku, kuna sel viisil kive lõhkudes tuleb see kõige oda­
vam lõhkeaine kokkuhoiu arvel. Viimastel aastatel kujuneb aga ka see 
kivide lõhkumise viis põllumehele kaunis kulukaks, küna kivipuurijate 
töötasu on m ärksa tõusnud. Kui neli-viis aasta t tagasi leidus küllalt 
kivipuurijaid, kes puurisid auke kividesse kaks-kolm senti toll, siis 
praegu on tavaliseks hinnaks 4 senti, ,kohati koguni 5 ja  6 senti toll. 
Kõrgemale tööhinnale seltsib veel teine pahe — pole leida nii palju kivi­
puurijaid kui põllupidajad neid vajavad ning see asjaolu takistab oma- 
kord põllutööde mehhaniseerimise kiiremat teostamist.

Vilunud kivipuurija puurib pika tööpäevaga 100 tolli auku ja  võiks 
arvata, et hea töötasu juures (4—5 krooni päevas) leidub edaspidi kül­
lalt selle ala tööjõudusid. Tegelik elu aga näitab, et hea tasu ei meelita 
nooremaid töölisi, kuna kivipuurija töö on raske ja töölise käed ei pea 
kuigi kaua vastu.

Neile raskustele vaatam ata peame siiski võimalikult kiiremini puhas­
tam a põllud, heinamaad ja niidud kividest ning o t s i m a  t e i d  j a  
v õ i m a l u s i ,  k u i d a s  s e d a  s u u r t  r a h v a m a j a n d u s l i k k u  
l ö ö k t ö ö d  t e o s t a d a  l ü h e m a  a j a g a  j a  o d a v a m i n i .  E t 
see on võimalik, siis käsitan allpool neid tööabinõusid, mis tuleks kasu­
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tamisele võtta, et kivide lõhkumine toimuks kiiremini, hõlpsamini ja 
märksa väiksemate kuludega kui praegu.

Välismaadel põllumehed kasutavad kivisse augu puurimisel puur- 
haamreid, mis töötavad surutud õhuga. Niisuguse tööriistaga augu puu­
rimine kivisse on kerge ja  hõlpus ning töölise ülesanne sealjuures seisab 
ainult vastavate tööriistade ja  masinate juhtimises. Nii näeme Norra 
ja  Rootsi põllumeeste juures tarvitusel i s e s õ i t v a t  õ h u k o m p -  
r e s s o r  j a a m a  (v. pilt 1), millega põllul ringi sõites võib ühe tun­
niga 40—50'-nele kivile, kui kivid lähestikku asetsevad, sisse puurida 
10—12 tolli sügavad augud. On tarvitusel ka niisugused õhukompres- 
sorjaamad (v. pilt 2), mis h o b u s t e g a  v õ i  m õ n e  t e i s e  v e o -  
j õ u m a s i n a g a  k o h a l e  v e e t a k s e .  Viimast tüüpi õhukompres- 
sorit osteti hiljuti (Lätti ja  nagu kuulda, on sama tüüpi masinaid veel 
juurde tellitud.

Eespool nimetatud kahest õhukömpressorjaamast tuleks eelistada 
siiski esimest, mis on isesõitja ja  kombineeritud kokku Fordson tra k ­
toriga nii, et trak tori mootorit kasutatakse ühtlasi ka õhukompressori 
käivitamiseks. Põllumajandusele kivilõhkumistöödel kohane õhukomp- 
ressor vajab käivitamiseks 20 h.-j. mootorit. Õhukompressor koos moo­
tori ja  vankriga kaalub 1000—1200 kg, ning selle veoks pehmetel maadel 
vajame kaht hobust. Kuna isesõitvad ja  veetavad kompressorjaamad 
on pea ühehinnalised, siis veetava kompressorjaama kasutamine oleks

P il t  nr. 1. I se sõ itja  A tlas-D iesel õhukom pressorjaam . Jõ u a llik ak s  F o rd so n  tra k to r.

kulukam ja  tülikam, sest peale kahe hobusega seotud kulude peame 
arvestam a nende söötmise-jootmise ja  puhkeajaga, mis takistaks töö 
intensiivsust.

Isesõitev kompressorjaam koosneb: Fordson trak to rist kui jõualli­
kast; kahe ra ttaga  varustatud platvormist, mis kinnitatud trak tori ta ­
gumise silla külge; platvormile asetatud õhukompressorist, mis annab 
surutud õhku; kompressori jahutusveenõust; suruõhupaagist; jõuüle-
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kandeseadest traktori rihmaseibilt kompressori rihmaseibile; rooli­
mehhanismist (platvormi ra ttad  pööravad üheaegselt traktori esiratas­
tega) ; tööriistade kastist; ühest puurhaam rist; ühest 20 m pikast suru- 
õhuvoolikust; puuridest (3 tk.) ja  tööriistade komplektist, mis tarv i­
likud puuride teritamiseks ning mitmesugustest pisematest armatuurisse 
kuuluvatest osadest. Niisugune töökorras isesõitev kompressorjaam

P ilt  nr. 2 . A tlas-D iesel vee­
tav  õhukom pressorjaam

maksab ümmarguselt Kr. 6.000.—. Kompressorjaama kasutamisel va­
jame kaht tööjõudu — traktorijuhti ja  puurijat-töölist, kuid võib töö­
tada ka trak torijuht üksinda, täites ka puurija ülesandeid.

Tegelikku põllumeest huvitab eeskätt, mis maksab kompressorjaama 
töötund ja  kui suur on tema tööjõudlus. Selleks arvutame välja otse­

p i l t  nr. 3. Ing lise  Reavell 
& Co, L td . veetav õhu- 

kom pressor

kohesed ja  kaudsed kulud ühe töötunni kohta. Tööaega arvutame aastas 
8 kuud ä 20 kümnetunnilist tööpäeva, s. o. kokku 1600 tundi. 

Kompressorjaama otsekohesed kulud tunnis:
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1) Bensiini-, petrooli- ja  määrdekulu võib arvestada Kr. 1.60
2) Traktorijuhi palk tu n n is ............................................  „ —.50
3) Puurija-töölise palk tu n n is ........................................ „ —.35

Kokku Kr. 2.45 tunnis.
Kompressor jaama kaudsed kulud:

1) Amortisatsioon 15% aastas (Kr. 6.000.— pealt) . . . .  Kr. 900.—
2) Kapitali peale 7% aastas (arvestades pangalaenuga) ,, 420.—
3) Remont 5% a a s ta s .............................................................  ,, 300.—
4) Kindlustus tule vastu 1% .................................................  ,, 60.—

Kokku Kr. 1.680.—
Ü h e  t ö ö t u n n i  p e a l e  t u l e k s  s i i s  k a u d s e i d  k u l u s i d  

1680 : 1600'=1,05 krooni.
K a u d s e i d  j a  o t s e k o h e s e i d  k u l u s i d  t ö ö t u n n i  

k o h t a  o l e k s
2 . 45 +  1,05 = 3^50 krooni.

Puurhaamriga, mille puuri lõiketera läbimõõt on 21 mm, võime gra­
niiti puurida 30 ja  paesse '35 sm sügavuse augu 1 minuti jooksul, seega 
ühes tunnis 30 X 60 — 1800 sm. Kuna aga tegeliku töö juures läheb 
aega kaotsi ühe kivi juurest teise juurde minekuks ja  muuks kõrval- 
toiminguks, siis praktiliselt võtame keskmiseks tööjõudluseks 1000 
sm 1=  10 m tunnis. Eespool leidsime, et kompressorjaama töötund mak­
sab Kr, 3,50. Ü h e  m e e t r i  a u g u  p u u r i m i n e  m a k s a k s  
s i i s  3 5  s e n t i .  Arvutades seda ümber tollimõõdule, millega maal

P ilt nr. 4. A tlas-D iesel õhukom pressorjaam  
Dõllul tööl. T ra k to r iju h t tä id ab  ka  p u u rija  

ü lesannet

harjutud, saame 0,9 senti toll. Kui siia juurde arvata veel ettevõtja 
tööorganiseerimise kulud, maksud, ettenähtam ata kulud ja teenistus- 
huvid 0,4 senti tolli peale, saame tööhinna 1,3 senti toll. Praegu maks­
takse, nagu varem tähendatud, augu puurimise tollist kivipuurijaile
4 senti toll, seega on kompressorjaama töö 2,74 senti või 67,5% odavam.

Vaatleme nüüd, palju läheb maksma keskmise suurusega põllukivi 
lõhkumine, käsitsi auku puurides või kompressorjaama tarvitades, kui 
on näiteks vaja puurida 10 tolli sügavune auk, laenguks tarvitame 50 
grammi ammoniiti, mis põllumehele soodustatud hinna juures k o h a ­



p e a l  tuleb maksma ligi 64 senti kg, süütenööri vajatakse sealjuures
0,25 m hinnaga 8 senti m ja  süütekapsel nr. 8 — 5,2 senti tk. Laadimis- 
töö jätame arvestamata, kuna see on mõlemal juhul võrdne ja  harilikult 
on see arvestatud kivipuurimistöö sisse.

Augu p u u r i m i n e  k ä s i t s i  10" à 4 s e n t i ............ 40,0 senti
Lõhkeaine 50 g ................................................................. 3,2 ,,
Lõhkekapsel nr. 8 ............................................................. 5,2 „
Süütenöör 25 sentim., kaks korda tõ rv a tu d ..............  2,0 ,,

Kokku 50,4 senti.
Augu puurimine, tarvitades kompressorjaama, lO'^à 1,3 13,0 senti
Lõhkeaine 50 g ........................................................................... 3,2 ,,
Lõhkekapsel nr. 8 ....................................................................  5,2 ,,
Süütenöör 25 sentim., kaks korda tõrvatud .....................  2,0 „

Kokku 23,4 senti.
S e e g a  t u l e k s  v i i m a s e l  j u h u l  k i v i  l õ h k u m i n e  

50,4 — 23,4 =  27,0 senti või 53,57% o d a v a m ,  teiste sõnadega põllu-
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P il t  nr. 5. P ild il näha 
k iv ip u u rija t su ruõhu- 
p u u rh aam rig a  tö ö ta ­

m as

mehed võiks praeguste kivide lõhkumise kulusummaga vähemalt kahe­
kordse hulga kive lõhkuda,,mille mõju põllutööde mehhaniseerimise sei­
sukohast on küllalt suure tähtsusega. — Toodud arvestus võib vähe 
muutuda üles- või allapoole, tingitud kohalikkudest oludest, kuid see 
üldpilti suurt ei muudaks.

Kompressorjaama soetamisel võime ära kasutada tarvitusel olevaid 
Fordson traktoreid viljapeksust vabal ajal. Selleks on vaja neile külge 
monteerida platvorm kompressoriga ja  viimase juurde kuuluvate seade- 
osadega. Eespool tähendasime, et töökorras kompressorjaam maksab 
Kr. 6.000.—. 'Kui sellest arvestame maha Fordson traktori hinna



Kr. 2.700.—, oleks vaja uut investreerimist iga kompressorjaama kohta 
Kr. 3.300.—.

Üldkokkuvõttena ei saa m ärkim ata jä tta , et kivide lõhkumine põl­
dudelt ja  heinamaalt on põllutööde mehhaniseerimise seisukohast niivõrd 
tähtis, et sellele tuleb pühendada suuremat tähelepanu. Eeskätt neis 
Põllutöökoja konventides, kus kivilõhkumistöid eriti palju ja  tööjõu puu­
dus suur, tuleks kaalumisele võtta isesõitva kompressorjaama asutamise 
küsimus.
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Zraktori sugaükunni tähtsusest soos
Prof. dr. agr. Leo. Rinne.

Viimastel aastatel on meil silmapaistvalt arenenud nii kultuurmaa 
kui ka u u d i s m a a  h a r i m i n e  t r a k t o r i t e g a .  Ühenduses ma­
janduselu paranemisega on meil eriti viimasel ajal leidnud suurt tähele­
panu uudismaade ülesharimine. Selleks on asutud riigi poolt uudis­
maade ülesharimise ergutamisele u u d i s m a a h a r i m i s e  r i i s ­
t a d e -  j a  t r a k t o r i j a a m a d e  a s u t a m i s e  j a  u u d i s ­
m a a d e  ü l e s h a r i m i s t  öö  d e  p r e m e e r i m i s e g a .  Nii töötas 
1937. aastal meil juba 215 traktorijaam a, misjuures selle aasta vältel 
uudismaad oli küntud 8314 põllumehe juures 8864 ha. Käesoleval aastal 
oli ette näha juba umbes 300 traktorijaam a töö ning kavas oli umbes 
25000 ha uudismaa ülesharimine 21000 põllumehe juures.

U u d i s m a a  h a r i m i n e  o n  m e i l  t i h e d a l t  s e o t u d  
s o o k u l t u u r i t ö ö d e g a .  E riti väärtuslikud on meie m a d a l ­
s o o d .  Nendes peitub m ääratu suuri l ä m m a s t i k u  ja l u b j a  
tagavaru.

Enamus meie looduslikest rohumaadest (mis suuremalt osalt asu­
vad soopinnal) ei vasta areneva loomakasvatuse söödatarbele — ei 
saagi suuruselt ega ka väärtuselt. Nii saame keskmiselt aastas metsi­
kult niidult umbes 600—1000 kg heina ja  karjam aalt 200—400 sööt­
ühikut karjam aa sööta. T o o m a  S o o k a t s e j a a m a s  korraldatud 
kultuurrohumaa katsetel on saadud madalsooniidult keskmiselt aastas 
umbes 6000—8000 kg ja  rohkem heina hektaarilt ja  madalsoo kultuur- 
karjam aalt umbes 2000—3000 söötühikut.

Sooharimisel on enamasti osutunud otstarbekaks soode muutmine 
kultuurrohumaadeks. Eestis on odavaimaks karjasöödaks karjamaal, 
niiduhein ja  põlluhein. Soode parandamisega saame odavamat ja val- 
gurikkam at loomasööta, mille tagajärjel loomakasvatus muutub tasu­
vamaks ja  ka piimakarjapidamine võistlusvõimelisemaks võrreldes 
teiste maadega. On tähtis saada võimalikult rohkem ja kõrge kvali­
teediga heina.

S o o  h a r i m i s e l  t u l e b  h ä v i t a d a  v a n a  l õ i k h e i n ­



t e s t ,  s a m m a l d e s t  j a  t e i s t e s t  v ä ä r t u s e t a  t a i m e ­
d e s t  k o o s n e v  s o o k a m a r .  Ühtlasi on tarvis s o e t a d a  s o o l e  
k ü l l a l d a s e l t  s ü g a v  m u l l a k i h t ,  mis oleks hästi ettevalmis­
tatud kultuurtaimede juurdumiseks ning arenemiseks. Mainitud soo- 
harimis-eesmärkide saavutamiseks meie oludes s o o k ü n d  o n  t a ­
v a l i s e l t  m ö ö d a p ä ä s m a t u  e s i m e s e  s o o h a r i m i s e  
v õ t t e n a .

P õ l l u m e h e l  o n  k õ i g e  k e r g e m  j a  h õ l p s a m  t e o s ­
t a d a  s o o k ü n d i  m e i l  a s u t a t u d  t r a k t o r i j a a m a d e  
a b i l .  Väärtuseta vana sookamara hävitamisel on tähtis, et see mae­
taks (ümberpööramise teel) k ü n d m i s e g a  nii, et m ätta taimed ei 
suudaks enam kasvada läbi pinnast. Kui künni järel välja paistab veel 
rohkesti vana sookamara taimi siin ja  seal vagude vahelt, siis on nende 
järelejäänud mätaste hävitamine väga kulukaks ning raskeks tööks. 
Palja äestamisega on see vaevalt teostatav päris rahuldavalt. Seepärast 
t u l e b  t e o s t a d a  s o o k ü n d i  a l a t i  v ä g a  k o r r a l i k u l t ,  
sest siin pole võimalik parandada künnivigu sel kombel äkke ja  kulti- 
vaatoriga, nagu mineraalmaal. On aga sookamar kündmisel pööratud 
ümber võimalikult vigadeta, siis edaspidi töödes ei ole enam suuri ras­
kusi ja  peale mitmekordset äestamist taldrikäkkega ning teiste kerge­
mate äketega tavaliselt saavutatakse juba laitm atut külvipinda.

Kui juba mineraalmaade kündmiseks vastava a d r a  leidmine 
vahel teeb raskusi, siis on palju raskem valida õige ader soo kündmi­
seks, sest soode parandamine on teoksil alles võrdlemisi lühikest aega.

S o o a d e r  peab p ö ö r a m a  h ä s t i  vana soo m ätaskam arat 
ja  olema k ü l l a l d a s e l t  t u g e v .  Peale selle on tarvis, et soo- 
adraga s a a k s  k ü n d a  k ü l l a l t  s ü g a v a l t ,  samuti et ader tööl 
niipea ei ummistuks sambla, mätaste juurekeste jne. vahele sattumisel.

T r a k t o r i t e s t  töötavad soos laitm atult hästi lindiga trak to­
rid. S o o a t r a d e s t  on osutunud võrdlemisi headeks trak to rile : 
,,R a n s o m e s’i E s t o t r a c “, „ M o o r i g e l “ („Eberhardt Ulm 
a. D.), ,,R u d - S a c k CE 12 MO“ orig., ,,D e e r  i n g“ j. t.

Soovitav on künda uudissood võimalikult juba suvel, m itte aga hil­
jem kui septembrikuul. Turba parema lagunemisjärgu korral soo künd 
võib teostuda ka veel hiljem sügisel, nimelt oktoobri- ja  novembrikuul, 
vahel isegi detsembris.

Tuleb võtta arvesse, et k u l t u u r t a i m e d e  j u u r e d  a s u ­
v a d  p e a m i s e l t  a i n u l t  s e l l e s  k ü n t u d  n i n g  h a r i m i s e  
t e e l  e t t e v a l m i s t a t u d  m u l l a r u u m i s  e g a  t u n g i  a l l a ­
p o o l e  s o h u .  Seda on meil võidud korduvalt kindlaks teha T o o m a  
S o o k a t s e j a a m a  vanemate kultuurrohumaade ümberkündmisel.

Õpetlik on pilku heita ühe Tooma Sookatsejaama soopinna mulla 
a n a l ü ü s i  andmetele. Analüüsitud soomuld sisaldas 1910. aastal 
oma pealmises 20 sm sügavas kihis 1 hektaari kohta 8752 kg l u p j a ,  
325 kg f o s f o r h a p e t  ja  7700 kg l ä m m a s t i k k u .  T u r v a s  
oli siis p e a g u  l a g u n e m a t a ,  k u n i  v ä h e  l a g u n e n u d .  
1933. aastal sisaldas sama analüüsitud soomuld 20 sm sügavas pealmi­
ses kihis 1 hektaari kohta 23688 kg l u p j a ,  2128 kg f o s f o r h a p e t
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ja  18872 kg l ä m m a s t i k k u .  T u r v a s  on soomulla pealmises 
kihis nüüd juba m ärksa p a r e m a  l a g u n e m i s j ä r g u g a .  Soo­
mulla mahukaal (ühe kantmeetri kaal) on tõusnud enam kui kaks korda 
23 aasta jooksul.

Tuleb tähendada, et teostatud sookuivenduse ja  pärastpoole ka soo- 
harimise tagajärjel soomullas intensiivselt võtavad maad mitmesugu­
sed protsessid. E riti sookuivenduse intensiivse kõdunemisprotsessi 
tõ ttu  soomullas, sooharimise abil soomulla peenendamise ja kokku lit- 
sumise ning soo vajumise tagajärjel soomuld oma pealmises kihis on 
nüüd muutunud tublisti tihedamaks. Igatahes endine pealmine soo 
mulla kiht pole praegusel ajal enam 20 sm läbimõõduga, vaid ainult 
9—10 sm, nagu näitavad Tooma Sookatsejaama andmed. Ühtlasi asu­
vad heintaimede juured ainult selles 9—10 sm sügavas pealmises soo­
mulla kihis ,mis on üle jäänud omal ajal 20 sm sügavalt küntud uudis- 
soo pealmisest soomulla kihist. Samuti ei tungi nüüd heintaimede juured 
9—10 sm-ist allapoole, s. t. sellesse kihisse, mis jäi puutum ata harim i­
sel. N ü ü d  o n  p e a l m i n e  20 sm s ü g a v  s o o m u l l a  k i h t  
m o o d u s t a t u d  o s a l t  e n d i s e s t  p e a l m i s e s t  s o o m u l l a  
k i h i s t ,  o s a l t  a g a  s o o m u l l a  k i h i s t ,  m i s  a s u s  20—40 
s e n t i m e e t r i  s ü g a v u s e l .  Viimane kiht oli aga m ärksa rikkam 
lubja- ja  lämmastikusisalduse poolest tolleaegsest pealmisest 20 sm 
sügavast kihist, vaesem aga taimetoitainete sisalduselt kui praegusel 
ajal analüüsitud pealmise 20 sm sügav soomulla kiht. Aluminegi 20—40 
sentimeetri sügavune soomulla kiht on muutunud m ärksa õhukesemaks 
ja tihedamaks 23 aasta jooksul. S e e p ä r a s t  o n  p r a e g u s e l  
a j a l  20 sm s ü g a v  p e a l m i n e  s o o m u l l a  k i h t  v ä g a  
v ä ä r t u s l i k  j a  h ä s t i  k õ l b u l i k  k u l t u u r t a i m e d e  k a s -  
V a t  a m i s e k s, kui ta  ümber künda (ühes täiendava harimisega) 
vähemalt 20 sm sügavuselt, sest 23 aasta pärast, peale uudissoo 20 sm 
sügavalt ümberkündmist, m u l l a r u u m ,  k u s  a s u s i d  k u l t u u r ­
t a i m e d e  j u u r e d ,  o n  n ü ü d  a i n u l t  v e e l  9—10 sm s ü g a v ,  
n i n g  t a i m e d e l  p o l e  k ü n d m a t u l t  v õ i m a l i k  k a s u ­
t a d a  k õ i k i  t a i m e  t o i t a i n e i d ,  m i s  a s u v a d  n ü ü d  20 
s e n t i m e e t r i  s ü g a v u s e s  m u l l a r u u m i s .

Künni sügavusel on igatahes väga suur tähtsus soo harimisel, sest 
m i d a  s ü g a v a m  k ü n d ,  s e d a  s u u r e m a k s  m u u t u b  m u l ­
l a r u u m ,  k u s  v õ i v a d  a r e n e d a  k u l t u u r t a i m e d e  j u u ­
r e d ,  n i n g  k u s t  k u l t u u r t a i m e d  v õ i v a d  a m m u t a d a  
t a i m e t o i t a i n e i d .  N i i  m o b i l i s e e r i t a k s e  k ü n d m i ­
s e g a  t e a t a v a  s ü g a v u s e g a  s o o m u l l a  k i h t  k u l t u u r ­
t a i m e d e  k a s v a t a m i s e k s .

Seepärast on tarvis sood künda üldiselt võimalikult sügavamalt, 
vähemalt (20) 25—30 (35) sm sügavuselt. Erandiks on õhukesed soo- 
mullad, kus mineraal-aluspõhja kiht asub soopinna läheduses. Seal on 
vaja talitada ettevaatlikult sookündmise juures, et võimalikult sääste­
taks pealmine soomulla kiht.

Toon 10 tüüpilisema keskmise madalsoomulla Tooma Sookatse­
jaam a soolaboratooriumis tehtud analüüsi keskmised andmed:
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Soomuld sisaldab Tuhka
O/o

Lupja
ü/o

Forfor-
hapet

On

Lämmas­
tikku

ü/n
Kaalit

'Vo

1. pealmises 20 sm sügavuses 
kihis ......................................... 15,9 3,67 0,22 3,28 0,08

2. alumises 20—40 sm süga­
vuses k ih is ............................. 21,1 4,47 0,19 2,76 0,09

Soomuld on keskmiselt lagunenud turbaga, misjuures alumise kihi 
turvas on lagunenud natukene paremini. Pealmises 20 sm sügavas soo- 
mulla kihis on happesuse kraad (pH) keskmiselt 6,32 ja  mahukaal 
(1 ms absoluutne kuiv kaal) 158 kg; alumises 20—40 sm sügavas soo- 
mulla kihis on happesus (pH) 6,11 ja  mahukaal 179 kg.

Ü h e  h e k t a a r i  kohta leidub m i t m e s u g u s e  k ü n n i  
s ü g a v u s e  juures madalas soomullas järgmisi aineid:

Künni
sügavus

Aineid leida harimisega mobiliseeritud mulla­
ruumis kilogrammides ühe hektaari kohta

Lupja Fosforhapet Lämmastiku Kaalit

10 sm 5726 340 5172 130
15 sm 8589 510 7758 195
20 sm 11453 681 10345 261
25 sm 15618 855 12714 344
30 sm 19783 1029 15083 427
35 sm 23948 1203 17452 510

Lähtudes siintoodu andmeist, näeme, et sookünni sügavusel on 
väga suur tähtsus, sest mida sügavamalt küntakse, seda suuremaks 
osutub ka see mullaruum, mis on mobiliseeritud (kündmisega) kultuur­
taimede kasvatamiseks ja  seda rohkem on leida mullaruumes väärtus­
likke aineid kultuurtaimedele. Meie madalsoomullad on väga väärtus­
likud kultuurtaimede kasvatamiseks. S o o m ü l d a d e  v ä ä r t u s t  
v õ i b  a g a  v e e l g i  t õ s t a ,  k u i  n a d  k ü n d a  õ i g e  s ü g a ­
v a l t .  S o o d  k ü n d a  h ä s t i  s ü g a v a l t  o n  v õ i m a l i k  t e o s ­
t a d a  a g a  k õ i g e  k e r g e m a l t  j a  h õ l p s a m i n i  t r a k t o r i  
a b i l ,  s e s t  s ü g a v a k s  k ü n d m i s e k s  o n  t a r v i s  t u g e v a t  
j õ u d u .  L ä h t u d e s  k õ i g i s t  s i i n t o o d u d  a n d m e i s t  
n ä e m e ,  e t  t r a k t o r i  s ü g a v k ü n n i l  o n  s o o s  v ä g a  s u u r  
t  äh t  s u s.

Väheneb küntud soomulla kihi paksus aja jooksul tema tihenemise, 
vajumise jne. mõjul, siis jääb taimedele kättesaadav mullaruum endi­
seks (oma suuruse poolest), kui pärastpoole künda samal sügavusel, 
millel toimus uudissoo künd. Seejuures aga taime toitainete sisaldus 
selles mullaruumis muutub tihti suuremaks, nagu oleme näinud Tooma 
Sookatsejaamas.



ZraMorite leoikust Cestis
K. Keskküla,

Tööpinge meie põllumajanduses jä rjest suureneb. Seda põhjustavad 
peamiselt intensiivne uudismaade ülesharimise ja põllutööliste valgu­
mine teistele tööaladele linnadesse ning tööstustesse. Uudismaade üles­
harimise läbiviimine nõuab iseenesest rohkesti tööjõudu, teisest küljest 
aga annab suurel hulgal haritavat maad juurde, mis hiljem omakord 
vajab senisest enam töökäsi.

Toodud, kui ka teised vähemad põhjused sunnivad põllumehi ta lu­
töid senisest enam mehhaniseerima. Käesolev kirjutus püüab käsitada 
ühte osa põllumajanduse mehhaniseerimise ala ja  nimelt — kuivõrd 
trak to r on levinenud meie põllumajanduses.

Traktorijaam ade asutamine uudismaade harimistöödeks ja  künni- 
preemiad on annud hoogu uute traktorite  soetamiseks. Teiselt poolt 
rehepeksumasinate jõumasinatena soetatakse ikka enam traktoreid, mis 
asendavad varem peamiselt kasutatavaid lokomobiüe. Nü oli veel 1925. 
aastal 1783 lokomobiili, nüüd aga 1938. aasta jaanuariks kõigest 858, 
seega vähenemine üle poole. Enamuses on need asendatud traktoritega ja 
vähemal määral mootoritega.

Kasutades ins. R. Ise andmeid, millised avaldatud käesoleva aasta 
aprillikuu „Konjunktuuris“, näeme, et 1925. aastal oli meil 440 trak to ­
rit, 1929, a. — 644, 1929.—35. a. veeti sisse 182 traktorit, s. o. umbes 
30 trak to rit aastas. 1936. aastal aga tõusis sissevedu võrreldes eelmiste 
aastatega võrdlemisi suureks,, kus veeti sisse 226 traktorit, s. o. 44 trak ­
torit enam kui eelmistel kuuel aastal kokku. 1937. aastal tõusis sissevedu 
veelgi — veeti sisse 304 traktorit. 1938. a. kohta kahjuks puuduvad täp- 
sad andmed, kuid umbkaudsetel andmetel ei jää  see palju vähemaks
1937. aasta sisseveost. Ins. R. Ise andmetel oli meü 1, jaan. 1938. a. 1241 
traktorit. See arv näib olevat vähe liialdatud, kuna selle arvu saamisel 
oli arvestatud amortisatsiooni 2% aastas. Tõeliselt traktorite juures 
meie oludes on see suurem.

Üleriigilise Traktoriomanike ja -jaamapidajate Ühingu kaasabil 
kogutud andmetel on meil 1938. a. sügiseks umbes 1300 traktorit. And­
mete kogumisel kasutati vallavalitsuste kaasabi, kuna vallavalitsused on 
praegu ainukesed asutused, kust võimalik saada täpseid andmeid, kuna 
nad peavad eriregistrit maksustamise otstarbel. Täpsed andmed on saa­
dud 337 vallast (valdade üldarv 365), s. o. ligi 93% valdade kohta, üle­
jäänud 7% valdade kohta on saadud andmeid Põllutöökoja konsulenti- 
delt, traktoreid müüjatelt äridelt, Põllutööministeeriumilt (traktori­
jaamade kohta) ja  mujalt. Üleriigilise Traktoriomanike Ühingu juures 
on nimeliselt registreeritud 1207 traktoriomanikku, kuna väiksem osa 
on nimeliselt registreerimata.

E t saada ülevaadet, kuivõrd traktorid  on levinenud üksikutes rajoo­
nides, selleks on koostatud vastav kartogramm (vaata joon. nr. 6). 
Kartogrammil on arvutatud Põllutöökoja konventide järgi, kui palju 
traktoreid on kusagil konvendis iga 1000 ha põllumaa kohta.
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Jälgides kartogrammi, näeme, et põllumaaga arvestades kõige tihe­
damini esineb traktoreid Elva, Pilistvere ja Suure-Jaani konventides, kus 
üle kahe trak tori 1000 ha põllumaa kohta. Esikohal nendest on Elva 
konvent ,kus 2,5 trak torit 1000 ha kohta. Ka traktorite  arv on Elva kon­
vendis kõige suurem — nimelt 53 traktorit. Valdadest traktorite  arvu 
poolest on esikohal Vao vald, Virumaal, 23 traktoriga.

1,5 kuni 2,0 trak to rit 1000 ha põllumaa kohta on Väike-Maarja, 
Koeru, Türi, Keüa, Noarootsi, Märjamaa-Vigala, Keina, Pärnu-Jakobi,

Joon. nr. 6. K artog ram m  tra k to rite  lev ikust E estis.

Abja, Tarvastu, Vüjandi-Kolga, Kõpu-Paistu, Põltsamaa ja Raadi kon­
ventides.

1,0 kuni 1,5 trak torit 1000 ha põllumaa kohta on Rakvere, Paide, 
Järva-Jaani, Raasiku, Kose, Rapla, Kohila, Tallinna, EZloostri, Haapsalu, 
Kullamaa, Pöide, Audru, Vändra, Jõgeva, Torma, Alatskivi, Tartu, 
Võnnu, Helme, Valga, Antsla ja  Räpina konventides.

0,5 kuni 1,0 trak to rit 1000 ha põllumaa kohta on Narva, Jõhvi, 
Iisaku, Viru-Jakobi, Simuna, Kadrina, Haljala, Kuusalu, Lihula, Pärsa- 
maa, Kuressaare, Kihelkonna, Pärnu, Saarde, Voldi, Kambja, Otepää, 
Sangaste, Kanepi, Põlva, Võru, Rõuge, Vastselüna, Petseri, Värska ja 
Irboska konventides.

Alla 0,5 traktori 1000 ha põllumaa kohta on Vasknarva, Lüganuse, 
Kärdla ja Sõrve konventides.

Arvuline ülevaade konventide järgi viiks väga pikale, mispärast 
toon siinkohal traktorite arvulise ülevaate maakondade järgi.
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1938. aasta sügiseks on traktoreid:
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V iru m a a l........ 116 traktorit V iljand im aal........ 187 trak torit
Järvamaal . . . . 119 )) T a rtu m a a l............. 251
Harjumaal . . . . 131 JJ Valgamaal ............. 65
Läänemaal . . . . 105 V õrum aal............... 115
Saaremaal . . . . 36 JJ P e tse rim aa l.......... 36
Pärnumaal 148 J) Kokku 1309

Ülaltoodud arvudes võivad tulla ette küll väikesed ebatäpsused, kuna 
andmeid on kogutud kahe kuu jooksul, kuid üldpilti see ei muuda.

CinttraMorid
J. PiUikse.

Uudismaa ülesharimise „aastakud“ ja sellele järgnevad muud tegu­
rid (nagu künnipreemia jne.) on toonud päevakorrale mehhaanilise 
jõuküsimuse laiemas ulatuses.

Kui aastate eest võidi vaielda, kas on meil uudismaade (ja  üldse 
künniks) tarvis traktoreid, vaid neid töid võis teha ka küllalt hästi hobus­
tega, siis nüüd on see päevaselge, et see töö on sajaprotsendiliselt trak ­
torite teha.

Nüüd aga, kus eeltoodud küsimus küllalt selge, kerkivad juurde tei­
sed küsimused, ja  nimelt trak tori tüüpide suhtes, k a s  r a t a s  v õ i  
l i n t t r a k t o r i d .  Kumba lahendada jääb uudismaade künd laiemas 
ulatuses.

P ilt  nr. 7. R oolikud lah ti tõm m atud  lü lidel

Meil on uudismaid kündvate traktorijaam ade arv tõusnud viimase 
paari aasta jooksul mitme sajani, kuid õige väike protsent on nende seas 
hnttraktoreid.

Esimesi pioneere lin ttraktorite kasutamisel oli meil Põllutööminis- 
teeriumi asundusamet, kes koos Põllumajandusosakonnaga 1935, a. suvel 
ostsid kolm ,,Caterpillar“ linttraktorit.
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Teatavasti oli as. ametil käsil uudistalude loomine, milleks oli kasu­
tada soo- ja metsamaad, see tähendab uudismaade ülesharimist kõige 
raskematel tingimustel, kus ei saa valida välja paremaid, kergemini kün- 
tavaid maalappe.

Traktorid täitsid oma ülesande hästi, nii et järgmisel aastal osteti 
veel juurde samalt firm alt kaks traktorit, kuna nüüd as. ametil lin ttrak­
torite arv ulatub seitsmeni, ühe ratastrak tori vastu.

Peale selle ostsid eraisikud 1937. a. hooajaks kolm, ja  käesoleval su­
vel kuus linttraktorit, nii et praegu võiks arvata meil kokku 16—17 lint­
trak torit töötamas. Peale nende veel mitmed traktorid mitmesugusteks 
vedudeks.

P il t  nr. 9. 'C aterp illar d iise ltrak to r, lindid  lah ti võetud

^See on tõesti väga väike protsent nende mitmesaja ratastrak tori 
hulgas, missugused künnavad ja on kündnud uudismaid.
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Viimasel ajal on m ärgata kasvavat huvi lin ttraktorite 'vastu , mis 
näib olevat tingitud linttraktori tuntavast paremusest uudismaa künnil, 
vaatam ata sellele, et lin ttraktor on m ärksa kallim.

Mis linttraktori muidugi paremaks ja praktilisemaks teeb, nü uudis­
maa künnil kui ka randaalimisel, on esijoones muidugi suur kandepind 
lindil, mis võimaldab künda võrdlemisi õige pehmeid ja purustatud pin­
naga (kivide-kändude augud jne.) maid. Vähemate linttraktorite juures 
on surve maapinnale kõigest 0,2 km/cm^.

P ilt  nr. 10 (üleval). Dee­
rin g  lin t tra k to r  künn il 

P i l t  n r. 11 (all). D eering  
l in ttra k to r i  om anikud 
vennad A n tson ’id T a r tu ­
m aal. T ra k to r  v a ru s ta ­
tu d  kerg e  k atusega  k a it­
seks vihm a ja  päikese 

vastu

Teiseks suurem veojõud veohaagil, mis üh© ja samajõulisel traktoril 
võimaldab künda juurtega läbikasvanud maid.

Kuna ra tastrak to ri veo jõudu veohaagil arvestatakse 50%, siis on 
see aga linttraktoril 70%, s. o. ühe ja samajõulise mootoriga varustatud 
lin ttraktor võib vedada a tra  künnil 20% suurema jõuga kui sama suure 
mootoriga ratastraktor.

Kolmandaks on linttraktoriga võimalik järsum alt pöörata, mis väga 
tähtis nurkade väljakündmistel, kui ka kündidel väikestel maatükkidel.

Need oleksid siis nähtavad lintraktori paremused. Halvemaks kül­
jeks on aga linttraktoril lindiga ühenduses olevate osade suurem kulu­
mine, mida ratastraktoril ei ole.



„ÜTRÜ“ registreerib traktorijuhte
ÜleriikliJmle TraMoriomanikkude ja  -jaamapidajate Ühingule 

„VTRtj-le‘‘ on tulnud rohkesti kaebusi nõrkade traktorijuhtide kohta. 
Paljud traktoriomanikud on olnud sunnitud vahetama traktorijuhte, mis 
on takistanud pidenat traktori kasutamist. E t seda pahet vältida, otsus­
tas „ÜTRW^ juhatus eeloleva aasta algusest alata traktorijuhtide regist^ 
reerimist selleks, et traktoriomanikkudel, kes vajavad palgalist traktori- 
juhti, oleks võimalik kasutada ÜTRÜ kaasabi.

Traktorijuhid, kes vajavad palgalist kohta, teatagu sellest ÜTRÜ-le 
Tallinna, Müürivahe tän. 7—11.

Teadaandes tuleb tähendada:
1. Nimi, vanus ja postiaadress.
2. Kus ja millal on saanud traktorijuhi ettevalmistuse.
3. Kui kaua ja kelle juures seni töötanud traktori juhina.
4. Kas on võimeline iseseisvalt tegema väiksemaid remonte.
5. Kui on endistelt töökohtadelt tõendusi töötamise ja tööoskuse kohta, 

siis ärakirjad neist teadaandele juurde lisada.
Traktorijuhtide poolt saadetud teateid kontrollib ÜTRÜ juhatus.
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Nagu teada koosneb lint osadest, mis keti kujul painduvad, 
kuna lülid on omavahel ühendatud pukside ja  poltidega.

Need osad liiguvad alatasa mullas, liivas ehk mudas, s. o. missugune 
juhtub olema küntav maa.

Kui kuluvad osad on klaaskõvad, kuluvad neist mõned, nimelt puk-

P il t  nr. 12. A llis-Chal- 
m ers lin ttra k to r

sid ja  poldid ühe künnihooaja jooksul läbi, ja  neid tuleb süs asendada 
uutega.

Mõned teised lindi kuluvad osad, nagu lindi peale suruvad roolikute 
rattad, teljed ja  laagrid, missugused töötavad samuti mullas ja  liivas jne. 
kuluvad samuti poolteise kuni 2—3 künnihooaja jooksul.
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Nii näib osade kuluvus siin olevat tuntavalt suur,, kuid valel käsi­
tusel võib olla kuluvus veel suurem.

Siin on väga kohane tuntud ütlus — „paranda, kui õige aeg“.
Ei tohi kunagi lindi polte ja  pukse lasta lõphkult läbi kuluda, mis­

läbi võivad kuluda suureks ka lülide augud. On lülide augud kulunud suu­
reks, siis ei pea need pukse-polte enam kinni ja  lülid tulevad uuendada.

Ka võib lindi poltide-pukside tööiga pikendada 50% võrra, nende 
ümberpööramisega kuni 180°.

Ka saab tuntavat kokkuhoidu saavutada kui osasid valmistada kodu­
maal, nagu selleks on juba kogemusi.

Peale kõige eeltoodu tuleb linttraktorite siseehitusi, nagu mootor, 
laagerdus, käigukast, määrimised jne. kui kallihinnalisemate masinate

P il t  nr. 13. „H an o m ag “ dii- 
■elmootoriga lin t tra k to r  k ü n ­

nil

omi, pidada palju paremateks, mis väga tuntavat mõju avaldavad masina 
vastupidavusele, mis tähendaks „kallis on odav“.

Kuna aga uudismaade iseloom aasta-aastalt muutub raskemaks, 
mille läbi väheneb soodus maapind ratastrak tori künniks, kuna aga lint­
trak to r 100% iga võimaliku küntava maa võib ära künda, siis edaspidine 
aeg näib rääkivat linttraktori kasuks.

On harilik nähe olnud, et linttraktoril on tulnud künda maid, kus 
ra tastrak to r ei ole saanud vagugi sisse künda.

Meil on töötamas linttraktorid „Caterpillar“, „Deering“, ,,Ailis Chal- 
m ers“ ja  „Hanomag“. Neist kolm esimest Ameerika ja viimane Saksa 
toodang.



Cesti esimene traktori ader
Krulli uudismaa ader TSA  

Ins. O. Tedder, I. K.

Meie laialdane uudismaa harimise programm nõuab iga aasta suu­
remal arvul uudismaa harimisriistade soetamist. Põllumajanduslikkude 
traktorite arv on kasvanud Eestis viimastel aastatel õige tunduvalt^ 
tõustes ka käesoleval aastal umbes 200' võrra ning ulatudes praegu juba 
1300-ni. Paralleelselt sellele on kasvanud uudismaa sügavkünniatrade 
ning traktorrandaalide arv.

Erinevad maapinna ning ka majanduslikud olud nõuavad meil te ist­
suguste traktoririistade kasutam ist kui need, mis on tarvitusel maades, 
kus need on oma arendamise läbi teinud, nagu Ameerikas, Venemaal, 
Lääne-Euroopa maades. Neis maades on tegemist enamuses suuremate 
haritavate maaaladega ning soodsamate, harimiseks paremini etteval­
m istatud maaliikidega. Kui nimetatud maades töötatakse tugevate trak ­
toritega ning vastavalt suurema töölaiusega riistadega, siis on meil 
kasutatava traktori normaaltüübiks 10—20 hj. trak tor ning sellele vas­
tavad mullaharimisriistad. Ning see trak tor peab võimeline olema töö­
tam a kõikides, tema piirkonnas ettetulevates tingimustes.

Seni toodi meil kõik traktori m aaharim isriistad välismaalt, kus­
juures just nimelt adrad ei osutunud kõigile nõuetele vastavateks. 
Arvestades nende riistade kaunis suurt minekut Eestis (üldsummas 
võib hinnata traktori maaharimisriistade sissevedu umb. 200.000 kroo­
nile aastas), pöörasid välismaa vastavad tehased suurt tähelepanu meile
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kohase adra tüübi väljatöötamisele, mis ka teatud tagajärgi andis, kuid 
täiesti meie oludekohane adra tüüp jäi seni siiski väljatöötamata.

Läinud aastal asus ka kodumaa tööstus traktori m aaharim isriis­
tade valmistamisele, nimelt hakkas Austa tööstus Elvas valmistama 
traktori kultivaatoreid. Käesoleval aastal asus A.-S. Franz Krull oma­
korda meile kohase trak tori adra tüübi väljatöötamisele. Kogu suve 
kestnud katsete tagajärjena on nüüd välja töötatud ning ära proovitud 
meie oludele kohane uudismaa ader TSA, mis eeloleval kevadel juba 
seeriatoodanguna turule ilmub (pilt nr. 14).

Selle adra väljatöötamisel oli ülesandeks vabaneda meil seni tarv i­
tusel olnud atrade juures ilmnenud puudustest ja anda atra, mis kõiki­
des meil ettetulevates töötingimustes annab parima töötulemuse suu­
rim a vastupidavuse juures.

Suuruse valikul on peetud silmas seda, et temaga oleks võimalik 
töötamine meil levinenud Fordson, Deering, Lanz jne. traktoritega 
(10—25 h j . ) ; töölaiuseks on valitud 550 sm. (22 tolli). Väljatöötatud 
hõlmakuju võimaldab mulla täielise pööramise ummistusvaba tööta­
mise juures. Ummistusvaba töötamise soodustamiseks ka raskemates 
olukordades, näiteks võsaga kaetud ning juurtega läbikasvanud (välja- 
juuritud kännud) maapinnas, on adra raam ehitatud eriti kõrgena 
(75 sm) ning teljed on kinnitatud sellele pealtpoolt. 600 mm-lise (24") 
läbimõõduga, raami külge kinnitatud ketasnuga lõigates m ätta puhtalt 
läbi aitab omalt poolt kaasa ummistuse ärahoidmisele. Ketasnoa kin­
nitus võimaldab lõikesügavuse reguleerimist, kuid kuna ketta telg on 
raami suhtes püsivalt kinnitatud, ei saa ta  ennast keerata tagurpidi 
Inkumise juures lükumissuunale risti, missugune asend on kettale häda­
ohtlik. Peale ketasnoa on ader varustatud ka hariliku terasnoaga.

Meil kasutatavatel traktoratradel tuleb ette salakividele sattumisel 
raami paindumisi; selle ärahoidmiseks on TSA adra raam kujundatud 
eriti tugevana, sääre algprofiil on juhitud üle terve raami pikkuse ning 
tema m aterjalina on kasutatud te rast tõmbetugevusega 70:80 kg/mm2. 
Samast m aterjalist on valmistatud kogu raam ning veotiisel. Peale selle 
on erakorraliselt rasketes oludes töötamiseks kaitsena murdumise vastu 
traktori ühendusklambrisse m ahutatud äralõike-poldid. Samuti on või­
malik harilikkude vedru-sidurite kasutamine.

Raam ise on ehitatud õige pikana; see annab adrale stabiilse käigu 
ja võimaldab abiriistade, nagu eelkoorija, ketasnoa, noa jne. otstarbe­
kohase paigutuse. Veotiisel on varustatud pikendustükiga; see või­
maldab kasutada trak tori juures rattalaiendusi, ilma et adra töö selle 
all kannataks. Ader ise on varustatud harilikust laiemate ratasatega 
(125 mm), neil on aukude näol ette nähtud lisa-laienduste kinnitamise 
võimalus.

Adra õige tasakaalustam isega on saavutatud adra väga kerge sis- 
seminek maasse vao alguses, esimese vao sissekündmisel ning adra 
väljakargamisel m aast takistustest ülesõidul.

Erilist mainimist väärib ka tiisli reguleerimis-seadeldis (joon. 15). 
Oma kerge käsitamise tõ ttu  võimaldab ta  adra töövõime täielikku ära­
kasutam ist esimesest vaost peale. Teised reguleerimisvändad (sügavuse 
ning kallutamise vändad) töötavad samuti kruvi põhimõttel ning on
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kergesti käsitatavad. Tõsteautomaadi kere on valatud kokku ra tta  rum­
muga ning on tihedalt kaitstud mustuse sattumise eest.

Konstruktiivse omapärana on selle adra juures täiesti loobutud 
valuosade kasutamisest (välja arvatud ra tta  rummud) ja  on kasutatud 
keevitamist suuremal määral, kui ühegi välismaa adra juures. See on 
meie oludes paremuseks, mida ei tohi alahinnata — keevitatud osa on- 
alati tugevam, kui sama raske malmosa, eriti kui on tegemist tõuge­
tega; seejuures on paindunud või murdunud keevitatud osade paranda­
mine võimalik kui mitte traktorijuhi enda, siis igal juhul maa sepa 
poolt, kuna murdunud malmosade parandamine on võimatu ehk kui, siis

P ilt nr. 15. A/s. F r. K ru lli tra k to r ia d ra  regu leerim isseade ld is

Õige raskelt. Murdunud osa asendamine uuega tingib aga, isegi juhul 
kui see on saada Eestis, mitmepäevalist töötakistust, mis on meie lühi­
kesel tööperioodil küllalt suure tähtsusega.

Lõpuks väärib mainimist asjaolu, mis on maksev samal määral 
traktoratrade, kui ka kõikide välismaa päritoluga põllutöömasinate 
kohta: suure hulga sissetoodud masina tüüpide juures muutub esinda­
jaile võimatuks pidada alalist tagavaraosade ladu, eriti vanemat tüüpi 
põllutööriistadele, mis raskendab töö perioodil murdunud osade asenda­
mist,' nõudes rohkesti aega ning on üksikutel juhtudel isegi võimatu. 
Kodumaa päritoluga, ka vanematüübilistele masinatele on tagavaraosade 
saamine selle vastu alati kindlustatud.

Kokkuvõttena võib nimetada, et kirjeldatud adra väljatöötamisega 
on kodumaa tööstus astunud jälle sammu edasi nii meie põllumajanduse 
vajaduste rahuldamisel, kui ka kodumaa tööstuse osatähtsuse suuren­
damisel meie põllumajanduse varustajana.



ZraMoriiuMide ¡a motoristide ette- 
oalmistamine uutes tingimustes

Ins. W. Liindström, I. K.

Jõumasinate arv nii põllumajanduses kui ka tööstustes kasvab jä rje­
kindlalt. Põllutööde mehhaniseerimine annab jõumasinate juurekasvule 
eriti hoogu ning ühenduses eelpooltooduga on tõusnud ka nõudmine asja­
tundjate motoristide ja traktorijuhtide järele.

Neli-viis aastat tagasi peeti diiselmootoreid ja linttraktoreid meie 
põllumajanduses luksuseks, kuid nüüd on juba diiselmootorite levik kau-
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nis suur ja linttraktorite arv kasvab järjekindlalt. Võrreldes teiste moo­
torite ja  traktoritega on diiselmootoril ja linttraktoril oma paremusi, mis 
tasandab neUe teed ka meie põllumajanduses, kõrgemale ostuhinnale vaa­
tam ata. Paremate ja kallimate jõumasinate ja  muude põllumajanduse 
mehhaniseerimiseks tarvitusele võetud masinate käsitamine ja  heapere­
mehelik hooldamine nõuab rohkem asjatundlikkust ja hoolt nii motoris­
tilt, traktorijuhilt kui ka masina omanikult.

E t põllumajanduse nõudeid rahuldada motoristide ja  traktorijuhtide 
alal, on M asinatarvitajate Ühingute Liit korraldanud neljateistkümne 
aasta  jooksul 184 kolme-neljanädalalisi (120 õppetunniga) motoristide- 
traktorijuhtide kursust kokku 3938 osavõtjaga. Neil kursustel on püütud 
õppekava teoreetilise osa selgitamisel kui ka praktüistel harjutustel ma­
sinate juures ja  masinatel töötades pakkuda nii palju kui see meie oludes 
seni on olnud võimalik. E t veel paremini oma ülesandeid täita, selleks soe­
ta ti Tartus, Puiestee tn. 71-a kursuste erihoone, mis sisustatakse ajako-
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P ilt nr. 17 (üleval). M asinat. Ü hingute 
L iidu  tra k to riju h tid e  k u rsu se s t osavõt­

jad  Võhm as novem bris 1938. a.

P ilt nr. 18 (all). Mas. Uh. L iidu  Võhma 
k ursuse  osavõtjad  k ü n n ih a rju tu se l Dee- 

rin g  ja  F ordson  trak to riteg a .

haste õppevahenditega nii, et ta  kujuneks eeskujulikuks õppekohaks põl­
lumajanduslike motoristide ja traktorijuhtide ettevalmistamise alal.

Uus kursuste hoone (vt. pilt 16) on küllalt avar, valguse- ja õhu­
rikas ning varustatud suurte laiade ustega, et takistusteta võiks õppe- 
masinate ruumi ka suuremaid põllumajanduslikke jõu- ja töömasinaid 
sisse viia.

M asinatarvitajate Ühingute Liidu motoristide-traktorijuhtide kur­
sustel on õppus näitlik-praktiline ja ainestiku teoreetilise osa läbivõtmine 
käib käsikäes praktiliste harjutustega. Kogemused, mis saadud nelja­
teistkümne aasta jooksul, näitavad, et vilunud instruktorite kaadriga 
annab niisugune õppeaine käsitusviis kõige paremaid tagajärgi.

M asinatarvitajate Ühingute Liidul on praegu juba kaunis suur kogu 
kursuste õppevahendeid, kuid uues kursuste hoones täiendatakse seda 
õppevahendite kogu igakülgselt nii, et oleks esindatud enam-vähem kõik 
jõumasinate liigid ja  kasutada mitmesuguse konstruktsiooniga masinate 
üksikosi, mis vajalikud teoreetüise osa põhjalikumaks käsitamiseks.



Praktilisteks harjutusteks on kursusel kasutada mootoreid ja  traktoreid. 
Ühed neist on lahtivõtmiseks ja kokkupanemiseks ning igasuguste har­
jutuste tegemiseks, kuna teised (uuemad mudelid) sõidu- ja  käivitus- 
oskuse harjutamiseks.

Teoreetilise osa selgitamiseks ja ainestiku kordamiseks kasutatakse 
valguspildiaparaate, mille abil näidatakse ka väiksemate, keerulisemate 
masinaosade pilte suurendatud kujul, mis hõlbustab nende tundmaõppi­
mist. Rändkursustel on selle aparaadi kasutamine raskendatud.

Alaliseks motoristide-traktorijuhtide kursuse asukohaks valiti 
Tartu seepärast, et ta  asub maa keskel ja seega kättesaadavam. Kursus­
test osavõtjaile maalt ja teistest erimaadest organiseeritakse ühiskorter. 
Kes ei soovi- ühiskorterit kasutada, neil on Tartus kerge leida üksiktube 
mõõduka tasu eest, nii et 'korteriküsimus ei tee raskusi kaugemalt kur­
susele tulijaile.

Eespooltoodust selgub, et M asinatarvitajate Ühingute Liidu motoris­
tide-traktorijuhtide kursused uutes eriruumides ja tingimustes Tartus, 
kujunevad parimaks õppekohaks, kus omandatakse vajalikke teadmisi, 
niis tarvilikud m otoristi-traktorijuhi elukutses.

1939. a. alates korraldab Mas. Üh. Liit motoristide-traktorijuhtide 
kursusi alaliselt Tartus ja vajaduse korral rändkursusi ka mujal.
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Tiliks peame kuioatama oiija /a  
kuidas teha seda õieti?
Dipl. agr. H. Masing, Arkna põllunduskooli õpetaja.

Viljasaakide alalhoidmine nõuab põhjapoolsetes maades põllumees­
telt rohkem tööd ja vaeva, rohkem hoolt ja  kulusid kui mujal. Meie maal 
on kasvuaeg lühike, sügis aga pikk ja sademeterohke. See on ammust 
a jast sundinud põhjapoolseid rahvaid rõhku panema teravilja kunstlikule 
kuivatamisele. Väljadel ilmastiku käes kuivanud viljaterad, nn. õhukui- 
vad terad, sisaldavad enamasti ikkagi veel 18—20% niiskust. See võib 
küll kuivematel aastatel, iseäranis rukki juures, mida koristatakse kõige 
varemini, 15—16 protsendini langeda. Hiljem korjatavate viljade juures 
ja  niiskematel aastatel võib see niiskuse protsent aga tõusta isegi 30 prot­
sendini ja  veel kõrgemale.

Niisuguse vilja alalhoidmine on aga seotud suurte kaalukahanemiste 
ja  vilja rikkumisega. Siin tuleb arvestada e s i t e k s  s e l l e g a ,  et v i l ­
j a t e r a  o n  e l a v  o r g a n i s m .  Tema eluavaldused, nimelt viljatera 
hingamine, toimub seda elavamalt, mida toorem ta  on, see tähendab mida 
rohkem ta  niiskust sisaldab.

Kuigi see nähtus on loomulik tera kasvamiseks ja vajalik küpsemi­
seks, siis peale täiesti küpseks saamist seda enam ütelda ei saa. Hinga­
misel tekkiv söehapugaasi eristumine on tõenduseks, et teras sünnib toi-



tekudede lagunemine. Põllumehele tähendab aga see, et tema viljatera- 
kaal kahaneb salves.

Mida niiskemalt terad salve satuvad, seda elavamalt toimub nende 
hingamine ja seda rohkem kahanevad kaalus.

Hoffmann’i katsete järgi kaotab 18% niiskust sisaldav vili ü h e  
k u u  j o o k s u l  1% o m a  k a a l u s t ,  see tähendab, et isegi 100 kg 
niisugust vilja kaotaks ühe kuuga 1 kg oma kaalust. Tõuseb aga vilja­
terade niiskusesisaldus kahekordseks, näit. 14 protsendist 28 protsendini, 
siis tõuseb Hoffmann’i katsete järgi väljahingatava söehapugaasi hulk 
70-nekordseks. Nii näeme, et niiske vilja alalhoidmisega käivad käsikäes 
suured kaotused. Põllumees ei hooli neist, sest need ei ole nähtavad sil­
male. Tegelikult aga võivad need kaotused samasuured olla kui vilja vari­
semisel viljalõikaja läbi ehk viljapeksumasina mittekorraliku töö läbi.

Teiseks tuleb arvestada sellega, et veeaur, mis hingamisel eristub 
ühes söehapugaasiga, tiheneb nüskes keskkonnas terade jahedamal pin­
nal, mistõttu tekib nn. terade higistamine. Lasuvad terad suurema ja 
tihedama koguna kas kotis, kastis või salves, et õhk neile hästi ligi ei 
pääse (s. t. et liikuv ja vahelduv õhk niiskust enesega kaasa ei vii) lähe­
vad terad mitmesuguste seente ja  bakterite tõ ttu  koppima, mis vähendab 
omakorda terade kuivollust. Kõik need nähtused ei vähenda mitte ainult 
terade kuivollust, s. t. terade kaalu, vaid rikuvad ka nende toiteväärtust, 
küpsetavust ja hävitavad tema idanevust, rääkim ata rikutud maitsest ja 
lõhnast.

Alles siis, kui terade niiskuse protsent langeb 13-le, on nende hinga­
mine niivõrd vähene, et hallitusseened ja bakterid ei nakka nii kergesti 
ja  vilja alalhoid suuremate kahjudeta on võimalik pikema aja jooksul. 
Kuid niisuguseid aastaid tuleb väga harva ette, kus vilja väljalt pekstes 
võime julgesti salve panna või otsekohe seemneks tarvitada. Kunstlik 
vüjakuivatamine on seepärast meie põllumehele ka möödapääsemata töö. 
Võib küll tulla küsimuse alla, missugusel viisil seda kõige otstarbekoha­
semalt teha saaksime, kuid mitte see, kuidas sellest mööda pääseda.

Enne kui üksikasjaliselt vaatlema hakata, kuidas meil tarvitusel ole­
vad viljakuivatiste tüübid oma ülesannetega toime tulevad, vaatame, mis­
sugune see viljakuivatamiskäik õieti olema peaks.

Põhimõtteliselt nõuame, et seemnevilja terade idanevus kuivatamisel 
ei kannataks, et terade toiteväärtus ei väheneks, et kuivatamine sünniks 
võimalikult väikeste rahaliste ja töökuludega ja et kuivatise jõudlus oleks 
küllalt suur.

Kuivatamisel võib kannatada idanevus, kui kuivatatakse liiga kõrge 
soojuse käes vilja, ja seda enam, mida niiskem (märjem) vili on. Ka küp- 
setavusele mõjub niisugune asjaolu halvasti, sest liimaine kaotab oma 
sitkuse ja üleliia kuivatatud vili kaotab jahvatamisel palju kliidena. Mida 
kuivemad terad, seda kõrgemat soojust nad kannatavad. Täiesti kuivad 
terad  kannatavad isegi lühikese aja jooksul 100° C. Kuivatamisel tarv i­
ta tav  soojus ja kuivatamiskiirus olenevad terade niiskusest ehk praktüi- 
selt võttes, sellest, kui kiiresti läbitõmbuv õhk suudab niiske vilja seest 
kuivatamisel tekkivat veeauru kõrvaldada. Kogemused näitavad, et kes­
tev kuumus hävitab terade idanevust kuivas õhus umbes 75° juures, 
veeauruga küllastatud õhus umbes 60° ja vees umbes 50° C juures. See-

*
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pärast kuivatame ka seemnevilja 35—50° C juures, pannes teda õhukeste 
kihtidena kuivama, et õhutõmbus võimahkult kiirelt suudaks kõrvaldada 
tekkivat niiskust. Alles kuivatamise lõpul võib soojust kõrgemale tõsta. 
Tarbevilja kuivatamisel võib tarvitada paarikümne kraadi võrra kõrge­
mat soojust, kuid ka mitte algusest pääle, iseäranis süs, kui vüi on väga 
niiske. Samuti võib teda kuivama panna paksemate kihtidena.

Tugev kuivava vilja õhustamine ühel ehk teisel viisil on kuivatamisel 
tähtsam aid küsimusi.

Järsk kuivatamine ei ole seepärast hää, et tekkiv veeaur ei pääse 
nii kiiresti tera sisemusest välja ja teeb vigastusi, millede tagajärjel ida­
nevus kahaneb. Tarbeviljast, kui see on liignnskusest veidi hallitama või 
kasvama läinud, saab kõrge soojuse juures teda kuivatades hoopis mus­
tem  jahu kui see oleks pikaldase ja ettevaatliku kuivatamise puhul olnud.

Pääle kuivatamist ei tohi vilja kohe soojalt salve või kotti ajada, kus 
see umbselt seistes õhustuse puudusel püsib kaua kuum ja seeläbi hau­
duda võib. Vilja tuleb jahedas kuivas kohas kiirelt jahutada, teda sega­
des, siis kuivab soe vili külmema õhu käes veel edasi.

Keskmiselt meie oludes kaotab vili kuivatamisel 10% oma kaalust, 
kusjuures kõikumised on kaunis suured vastavalt vilja niiskusele, 4—5% 
kuivema vilja juures, kuna 20 ja  suurem protsent märjema vilja juures.

Ülaltoodust selgub; 1) et kuivatamine oleneb kahest tegurist — soo­
jusest ja  õhuvahetusest, 2) et soojust tõsta saab ainult teatud piirideni 
vüja omaduste kahjustamiseta ja  3) et kuivatamise kiirust, s. o. kuiva- 
tise jõudlust saab tõsta ainult intensiivsema õhuvahetuse läbi.

Järgmises ,,Tehnika Põllumajanduses“ toon kirjeldusi ja  võrdlevaid 
andmeid meil kasutatavatest viljakuivatistest.
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Vibuga ftotihoidiaid
H. L.

Alltoodus on kirjeldatud kaks kergesti valm istatavat ja  käsituselt 
lihtsat kotihoidjat, millede karakterlikuks osaks on vibupüssi taoline 
vibu, mis pingega rakendub kotisuu lahtihoidmiseks.

Ühel, joonisel 19 näidatud, asetseb vibu rakendusajal väljaspool kotti 
ristamisi kotisuuga, viimase sisse ulatavad vaid vibu mõlemad otsad ja 
nende otstega ristamisi kinnitatud pakud, mis koos vibu pingega vormi- 
vadki kotisuu neljakandiliseks avaks, kust kaudu toimub koti täitmine. 
Viub (joon. 19-a juures) võib valmistada pajust, kadakast, kuuseokstest, 
tomingast jne., ka terasvibu vastavalt painutatud terastraadist on võima­
lik. Pakkude (b juures) valikul puumaterjal ei ole oluline, kõlbab igasu­
gune puu, mis annab vajaliselt välja töötada.

Pakud ön siin näidatud poolsilindrilistena ja  võib sellepärast valmis­
tada ühest ümmargusest puust, seda lõhestades. Keskele, rööbiti tasa­
pindadele, on puuritud augud vibu otsade täppimiseks. Tapid tuleb luku- 
tada nii, et pakud tapist ei saaks pöörduda. Seda saab teha hõlpsamini 
lüües paku keskele ristakuna tapist läbi tugeva naela või kruvides kruvi.



162 TEHNIKA PÕLLUMAJANDUSES

Vibu tuleb peale ühendamist pakkudega vormida pikkamööda ühtla­
seks kumeraks kaareks, muljudes ka üksikuid vähempainduvaid kohti 
seesuguseks. Painutus sügavuselt tuleb teha umbes niisugune, et pakkude 
tasapindade kaugus üksteisest oleks umbes 40 cm. Seda harilikkude kot­

tide puhul, olenedes kotisuu suurusest, on see mõõt muidugi muutuv ja 
peab olema ümbermõõdus alati suurem kui kotisuu ava. Nimetatud kau­
gusele tuleb kinnitada pakud nööridega, mis otsadega läbipistetud vas­
tavatest pakkudesse puuritud aukudest ja sõlmestatud nagu näha jooni­
sel 19 (a, b, c juures).

Kõik joonisel antud numbrid tähendavad mõõteid sentimeetrites.
Joonisel c juures (joon. 19) on näha seesugune kotihoidja valmina ri- 

putatuna umbes koti püstioleku kõrgusele, d juures koti kinnitamine koti- 
hoidjasse. Nimelt tuleb vibu ühe käega kokku suruda nii, et üks pakk 
selle üle tõmmatud kotiservaga hoidub vastu suruja keha ja  teisele sea­
takse teise käega koti vaba äär peale ning sellejärele vabastatakse vibu 
kokkusurvest. Vibu pinge tõmbab kotisuu lahti ja  hoiab kotti täitm ise 
puhul hoidjast välja libisemast.

Joonisel 20 on näidatud eelmisest lihtsamini valmistatav vibukoti- 
hoidja. See koosneb vaid ühest hästi painduvast vibust pikkusega umbes 
75 0  sentimeetrit, olenedes kotisuu suurusest, keskmise jämedusega 
15—20 millimeetrit ja  nöörist. Vibu valikul tuleks lõigata ta  nii, et umbes 
keskkohta jääks oks. Viimane tuleb koonuslikuks kühmaks välja lõigata 
ja  painutuses jä tta  väljapoole.

Vibu, kui ta  riputada nööriga horisontaalasendis koti seisangu kõrgu­
sele rippuma, on juba kõlbulik hoidjana kottide täitmisel. Soovitav oleks 
aga vibu nööri tõmmata, kuid selliselt, et koti suusse asetades
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vibule koti suud pingele tõmbamise võimalus. iSellega osutub hoidja käsi­
tamine lihtsam ja kergem.

Esimest tüüpi (joon. 19) kotihoidjat kui parema hoidmisvõimalusega 
ja kindlamaks väljatöötatavat, kuid kogukamat, võib kasutada alalise 
kotihoidmisabinõuna majapidamises, teist aga eriti kui hõlpsasti valmis-

Joon. 20. L ih tne  v ibu­
ga k o tiho id ja

ta tavat kohtades, kus alaline kotihoidja pole käepärast ja  ta  kaasasole- 
mine tülikas. Teda võib täitmiskohal valmistada lähedalt saadavast 
materjalist. Seega osutuvad mõlemad vibuga kotihoidjad omal kohal 
tarvilisteks ja  kergesti hangitavateks töö hõlbustamise ning vaeva vähen­
damise abinõudeks.

Värmmlsel tehtaoaid oigu
Ins. A. Krik.

Värvimise otstarve on k a i t s t a  värviga kaetavat pinda, st. v ä r- 
v i t a v a t  m a t e r j a l i  (puitu, rauda jne.) ilmastiku hävitavate mõ­
jude (puitu — mädanemise, rauda — roostetamise) eest. Ühtlasi püü­
takse värvimise abil värvitavale pinnale anda (eriti sisetöödel) ilusat 
väljanägemist.

Seejuures on püüdeks saada kihti, mille eluiga oleks võimalikult 
pikk, st. igasugustele mõjudele vastupidavat kihti.

Seda eesmärki saavutame täielikult vaid siis, kui me värvimisel ei 
tee vigu, s. o. täidame täpselt värvimise kohta ülesseatud maalritehnilisi 
nõudeid.

Vastupidava ja  ilusa värvkatte saamiseks tuleb: 1. V ä r v i s e g u  
k o o s t a mi s e l  s i l m a s  p i d a d a  n õ u d e i d ,  m i l l e d e l e  p e a b  
v a s t a m a  v ä r v k a t e  m õ n e l  p i n n a l .  Välisvärvimiste kohta 
esitatakse suuremaid nõudeid värvkatte vastupidavuse kohta kui sise- 
värvimistel. 2. Õ i e t i  e t t e v a l m i s t a d a  v ä r v i g a  k a e t a v  
p i n d .  3. V ä r v i s e g u  p i n n a l e  k a n d m i s e l  (võõpamisel või



pritsimisel) t u l e b  t ä i t a  t e a t u d  m a a l r i t e h n i l i s e d  n õ u ­
de d .

Vaatleme värvim ist õlivärviga.

V ä r v i m i n e  õ l i v ä r v i g a .
Õlivärviga kaetakse peamiselt mitmesuguste ehitiste väliseid ja 

sisemisi puitpindasid, samuti ka raudesemete pindasid. Puitpindade 
katmine õlivärviga koosneb p i n n a  e t t e v a l m i s t a m i s e s t ,  
k r u n t i m i s e s t ,  t a s a n d a m i s e s t ,  l i h v i m i s e s t  j a  k a t ­
m i s e s t  2—3 k i h i  õ l i v ä r v i g a .

V ä r v i s e g u d e  k o o s t a m i n e .
Enne värvimise algust muretsetakse vastavad m aterjalid (värv- 

keha-pulbrid, värnits, keetmata linaõli, sikatiiv jne.) Siis segatakse õli­
värv. Tuleb muretseda ka vastavad tööabinõud (pintslid, spahtellabi- 
dad, pimsskivi, värviveski jne.).

E t välisvärvimise juures saada v a s t u p i d a v a t  ja v ä r v i ­
t o o n i s  m u u t m a t u t  värvikihti, seks tuleb õlivärvi segus ta rv i­
tada i l m a s t i k u -  j a v a l g u s k i n d l a i d  värvkehasid. Tihti 
eksitakse selle nõude vastu, mille tagajärjel on värvkatte enneaegne, 
kiire p l e e k i m i n e  j a r a b e d a k s  muutumine. Tahetakse, et 
värvikiht pinnalt kiirelt kuivaks, mis võimaldaks tööd rutemini lõpetada, 
seks otstarbeks lahjendatakse värnitsat ülemäära tärpentiinõliga ja  
lisatakse õlivärvisegule juure sikatiivi.

V ärnitsa ü l e m ä ä r a  l a h j e n d a m i n e  teeb värvisegu ,.lah­
jaks“, mille tõ ttu  värvikiht jääb r a b e d a k s .  Kiire töö läbiviimise 
arvel me saime alaväärtusliku, kiirelt hävineva värvkatte. Sikatiivi 
juure lisada õlivärvisegule, mida kasutatakse vähsvärvimisteks, pole 
samuti soovitav, kuna see muudab kihi rabedaks. Ülemäära sikatiivi 
lisamine mõnikord võib põhjustada pealegi värvikihi v ä g a  a e g l a s t  
k u i v a m i s t ,  s. o. me saavutame ju st vastupidist oma soovile.

Välisvärvimistel on soovitav kruntida puhta lahjendam ata värnit­
saga, millele juurdesegatud vaid vähe värvkeha-pulbrit. Esimese ja teise 
värvkihi jaoks segada õlivärv värvkeha-pulbritest ja  sideainest, mis 
koosneb 75 osast värnitsast ja  25 osast tärpentiinõlist. Kolmanda, peal­
mise kattekihi jaoks segada värvkeha-pulbreid sideainega, mis koosneb 
65 osast värnitsast, 25 osast linaseemne õlist ja  10 osast tärpentiinõlist. 
Säärane värvisegu kuivab aeglaselt, kuid annab väga e l a s t s e  ja 
v a s t u p i d a v a  kihi. Värnitsa segamine petrooleumiga, õlidega jne., 
pole lubatav.

Värvkeha-pulbrid ja värnitsa segu tuleb hästi l ä b i  h õ õ r u d a .  
Seks otstarbeks on olemas lehterveskid (värviveskid). Mida paremini 
segu läbi hõõrutud, seda ühtlasemate omadustega ja vastupidavama 
värvikihi saame.

A l u s p i n n a  e t t e v a l m i s t a m i n e .
Aluspinna omaduste hindamisel ja  ettevalmistamisel tehtakse m it­

meid vigu. Värvitava materjali a l u s p i n d  olgu k u i v .  Niiskus 
aluspinnas on värvikihi kurjem vaenlane. Niiskele pinnale võõbatud
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värvikiht lööb k u p u l i s e k s ,  kiht tuleb osadekaupa l a h t i  a l u s ­
p i n n a  k ü l j e s t  ja h ä v i n e b  kiirelt. Seepärast uute puitpindade 
värvimisel on soovitav esialgu piirduda vaid pinna kruntimisega ja  
v ä r v i m i n e  e d a s i  l ü k a t a  kuni a l u s p i n n a  t ä i e l i k u  
l ä b i k u i v a m i s e n i .

Värvitav pind olgu puhas. Võõbates värvi porisele või tolmusele 
pinnale oleks värvikiht ühendatud mitte aluspinnaga, vaid aluspinnal 
lahtiselt oleva pori ja  tolmu kihiga. Säärasel värvikihil poleks kuigi 
pikka iga. Pind tuleks puhastada harjamisega ja tarbekorral pesemise 
läbi veega. Pinna kuivades edasi töötada. Kui puitpinnal on v a i g u -  
p e s a d ,  siis tulevad need v ä l j a  l õ i g a t a .  Värvides üle vaigused 
kohad, tungib vaik läbi õlivärvikihi. Kiht jääb k l e e p u v a k s  ja 
i n e t u k s .

Puitpinnal olevad o k s a k o h a d  tulevad katta  (isoleerida) poli- 
tuuriga (šellaki lahus piirituses). Jättes oksakohad isoleerimata jääk­
sid nad paistma õlivärvikihi läbi i n e t u t e  k o l l a k a s p r u u n i d e  
p l e k k i d e n a ,  eriti valge värvkatte juures.

Naelapead tulevad sügavamale sisse lüüa puitpinda ja  katta  tina- 
menniku õlivärviga. Samuti toimetada kõigi puitpinnaga ühenduses 
olevate raudesemetega, kattes neid tinamennikuga. Jätam e selle ette­
vaatusabinõu tarvitam ata, siis võivad raudosad õlivärvikihi all rooste­
tada  ja  õlivärvikiht neis kohtades hävineda.

Sääraselt ettevalmistatud pinda võib katta  õlivärviga.
Kui on tegemist vana värvikihi uuendamisega, siis juhul kui vana 

värvkate on veel korralik tuleb pind puhastada ja lahtised kohad värvi­
kihil maha kraapida. On kiht väga rikutud, siis maha võtta kuni alus­
pinnani. Mahavõtmisel kuumendada kihti leeklambi tulega ja  pehme­
nenud värv špahtellabidaga maha kraapida.

Raudesemete pinna ettevalmistamisel tuleb raud puhastada r o o s ­
t e s t  ja õ l i d e s t - r a s v a d e s t .  Kui pinnale jääb roostet, siis vii­
mane kasvab ja  levineb ka õlivärvikihi all. Selle tagajärjel hävineks õli­
värvikiht enneaegselt, samuti kannataks ka raudpind. Rooste eemal­
dada k l o p p i m i s e ,  h a r j a m i s e  ja s m i r g e l p a b e r i g a  
käsitamise abil. Õlisele või rasvasele pinnale võõbatult õlivärvikihil 
poleks sidet aluspinnaga, pealegi säärane värvikiht ei kuivaks. Õli ja  
rasv maha võtta tärpentiinise lapiga.

K a t m i n e  õ l i v ä r v i g a .
Vastavalt ettevalmistatud puitpinda k r u n t i d a  ennem värviga 

katm ata pinna puhul v ä r n i t s a g a ,  millele juure segatud veidi värv- 
keha pulbrit, näit, ookrit.

Värvkeha-pulbrit lisatakse selleks, et paremini jälgida, kas kõik 
pinnaosad saavad kaetud kruntimisainega. Värnits tungib puitpinna 
pooridesse ja kuivanult loob hea n a k k a v u s e  aluspinna ja  järgne­
vate värvikihtide vahel. Kruntimisainet m itte paksu kihina pinnale 
jätta. Ennem õlivärviga kaetud pinda kruntida poolõliga (50% värnit- 
sat ja  50% tärpentinõli), millele juure lisatud veidi värvkeha pulbrit.

Krunditud ja kuivanud pinda t a s a n d a d a  tasanduskitiga 
(špahtelkitiga). Selleks tarvitada välisvärvimistel õlikitti, mitte liim-
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kitti. Sügavamaid aukusid ja  pragusid m i t t e  t ä i t a  ü h e k o r ­
r a g a ,  kuna k itt kuivades kokku tõmbub, mille tõ ttu  kititud kohtades 
tekivad praod. K itt ei tohi olla „rasvane“, rulluda pinnal, vaid peab 
olema „lahja“, hästi lihvitav. Säärase kiti valmistamiseks tarvitada 
sideainena segu värnitsast ja  tärpentinõlist 1:1, lisades juure veidi 
sikatiivi. Värvkehadena tarvitada kriiti, litopooni ja  kromaatilisi (vär­
vilisi) värvkehasid.

Tasandatud ja  kuivanud pinda l i h v i d a  pimsskiviga siledaks. 
Siis järgneb k a t m i n e  õ l i v ä r v i g a .  Värvisegude kohta, mida 
tarvitada üksikute kihtide võõpamisel on kirjutatud eespool.

Värvisegudega katmisel on õlivärvi juures nõue, mille vastu sageli 
eksitakse, et p e a l m i n e  v ä r v i k i h t  olgu alati r a s v a s e m ,  
kui a l u m i n e .  Rasvasema all mõistetakse, et pealmise värvikihi side- 
aine sisaldagu vähemalt samapalju või rohkem lahjendam ata värnitsat, 
kui alumine kiht. Mida rohkem kiht sisaldab värnitsat (tärpentiinõli 
teatavasti aurab kihist täielikult välja), seda elastsem on kiht. Kui 
nüüd vastupidi nõudele all olev kiht oleks rasvasem, sisaldaks rohkem 
värnitsat, siis aluspinna m aterjali paisumise puhul alumine, elastne 
k ih t teeks selle paisumise kaasa, kuna pealmine vähemelastne kiht 
praguneks.

Iga kiht olgu v õ i m a l i k u l t  õ h u k e n e .  Õhukene kiht kuivab 
k i i r e l t  j a p õ h j a l i k u l t  läbikõvaks. Paks kiht kuivab pealt, 
kuna kihi sisemus oleks veel vedel. Selle tagajärjel kihi pealmine pind 
kuivades, tõmbub kokku ja värvkihis tekivad voldid, kortsud, pind 
kattuks nn. „kananahaga“. E t saada õhukest kihti tuleb värv pintsliga 
h ä s t i  l a i a l i  s i l u d a ,  esmalt põiki ja  lõppeks piki puidu pinda. 
Parem üks kiht enam pinnale kanda, kui paksult võõbata. .

Igale kihile peab andma aega l ä b i k u i v a m i s e k s .  Kui võõ­
bata poolkuivanud kihile, siis saarksime sama tagajärje, kui võõbates 
paksu kihina. Võivad tekkida kortsud jne.

Raudpinda kruntida t i n a m e n n i k u  õ l i v ä r v i g a  ja  katta  
kaks korda rasvase õlivärviga. Kattekihtide jaoks võib tarvitada värv­
kehadena rauamennikut või tinavalget, millele juurde segatud vastava 
värvitooni saamiseks vähemal hulgal teisi värvkeha-pulbreid. Sisemis­
teks värvimisteks puitpinnal võib tarvitada lahjemaid õlivärvisegusid. 
Näit. esimese kihi jaoks võtta sideainena 50 osa värnitsat ja  50̂  osa tär- 
pentinõli, teise värvikihi jaoks sama segu või 75 osa värnitsat ja  25 
osa tärpentinõli. Sisevärvimistel piisab kahest värvkihist. Kuna tina- 
valge on m ü r  g i n e a i n e ,  siis tinavalget m itte tarvitada sisetöödel, 
ka m itte säärastes kohtades, kus loomad võiksid kokku puutuda tina­
valget sisaldava värvikihiga (loomalaudad, tallid, puurid jne.). Edas­
pidi võtame vaatlemise alla värvimist liim-, ja  teiste värvisegudega, 
ühtlasi puudutades nende värvide käsitamisel tehtavaid vigu.
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ZraMoriiuhtide etteoatmistamine 
ümberkorraldamisele

Üleriiklik Traktoriomanikkude ja -jaamapidajate Ühing ,,ÜTRÜ“ 
saatis 8. detsembril s. a. Haridusministeeriumi Kutseoskuse osakonnale 
järgmise kirja, mille sisu siin kokkuvõetult ära toome.

Traktorite arv kasvab meil iga aastaga ja  laiaulatusliku uudismaade 
ülesharimise töö tõ ttu  on osa traktoreid töötamas täie koormatusega, 
aasta ringi, väljaarvatud talvekuud.

Traktorite normaalse töökoormatuse juures oleneb nende tööiga suu­
rel m ääral traktorijuhi teadmistest ja oskustest traktori käsitamisel töö 
juures ning masina hooldamisel üldiselt. Puudulikkude teadmistega ja  
vähese vilumusega palgalised traktorijuhid on teinud traktoriomanikele 
suuri majandusükke kahjusid, mis on avaldunud traktorite üksikosade 
ebanormaalselt küres katkiminekus, osade rikkiminekus, sagedates kapi­
taalremontides jne., mis teevad trak tori töö kalliks ja tihtipeale laostavad 
traktoriomanikke majanduslikult.

Era- kui ka rahvamajanduse huvides tuleks astuda samme, mis vä­
hendaks neid kahjusid, mida praegu saavad traktoriomanikud puudulik­
kude teadmistega palgaliste traktorijuhtide läbi.

Traktorijuhid saavad vastava ettevalmistuse kursustel, mida korral­
davad asutused, organisatsioonid ja eraisikud. Kursuste lõpetajaile an­
takse tunnistused, milliseid arvesse võttes palkab traktoriomanik trak- 
torijuhti. Tegelik elu on aga näidanud, et sageli väga hea tunnistusega 
trak torijuh t on teadmistes ja oskustes nõrk ning õpib traktoriomaniku 
kulul ja  laseb traktoriomanikul maksta kallist ,,kooliraha“ sagedate re­
mondikulude näol. E t eespool nimetatud olukorras parandust tuua, oleks 
hädavajalik, et traktorijuhtide kursuste õppetegevus võetaks suurema 
kontrolli alla. ,,ÜTRÜ“ arvates oleks vajalik, et traktorijuhtide kursused 
töötaksid Haridusministeeriumi poolt heaks kiidetud õppekava alusel. 
Traktorijuhtide kursused peaksid olema varustatud ajakohaste õppeva­
henditega nii õppekava teoreetilise osa läbivõtmisel kui ka vajalikkude 
praktiliste tööde tegemisel. Traktorijuhtide kursuste lõpetajate tead­
miste kontrollimiseks peaks eksamikomisjonist võtma osa ametasutüste 
esindajad umbes nii, nagu see on korraldatud autojuhtide eksamineerimi­
sel. Traktorijuhte võiks liigitada teadmiste ja oskuste alal kahte järku: 
I järgu traktorijuht, kes töötaks palgalise traktorijuhina võõral masinal, 
ja II järgu traktorijuht, kellel on lubatud töötada ainult isiklikul masinal.
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7*lekk-korstnate pahedest
Ins. |H. Truu, T. K.

Oleme puudutanud korduvalt käesoleva ajakirja veergudel põlemis- 
seadmete korstna küsimust, valgustades üldpõhijooni korstna kohta, 
tuues ette üksiknäiteid piimatalituste korstnatest, plekk-korstnate eri­



omadusi jne. Silmas pidades, et ikka ja jälle korduvad õnnetused, mis tin­
gitud kas ühel või teisel viisil plekk-katustest, loeme tarvilikuks juhtida 
lugupeetud lugejaskonna tähelepanu säärastele asjaoludele. Üks niisu­
gustest juhtum itest oli järgmine: Ühes põllumajanduslikus tööstuses, 
mille jõuallikaks veejõu kõrval kasutati kuumaauru lokomobiili, oli tõmbe 
saavutamine plekk-korstna kaudu. Nagu see sageli ette tuleb, oli ka käes­
oleval juhul korsten jõuetu tekitama vajalist tõmmet. Varematel aegadel, 
kui tööstuses oli kasutamisel vähem lokomobiil, olla osutunud korsten 
rahuldavaks. E t katta puudujääki tõmbetugevuses üleminekul suurema 
lokomobiili kasustamisele, juhiti masina heitaur korstnasse, suurendades 
seega tõmbust. Kuid see viim atitähistatud asjaolu saigi saatuslikuks, tu ­
leõnnetuse esiletuleku tõenäoliseks põhjustajaks suisel ajal.

Korstna kõrgus oli ligikaudu 20—22 meetrit, millest 7 m eetrit ki- 
viosa ja  13—15 m eetrit plekkosa. Arvesse võttes katlam aja asendit ma­
dalikus ning ligidalasuvaid kõrgeid puid, oli tõmme halb. Tingituna nõr­
gast tõmbest, kujunes ühtlasi suitsugaasi läbivoolukiirus korstnas nor­
maalsest madalamaks ja  korsten osutus seega läbimõõdult napiks, kuna 
normaalkiirustel 4—5 m eetrit sekundis oleks korstna läbimõõt rahulda­
nud gaaside läbivoolu. Korsten ei olnud rahuldav antud põlemisseadme 
teenimiseks. Üheks suureks paheks osutub üldiselt plekk-korstnate juu­
res korstnaööse pigistumine nõekorraga. Mõned aastad tegevuses olnud 
korstna juures võib nõekihi paksus ulatuda 3—4 millimeetrini. Pigistu- 
mist põhjustab raudkorstnate higistamine külmal ajal. Nõeosakesed 
kleepuvad niiskele pinnale ja  nii kattub korstna õõs tahmakihiga. Aeg­
ajalt võivad tahm a tükid seintelt lahti murduda ja  tõmbe toimel korst­
nast välja lennata. Hõõguvad tahmatükid, sattudes kuival ajal puit- või 
muu tuldvõtvale materjalile, kujunevad otsekohesteks tulesüütajateks. 
E riti kergesti võtavad tuld sammeldunud laastkatused, õlgkatused jne. 
Olgu tähistatud, et puidu süttim istem peratuur ei ole kõrge — umbes 
25ü'°C. Madalast korstnast väljalennanud tahmatükid ei kustu langemis- 
aja kestvusel. E riti ohtlikuks võib kujuneda kuumauru masina heite- 
auru korstnasse juhtimine. Siinjuures aurul küllaldane niiskus sädemete 
ning tahm a kustutamiseks ja  tuleoht on eriti soodustatud. Käesoleval 
juhtumil oli tegemist säärase asjaoluga ja korstnast väljalennanud tah- 
matükikestest süttis põlema tööstushoone. Tähelepanu oleks juhtida sel­
lele, et plekk-korstna puhul peaks tööstushooned kaetama tulekindla ka­
tusega, s. o. kivi- või plekk-katusega. Ühtlasi olgu tööstushoone ligem 
ümbrus puhas igasugusest tuldvõtvast materjalist. Muidugi mõista peab 
olema korsten seadistatud täieliku sädemetepüüde seadmega. Õigem on 
muidugi püsiviseloomuga põlemisseadmetele kivikorstna ehitamine. Ki- 
vikorstna iga on väga suur ning tuleohtu ei ole karta. Senini oli kohati 
korstnakivide saamine raskendatud, kuid praeguse ehitusmaterjalide 
turu korraldamise juures on tulekindlate materjalide küsimus igakülg­
selt lahendatud ja  vastavad materjalid kõikjal saadavad. Seepärast asen­
dagem puudulikud plekk-korstnad korralikke kivikorstnatega!
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VUiapuhastamise- ¡a sortimis- 
masinaist

A. Pr.

Viljapeksumasinast tulles on vili olenevalt masina puhastus- ja  sor- 
timisseade täiuslikkusest vaid' teatud määrani kõlbulik kasutamiseks 
tarbe- või seemneviljana. Seda seepärast, et masinast saadud vili sisal­
dab, täielikuma puhastus-sorteerimisseadega masinal muidugi vähemal 
määral, siiski veel küllalt rohkesti igasuguseid prahiseid lisandeid, nagu 
kõrretükikesi, lahtisi sõkläid, umbrohu seemneid, kõlujaid ja  poolikuid 
teri, võõraid kultuurtaime seemneid.

Kui tarbevilja juures, olenevalt muidugi nõudeist, üldiselt lepime 
prahiste lisandite, umbrohu ja  võõraste kultuurtaime seemnete ja  ida­
nenud terade kõrvaldamisega, ning vaid osalise sortimisega, siis seemne­
vilja jaoks peab vili peale hoolsama puhastuse saama veel eriti hoolikalt 
ka sorditud.

Vilja puhastamiseks ja  sorteerimiseks meie masinate-turul pakuta­
vaist masinaist olgu alljärgnevalt puudutatud järgmised:

1. Vanemaist masinaist on meil laialdaselt levinud ,,Triumph“-tüü- 
biline viljasorteerija. See masin tugeva ventilaatori tekitatud tuulega pu­
hastab vilja kergest prahist ning tolmust. Sama tuul kannab erivahesse, 
lahku täiškaalulistest ka kõlujad ja  kergekaalulised terad. Tuulest läbi- 
tulnud vilja puhastab teradest suuremaist ja  ka vähemaist lisandeist 
(nagu kõrresõlmedest, tungalteradest, peenest umbrohu seemnest, lii­
vast) kaks masina allosas üksteise kohal asetsevat, vahetatavat sõela. 
Selliselt puhastatud vilja on võimalik teist korda masinasse lastes ja  
ja  vastavalt sõelu valides ka teatud m äärani sorteerida ja  üksikuid vilja- 
liike üksteisest eraldada, näit. kaera — odrast, otra nisust.

E. Tarvitajate Keskühisuse metallitehastes valmistatakse kirjelda­
tud tüüpi viljasortijaid praegu kahes suuruses. Peale selle valmistatakse 
veel üht ise tüüpi, väikest, lihtsama ehitusega sorteerijat, mis eelmistest 
hinnalt odavam, veidi vähema tööjõudlusega, kuid neile võrdse tööpuh- 
tusega.

2. Terade eraldamiseks kuju ja suuruse järgi on meil otstarbekoha­
semateks masinateks triöörid. Peale terade sortimisesuuruse järgi, s. t. 
viljasorteerija töö, eraldab triöör viljast ka poolikud ja  vigased terad, 
viki- ja  umbrohuseemned, mis eriti oluline seemnevilja juures. Triööri 
ülesandeks on ka ühe viljaliigi eraldamine teisest, nagu otra kaerast, 
rukist nisust. Triööri tähtsam aks töötavaks osaks on silinder freesitud 
või pressitud augukestega. Need augukesed võivad, olenevalt sordita­
vast viljast, olla mitmesuguse suurusega. Nii on suvivilja — odra ja  
kaera — jaoks erisilinder suuremate augukestega, talivilja — nisu ja 
rukki — jaoks vähemate augukestega.

Meil otstarbekohaseks on osutunud Flammger-Zudse triöör ja  nimelt 
klass 5. Tööjõudluse järgi on meil tarvitusel sellesses klassi kuuluvaid 
triööre kahes suuruses, nimelt nr. 2 ja  nr. 3. Esimese tööjõudlus on ligi­
kaudu 225—250 kg tunnis, teisel, suuremal — 330—350 kg tunnis.
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3. Kujult ümmarguste terade eraldamiseks pikergustest, näit. vik- 
kide ja herneste eraldamiseks kõrsviljadest — kasutatakse tigutriööri. 
Tigutriööriga on ka võimalik, kuigi vaid piiratud täpsusega, eraldada 
herne ussitanud või muul viisil vigastatud teri tervetest.

See riist kujutab endast püstist, 3—4 keeruga, kaldpinnalist renni. 
Eraldamise aluseks on terade erinev veerevus, mis omakord oleneb 
terade kujust. Tarvitatavam tigutriööride kõrgus on 2 ja  2% meetrit. 
Kõrgema triööri tööpuhtus on parem. Tööjõudlus 100—150 kg tunnis. 
Meil on tigutriööridest müügil pea ainult kodumaal valmistatud.

4. Kuna nõuded, eeskätt seemnevilja kvaliteedi suhtes, on suuresti 
tõusnud, siis on see põhjustanud ka suuremat tarvidust täielikumate 
masinate järele, mis mitte üksi hästi vüja ei puhastaks, vaid seda ka väga 
hästi sorteeriks. E t sellist nõudekohast vilja saada, selleks võime kasu­
tada loetletud masinaid. Kuid et kogu seade oleks vähem ruumi nõudev 
ja  koondatud, on meil turule ilmunud moodsad viljapuhastajad, kus ühte 
masinasse on koondatud puhastamine ja  sortimine tuule, sõelte ja  triööri 
abil. Üks masin teeb seega kahe masina — viljasorteerija ja triööri — 
töö, kusjuures vili eriti kaua on püsttuule mõjutuses.

Ühe sellise kombineeritud Soome päritoluga ,,Sukkela“ nimelise 
viljapuhastaja jõudlus on, olenevalt algvilja puhtusest, 300—400 kg tun­
nis, jõutarve 5—6 h.-j.

Meie turul on esitatud ka samatüübilisi kombineeritud viljapuhas- 
tajaid.

Kokku võttes võib öelda, et meie viljapuhastuse- ja  sorteerimismasi- 
nate turul on meie põllumehel praegu hea ja  rohke valik nii kodumaa 
kui välismaa masinatest. Jääb vaid soovida, et nad senisest rohkemal 
määral leiaksid teed meie taludesse ja  sorteerimispunktidesse.

Kõik loetletud tüüpi masinad on müügil ETK kaudu tarvitajate- ja 
majandusühingutes.
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Pruugitud masinati ostu-müiigi vahetalitus*)
Masinatarvitajate ühingute Liit, Tallinnas, S. Karja 18—20.

Pakutakse müüa:
1. Lokomobiil ,,Flöether“ — 4 h. j., aurusurve 8 atm., täiesti töökorras, hind 1100 kr.

R. A—r.
2. „Munktells“ 24" viljapeksumasin, 1936.a. mudel, hind 2000 kr. ja „Pelter“ 8 h. j.

naftamootor, hind 750 kr., mõlemad töökorras. ,  J. A—nn.
3. Tööstuse likvideerimise puhul müüa madalrõhu aurukatel, pruugitud, töökorras,

hind 250 kr. ja pastörisaator (kuumendaja), hind 750 kr. E. K—e.
4. ,,Viking“ viljapeksumasin 24", vajab väikest remonti. ,,Ruston“, 9 h. j., petrool-

mootor, töökorras, mõlemad kokku 1500 kr. M. S—s.
5. Elukoha muutmise tõttu müüa mootorjahuveski Saaremaal. G. L—r.

Soovitakse osta:
1. Vähepruugitud ,,Deering“ ehk mõnda raskeõlitraktorit H. K—pp.
2. ,,Deering“ 10—20 h. j. traktor ja traktoripõllutööriistad. E. J—ns.
3. Lokomobiili 8—10 h. j., töökorras. P. K—v.
4. ,,Deering“ või „Fordson“ traktorit, mis võivad olla ka mitte töökorras.

; M. L—t.
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★) K õik , kes soovivad fmüüa või o sta  m õne p ru u g itu d  naasina, tea tav ad  se lle s t iMas. Üh. 
L iidu le , andes tead a  m asin a  teh n ilised  andm ed  kui ka  ̂ Ihinna. |Kirjavahetuse= ja  m u u d e  ku lude  
k a tte k s  tu le b  lisad a  k ir ja le  50 sendi eest p o stm ark e  (5—10-sendiseid). M. ü . L.

SISU:
Kivide lõhkumine 50—55i% odavamaks — W,. LINDSTRÖM •  Traktori 
sügavkürmi tähtsusest soos — LEO RINNE •  Traktorite levikust Eestis
— K. KESKKÜLA © Linttraktorid — J. PILLIKSE •  Eesti esimene
traktoriader — O. TEDDER •  Traktorijuhtide ja motoristide ettevalmis­
tamine uutes tingimustes — W. LINDSTRÖM •  Miks peame kuivatama 
vilja ja kuidas teha seda õieti? — H. MASING •  Vibuga kotihoidjad —  
H. L. •  Värvimisel tehtavaid vigu — A. KRIK •  Traktorijuhtide ette­
valmistamine ümberkorraldamisele--------n •  Plekk-korstnate pahedest
— H. TRUU •  Viljapuhastamise- ja sorteerimismasinaist — A. PR.

Ddalevjalide kasuiamine allikal nim eiam aia on keelaiad.

Rahvalik põllumajandus-tehniline ajakiri „TEHNIKA PÕLLUMAJANDUSES“ 
TOIMKOND: K. Keskküla, A. Lepik, ins. agr.; Tln. Pool, õpet. agr.; L. Rinne, dr. 

agr.; V. Sepp; B. Kivimägi, dipl. ins.; A. Volberg, ins,; l-J.'Võrk, dipl. ins. 
TOIMETUSE JUHATUS: K. Keskküla, W. Lindström ja V. Sepp 

VASTUTAV JA TEGEV TOIMETAJA dipl. ins. W. Lindström. 
VÄLJAANDJAD; M a s i n a t a r v i t a j a t e  Ü i i i n g u t e  L i i t ,  T u r b a ü l n i n -  

g u t e L i i t j a V e e - j a M a a p a r a n d u s ü h i n g u t e L i i t .

Ilmub neli korda aastas

T o i m e t u s e  Ja t a l i t u s e  a a d r e s s :  Tellimisi võtavad vastu kõik posti-
Tallinn, Müürivahe tän. 7—11 asutised ja ajakirja talitus 0  Üksik-

telefon 463-16 Posti jooksev arve 655 numbri hind 25 senti, aastakäik kr. 1.—
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Trükitud Eesti ühistrükikojas Tallinnas, 17. detsembril 1938


