


Esinejaid. nä.d.aloL saiälchuvtts

ID A AAV-LOO 
ooperilauljanna

HUBERT ANTON  
viiulikunstnik

R. PALM  
viiulikunstnik

HÜGO LAUR  
näitleja

Uuviïavatxtat nädala saaicbavasi
Pühapäeval, 18. detsem bril kell 12.30 Põllutöökoja 

dir. agr. T. K indi kõne põllumehe iööpalgast, kell 13.10 
lõunane kontsert, kell 19.40 Ringhäälingu kuuenda aasta­
päeva puhul Riughäälingu juh. esimehe Karl Reinm anni

OLGA
TOROKOFF-TIEDEBERG

ooperilauljanna, 
esineb ringhäälingus 
reedel 23. detsembril

kõne ja kell 20.05 õhtune kontsert Hugo Lauri humo­
reskidega, Ida Aav-Loo ja Karl Otsa soololauludega ning 
duettidega ja R. Palmi viiulisoolodega, kell 22 moodsat 
tantsumuusikat.

Esmaspäeval, 19. dets. kell 20.05 operetimuusikat.
Teisipäeval, 20. de*s. kell 18.15 lastetund, kell 19 

loeg Eesti koloniaal-kaubandusest, kell 19.30 kõne Vaba­
riigi merejõudude tegevusest, kell 20.05 jõulum uusikat 
o reli-ja  intrumentaalsoolodena ning koorilauludena prof.
A. Topraanni seletustega, kell 21.10 sama kontserdi järg.

Kesknädalal, 21. dets. kell 20.05 orkestri kontsert ja 
kell 21.30 vana tantsumuusikat.

Neljapäeval, 22. dets. kell 19.30 loeng Eesti vabadus­
võitlusest, 20.05 kontsert H. Antoni viiulisoolodega, kell 
20.45 lugemistund J. Tõnsonilt, kell 21.15 kontserdi järg 
K. Kuke klarnetisoolodega.

Reedel, 23. dets. kell 18.15 lastetund, kell 19 pea­
toim etaja Laamani loeng Bresti rahust, kell 19.30 välis- 
politiline ülevaade ja  kell 20.05 orkestri kontsert pr. 0. 
Torokoff-Tiedebergi sopranosoolodega.

Laupäeval, 24. dets. kell 17 jõulu-õhtu jum alatee­
nistus Pühavaimu kirikust ja kell 19 jumalateenistus 
Kaarli kirikust, kell 18.30 heliplaate ja  kell 2105 kont­
sert klaverisoolodega, viiulisoolodega, tsellosoolodega, 
jõulujutuga, meeskvarteti ettekannetega ja keelpillide 
kvarteti ettekannetega.

E esti ringhäälingu 6. aastap äev on püha­
päeval, 18. detsembril. Selle päeva õhtune kont­
sert on aastapäeva-kohaselt mitmekesistatud.

R ingliäälingu tänavuse ankeedi huvita ­
vad tu lem used  kui ka ülevaate tähtsamatest 
sammudest meie ringhäälingu kuuldavuse tõstmi­
seks ning saatekava sisulikuks parandamiseks toome 
„Raadio“ järgmises numbris, mis ilmub suurenda­
tud jõulunumbrina.

M üncheni uus 60 kW võim susega saate- 
jaam , ehitatud firma C. Lorentzi poolt, avati laupäe­
val, 3. detsem bril pidulikult. Avamisel, mis toimus kell
10 homm., kõnelesid ka riigi ja Baieri valitsuse ning 
posti ministeeriumi esindajad.

R asked karistused  segaja te le , Rumeenias 
astus neil päevil jõusse seadus, mis m ä ä ra h  rasked ka­
ristused niisuguste tehniliste seadeldiste 
lised petavad raadiokuulamist. 1000—loOOO-leiiistest
trahvisum m adest kogunev raha kasutatakse är^ ringhää­
lingu arendamiseks Rumeenias.

Vana Leipzigi 2 kW võim susega saate- 
jaam  viiakse üle Trieri ja pannakse seal uuem ate teh ­
niliste nõuete kohaselt täiendatuna tööle.

P rantsuse r iik likk e toetu si ringhäälin- 
gu ile  vähendatakse. Raske riigiroajandusliku sei­
sukorra pärast on Prantsuse valitsus kustutanud Strass- 
burgi saalejaama iga-aastasest toetusest 300000 franki ja 
Algieri saatejaama iga-aastasest toetusest 100000 franki.

Raadiokuulajajaid välism aal.
Venemaa . .........................................14. nov. 12.000.000
In g lism aa .................................................  1. dets. 5.010.234
Jaapan ......................................... • . . . 1. dets. 12.270.510
Rootsi .....................................................  1. dets. 593.906
U n g a r i .................................• . . . • 1. dets. 319.449
B e l g i a .....................................................  1. dets. 300.559
S c h v e i t s .................................................  1. dets. 208.234
N o r r a .....................................................  1. dets. 117.194
Uus M e rim a a .........................................  1. nov. 87.656
I i r i ..................................... 1. dets, 30.114
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Tellimishind: 
aastas . . Kr. 4.50
6 kuud 

? :

2.40
1.20
0.40

Tellimisi võtavad 
vastu kõik post­

kontorid

ÜLERIIKLISE EESTI RAADIOÜHINGÜ HÄÄLEKANDJA

Toimetuse fa talituse aadress: TALLINN, Narva mnt. 27, telef. E T K 16 
Avatud kella 11—1

Kuulutuste hinnad:

60, 80 ja  90 lirooni 
lehekülg

Kuulutusi võetakse 
vastu talituses

Nr. 46 (100) 17. detsem ber 1932 II aastakäik

Praegust aega on Riigivanem piltlikult nimeta­
nud Eesti majanduslikuks vabadusvõitluseks. Üle- 
maailmline majanduskriis on tekitanud suuri ras­
kusi ka Eesti majandus-elule. Väliskaubanduse 
kokkukuivamine, valuutaraskused, suur väljaveo- 
ainete hindade langus — need kõik avaldavad ras­
ket survet meie rahvamajandusele ning selle kaudu 
ka riigimajandusele. On tulnud viimased jõutaga­
varad mobiliseerida raskustest ülepääsemiseks.

Seejuures Vabariigi Valitsus, toetudes Riigiko­
gult saadud volitustele, ei ole mööda pääsenud ka 
uutest maksukoormatest, et ühest küljest ära hoida 
riigikassa puudujääke ja teisest küljest toetust soe­
tada raskustes siplevale väljaveole. Kodanikkudele 
juba pealepandud ja veel peale panna kavatsetavad 
uued maksud ei ole kerged, vaid vägagi rasked. 
Ja tahame loota, et valitsus neid tarvitusele pole 
võtnud mitte uisa-päisa, vaid kaaludes ja leides, 
et teist teed ei ole.

Kuid tõsiasjaks seejuures on kahjuks see, et 
nad toovad paratamatult kaasa uut kitsikust ja 
tagasitõmbumist ka mitmetel väga kasulikel aladel. 
Üks neist kannatajaist on ka raadio ja selle välja­
arenemine moodsa kultuurilevitamise vahendina.

Seda ala rabavad uued maksud mitmest kül­
jest korraga. Kõigepealt vastuvõtuseadete levine- 
mise poolel. Ringhäälingu vastuvõtuseaded kuulu­
vad teatavasti ju sisseveokaupade hulka. Amatöö­
rid ehitavad vastuvõtuseadeid küll ka ise, kuid 
paljud osad ise-ehitamiseks tulevad ikkagi sisse 
vedada. Ja endistegi vastuvõtuseadete omanikud on 
sunnitud kasutama sisseveetavaid lampe jne. Need 
kõik olid seniajani juba raskete tollimaks.ude all, 
rais heade moodsate vastuvõtuaparaatide pealt ula­
tus üle 100 krooni aparaadi kohta. Nüüd on tul­
nud sellele lisaks veel 15-protsendiIine maks valuuta­
tehingute pealt ja tulemas on eriline importmaks.

See kõik ähvardab meie raadiokuulajate tarbeasju 
veelgi tunduvalt kallimaks teha.

Teisest küljest saab kulude st urenemise all 
kannatada ka meie saateasjandus. Ringhääling oma 
täiendusteks ja jooksvateks tarveteks on igapäev 
sunnitud tarvitama väga mitmeid sisseveokau- 
pasid, kuigi kõik võimalikud tööd tehakse koha­
peal. See arusaadavalt suurendab ringhäälingu 
toimetamise kulusid. On tulemas (ja osalt juba 
tulnudki) ka uusi makse Ringhäälingule. Suure­
nevate paratamatude kulude katteks tuleb teistel 
võimalikel ringhäälingu-toimetamise aladel muidugi 
kokkuhoidu leida ja nii mõnigi hea kavatsus peab 
selle tagajärjel arvatavasti paremaid aegu ootama 
jääma. Ning sellest on Eesti raadioarengu seisur 
kohalt kahju. ;

Kuid seal ei ole juba midagi parata. Aeg oma 
majanduslikkude raskustega on niisugune, et npuab 
paratamatult enesekitsendusi, kärpimisi ja kokku- 
tõmbamisi.

Raadiokuulajail ja raadiohuvilistel tuleb ainult 
ümber vaadata, kas ka neis täbärateski oludes ei 
oleks mõni võimalus veel kasutamata, mis tööks 
hõlbustusi raadiokasutamise kulude alal ja võimal­
daks kuulamist nii mõnelegi, kellele see muidu üle 
jõu käivaks võiks osutuda. Üks niisugustest abi­
nõudest on ju kahtlemata ühine või n. n. kollek^ 
tiivne kuulamine naabruses juba olemasoleva vastu- 
võtuaparaadi kaudu, ühendades sellega oma kuii- 
lamispunkti-valjuhääldajat.

Teine abinõu on vastuvõtu-aparaatide iseehita- 
mine, milleks Üleriiklikul Raadio Ühingul Tallinnas 
käimas on isegi kursused.

Kõiki niisuguseid võimalusi tuleb kaaluda ja — 
kus see vähegi võimalik — ka kasutamisele võtta. 
Ainult sel teel on võimalik praegu pehmendada 
raskuseid meie raadioarengu alal.
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THitwncsugusl vinghäulinguic alalt
Madridi konverents V ene esindajate val­

gustusel. Tänavusest posti-telegrafi-telefoni-raadio kon­
verentsist Madridis, mis algas 3. ^ept., on kujunenud 
tõeline pikk-konverents. Tähelepanuväärseks on ta ava­
likkuse ees saanud seni ainult ühe asja poolest, nim elt
— et tem ast mingisuguseid teateid avalikkuse ette ei 
pääse. Arvatavasti vist küll sellepärast, et väga vähe 
leonverentsil sünnib niif-ugust, mis avalikkust huvitaks. 
Vaadatakse ju  konverentsil läbi suurel hulgal vananenud 
telegrafi- ja telefonimäärustikke ning arutatakse nendega 
ühendusesseisvate rahvusvaheliste konventsioonide m uut­
mise küsimusi. Raadio alasse puutuvaist küsimusist kuu­
lu s  tähtsamana konverentsi päevakorda lainejaotuse 
uuendamine ringhäälingusaadete jaoks selles mõttes, et 
ringhäälingute kasutusse tõmmataks uusi lainealasid, mis 
seni on olnud meresõidu, õhusõidu jne. kasutuses. Selles 
konverentsi päevakorra aktuaalsemas punktis ei ole seni­
ajani nähtavasti aga nimetamisväärsemalt edasi jõutud. 
Nii jutustab Nõukogude-Vene esindaja Granovski Mad­
ridi konverentsilt ajutiselt Moskva sõites, et ettepanek 
ringhäälingute lainepiirkondade laiendamise asjas on 
äratanud konverentsil küll rohkesti huvi, kuid on leid­
nud ühtlasi ka vastuvaidlusi Prantsuse, Inglise ja teiste 
riikide poolt. Rõhutamata kaaluvamaid tehnilisi vastu­
väiteid lainepiirkondade laiendam isettepanekjile, on vas­
tuvaidlejad toetunud peaasjalikult ainelistele kaalutlus­
tele: mere- ja õhusõidusaatejaamade ümberehitamine 
uute lainealade jaoks nõudvat liig suuri ainelisi kulutusi. 
Nõukogude-Vene esindajad on nõudnud Vene ringhäälin­
gute kasutusse pikki laineid, mis määratud Euroopas 
praegu politseiliseks teienistuseks. Sellele olevat Saksa ja 
Prantsuse esindajad risti vastu seisnud.

Madridist hiljem Moskvasse jõudnud teadete järele 
kalduvat Inglise esindajad nõustum a lainepiirkondade 
laiendamisele ringhäälingute jaoks, kuid Prantsuse ja 
Saksa delegatsioonid jatkavat sellele visa vastupanu ja 
toetavad W ashingtoni konverentsil kindlaksmääratud 
olukorra alalhoidmist.

Esialgu olevac arvatud, et eriti teravana annab lai- 
netepuudus ennast tunda üksi Euroopas, kuid hiljem  olevat 
selgunud, et Ameerikas pole olukord selles asjas sugugi 
parem. Seda kinnitavat Kuuba, Meksiko ja Kanada esin­
dajate ettepanekud rahvusvahelise ühislaine viimiseks 
60D m eetrilt 800 meetrile. Tähendatud ettepanekuid ole­
vat toetanud ka P.-Ameerika Ühendriigid,

f  Kieiks ringhäälinguta riik i Euroopas. Need 
om Kreeka ja Albaania, Viimase üle pole suurem at im es­
tada, sest see on pisike tihedasti asustatud riigike, rahva 
madala haridusliku tasapinnaga, kelle enamarenenud ko- 
datiikud ja sealasuvad välismaalased pealegi hõlpsasti 
võivad kuulata läheduses asuvaid Itaalia ja Jugo-^laavia 
saatejaamu. Kuid imestamisväärsem on juba ringhäälin­
guta Kreekamaa oma miljonitelinna Ateenaga ning m it­
mete teiste suurlinnadega, mille kodanikkude hulgast

peaks leiduma juba suuremal hulgal raadiokuulajaid. 
Ometi on seal po^tivalitsuse poojt siiamaani välja antud 
ainult umbes 3000 kuulamisluba (välisjaamade kuulami­
seks). Põhjuseks näib olevat võrratult ¡kõrge maks vasfu- 
võtuseadete pealt. Kuni läinud aastani tuli seda maksta 
tervelt 500 drahmat kuus, mis teeb Eesti rahas üle 25 
krooni; aastane kuulamismaks seega 300 krooni. Alles 
läinud aastal alandati kuulamismaksu „tunduvalt“, nimelt 
150 drahmale ( =  7V2 kroonile) kuus! Saksa suuremate 
raadiofirmade esindus on viimase aasta jooksul seal 
ainult umbes 300 vastuvõtuseadet suutnud ära müüa. 
Umbes sama suure läbimüügi on saavutanud Kreekas ka 
üks Hollandi firma. Ülejääv osa vastuvõtuseadetest on 
Itaalia, Ameerika ja Inglise algupära. Kuid nendegi vä­
heste vastuvõtuseadete omanikud saavad vaevalt mingit 
naudingut ringhäälingu kuulamisest, sest lugematud sega­
jad takistavad ka välismaisete saatejaamade vastuvõttu 
rohkem kui kusgil mujal. Nagu teatatud, on nüüd Kree­
kas lõppude-lõpuks ometi ka üks pisikene oma saatejaam 
Salonikis tööle hakanud, kuid mingisugust jõudsamat 
ringhäälingu arengut selle tagajärjel seal veel ei oodata.

R ingliäällngu orkester m ängigu kuulajate  
ees. Algieri ringhäälingu-ühing on võimaldanud publi­
kule sissepääsu oma ringhäälingu orkestri ett-kande 
ruumi. Olevat nim elt tähele pandud, et orkester nähta- 
vaile kuulajaile mängib palju paremini, kui tumma mik­
rofoni ees — ilma pealtkuulajateta.

Raadio ala uueks kindlustuseobjektiks.
Hiljuti andis üks Ameerika kindlustusselts välja poliisi, 
mille omanik kindlustab ennast ühe raadioülekande puhul 
ette tulla võivate tehniliste segamiste rahaliste tagnjär- 
gede vastu. Kindlustussumma on küllalt auväärne: 500.000 
dollarit. Kindlustiisevõtjaks on W alter P. Chrysler, kes 
üheks tähtsaks äriliseks konverentsiks tahab kasutada 
Columbia Broadcasting Systemi saatejaamade võrku. 
Poliis kindlustab teda segamiste vastu üksikute saate- 
jaamadö vahelistes ühendustes kui ka segamiste vastu 
kõigis muudes tehnilistes seadeldistes.

 ̂Fritz K reisler valm istub ringhäälingus es i­
n em ise le?  Ameerikas loodetavat, et maailmakuulus 
viiulikunstnik Fritz Kreisler lähemal ajal loobub oma 
ei*avast seisukohast ringhäälingu suhtes ning ka ise m ik­
rofoni ees üles astub. Ta ise olevat seletanud, 6t ta loeb 
ennast veel vanema kooli kunstnikkude hulka ja tahab 
mikrofoni mängimise tehnikat enne põhjalikum alt tundma 
õppida, enne kui ta ise ringhäälingu ülekannete jaoks 
mängima hakkab.

Zagrebist esitle tak se  noori kunstn ikke.
Zagrebi ringhääling on tarvilikuks pidanud vastu tulla 
neile noortele sõna- ja helikunstnikele, kes alles võitlust 
peavad laiema tutvuse saavutamiseks publiku ees. Nt-nde 
jaoks pannakse tähendatud ringhäälingus toime eriõhtuid 
pealkirja all „Meie esitleme“. Esimene niisugune õhtu
oli pühendatud noortele luuletajatele ja nagu rohkearvu­
lised ringhäälingule saadetud tänukirjad tõendavad, on 
see kõigiti korda läinud ning publikus sooja poolehoidu 
leidnud. Järgmi-ied sellelaadilised õhtud pühendatakse 
noortele helikunstnikele, lauljatele jne.

R um eenia ringhääling ja  põllum ajandus.
Rumeenia põllutööministeerium on töötanud välja ju h t­
nöörid Rumeenia ringhäälingu põllumajandussisulisteks 
ettekanneteks. Seniajani on neid seal igal nädalal korral­
datud juhuslikult, kuid edaspidi kavatsetakse üle minna 
süstemaatlisele põllumajanduslikkude teadm iste levita­
misele, nii et ringhäälingu sellelaadilistele ettekannetele 
tekkiks oma kindel kuulajaskond. Põllumajandusliku 
saatekava väljatöötamiseks on põllutööministeeriumi 
kõrgematest juhtidest kujundatud erikomisjon, kes siis 
ringhäälinguga koos hakkab hoolt kandma soovitava 
saatekava levitamise eest.
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V älju tn ise  ivawtstojemaaicv ja  se lle  awesHus
Ins. H . ^ c u d c v t  (Järg)

Kuna raudtuuraa magnetiseerimise amplituudid ole­
nevad otsekohe ülekantavast vahelduvvoolu võimest ja 
moonutamata ülekande põhitingimuseks on, et need 
amplituudid ka halvemal juhul ei küüniks praktilise 
küllastuseni ( 5 =  10.000 jõudjoont/cm^), siis tuleb tuuma 
põiklõike määramisel väljuda maksimaalsest anoodahelas 
tekkivast vahelduvvoolu pingeamplituudist (pingeampli- 
tuudist seepärast, et see määrab voolutugevuse primaar- 
mähises ja magnetiseerimise amplituudi tuumas).

Mingisuguse kindla, lambi poolt arendatava vahel­
duvvoolu võime juures on pingeamplituud seda suurem, 
mida madalam on ülekantav helisagedus. Järelikult tuleb 
küliastuse vältimiseks arvestusel võtta aluseks madalaim 
praktiliselt ülekandele tulev helisagedus f  =  50 perioodi 
sekundis.

Kuna maksimaalsel lambi koormamisel vahelduv 
pingeamplituud ei ületa poolt püsivast anoodpingest, siis:

E
Em&'s. — ~ 2  volti;

ja tema effektiivne väärtus:
E

E  =  -----volti........................................... 7
2 . 1/2

Välja minnes sellest effektiivsest väärtusest, m ää­
rame transformaatori algvalemi (8) põhjal vajamineva 
tuam a põiklõiüe — q (cm^).

q v o l t i ; ....................  8
•4i44

E — k • (ü ’ np ' B  

konstantne k — 2 • iT • 108;
CO — 2 ■ n  ■ f

Asetades valemisse 8 antud suuruste asemele nende 
väärtused: co =  2 • n  • f  =  2 • • 50; ]a B  =  5000
jõudjoont/cm’̂ (kuni küllastumiseni B =  10.000 jääb 
anoodvoolu alalise komponendi läbi tekitatud eelmagne- 
tiseerim isest veel vabaks 5 =  10.000—5.000 =  5000 jõud- 
joont/cm^), saame vajalise raud tuuma põiklõikena:

E
 ̂= ------------------np

108
B
Ea

4i44 : • 50 • Hp •

=  3 2 f ;  np

5000 -2 • ]/^

E&
g .=  32 cm2-np

Et arvestamisele asudes kõige pealt valime sobiva 
ehk saadaoleva plekilõike, siis on üks tuum a mõõtudest 
{h. joon. 3) juba teada, ja tuuma paksus m  arvestub;

m — -r c m ; .................................10

selle põhjal plekkide arv: z  =
10

plekki, 11

kusjuures s tähendab pleki paksust millimeetrites 
(0,35 ehk 0,5).

Tegelik tuuma paksus on veidi suurem ia sellega 
tuleb arvestada mähisealuse poolikeha valmistamisel, 
sest iga pleki paksudele lisaneb veel tema isoleeriv kiht 
(paber ehk lakk). See isolatsiooni juurdekasv võetakse 
arvesse jagades saadud tuum a paksus m  puhtraua n.n. 
„täiteteguriga“ (paberil — 0,8; lakil — 0,9):

, m  m  
^  .....................

Primaarmähise traadi läbi mõõdu määramisel peame 
arvestama kahe tähtsam a nõudega: 1) mähise vasekao- 
tused olgu võimalikult väikesed ja 2) mähis ei tohi 
koorma all kuumeneda. Siia lisaneb veel tingimus, et 
mähis arvestatud keerdude arvu ja traadi läbimõõdu 
juures antud ruumi ära mahub. Viimase kontrolli juures 
peatume aga allpool.

Mis puutub vasekaotusesse, siis mõistetakse selle all 
harilikult traadi puhtoomilise takistuse võitmiseks kulu­
nud energia hulka, mis kasuta soojuseks m uutudes vaid 
asjata mähist kuumendab, W attides avaldub vasekaotus:

Wk = i a ^ . Ro watti.
Iseenesest ei ole ju  selle puhtwatilise kaotuse abso­

luutne väärtus väikese anoodvoolu tõttu  kuigi suur, kuid 
sellele lisaneb veel kõrvalnähe, mis üldiseid vasekaotusi 
väga suurelt mõjutab. Nimelt langeb priimaarmähise 
suureoomilise takistuse {Ro ) juures pinge lambi anoodil 
ü = i a  .R o  voldi võrra, kuna aga lambi poolt antav va­
helduvvoolu võime oleneb anoodpinge ruudust, siis võib 
suure Ro juures üldine sisseseade kasukraad tunduvalt 
halveneda.

Mõlemad põhinõuded, niihästi vasekaotuste kui mä- 
hise kuumenemise suhtes, on küilaldHselt rahuldatud, kui 
traadi läbimõõdu määramisel aluseks võtame voolutihe- 
duse m ähises:

g —  500 mA/mm^;
traadi põiklõige arvestub siis:

F d =
la ia

m m 2 ,...............................13.

kus ia on normaal-anoodvool milliampeerides.’’ 
Ja traadi läbim õõt:

dn = 4 . Fp mm 14

Saadud läbimõõt tuleb kohandada müügilolevatele 
traatidele. Sealjuures tuleb valida esimene suurem saa­
daolev läbimõõt, mitte väiksem. Viimane on õigustatud 
vaid siis, kui läbimõõdud vaid tähtsuseta osa võrra lähe­
vad lahku. Olgu näiteks arvestusel saadud dp =  0,183; 
siis valime 0,2 mm, mitle aga 0,i5 mm. Andis aga arves­
tus dp =  0,155 mm, siis ei oie viga suur, kui valime 
tegelikult dp =  0,15 mm.

Transformaatori sekundaarmähise arvutamiseks peame 
kõigepealt määrama vajalise ülekande teguri ehk mähiste 
keerdudearva vahekorra — Ü. See on, nagu eelpool 
juba tähendatud, kohandamise mõttes kindlas seoses ta r­
vitatud valjuhääldaja ja lõpplambiga.
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ü /  ................................................... 15.
/ Zsa

Oomi seaduse põhjal on mõõdetud mähise 50-perioo- 
dilise vahelduvvoolu takistus:

Zpa — prim aarahela impedants — lõpplambi ja pri- 
maarmähise vahelduvvoolu takistus sage­
duse /  =  2000 juures.

Z p a — ]/(i?i+ i?o)2  +  (coip)2 oomi; 16

Ri  — lõpplambi sisetakistus oomides ;
R q — prim aarahela alalisvoolu takistus 

oom ides;
(X) =  2.,a.f =  2. 3,14 . 2000 ;
Lp  — priimaarmähise induktiivsushenrydes=

0,4:7t. q . nn ^
—  n õ š -------  henry t;

Zsa =  sekundaarahela impendants — valjuhääldaja 
ja sekundaarmähise vahelduvvoolutakistus =  
Zv + Zs oom i; kuna maksimaalse kasu- 
kraadi mõttes sekundaarmähise vahelduv­
voolu takistus Zs peab võrduma valjuhääl­
daja vahelduvvoolu takistusele Zv, siis, kuna 
esimene alles tundmatuoa esineb, viimast 
aga enamasti õnnestub teha kindlaks, k irju­
tame lih tsa lt:
Zsa =  2Zü  o o m i .........................................17.

Enne kui oma arvestusega edasi minna, vaataksime 
lühidalt, kuidas kasutada oleva valjuhääldaja Impendantsi 
saaks määrata kodusel teel, kui puuduvad sellekohased 
vabriku andmed.

Mingisuguse valjuhääldaja vahelduvvoolu takistus 
koosneb teatavasti puht alalisvoolu takistusest (Rq) ja 
induktiivtest iakistusest (coL) (m ahtuvuslist reaktautsi 
meie siinkohal arvesse ei võta, kuna selle määramine 
tavalisele amatöörile käib ülejõu ja tema mõju praktili­
selt on tähtsusetult väike).

30 volti
=  1500 oomi.0,020 amp.

Siit arvestub induktiivsus:

-  m E M  henryt,
2 , n  . f

L =

i  =  y i M r J “ :  =  3,55 henry-i.
2 . JT . 50

Asetades saadud L ja R q impedantsi valemisse, saame 
viimase arvutada ükskõik mis sageduse kohaselt.

Siiski on õige sagedased juhused, kus täiesti võimata 
on määrata valjuhääldaja omadusi kodusel teel. Sarnasel 
juhusel tuleb pöörata lihtsalt äri poole, kust valjuhääl­
daja ostetud, ja kui ka seal ei teata müüdud süsteemi 
omadusi, siis paluda, et äri vastava valmistaja firma 
käest hangiks soovitud teated. Seda teeb iga vähegi 
korralik äri meeleldi, ega ole see ka seotud mingisuguste 
eriliste kuludega. Viimasel juhul oa soovitav teatada, 
et vajaline on impendants sageduse /  =  2000 per/sek 
juures. Järgneb aga vastus mingisuguse teise sageduse 
kohta, siis laseme kuskil mõõta oma süsteemi alalisvoolu 
takistus (^o) oomides ja viime ise saadud andmete põhjal 
impedantsi üle sagedusele /  =  2000.

Nimetades Zx  impendantsi sageduse f x  juures, siis 
sageduse /  =  2000 per/sek jaoks arvestub antud mähise 
im pendants:

f Ž x ^  — R o '̂
2000 . - -------1 oomi . 18,

Zv — I R ( ^ {2. . f . L oomi.

Puht alalisvoolu takistust ( R q)  saame m äärata. kahel 
te e l: 1) mõõtes oommeetriga ehk hää tundeliku milli- 
ampeermeetriga (Mavomeeter) ja 2) madaloomilise võnke- 
pooliga düuaamiiise juures arvestades mähiseks tarv ita­
tud traadi üldpikkuse (kui keerdude arv on loetav) ja 
korrutades seda tarvitatud traadi takistusele jooksva 
meetri peale.

Induktiivse takistuse määramine on veidi keerulisem 
ja seda saab ise teha vaid asudes vahelduvvoolu võr­
guga varustatud kohas ja omades korraliku vahelduv­
voolu vOltmeetri, mille skaala üldhälve voolutarvidus 
teada. Mõõtmisel talitame järgm iselt: 1) mõõdame võrgu 
pinge (see ei ole alati püsiv, vaid kõigub olenedes koor­
mast oma nominaal-väärtuse üm ber); 2) lülides mõõde­
tava valjuhääldaja mähise ühte võrgu harusse, mõõdame 
uuesti voltmeetriga, millise väärtuseni võrgupinge langeb, 
kui voltm eetri hälve voolutarvitus läbistab mähise keer- 
dusi. Saadud andmete põhjal määramegi väljaminnes 
pingelangusest oomi seaduse põhjal valjuhääldaja im pe­
dantsi antud sageduse / = 5 0  per/sek juures.

Näide:  Kasutada on dünaamiline voltmeeter, mille 
skaala üldhälve voolu+arvitus 800 voldi juures on 30 mA. 
Soovime määrata magnetilise valjuhääldaja induktiivsust, 
teades et R q =  1000 oomi.

Mõõdame võrgupinge: — saame 230 volti.
Lülime kiirelt (võrgupinge võib vahepeal tunduvalt 

muutuda, kui küllalt kiirelt ei talitata) valjuhäälda jä r­
jestikku voltmeetriga; voltm eeter näitab 200 volti,

Voolutarvitus viimase mõõtmise juures arvestub: 
200

. 30 =  20 mA,

Sarnase koorma juures langes nii siis pinge valju­
hääldaja mähises 230 — 200 = 3 0  voldi võrra.

Juhusel, kui valjuhääldaja impedants jääb tundm a­
tuks, saavutame umbkaudse kohanduse, kui vane­
mate magnetiliste valjuhääldajate juures valime Ü — \  
normaal lõpplambi jaoks ja i .= 1 ,6  (allatransformeeri- 
mine) pentoodide jaoks. Uuematüübiliste magnetiliste ja 
kõrgeoomiliste võnkepoolidega dünaamiliste jaoks on 
kohasem Ü =  1,5 normaallambi ja Ü — 2,5 pentoodi puhul.

Madaloomilise dünaamilise juures annab üsna täpseid 
tagajärgi ülekande tegur:

/4 Ri 
Roo 19

kus: R i — lambi sisetakistus ]si R v o  — võnkepooli alalis­
voolu takistus oomides.

Viimasel juhusel on täiesti üleliigne määrata võnke­
pooli impedantsi, piisab vaid alalisvoolu takistuse mää­
ramisest.

Kasutan-siinkohal juhust, et lugijate tähelepanu juh ­
tida sellele, et „Raadios“ nr. 97 toodud kõverjoont 
(joon. 24) ei saa tarvitada võnkepooli impedantsi määra­
miseks väljaminnes keerdude arvust, sest väljaveetud 
kõverjoon on enamvähem empiiriline, kuna peab rahul­
dama mitmesuguse läbimõõduga poolidi ja seetõttu 
abstsisside teljele ei ole tegelikult paigutatud tõelised 
impedantsid, vaid samas mõttes tähtsad suhtelised 
väärtused.

Olgu lõpuks veelkord tähendatud, et siiski saavuta­
tud tagajärjed ennast hästi tasuvad, kui veidi vaeva 
näha ja antud juhiste järgi arvutada täpne valjuhääldaja 
impedants ja eelpooltoodud vähe umbkaudsed arvud 
ülekande teguri jaoks jätta kõrvale. Iseäranis tähtis on 
see magnetiliste juures, kus iga firma kasutab isesugu­
seid mähiseid.

On transformaatori ülekandetegur eelmise põhjal 
määratud, siis asume sekundaarmähise arvestusele,

Mähise keerdude arv on seotud ■ primaarmähisega 
ülekande teguri ä — varal:

ns k e e r d u ......................................... .... . 20
u

Mähiseks tarvitatava traadi läbimõõdu valime jälle
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sarnaselt, et maksimaalselt esineval koormal vooluti- 
hedus mähise põiklõikes ei ületaks

5 =  500 mA/mm^
Maksimaalselt esineva voolutugevuse määramiseks 

tuleb arvestada juliusega, et lõpplamp on täielikult läbi- 
tüüritud. Siis omab vahelduvvoolu tugev^ua anoodahelas 
oma maksimaalse tugevuse ja tema amplituud võrdub 
umbkaudselt normaal-anoodvoolu (püsiv) tugevusele: 

iav —  ia
Lihtsustamise mõttes võtame vahelduvvoolul aluseks 

siinuse kujulise kõverjoone; siis võrdub tema effekliivne 
väärtus:

la

ñ 21

Maksimaalse voolutugevuse sekundaarahelas saame, 
kui selle effekliivse väärtuse korrutame transformaatori 
ülekande teguriga:

is — • Ü i n A .............................................22

Aluseks võttes lubatud voolutihedus g =  500 mA/mm^, 
saame traadi põiklõiiiena:

fs =  m m ^;
ja  läbimõõt:

• fs- mmds =

Mis puutub tegelikku traadi läbimõõtu, siis on siin 
maksev sama, mis primaarmähisegi juures.

Lõpuks knntrollime veel, kas arvestatud mähised 
mahuvad ka valitud plekkide mähiseruumi (viimast 
nimetakse harilikult pleki aknaks),

Mähise poolt tarvitatav ruumala on ruutm illim eetrites: 
F = m  ■ n ■ fo  m m ^................................. . . 23

kusjuures:
n — keerdude arv;
fo — ruudu pind, mille küljepikkuseks on tarvitatava 

traadi +  isolatsiooni läbimõõt; saame määrata 
mähkides pliiats’ või mõne pulga peale 10 
keerdu tihedalt üksteise kõrvale; — mõõdame 
üldpikkuse ja jagame kümnele; 

m  — koeffitsient, mis võtab arves^^e mähkimise viisi. 
Kui kerida korralikult keerd keeru kõrvale ja 
iga kihi vahele asetada õhukene kiht excelsior- 
paberit, siis on m =  l,3; mähkides metsikult ja 
iga 500 keeru järgi kiht paberit, siis m  =  1,4.

Üldisel pinnam ääram isel. peame veel arvestama 
ruumiga, mille enda alla võtab mähise aluseks tarvitatav 
presspaberist ('äikepapp) ehk fiibrist pooUkeha.

Et kogu arvestuse käiku muuta ülevaatlikumaks, 
selleks teeme ühiselt läbi järgmise väikse arvulise näite.

Tarvitusel on lõpplamp Philips B405 ja kaks valju­
hääldajat: üks magnetiline „Triotron“ süsteemiga ja 
teine kodukasvanud madaloomilise võnkepooliga dünaa­
miline. Esimene omab vabriku andmetel sageduse fx  =  
800 per/sek, juures impedantsi Zx — 23500 oomi ja ala- 
lisvoolu takistuse i?o =  1180 oomi; teisest *on teada, et 
tema võnkepool 30 mm läbimõõdu juures koosneb 112 
keerust 0,2 mm läbim. traadist.

Vajalised lambi andmed saame vabriku broshüürist: 
Ea —  150 volti; 
ia =  0,008 amp, =  8 mA;
Ri =  2500 oomi.

Edasi oletame, et plekkideks on meil kasutada läbi­
põlenud võrkanoodi paispooli raudtuum, mille Z =  17,5 cm; 
südamiku kõrgus/i =  1 cm; õhuvahe pikkus (5 =  0,05 mm; 
pleki paksus s =  0,35 mm; plekid on paberiga isoleeritud: 
„täitetegur“=  0,8. Permeabiliteet B  =  500 juures f,i =  1270 
(joon, 4), (Järgneb)

Tehniline kirjakast
V a riv õ re  21 T apal. 1) Kõiki „Raadio“ numbreid 

on veel saada. 2) Madalsagedustraasformiatori vahekord 
peab olema l :3  kuni 1:4.  3) Katseaparaadis olid lambid 
mitmesuguseist firmadest, transformaator Ismet. 4) Ce 
võib olla ka 2MF. 5) Raudnikkel-akkumulaatori pinge 
langeb kasutamisel tunduvalt laiemais piires ja seepärast 
on soovitav kasutada üht üldis^t reostaati kõigile lämbele. 
6) Muud kolmelambilise patareivastuvõtja ehitnsekirjel- 
dnst pole ilmunud „Raadios“. 7) Aparaatide proovimise 
sundus on kaotatud.

A m a tö ö r  v õ h ik . 1) Valjuhääldaja j.M telefoni nööri 
positiivne ots on varustatud kirju nööriga, selleks on 
peenikene niit traadi kattele sissekoetud. Traadi jämedus 
ei ole tundemärgiks. Kui mõlemad traadi otsad on ühte 
värvi, siis tulevad õiged poolused äramäärata sel teel, 
et peatelefoni nöörid ühendatakse anoodpatarei külge, 
jälgides, kas voolu ühendamisel membraan magneetidele 
lähemale tõmbab. Siis on vool õigetpidi ja patarei 
pius pooluse külge ühendatud traat ka positiivne.
2) Telefon ühendatakse pluspoolusega anoodpatarei külge 
ja miinus poolusega lambi anoodi külge. 3) 0,001 MF 
kondensaator võrdub 900 cm ja kõlbab madalsagedus- 
astmesse.

V. K. R a k v e re s . 1) Transformaatori südamiku val­
mistamiseks Teie meetodid kõlbaks teoreetiliselt mõle­
mad, kuid nende valmistamisel oleks esiméne meetod 
väga tülikas, sest mitu meetrit pika pleki mähisest läbi- 
kiskumine oleks väga raske töö ja teises meetodis jääb 
inetu poldiga kokkutõmmatud ots transformaatori külge. 
Õhuvahedest Teie ei pääseks ka enda meetodite kasuta­
misel. 2) Kapslil pole peale välimuse viisakamaks m uut­
mise mingisugust tähtsust. Materjaliks seega kõlbab 
iga plekk.

O. T artu m aal. 1) Välismaa anoodpatareisid on väga 
Vdhe müügil vaiuutaraskuste pärast. Võite järelpärimis-

tega pöörduda suurem ate raadioäride poole, arvame aga 
et asjatult. 2) Meil on nende anoodpatareide täpne ehi- 
tuskirjeldus tundmatu, 3) Permanent magnetiga dünaa­
milised valjuhääldajad jäävad võime poolest elektro- 
dünaamilisist maha, kuid hinna poolest mitte.

„ V ü r st“ T artus. 1) Marmoreeritud välispinna annab 
eriline välismaalt tellitav lakk. Lakeerimine nõuab erilist 
vilumust ning kindlat tem peratuuri, mida raske kodusel 
teel saavutada, Väikemüügil seda laKki meie teada pole.
2) Küsitud aparaadi ehitaskirjeldus ei ilmu, kuna sellest 
huvitatuid vähe.

M itm ele a n o o d a k k u  is e e h lta ja le .  1) H-ra V. 
Blumfeld, Lehtse, postkast 24, teatab, et tema valmistab 
anoodakku reste 6 X 35 X 50 mra, 2) Anoodakku purke 
Eestis ei valmistata. Valmistamiseks vaja erilisi vorme, 
mille valmistamine tasuks end vaid mitmesaja purgi 
tellimisega.

B. Lom p K op lis. 1) Tsilinderpoolid annavad väi-, 
keses vastuvõtjas alati paremaid tulemusi, kui mingisu­
gused teised poolitüübid. 2) Jaamade hääleptuskõverik: 
reaktsiooniga varustatud võnkeahelatele võib olla ainult 
ligikaudne, kuna reaktsiooni suurus mõjutab võnkeahela 
lainepikkust. 3) Juhe „b“ (joonis 2) on ühendatud maaga.'
4) Reaktsioonkondensaatori asetades lambi anoodjuhtme 
ja reaktsioonmähise vahele ei saa Teie vabaneda käe 
mahtuvuse mõjust aparaadi käsitamisel. 5) Praktiliselt on 
see täiesti ükskõik, kummasse juhtm esse Teie asetate 
küttereostaadi. Küsimusel on vaid teoreetline tähtsus, 
olgu veel siis, kui Teil tegemist on väga võimsate 
(saate-) lampidega, mille anoodvoolu tugevus võib tõusta 
mitmesaja niilliamprini. 6) Ümberlülija on üriaberlülija. 
P ea as i, et ta annaks head kontakti ja oleks odav.

E. V. R iis ip e r e s . 1) Saadame Teile soovitud mon- 
taashskeemid. 2 ja 3) Nende kü-imustega palume pöörata 
kirjatüki autori poole. Meie arvates pole mõtet ajada
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p ejd  segi iseehitajail ainult „skeemide“ arvuga. Enam­
jagu iseehitajaid ei oskaks orienteeruda skeemide rägas­
tikus. Rõhuv hulk amatööre küsib m eiekätst veel täien­
dusi meie poolt antud arvatavasti väga täpsaile ehitus- 
kirjeldusile ja ÖRA ehituskirjeldused ei anna meie kesk­
pärasele amatöörile mitte midagi. 4) Toimetusel on väga 
piiratud võim toim etuse koosseisu m itte kuuluvate kaas­
tööliste poolt antud lubaduste täideviimiseks. 5) Meie 
vastus söemikrofoni üle käis arusaadavalt eesti keel.es 
ilmunud iseehituskirjelduse kohta. Julgeme tähendada, et 
söemikrofoni ehituskirjeldus on ilmunud ka „Modern 
Wireless’is“, „Funkis“, „Wireless World’is“, „Radio Nyhe- 
ter’is“, „Les montages de T.S.F.’is jne., ja m itte ainuüksi 
ÖRA’s, nagu Teie eksikombel näite arvavat. Teie arvates 
„petlikkude“ hankimisallikate kõrval juhatasim e ka väga 
„reaalseid“ ostukohte.

S. O. K ä r u s .  1) 1927. a. „Raadio* üksiknum brite 
ostmiseks tuleb Teil pöörduda „Kaja“ talituse poole, Tal­
linn, Pikk tän. 2) Arvamised refleks-aparaatide väärtuse 
kohta võivad ju  väga lahkuminevad olla isiklisist vaate­
punktest väljudes. Parimaks toetuseks toimetuse arva­
misele on tõsiasi, et neid lülitusi terves maailmas keegi 
enam ei kastita.

„ A n o o t“  T ap al. Aparaadi tundelisus sõltub val­
mistaja ehitusoskusest. Normaalseil tingimusil peaks Ta­
pal Tallinnat ühelambilise vastuvõtjaga hästi kuulm^. 
Uhelambiiist vastuvõtjat saab kasutada ka kuivade pata­
reidega. Kahevõre-lampisid kasutades võib ka anoodpa- 
tarei koosneda kahest taskulambi elemendist.

K. V. N õm m el. Esitatud küsimusele on juba kor­
duvalt vastatud, et „Raadio“ nr. 94, 95 ja 96 ehituskir- 
jelduse sisendusosa võib ilma pikema jututa „Neudorfi“ 
varivõre vastuvõtja külge lülida, sealjuures asendatakse 
lihtsalt see sisendusosa. mis vasemal esimest pöördkon- 
densaatori Ci (C 2) asub, ja muud midagi.

E. R, S õ õ ru l. 1) Dünamo kere><s sobib kahtlem atult 
eriline n. n. pehme terasvalu paremini kui malm, kuid 
ka malm kõlbab, kui ei püüta saavutada eriliselt kõrget 
kasutegurit. 2) Veelurbiini ehituskirielduse avaldamine 
atiuks veidi kaugel raadioajakirja eesmärkest ja seepä­
rast võiks vaevalt võimalik olla selle avaldamine, seda 
enam et^selle koostamiseks väga palju tööd tuleks teha.

K. Õ. V ä rsk a s . 1) Soovitud artiklid sisalduvad 
„Raadios“ nr. 38, 64, 65, 66, 67 ja 85. Num bdd saade­
takse Teile käte 65 sendi eest, mida võite meile post­
markides ära saata. 2) Kõneall olev valjuhääldaja on 
üldiselt parim aid meie raadioturul. Kli isem ist võib põh­
justada vast mõni rike valjuhääldaja süster-mis. Kahtle­
m atu lt on ka SO-voldiline anoodpinge lõpplambile liig 
madal. Normaalselt peaks olema 100—120 volti. Kui aga 
valjuhääldaja süsteemis viga on, siis ei saa parandamis- 
juhatusi ilma valjuhääldajat nägemata ega proovimata 
anda.

A lg a ja  V a lg a s . 1) Ühelambilisele vastuvõtjale so­
bib kõige enam n. n. universaallamp. Ühevõrelisist: 
Philips A409 või A415, Valvo A408, Telefunken RE
074, Triotron A 420. Kahevõrelisist; Philips A 441, Tele­
funken RE 074 d, Triotron D 410 ja Valvo U 409 D. 2) Hea 
maaühenduse annab väljakäigukoha reservuaar. Kui ka 
seda raskem teostada ja põhjavesi sügaval, siis tuleb kaeva^  
paar kolm traati kürtekujuliselt laiali hargnevatena 
maa sisse. 3) Lumi on isolaator ja sinna sisse pistetud 
traat m aaühendust ei anna. 4) Vt. ka „Raadio“ nr. 82.

A. P . J ä rv a m a a l ja  t e i s t e le .  1) Tantaai ventiilil 
on kahtlem atult palju vigu, esiteks on tal kaunis suur 
sisetakiatus, mille tõ ttu  voolutugevus dünamoahelqs 
väga väikeseks jääb, teiseks on tal kalduvus lagunemi­

seks pikema aja töötamise järele. Loodame lähimal ajal 
avaldada hoopis parema omadustega ventiili (vask- 
aluminium) ehituskirjelduse, mis esiteks odavam ja 
teiseks ilma tantaali halbade omadusita. Ventiil on praegu 
pikaajalisel proovimisel. Tulemused tõotavad olla väga 
head. Sellega saaks kõrvaldatud tuuledünam o omanikel 
suur mure kaelast. 2) Dünamo annab otse töötamisel 
ampermeetri pääle loomulikult tugevamat voolu; laadi­
misel on ju  akkumulaatori pinge dünamo pingele vastu 
suunitud ja sellepärast voolutugevus ahelas madalam.

P. L. A e so o . 1) Piltvastuvõtja (kaugenägemise apa­
raat) töötab hariliku raadiovastuvõtja lisaaparaadina.
2) Huumlamp (Glimmlampe) on eriline elektrilamp, mis 
ei oma hõõgniiti. Valgust annab seal punaselt hõõguv 
klaasmunasse suletud gaas. 3) Eestikeeles on ilmunud 
meie teada kaugenägemisaparaatide kohta asjalikke ja 
täpseid kirjeldusi ainult „Raadio‘‘ nr. nr. 68, 69, 70, 71,
75, 76, 94 ja 95 numbrites. Saksakeeles on kirjandust 
väga palju, ilmub isegi erilisi ajakirju kaugenägemise 
üle. Iseehitatud vastuvõtja ehituse hind on väga kõikuv 
kasutatud osade hinnast ja sellest, kas Teie kõik ise val­
mistate või tellite kuskilt töökojast. Suuremalt osalt 
saate vastuseid oma küsimusile ülalmärgitud „Raadio“ 
numbreist.

V. V. 8 H aap sa lu . 1) Vanu „Raadio“ numbreid on 
väga piiratud arvul järel ja seepärast ei saa neid müüa 
odavamalt. 2) Kahelambilise vastuvõtjaga pole võimalik 
kuulda valjuhääldajas Tallinna saatjat nii kiugel. 3) Val­
juhääldaja iseehituskirjeldus üksi ei aita. Hea valjuhääl­
daja valmistamiseks on vaja veel häid tööriistu ning 
kogemusi. 4) Lampide tüübid on antud ehituskirjelduses.
5) Kahelambilise vastuvõtja aastamaks on 12 krooni.
6) Võrgupinge transformaatori ja drosseli südamikku on 
kõige kergem ise valmistada „Raadio»“ nr. 1—5 ilmunud 
ehituskirjelduse järele. Kõrgesagedus-paispooliks audioni 
anoodahelas kõlbab telefonipool väga hägti. 7) Katki- 
murdunud grammofoniplaate parandada ei saa selliselt, 
et plaat mängimiseks kõlbaks. 8) Ühe-, kõigerohkem 
kahelam bilist vastuvõtjat võib toita veel kuivpatareidest. 
Olgugi, et elementide vool on palju kallim akkumulaa- 
torite voolust. 2-lambilisele vastuvõtjale jätkub 10—15 
am pertunnilise mahtuvusega akkust. 9) Mida pikem an­
tenn, seda tugevam on vastuvõtt, kuid seda nõrgem 
selektiivsus. Teie vastuvõtjale iätkub 20—25 m antennist.

A. V. V a lgas. 1) Ehituskirjelduses on lampide 
tüübid väga selgesti ära märgitud. Kahe mitmesuguse 
firma lambid kõlbavad korraga kasutamiseks. 2) Müügil 
on ainult üks skeem. Ehituskirjelduses on öeldud, mis­
sugused muudatused on vaja skeemis teha kahevõrre 
lampide kasutamisel. Lampide soklite küljes olev kruvi 
on vaja vaid ühendada anoodpatarei -t- poolusega.
3) Madalsagedustransformaatori vahekord võib olla 1 :3  
kuni 1 :5 .

A m a tö ö r  V a lg a m a a l. 1) A410 ei oie audioon- 
lamp, vaid kõrgesageduslamp. Siiski kõlbab ta hädakor­
ral ka audiooniks. 2) Võretakistus võib olla ka 2 megoomi.
3) Montaashplaani saatekulu on 8 senti. 4) Transformaa­
tori vahekord võib olla 1 :3  kuni 1: 5.

P . J , R. H ttaslavas. Teie tellimise peale võib h-ra 
Davidov valmistada tuuledünam o ja ka anoodpinge apa­
raadi. Selles asjas pöörake otse tem a poole: Tallinn, 
Narva maantee 25 k. 5.

Väljaandja: Üleriikline Eesti Raadioähing
Vastutav toim etaja: Dr. H. Mäe
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