


Sesii vaa.dicm uu.sika
27, mitelsisl — 2 . apvillini 1932. a.

Pühadenädala kava sisaldab endas õige palju kaunit 
ja suursugust. Nii &aame esimesel pühal (27. 3.) sümfoo
nilist muusikat heliplaatidell, säärastelt suurustelt nagu 
Wagner — Parsifali eelmäng, Dvorak — tsello kontsert 
op. 104, h*moll (E. Feuermanni ettekandes) ning Caesan 
Francki sümfoonia d-dur. Hiljem õhtul Rimski-Korssakovi

sädeleva, tehni
liselt raske „His
paania Capric- 
cio“, Nii näeme 
meie, kuidas pü- 

halik-tõsiselt 
„Suure Reede 
võlu“meeleolust 
sammume vastu 
ikka rõõmsamä, 
elujaatava mee
leolule, mis ju 
ka on kooskõlas 
ülestõusmise pü
hade mõttega: on 
nad ju elava 
vaimu võidu 

sümbol surnud 
aine, mateeria 
üle. Ülestõus
mise pühad on 
seega optimismi 

sünnitajad; 
inimusu kinni
tajad kevade 

võidusse karmi, 
kõleda talve 

võimu üle; usu 
kinnitajad, et 
„tuleb ta...“ Ol
gugi, et väljes

kõik veel lumes ja härmas, me teame siiski, et see pole 
kauaks. Nii see ootus, see igatsus, ning lootus on väljen
datud helides.

Teisest seisukohast võetud esinevad Dooni kasakate 
koor Sergei Sharovi juhatusel, koor kes lühikese ajaga 
endale üleeuroopalise nime võitis. Kenad hääled, kindel 
distsipliin, omapärane repertuaar — lõid ta kuulsuse.

Ka katkelmad Tshaikovski „Padaemandast“ — võlu
vast, müstilise laadiga ooperist — N. Romanova ja H. 
Uuli ettekandes peaksid pakkuma naudingut.

JOSEF HAYDN, 
kelle 200. a. sünnipäeva pühitseb kogu 

muusikailm

Veelgi huvitavamaks osutub teise püha (28.3.) ees
kava. Peale eesti töödest ettekantava kontserdi, saame 
Beethoveni trio op. 1 es-dur — elurõõmsa, haydnliku, 
harmoonilise (Palm, Karjus, Nikolai); soolosid, ülemkon- 
tori hra Langi poolt (hebrea laule), ning M. Antonilt 
(viiul), ning sisuka kontserdi orkestrilt. F. Olbrei kõ
neleb omist muljeist „lihavõtepühadest veedetuist Prant
susmaal“, — kindlasti kuuleme mõndagi huvitavat, tõsi
selt ja teravapilguliselt rändurilt, kellele aga ka humoor 
sugugi pole võõras... Kerge ajaviite eest hoolitseb N. 
Adamsoni balalaikade kvintett.

Teisipäeval (29. 3. — kolmandal pühal) kuuleme pool 
tundi suure poolaka Chopini helitöid (E. Tuttelbergi ja 
A. Karjuse ettekandes). Õhtul sisukas ja huvitav kontsert.

Kolmapäeval (30.3.) muusikalises osas solist Viktor 
Krull (tenor). Muidu aga peaks huvi sünnitama seltskond
liku kasvatuse õpiringi koosolek, seekordse arutusaioega 
viisakusreegleist! Need „koosolekut“, E. Venderi osaval 
juhtimisel on saanud laialdase poolehoiu osaliseks, nii 
aktuaalsete, osavalt valitud teemide valiku pärast, kui 
ka nende taktilise arutussüsteemi poolest. Meie ajale 
heidetakse ette viisakuse ignoreerimist, kuivõrd see on 
põhjendatud, on muidugi iseasi. Üks on aga jkindel, et 
viisakusereeglid mis 
olid kunagi väga vas
tuvõetavad ja maksvad, 
sest et nad olid oma 
aja nõuetest, maitse
test ja tarvidustest 
välja kasvanud, praegu 
on oma mõtte kaotanud 
ja ei vasta praegusaja 
nõuetele ja tarvidu
sele. Viisakus omaette 
on ju mõttetu asi, vii
sakus — kui seltskonna 
nõuetest võrsuv tar
vidus on tervitatav asi,
ja kui niisugune muutlik ja mitmepalgeline. Viisakus 
on ju võrsunud nõudest: ära tee teisele seda mida sa 
endale ei soovi.

Neljapäevast — laupäevani (31.3.—2.4.) on kavas ker
gemat muusikat. Soliste saame: A. Rinne (bariton) ja 
E. Reinap (sopran). Juhime kunstist ja ajaloost hu
vitatute tähelepanu R. Palzneri kõnele: Kadriorg
ja Sanssouci, mis sisaldab endas kultuurloolist võrd
lust.

Haydn’i laudklaver

Paul Kalmar, populaarne jazzlaulja, keda iga nädal 
võib kuulda Budapesti ringhäälingus

Mis on atmosfäärilised segam ised?
Atmosfäärilised segamised on harilikult atmosfääris 

ettetulevate elektriliste nähtuste tagajärg. Tormise ilmaga 
ehk tugeva vihmasaju, või isegi lumesaju ajal võib mar
gata aegamisi, mis sarnanevad atmosfäärilistele segamis- 
tele. Nad avalduvad susiseva või luksuva häälena, mida 
võib seletada vee- ja lumeosakeste kaudu äraantavate 
elektri laengutega antenni. Lühemate lainepikkuste juu
res väheneb atmosfääriliste segamiste kuuldavus tundu
valt. Ultralühilainel ei ole peaaegu sugugi märgata at
mosfäärilisi segamisi, isegi mitte välgulöömise läheduses.

Olümpiamängude avamine
Olümpiamängud, mis käesoleval aastal leiavad aset 

Ühendriigos Los Angeles, annavad põhjust suurejoonelis
teks raadioülekanneteks Euroopa ja Ameerika vahel. 
Praegusel momendil intervjueeritakse peaaegu iga nädal 
New Yorgi saatja WABC mikrofoni ees mõnd sportlast, 
kes võttis osa olümpia talimängudest. 30. juulil s. a. kan
nab Ameerika ringhäälingu ühing Columbia Broadcasting 
System üle kuuldemängu olümpiamängudest osavõtjate 
sissemarssimisest staadionile Los Angeles.
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Tellimishind: 
aastas . . Kr. 4.50
6 kuud
3 „
1 ,

2.40
1.20
0.40

Tellimisi võtavad 
vastu kõik post

kontorid

ÜLERIIKLISE EESTI RAADIOÜHINGU HÄÄLEKANDJA
ILMUB KORD NÄDALAS

Toimetuse ja talituse aadress: TALLINN, Narva m n t 27, telef. E T K 16 
Avatud kella 11—1

Kuulutuste hind:
kuulutuste osas

6 senti mm
teksti ees 8 ,  ,
tekstis 10 ,  ,
saatekavas 12 ,  „
Hind arvatud kuu
lutuste veeru laiuse 

järele

Nr. 13 (67) 24. märtsil 1932 II aastakäik

Dipl. ins. JF. C lbv& i (Lõpp)

Montaazh
Kõige pealt puuritakse esiplaat joonis 3 vasta

valt valmis ja kinnitatakse sellele osad külge. Siis 
kinnitatakse esiplaat aparaadi aluspõhja külge joon. 
4 näidatud nurkade abil, samuti kruvitakse alus- 
laua külge puksidega varustatud liist (joonis 5) 
ning väikene nelja montaazHkruviga varustatud 
troliit, mille külge tulevad patareide juhtmed (vt.

anne on hoopis kõrvaline ning see kmdagi apa
raadi vastuvõtuomadusi ei mõjuta. Selkombel 
võib igaüks aparaadi kasti enda isikliku maitse 
kohaselt valmistada või valmistada lasta. Ei saa 
aga siinkohal jätta mainimata, et niisugusele väi
kesele vastuvõtjale saab väga maitsekat ja odavat 
väliskasti valmistada papist. Sarnast kasti ära kattes 
väljaspoolt tumeda shagreenpaberiga, missugust igast

Joon. 5

montaazhplaan). Kõige selle juures on eeldatud, et 
aparaadi põhiplaadile on juba enne esiplaadi külge
kinnitamist vajalised augud 3 mm jämeduse puu
riga montaazhplaanile vastavalt sisse puuritud. 
Neist aukudest tulevad läbi ühendustraadid aparaadi 
osade omavahelisiks ühendusiks.

Lõpuks kinnitatakse alusplaadile juba aegsasti 
valmis tehtud poolid, madalsagedustransformaator 
ja lambipesnd. Siis alles algab traatühenduste pa
nemine. Ühenduste tegemiseks võib väga hästi 
kasutada isoleerimata traati, millel ainult lauast 
läbiviimisosad isoleertoruga kaetakse. Traadistik ei 
tohi aga siis kusagil otsekohe põhilaua külge puu
tuda. Loomulikult võib ühenduste tegemiseks kasu
tada ka erilist isoleeritud ühendustraati. Kõik traat- 
ühendused, mis mitte kruvidega kinnitatud pole, 
tulevad kinni joota. Selliste jootmistööde jaoks on 
„Raadio“ nr. 52 kirjeldatud jootmistransformaator 
otse ideaalne. Jootmistööde lõppedes võib vastu
võtjale kohe patareid külge lülida ja aparaat tööle 
panna.

Kast
Aparaadi kastist ei räägita enamiku.? ehituskir- 

jeldusis sõnagi sel lihtsal põhjusel, et selle üles-

raamatuköitmismaterjali ladust igas toonis saadä 
võib, ei tule kellelegi meelde lugeda papist kasti 
halvemaks puukastist. Sarnane kast võib viiest 
küljest täiesti kinnine olla, ainult esikülg jääb lahti 
ning sealt pistetaks vastuvõtja kasti sisse ja apa
raadi esiplaat on siis kasti küljeks. Et vastuvõtja 
kastist käsitamisel ei libiseks välja, on soovitav 
kinnitada esiplaat paari liistukesega kasti sisse. 
Sama hästi võib aparaati kastis kinni hoida paari 
väikese kruvi abil, mis vastuvõtja kasti tagumisest 
seinast läbi aparaadi aluspõhja servasse kruvitakse.

Eelarve
Võttes arvesse keskmisi hindu, saame järgmise 

eelarve:
1 pöörkondensaator Ci 500 cm . Kr. 4.—
1 „ kõva dielektrik.

C2 350 cm .....................................  „ 1.40.
2 universaallampi ......................  „
2 la m b ip e sa ...................................  . „ 1.—
1 madalsagedustransformaator MTr. „ 7.—
1 peenreguleerimisskaala . . . .  „ 2.25
1 esiplaat 300X3X180 ..................  „ 1.40
Poolikeha toru 6 cm — 12 cm pikk „ —.45
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1 kolmekordne ümberlülija Ü .
1 katkestaja K ................................
1 reaktsioonköhdensaatori nupp 
14 m 0,6 mm puuvillaisolatsioo 

niga lakktraati . . • . . . .
85 m 0,2 mm siidisolatsioonigia traa 
1 plokk-kondensaator 250 cm Cs 
1 „ 0,5 fiF C4
1 „ 50 cm Cõ .
1 „ 2 jtiF Ce .
1 takistus 3 megoomi Ri . . .
1 „ 10.000 oomi R2 . .
i  ^ 7500 oomi Rs . . .
1 lOOO^oomiline telefonipool Pp
1 neljakordne patareijuhe 1,5 m
2 nurktuge ’ . . .  .......................
4 püksi, ühendustraat, põhiplaa

pertinaksliistud, kruvid ja pisi- 
m a te r ja l..............................................

Kr. 3.50 
„ — .60 
.  — .35

„ - . 3 5
,, - . 9 0
„ - . 8 0  
,, 1 . -  
„ - . 8 0  
« 1.70
„ - . 9 0
„ - . 9 0
.  - . 9 0
« - . 6 0  
.  - . 4 0
« — .40

.  2.40
Kr. 44.—

Niipalju läheks maksma vastuvõtja siis, kui kõik 
osad tuleksid osta^ Enamasti leidub aga raadio- 
häri*astajal palju mitmesugust pisimaterjali kodus, 
siis vähenevad vastuvõtja ehitamiskulud muidugi 
tunduvalt. Igal juhusel ei tõuse vastuvõtja hind 
niingil tingimisel üle eelarve.

Kahevõrelampide kasutam ine
Juba eelpool mainisime, et kahevõrelampide ka

sutamine on selles vastuvõtjas võimalik. Igatahes 
tuleb siiski skeemis mõningaid muudatusi ette võtta. 
Kõigepealt pole võimalik madalsageduslambile auto
maatset eelpinget saada lambi anoodahelast. Olgugi, 
et teoreetiliselt oleks see võimalik, ei anna kahe* 
võrelampidega lülitus automaat'võreeelpingega 
sama häid tagajärgi kui eelpinge patareiga. See
pärast langevad lülitusest välja takistus Rs ja kon- 
dehsäätor Ce. Samuti osutub audioni filtertakistus

liigseks ja kondensaator Cd, mis eelmises lüli
tuses võrdus 0,5 fiF-le, on nüüd lülitud paispooli 

~ Pp ja madalsagedustransformaatori MTr primaar- 
mähise alguse vahelt võetud haruühendusse lambi 
katoodiga. Sealjuures on C2 mahtuvuseks nüüd 
ainult 2000 cm. MTr sekundaarmähise teine ots on 
toodud erilise puksi Ep külge. See puks on ühen

duses eelpingepatareiga. Kuna kahevõrelamp väga 
väikest võre-eelpinget vajab — mitte üle 1,5 voldi, 
siis v^ib seda eelpinge elementi kergesti vastuvõt
jasse põhilaua alla kinnitada, seega jääb üks pa
tareijuhe ära. Abivõred on mõlemil lambil ühen
datud erilise juhtme (puksi) Ai külge. Sinna antakse 
anoodpatareist V2— ^/s patarei täispingest A2, millega 
on ühenduses mõlemate lampide anoodahelad. Eel
pool loetletud kahevõrelampidele jätkub 9 — 12- 
voldilisest anoodpingest.

Kahelambilises vastuvõtjas töötavad kahevõre- 
lambid väga hästi ja üldiselt ökonoomsemalt kui 
ühevõrelambid, kuid veidi nõrgemalt seepärast, et 
madalsagedustransformaatorid, mis meil müügil, on 
kõik kohandatud suure sisetakistusega ühevõre- 
lampidele. Erilisi kahevõrelampide jaoks määratud 
transformaatoreid leidub isegi välismaal õige harva. 
Seepärast peavad kahevõrelambid halvemais tingi
musis töötama kui ühevõrelambid. Igal juhtumil 
küünib aga isegi ebasobiva transformaatori ka‘-uta- 
misel vastuvõtja võimsus peaaegu normaal piirideni.

Kahevõrelampide kasutamisel vajalik lülituse 
muudatus on antud joonisel nr. 6. Seal on ära 
jäetud antenni-, võre- ja reaktsioonpoolid, milledes 
mingisuguseid muudatusi pole vaja ette võtta ja 
millised on täielikult sarnased joonistatud kujule.

See osa jääb muutmatuks ka siis, kui vastu
võtja ühelambilisena valmis ehitatakse. Kahevõre- 
lambi kasutamisel langeb joonis 6 pealt välja lamp 
V2, transformaator MTr ja kõik ühendused, mis 
nende kahega ühenduses. Peakuulaja ühendatakse 
audionlambi anoodahelasse, punkt a \a b vahele, 
transformaatori primaarmähise asemele. Peakuulaja 
lülitus on selpuhul näidatud joonisel punktiirjoonega.

*
Kirjeldatud vastuvõtja montaazhplaan ilmub lä

hemal ajal ja on saada talitusest Narva mnt. 27.

Kindral Ferriö f
Lühikese aja eest suri Pariisis kindral Ferrie,prantsuse 

sõjaväe-raadiojaamade juhataja, kes oli ka väljaspool 
Prantsusmaa piire tuntud oma ringhäälingu uuenduste 
plaanidega.

Kindral Gustav Ferrie sündis 1868. a. Peale tehnilise 
ja sõjaväelise hariduse saamist astus ta noore leitnandina 
sõjaväe teenistusse. Siin tegutses ta peaasjalikult traa- 
ditu telegraafi alal ja tundis ära, millist suart osa mängib 
raadio sõjaväelistes operatsioonides. 1898. pani ta aluse 
sõiaväelisele raadiotelegraafile. Mõni aasta hiljem anti 
talle luba Eiffell torni kasutada antennimastina; Eiffeli 
saatja oli sündinud. Sõja kestes oli Ferrie prantsuse 
väejuhatusele suureks abiks raadiotelegraafi arendamisega. 
Tema edusammud järgnesid üksteisele lühikeste vahe
aegade järele.

Kindral Ferrie ei olnud mitte ainult sõdur ja organi
saator, vaid ka uurija ja õpetlane. Tema teaduslikke 
teeneid hinnates valis Oxfordi ülikool ta aastal 1919. oma 
audoktoriks ja annetas talle 1923̂ . aastal Franklini au
märgi. Ka prantsuse rahvusliku ringhäälingu arendamise 
alal on kadunul suuri teeneid. Tema n.n. „Ferriö kaart“, 
mis jaotas Prantsusmaa 11 piirkonda, kümne 60 kilo- 
watilise ja ühe 20 kilowatilise saatjaga, on juba laial
dast tähelepanu äratanud.

Väga võimalik, et käesolev kava teostub ja seega 
jäädvustatakse Ferrie nime prantsuse rahvuslikus ring- 
häälingu-süsteemis.
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21.30 operetimuus. ülek. Lõpuks tea

teid ja mustlasmuusikat 
B ukarest 394,2 / 16
14.00 ja 15.00 heliplaate — 19.00 ja 
20.10 ajaviite- ja rumeenia muusikat
— 21.40 Massenet oop. „Manon“ 
Leningrad 1000 / 20
7.05—7,45 hommikkontsert — 9.00 kont
sert — 9.30 töölislõunakontsert — 15.00 
raadioleht — 19.00 komsomoolleht — 
19 30 kontsert — 21.00 raadiofilm — 
23.07 esperanto bülletään

M oskva VZSPS
(Vaata pühapäev.)

1304 / 100

PQhap. 3. aprillil
Tallinn 296,1 / 15
9.55 jumalateenistus Pühavaimu kiri

kust. Juti. õp. Tallmeister
12.30 põllumajandusl. kõne
13.00 põllumajand. teateid
13.00 lõunakontsert
14.00 H. Punga kõne

17.30 „Vahitorni“ Seltsi kõned
18.30 reklaami ja heliplaate
18.50 päevauudiseid
19.00 heliplaate
19.30 lugemistund
20.00 ilmateade ja ajanäit.-õiendus 
20.05 kontsert. Juhat. md. Ark. Krull.

Orkestri ettekandes möödunud nä
dala kaunimaid muusikapalu.

22.00 moodsat tantsumuusikat „Esto* 
nia“ Valgest saalist

Raadiokuulajaid välismaal
In g lis m a a ......................................1. veebr. 32 4.474.792
Jaapan ..........................................1. jaan. 32 951.321
H ollandi.......................• . . . .  1. jaan. 32 523.562
T a a n i ..............................................1. märts. 32 487.516
A u s t r i a ..........................................1. veebr. 32 450.617

1. märts. 32 460.433
Tshehhoslovakkia .......................1. jaan. 32 384.513
A u straa lia ......................................1. jaan. 32 337,658
U ngari..............................................1. jaan. 32 325.032
P o o la ..............................................1. veebr. 32 317.806
I ta a lia ..............................................1. veebr. 32 238.000
B elg ia ............................................. 1. märts. 32 228.400
S h v e i t s ..........................................1. veebr. 32 162.428
N o r r a ..............................................1. veebr. 32 105.854
M ehhiko..........................................1. jaan. 32 50.000
J u g o s la a v ia .................................. 1, Jaan. 32 49.634
Lõuna'Aafrika r i i g i d ...................1. Jaan. 32 39.610
L e e d u ..............................................1. jaan. 32 12.385
S i ia m ..............................................1. jaan. 32 6.436
Island i..............................................1. jaan. 32 4.100
M a ro k o ..........................................1. jaan. 32 3.700
Hollandi I n d i a .............................. 1. Jaan. 32 2.780
Hongong..........................................1. jaan. 32 1.788
T s e i lo n ..........................................1. jaan. 32 1.236
M ad ak ask ar................... . . . . 1. jaan. 32 73

Uusimaid teateid  Taani ringhäälingust
Suur kuulajate juurdekasv Taanis on annud sealsele 

ringhäälingu juhatusele põhjust kavatsusiks, mis näevad 
ette eeskava laiendamist 1932. aastal. Esimeses järje
korras puudutab see laiendamine muusikalist osa. Suurt 
ringhäälingu orkestrit hakkavat juhatama välismaa diri
gent. Ooperi osa hakkavat organiseerima itaallane Tango. 
Taani ringhääling tahab käesoleval aastal veel rohkem 
kui enne iseseisvalt ooperisi üle ksnda.

Kirjanduslik osakond kavatseb terve rea välismaa 
kuuldemänge taanikeelses tõlkes ettekanda.

Kuuldused, nagu olevat Kopenhaageni ringhäälingu- 
hoone täiesti kõlbmatu, olevat liialdatud. Üldiselt jätab 
seadeldis küll vähe soovida, kuid akustika on siiski ra
huldav. Ehitamise juures tuli ruuminappuse tõttu teha 
mõningaid kokkusurumisi.

Samuti kavatsetakse käesoleval aastal reeglipäraselt 
vahetada programme Ameerikaga. 23. jaanuaril kandsid 
skandinaavia ringhäälingud juba üle Ameerikale määra
tud eeskava. Kaabliga Juhitakse ettekanded üle Hamburgi 
inglise transatlandi saatjasse Rughby’s ja siit juba traadi- 
tult edasi Ameerikasse.

Ka olevat Kallundborgi võimendamine 60 kilowatini 
otsustatud. Vajalikud summad olevat Taani valitsuselt 
juba saadud.

Lõpuks olgu veel tähendatud, et Taanis leiab aset 
terav võitlus raadiosegamiste vastu. Terve hulk ametnikke 
reisivad maal ringi, et avastada segajaid.

Kas on detektori kristalli suurus tähtis
Väga'tihti kuuleme arvamisi, et hää vastuvõtt on 

tingitud kristalli suurusest. Teoreetilisest seisukohast vaa
deldes on asi hoopis vastupidine. Mida väiksem on kris
tall, seda paremaid tagajärgi on võimalik saavutada. 
Praktiliselt ei ole aga kristalli suurusel mingisugust 
tähtsust.

Raadio-Moskva
Uus Moskva-Stalini saatja on hakanud töötama üle 

100 kW võimsusega. Nõukogude poolt kinnitatakse, et 
saatja võimsust suurendatakse tuleval aastal 300 kilo
vatini. Lainepikkus on 424 meetrit.

Kuulajate tund
Ikka rohkem ringhäälinguühinguid tuleb äratundmi

sele, et kestev ühendus kuulajaskonnaga on väga suure 
tähtsusega. Ka Belgias kavatsetakse üht osa saateajast 
pühendada kuulajatele, vastates küsimustele ja andes 
ühte kui teist praktilist näpunäidet ja nõuannet.

1423 ringhäälingusaatjat
Ühe ameerika teate järele olevat praegu terves maa

ilmas 1423 ringhäälingu-saatjat. 29 riigis on ringhääling 
eraettevõtete käes, kuna 20 on ringhääling riigi mono
poliks. Peaaegu pool kogu saatjatest, nimelt 617, asub 
Ameerika Ühendriiges.

Ikka kõrgem ale
Shveitsi saatja Sottens teatab uhkelt, et tema mik

rofon on käinud kõrgemal kui ühegi teise saatja oma. 
Nimelt kanti hiljuti üle 3000 m kõrguselt Gornergratilt 
raadioreportaazhi.

Kuidas valitakse Ameerikas väljahüüdjaid
Suur ameerika ringhäälinguühing, National Broad

casting Corporation, otsis kümme uut väljahüüdjat ja 
lasi seda kõigi oma saatjate kaudu teatada. Mõne päeva 
pärast oli tulnud sisse 2500 sooviavaldust.

Esimese valiku järele jäi üle 300 isikut, keda kutsuti 
isiklikult mikrofoni ees esinema s. t. eksami tegema. 
Tähtsam eksami ülesanne seisis kiires ja veatus väljarää
kimises milleks kasutati järgmist lauset: „The seething 
sea ceaseth and thus the seething sea sufficeth us.“

„Seathing sea“ga ei saanud 300 soovijast veel mitte
10 hakkama; ainult 6 läks korda lauset rahuldavalt välja- 
rääkida.

Kas on väljahüüdja meeldiv elukutse?
Selle küsimuse peale vastavad väljahüüdjad väga 

mitmesuguselt. Paljud hindavad kõrgelt kuulajaskonna 
poolt tulevaid poolehoiuavaldusi, kuna teised jällegi on 
õnnelikud kui nad mõne kuu puhkust saavad, kuna 
nende töö nad pikkamööda närvihaigeiks teeb. Selliste 
hulka kuulub ka keegi ameerika väljahüüdja, kes oma 
vaenlastele soovib järgmist; „Sa pead saama väljahüüd- 
jaks ja jääma selleks terve eluaeg, sina ja su lapsed kuni 
kolmanda põlveni.“

Ringhäälingulinn
Manchester on tõeline ringhäälingulinn. Ametlikku 

registrisse on sissekantud 130,000 raadiokuulajat. Kui 
oletada, et iga aparaadiga kuulab 3 inimest, siis naudi
vad peaaegu pool kogu linnaelanikest raadioülekandeid. 
Huvi ringhäälingu vastu on siin viimaste aastate jooksul 
suuresti tõusnud, sest 1. jaan. 1931 oli alles 98.000 ja
1. jaan. 1930 ainult 75.000 raadiokuulajat.



Jo h n  of Qlea
1. veebruar.
Soo. Raadio on toas. Kahelambiline. Raamantenniga. 

Ja võtab mis hirmus. Isegi Moori köhiraine kuulda. Aga 
abonentmaksu ma neile küraskeile ei maksa! Mõtle — 
kas see kuus krooni on maast võtta I Selle eest saab juba 
pöörkondensaatori, lambi või transformaatori.

2. veebruar.
Peitsin muist asju paremini ära. Sest, kes teab ... 

Kontrolörid vahivad ju iga prao vahelt nagu kavalad 
hiired. Akku ja aijoodpatarei asetasin raamatukappi, raa
matute taha. Sealt ei leia neid ka kriminaal üles, Apa- 
raiadi yõib aga pista igale poole.

' 3. veebruar.
Tore I Kuulen suurepäraselt. Moor rääkis midagi raa- 

diomaksudest ja jänesejahist. Ehee! Oodaku a g a ... Mis 
viga n ii!

4. veebruar.
Väike pahandus, Akku oli läinud ümber. Nüüd on 

kaks üonversatsioonleksikoni mokas. Aga noh — mõni 
a s i...  Tegijal juhtub mõndki, magajal muud kui alla . . .

6. veebruar.
Üks kahtlane mees piilus hoovis. Mapp kaenlas. Mul 

oli parajasti aparaat laual, kuulasin. Peab olema ettevaat
likum ...

Edaspidi ei panegi aparaati enam lauale, laua all 
hää küll. Nägin öösi und: kontrolör tuli, viis minema 
aparaadi. Noh, oodaku ta. Siin on mees, kes...

8. veebruar.
Kurat ja põrgu! Mõlemad lambid on „läbi“. Eile 

õhtul, kuulen, keegi kõlistab all. Ehk ongi, sindrid, saa
nud ninna haisu, arvasin. Kahmasin aparaadi, tahtsin 
torgata voodikoti alla. Aga paar stekkerit tuli lahti, — 
särtsahtas nagu midagi — ja käes ta oligi. Hää siiski, et 
maksu ei maksnud, nüüd üks lamp nagu „niisamuti“.

9. veebruar.
Eilne hirm oli asjatu. Käis vaid loteriipiletite müü- 

taja. Ah jaa, uued lambid on sees. Mürab jälle. Muidu 
kõik korras, aga magada küll ei saa hästi. Olen siiani 
juba kümme korda unes näinud kontrolöri. Eh, vaja tuua 
palderjani.

15 veebruar.
Pea valutab hullu moodi. Ja puha raadio pärast. Näe, 

olin parajasti trepil, kuulen, konstaabel küsib miad taga. 
Oh sa kollane kupp, silmapilk aparaat oli voodikoti all. 
Pidin avama juba ukse, kuid siis meenus nurgas kükituv 
raamantenn. Tahtsin pista selle suure ähmiga ahju, kuid 
üks traadijupp jäi jalgu ja ma prantsatasin põrandale, 
otsaesisega kohe vastu ahjunurka.

Konstaabel tuli vaid tulumaksu järele. Oli asjatu 
kartus. Nüüd röögatu lilla muhk otsal nagu ameerika 
kartul, ausõna.

18. veebruar.
Kui inimene on kord juba õnnetu . . .  Akku jälle üm

ber. Kolm köidet kunsti aj ai uf^u tilguvad nagu silgud. Nahk 
läbi, lehed ei kannata katsudagi. Tahtsin päästa, mis 
päästa annab — ja põletasin väävelhappega uutesse püks
tesse augu. No on kannatust, on kannatust.

20. veebruar. .
Peremees käis. Ütles, et lagi olevat minu toa kohalt 

hakanud tilkuma ja tilgad põletanud tal juuksed lahti. 
Ja ega tal olnudki enam kinnisi karvu, nii kui korra 
krapsas kuklast, nii jäi tort pihku. Maksin kuus krooni 
valuraha. Noh, sihuke vaikne vanamees, sellega saab 
hakkähaa. Aga alla kuue krooni tä kurask ka ei leppinud.

25. veebruar.
Brr! Puhh I! Kärr I! I Juba jälle teine lamp läbi. Ase

tasin küll kaitselambi anoodijuhtmesse, nagu kaupluses 
soovitati, kuid see ei aidanud midagi. Võtaks kurat sel^ 
list värki! Nojah. See juhtus kõik jälle liigse agaruse 
tõttu. Näen, nahktaskuga mees tuleb hoovi, vahib ise 
ringi kui kull. Mina, padavai, aparaat sülle. Ei saanud 
ähmiga arugi, kuidas see lamp põles läbi. Kallis lamp 
oli. Kuid mees polnud sugugi kontrolör, vaid kindlustus

seltsi agent. . .  No on aga kannatust. . .  Tänasest söön 
kaks korda päevas. Öeldakse, kasinus on kasulik. Ja — 
ja raha hakkab ka lõppema.

26. veebruar.
Tõin uue lambi. Ah jaa, kaupluses öeldi, ma olevat 

kaitselambi asetanud plussjuhtmesse. No, kurat, ega ma 
pole mõni insener või iseehitaja. Ja ega see miinusjuhe 
või mis ta sinder on, karju nagu kuldnokk, et: „Peeter, 
siin ma olen!“

29. veebruar.
Põrgusse kõik! Kõik Marconid, Forestid, Herzid ja 

Popovid pigi'<atla8se! No kas mul oli tarvis seda? Mis!
Näe, lähen kodust välja, süda rahul, meel hää. Äkki

— istun parajasti Lilli pool — kellad hakkavad lööma, 
sireen huilgama. Lähen tänavale — jumal, tule appi —, 
räägivad, tulikahju minu m ajas...

Jooksin nii, et tallad plaksusid. Jõuan ligemale, vaa
tan: minu toa aknast tõuseb paksu auru ning suitsu, 
tuletõrjujad askeldavad redelil, üks pistab vooliku aknast 
tuppa, all töötab mootorprits ...

Ma ei saanud sõnagi suust. Vist jälle — raadio ...
Ja nõnda oligi. Kui hiljemini lonkisin oma tuppa, 

selgus kõik. Põlvini vees sumades leidsin akku kapi eest, 
kuhu ta oli kukkunud. Suure andumusega kokkusulanud 
kaks traati ja neist tekkiv lühiühendus oligi süüdanud 
mu raamatukapi, justkui oleks see mõni haokubu või 
puusületäis. Kuidas see võis juhtud:! küll! Vist kukkus 
akku raamatute otsast pikali ja süütas siis paberlehed 
ning raamatud.

Majaperemehe toas olid lood samuti halvad. Laest 
nõrises vett, presendid jooksid läbi ja perenaise sülekoer 
tegi põrandal ujumisharjutusi. P’eremees katkus kolm vii
mast karva peast, aevastas ja ütles korteri üles.

2. märts.
Viisin majaperemehele „liitri valget“ ja kilo press- 

vorsti. Jättis samuti, kuid kolme kuu üüri maksin ette. 
Magada, ei saa. Palderjani osta pole raha.

4. märts.
Läinud mu au ja uhkus. . .  Läinud ! Oh, lambikesed, 

skaalakesed ja nupukesed! Oh, transformaatorike, pais- 
poolike, peatelefonike ja ilusad punased püksikesed I 
Jumalaga, jumalaga igaveseks!

Tuli kontrolör kui issanda välk, ajal, mil just para> 
jasti nautisin kontserti. Koputiis nii sõbralikult, et avasin 
paha aimamata, arvates tulijaks Lilli. Ja siis . . .  siis . . .

Oli saanud kuulda (politseist), et minu korteris puh
kes akkust tuli (selle eest sain protokolli kah) — ja küll 
ta siis juba aimas.

Kõndis ära õrnasti minu raadioga. Pakkisin ise kõik 
kokku. Ja kui ta trepist läks alla, kompsude kolksu lüües, 
langesin põrandale ja hüüdsin südamevaluga kuldse õpe
tussõna: „Oh, inimene patuses maailmas, ära taha olla 
raadiojänes, kui varandus sul vastu ei löö; võid jääda 
vaeseks üle öö . . . “

Ringhääling Albaanias
Viimasel ajal tekkinud kuuldused ringhäälingusaatja 

ehitamise kohta Albaaniasse, on juhtinud suuremat tähel- 
panu sealseile raadiooludele. Arvatavasti on üldine huvi 
tõus raadio vastu ka põhjustanud uue saatja ehitamise 
kavatsuse. Juba mõnda aega olid mõned amatöörsaatjad 
Zevolis ja Vallonas tööl. Nad töötasid lainel 453 ja 466 
meetrit. Nüüd olevat nende lainepikkusi tõstetud 459 ja 
483 meetrile, et vältida suurevõimeliste välissaatjate se- 
gamisi.

Breslau saatja
Lähemail ajal, arvatavasti käesoleva kuu jooksul, 

hakkavat Breslau suursaatja 75 kw võimsusega tööle. 
Seega saaks Saksamaa lõuna-ida osa väärilise esitaja 
euroopa saatjatekontserdis.



Valguscleikivilinei ttiivlugcmisseadeldis
Sellest ajast peale, kui tehnikal läks korda neid üli- 

nõrki voole võimendada, mis tekivad valgustundelikes 
kehades, kui neile langeb valgus, tarvitatakse fotoraku- 
kest väga mitmesugusteks otstarveteks. Teda kasutatakse 
helifilmide ülekandmisel, kaugenägemisel, pilditelegraafi 
juures jne. Isegi tööstuses on fotoelektriline rakk viima
sel ajal tarvitamist leidnud. Nii on konstrueeritud val- 
guselektriliselt töötav kiirlugemisdeadeldis, millel on 
mitmed paremused võrreldes mehhaaniliste ja teissuguste 
elektriliste lugemisseadeldistega. Lugemisseadeldis koos
neb valgusallikast, võimendusseadeldisest ja viimase 
poolt juhitavast lugemisreleest. Seadeldise valguselektrili- 
ses osas transformeeritakse 220 voldilisest valgustusvõr- 
gust võetud vahelduvvool lampide kütteks tarvismineva 
pingeni ja alaldakse vastavate alalduslampide abil, kus
juures valguselektrilisele rakukesele tarvisminevat pin
get, samuti negatiivset võreeelpinget ja võimendaja-lam- 
pide anoodpinget saadakse erilise pingejagaja abil. Loo
mulikult võib kogu seadeldist ka alalisvoolu võrgu ehk 
patareide külge lülida. Lugemisseadeldis töötab järgmi
selt; langeb lambilt tulev valguskiir takistamatult foto- 
rakukesele, siis tekib rakukesel oleva pinge mõjul valgus- 
elektriline vool. See kutsub võre eeltakistuses esile pin
gelanguse ja mõjutab ühes võimenduslambi võrepotent- 
siaaliga viimase anoodvoolu. Niimoodi valguskiire mõ
jul tekkiv ja viimase katkemise tagajärjel kahanev anood- 
vool juhib kiirlugemisreleed.

Et aparaat täpselt töötaks, selleks peab fotorakuke- 
sele langenud kiirt loetavad esemed suutma täielikult 
äravarjata. Vastasel korral ei mõju võimenduslambi 
võre küllaldaselt sulguvalt, nii et veel voolav anoodvool 
lugejareleed endises seisus paigal hoiab. Seepärast on 
otstarbekohane kohe fotoelektrilise rakukese lähedusse 
asetada väikese läätsaga varustatud vari, mille peale 
möödaminevad esemed võimalikult teravat varju heida
vad. Sellise lahenduse juures langeb ära ka segava 
kõrvalvalguse mõju.

Sellise lugemisseade tarvitamisvõimalused on see
pärast eriti suured, et loetavaid esemeid on tarvis ainult 
valguskiirtega puudutada. Peale selle võib igasuguseid 
ettetulevaid viivitusi nii väikesteks teha, et on võimalik 
kuni 1200 lugemist minutis läbi viia. Fotoelektriliselt 
töötav liiirlugemisseadeldis on seal tarvitusel kus:

1. palju üksusi teatud aegvahemikus ette tuleb;nii 
näiteks massartiklite lugemisel liikuval lindil valmista
mise ajal, enne ehk pärast pakkimist, laadimise 
juures jae.;

2. mehhaaniline lugemisvõimalus pole tehnilistel 
põhjustel läbiviidav;

3. väga kiirelt liikuvaid elektrilisi, optilisi ehk 
mehhaanilisi käike tuleb lugeda;

4. isikuid, sõidukeid ehk loomi tuleb lugeda, ja 
teatud olukordadel koguni ultrapunaste kiirtega, kui näi
teks tahetakse teatud sündmuste külastajaid tähelepane
matult lugeda;

5. lugemistulemusi lugemiskohast ruumiliselt eral
datud kohas on tarvis jälgida ja teiste lugemistega võr
relda. Loomulikult ei tohi esemed mitte üksteise kõrval, 
vaid üksteise järele ja teatud lükikeste vahemaadega 
valgusallika ja fotorakukese vahelt läbi minna. See 
nõue, mis harilikult ka mehhaaniliste lügemisseadete 
juures maksev, on suuremate raskusteta läbiviidav.

Valguselektriline kiirlugemisseadeldis kondensaatoreid 
lugemas

Pilt kujutab sellist seadeldist raadiovastuvõtjate 
jaoks määratud kondensaatorite lugemiseL Valgusallikas 
ja võimendusseade on monteeritud eriliste aluste peale. 
Kuna lugemisseadeldise voolutarvitus on väga väike ja 
tema hind samuti võrdlemisi madal, siis on palju eel
dusi, et selline seadeldis varsti võetakse tööstuses suu
remas ulatuses tarvitusele.

Koolivalitsuse kana pühade
munaga.

Tööta tööline näeks pü
hade „saatekava“ kõige pa
rema meelega sellisena.

Ajalehest: Raadiokuulajad tahavad kuulaja 
nõuetele vastavat raadioseadust.

Iga tunni ringhäälingu Iiuulamise eest 
maksetagu viis krooni.
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‘R aad.iO '^'pcilim iscd
Dipl. ins. K . U n io n

Igale merel viibivale laevale on suurima tähtsusega 
teada kus ta just viibib. Sellest oleneb edaspidine 
kurss ja abinõud ohu ärahoidmiseks. Suures meres ei 
mängi laeva asukoha täpsus mitte nii suurt osa. Kui 
aga laev läheneb rannale, siis peab kasutama igat abi
nõu, et kindlaks teha oma asukohta suurima täpsusega. 
Kui taevas on kaetud, õhk niiske ja lähem rand udus, 
siis peab lõpuks, kui midagi nähtavale ilmuda ei taha, 
vähendama sõidukiirust ja mida enam see väheneb, seda 
enam mõjuvad kursile vool ja tuul ning raskendavad 
ikka enam laeva asukoha kindlaksmääramist. Ka sellisel 
juhul osutub raadioteiegraaf ikka enam ja enam mööda-

Marconi neljakordne reflektor-saaieanienn 5 m laineile

pääsematuks. Traaditu laineid võib mitte ainult kinni 
püüda, vaid võib ka suure täpsusega kindlaks teha mil
lisest suunast nad tulevad. Seega on laeval võimalus, 
kõikide teiste laeva asukoha kindlakstegemise meetodite 
lakkamisel, saada ikka kas kahe, või mitme saatejaama 
peilimisega täpsed andmed oma asukoha üle. Pole vist 
tarvis edasi harutada, milline tähtsus on sel või
malusel navigatsiooni kindluseks.

Raadiopeilimise printsiip peaks olema üldiselt tuntud. 
Kuid selle viimistlus, mis meremehel oluliselt kergendab 
ta ülesannet, pole vist jõudnud veel levida üldulatuses. 
Sellise viimistluse katsed, nagu teatab 1931. aasta lõpul 
„Departinent of Scientific and lodustrial Rescarch’i“ poolt 
avaldatud aruanne, on annud väga rahuldavaid tagajärgi. 
See võimaldab laevadele saada raadiopeilunge erilise 
raadiopeilimis seadeta. Tarvilik on aga harilik raadio- 
vastuvõtu aparaat ja kell sekundi osutiga. Asja lihtsus
tamine seisab järgmises: Saateantennile on antud täis- 
nurgeline kuja; raam pöörleb, tehes ühe ringi minutis. 
Tema poolt väljasaadetud raadiosignaalid on kõige kõve
mini kuulda siis, kui raamipind näitab vastuvõtja suuna, 
kõige nõrgemalt aga siis, kui raamipind asub perpen
dikulaarselt tõelise põhjasuunale. Kui signaali vastu
võtja laeval loeb sekundisi signaali algusest kuni null- 
väärtuse läbistamiseni (kõige väiksem vastuvõtu võime) 
siis võib kergesti leida nurka, mille võrra saatja raam- 
antenn on pööranud end, sest et kraadide arv on teada,

mille võrra ta end pööranud ühe sekundi vältel. Prak
tikas tulevad mõned kõrvalekaldumised juhtudel, kui 
laev asub saatjast põhja- või lõunasuuna läheduses. Kuid 
isegi siis, kui saatejaama asukoht pole täpselt teada, võib 
raadiopeilimisseadis pakkuda väärtuslikke teeneid. Selleks 
näide: 31. 1. 28. kuulis aurik „Westphalia“ auriku „Al- 
kaid’i“ traaditut hädasignaali. „AlkaidMl“ polnud mitu 
päeva enam võimalust määrata kindlaks oma asukohta. 
Seda võis kindlaks teha ainult umbkaudselt, täie kraa
dide täpsusega. Ka „Westphaalial“ polnud võimalusi 
kolme päeva jooksul teha vajalikke astronoomilisi vaat
lusi. Seila aja kestel puhus kõva, peaaegu orkani tuge
vusega tuul ning laev pidi sõitma viis tundi tuule ees, 
et võimaldada hädatarvilikke parandustöid. Sellest võib 
tuletada, kui kindluseta oli ka „Westphalia“ asukoht ja 
laevajuhatuse tõenduste järgi oleks olnud võimatu leida 
vajuvat „AlkaidM“ raadiopeilimisseadeldiseta. Nii aga oli 
„Westphalia’1“ võimalik võtta kurss otsekohe „Alkaid’i“ 
peale ja nimelt raadiopeilimisseadeldise abil kindlaks
määratud suunas. Üheksa tundi pärast seda, kui „S-O-S“ 
signaali oli kuuldud, tuli „Alkaid“ silmapiirile. Esimesed 
peilungid võeti 70 meremiili kauguselt. Sel juhul päästis 
raadiopeilimisseadeldis 27 meremehe elu.

A jasignaalid
Laeva asukoha kindlakstegemise jaoks astronoomilisel 

teel on nõuetav väga täpse aja teadmine. Selleks ots
tarbeks on laevades täpsed ajanäitajad või kronomeetrid. 
Nende õige käigu kontrollimine võis enne sündida ainult 
suuremates sadamates. Seega võis viga kronomeetri käi
gus osutuda küllalt suureks, et laeva asukoha kindlaks
määramist teha ebatäpselt. Ka siin tõi raadioteiegraaf 
paremuse. Nüüd antakse teatud aegadel sekundipikkusi 
ajasignaale tugevate saatjate poolt. Iga raadioaparaadiga 
varustatud laev võib kuulda mitu korda päevas täpset 
aega. Seeläbi on jällegi võidetud laevasõidu kindluseks 
suur samm.

T orm ihoiatnsed
Tänapäevane merelaev on oma suure vastupidavuse 

ja masinate jõu tõttu palju kindlam ilmastiku ja tormide 
vastu, kui seda olid ta väiksed ja nõrgad esivanemad. 
Kuid ka tänapäeval on veel rasked ilmastikolud merel 
tõsiseks hädaohuks isegi suurimale laevale. Seepärast 
on ka väga tähtis teada õigel ajal tormide lähenemisest, 
nende ulatusest ja tugevusest. Väljaarvatud need laevad, 
mis rahvusvahelise lepingu järgi on seotud oma kurssi
dega (Põhja-Atlandi aurulaevade teed), katsub iga teine 
laev kõrvale hoida läheduses oleva orkani sentrumist. 
Et ka siin on raadioteiegraaf saanud jällegi möödapääse
matuks abinõuks, võivad tõendada lugematud näited, 
millede juures laevad on sattunud Lääne-India hurrikani 
või Ida-Aasia taifuni piirkonda ja on võinud raadihoia- 
tuste läbi teistelt laevadelt ja rannajaamadelt õigel ajal 
varjule minna.

Kõigist ülalöeldust võime järeldada, et raadio on 
väga tähtis tegur laevasõidu alal. Praegusaja laevasõit, 
millelt nõutakse suurimat kindlust ja julgeolekut, raadio- 
seadiseta on vaevalt veel mõeldav.

Armastus ringhäälingu vastu
Kui kusagil ameerika koolis õpetaja küsis, et kes 

võib lugeda üles Pittsburghi tähed, tõusis üles kee'gi õpi
lane ja hüüdis: KD KA! Nagu teada, on need tähed Pitts
burghi saatja väljahüüdeks.

Uas Viini suursaatja
Neil päevil pidas Austria ringhäälinguühing oma 

koosolekut, kus otsustati uus suursaatja ehitada lõpulikult 
Bisambergi.
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itdiplaadli läbisus mitnkullumi avcngua
Tehnika on meid moodsaid inimesi oma imedega ära- 

harjutanud. Nii tuleb, et meie igat tema uut imet tormi
liselt tervitame, kuid varsti sellega harjume ja asetame 
ta igapäevaste ja tarvilikkude asjade hulka. Seepärast 
on hää, kui meie aegajalt järelemõtleme, milliseid usku
matu asju see ehk teine aparaat võib teha, mida meie 
mõtlematult mõne nupu pööramisega liikuma paneme. 
Kui kõrvaldame tehniliselt aparaadilt igapäevasuse koore, 
siis esineb äkitselt jällegi ime: värskelt ja hiilgavalt.

Võtame näiteks heliplaadi. Väga tuttav ketas, mis 
harva mõnes majas puudub, mis laseb oma häält kuulda 
kaubamajades ja võõrastemajades, mägedes ja järvedel. 
Ta on tõeline meieaja tarvitusarlikkel, mis esineb miljo
nites eksemplarides. Ja siiski — kui ainult pealiskaud
selt mõelda, mida kõike on sellele mustale kettale nõiu
tud, siis muutub ta jälle selleks mis ta alguses oli — 
imeks.

Astume ainult korraks üle heliplaatide ala piiri. Suur 
muusikaala on peaaegu täiesti ülevõetud heliplaadi poolt. 
Leidub vaevalt mõni suurem muusikapala, mida pole 
jäädvustatud heliplaadile. Tuhandeid vanad ja uued, 
lähedad ja kauged instrumendid kõlavad meile plaadelt. 
Kuulsad lauljad, kes juba ammugi surnud, elavad heli- 
plaadel veel edasi. Selle kõrval kabareelaule ammugi 
kadunud kabareelauljalt, neegerlaule ja löökpalu, mida 
ainult üks hooaeg lauldi, kuid siiski plaadile on jääd
vustatud. Linnulaul on kinnipüüdud, ehk mõne kuulsa 
virtuoosi mäng on plaadile võetud.

Sellest muusikast võime öelda, et ta on täiuslik 
muusika, sest palju mida on jäädvustatud heliplaadile 
kuulub muusikaliste tippsaavutiste hulka. Ühelgi kont
serdil, üheski teatris ei saa muusikapala nii täpselt esile 
tuua kui heliplaadil, kes on südametuks, kriitikuks ja iga 
võimaliku vea igaveseks tunnistajaks. Ühes seega või
maldab ta aga ka ülesvõtmise juures vigade kõrvalda
mist ja parandamist. Kontserdi], ka kõige parema juhi 
all lähevad ikka mõned toonid paratamatult kaduma. 
Keegi ei too neid enam tagasi, et viga leida ehk ette
kannet veel enam parandada.

Kuid ka teisest küljest on heliplaat muusika hää- 
tegijaks. Ta puhub vanadele ooperitele uut elujõudu 
sisse. Saksamaal on isegi väljakujunenud eriline ooperi- 
tüüp n.n. „lühiooper“, mis on vaba kõigest üleliigsest 
koormast ja seega leiab suurt poolehoidu laiades 
rahvakihtides.

Sama sünnib ka näitemängu juures. Seega on loo
dud peaaegu uus kunstiliik, „lühiooper ja lühidraama“, 
samuti nagu raadios ainult kõrva jaoks seatud, kuid 
siiski koostatud heliplaadi erinõuete järele.

Tehnikule pakub heliplaat kõige esiteks võimaluse 
proovida tehnilisi aparaate, mikrofoone, võimendajaid,

Väike grammofon, mis vabalt taskusse mahub, kuid 
mille peal siiski võib igasuguse suurusega 

heliplaate mängida

saate- ja vastuvõtuseadeid jne. Samuti on võimalik heli
plaatide abil kindlaks teha akustiliste vigade allikaid 
stuudioruumes. Kontrollametnik ei pruugi enam oma 
mäluvõime peale toetuda, kui ta tahab otsustada ruu
mide sumbuvuse, vastukaja või kõneleja kauguse üle 
mikrofonist. Kõigiks neiks katseiks pakub heliplaat täiesti 
usutavat alust.

Heliplaat võimaldab raadiokõnelejal ehk lauljal oma 
enese häält kuulda ja kõlavuses, tugevuses ning välja
rääkimises ettetulevaid vigu kõrvaldada.

Noorte kunstnike kasvatuse mõttes on heliplaadil 
õppevahendina määramatu tähtsus.

Kuid heliplaat läheb reisule ümber ilma ja toob 
meil kõiksuguseid maailma hääli. Olgu tuletatud meelde 
ainult suur hulk heliplaate hommikumaisest muusikast. 
Malai saartelt üle Jaapani ja Hiina, üle India, üle Põhja- 
aafrika, läbi kõrvete, läbi ürgmetsade, kuni Lõunaamee
rika inkadeni on tunginud heliplaat. Nagu assüüria heli- 
tahvlitei on tuleviku jaoks heliplaadil alalhoitud kuidas 
keegi rahvas oma mõtteid häälte abil avaldab.

Lõpuks võime öelda, et oleme suure imede riigi 
peremehed, mille piirid ulatuvad kaugele minevikku ja 
tulevikku.

Ringhääling raudteel
Oma otstarbe järele võib ringhäälingut raudteel ja

gada kolme liiki: postiringhääling, raudteeteenistuse-ring- 
hääling ja kuulderinghääling, mida kasutatakse õieti rei
sijate lõbustamiseks. Postiringhäälingut kasutatakse side
pidamiseks sõitva rongi ja seisvate jaamade vahel. Peale 
selle võimaldab ta reisijaile telefonikõnede pidamist tea
tud linnas asuvate isikutega. Selline postiringhääling leiab 
Euroopas kasutamist ainult Hambuf-g-Berliini-vahelisel 
raudteel. Ehkki seda süsteemi nii lühikesel vahemaal ei 
saa täiel määral ära kasutada, kuid siiski on märgata, et 
ta ennast ära tasub. Ülekannete põhimõte on väga lihtne. 
Nimelt levivad elektrilised lained mööda telegraafi-juht- 
meid ning vagunikatusele asetatud antenn võtab nad 
vastu. Kui raudteel pole juhtmeid ega poste, siis peab 
tõmbama abijuhtme, mis aga juba kogu seadeldise teeb 
palju kallimaks.

Raudteeteenistus-ringhäälingut kasutatakse sidepida
miseks raudteejaamade ja liikuvate rongide vahel. Prak
tiliselt on seda süsteemi väga vähe kasutatud.

Kõige rohkem on arenenud kuulderinghääling, ring
hääling raudteerongides, mida kasutatakse Prantsusmaa, 
Inglismaa, Ungari, Austria ja Poola raudteedel. Ka Hol
land on oma raudteedel sel alal katsetanud, kuid katsete 
tulemused polnud vist küllalt rahuldavad, sest praegu 
pole sellest enam midagi kuulda. Viimasel ajal katseta
takse Austrias“lühilainetega, mis olevat annud häid ta 
gajärgi. Tshehhoslovakkias on viimaste aastate jooksul 
tehtud laiaulatuslikke katseid mitmesugustel lainepikkus
tel. Et päevavalguse ja pimeduse mõju määrata, selleks 
tehti katseid päeval ja ööl. Kõige paremaid tagajärgi ole
vat andnud lühilained. Praktiliselt pole Tshehhoslovakkias 
seda aga ära kasutatud.

Inglise raadionäitus
Inglise iga-aastane suur raadionäitus Londonis pee

tavat käesoleval aastal 19. kuni 26 augustini, seega pea
aegu kuu aega varem kui möödunud aastal. Arvestatakse 
suure osavõtuga ja oodatakse, et läinudaastane rekord, 
198.070 külastajat, kaugelt ületatakse.

E. DAVIDOV’1

,,£ ib fn c  j a  c d a v  3-rlambiline 
p a f  <iz>ež'̂  v a s f u v õ f J

ehituskirjeldus ilmus „Raadios“ nr. 43, 44, 45 ja .49, 
millised numbrid (ä 10 senti) ja loomulikus suuruses 

montaazhplaan (50 senti) on saada talitusest.
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Tehniline kirjakast
„V õ relin e“. Värv, millega on värvitud Tartu tele

fonivabriku aparaadid, on eriline lakk, mis pealemäärides 
vedel ja kuivades krobeliseks mmitub. Leidub müügil 
ka Tallinna ärides, kuid selle laki käsitamine nõuab tea
tavat vilumust ning sobivat temperatuuri ja kuivatus- 
seadet. Muidu ebaõnnestub värvimine alatihti.

A m atöör P. P. 1) Voolutugevust saab akkulaadijas 
tõsta aiuult traadi jämeduse suurendamisega. Sellega 
langeb aga kohe masina pinge. 2) Sädemed kollektoril 
võivad tekkida siis, kui kollektor viskab võlli otsas ning 
kui ta pole päris õigele kohale asetatud. Selleks tuleb 
kollektorit vähehaaval pöörata võlli peal seni, kui säde
med kaovad. 3) Ergutismäbiaed võivad olla keritud tihe
dasti üKsteise kõrvale. 4) Gaasimullide eraldumine tan- 
talventiilis on loomulik nähe. 5) 4 magnetiga induktor 
peaks andma 1000 tiiru juures 80—90 volti ja 0,07—0,1 
amprit.

V. R. 27. Kõikide valjuhääldajate poolid näevad 
niisugustena, nagu Teie joonisel. Mis tüüpi ja mis vabri
kust on Teie valjuhääldaja? Kas toruvaljuhääldaja või 
membraan? Kui suured on pooli mõõdud? Kõike seda 
meie ei tea. 2) Pooli mähise takistus on enamasti 1000 oomi.

R. L. K allaste. 1) Siidisolatsiooniga mähis on mui
dugi parem. 2) Magnetraudadel on ühe otsa peale viiliga 
nõgu sisse villitud, teine on sile. Kõik nõguga otsad pea
vad olema ühel pool. 3) Tuuledünamo juures täidab selle 
aset tantalventiil, sest see on odavam ja lihtsam ehitada. 
Relee ehitus on palju keerulisem ja seda ei saa kirjel
dada siinkohaL Üks relee kirjeldus on antud „Raadios“ 
nr. 10, see aga tuuledünamo juurde ei kõlba teisiti, kui 
mähiseid ümber tehes.

E. P. Tallinn, Kuna Teie transformaatori südamiku 
põiklõige on umbes samane, nagu „Raadio“ nr. 1—5 
võrkanoodil, siis võite samasuguseid mähiseid tarvitada 
nagu seal antud. Need südamikud on muidugi paremad.

R. H aapsalus. 1) Transformaatori plekke on alati 
saada toimetusest endise hinnaga. 2) Tantalalaldaja jaoks 
on vaja võtta mähistele: a) primaarmähis 0,30 mm lakk- 
traat 1680 keerdu, b) kumbagi sekundaarmähis lakktraat 
0,7—0,8 mm 110 keerdu, haruühendusega 90 ja 100 keeru 
pealt. Nende haruühendustega on võimalik reguleerida 
laadimisvoolu tugevust 4-voldillses akkumulaatoris. 8-vol- 
dilise akkumulantori laadimiseks tuleb võtta kumbki se
kundaarmähis 170 keerdu samast traadist. 3) Lõpplamp 
on nõrgenenud, arvatavasti üleköetud. Võretakistuseta 
töötav audion näitab, et vastuvõtja isolatsioon on halb.
4) Takistus on sobiv.

ALK P iir isaarel. 1) Poolide vahetamine ainuüksi 
vaevalt suudab Teie vastuvõtja selektiivsust tõsta soovi
tud määral. Parem juba terve vastuvõtja ümber ehitada.
2) RE034-1O vastab Philips A425, Valvo W406 ja Triotron 
WD4 (W412); Valvo H406-le vastab Philips A409, Tele- 
funken RE074 ja Triotron RD4; RE134-le vastab Philips 
B409, Valvo L413 ja Triotron YD4 (E422), Meie ei saa 
aru, missugustest lagunevaist söeplaatidest Teie kõnelete. 
Kuskohal või milles? Elementides ei lagune söeplaadid 
kunagi — töötades sulab ainult tsink — ja mujal kui 
elementides pole kasutamisel söe- ning tsinkplaate. 3) See 
Rootsi vabrik valmistab takistusi igas suuruses, meil on 
teadmata, mis tüüp Teil on. 5) Kui vastuvõtja ei tööta 
eelpingega, siis on lõpplamp halb või anoodpinge liialt 
madal. 6) Reaktsioonkondensaatori väike mõju on ena
masti tingitud ebasobivast lambist audionis.

A. T. Laura. 1) Anoodaparaadi ehituskirjeldus on 
valmistatud valmisehitatud jn praegu veel töötava apa
raadi järele. Teie masin on nähtavasti liiaks raske, suure 
hõõrumisega jne. Aparaadi valmistamine nõuab õige suurt 
täpsust ning hoolt, äärmiselt kergesti käivaid laagreid ja 
kerget survet kollektorile. Küna Teil tuuleturbiin hästi 
töötab, siis peaksite suutma ka anoodaparaati valmis ehi
tada. Traadi mähise keerdude arvu ei tohi muuta. Apa
raadi mähise suurused on eksperimenteerimiste tulemu
sed ja parimaks osutunud. Katsuge vaid vähendada hõõ

rumisi tiirlevas ankrus. 2) Muutlik sidestus transformaa
tori mähiste vahel on loomulikult parem, et aga skeemi 
ja vastuvõtja käsitamist mitte keeruliseks teha, loobu
takse sellest.

E. N. ja  A. M. Pärnus. Alalisvoolu võrkvastuvõt- 
jat pole seni veel keegi toiraetualiikmeist ehitanud ja 
tõlkida ehituskirjeldust aparaati valmis ehitamata on meie 
põhimõtete vastu. Palume veel kannatada.

E. P . — 35 Viljandi. 1) Loetletud omadusist võib 
järeldada, et Teie vastuvõtjal pole üks, vaid mitu viga. 
Meie ei tea, mismoodi aparaadi ehitus on teostatud, see
pärast ei saa ka mingisugust nõu anda vigade kõrvalda
miseks. Kõige parem on, kui Teie mõne hää ehituskirjel- 
duse järele oma vastuvõtja osadest uue aparaadi ehitate, 
näiteks „Raadio“ nr-eis 8̂  9 ja 10 või 53 ja 54 avaldatud 
varivõre vastuvõtjaks. 2) Võrkvastuvõ-ja ehituskirjeldus 
ilmus „Raadio“ nr-eis 19, 20 ja 21. Numbreid on saada 
Tallinnast, „Raadio“ toimetusest, Narva mnt. 27, hinnaga 
45 senti," montaazhplaan loomulikus suuruses 50 senti. 
„Raadio“ üksiknumbrid on müügil igas raamatukaupluses.

A ntenn. 1) On sobiv. 2) Juntmete jämedus valju
hääldaja ja vastuvõtja vahel ei mõjuta praktiliselt hääle
tugevust. 3) Meie ei tea Teie vastuvõtja skeemi, aga kui 
audion on takistussidestuses, siis võib lampe selles jär 
jekorras kasutada. 4) Küttevoolu võtavad lambid umbes 
250 mA, anoodvoolu umbes 8 (kui eelpinged on õiged!).
5) A425, A415 ja B409. 6) KõrgesagedusvõnKumiste sat
tumine madalsagedusossa kutsub esile häälemoonutuse 
ja vile. 7) Antenni asetusel pole praktiliselt mingisugust 
mõju vastuvõtu peale. 8) Mida kõrgem antenn, seda roh
kem püüab kinni atmosfäärilisi segamisi. 9) 8 voldilise 
dünamoga võib 4-voldilist akkut laadida ainult vähenda
tud tiirudega, muidu tõuseb laadimisvoolu tugevus liiga 
suureks. Voolutugevust tuleb kontrollida ampermeetriga.

R. P. Pärnus. 1) (Vt. vastus E. N. ja A. M. Pärnus.) 
Välisajakirjanduses on ilmunud kõige paremad alalisvoolu- 
võrkvastuvõtjate ehituskirjeldused „Oesterreichische Radio 
Amateur’is“. 2) Paelfiltri iseehitamine on võimatu labo
ratoorsete mõõtriistadeta. Paelfiltriga vastuvõtja — eriti 
superheterodüün on praegu parimaid vastuvõtjaid.

A bonent 64 V õrum aal. 1) Teie vastuvõtja voolu- 
kulu on võimalik vähendada ainult sel teel, et Teie asen
date lõpplambi L414 mõne vähema lambiga, näiteks L413 
või L410. Muidu peaks Teie vastuvõtja korras olema. Ka 
lambid on õiged. Kõigepealt tuleks Teil kontrollida võre- 
eelpinge patarei seisukorda. Kui see nõrgaks läheb, siis 
suureneb kohe anoodpatarei kulu tunduvalt.

L ugeja 1001 Salla. 1) Tantalalaldaja kõlbab sama 
hästi kui iga muu alaldaja elektrodünaamilise valjuhääl
daja ergutismähise toitmiseks. 2) Vahelduvvoolu effektiiv- 
pinge peab olema umbes 12 volti kõrgem soovitud alalis
voolu pingest. See määr on aga kaunis ebatäpis ja ole
neb väga palju alaldaja ehitusest ja ahela takistusest. 
Soovitav on seepärast ehitada laadimistransformaator 
haruühendustega. 3) Dünaamilise valjuhääldaja ergutus- 
mähis omab enamasti küllaldase induktiivsuse, et eriline 
filter osutub liigseks.

J. E. O. Tartu. 1) „Riigi Teatajas“ 1. aug. 1930 
avaldatud määruse järele on raadiovastuvõttu segavate 
aparaatide omanikud kohustatud kõrvaldama segamisi. 
Selle määruse täitmise järele valvab Postivalitsus, see
pärast pöörduge kaebusega kohaliku telefonivõrgu ülema 
poole, kes peab vastavad abinõud tarvitusele võtma.
2) Valjuhääldaja plärisemist tugevate jaamade vastuvõtul 
põhjustab vale anoodpinge, vale võ'’e-eelpinge, valjuhääl
daja küllastus (liiga suure lõpplambi voolu läbi) ja üksi
kute vastuvõtja astmete ülekoormatus. Kõigepealt tuleks 
kindlaks määrata, missugune põhjus plärisemist tekitab, 
alles siis saab näidata abinõu puuduse kõrvaldamiseks.
3) Elektrolüütkondensaatori ehituskirjeldus on ettevalmis
tamisel. Võib-olla avaldame edaspidi ka saatja ehituskir- 
jelduse.

Väljaandja: Üleriikline Eesti Raadioühing
Vastutav toimetaja; Dr. H. Mäe

Eesti ÜhistrUkikoda, Tallinnas 1932


