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EESSÕNA.

Käesoleva käsiraamatuga ei ole tahetud anda tarvi-

tajale ehitusõperaamatut. Selleks on raamatu kaust liig
väike. Käsiraamatu ülesandeks on ehitaja tööd hõlbus-

tada, lihtsustada ja vahest ka tema mälu toetada. = Ehi-

taja vajab sageli andmeid, millede meelespidamine tähen-

daks asjatut mälu koormamist. Siin on nad raamatus

hõlpsasti leitavad. Käesolev käsiraamat ei pretendeeri
täiuslikkusele, sest nii mõnedki ehitusharud ei ole mitme-

sugustel põhjustel üldse käsitlemist leidnud, kuid väl-

jaandjad loodavad, et selleski kaustas raamat tarvitajaile
suureks abiks ja teretulnud on. Raamatu tegelikuks
toimetajaks oli Eesti Arhitektide Ühingu poolt valitud

toimkond, millesse kuulusid järgmised ehitustegelased:
arhitekt Ernst Kühnert, arhitekt Edgar Kuusik, arhitekt

Franz de Vries ja ins. Otto Grohman. Olgu siinkohal

ülevalnimetatud härradele kui ka ,Ühiselu“ trükikoja
juhatajale hra P. Treumamr'ile tänu avaldatud hoolsa

töö eest. Austatud tarvitajaskonda palutakse väljaandjat
informeerida selle üle, missuguses suunas käesolevat käsi-

raamatut tule„vli;&us täiendada tuleks.

Eesti Arhitektide Ühing.
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Arvutamise alused.

I. Mõõdud.

A. Pikkuse mõõdud.

1 kilomeeter (km) = 0,9374 versta.

1 meeter (m) = '/iooooooo Pariisi meridiaanist = 10 det-
simeetrit: (dem) — 100 cm — 046837 sülda. =

14061 arssmat = 3,2808 jalga.
1 sentimeeter (cm) =. 10 millimeetrit (mm) =

0,3937 tolli. :

1 verst = 500 sülda = 1,0668 km.
T suld = 7 jalga = 3 arssinat = 4 küünart — 84 tolli

= SOOO
EJarseih — 16 veesökki. — 28 tõllia= TLA2 em

TKijals — 412 tõllz — 3048 cm. :
1 oL >—" 10 lim = 254 *ecm.

15 KUUDaL — 21 t 0 — 45334" em. ]
1 geograafia mil = 7,4204 km. ; j
1 meremiil ehk sõilm = 1,852 km.
1 yard = 3 jalga = 36 tolli — 91,44 cm.

ISlieve —" 44515 m.-
g

:
1 rooma palmo = 22,383 cm.

1 olümpia jalge = 3205 cm.

B. Pinnamõõdud.

iE hektaar (ha)b 100 “aäar” = 10.000: m — 09153
dessatiini.

1 ruutmeeter (m?*) = 0,21967 ruutsülda = 1,977 rt.

4 arssinat = 10,764 rt.-jalga;: ; ;
1 ruutsentimeeter (cm?) = 0,155 rt. tolli.
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1 dessatiin = 6 Tallinna vakamaad = 2400 rt. sülda
= 10925 a:

1 Tallinna vakamaa = 400 rt. sülda = 0,182 ha.
1 1 Riia vakamaa = 2,04 Tall. vak. = 816,33 rt. sülda

— AOOOO rt. jalga — 05716 ha.

1 ruutsüld = 4,552 m?:. i :
1 ruutarssin = 0,5058 m2. .
1 ruutjale = 0,0929 m?. j
1 ruuttoll = 6,4516 cm?.
1 mõrgen — 561 ruutsülda 2553 m š

C. Kantmõõdud.

1 kantmeeter (m%) = 0,1038 kantsülda = .85,315 kt.

jalga.
1 hektoliiter (hl) = 100 1 = 0,4764 setverti.

1 -liter () — F dem2 — 1060 cm2.— OSI3L toopi

1 kantsüuldi — 971227 m :
1 kantjale = 0,02832 m3.
1 kanitoll = 16,387 cmš2. j
1 setvert = 38 setverikku = 64 karnitsat = 209,9 1.

1 pang (vedro) — 10 toopi = 123 1:

Tökarnits. — 328 K: Ž
T tööp — 1,23 1.
1 Tallinna külimett = /3 vakka = 24 toopi.
1 Tallinna vakk = W/3 setverti = 2,66 setverikku..
1 Tallinna tünder ="3 vakka.

1 scheffel = 50 1.
1 bushel S 3635 Ü ;

D. Raskusemõõdud.

1 tonn (t) = 10 sentneri = 1000 kg = 61,05 puuda.
1 kilogramm (kg) = 1.000 g = 0,061 puuda = 2,44
» naela - 7814 Töodi: :
1 gramm (g) = 1.000 millisramm. =" 0,234 /solot-

nikku 225 doolt: :
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1 puud = 40 naela =- 1638 kg. i
1 nael = 32 loodi = 96 solotnikku = 409,5 g.

Tlööd 3 sõlotnikku — 128 2.
1 solotnik = 96 dooli = 4,26 g.
T sTaan (21) = 622 mes.
I karaat — 2053 me.
1 kvintal = 100 kg.

E. Tüki mõõt.

1 gross — 12 tosimat = 144° tükki

F. Ümberarvutamise tabelid.

1. Süllad — meetritesse ja meetrid — süldadesse.

———rari V———

tMeetritesse[ Süllad | |-

'meetrid |Süldadesse

S)
2TSagi jd 0,46869
42672 — 2 0,93738
6,4008 | 3 1.40607
85344 | — 4 187476

10,6680 | 5 2/34346
12,8018 | 6 2,81215
149352 7 3,28084
170688 | 8 3,74953

1 192022 — 9 421822
— 218860 | 10 465691

| 284606 | 11 1 5.15560
> 25,6032 — 12 5,62430
— o7r368 | 18 6,09299

298704 l 14 6,56168
, 820040 | 15 | > 703037

841876 | 16 7,49906
36,2712 ] 17 7.96775

— 384048 | 18 843644
40,5384 | > 19 8,90514
426720 | 20 9,37383
44,8056 | 21 | — 9,84952
46,9392 | 22 ) 10/31121
49,0728 | 23 ) 1077990
51,2064 ' 24 | 1124859O 5873400 | 25 | 117178

|Meetritesse Süllad |- |
Ka

ehk
"meetrid |Süldadesse

| ——
1

55,4736 — 26 12,18598
57,6072 27 12,65467

| .59,7408 '| 28 13,12336
1618744 | — 99 13,59205

64,0080 30 14,06074

66,1416 | 31 14,52943
> | 468,2752 | 32 14,99812

70,4088 | 33 15,46682
72,5424 | 34 15,93551
74.6760 | 35 16,40420

76,8096 | — 36 16,87289
78,9432 | 87 17,34158
81,0768 38 17,81027
83,2104 | 39 18,27896
85,3440 40 ° 18,74766

87,4776 41 19,21635
89,6112 42 19,68504
91,7448 43 1 2015378 |

| — 93,8784 44 | 20,62249 l96,0120 45 | 9169111
98,1456 46 | 21,55980 !

100,2792 47 — | 22.02850
102,4128 48 | 2949719
104,5464 49 1 22.96588
106,6800 50 23,43457
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2. Jalad — meetritesse ja meetrid — jalgadesse.

3. Tollid — sentimeetritesse ja sentimeetrid — tollidesse.

[

| Senti- | Tollid | |
|jmeetritessge). <— | s tat

| ehk > |
sentimt. Tollidesse |

A
! 2,54 ! 1 1 S803701 |

508 ä 0;:787402 |
TÕD N SS A TRSLI02

TÖ1G o ASE | - I 6MAS0S
1970 Je 55. PO L9ES60L

|524 51 j96i UL LALB6RUD.II
KLR. S La IOD DD |

| 20,32 | 8 | 3149606 |
| 2286 | 09 | 3,543307 |
|;NA5,40. 1 10 | — 3:037008 j|

jo som4 ] va1 i 4.530709) ]
j93/80,48: 5312 4,724409 |
UD05 5005 5 l 5,118110 |

Sentli- Tollid |
meetritesse. <— |

ehk
sentimt. Tollidesse

PEdLEs š

9556001 JA I. ADEISLE |
' 88.10N 115 5 |55:905512
|- 4064 16 )— 6,299213
| v 48:18 17 6,692913

äi 18 7,086614 |
48,26 | > 16 7,480315 |
2080 10420 - 7,874016 |

S 5334 t 21 8,267716 |
|57 55,88. 22 8,661417 || 5842 | 28 ' 9055118 |
juj60,06: 1 9,448819. |
| 68,50 | 25 | 9,8425%0 |
l i ta |

Meetritesse| Jalad '
<— ]
ebk |

meetrid|Jalgadesse

jA,
—————l————:—————

0;:3048 j+ 21 I 3,28084 l
0,6096 | 2 | — 6,56168 |
0,9144 | 3 | — 9,84252 |
121921 145 13128360
52401 2525 16,40420 |
T8288 161 56 19,68504 |

LSb s 2996588 i
2,4384 | 8 | 26,24672 |
2BD NAD 20,52756 —

3,0480 | 10 ; 32,80840 |
3,3528 | 11 36,08924 |
3,6576 | 12° | 39,37008
3,9624 | 13 | 42,65092

49672 14 45,93176
4,5720 | 15 ! 4921260 |
48768 | 16 | 52,49344° |

' 5,1816 | — 17) | 55,77498 l5,4864 | 18 | 59,05512

5,7012 15 019 0162.38596) 1
6,0960 — 20 | 65,61680 |
6,4008 | 21. | 68,89764 |
67056 . 92 0L 846
7010421 598 1 v5ijds992 [

ju W,SD 1i IDd j | 184016)|
15 247620043 2125 |3 82021000

Meetritesse! Jalad ||
.&.„

ehk | ;

> |meetrid I Jalgadesse
| ä

7,9248 26 l 85,30184
3,2296 27 88,58268

! 85344 | 98 9186352 |
8,8392 | 20.| 95,11436
9,1440 | 30 ——— 98,42520

+ 9,4488 31 | 101,70604|! — 9,7586 b 32 104,98688
| 10,0584 .| 38 108,26772
| 10,3632 | 34 111,54856 |
| 10,6680 | 35 114,82940 |
| — 10,9728 25136 118,11024 |
ä HED776 15l - k 121,39108 [) 11,5824 | + 38 124.67192

| — 11,8872 39 127,95276

| 12,1920 40 131,23360

| 12,4968 41 134,51444
| — 12,8016 49 | 187,79528
| — 13,1064 43 | 141,07612
| — 13;4112 44 144,35696| — 13°7160 45 147,63780

| 14,0208, | 46 150,91863

| 148956 | 47 | 154,19947| 146804 | -48 | 157.48031

] 14,9352 Ä 49 | 160,76115
15,2400 50 | 164.04199 |
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Senti- | Tollid ' Emeetritesse = <—

ž ehk. |

sentimt.] Tollidesse

f Di |a
% 66,.04 | 26° | 10,286220|
J7E 168085. | >! »10,6209247 |

i PID 228 S 023022 173,66 20 | 11417823 |
1. 76:20 + 80 | 1181104 |
| a8,74 31 | 12,2047%4 |
š 81,28 32 | 12,598495 |
| — 83,82 33 | 12,992126 |f 86.36 34 — 13,385827 I
| 88,90 35 | 13,779528 |

91,44 36 | 14,173228
9308 | 37 ° | 14.566929 '196,52 | 38 | 14,960630

Senti- l Tollid šmeetritesse | <—

, [ ehk

iIsentimt.| Tollidesse !
|

Ke |FELSA SVLAKEA SIR DUS NA AAAURD

]

99,06 | 39 15,354331 |
101,60 | 40 15,748031

10414 | 41 16.141732
10668 | 42° | 16,535483 |

| 109,92 43 | 16,929134|| 11176 44 17,322835|
| 11430 45 17,716535|
1 o116,84 | —46° | 18,110236

P SHILOISE OW 147 18:503937
js H491109 2] — 48 18,897638

jäD 2| — 49 19.291339
j18700 172 50 N 19,685039

| j ,

4. Ruutsüllad — ruutmeetritesse ja ruutmeetrid

ruutsüldadesse.

1 ]

jRt. meetri- Rt. süllad
tesse —] | ehk rt. sülda-

| irt. meetr.| — desse

aa |
Ai 4562951 51 0 | 021987 l

9,10450 | 2 I 0,43934
13,65675 | 3 0,65901 '
18,20899 | 4 ] 0,87869
2276124 | 5 1,098361 o7,81849) . 6 | 131808 ]
31,86574 | 75 L AEDSTNO

|. 86.41799| 8 | 1,75737
40,97024 | 91 u7704
45,52249 | 10 | 219672

50,07474 | — 11 l 2,41639
54,62699.. — 12 263606

59.17924 | — 18 Ä 2,85573
63,73148 | — 14 °— | — 8,07540

| 68,28873|— 15° — | 3,20507

1— 72,83598|— 16 — | = 3,51475
7738823 — 17 3,73442

18 04048 x 18 3,95409
86.49273 — — 19 4,17376

. 91,04498—— A0 439343
95,59723 — 21 4,61310

100.14947— 22 483278 |
104,70172; 23 | 5,05245 |
109,25397 — 24 5,27212
113,80622| — 25 5,49179 l

lRt. meetri-bRt. süllad |tesse — ]

] Ä ehk Rt. sülda- l| rt. meetr.| desse: |
= f

118,35847 26 5,71146 l
122,91072 27 5,93118 |
127,46297 28 +6,15081 |
132,01522 29 6,37048

138,56747 30 6,59015

141,11972 31 6,80982
145,67196 32 7,02949

150,22421 33 7,24916
154,77646 34 7,46834

159,32871 35 7,68851
163,88096 | — 36 7,90818
168,43321 | 37 8,12785
172,98546 1 38 8,34752

| 177,53771 39 8,56719

182,08996' 40 1 — 8,78687 f
186,64221 | 41 = 9,00654
191,19445 | — 42° | 9,22621

| 195.74670 48 | > 9:44588
200,29895 44 9,66555
204,85120 45 9,88522

209 40345 46 10,10490
213,95570 47 10,32457
218,50795 48 10,54424
223,06020 | — 49 10.76391

|- 29761245 | — 50 10,98358
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5. Ruutjalad — ruutmeetr. ja ruutm. — ruutjalgadesse

;Rt. meetri- Rr. jalad |
jon tESSÕ) üi <

| cebhk

)rt. meetr. Rt. jalga-

| äieame desse

0,09290 ! Ä 10,7639
0,18581 | 2- 21,5278
0,27871 | 3 322917
0,37161 i 4 | — 43,0556
0,46451 | 5 — | 538195

0,55742 | 6 —1 64.5835
0,65032. | 7 [ 75,3474
0,74322 — | 8 | 86,1113
0,88%13 ° | 9 . | — 96,8752
0,929038 | 10 l 107,6391
102193 — 11 c1 1184030
111484 | 012 | 120:1669
1,20774 p ASS] 139,9308
1,30064 14 * 150,6947
1,39354 15 —) 161,4587

t 1,48645 16 — | 172,2226
|-— 1,57935 17 | 1899865

| —1,67295 18 51 -193:75D4
| 1,76516 19 . |

2045148

| 1,85806 | 20 l 215,2782

| 1,95096: ] 21 | 226,0421

| 2,04387 | 22 — | 236,8060
— 2,13677 23 — | 247,5699' 222067 ' 24 ° | 9588338

2,32958 25 — | 269,0978

Rt. meetri-Rt. jalad N
tesse <— |

. ehk |

| nit; meetr.. Rt jalga-
— | desse

2,41548 26: | 2798617
2,50838 27 | 290,6256
2,60128 28:5— 1 S OF3895:-
2:09419. | 2190 1 3121534
2,78709 30 | 3229173
2,87999 31 | 3336812

2,97290 32 | 3444451
3,06580 33 | 355,2090

- 8,15870 34 — | 365,9729
| 8,25161 35 | -376,7369

| 3,34451 | 36 | 387,5008

343741 | > 371 3982647
3,53032 | — 38 | 409;0286

3,62323 | — 39 14397095
3,71612 40 | 4305564k 3,80902 41. | 441,3203

| 3,90193 49 | 452,0842
3,99483 43 g 462,8481
4.08773 44" | 4786121
4,18064 455 |/ 4843760

|- 4,97354 46 495,1399

4,36644 47 505,9038
4,459=55 l 48 | 516,6677
4,55225 49 — | 527,4316
4,64515 W 50 | 538,1955

6. Kantsüllad — kantmeetr. ja kantm. — kantsüldadesse.

Kt. meet- |Kt.süll. :
ritesse <——

ehk
kt.mtr. | Kt. sülda-
— desse

9,71268 1 ( 0,10296
19,42536 21020592
29,13803 3 0,30887
38,85071 4 V GOMITSS
48,56339 5 0,51479

58,27607 6 0,61.775
67,48875 7 0,72071
77,70143 8 0,82367
87,41411 9 0,92662 -
97,12678 10 1,02958

106,83946 11 1,13254
116,55214 4 12 1,23550
126,26482 | 13 1,33846

Kt. meet- |Kt. süll.
PITESSE |i in

j ehk
kt.mtr. |Kt. sülda-
— desse

135,97750 l 14 13 AAATAA
145,69018 | 15 | 1,54487

155,40285 16 59 164733
165,11553 7 1,75029
174,82821 18 1,85325
184,54089 | 19 | — 1,95621
194,25357 | 20 . | - 2,05916

203,96625 | 21. | 2,16212 .
» 213,67892 [ 22. ° | 226508

223.39160 | 23 | 2,36804
283,10428 | 924° | — 2,47100
242,81696 | 25. | 2/57395
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Kt. meet-|Kt. süll. |
“ ritessey| <— f

ehk J
kt.mtr. | Kt. sülda- |

— desse i
252,52964 I 26 2,67691 l26224232| 27 277987
27195499 | 38 | 288283 |
281,66767| 99 208579 |
29138035 | —30 308875 |
301,09303 | 31 3,19170
310,80571 1 32 3.29466
320,51839 | 33 3,39762
330,23106 | 34 3,50058 |
339.94374 | 35 3,60354 |
349,65642 | 36 3,70650 |
359.36910 37 l 3:80945 |l 369,08178 38 391241 |

Kt. meet- |Kt.süll.|
>. l

ritesse <— |
| ehk ]

kt.mtr.| Kt. sülda-
i20 desse

l 378,79446 ' 39 i 4,01537

; 388,50713 40 4.11833

| -898,21981 41° 422129
| 407,93249 42 4,32424

417,64517 43 4,42720
> 427,35785 44 4,53016

437,07053 45 4,63312

446,78321 46 4,73608
456,49588 47 4,83904

466,20856 48 4,94199
475,92124 49 5,04495
485,63392 50 5,14791

7. Kantjalad — kantmeetritesse ja kantmeetrid

kantialgadesse.

Kt. meet- |Kt.jalad
ritesse <—

ehk
kt.mtr.| Kt. jalga-
—— desse

0,02832 t 157 35,3147
0,05663 2 70,6293
0,08495 3 105,9440
0:11327; — 4 141,2587
0,14158 5 176,5733

0,16990 | 6 211,8880
0,19822 7 247,2027
0,22653 8 282,5173
0,25485 9 317,8320| 0,28317 10 353,1467 1
0,31148 11 388,4613
0,33980 12 423,7760
0,36812 13 459,0907 .
0,39644* 14 494,4053
0,42475 15 >| 529,7200

0,45307 16 565,0347
0,48139 E7 600,3493

+ 0,50970 18 635,6640
0,53802 19 670,9787
0,56634 20 706,2933

0,59465 21 741,6080
0,62297 29 1779227
0,65129- 23 812,2373
0,67960 24 847,5520
0,70792 25 882,8667 |

Kt. meet- Kt.jalad
> ritesse <—

ehk
kt.mtr. -Kt. jalga-

š se - JdESS6E

| |
0,73624 | 26 918,1813
0.76455 | 27 9534960

0,79287 28 988,8107
0,82119 29 1024,1258
0,84950 30 1059,4400

0,87782 31 — | 1094,7547
0,90614 32 ) 1130,0693
0,93446 33 | 1165,3840
0,96277 34 1200,6987| 0,99109 35 1236,0138 l
1,01941 36 | 1271,3280

104772 |5 37 1306,6427
1,07604 38 1341,9573
1,10436 | 39 13772720
1,13267 1: 40 1412,5867

1:16099 |. 41 1447,9013

1,18931 42 1483,2160
1,21762 43 1518,5307
1,24594 4 44 1553,8453
1,27426 45 1589,1600
1,30257 46 1624,4747
1,33089 47 1659,7893
1,35921 48 1695,1040
1,38752 49 1730,4187.
1,41584 50 1765,7333
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G. Palkide ja laudade mõõdud.

1 tihumeeter = Im?* tihedat õhuvahedeta puumassi=
35,52 kantjalga. j

1 standart = 165 kantjalga = 4;672 m?.
liist: põiklõikega 1 rt. toll

1 ~toll“ i — 645 em> ja pikku-% = 0,004189 m 3
sega 21 jalga = 6,40 m. š

I m — 2422 .tõllu.
1 kantjale 0686 tõlli“

E Ladva läbimõõt (cm)

:š— 10;11i12 13Äl4l15416ž17š18!19i20!21l22š23l[24| j | | ]
TEDA]

S

AUDL SAAUR AL L
i

L AINSLOLOAAaAeaLI ANA
= Mass tihumeetrites .
= : j

| j j j ] j j

1,0/0,0! 0,01 0,01 0,01 0,02!0,02%0,02 0,02|0,03/0,03 0,03 0,04 0,0410,04!0,05
2,010,020,020,030,03|0,04 0,04 0,05 0,05 0,060,06 0.070,08/0,080,09/0,10
3,0 0,03;0,03.0,04[0,05 0,06/0,06|0,07|0,08|0,09 |0,10 0,11 0,1250,1310.1410,15
4,010,04| 0,05;0,0630,07 0,08/0,09 0,10|0,11 /0,12 |0,13 O,15|0,16l0,1810,194,0.215,010,05 0,06|0,07 0,09 0,10 0,11%0,13 0,14 0,15 0,17;0,19 0;21 023 0,25'0,276,0]0,06 0,07|0,09 0,11 |0,120,14 0,15!0,17 0,1910,21:0,23!0,26[0,2810,31 0,33
6,4|0,07 0.08|0,10|0,11 |0,13 0,15)0,17!0,19 0,2110,23 0,25/0,28/0 30 |[0,33!0,36

Ümarguste palkide kantmeetri tabel

i
Ladvaläbimõõt tollides — a

šš 7! * 8" : 9" i 10" [——1—111 ä 121/1 13" šš
a Kant-jalad 2S

TI 20 ! 28 34 l 4,0 l 5.0 1 6:0 | 701 7
91 26| 34 | A3 575 651 FI 02119

12] 37/ 471 59 73 . 891 106 ÄSi 13
151 481 61 271 . 94 l 114 | 1351 15:8 15
18] 601 %6.|. 05 | 116 13,91 1651 19418
219 7,2| 91| 114 139 | 16,7 | 197| 23,0] 21
25 9'1i 141 jAI] 12 l 204| 92401 280:| 25

30[11,6 | 144 177 | 2146 25,4 | 29,851 3461 30
35 14,3! 17,7£ 21,6 — 25,9| 30,7 35,9' 41,5| 35

l

Maurachi ümarguste palkide kant-jala tabel

; (väljavõte)
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H. Kreeka tähestik.

Kuna staatiliste arvutamiste juures tarvitatakse sa-

gedasti Kreeka tähti, siis esitame siin juures Kreeka
tähestiku..

| ] ] | TTzzE ]

1i ne> Ni l I ; o ajac | Nib

—"2t222X2O——===Z=KF2Oa2D ——

Aiqža ' lalpha Ivaln *gny
B Blb. »beta Ež;ikss |ksy
R-D gamma | Ü ; O o(lühike)' omikron

AVSI !d ldelta EEI :—1p pi
E | e e(ühike) |epssilon |P| plr rÕ

ZG ids (mittets!) |dsõta 2 c,;: Si ssigma
H| e (pikk) |õta GeD ju tau

6| |th thõta S0 AND | ypssilon
1I| + |i(mittekuij) fõta D) o *ph )5 otbhi

Klv.šk' kappa Ä';ZICh Lehi
Aei dA :lambda W| | pss lpssi
M l

p 1m l
my o ]* — !Õ (pikk) 1

õmega

II. Mõned andmed matemaatikast ja
geomeetriast.

A. Arvud ja trigonomeetrilised funktsioonid.

T = 3,14159265

j

a b
sn X4—> — COS YA = —

ö
C

a

tnga:g 'ctgaz—lz
Ž

a

Joon. 1.
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B. Geomeetrilised tasapinnalised kujundid.

ES pind :
U = ümbermõõt

1— kõrgus
S = pinna raskuspunkt

ai ALD
j

X /3 h
h

Kolmnurk.

F xa .h

S asub küljepoolitajate lõikel.
Tema kaugus x ühelt küljelt = !/3

vastavat kõrgust, x = %

Nelinurk:.

P—tjara (hl+h2) j

Trapeets.

F="'"/(ab)h
S asub paral-
leelkülje a ja
b poolitajal
õgujoonel.
Tema kaugus
a—st

Graafiliselt leitakse S joon. 4 näidatud konstrueerimisega.

Parallelogramm.

E9

S asub läbimõõtude lõikel.

Joon. 2.

Joon. 3.

Joon. 4.

FÕOOD 25;
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Ring.

ES—t pa

U — r

Ringi segment ABC.

Ringi sektor ABCD."

0
Pind ABC F,=r2 (Ci?o sn „o>

»
ABCD F,= šéf—) 12

o
T

D CPlBOr :
o :

a=T sz'n% :

Ellips.

Ei= ab

U = x(a+b)

C. Geomeetrilised kehad:.

V = keha maht

M —
. »külgpind

F —

;. põljapind
O — > > fäispind
h —

, — kõrgus
U = põiklõike ümbermõõt

1 = serva pikkus
r = raadius

Prisma. VHEü
M-]

Joon. 6.

JOoOn: Z:
»

Joon. 8.
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Silinder. V=EF.h
Mi

Püramiid.

V.— U3EbD

Tömppüramiid. V=WY3h (F4+yFf-H)
F ja f paralleelsed otsa-

pinnad, h — nende vahe.

Ring-koonus.

V = šar2h

M =zp

Tömpringkoonus.

R ja r — otsapindade raa-

diused, h — kõrgus.
V = W3x h (R2+Rr-+l2)
M=z (R+r) V(R-r)?12

Kera. V 43a 13
Or4rxl2

Kera sektor. (Vaalia joon. 7).

V — 87. rb
O —— 7cr(2h—-f—a)

Ellipsoid.

a, b, c, tähendavad kolm V — 43x abe

pooltelge.

Joon. 9.
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III. Jõud ja mitmesugused momendid.

A. Jõud.

Üksik jõud P (t)
Üksus jõud p (t/m, näiteks surve talale

Ä t/m?, D » > kattele

SÕO UI = Y VEesSurve).
Põikjõud O (t) on kõikide põiklõikest ühel pool mõ-

juvate välisjõudude projektsioonide summa
-põiklõike

sihis. š

B. Jõumoment (Staatiline moment).

Jõumoment., Jõududepaar.

M = Pa (tm) M = Pa (tm)

Joon. 11.Joon. 10.

C. Tasakaalu tingimused tasapinnas.

vertikaal-projekisoonidejastatiliste momontidesamma
SM —O.x—0 57 0 M

D. Paindemoment.

Ühe põiklõike paindemoment (M) on kõikide põik-
lõikest ühel pool mõjuvate välisjõudude statiliste mo-

mentide algebrailine summa põiklõike raskuspunktist
arvates. Mon positiivne ajanäitaja osuti pöörde suu-

nas, negatiivae — ümberpöördult. (Parema tala osa suh-

tes ümberpöördult.) ;

1. näide. a) Arvestatud on jõud põik-
lõikest vasemal.

Põik- f I. kohta: M, =+ Aa

lõige 12. » M,=+A(a+b)—P,b
b) Arvestatud on jõud põiklõikest

; paremal.
Põik- ( 1. kohta: m, =-+B (I—a)—P,.b
lõigel 120 m =l-B(l- a7b)

e)M, =m,;; M,=m, ]
Joon. 12.
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2. näide. Moment kinnitus-

punkti põiklõikes

sp

Ata
e

BMj — p1.2 poa —

š
Pa

Joön. 13.

E. Talade tugisurvete ja paindemomentide
valemid.

Tugisurved
(Reaktsioo-

nid)
Koormatuse viis Paindemomendid

Di—=B, M. =P.x

.Mmax:P 3 lõikes A)

px*MX —

'?
A>ppll

M max —
PÜ

2
(lõikes A)

>N
2

pA
MX J=:SGI

12
Mmax — % (lõikes A)

| P: Px

e m

PI
Mmax S SE 4 (tala keskel)

Jooni, 14.

Joon. 15.

Joon. 16.

Joon. 17.
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Tugisurved
(Reaktsioo-

nid)
Koormatuse viis Paindemomendid

AC jaoks: M, = P%&
BC jaoks: M, ———P%X]—
M —PD (lõikes €

AN D csiõtalll)

Pb
A———l

; Pa

S

M— i
= 125

max

=

pl2
M

3
(tala keskskel)

W |

Api
w 2

Š Õ
AC jaoks: .MX 46

Px-

Õ
C —

o M a
1

BC ;

se(s-U)OD (32 16 1
3

M—% (lõikes B)

A - 2
16°
11

B =SP

P.(i 2 š) ;eo ka ]

o D: :M, —„ g

(absoluutne maksimum)

9
MC =

ižš pl2

(relatiivne maksimum

S
X=7 1 juures).

: 3

r—smt5
B sP

Joon. 18.

Joon. 19.

Joon. 20.

Joon. 21.
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Tugisurved

(Realfäšloo'ni

Koormatuse viis; Paindemomendid

AC .]:aoks:P
S

BC jaoks:
4 šot

Ma=Mb=—ä—l

P'A—B—š

(absoluutne maksimum)

PI
MC zš

relatiivne mak-

simum).

—p—l? A x X

M,=3 (F—TJFF)“ya-B-"?
Ma=Mp=

.
12

(absoluutne maksimum)

-P
Mc=54
(relatiivne maksimum).

)š px(4 31

F ;
Mmax = % (tala keskel)

Api
4

E. Pinna staatiline moment.

Pinna F staatiline moment S, mõnesuguse samal

tasapinnal asuva telje A—A suhtes võrdub kõikide selle

pinna elementide A f ja nende nimetatud teljest kau--

guste a korrutiste summale.

Joon. 22.

Joon. 23. |

Joon. 24.
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s es2= —
3

Raskuspunkt. Pinna Fstaatiline moment telje suh-

tes, mis läheb läbi raskuspunkti, võrdub 0.

9 =0

Näide. Leida raskuspunkt pinna I—2—3—4—s—6
kohta.

30 20

5a=—30.40.54+20.10.7=
2 2 16000

40 10

5p=4+30.40-5+20.10.5=
= 425000

F = 30.404-20.10= 1400
S
A — + 16000— j54
F 1400

SB 25000
2 D A aSDAU A j79Ba =taa

Joon. . 25.

Joon. 26.

G. Püsivusmoment.

Pinna F püsivusmoment J mõnesuguse samal tasa-
pinnal asuva telje A—A suhtes võrdub kõikide selle

pinna elementide Af ja nende nimetatud teljest kau-

guste a ruutude korrustiste summale.

Ja= fa 2 df = 2a2 Af (cms)Vaata joon. 25.

Püsivusmoment telje s—s suhtes, mis läheb läbi
raskuspunkti, on väiksem. j

Imin = %%

Joon. 27.
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Püsivusmoment raskusteljest a kaugusel asuva pa
ralleelse telje kohta on:

JA= JS+F32

Kui pind koosneb mitmest osast, siis on tema pü-
sivusmoment võrdne osade püsivusmomentide summale

sama telje suhtes.
J = 2A

Näide: Leida pinna 1,2, 3, 4 püsivusmoment telje
A;A KOhta; ž

20.303
JA=JS—|——Fa2= —Tž*'i—-
-20.30.102% — 105000 em:ž.

20. 253 205 53I TI b ai 4

ehk JSa=At+hk= ma 2CK
105000 cm

kuvs Jštähend. püsivusmom. pinna 1,2, 5, 6 telja A-A kohta

|ja JR ;, ” ” 5: 3, 4, 6
” 99 99

H. Vastupidavusmoment.

Pinna' F vastupidavusmoment W võrdub püsivus-
momendile J. telje suhtes, mis läheb läbi pinna raskus-

punkti, jagatud teljest kõige kaugemal asuvaräärepunkti
kaugusega y

W..iJ y (ET)

Näide: Leida vastupidavusmoment pinna 1,2,3,4,5,6
kohta.

a AAAOM
y = 20.+ 11,4 = 31,4 cm

Vaata joon. 26.

Joon. 28

Joon. 29.
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Jš püsivusmoment pinna 1,2, 3, 7 telje A—A suhtes.

3 . 3 IDO 4 D, 615 k p

3

jja 5
1020

—
SB6b7 eme

A 3

p 5401309
di gv 60000

- — Jy= 386667 emi

Ju =J, —F.a2=386667—(30.40+20. 10) 11,42—204666cm*.

w7 —
204666

— 6590 cm3
31,4

J. Üksikute põiklõigete püsivus- ja vastupida
vusmomendid.

Püsivus-

moment
! Vastupida-
W vusmoment

Põiklõike kuju

bh?
D.—

böh
2

T 2Jy
bh?

A

3
Jy=

aa 2S DE
* 6

W
b2h

P TETE

J—BH3+bh3
A

12 sz%b—hg6H

Joon. 30.

Joon. 31.



20

Püsivus-
moment

Vastupida-
vusmoment

Põiklõike kuju.

,J=B—<H3—h—3>|12
—

B(H?—h3)iw— 6H

lT BH3—-bh3JTESLSMJD

BH%—bh3hw— 6H

a 4
1—49 W GA

6

A4—a4
3i T 2

A 4 — at
WGA

Joõn. 32.

Joon. 33.

Joon. 34.

Joon. 35.
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Püsivus-
moment

| Vastupida-
| vusmomentPõiklõike kuju

bh*
J — 22iS 36

f 3
J :bi

A 12

bh?
M

24

A

7:D3w D?

32
%

10

zRt —aD4J—T—Hl

Joon. 36.

Joon. 37.

K. Ristkülikute põiklõigete püsivus- ja vastu

pidavusmomendid.

Märkused :

b*h b
1) Wmin % ?ZJmin :š

2) Kui mõõdud on antud

sentimeetrit.,siis lahtri-

tes Jmin' Jmax ja Wmax
antud arvud on täpsad,
kui mõõdud on antud

tollides,siis W,asaaks

täpsamalt valemist

b*h
Jmin:12

bh3
Jmax K

—1?

bh?
Wmax : 65

bh? bh?
Wmax —? . 16,39 O

'6— 16,4

Joon. 38.

Põiklõike mõõdud
S

l
TJT—h"T—b— n j4x | Ka
sentimeetr. tollides ; j

N

13 l 8 3 * 39 554 1464 225
10 4 1083 1831 281] 13 5 |- 2380 2380 366
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Põiklõike mõõdud : ;
h l b i h i b Fräin Jma.x Wiaz

sentimeetr, | tollides .
| | :

151 81 6. 153 l 640 l 2250 300

10 4 1250 | 2813 375

13| 5 2746 | 3656 487

] 1 6] 16 | AN | =
18 l 8 “ 708 768 3888 l 432

j0), — 4 ]o 1506 4860 | — 540

| 18 1b 3295 6318 | 1702

| 15 | o6 5062 | — 7990 | 810

B ]| 0 748 | | SS | 52

G. A
JOTSMAVL ab N s

0.1 88 f 3 853 | — 5333 533
10 | 4 1667 | — 6667 667
13 H 5 3661 | 8667 867
15 P 6 5625 | 10000 1000
18 | jN 9720 = 12000 1200

| 20 l* W 8 13333 + 13333 | 1333

| L | | 3

[ 251 8 [ 59353 91 | s1 | 15 l| 10 | 15 d 1916 10189 js6i

| i3 1. 6| 420 | TIL | n

15 'I j46 6468 15208 | — 1322
18 | l 7 FLS | 18900 ) 1562

20| 8 | 15333 20278 = | 1763
23 'g j 9 | 23320 | 23320 ' 2027

1 * 1

25 | 10 | 10 l 4 2083 13021 i 1041

13 5 4577 | 16927 1354
15 6 7031 19531 1562

18 7 12150, | 23437 1875-
20 | 8 | 16667 | 26042 2083

23 | 9 | 25348 29948 2395
25 10 | 32552 l 32552 2604

2s |113 |ar ] 5 ] 5126 | 291 ) |1606

l. 15 | 6 7875 27440 1960
sd > 7 | 13608 ]| so0 2352
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Põiklõike mõõdud aaaSi ' '
h 1 b l h l b Jmin i Jmax Wmax

sentimeetr. | tollides l
[]

28 20 H 141 8 18667 36586 2613

23
I

9 28390 42074 3005

25 | — | 10:] 36458 | 45733 | 3266

30 20 12 8 20000 45000 | 3000 '
23 9 30418 51750 3450 |
25 10| 89063 | 56950 | 3750 |

L. Profiilvraudade püsivus- ja vastupidavus
momendid, nende mõõdud ja kaal.

Tabelites on: j

F — põiklõike pind (cm?)
G — ühe jooksva meetri kaal (kg/m) (maksev valuraua

kohta kaaluga = 7,85 t/m?*)
s

Indeksid x, y, 3, 7 näi-
ä 4 39%?V jAeStag a n )

3 ftavadmillise ,telie suh-
— vastupidavusmoment (cm*)

esoa emahtvoetid:
S — raskuspunkt ;
l, — normaalne pikkus (m)

Inmax — Maksimaalne pikkus (m)

24 ARI 6ePel USi 9 kd0 a2 12 lõijtsi| A20 | 25

D l Kaal fkg/m)

| 20 |0,630,70 0,94/1,10 1,26 1.41 1,571,88 2,04/2,51/2,83 314| 3,93
25 |0,79 0,98 118/1,37 1,57 1,77 1,96 2,36 2,75 3,14 3,58) 3,093| 491
30 |0,94|1,18 1,41 1,65 1,88 2,12 2,36/2,83) 3,30|3,77 4,24 4,71| 5,89

| 35 |110 1,37 1,651,92] 2,20 2,47 2,75 3,30 3,85 4,40 495 5,50| 6,87

]| 40 |1,26| 157 1,88 z,zo* 251 2,83.' 3,14| 3,77 4,40 5,02 5,65| = 6,28| 7,85

45 |1,411,77| 2,12/2,47 2,88 3,18 3,53 4,24 4,95 5,65 6,36)=7,07| 8,89
50 | 1,57]| 1,96 2,36 2,75' 3,14|3,53| 3,03 4,71 5,50 6,28 7,07| 7,85| 9,81

| 55 |1.78 2,16 2,59/3,02 3,45 3,89 432 5.18 6,05 601 7,77) 8,64| 10,79

! 60 1,ssl 2/36 2,83| 3,30 3,77[ 4,24] 4,71.5,65 6,50 7,54 8,48) — 9,42| 11,78

| 65 |2,04 255 3,06 3,57 4,08 4,59 5,10 6,12 7,14 3,16 9,19 10,21| 12,76

1. Lattraud. d — paksus (mm), b — laius (mm)
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2. Võrdkülgne nurkraud.

(DIN 1023)

li/ 12m-

lmax 42001

Joon. 39.

EE b | d] FAa e B e Wn | Wz |
E-=| mm |cm? kg/m| cm em* em3
A AA A AA A L G aO A AA

eL3 0,82! 0,64| 0,48 0,24 0,08 0,15 o,osi 0,14
4 | 1,05| 0,82] 0,51| . 0,29 0;08| 0,18| 0,10| 0,18

o0) o0])
3]| 112] 0,88] 0,60]- 062 015 0,38 | 0,17.| 0,27

1. 443145 V1 0,04 0,77| — 019 0,48 | 0,21| 0,35

213451 1194078 27 0,31 0,79 | 0,30| 0,44
25| 25| 4| 1,85| 1,45| 0,76 1,61 0,40 | + 1,01| -0,37| 0,57

5 | 2,26| 1,77| 0,80 1,87|— 0,50 1,18 | 0,44| - 0,69

3| 1,.74| 1,36]0,84] 2,24. — 057]| 141] 048 06

30| 30| 4| 227 1,78| 0,89 2851076 1,80| 0,61| 0,85
5 | 2,78) 2,18| 0,92 3,41 0,91 2,16 | 0,70| 1,04

a5] 35|
4| 267| 2,10| 100 4,68 1,24 2,96 | 0,88| 1,18
6| 3,87| 3,04| 1,08 6,50 1577 413415 £0

4 1 3:08| *2.421 112 7,09 1,86 447| TATI 155

40] 40| 51 3,79 2,97| 1.16 8,64 2,22 543 | 1,35| H
6| 4,48| 352] 1,20 9,98 2,67 6,35| 1,57 | 2,26

4a5]45]
5] 480 3,38 1,28] 124 3,25 7,85:1 180| 2:43

2141 5:86| 4601136 1 +16:4 4:39 [ 1044 281 3

5 | 4,80| 3,77] 1,40| 17,4 4,59 |> 11,01 232| 3,05
50] 50| 6 5,69' 4.47| 1,45| 20,4 624 | 3981 257361

7 6.56 5,15| 1,49 | 231 6,02|-14,5 | 2:85| 415
9 | 824 647 1,56| 281 7:67 >. 1791347 1519

s5)) 55|
6] 981 4951 1,56] 274 724173 | (8270114:39
8| 8,23| 6,46| 1,64] 348 9:35 5221 ]— 4032557

10| 10,07| 7,90] 1,72| 41,4 N197: 26,3 ] 464 1694
60l 60

$] 6 5,42| 1,69 36,1 9:43| 22,75°] +3.95 | 53
81 5:03|7.00] 1771 x 4615121 29,15| 4,85| 6,9 |

10 11,07* 8,69] 1,85 |— 55,1 14,6 34,85 | 5,58| 8,4

e5| 65]
71871 683 1551 53,0 13,8 3341 5,251 72
9 10,98[ 8,62] 1,931 65,4 T72 41,3| 6,31 | 90

11|13,17 10,34] 2,00] > 76,8 20,7 48,75 1 7,30|10,8

z0i r0
27 041 738] 1O 2671 17,6 42,3 | 6,:29| 8,4
9 |11,9 | 9,34| 2,05 | 831 22,0 52,5. | 7,57|10,6

Ka 14:3° | AL23] 2AS ] 976: 26,0 62,0 | 8,65 | 12,7
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P j ;ššb*d F G) e 350 m| Wn | Wx

SS0 mm cm? |kg/m| em : e0 cm?

7 |10,1 7,94' 2,09] 83,6 ] 21,1 J 524| 7.15| 9,67

set S JAt5 | O08] A 9530 204 1 1590 | 811 | 10:5
10 |141 |11;07] 2,21| 118 208 2) 0 71.0°|09:54 | 15:4 |*
12 |167 |13;11] 2,29] 130 347 825 | 10,71| :15,8

8 |12,3 | 9,66] 2,26] 115 29,6 72,0 | 9,25| 12,5

so) go)
10 |151 |11,86] 2,84| 139 35,9 875 |10,8 | 154

12 |17,9 | 14:05] 2,41| 161 430 | 102 |12,6 | 182
14 |20,6 | 161| 2,48| 181 2816 SÄD >] 1519.22:20:8

: = 9:|15,5 | 12,17] 2,54| 184 475 116 113:5 |179

o0] 90]
11187 |1468] 2,62| 218 571 | 1875 115,4 | 215
13 |218 | 17.11] 270] 250 | 65,.9 | 158 |17,3 | 250
16 |264 | 20,7|281 | 294 701 ) 186° |199 | 301

10 |19,2| 15,07] 2,82| 280 73,3 [ 177 |18,4 | 246

100| 100
12 |227 |17:82] 2,90| 328 Sgiae| 07 19105 | 29i
14 |26,2 |20,57] 2,98| 372 98,3 | 235 |234 | 335
20 |36,2 |28,4 | 3,20] 488 | 134 | 311 |295 | 458

10|21,2| 16,64] 3,07| 379 086 | >239: |227 801

110]110| 12 |251 |19,70] 315| 444 | 116 280 | 261] 35,7

|114 |990 |22,75] 3,21| 505 | 133 319 | 29,2| 40,9

3 11 |25;:4.|19,94| 3,36| 541 | 140 340 | 294| 394|
õb 120' 13 |297 |23:31] 3,44| 625 | 162 394 33,4' 46,0'

3

15 |339 |26.61] 3351| 705 | 186 446 | 37:5| 525

j 20 |442 |347 ]| 370| 887 | 236 562 | 45,0| 67,7

' 12 |30,0 |23,55] 3,64 | 750 194 472 | 37,8| 50,5
130]130| 14 |347 |27,24] 3372 | 857 | 223 540 | 42,4| 58

. 16 |393 |30,85] 3,80| 959 | 251 604,5 | 46:7| 655

13 |35,0 |27,48] 3,92| 1014 | 262 ess | 47,3| 635

140| 140| 15| 40.0 l31,4o 400| 1148 | 298 723 | 52,6| 725
17 |450 35,33] 408i 1276 | 334 805 | 58,0| 81,0

14 |40,3 | 31,64] 42 | 1343 | 347 845 58,3 | 78,5
150|150| 16 |457 | 35,87] 43 | 1507 | 391 949 | 644 885 |

> | 18 |510 | 40,04| 4,4 | 1665 438 1050 | 71,1| 990

; 15 |46,1 |36,19] 45 | 1745 | 453 1100 | 71,3.| 95,5
160|160| 17 |51:8.|40,66] 4,6 | 1945 | 506 1230 | 78,4 | 107,5

19 |57,5 |45,14] 47 | 2137 | 558 1350 | 848 |118

16|55,4 |43,5 | 5,02| 2600 | 679 1680 | 95,5 |130
180 |180 | 18.|61,9 | 48,6 | 5,101.2970 | 757 1870 |105 |145

20 |684 |53,7 | 5,181 3260 | 8330 2040 |118 |160

200]200|16.]61.8 148,5 | 5,52| 3740 | 943 2340 |121 |162

18|691 |543 | 5,60| 4150 |1050 2600: 1 1335 |181 |
20 |76,4 |59,9 | 5,68| 4540 |1160 2860 |144 |199 |
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3. Ebavõrdkülgne nurkraud.

(DIN 1029)

1,=3—12 m

Imax 5 16 m

Joon. 40.

fu—"————'—*.** 7 Tah fažga[bld r jGe ls),[ [M D5S [W
ia mm cm? jkg/m cm emt | em3 |emt| em3

| | i j| [RL S AA 1,11| 0,99 0,50'0,431 1,25 0,62] 044| 0,29

|2020 30 4 1,85l 1451103 0,541 0,423] 1,59 0.81] 0.55| 0,38
2) 5] 2,26 — 1,77] 1,07| 0,58| 0,412] 1,90° 0,99] 0,66| 0,46

; 20; ü 1,72| 1,35] 1,43 0,44|0,259] 2,79 1,08| 0,47| 0,30
| 20 | 4| 2,25| 1,77] 1,47| 0,48] 0,252] 3,59 1,42] 0,60| 0,39

| | 3] 2,19| 1,72]1,43 0,70]0,441] 4,48 1,46] 1,60| 0,70|
| 30.| 30| 45| 4|] 2,87 | 2,2511.48| 0,.74] 0,436] 5,78 1,91| 2,05| 0,91|
; | 5] 3,53| 2,77] 152|0,78] 0,430] 6,99 2,35] 2,47| LI1|
| | j

30 60)
5] 420) 3,37] 2,15 0,68|0,256] 15,6 — 4,04 2,60 112|

; 0 | 7 5,85| 4,59] 2,24 0,76] 0,248| 20,7 | 5,50| 3,41| 1,52|
| | 3) 2,63| 2,06|1,48 0,99| 0,632] 6,58 1,87] 3,76| 1,25|
| 40 | 40 |°50| 4| 3,46| 2.71] 152 1,03|0,629] 8,54 2,471 4,86 1,64

| | e LSL

| 5 479 3,76| 1,96 0,97| 0,437]| 17,2 | 4,25| 6.11| 2,02
40 |40| 60| 6] 5.68| 4,46] 2,00 1,01]0,433] 20,1| 5,03| 7,12)| 2,38|

| | ž 6,55' 5,14] 2,04 1,05|0,429] 23,0 — 5,79 s,071 274|
| | 4| 4,69| 3,68| 2,76 0,80|0,265| 31,1| 5,93] 5,32| 1,66|

40 |40| s0| 6] 6,89| 5,41|2,85 0,88|0,259] 449 8,73] 7,59 2,44|
| | 8| 9,01| 7,07| 2,94 0,95|0,253] 57,6 11,4| 968 3,18

1 5| 5,54| 4,35|1,99| 125 0,583| '23,1 | 5,11] 119 | SS
1 50150 | 65| 7] 7,60| 5.971 2:07 1,33] 0,574] 31,0 | 6,99] 15.8 | 4,31|

j 9 9,58.i 7,52] 2,15 1,41] 0,567], 38,2| 8,77] 194| 5.39|
| i 6| s,73| 6,85] 3,49 1,04| 0,263] 89,7 | 13,8| 15,3 | 3,86|

50| 50 100|-°8|11,5 | 8,99] 3,50 1,13] 0,258]116 — 18,0 | 19,5| 5,04|
| 10] 141 |111 |3,67 1,20]0,252]141 |222 |234 |617
| 5] 6.30| 4,95] 2,31 1,33|0,530] 35,5 | 6,84| 16,2| 3;89

55 | 55| 75| 7| 8,66| 6,80] 2,40 1,41|0,525] 47,9| 9,3921,8 | 5,32/
| 9J10,9 | 8,59|2,47 1,48]O,5IS| 59,4 |11,8 |268| 6,66|
| 6| 8s,69 | 6,82] 2,89 1,41]0,442] 71,7 |11,7 | 25,8| 5,61|

60|60| 901 s|11,4 | 8,96] 2,97 1,49] 0,437] 92,5 |15,4|33,0| 7,31

| ilO 141 |110 |305 156]0,431]112 |188 |396| 892

| | 9 811 687 2.19 1,70]0,740 44,0| 8,30] 30,7| 6.89/
65 l 65| 75| sl 10,6 | 8,34|2,28.1,78] 0,736| 56,7 | 10,9 |39,4 8,34|| — ta0]181° |10;3 |2,35° 1,86]0,732] 68,4 |13,3|47,3 |10,2 |
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4. T — raud. (DIN 1025)

L,=4—l2 m

Imax = 20 m

Joon. 41.

'.a“————————.-————
12 a2b : |jäg jäbsja] r |G eX'eytga % | Wl | W]
ei mm cm? !kg/m cm ecm: | em3|emt| em3 !——

; 6| 3,41| 6,60 2,39]1,65 0,649] 52,8 | 9,41|31,2 6,44
š » | 8111,0 | 8,66] 2,47| 1,73 |0,645] 68,1 |123|40,1 | 8,4165 1 65 | 80|10]13,6 |107 |255| 181 |0640 822/ 1151 148,3 (110:3

121 16,0 |12,6 |2,63| 1,88|0,634] 95;,4|17,8 |55,8 1121
7)11,2 | 8,7713,23| 1,51 |o,419]113 | 16,6 |37,6 7,54[

'65 ' 65 |100| 9114,2 |111 |3,32 159 |o;415] 141 | 210467 | 952
| 11]17,1 118,4 |3,40| 1,67 |0;410]167 |253 |551 114 l

TähepÄb ja li E |G 12 jd] WLW
tus

mm m? “ kg/m emt em3

8 80 42 3,91 5,9] 7,58 595 77,8| — 6:29] 195 30
10 |100 50| 45 6,8] 10,6| 8332] 171| 12,2|] 342 488

12 1120 581 1571 77] 1421121 ° 3980 2150 547 °741
14° 1140166 5,7| 861 183| 144 573 | 352 ]| 819 107
16 |160 74| 6,3 95] 22,8| 17,9 | 0935 | 547| 117 | 147
18 | 180 szl 6,010,4] 27,9 219 | 1446 | 813| 161 | 198
50 |200 90 75!11,3] 335 | 26.3 | 2142 | 117 214 | 260
22°° | 220 981 8.1[12,2 39,6 | 31,1 | 8060 ! 162 278 | 331
24 | 240 106| 8,713,1] 461 | 36,2 | 4246 | 221 354 | A17
26 ° | 260 113 9:4141] 53,4| 41,9 | 5744 | 288 449 | 510|
28 |280 119.10,1.15.2] 611| 48,0 | 7587 | 364 542 | 612 |
30 | 300 125| 10,8.162] 691 | 542| 9800 | 451 653 | 722 |
32 | 320 131 11,517,3] 77,8 | 61,14 12510 | 555 782 | 847
34 | 340 137 12,218,3] 86,8 | 68,1 | 15695 | 674 923 | 984 +
36 ] 360 143/13,0 19,5] 97,1 — 76,2 | 19605 |818 | 1090 |114 —
38 | 380 149 13,720,5] 107 84,0 | 24012 | 975 | 1260 | 131
40 400% 155 14,4W21,6 118 926 | 29213 |1160 | 1460 | 149

4212]425 163 15,3 23,0] 1382 | 104 | 36973 |1440 | 1740 | 176
45°|450 170 16,2[24,3 147 | 115 | 45852 |1730 | 2040 | 203 ]47!/2|475| 178 17,1 25,6] 163 | 128 | 56481 |2000 | 2380 | 235
50 | 500| 185 18027.0] 180 |141 | 68738 |2480 | 2750 | 268
55 |550 200! 19,8/:30.0] 213 | 167 | 99184 /3490 | 3610 | 349
60 |600 215 216 324] 254 |199 J]138957 j4670 | 4030 | 434
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5. [ — raud. (DIN 1026)

1,=4—10 m

Imax = 16

Joon. 42.

% | %

š*š-h!bwdlt FlG v ja nyWyJX:)Jy
tus mm cm* kg/m)mm em* em3 em

| õ
3 | 30 38 5 | 7 |5,44 4,27113,1| — 6,39 5,38 4,26l 2168

41 401351 5° [47:] 6.21| 287 13:31" 51411 %56:68] 705145 08] - =

5 |50 38 5 | 7 |7,12 5,59]13,77 26,4 | 9,12 10,6[ $.75] — 0,38.
641 65| 42| 5,5] 7,51 9,03 7,09]1421 57,5 | 141| 17,7 | 5.07] 154
8 | 80| 45| 6 | 8 1110 |8.641145] 106 | 19,4| 26:5 | 6,36] — 2,72

10 |100| 50| 6 | s,5]13,5 10,6 |15,5] 206 | 29,3| 41,2 | 849 414.
12 l120| 55| 7 | 9 [17,0 13,35]16,00 364 | 43,2| 60,7| 1L1] 550
14 |140] 60| 7 |10 |20,4 16,01]17,5] 605 | 62,7| 864 | 148| 6,82
16 j160 65 7,5 10,5724,0 18,84118,4| 925 | 85,3 |116 = 18,8| 3816
18 |180| 70| 8 |11° [28,0 21.98119,2] 1350 |114 |150 | 22,4] 948
201200 75& 8,5 11,5/32,2 25,28120,1] 1910 |148 |191 | 27,0 | 10,78
22 1220 80 9 12:5/37,4 20,36]21,4| 2600 |197 | 245 ) 33,6| 1206
24 [240 85 9,5 13 142,3 [33,21/22,3] 3600 |248 |300 | 39,6 | 13,34
26 |260 9010 |14 |48,3 37,92]123,6] 4820 |317 |371 | 47,7 | 1460
28 |280| 9510 |15 |53,3 j41;s4l25,3] 6280 1399 |448 | 57,2 | 15,94
30 |300/100/10 |16 |58,8 j46,16]27,0] 8030 |495 |535 | 67,8 | 17,24
32 |320/100.14 17,5175,8 |59,5 |26,0110870 . 597 |679 |" 80,6 I35 |350 100[14 16 |77,3 |60,6 |24,0112840 |570. |734 | 75,0 i
38 |3s0/102 13,3 16 |797 626 |»3s5]15730 j613 |826 | 784 |x]a[x
40 |400|110|14 |1s 91,5 |71,8 |26,5]20350 |s46 |1020 |102 y

[ — raud sõrestikkude jaoks.

14 ]140] 40] 4| 6| 9,90] 7,78]10,2] 285 | 125| 406 |421 [

1) kaks rauda, a — nende vaba vahe
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6. Eesti roobaste tüübid.

Joon. 43.

L jä [h ] vb ]d G]JSIWS—[
l mm kg/ml cm4F cm3|

1C [ Ta/l40 193,75 125 /70 | 14 |43.56 1476209 |
° |Vene ] Ilal135 194,6 11468 | 13 [38,35 12221180 == |tüüp MIlal128 89,3 |110 60 | 12 |33,48 967*146 |
< [IVal120,576 |100|53,5) . [30,89 751'122

| |

SL N 10 |370 ]45 l 57|32 : 9,991 Ne S
41 —

11° |180 5651 66 52 7 |11,16 124 30,8
S 12 | 80 153 72|36 8 114,60 143 35,8%
SL = 13 |ÕI 5037 7637 S SS |S) 5

H [sp4a |540 | l0
21 —

15 |990 57 . 0140 k 18250 |Jm »
16 .| 95 63,7 | 85 45 >10 19,00i 282 59,2
i

| | j

Märkus: Ligikaudu on maksev:

Ju = 0,032 ht (em*), kus h—cemtes
W.— 0064 ° (cm%),

> $3 Ž
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IV. Tugevus ja pinged.

A. Üldine.

1. Tõmbepinge
-

:

res*g J

6, TESp. 5g =£ A 6 %—WTVG]-
2. Survepinge F põiklõige

——

; (kg/cm?2 ehk at)

3. Nihkepinge T SBÖ—IEJ—ÖE (kg/cm? ehk at)>
i F põiklõige

; j M paindemoment 94. Paindepingesy, = =r — cm°* ehk at)a W. vastupidavusm. (kg/ m LD 0

5. Tugevus K tähendab seda pinget, mille juures tekib:

murdumine (kg/cm? ehk at).

6. Lubatud pinge tähendab seda pinget, kuni milli-
seni keha väljaspoolt mõjuva jõuga mitmesuguste:
tugevuste suhtes koormata võib (kg/cm? ehk at).

7.° Kindlustuse ärv S MUBNUS—
lubatud pinge

B. Tugevuste tabelid.

1. Raud ja puu.

Tugevus kg/cm2
Materrjal | ——a> >>K ———

TõmmeK, Surve K Paine K» Nihke K,

<0|Valuraud |3400— 4400 /3400— 4400 2900—3300

2| Valuteras !4500—10000 4500—10000 4000 jarohk.
%|Malm 1200— 2400 7000— 8500 1300—2600

[ l I) 1)L LI A
Š

KR Pi SS AN NLI)IRA V st dSS tt
£| Mänd 800 300 500 45 | 260

Kuusk 750 250 25—30 400 40| 219
Tamm 1000 350 600 75 | 300

*) Paralleelselt kiule. ?) Kiule täisnurga all.
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2. Kivi, segu, müür.

4 Materjal i ž&švlfä'šgg l Märkused

* Graniil
s:0

— --+800-—2000 1) 28 p. pärast ja vastavalt se-

| Paasis; so sos . [400—1800: gule,tootlemisviisilejaheadusele
I“ z| Kruusabetoon . . | 60— 400!)?) 2) Oodatavad survetugevused
=-Klinkep: -0 05. 12501000 28 päeva pärast (Taschenbuch
|| Telliskivi I klass. 150— 250 | d. Bauing., Foerster 1920): W| SLD V j2 pt HAD VGO) tal AL aa A i

l Põlevkivituhakivi | 150" Ts.:liiv:kivi| kg/em?|
|| |
j8 I Tsemertsegu 1:3. | 200—450 1: 274 200 Äl,Võlvid,
šžš** Lubjasegu -- .-| 15 135324 160 |ftoed,katted
|D | | 15326 140 |Vunda-
OK LU jl l eiSu l ljšgšdid

> | Klinker tsementi- |
,

| D

| ! segugal:3. .. I 250—300 | 1:9;:10 95 | fkoormatud
| 8 | Telliskivist, haril., jl"'üu“d
| | lubjaseguga 1:3 | 120—140 ]| 1:3 1O a vAHs
LÄ Murdkivist lubja- | 1:4 150 |/betoon

š [ seguga . + - 80—130 l 3) 28 päeva pärast

C. Nõtketugevus

Järgmine tabel annab 1) surutute ehitusosade arvu-
tamise jaoks tarvilikud Euleri ja Tetmayeri valemid ja
2) ehitusosade saledus-vahekorra piirid .l,millejäreleon

f 1

näha millal on maksev Euleri ja millal Tetmayeri valemid.

Eeltoodud Euleri ja Tetmayeri valemite kohta on

maksvad järgmised kindlustuse arvud:

Ehitus- | — : ;
a d Maksvad valemid |materjal | piirid ]z ;

>105; Euleri: I = 2,3.PP lSP
Valuraud' <105 -Eetmaveri: (F = LD S

* 3,10 —0,0114 (+) Il . >100| Euleri: — J=80— 100 PP

L S.P
Pü — |C100/ Tetmayeri: E =S AL 1)I ) ; 0,293—0,00194 —)
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Eeltoodud tabelites on:

P — koormatus (t)
1 — pikkus (m)
J — ohtliku põiklõike

kõige väiksem pü-
sivusmoment (em*)

F — põiklõige (cm?)

S — Kindlustuse arv

1 '/ 3
F

i
—

saledus-vahekord.
H

i:'/iF

Ehitus- š ; Kindlustuse arv

materjal|Euleri valem” Tetmayeri valem

1Euleri (S) ja Tetmayeri (S,)
Vaiuraud S =5 valemite kindlustuste arvude

si vahekord on:

SI 4 3 1 3

6 jdo| 1 Üaa
Puu S =8— 10

1 š
; kui— — 105) 20,6 86,8| 67,5 50

i

Lubatud pinged.

1. Raud ja puu.

Märkus: Ajutiste puust ehituste (näitushooned jne.) juures
võib lubatud pingeid 25°% võrra suurendada. 1

1) Vana, jälle tarvitusele võetud raua kohta tulevad siin toõdud
andmed enam kui 10% võrra vähendada, vastavalt raua olukorrale.

2) Paralleelselt kiule. ) Kiule täisnurga all.

4) Vastavalt pinna suurusele, millele surve üle kantakse.

Lubatud pinged kg/cm

Ehitusmaterjal AA AD SU
Tõmmel Surve 1 Paine ' Nihke

Valuraud') talades .....
5 l ; b: postides. .

: 1200 1200 j 1200 1000
ankrutes.; vi 1000

Š
õ 2

PÕIGdes:j 5 š Š š 1000
Malm oplaatides . .. : . 800 š -

e Ä) 515 kT
Mänd:is:s0iM.

ii

100 60 |10—20*) 100 |10]| 20
Küüsk

ii0 2 90. | 50 v..90 S %
LÄD SLM

I 120 80 /25—40%) 100 |15| 60
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2. Raudbetoon.

l l Betoon!) ' Raud
j kg/cm2 kg/cm2

O j
2z|Toed ilma nõtkeohuta üldiselt 35 |
5| Tugede juures mitmekorralis-
°

tes ehitustes: |
E »katuse kõrrab: - 25155

SS selle all asuval korral ./ 30 |
g edasi järgnevat.kordadel 35 |
2 | Toednõtkeohuga vaata lhk. 51. I Ä S

D n
r »paladsi / Ä

Plaattalad kaäsaalt')va- E: Plaadid vähemalt| tud vabriku |l 10 cm paksusegaf Pooned ilma 49 2

= Toed ekstsentrili- | vapustusteta

š selt koormatud

Plaadid vähem kui 10 em pak- j I
susega ž |

Ehitusosad, mis otsekohe va-
j) | EU00

pustusi väljakannat. peavad 1
[

|l Nihkekindlustuse arvutamine |
er ole- tarviliks kür s 2oi 0 L ||

o| Kõik nihkepingeid tulevad ter-
3

l
4 velt paenutatud raudadega
= ehk -rangidega ehk mõle-
A matega kokku vastu võtta,

ki s S Sa AA 1 A <al4
Ribi mõõte tuleb suurendada, 7

KUU NK Sa H ea S

1Nakkpinge.........l 5

1) Kaubatsement Wa 98 > 200 kg/ecm?. Wcog — muldniiske be.

boonkuubi tugevus 28 päeva pärast. Ehitusplatsi tinoimustes valmis
tatud betooni tugevust võib arvata poole võrra vähem..
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3. Betoon ilma raudadeta.

a) Tampbetoon.!)

KL ; LLDE [L;šz;*;*;;;gs-[ = Märkpised

jsd0 O 0 llai o)— ]ma
157405 - 50 | 8 [[

4. Kivid.

a) Raiutud looduskivid.

b) Kunstlikud kivid ja raiumata loodus

kivid?).

Müürides kg/ecm? : Tugedes

Müiritus ADANASKDEN D
segul t segul | ment- |——---—— kg/cm?
1:3 |1:2:8 ses.1:3] KÕrgus h

Klinkeritest. . .

N20-30 %=0,25—0,10 25—10

TelliskividestI kl.] 10 > 14
Telliskividest II

l klass (nõrga põ- l
letusega) st L

157

Silikaatkividest .| 10 14 j
Paekividest?) . .| 10 14 20518

Põllukividest — <| 5 W ä f

1) Tabel on võetud Taschenb. d. Bauinš„ Foerster, 1920.
2) 28 päeva pärast.
3) Tingimusel, et küllalt läbikäivaid kive olemas. i

l Kandjate l Tugedes ja lVäga saleda-
aluskivides võlvides tes tugedes

Gai
c-

1 60 15 46 l 25

Päelivi 2 0 o 6 = D 2
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5. Maapõhi.

1 Lubatav '* ;koorem | Märkused
kg/cm2 |

|
|

šgfš, t'ur.va's 3,5 ]halb ehitusala
Märg savi . . . . | 0,5— vastavalt veesisalda-

Kuiv, liivane savi 3-4 vusele
Kõva mergel. . - 3—5 IPeenike liiv, märg | :

võsle.
—0 >] 039 ;

Peenike liiv, kuiv, | | i
tihedalt lasunud 3—5 š

Tihedalt lasunud

TErav; IV . 4—7
Tihedalt lasunud

*) uhtumise ohu tõttu
KTUUS

oot
5—8 ) :

ž
S pealispinnal ebakin-

äõhl!?ž[eklw S l(õ):šg del, kasvava süga-
LIL 2 vusega parem.

V. Omakaalud ja koormatused.

A. Tarvitavamate ehitusmaterjalide, ehitus-,
täite- ja laduainete omakaal.

: Kesk. Kesk.
Aine * kaal I Aine ' kaal

kg/m? kg/m?

a) Täiteained. i b) Müürid loodus-!
(Kuhjutud olekus.) | likkudest kividest:-|

š i
2] Grannibi c .*”'2800Muld, liiv, savi . Basaltii

xr: > 2136000
arS — — - -r- | 21001 Päekivi tihe.° 5800Euiy

——
>si 2 |1600 Pi pöorline . . ) 9000

Krälš?g I — leoo |va +. | 2400

kuiv
.

.. .' -. .. 1700 c) Müürid kunst-;
Koksituhk (tambi- likkudest kiVidefSt.!CU)O. > - 1750 | Klinker

—00 . 1900
Katlašlakid

- . ..| 1000| Telliskivi*)
—.

.| 1800

*) Vaata märkus lhk. 36.
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Kesk. j | Kesk.

Aine : i kaal l Aine | kaal

kg/m* | kg/m3

; |
Telliskivi pooriline |1100 |Pronks. . .

. . 8600
Auktelliskivi . . | 1300 | Tsink, valatud

. .) 6900
Auktelliskivi poo- 5x Nvaltsitud — 7200

riline > 2 008 S 1000 | Inglisi tina <0
7400

Uhtkivi (bimslii- Valge vask . . .| 8600

Väkivi)cs St s 05 | AL000 š
Koiii

00

N 1660 h)sz.llduau'ied.
Silikaatkivi*) .

. 1800] D Kütteained.

d) Segu. Okaspuu, aasta

selsnud . >o 21380
Tsementsegu .

- | 2100 | Okaspuu toores
.| 460

žegba.segu sstiuitius ] 1900 |Kase- ja lepapuu,

K&) š]'asša%štu;l 2es ššgg aasta seisnud .— 500

, N Kase- ja lepapuu,
e) Betoon. TOOTES 2 -. ' 630

Kruqsaga, sa k H:;„š'ltä aasta sels-F ,160
.nu'tkülustlkuga. Hagu toores . -.š 210

ja Sarn. + + - 22001 Güsi okaspuu — 170
Telliskivi killustik. |2400 K
Sama, rauaga . - | 1800 KH aa š45 |
Sõedlakdga (liiva ] 7

ki
o0 10

' lisandusega) : -1600 Koks, raasi . 1 450

| f Ehituspuud**). Turvas, kuiv — - 890

| : š » 20% niiskus-

| (ehitusvalmis) | sisaldavusega . 455

[ Mänd 5 0 — | 700 |Pürvasi piiske ..
| 7%

Küüskii je i s 0600 Põlevkivi tükkides,

[Tamm.....f900 kuiv
5

01 1850

K
| Fõlevkivi tükkides,

]o MI | niBe ) U) sb

Mälm.silo.—1785012) “Pollu:ja ai 'i Valuraud' õi ? 7850
) Pol%šlž A '|lMaliiteras. . 2

21 7860 ; | | i
š Keedu raud £ s; l 7800 |Hein kuhjutud ole-' ;
itDina 00SL - JA4606 kus kuni 3 mi || Vask, valtsitud .|s900| kõrguseni. .

.
7 '

*) Osutub normaal formaadis telliskivi kaal vähemaks kui 3,3 kg.
võib ka vastavalt müüri kaalu vähemana võtta, kuid mitte alla 1600k g/mš.

**) Õhukuivalt > 50 kg/m? kergem.
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B. Ehituskonstruktsioonide omakaal.

Konstruktsioon 1 šgšzl Konstruktsioon l šga;šiz

a). Puulaed. * cm, asetatult 1

jr e
l

m vahedega tel-
Palgid j»5 cm, ase- | JESt teljeni' SU i7tatult 1 m vahe- I Iga 5 cm vähema

giega teljest tel-

S
vahe juures,

JETLI- jä k l 0
Na 0,4Iga 5 cm vah.ema,l Põrand ehk laud-

taladevahe juu- ] alus parketti al-
res, enam .. .

.
2 la männa lauda-

Palgid 2/» cm, ase- | - odest 2,5 em paks 16
tatult 0,8 m va- Sama, 3,5 cm paks!| 923
hedega = teljest ! Poola lagi 2,5 cm|
teljenr % 0 205 7 laudadest 8——4

Iga 5 cm vähema [ 10.5 cm paksuse
taladevahe juu-| savi ja õle kihiga 164
res, enam. . .

2 | Krohvmattid — ja
Põrandaalused *%o | O va HNa S 420

Kesk. "Kesk.

Aine wkaall Aine (kaal| kg/m3 kg/m2

Hein pressitud 280 | 3) Mitmesugused
KAer u tb 2 1.:000 laduained.

Kartulk — vis : š 750 |Kapid, riiulid ak-

Ll:naksed r SS S 1D30 tidega, raama-
Linakse idud:;

.. 900 tukogud, jne. | 500

Naeridi : 2S 2. |650 | Jahu, kõhevil . >. 500

NISUu 4 S I O60 |BADET
55 NAD FI00

Oder 50lD | AG000 NUHKUL
15 SSa

3450

Puüvilj o a
EAS|4d

semeng jõ js I00
aa

a U) SLVL
SDURR ) r o0i

ROhl. ja ristikhein | 3501 Turbapüru: $ % 2 230

SM a RLIL I 1506Õled, kuhjutud ole- Kivisool — 50 | 3000
küs kuni 3 m j |
kõrgüuseni i 45 1'
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Konstruktsioon l žga,*šgl Konstruktsioon | lž(gžšlg
G

b) Võlvitud laed. tsementseguga . 195

(Presi vahtd lu. 12 cm paksune la-
n1i2 m avaga, ilma | g1, sarn. eelm. . 150

talade kaaluta) | 12 cm paksune la-
aaa ti PI oLoe

S Kes j VAST Ui uas.S 220
kivist, võlvi nur- I 7

gatäide kaasa- Lamedad kivilaed

arvatud .
.

| 975 |rauaga (ehitusviis
1 kivi paks, nurga- Kleine ja sarn.): f

täitega.
. ; . - | 54012 cm paksune la-

% kivi paks, auk- gi uhtkivist tse- Ä
telliskivist nur- š mentseguga, |
Satalepga kis 2. |906 raud kaasaarv.| 125

1 kivi paks, uht- 12 cm paäks lagi kõ-|
r

kivist - (bimslii- ; vasti põletatudl
vakivi) või poo- telliskivist = tse-

rilisest telliski- mentseguga, l
vist mnurgatäite- raud kaasaarv. l 220

sa s ti s
Dk L0 m paks: la

Raabitslagi, 5 cm poorilisest auk- |
paks, kerged li- telliskivist tse-

saainedi .0
.0

)I00 mentseguga,

Iga cm enam-pak- raud kaasaarv.
.|- 130

suse kohta.. 20 | 12 cm Plaks-, sarna-

: Ne eeD 2L 2i

3

c) .Lamedad kivi- 15 cm paks., sar-l 1D

ja betoonlaed.
S nane eelm. . .! 195

(ilma talade kaa- + J18 em paks., sar-|
luta). nane.eelm.s i l 994

10 cm paksune 20 cm paks., sar-š
raudbetoon lagi nane eelm. . . 260

ühes- raudarma- d) Laetäiteained.
TUÜTISA Ai Si 240|Iga 1 cm paks.

Lamedad kivi laed kiht täidet: |
ilma rauata (ehi- Tiiiva

ri ta
v ttl6

tusviis Kleine ja Savi
Si db

Sus
6

sarn.): 1 Põlevkivituhka . . 7
10 cm paksune la- Kõksituhka i 203 7

gi auktelliskivist| Katlaslakkr s si k 10
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K OnSEKOL OOD ' šgäal Konstruktsioon l lš(ge;äz

Katlašlakkbetoo- g) Katused: lni Jliivalisandu- ä L :

sega voa„helkorrasž Klššžšc;i Ho(lš?ššž |
a) 14053 tss%fääm julised) lattdel,

vS böömi katmis-
4

»
liiva | 19

viis; lattid, sa-

š))) 11':65':23 HG iš tri;(a,d ka-,as,aarv.!N 80

AM
j

M LSa:
)1 - > suurtést 'kividest 85

Turba„ll)u.m— AA e Kivikatus, Valtsi-i
.e) !(leporandad ga kividest, kaa-'
ja põranda katted. saarvatud Jlatid -
Iga1cm paks. kiht jn.e.. sA 90065

Tsemendist
. . .| 22 |Munga- ja nunna-

Kipsist 0 õi kai':us,.kawasaarv.]
Terrazzost = ' 920 latid Jn.e, — —

- | 4100

Valuasfaldist . . 14 | Saksa kiltkivi k?*!
Saviplaatidest . .| 20 tus, laud- ja

Korkplaatidest . -. 2 pappalused, kaa-

Puukivist. . . . 18 | saarvatud papp,qPaekivist. . . .) 25 | Jauad ja sarikad
Iga 1 mm kiht li- (kivid ca 85 cml

TOIGUMmT l 2. | 1,3| Pikad ja 25 Sa
i

+ AJarad)irs Aesi . 100D
f) Krohv ja traat- Tsingitud raud-

— krohv. plekk katus, kaa-'
Pillirookrohv, > saarvat. roovitus — 35

kaasarv. = pilli- ja-sarikad — |
To0g+ - - » - | 90 | Vaskplekk - katus,|

Iga 1 cm paks. plekk kahekord-
kiht krohvi: , selt valtsitud, |
Lubjaseguga. -| 17 kaasaarv. roovi-.
Segaseguga . 1 19 tus ja 'sarikad|
Tsementseguga . | 921 (pleki paksus
Kipsiseguga . .| 10 076 mn) 1 531246
Raabits ehk Lainelisest plekist
traavkrohv $00 15 katus, tsingitud!
Monier ehk tse- | raudplek. mnurk-|
ment-traatkrohv | 24 raüdadel.

<
2095
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Konstruktsioon I žgäzl Konstruktsioon ' é?fšg

Pappkatus, . ühe- 4 Võlv. katus klaa«s-!
kordne, kaasaar- kividest — (Fal-
vat. laudalus ja connier ehitus-l
sarikad.

>. %%
35 viis ja sarn.) .=065

Pappkatus, kahe- t
kordne, kaasaar- | » h) Katusetugisti- |
vat. laudalus ja kud. |
sarikad

v00 : 55 1
Puutsement katus, (Dachbinder) |
aav -NA| (Landsbergi järel)
alus, sarikad |
mõõduga s em i) Puust (kal-|
ja 7 cm paksune lak-katusepinna v
Kruusakiht 0 |189 1m? kohta). |

sa

i
edAa G. lššašž ; Tugistikud kõikide

räleadA S 35
puuosadega. Tu-|

Pilli gikaugus 7,5—
illirookatus, kaa-

He 93
saarv. latid ja

A

'sarikad — . . . 80 | Lihtsad tugistikud,
Õlgkatus, kaasaar- kõikide puuosa-l

vat. latid. ja sa- dega. Tugikau-|
Tikad

cit AS 75 gus 10—18 m . 12—18
|

Aa Kombineeritud tu-| j
KEeSuE OI gistikud, kõikide| Ä

X puuosadega . .|
———————»———————Klaa———- Tuigkaugus > ;20 4: 2237 Traat- ; SIRLAS se AIKlaasi paksus ikš/äzšklšš:itst 20 m i

] 2) Rauast (ka-
A mm/

. h K99 > | tusepinna horison-
SMM

sL 25 30 |taalse projektsioo-.
6UL

NA L AASS30 35 ni 1 m? kohta). |
iga 1 mm suu-| š

rema klaasi! Vastavalt konst-

paksuse koh- ruktsiooni = ras- g
TasenNanmai

-
) 5 küselei < sk 2 3420
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C. Kasulik koormatus.

i l Koor-l 1
Koor-

matus matus
kg/m° kg/m°

Pööningutel, — mis lides, kus tantsi-|
laoruumideks ei itäikise.

2921
500

tarvitata . . - | 100 ]| Arhiivide- ja raa-
Elukorterites . . | 200 matukog. luge-
Böroo-, ametiasu- misruumides .

.| 500

tuste-, kauplus- Võimlates
/. - 500

te- jm.s. ruumi- Töökodades ja te-
des, millede põ- hastes, mis on

randapind |üksi- kergemalt koor-
kult on alla 50 matud;

$ 1.
3 01500

m 5 L
.SD

200 Paäpamajades . 2 500
Trepikodades keel- Suurkarja lautades!| 500

nimetatud ruu- Jõuvankrite kuuri-

mide juures . . 350| AES SSD L
NASOO

Sama ruumides, Pallgonitešl A l. .
500

millede põranda- Arhivaalide- — ja
pind, üksikult on raamatute hoiu-

üle 50:m2. 000 . | täsgi. ruumides . . | 1000

Muuseumide ruu-
7seniEodAdes jcelr

mides
6 ) tdedj x St FHD

Kunstinäit. ruumi- fd.e JÄHEEmE e ol.
vlu D00

des
— 20 St

[ a5g | Sõidetav. hoovide

Saunade ruumides| 350 all asuvate ruu-
Söögimajade ruu- - mide lagedel'. .| 1000

mides . . , .| 3501 Katuste kohta ku-

Restoraanide ruu-
ni 5° kallakuse-

mides, kus ei ga, kus on mõel- | >
taütsita O 01350 dav inimeste ko- >

Kooliruumides £

1 350| gumine ümbrus-
Kirikute ruumides| 500 konna vaatlemi-
Palvem. ruumides + 500 seks või puhka-| -
Teatrite ruumides | 500 miseks (kus juu-

Kinode ruumides . | 500 j| res lumeraskust
Kontserthoon. ruu-| ja tuulerõhumist

mides:
2i . b00 arvesse ei võeta)

Seltsi- ja rahva-| ; arvatakse kasu-

maj. ruumides . | 500 likku koorma-|.
Restoraanide saa-| TÜSDA: A

A

' 250
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- Kui tuule- ja lumeraskust üksikutele- katuse kon-

struktsiooni osadele kokku vähem kui 200 kg. arva-

takse, siis tuleb, kõrvale jättes tuule- ja lumerasku-

se, võtta kasulikku koormatust 100 kg. konstruktsioo-

ni osa keskkohal — isikute kohta, kes katusele lähe-

vad, kas parandustöid tegema või katust puhastama.

— Krohvitud puust, kips, rabits jm.s. vaheseinte
omakaaluks võib võtta täpse arvutuse asemele eel-

mistes punktides tähendatud kasulikule koormatusele

lisaks: j

Seinte paksus kuni 7,5 cm 85 kg/m?

” ” ”
15

”
175

”

Ruumide juures, mis on koormatud 1000kg/m?2 vahe-
seinte raskust arvesse ei võeta. üb

Üksikud koormad, eriti ahjud, arvutatakse eraldi.

Ehitusosade mõõtude kindlaksmääramisel (nagu
toed, välis- ja kapitaalseinad, alusmüürid j.m.s.) mit-

mekordsetes hoonetes on Jlubatud vastava kasuliku

koormatuse vähendamine alljärgnevas ulatuses:

Aitade, töökodade ja tehaste kohta raske tööndu-

sega ei ole niisugune vähendamine lubatav.

Elumajade palkonitel arvatakse horisontaalset

survet inimestelt käsipuule 50 kg/m

Awalikude hoonete juures aga TÖÕON

Katuse korral ; 0%

Ülemisel täiskorral 0%

2. täiskorral ülevalt arvates 0%

.
S k 5

20%

4.
Ä - ” <- 40%

5
5 » ö

60%

6.
5 $ S 80%
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D. Lumeraskus.

Lumekottide, kui ka katuse ühepoolse lumega koor

matuse tekkimise võimalus peab ette nähtud olema.

Kaltuse Lumeraskus katuse-
: pinna horisontaal Märkused

kallak projekts. peale

; k
20 > 75;%2— Vahepealsete katuse

[ kallakute juures leitak-
30 65

,,

Š

se lumeraskused vahe-

45 50
» liitmise teel

> 459 0 : ;

E. Tuulerõhumine

l 1 3š
Kõrgus maapl-nnast i

,—š-—; <l5m 15—25m) >25m Märkused
AMi

a HDaAe ALS ;t Tuulesurve kg/m?

o i 56
3 g W aš! |100 kg/m?lmõ kg/m2j 150 kg/m*) horisontaalne surve | gW) 11L AN SeeO SS

» : | —crš
/< 5° 0 kg/m2 0 kg/m2] Surve katuse pinnale | 30

S) 5° 1OK 15
, |täisnurga all. TE

51 15° SD 2 454 Vahepealsete katuse | 8

131 30° G6 80 ,» |kallakute juures lei-| 57
) 450 9013 110

»,
J|takse tuulerõhumised | $

60° 1103 135 , |vaheliitmise teel. |
Lahtiste katuste aluste juures arvestatakse tuulerõhumisega ka seest

väljapoole ja alt ülesse 60 kg/m2. Š >

*) Tuulerõhumise arvud vastavad valemile W=Wy sin %
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VI. Talade kindlaksmääramise tabelid.

A. Puutalad elamuteile.

Üldkoormatus (oma-l. 3- Ž

kaal+ kasulik koorm.)) p=4so kg/m
ehk! p=soo kg/m?

Lubatud pinge o 2 . 6 90kg/em? s=lookg/ecm*?

Saksamaal tarvitatakse väikehoonete püstitamisel
järgmist tabelit (DIN 104).

Üldkoormatus (omakaal +kasulik koormatus) 300 kg/m2
Mõõdud em-es.

Tala põik- |KõrgusX“x lõike em 20 23 25

XX mõõ- € KS
MID

TA
AA KLUALA TAANAD 1 ADSMM » NLIAA A S A7ALSLIMDe

D
AMI:AN

N
dud Lgäls 8 ' 10[ 13] 15 10. 13! 15' 18 | 15

Talade N Ž ] IL PUi

vahed n) N Pälgd o,o1ei 0,020[0,026 io,oao 0,023i0,03040,034 0,041[0,037sAAe va ANtLa A KS S ita V K
0,70 Da 3,49) 3,90 4,45' 4,78| 4,48| 5,12| 5,50| 6,02| 5,97
075 257 |3,38| 3.76| 4,30| 4,62] 4334 | 4.95| 5,30| 5,82| 5,77
080 a5 |396| 364 415| 447| 4,20| 4,78| 514 5.62] 558
0.85 2° < |317 3,54 4.01| 4,34] 407 465| 4:99| 546 543
090 2.0.9 1308 3,44 3,92| 4.22] 3:95| 4/52| 41835 | 5,30| 5,27

| 095 s 2°0 | 3,00| 3,35| 3,82| 4.10] 3,85| 440| 4,72| 5,16| 514
1.00

=2 |992]| 3%6| 372 100] 375 428|4.60| 5.08]| 5.00

Talade 10/14;12/14;10/16"13/16ž10/18i13/18 16/18110/20:12/20:14/20TEEJ V TSN| I5LAAEP EIVRSIA [ Õa VP
R

TNLS UU St|ns
vahe 0,014 0,017 0,016|0,021 0,018/0,023 0,029|0,020 0,024 0,028

70 331[350 wei — | 4ö0) 21L ess ooi

A 324| 344| 370| 400 |*416 | 450 —| 4638 491| —

80 315| 336| 360| 304| 404 | 444| —| 450| 481| 500

: S5 305| 320| 349| 387 392| 436 | —| 436| 472| 496
90 297 323' 339| 380 381 428 —. 424| 463| 487
95 289| 316| 330| 373| 372| 450| 450] 412 | 451* 478

100 281| 308| 322| 366| 363| 412| 443| 402| 440| 470

Üldkoormatus 350 kg/m?. :
——tI

70 311| 305 356| 302| 400| 441 —| «45 478f 500
| 75 301 | 327| 344| 383| 387| 431 | —| 430| 467| 492

] a0 201 |3196 338| 375 | 375| 422| 450| 416| 456| 481
85 282| 310| 323| 368| 364| 414| 443 | 404| 442| 472
90 275 | 301 | 314| 358| 353| 403| 435| 392°| 430 | 463

— 5 267|293| 306| 348| 344 392| 427| 382| 418| 452
100 261 |286| 208| 340.| 335| 382 | 420| 372| 408| 440



B. Raudtalad:.

Tabel annab teatava tugikauguse ja teatava üldkoormatuse juures talade profiili.
Koormatus ühtlaselt jaotatud.

/ 2 —M—' O—gi' —9
W

De6—=1200 ke/cm = 120 =W 0=96 1° kus O kg, W— cm? ja 1—m

; P 5 1 K Sa SU 08

SE+NE.S
Sa at A A e Va

st
t AA A A

L S
S NP:

Lo) Lõl aow z&& &01 &5W go' g5, aoI 6,0 W7p Nsp l9p l1m0'1LOW120
8 — | 1856| 1288 919 780| 603 6511| 449 387 342 274 224 185| 153 126 A03 68 8

10 3266 2170 1620 1288 1066| 906 = 785] 690 ° 613) 496| 410 342 280] 244 206 178 10
12 5221| 3470 2594 2065 1711| 1456| 1263 1113) 990| 805| 662| 565 581 411 353 302 12
14 7829 5125) 3893| 3101 2571 2191| 1904 1678 1197 1221 1019 865| 742 640| 555| 482 14
16 11214| 7461| 5580)| 4448 3690| 3146 2736 2415 2156| 1765 1479 1261| 1087 944| 824 721 16
18 15456/10271] 7684| 6127 5086| 4339 3776 3336 2981 2445 2054| 1757| 1520| 18327 1164] 1025 18
20 20518] 13657 10219 8152 6769 5778 5031 4447 3977| 3266 2750| 2358| 2046| 1791| 1579| 1396] — 20
22 26657,17745113272 10597 8803) 7517 6548) 5791| 5183 4261 3593 3087 2685 2358 2084| 1851 22
24 33852 22538 16872 13465 11187 9556| 8327 7388 6597 5431 4587 3946 3440 3027| 2683 2390] — 4
26 4229428161 21084 16829 13986 11950 10416 9219l 8257) 6801 5753| 4957 4327 3815° 3388 3025 26
28 S1888 34552 25872 20654 17168 14672 12792 11325 10147 8368) 7081 6108 5339 4714 4193 3752] — 28
30 62533 41647 31188 24901 20701 17694 15431 13665 12247 10107] 8559 7390 6467 5717, 5095 4565] — 30
32 TASI549892 37366 20837 24800 21209 18500 16386 14690 12130 10281 8883 7781 6887 6144 5515 32
34 88444 58906 44120 3523529300 25052 21855 19361|17361 14343 12164 10519 9222 8170, 7296 6558] — 34

— 36 — |104372 69518 52072| 4158834587 29577 25806 22867 20509| 16951 14382 12446 10920| 9683 8657 7789 36
38 — |121068 80642 60408 48251 40132 34323.29952 26544 23810 19688 l6721>14472 12767 11275 10089 9088] — 38
40 — |139971|93237| 69847| 55794 46410 39696| 34650]| 30708| 27550] 22788| 19362 16767| 14729| 13080 11714|10560] — 40

45
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VII. Raud-betoon.

A. Plaadid.

Plaatide tugikaugus L ja kasulik kõrgus h,,;,

Plaatide minimaalne paksus D =8 cm (väljaarvatud
sellest on katuse plaadid, ribilaed, allariputatud laed ja
vabrikutes bvalmistatud raudbetoon plaadid).

- »Kuna üldiselt kasulik kõrgus hp;, on %/0 tegelikust
plaadi paksusest D, siis on ; ;

KND
tihu

I 14

ne

Plaatide x: Molempool-l S)toet
šN?s sel vabal ] Kinnitatud Lašg):;(;ks

matuuri asetamisel
asetus k | |

ühes sihis L = avamik + plaadi - | L=tugi kesk-

paksus välja keskel punktide
(Auflager-

mitte) kau-

' v gus :L- L; ha 27 * a 27° kus
j L, — momentide nuilpunk-

W tide suurem vahe
>

' V Kui Ly ei ole kindlaksteh-

|
>

tud, tuleb oletada et
|

| ä :

| SS taaeEs ]
FISUKujuli | -pi l 5l liselt NAD

hi P.°<£
. kitsamast tu- 30 — 40

| » |gikaugusest ;
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- Raudade vahed, läbimõõdud ja armatuuri betooniga
katmine.

Läbijooksvate plaatide ülespoole painutatud rauad

peavad, niivõrd kui nad negatiivse momendi tõmberau-
dadeks on, küllaldaselt kaugele naabervälja ulatama,
keskmiselt kuni Y5 tugikaugusest. :

. > Momendid. Erijuhul kui tegemist võrdsete ehk ka

ebavõrdsete tugikaugustega, kus kõige vähem tugikaugus
ikkagi veel 0,8 suuremast on, arvutatakse kõrgeehitustel,
ühetaoliselt jaotatud koormatuse p juures, läbijooksvate
plaatide momente järgmiselt:

L s OL LLRarastdsads AA al— Yahe W läbimõõt J bš;?g;š%a

Kanderauadl a < lõem [ d =8 — 20mm |suul'egatevälja—
momentide ko-

——————]—JL——————— e> 1 em

Jaotusrauad a = 10—30cm|d = 5— 10 mm Ä
2

' lFe ž*l,lõcmž/ml '

a) Positiivsed väljamomendid.

l Toetuskohad kõvendusega l
: Toetuskohad ilma

——+ ++ + — |kõvenduseta ehk

I
kõvendused vähe-

RUL vas]a mad kui joon. 44

; [ š "ajst 1 näidatud.

Joon. 44.

a 1 1
Otsaväljades max M = jä pll max M = 1—1p12
Sisemistes ; 3 j

väljades max M— 18 pl? max M =

S p?
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b) Tugimomendid.

B. Ribilaed.

Raudbetoon ribilagede all mõistetaksa lagesid, mil-
lede ribide avamik

a£10°em

missugused laed võivad sileda altvaate saavutamiseks
täidetud saada staatiliselt mitte mõjuvate õõneskivide —

või muude täitekehadega.

Surveplaadi paksus
[

Dšm aV;Dšõcm

Surveplaadis tulevad paigutada 1 ribidele min 3 rauda

läbimõõduga a 7 mm 1 m sügavuse kohta.

Rangid ribides on tarvis, kui

a, > 40 cm

ja kui ei ole täitekehasi põletatud õõneskividest ehk

teistest võrdselt tugevatest ehitisainetest.

Kasulik kõrgus h on samane, kui täisbetoon

plaatides.

Põikribide arv:

Tugikaugus Kui on | — Põikribide

m täitekehad ! arv

4 |0 ole 1

26 | Ei ole EN2
Igalkaugusel | O — Ei ole tarvis

l i Otsavälja |Teistel sise-h Ko ! sisetoel ' tugedel > I
S 1

Kahe väljaga |M.= —?plž kb ' A ]Kolme ehk rok-
Ä A—l 2

i
AD >

kem väljadega Ns g0i — jei
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C. Talad ja plaattalad

Kanderäüdade vahed x 50 s

Lisarauad palgiga täisnurga all

SÜTVEVOÕOSLI a a e Na sKe e

Rangide vahed,seal kus <»S4kg/cm2
” » 9” ” ',> 4

3”

Kasulik: RÕEGUS s KS

Raudade betooniga katmine (ribil)

Surve plaadi paksus plaattalades

5 5
laius

$

(vaata joon. 46).

2d[ž2cm
Kui laerauad pea-

palgiga paralleelselt
jooksevad, siis tule-
vad üleval paigutada
erirauad peapalgiga
täisnurgaall, missu-

gused kindl. plaadi
ja peapalgi koostööd

arvutatud laiusel. ja
nimelt vähemalt 8

raudaäd =/ mm

l m palgi pikkuse
kohta.

a. = umbes b, *)

a n /A Da

a2O

e 2 1,5 cm, välis-

ehitustes e 2 2 cm

2. .8 cm

b=l2D+b,+2b,***)
ja mitte suurem, kui
1) väljade keskkoh-

tade vahe 2) 2 tala

tugikaugusest.

*) bb — ribi laius; TET nihkepinge.
**) L — tugikaugus.

***) D — surveplaadi paksus.

Joon. 45. Joon. 46.
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Üldiselt ei ole soovitav paigutada rohkem kui 2rida
raudu üks üle teise

Arvestades põikjõududega, tuleb ka vabal talade
asetamisel osa armatuuri raudu ülespainutada.

Nihkepingeid tuleb arvutada võrrandist

: S A
; V DSezZ: ;

kus: : š si
š

:
b, — plaattalade ribi laius i
z — vahekaugus raudade raskuspunkti ja survekesk-

punkti vahel

O — põikjõud. :

D. Sambad

hariliku rangarmatuuriga

Tähistused:

h — samba kõrgus*) .
s — kvadraatilise ehk ristküljelise sam-.

ba läbilõike kõige vähem laius

F, — betooni läbilõike pind

F. — pikutiraudade põiklõike pind
B — y 19 F
6p

— lübatud survepinge betoonis

S HOLEGSN 'lubatud. survepšnge
lubatud nõtkepinge

Soovitav pikuti raudade põiklõige F, = 065 —3%

betooni staatiliselt tarvilik. põiklõikest.

Raudade betooniga: katmine e > 1,5 cm, väljas:
e: 2..3 0m:

Rangide vahed a < s, a < 12 d.

*) Samba kõrguseks kõrgeehitustel arvatakse täielik
korra kõrgus s. t. põrandast — põrandani.

Joon. 47.
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Lubatud koormatus sammastel keskendatud survega
arvutatakse valemist:

h

kuišš 15; P c (B; 15 F) =0 E;
h

jut - 15; o P =O,.F:; (nõtkeobu juures)*)

w — leitakse järgmisest tabelist

) (51.5-35 kl'g/cm2 tsentrilise

surve juures üldiselt.

h
A [)

S

15 1,0
20 -1,25
25 1,75 '

E. Tabel ühekerdse armatuuriga raudbetoonist
plaatide, talade ja plaattalade arvutamiseks.

' šlngež Kasulik kõrgus Raua põiklõige NulljooneS š )
s

kaugus

—R——— h=rVE F=t ]/M.b X :

auas b c

x=s.h*)
S. = 1200 :

Betoonis | Sa KS i
6y > 20 | 1h=0,732 1/M lFezo,lzz.VM.b x=0,200.h

211 0701 b 1284 0,208 >,

2:0 20.673 — 0L O33 0.216
231— 0649

2 5 01397
., | 0223

2412 0695 3 la 01 0231 ; +]
25150604

vi 112 0150 ' 0:238°%
) |

26 Ö5E OLES554 .
O:245

+ yDil t0a l L 016D
.

I = S000
9810649 — 0166 0.259

,,

59 —0b94: 5 la OL 0,266
>,

01: O619. > 1 OR O73. 5

SL 504 0 | 82 0;280 5

321 40491 2. 01 0388 0:286
),

33 0480 500 0192 -.
0,292

,

34 0468
0 1x 0198

+
0,298

,

,
*) M— moment (kgm) b —plaatide ja talade laius (m) x jah (ecm)

vahearvud interpoleeritakse
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Pinged š
A :

kg/cm?2
kasulik kõrgus Raua põiklõige| Nulljoone

M ;
I

kaugus
Rauas |2=r]/-f De tl/M'b XD

5..—'1200] it

õp — 35| h—0,458 ]/M |[F,=0,203./M.b x=0,304.h
36 0447 V »b 0,208

, 0,310 5

71 04575 0.13 0:316 °
38/ 04986 D 0,322

3

5011 04191 0;:2238 — 0,328
4011 SOALE > 009

2
1— NG33

äll SÕM0SI D
0298

— 01S A3s)s.
497 -0,305. 0 0,938/ 0,345 ),

ü3| 0388 |
0243 0,350 ;

441 150881 ,
0248

)
0,355

),

451 > 0:379. 05 l 0,253 , 0,360 >,| L46| 0 0368 0 o0361 0,365
”

| 471 0369
—. s1 0.268 , 0,370

>

481 0356 5 5 I 0:268 0375

49) 0:350. 5 OD 0.380 ”

OL: 1Õ:345. 5 | S A 0,385
,

F. Ümarguste raudade tabel.

g

š 2 Põiklõike pind — cm?

I AND LN enD VPR N ANA ”KLRR
I

LS PDIIPIALSL 2II)
S ;
3%'“5 Ratvu. da dve RV

HA S S kv mANAA A AÄ
ra esti ua

SS Sjalealstels|]olle] ololaje
5/0,15] 1,57|0,20| 0,39| 0,59 0,79' 0,98| 1,18| 1,37| 1,57] 1,77] 1,96| 2,16| 2,36
6/0.22| 1,89/0,28| 0,57| 0,85! 1,13! 1,41| 1,70] 1,98) 2,26| 2,54| 2,83 3,11[ 3:39
7/0,30| 2,2010,38| 0,77| 1.15| 1,54| 1,92| 2,31| 2,69| 3,08| 8,46| 3,85| 4,23| 4,62
8/0,39| 2:51/0,50| 1.01| 151| 2101/ 2/51| 3:02) 352 4,02] 4,52] 5,03 5,53) 6:03
9/0,50! 2:8310,64] 1.27] 1.91| 2:54| 3:18| 3;82| 4:45| 5.09| 5,73| 6,36| 7,00| 7,63

10/0.62) 3:14/0,79| 157] 236 314 393| 4/71| 5,50| 6,28| 7,07| 7,85 8,64| 942

19l0,89 3,77/1,18| 2,26| 3,39| 4,52] 5,65| 6,79| 7,92| 9,05110.1811,31/12,4413,57
14/1,21| 4,40/1,54| 3,08) 4,62| 6,16| 7,70] 9,2410,78 12,32/18,85|15,39116,9318,47
16|1,58| 5,03/2,01] 4,02] 6.03| 8,0410,05 12,06.14,07 16,08/18,10/20,11/22,1224,13
18/2,00| 5,65/2,54) 5,09| 7,6310,18 12,7215,2717,81/20,36/22,9025,45/27,99130,54
20247 6,28/3.:14| 6,28 9,42;12,5715,71[18,8521,9925,1328,2731,4234,5687,70
22/2,98| 6,91/3,80 7,6011,40!15,21'19,01-,22,81'26,61 30,41/34,2138,01] — |—

25/3,85] 7,85/4,91! 9,82/14,7319,6424,5420,45 34,36 39,27/44,1849,09] —|—

28/4,83 8,80 6,16 12,3218,47 24,6330,79136,9543,1049,26/55,4261,58] —| —

80 5,55] 9,42 7,07!14,1421,21[20,27|35,3442,41;49,48[56,5463:62/70,68] —| —

'32 6,31,10,05/8,0416,08/24,1332,17,40,21/48,26,56,30.64,34]72,38|80,42] —|—-
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VIII. Näiteid

Näide 1.

Vabalt asuva sarika-

paari tipu peale mõjab
jõud P.

Kindlaks teha tuleb

üksikutesvarrastes mõ-

juvad jõud A, B, jaH
ja tugisurved V, ja V.

Välise jõuga P koormatud punkt 1. hoitakse tasa-
kaalus varrastes tekkinud sisemiste jõudude A ja B läbi.

Jõud Aja B kantakse üle tugipunktidele 2ja 3. Siin
hoitakse need tasakaalus A ja B poolt tekitatud jõudu-
dega V, (tugireaktsioon) ja H, (sisemine jõud horitson-

taalses vardas) resp. V, ja Hy
Jõud A, B, H, , y , V, ja V, tuletatakse esiteks punkt

1, siis Z ja 3 jaoks üksikult jõukolmnurke joonestamisega.
Kui näiteks P=2,sot, siis leiame A = 1,5 t ; B=2)2t;

H,=H,=l,2t; V, =0,85t ja Vy=l,6st. P=V, +V,y.

Talade koormatus

Näide 2.

Keskm. kandjamüüri avaus on

kaetud kahe talaga.
Müüri avaus 1=3,5 m.

Tuleb leida talade profiilid.

1) Lae, oma- ja kasulik koormatus, g = 500 kg/m?.
2) Keskele toetava põiktala koormatus, P =4,6t .

3) Talade vahe on täis müüritüd. Müürituse mõõdud:
kõrgus (talade alumiselt servalt lae palgi ülemise

servani) 0,5 m, laius 0,38 m.

Kuna käesoleval juhul lae talad on läbijooksvad, ei anta

peatalale üle mitte 1/2 kogu lae koormatusest, vaid 5/s.

Joon. 48.

Joon. 50.

Joon. 49.
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Ühtlaselt jaotatud tala paari koormatus

5
Pp= g(5,6+5,2) .500—0,50 . 0,38 .

1800 = 3722 kg/m
Ž S 2

Paindemoment M = %—&—l%: wa—žš—;é?—s=lltm.
Vastupidavusemoment W = GÄ = “—lžlio — 918 m?

b ,

Valitud on 2 E2B. milledel W. 2° 543 —— 1084 cm?

Näide 3.

Saali pikkus 12,0 m.

>A
aJUs + 1 657 111

Saal tuleb katta puutaladega
Tuleb leida talade mõõdud.
Koormatus (oma + kasulik)

9g=450 kg/m2. :
Oletatud: talade vahe a = 1 m

» > kõrgush=3ocm:.

Siis on: Ühe tala ühtlaselt jaotatud koormatus p =

450 . 1,0 = 450 kg/m. i
Tugikaugus. 1/ = 13 h=6,7+0,3 = 7,00 m.

Tala pikkus 1,=1+2h=6,74+2.0,3=7,30 m.

š pi 0.45 72 : j
Paindemoment M=I

ga 2,76 tm=276000 kg em

aa js
N 4AOama
Sy 90

Vastupidavusemoment

Joon. 51.

Valimiseks on| Vastavad l
järgmised talad talade Talade arv Talade maht |

olemas vahed |

h/b (em)W(cm3)] maxa(m) n V=h.b.l,.n(m3) [
ööa aa se S

25,20| , 3 3070*0,6 0,68—1:17 š 5.0,20.7,30.17—6,..0&
28/18

2352 n0 22 1151028018
ANA

]i l 2352 3070—0,77 0,77—1—15 0,28.0,18.7,30.15—5,52

] /2 U 98—12— ==1 2 20.7,30.12= 2'
30/20|3000 |3970—098] 5,95—1—12] 0,30.0,20.7,30.12—5,25]

Valitud on talad 30/20 vahedega %š — 0:925m:
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Näide 4.

Umbsesse seina teha avaus.

Avause laius 1=4.30 m

Müüri paksus — 1 kivi .
Tugikeudus 1, = 4,30+0,20=

4,50 m

Kui müür on ilma aukudeta ja
sisse käivate taladeta, siis võib
võtta koormatusena kolmnurkse
müüri osa tala kohal.

3,90 . 4,5 ;
Koormatus P=PO 02718—4;26

>

4.26 4,50 4,26 450
Ms>>97 taa 9a

M— 9, 19 100
W=— =

——l—ž—
=266 cm3 š

Sb ,

Valitud on 2 TlB, W=2.161=322 em*

:
426 2

Tugisurve A = o m 19

Tugipind F=2.8,2.20=328 cm?

;
2

e N 2e3 »1000
ŽSurvepinge müüris 6=S 6,5 kg/cm*

Näide 5.

Kivitrepp külgtaladel.

Leida külgtalade ja podesttalade
profiilid.

Trepi koormatus (oma +kasulik)

g = 1,0 t/m2 ;
a) Pos. 1, külgtala :

1,2
p 2—2-1,020,61:/]1]. :

pP 0,6.2,6°
j

M:?:—š— = 0,51 t/m

M 0,51. 100 ;
Tärvilik W—---042,5.cm?

: KÕb 152
Valitud on[ 12, mille W=54,7 cm?

Joon. 52.

Joon. 54.
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b) Pos. 2, podesttala
1,5

1—9 +1,0=0,75t/m

Ühe külgtala poolt üle-
antud koormatus

0,6.2,6
PisdaAA

12 0,75.. 2,72 :M="—| 0,78.1,3=7257— + 0,78.1,8=17 tm

]

M 1,7.100
Lärvilile W5107 - 142 cm?

b ,

Valitud on T 18, mille W= 161 cm?

Näide 6. ;

Trepp sissemüüritud astmetega.

Leida podesttalade profiil. Selle arvutamiseks võe-
takse tala üldkoormatuseks peale podesti oma koormatuse
veel pool tõusva trepi koormatust. Tingimuseks on siin-

juures, et astmed kohe müüri ehitamisel sissemüüritakse.

Trepi koormatus (oma + ka-

sulik) 9 — 1.0 tY/m2

Ühtlaselt jaotatud koormatus:

l
2,7 m peale: p.=—ž—s— - 1,0=0,75t/m

06 p 26.10.26

Vasakpoolne tugisurve A =
0 '752' 2,7 +„„2'6„ gš 010

159 t :
Tala kardetav põiklõige asub seal, kus põikjõud

nullile võrdub. Ta asub x-kaugusel A-st.

1,59 — 0,75. x — 2,6 (x — 1,40) =0
ehk x = 1.56 m

MSa 1,59 : 1,56 s 0,75ž1,562 AA 2-6(1,562— 1,40)-
A

1,538 tm = 153000 kgem
e M 153000

arvili

= 1200 ; 127,;5.cm

valitud T 18, mille W = 161 cm?.

Joon. 55.

Joon. 56.
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Näide 7:

Rõdu.

Leida põiktala ja konsooltala profiilid

Koormatused: 1) põrand (oma +kasulik)

2) raud võre :

g = 750 kg/mž
p = 50 kg/m

a) Pos. 1., põiktala
Ühtlaselt jaotatud koormatus

pi=0,75. Äé?+ 006 — 05 i/a
—

M=(ls'B3 — 0,89 tm

Tarvilik W- (Ä%I'TIOO 2995 em3

Valitud T 10, mille W = 34 cm*.

b) Pos. 2, konsooltala.

Konsooli. vabal otsal üksik jõud P — 9% 29 068

Ühtlaselt jaotatud koormatus (võre) p = 0.05 t/m

. 1.32
LM — 0,63 13 + —o2s2—— — 0,86 tm —

86000 keem

Tärvilik W SS SjL5 enbi
1200

Valitud T 14, mille W = 81,9 cm3

Konsool talad ulatavad kuni müüri siseservani ja
saavad seal ja müüri välisserval varustatud plaatidega
20 X 20 cm. Nii kui joonisel näidatud. ;

Joon. 58.Joon. 57.
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Näide 8.

Puupost.

Tuleb kontrollida post nõtke ohu suhtes

Põiklõige 20 X 20 cm, F = 400 cm?
Püsivusmoment J — 13333 cm:
Pikkus = 60 m

:

Koormatus A A

F 400

j 600
— —)a r S
; 577

104
7

100

selle järgi on arvutamise alusena maksev Euleri valem.
Eüleri valemi järele saameJ), = 80 PL — 80.4. 62° =

11500 emt

Seega on J > Jr ja valitud posti põiklõige on kül-

laldane.

Näide 9.

Raudbetoonkate.

Leida plaadi paksus ja selle armatuur.

Katte avaus T-—23:0
Kasulik koormatus D: 1500 kõ/lm=
Plaadi paksus võetud esialgu d = 17 cm

Katteomakaal
» Š g = 500 kg/m*

Siis on täiskoormatus p + g = 1000
,

ja tugikaugusl, = 1 + d =3,17 m :
'Lubatud pinged p — 40 kg/em?*

1000 . 3, 172
es

»

Mi gi
1 1260 KSa

h=o4ll /M=0411.35,4=1455 em —

F. =0,228 VM-1=0,228. 354 =8,07 cm?

Valitud 8 rauda, d,=l2 mm, mille F, =9,05 cm?

d
Plaadi paksus d=h—|—?l—[—e=l4,ss—]—o,6+l=l6,ls em (v.1k.47)

1000. 3,172
M= —4

= 1255 kgm

h=o4ll /M=0411.35,4=1455 em —

F. =0,228 VM.-1=0,228. 35,4=8,07 cm?
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Näide 10.

Raudbetoonsammas nõtkeohuga, tsentriliselt

-koormatud.

Kontrollida samba mõõdud.

Betooni põiklõige F, = 30 X 30 cm = 900 em?

Pikuti raudade põiklõige (4rauda, d=22 mm) F, =15,21 cm?

Koormatus P = 30t : j
Pikkus 155 m

h : 500

SD 17 >l5, siis on hk. 51 järele

oP
.

(1:25=1:00) 2° 2-
SyZW»kus ö

=
1,0 +SSDABKND 1,1

>6 30000 2

b — GOO 15 1621 23 Km g

Seega on arvutatud pinge väiksem kui lubatud ja
samba mõõdud küllaldased.

Veel mõned arvutamise alused ja andmed

T-füsikaalnev atmosfäär — 1 atm = . 1033 kelem?2 —

= 760 mm (elavat hõbedat). Ä
l kilowatt (kW) = 1000 W = 102 kgm/sk = 1,36 HP

(hobuse jõudu). j

1 kilokalooria (KCal) = 1000 cal = soojuse hulk, mil-

lega võib soojendada 1 kg vett 1° C võrra,

Beaufort'i skaala tuule rõhumise ja kiiruse kohta.

——— D D DL SR A — SLV O a ———

SE v |5E]SS 22 |8E|
| 2S luulo E:5 . 116 .55h0:3 Tuul :3 | 1080

äL
u.

Bo slbm jest n da Hma oa
[s2|> nimetus |4S2|sS|4%| o nimetus 42445

j D | m D i —

68 2EFlSE)SE SS ŠE

|
H * Tasane tõmme.. l 301215 71 Kõva tuul. . l 17,9 | 38,7
[ Tasane tuul. . 5,8 | 4,1 8| Tormine tuul . | 21,5 | 55,6

jas3. | "Kerge tüül > | 080507 19 Tormi: — — N 250156
[ vi Mõõdukas tuul | 10,3 |12,6]| 10 | Kõva torm . . | 29,1 |102,5

| 5 | Värske tuul. . | 12,5 | 18,9] 11 | Raske torm . . 33,5 |135,7
ka6| Kanae tiili o 0 152 27011 121 Õrkaan

0 | 402 119561



60

Andmed ehituseelarvete koostamiseks.

I. Mullatööd.

(Mustatöölise tunnitasu Kr. 0.30)

| K:
Liiva välja kaevata-kuni 1 m sügavu-

SENT VSL SS ka a Aet Oa
SS LDD )0

Liiva kärutada kuni 50 m kauguseni m*% o.lo— 0.15
Mulda välja kaevata, milles juured ja

kivid; kuni 2 m sügavuseni . . /
m o.Bo—. 045

Seesama, kuid kirka või kangiga mulda
lahti. TUHes 1 AAs AA

ns KOJABELEED 60

“Tahku väljavõtta, lõhkudes seda:
j

3) KAHSTRAN AL S A A
He 000 OSZO

b). räüdkiiludega.) 2oi 2ssis e:L = “kuni 120

Külmetanud maad välja kaevata, seda
lahtilõhkudes B AD 2e A OL C Y ATO— 2120

Ehitusprahti kärutada, samuti mulda,
milles palju juuri, kiva ja puutükke
sees, kuni 50 m kauguseni . . . m? 0.60

Mulda planeerida ühes tampimisega m? 2 0.05— 0.10

Alusmüüride taguseid täita. . . . m 0.10
Kanalisatsiooni kraave kaevata ühes ;

mulla tagasi ajamisega, sügavus kuni

2RV A s S RD
A

l NA NAD O INS 022

Seesama, sügavus kuni 1 m ühes torude

paikapanemisega . . .. . . jm. 0.50— 0.75

Vana paemüüri lubjasegul lõhkuda . m 3 1.40— 1.60

Telliskivi müüri tsementsegul lõhkuda m 3 — 1.50— 2.50
“Telliskiva puhastada ja virna laduda :

AKG 1000 tk. 7.—

Lõhutud müürist võetud paekiva puhas-
tada

3 iaviSLSL M A A SR AUHi ka LS 0.60

Avausi lõhkuda lubjasegul müüritud sein-

tesse (ilma tellingite- ja toetamistöö-
deta) SS D Ma a ID k AUDAAU o

Paasi lõhkuda kivimurrus . . . . m? 0.70— I.—

Sooni raiuda keskkütte torustiku läbivii-

miseks:

a) telliskivi müüris
. . . . jmtr. 0.75— I.—
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i D) Silikaat kivi müüris
2 200 2) jmtr; 0.50

PO e) pehmüüris <!i i ta

A 2
1:0—1.50

Korstnalõõride jaoks sooni raiu-
da vaata eelmine pkt.

Elektrijuhede jaoks sooni raiuda:

a) kivimüüris a I S a A IGE. ; 0.15

b) puust seinas või laes:
. .

»
0.10

Killustikku taguda (paest, telliskivist):
ta üks Hivakast (Koorem) ji s 2. 2.—

b) üks kantmeeter S MILa a S 2.40

c) üks tsemendivaat täis . . vaat 0.20— 0.30

Püuuüust-SsSemu tlõhkuda . 5 4 r0 m 3 x 0.15——.0.22

II. Betoon-tööd ja segud.

Kruusasegud pro m*. Killustiksegud pro m?.

13244 13243 ;
Tsementi 1,87 vt. a9.50=17.75 Tsementi 2,3 vt. a 9.50—21.80
Liiva 0,5 m? äa3.— . 1.50 Liiva 0,66 m? 413.— 2.—

Kruusa 1,0 m? ä 6.— 6.— Killustikku 1 m 3 *) = 2.40

25.25 26.20

1:3:6 1:3.4

Tsementil,23vt, 419.50=11.70 Tsementil,6svt,a9.so=ls.6o
Liiva 0,5 m? a 3.—= 1.50 Liiva 0,66 m 3 a 3.—— 2.—
Kruusa 1,0 m? ä 6.—= 6.— Killustikku 1m? *) = 2.40

19.20 20.—

1:4:8 1:4:6

Tsementi 0,93 vt.a 9.50—8.80 Tsementi 1,25vt.29 50=11.80

Liiva 05 m? 049— 150 Liiva 066 m? 3 5.- 2—

Kruusa 1,01 m? a6.—=6.— Killustikku 1 m? *) = 2.40

16.30 16.20

*) Märkus: Sel juhusel, kui ehituspaigal on olemas paasi või muud

kivimaterjali (näit. lõhkumisest), mida võib otse killustikuks
taguda, ilma uue materjali killustamiseks muretsemiseta.

Märkus: Tsemendi hind on vahepeal langenud, millega arvestada tuleb.
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Segamine ja betoneerimine lagedel

Tsementsegud pro m*

1:4 : 1:5
Tsementi 1,9 vt. a 9.50 = 18.— 1,55 vt. a 950 = 14.75
Liiva 1,13 m?a 3.00 = 340 -1,13 m%a 3— — 3.40

Töö (segamine) I.— 1i 0 1—

j 22.40 : 19.15

22.40 — 10% = 25.— 19.15 + 10% = 21.—

1:6 1:8
Tsementil;3 vt. a.9:50 —*12:35 1,0 vt. a 9.50 = 9.50

Liiva 1,13 m? a 3:— = 3.40 1,13 m 3 a 3.-- = 340
Töö (segamine) = I.— = I.—

: 16.75 1390

16.75 1 10%. — 1866 1390 FOO 159

1:3
Tsementi 2,56 vt. a 9.50 = 24.30
Liiva 1,13 m? ä 3.— =. 3.40

Töö (segamine) li

28.70 + 10% 32.—

Lubjasegud pro m?.

]. Üks m 3 vikki teha 21.50
2. Üks m? kustutatud pulbriks lupja valmistada 18.—

Segu 1:3 vikiga. Segu 1 :2% pulbriga.
Vikki 0,31 m?a 21.50= 6.66 Lubjapulbert > Li:

>

0,37m3a. 18.—= 6.66
Liivao9m3a 3.—= 2.70 Liiva 0.9m2a 3.—= 2.70

Töö 6,5 td: a 0.30,— 195 Töö 3,33d. 21030 1—

11.31 10.36

11.31 + 10% = 12.50 10.36 — 10%, = 1 .50

Ruutmeetri (m?) hind kroonides (10 em. paks). :
Peal- | g g l Segamine Kant-

2% 2 betoneeri-|
Raken- |Raken- meetri

pool 2% %:“.;—3 mine | duse |gusetööl| KOKKU| (m3) hind

2° m |kandmine| Materjal l «
| ]

:

; „Keldritl 1.80——2.101 0.45—0.50 1.00—1.50! 0.35 x3.60—-4 45134 00—42.50

I korda] 1.80—2.10 0.67—-—0.721 1.00—1.50| 0.35 (3.82—4.67136.00—44.50
Ks 1.80—2.10 0.90—0.95| 1.00—1.50| 0.35 14.05——4.90 39.00—46.50
TE 1.80—2.10| 1.10—1.15 1.00—1.50| =0.40 14.30—5.15]41.00—49.00
ID 1.80—2.10l 1.35—-—1.40' 1.00—1.50| 0.40 . 4.55--5.40143.00—51.00
v 2 1.80—2.10 1.55—1.60| 1.00—1,50| 0.45 /480—5.65146.00—54.00

T talade vahele.
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Segu 1 :4 vikiga. 1:2!/2 kustutamata lubjaga
Vikki 0,245 m? a21.50=65.27 Lupja kustutamata

: - — 178 ko. a 3.25 — 6.—

Liivao. 9 m? a 93.—=2.70 Liiva 09 m?a3,— = 270

Töö 6,5 td. a 0.30.—=1.05 Töö — 170

9.92 10.40
992 + 10041 10.40 + 10% = 11.50

Segasegud pro m*.
c

õ

"

naelakast tsementi
: 129 palbriga; |2AASU SeMenit]o9.99S 1 PUD j segukasti peale

lubja pülbert 0,37 m 3 a 18.— =6.66
liiva 0,9m% a 3.——2.70

tsementi 041 vt. a 9.50=3.90 ,
töö (segamine) I.— 14.26 — 10% — 15.50

2. Segasegu 1 : 21/2 pulbriga +w 1:37:90
] segukasti peale

lubja pulbert 0,37 m? a 18.—=666
Hiva> 0.9 ma 3.——=2.70
tsementi 4,511it.0,045vt. a 9.50 = 0.42

töö TI 1078 100 122

3. Segasegu1 : 4 vikiga [ "2%lakasttsementi j -6. 94
segukasti peale

vikki 0,245 m 3 a 21.50 = 5.27
liiva 09m3 a . 3.— = 2,70
tsement 0,41 vt. a w 9.50=. 3.90
töö ; I.— 12.67 + 10% — 14.—

Krohvisegud krohvipaksus 2 cm. Hind m? kohta.

1. Segu 1: 4 vikiga —i—šips ;
segu 1: 4 — 002 m? a 11.— — —22

gipsi 1,8 kg. a 4.90 : 100 — — 09

f —.31

2. Segu-1 : 3 vikiga + gips
segu 1 :3 — 002 m? ä 12.02 — —.25

:

gipsi 2,7 kg ä 4.90 : 100 —— 13
:

—;3l

- 5 Du 1 2:8

segu 1 : 4 — 0,02 m? ä 11.— — —.92
tsementi 0,05 vt. a 9.50 | — —24

A 6
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4. Segu 1:1Y2:9 vikki 0,004 m? a 2150 = —.OB
liiva 0,024 m3a 3.— — —.07

- tsementi 0,025 vt.ä 950= —.24 >
töö (segamine) = —.05

NA

. >Krohvimise juures läheb 5—10% materjalist kaduma,
nii et tegeliku kulu saamiseks tuleks 5—10% hinda
juure lisada.

Ehitamisel tarvitatavad kantmõõdud:

1 kändekast . 0:55 X 0,5) x 020°—0.055 m 3 —55 lit:
1 naelakast 0125 045 x 0,20-— 0011 103 =ll litz
1 segukast = 4 kandekasti —0,92. m? 9220 lit:

1 koorem liiva = 0,46 — 0,73 m?.

Voorimehe Jliivakasti mõõdud: j
Tüüp 1. Tüüp I.

T (pPikkus) = 68 178 mtr. 21— 183 mitrs

b (Jaius all))— 220 — 6:656) 5
22 1— 056

3

b daärusülev.)= 304076 3
30.0— 0465

1 (Sügavus) — 22- 056 ,
24.1—0,612

;

V (maht) = 0.64 m 3 V (maht)s-735 cm*

Tüüp I 1 m 3 sisaldab 1,55 koormat 2

SUuusiLE v Š
1,35 Na

1 tsemendi vaat = 0,1 m? = 100 lit.

1 tsemendi vaat sisaldab 170-kg tsementi
1 liiter tsementi kaalub lahtiselt 1,2—1,3 kg:

LL Aa p >S
-»Vaats: D7ko.

III. Müüritööd.

Müürisepa tunnitasukr. 0.45.

Paest alusmüüri laduda segasegul 1:6:24

JÕTTUS APV A ALD
DP S

AA MD

Paemüüri jaoks materjal:
Paasi 1,3 m 3 ä 4.20—5.60= 5,50 — 7,30
Segu 1:6:24—0.37 m? ä 14— = 5,18
Kokku materjali . . . . . 10.70—12.50
Üks m 3 paest müüri tarvitab 0,37 m 3 segu s. täh.-

a. segu 1 : 4 juures 45 kg lupja ;
b.

»
1 5

”
50

” »l
C. »

1: 6:24 juures 45 kg lüupja
+ 0,15 vt. tsementi. ;
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Paest müüri laduda:

m? hind 60 cm paks m? hind

Go | Ä p maapinnalt ,'š„ ž ' 35
500 30|40 800 30 | A3

S. e | S TE5.A| MS - Õ%
ARSE| 08 | 78 S 08 28

399 150:20 !9—7—? Kuni maapinnani 210| 025 >w
1.60| 0.25 |09.35 2.50| 0.40 |15.40

1.60 |0.25 07.60
.
| 2.50|0.35 |12.50

1.90| 030 'W = > »2mkõrguseni 300. 040 lm
190/ 030 (07.95] — — 3.00|0.40 |12.95
255. 085 100] ” A 3.50 | 0.45 |16.45
2.20 W 0.35 !08.30 1 8.40|050 |13.45

2.55 040 1045] » DND 4.00|0.60 17.10
2.35 |0.40 08.50 3.70 0.55 |13.80m'mm% 7 A» 4.50|0.65 17.65
2.55|0.45 |08.75 4.00|0.65 |14.295
310 o0ö5 1015] »P»

» mW%lIS.Oõ

4. Telliskivi seina müürida segasegul, hind — m? jja
> ' 1 : I 1 s1 g |.R
ž a

La o g g
ä

Ä 5

Kõrgus | Telliskiva |30 |838 |8373/ 55 Kokkum? | 22>

f '3%':-0'.2% 2 l Š
n |äS/ Sx 8 x

Sein — 1/2 kivi paks Kiva 48 tk. a 0.06—0.07

Kuni 4 m/ 2.90—3 36 0.48 0.50)0.10'0.03 4.01—4.77 |30.00

»
8

»|
2.90—3.36| 0.48 0.50|O.31 0.10 4.29—4.75 |32.00

»
12

,
2.90—3.36| 0.48 0.5010.5210.17 4.57—5.03 134.00

»
16 ,|2.90—3.36| 0.48 *0.50,0.74[0.24 4.86—5.32 /36.00

Sein 1 kivi paks Kiva 96 tk. a 0.06—0.07

Kuni 4m 5.76—6.72| 0.91 0.800.200:07 7.74— 8.70/28.00

»
8

,
5.76—6.72| 0.91 0.800.620.20 8.19— 9.15/30.00

vi
J i 5.76—6.72| 0.91 0.8OLI.O4ÜO 34 8.85— 9.81/33.00
LL0 | 5.76—6.72 0.91 i0.80|1.48;0.48 9.43—10.39/35.00
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1000 telliskivi müüri panemine :* :
Telliskiva 1000 tk. a 0.06—0.07 = 60.00—70.00

Liiva 0,8 m? ä 3.00 = 2.40— 2.40

Lupja 190 kg. a 0,0335 — +3.95— 3:359
Tsementi. 0,33 vt. a 9.00—9.50 = 300— 3.15

Müüritöö maapinnal 6.00— 3.00

- Kivide kandmine 2.00— 2.00

Segu kandmine 0.64— 0 64

77.39—859.54
Ümarguselt 77.00—90.00

Märkus: Telliskivide hind on kõikuv — miilega tuleb arvestada!

Õõnseinad.

M ärkus: Avaused tulevad mahaarvata.

Telliskivist: : S
%-kivi vooder väljaspoolt + %4-kivi

postid + servkanti vooder, vahe täide-
tud põlevkivi tuhaga . . . ..

m? 10.00—12.00

Telliskivist: ;
1 kivi vooder väljaspoolt, %-kivi pos- :
tid, servkanti vooder seespoolt, vahe

“täidetud põlevkivi tuhaga . . . m? 14.00—16.00

i 4. Telliskivi seina müürida segasegul, hind — m? iS(iill]aa
š

s1 Faaba S l
Kõrgus | Telliskiva |229 |5. C jee ž

' l 2S 128'525&%5! l 2-

Sein 1!/2 kivi paks Kiva 145 tk. a.0.06—0.07

Kuni 4m1 8.10—9.50| 1.35 1.15/0.280.10 10.98—]2.38,27.00
»

8
»

8-10—9.50| 1.35 1.15/0.900.2811.738—13.18 29.00

12 „l 8.10—9.50 1.35 1.151.50 0.48 12.58—13.98 31.00
»

16
»| 8.10—9.505 1.35 1.15|2.10i0.70|13.40—14.80;33.0.0[

Sein 2 kivi paks Kiva 192 tk. a 0.05—0 07 l
Kuni 4 m 10.50—12.40 1.80 1.4010.36[0.12' 14.18—16.08[26.001

»
8

»
10.50—12.40 1.80 1.40 1.050.35 15.10—17.0028.00

» 12
,

10.50—12.40 1.80 1.40 2.00 0.65 16.35—18.3530.00
»

16 ,/190.50—12.40 1.80 1.40;2.80;0.90 17.40—19.30;32.00;
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Tüüp A. j
% kivi vooder silikaadist väljastpoolt,
%% kivi postid, servkanti vooder silikaa-

dist seespoolt, vahe täidetud põlevkivi-
tuüljasarvi ki A gt aa

S + T3.602—-9:50

TUÜDB.
1 kivi vooder silikaadist väljaspoolt,
% kivi postid, servkanti vooder silikaa-

dist seespoolt, vahe täidetud põlevkivi-
tullasas . . s > ETL90—12.60

Betoonkivist sein pro m?. :
kivide segu: 1:7.

1 m? tarvitab 8,1 kivi a 0.50 —4.05
0,016m3 segu 1:6 a 0:19 : —0.35

Kokku materjali —4.40

Gasbetoon seinad pro m?.

A) 2 OKCM Paksi A t a sa 10:—

) A em NN
A A ua 7.60

e) 10-em:- AU A ROD MS ALSL L 6.—

d) 2LLD
VP A PU L v 4.20

e)i s:em4 S I A L L A 3.30.

Tellingite tegemiseks 25 senti jmtr. eest juure ar-

vata; korstnapea krohv —- 1.30/m?2.

>
Mater-| Töö ühes BetoonKokku »,

Kõrgus i jal *kandmisega' vöö | m? l Märkused l
L kord |440 Si kivia | 140 | 677 Avaused

| ' 0.12. —0.97 | t tulevad

TI kord: 4400 0:14— 14 145 ju — maha

HI kord 1 40016 — 1:30 T:50 |720 |-arvata

VI kord — 4.40 | 0.18 = 1.46 1.60 š 7.46 l
| ] :

1 1 löör l 2 lööri ( 3 lööri J 4 lööri W 5 lööri
SASIDL KAijes Lavi si Ata jSjaa la SS A eN

Kivaa 0.06tk| 70tk.4.20115 tk. 6.90157 tk. 9.40 200tk. 12.—244tk, 14.60
Segua1l6.—m?°% 0,1m31.60/0,18 m? 2.90 0,22 m? 3.5- l0,30 m? 4.80 0,40 m? 6.,40

Töö ;
a 0.75—1.00m 1.25 2.— 2.70) 3.60 4 50

| Kokku | 7.05| 11.80] 15.52) 20.40| 25.501Ühe lööri ümarg. ' 1 zhind 7 6.—) 5.20 5.10 5.10]

Korstnate tegemipe 1 jooksva meetri pealt:
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Trepiastme paikapanemine 1 jooksva meetri pealt:

Karniiside müürimine ja sarikate täitmine

1 jmtr. kohta

karniis: 60 cm. kõrge ja 40 cm. etteastumisega.
1 jmr. 16.50—16.50.

Seega: 1 mtr. pikkust X 1 cm. etteastumisele

0:18—0:.215

Puutalade paikapanemine

Otsad papiga ümbritseda, karbolineumiga määrida,
otsad kinnimüürida. :

Materjali: isoleerpapp 2.—:10—0.20.
Ühe palgi peale karbolineumi 0.05.

Kokku 0.25 puutala kohta. :

Raudtalade paikapanemine ühes otste kinni-

müürimisega:

Keskkütte soonte kinnitegemine . jmtr. 0.82
Gipsist vaheseinu teha 6—B ts. paksud m? 1.89

Keldri põrand paekividest laduda ja va-

hed tsementseguga 1:4 täisvalada m? 1.60

Seesama, kuid 4 cem paks. betoonkord pea-
levalatud ja lauaga lihitud . . . m? 2.90

] Tahutud l Hööveldatud

Trepi astme hind . . ' 4.60 — 5.60 ! 6:50:57.50

DOa it GL NO.05 K NOD 0.65 0.65
Töö ühes kandmisega i 2—— | 2

Kokku. | 0795 99 1 = 915 IL1b

Pealpool: ' keldrit Ikorda I kordal[[l kordah V kordauV kordal
Töö jooksva m 4 | S

eesti s. Võe [ 0:20. | +027 [ 0.35 0.42° | 050 |

LS
sULILP PM ANA DA

I
N

A A
L eLI

S
eDE

s
ÄUUI

S e)

Pealpool: ,keldrit Ä Ikorda III korda!IH kordaElV kordaVkorda

Tööhind pro kgl 0,005 i 0,008 ° 0,011 | 0,014 : 0,017 | 0,020
j

— pd |008 *]; 0.13 ] OTS0:23 1L 1028 | >0:38
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Seesama kui eelmine, kuid betoonkord

rauaga siledaks lihvitud, ühes tsemen-
di pealeraputamisega veekindlaks tege-
miseks. Töö headuse järele . . m? 3.30— 3.75

Arsina kividest põrand teha
. ; . m? ° 3,05— 4.85

Plaatidest põrandad ja prügitustööd.

Tsementplaatidest valmis alusel:
plaadid mustad, hallid, punased . m? 4.25— 4.50

5 valged ja kollased
. . . m? 5.10

Mettlach plaatidest valmis alusel. . m? 10.00—11.00
Sein klasuuritud plaatidega katta -. m? 15.00

Tammeparkett valmis alusel
. . .

m? 8.50—10.00

Puukivi põrand ,Fama“ valmis alusel,
värvi ja töösuuruse järele . . . m? . 6.25— 7.50

Hõööveldatud plaatidest (Tallinna kivist) .

põrandat teha valmis alusel. . .
m? 16.00

Asfaltkatted:
Asfaltpõrand 055 Ns S Amzs .00 600
Hoovi bituumendamine -.

. . .
m2° 4.00— 5.00

ASTADELOOD 5L ID sD s A s 6.0022—-7:00
Kummist põranda kate kummi paksuse

Järeleb ) juit KS Aa A
kervad2x 160022000

Munakividega prügitada valmis alusel m? . 3.900— 3.50

Parkettkividega prügitada valmis alusel

m? 13.00

Paekillustikust teha makadam . .
m? 2.50

Valmis makadam bituumendada .
.

m? 1.00

Munakividega prügitaud alust bituumen-

datud killustikuga katta, rullida ja bi-
tTuumendadav

— sA SS m? 2.00

IV. Puusepatööd.
Puusepa tunnitasu 0.40.

Palkseina teha 15X15 cm. postidest, mõle-

milt poolt plankudega täidetud
. . m? 7.88

Sõrestikseina teha 10X10 cm. postidest,
mõlemilt poolt plankudega täidetud m? 5.50

Sõrestikseina teha oplastiinadest, mõle-

milt poolt 2,4 cm. laudadega vooder-
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° dada ja isoleerpapiga äralüüa ning š
põlevkivi tuhasa täita . > . . mt 4.45

Sõrestiksein nagu eespool, kuid ilma papi-
Tarja. Talteta

ii a NNN
r

> 219
seesama, kuid Wüisoleerpapiga mõlemilt

OO loodud! 2 ; l sa a
aae 340

Vaheseina lüüa laudadest 4 cm + 2,5 ecm. i :
: : 2 2.50

Vaheseina lüüa 4 cm. põrandalaudadest,
- »mõlemilt poolt hööveldatud .

.
. m? 2.70

Torfoleumiga lüüa seinu või lagesi .
m? 3.90—4.10

Celotex'iga lüüa seinu või lagesi ilma liis-

tudeta.;s mm. paks 2 Sti A ma 1.58

LE mms päkisi —0 oooi e 231

Liistudega vahed kattes 5 mm. paks m? 2.24

” ” ”
17

) Ä ; 3.10

Kivist seina peale kleepides 11 mm. paks:
m? 3—

Mullalagi lüüa 2,4 cm. laudadest, lauad c
kõrvuti asetatud, isoleerpapiga kaetud

ja lagi ehitusprahiga täidetud . m? 1.64
Mullalagi lüüa, kaareldi 2.4 cm. laude ase- :

tades Poola moodi, ühes lubjaseguga
määrimisega ja täitega ehitusprahist

- 1.52

Krohvlagi lüüa 2,4 ecm. laudadest -ühes

tellingite ja hoolkeelide tegemisega m? I.—

Põrandaid lüüa 4 cm. hööveldatud ja
punnitud laudadest (144°9 .. .

. m? 2.50
Seesama 5° cm. laudadest (27).. . , nme 3.50
Seesama 3 cm. laudadest (14%) . . m? 2:50
Põrandale aluspuud panna ja rihtida m? —3O

Must põrand lüüa parketi jne. alla ;
Töö: ilma materjalita —.. 02

m —.30

Alusmüüri asemel, ajutiste kergete ehi-

tiste- alla, puust postid mulla sisse

püsti panna ja otsad rihtida, posti
| JMUT. —.20

Puhas vooder või puhas lagi lüüa 2,4 cm. :
laudadest, hööveldatud ja punnitud

: m? 1.60
Püsti vooder 2,4 cm. hööveldatud lauda- š

dest lüüa, vahed liistudega kattes m? 2.—



71

Puust karniis teha hööveldatud, 2,4 cm.

Taudadest
ooi 0 :.lMakr. 2.80—3.90

Lihtne katus teha — sarikad plastiina-
dest, niisama toolvergipuud . . m? 1.380—1.60

Harilik katus teha, sarikad ja toolverk +
prussidest ühes raudosadega . . m? 2.80—3.10

Keeruline katus (konstruktsiooni poo- -
lest) teha sarikad ja toolverk prussi-
dest ühes raudoösadega i . + . m? 4.50—5.—

Vindskapi tegemine ilma sooja seinteta,
ainult postid, laepalgid, sarikad, roovi-

tüs ja valme, võoder.: j 0 2> stk: 27.—

Samasugune vindskapp olemasolevasse ka-

tusesse sisselõigata ja avaused kinni

teha S AN L SUa ee KLt eP U 50.—

Puust trepp teha ühes käsipuu ja võrega
: aste 5.— 12.—

Katust roovida 2,4 cm. laudadega. m? 1.30

Katust roovida 4 cm.X5 cm. lattidega
ühes räästa ja harja laudade pane-

THISESAL N I AB eaao I- —.75

Katust katta ühekordse katusepapiga m? —.538— .90

Uut pappkatust tõrvata . . . . m? —.24— .27
Vanat pappkatust kinnitada; lappida ja.

TÕBVAaALaAS II A A A j——.202— +99
Katust katta

,Durotekt'iga“ . i . m? 2.80—2.75
Katust kabta

-Rüberoid'iga” .. . m? 1.35 (
Püütsement katust teha

5 0 2 . m? 6.10—7.10

Katust laduda põletatud savikividest,
traat klambritega kiva sidudes .

m? 3.—. 3:50
Katust laduda tsementkividest . . m? 2.40—2.90

Kivikatust määrida — Töö ilma mater-

JäHTA
i a

m ——— 16—-.99

Sindli katust lüüa 3-kordselt . . . m? 1.25—1.50
Pilpa katust lüüa 3-kortselt . -. . m? 1.80—1.60
Õle katust laduda 2—3-kordselt ühes roo-

Vitusesa Hi N L L ei 2.— 2.60

Märkus: Puuhinna aluseks on võetud: plastina
1.50 tk., palgid 0.15 ruuttoll, mustad lauad 0.12 ruut-

toll, põranda lauad 0.18 ruuttoll.
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V. Krohvtööd.

(Krohvtöölise tunnitasu 0.45.) j

Väliskrohvi ühe m? peale langeb tellin-
gite kulu ühes materjaliga . + .

m? 0.80—1.—
ilma materjalita (ainult töö tellin-

gite ehitamiseks) jri vAe 0.17—0.48

Märkus: Järgnevad krohvi m? hinnad ;
on arvutatud eeldusel, et tellingid on ;
olemas.

Väaliskrohv paest semal
: . .i D 0.90—1.20

Väliskrohv telliskivist seinal
.. .

. m? 0.85—0.95
Sisemine krohv telliskivist seinal ühes

tasandusesa. vti 5 GU sa iia 0.80—0.95
Sisemine krohv puust seintel ja lagedel

ühes järelparandusega . . . .
m? I.— 1.30

Väliskrohv puust seintel
. . 0. .. m? 1.50—1.80

Karniiside vedamine 1 cm. laiust —1 jm 0.035 0.05
Lubjaga valgendamine . . . ...

m? —.os— .07

Tsementseguga 1:4 krohvimine .
.

m? 1.05
Tsementseguga krohvimine ja rauaga lih-

timine ühes tsemendi pealeraputami-
SEBD 1U õ tab 1b ju CI ALS Sb JEED 1.50—1.85

Veekindla krohvi tegemine ühes ,Biber
W“ juurdelisamisega:
Peemeht, següliul:3.s. 0i 15 At

tm? 1.50

Sedisesul Tr2:B/
320 siii 0 ha et

IRdS 110

VI. Laudsepatööd.

Laudsepa tunnitasu 0.45.

) g 2/8 |H| 8a l
. S la l 3 S r/ -

JOJAE
w| 5 LE/2E),E S/D

J|E|ElEElaSSEE £ SElE| S

1 CDTJHB;—WDD.D— S A]a

? ) t
: 4.15/1.20| 3.50| 3.20 3.20 2.— 3.—| 1.—| 3:60/24.85

L
7 A00 [ l
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Joonšs ! l Išlng'égl 'ššš š é.š š l =

SL SP dipEIGSAa AU G| 4: '.3 šläalšslšä'a: žšäš!š

|
K 1'

'.'Li— 4.65l1.2o 8.76 3.40!3.20 2.3013.20 1.—,3.60 26.50

AVÕL | | *
1 KL

l f ' j ' ' | ,šE] B —14'°° 4.6511.20 5.25| 4.80| 4.80| 3.— 3.55 1.— 7.20135.45

L. ' | * * !
r oAD

) +
B B Ö le.wlmo 5.50, 5.05 4.80) 2.50 3.20!1.— 1.15!33.90

| ' |
AL

B ž 7.15/1.20 s.—l 7.25 7.2ol3.5o 3.85| 1.—| 6.55/45.70

LIU

%% l — |7.05/1.20| 6.75| 6.05| 4.80 2.—| 3.20| 1.—| 7,—|40.05
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! gl štgyši'fššž
Joonis v SISESE Li S 5SE SS: lsšäslšéaälšlžläašlš

BE]
S |7.75/1.20 io.zs 9.25|7.20

3.—*
3.85 1.—| 12,-/53.50

Ao L
—4.60 —i

—

; l
L | ' | | 1 K * |D |
$ i5'—;1'2° 3.20 3.20 2.40 2.503.—11 —b 3.60 25.10

II U
S A K j

T 4 | K |

f 17.—11.20 4.80%:4.80 3.60l 3.—I 3.50 1.—;7.20/36.10

ALN

B läs6 3.50 1.— 1.75|1.601.60] 1— 2.30 1.—)2.45 16.20

ed

: d dlz] 7°°— |a,20l1.—] 2.50[2:25|1.60 1.—/2.4011.—1.—15.95

= 00la
A PUa S ANeiAA

A

LN
AAD e d

š 7.251.— 5.50[5.—i1.6o'1.—* Si i1.—' 0.50]22.85ke—A.00—i ; : 3 š
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AVa A S aU I lõ hPJoonis w öEl B 0918 5/ sEl5 š
g |ae kalScl2a8|858 5835313]õäwžeššäi < AsN

6.——' 1.—) 5.—| 4.80/1.60 1.—| — |1.—] 0,50/20.90

(EIEXOD; 7 ä J ;
š ]i ol 1 |

S | .š cv— |10.50|1.50 10.75 10.—) 4.80 2.—|3.20 1,—5:30/48.05

' I h S
f 1 a

| | 5
» : | 2
; S

11.—|3.—| 7.—| 7.—5.—| — |— | —|0,50183.50

; š i :SD
K :

: | Lõ
8 : | Ä
s oi 3.—l 6.50 6.50| 4212 —| 10,50129.50

| |] SPD |
— 150— j 4 : !- KL

l ž t i l
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Uksed.

APS [2LLAS pe £SUDD NA aANA ja ai a AAD] HMI SM I
. I 3 . iJoonis sa B s 28 5 3

f s wg w Dc B Sg - x
1 O |A2gi/ Ä gi = S3 £ °| : q“wnlbmao—:&nž MWä AA Aak tl

* | | |
ICi |

W Db=0:70 4.50]0.80 9:45 2.— 2.—| 1.—| 4.50/24.25

l i o : ši jÄi b =0.80 | 4.50 0.80| 9.852.—| 2.— 1.-; 4.50 24.65

|

W D b—0.90 |4.50 0.80/10.25| 2.— 2.—*
1.—| 4.50!25.05

„. f e
! c[— Raam 5 cm, viilung 2,4 cm. i

;

W | D [ b=0.70 | 4.50/0.80| 8.40 2.—i ö d. 4b0 23.20
W |

D l 2 b— 0:80 | 4.50|0.80| 8.70 2.— 2.— 1.—| 4.50/23.50
N :' | b=0.90 | 4.500.80 9.— 2.—'2„— 1.—] 4.50/23,80

D U | | | e
4 — Raam 4 cm, viilung 2,4 cm. „

1 Plekita- 4.50| 0.8012.50 3.—! 2.— 1.—| 5.— 27.80
i |ä M miseks. ) Stb Haks Wj - |

$ ;] l 4.50) 0.80110.50& 2.—[ 2——'1.—' 5.—'25.80
T 4 cm paks. „
Y Ühelt poolt kattes läheb plekki Kr. 8.— eest; >

W d 9,'—“*! :mõlemilt poolt — Kr. 16.— eest. W

Ki m l
5eela PÄksi NAD| 1— 12'50] 2.— 2—]| 1.—| 8.40 ——

34.90SI | j
V ; .

; 3
) kba

*) Kreppliistudega Kr. 3.— kallim. '
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ADPSA L UOLD
I L tälej ai

— Joonis 8 sA S jo =üu
; B jäE| g 28l S3 e|3

Ä 53 |üa D la Sa s l 4

Ü [ Manitliga | 5.— 1.—/30.—| 4.—/2.— 1.—!12.— ppi
Õ |Ü S, kreppliis-
v — tudega | 5,— 1.—/37.50 4.—|2.—|1.—15.—|65.50

Ü liht vii- äi | |
lungitega | 5.—|1.—/24.—| 4.—/ 2.— 1.—&10.—]47.—

R fND — ! l

Mantel- :
l[zl uks ; ; |

'O männist | 6.50 2.—/60.—| 4.—/2.—/1.— 20.—'95.50;— tammest | 6.50 2.—/220.- 6.—| 4—!|1.50

30.—'270.-! KO—1. 50 A l õ l l ) l
| St

00
—L |

D O 1 5.75| 2.—1/20.50| 4,—/2,— 1.—112.—47.251' |
o | 14 |PRL2AAHLII7LI A S AADL113HG£2SANAD ÄU LID2 AU UIDRL

k | 6

T klaas — l l / . 4
p

kittil — | 5.76/2.—119—|4—/2.—]|1.—117.—]|50.75
”-

w klaas " k I ;
liistudel | 5.75| 2.—/20.50| 5.—) 2.— 1.—17.—/53.25

29 | i jA
a l Ko
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Aknaluugid, väravad ja aiaplangud.

! : Joonis : ! E['šišlšo /o0 5 | ä
A jBaALE jä

OIGI | , ,
Ü D o : ' ; 161 £ |a 4i

LU, :
SAL

m — stI
mL w

| < : 15,—)] 4.— | 5,—/24.—

AND L
|

| oovivärav. |
| m laudadest |[ l 6 Ta7 Söonadel |a |

1
j

Seesama l ] ii RSLD lA l 2,4 cm voodriga| 47.-—) + š y
] jHA l :
KRo DL DN SDOD S

' NLIU s j 1 ] ;| ; ! Hoovivärav) sd ' |
l j o voodrita l 30— li LI :Ä voodri i

| //l OL $ | galw ff —— l-']f SOELSi |
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Joonis l Pooled

Sl ja k esv L Na da

H:M M
rl? Garaaži värav 40,—

: S kaetud voodriga 50.—

| l » Celotex'iga 70.— 5
KS S | l

n ALLITTIALTTT l '
Aia-

5 jplänk | imeeter
x 5.—

H IKANAAAAANN KANN! JI
K ss A a A L

ja ] pUrTU OI OMII N ' ;
Aiapiire | Jooksev

| [e S

LETDUDLUTUTITE TTI ;

; I AiapiireW Jooksev 5
: V meeter

S , 05 !
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VII. Plekksepatööd.
o = 22

Katust katta ühekordsete värvitud valt- šnšš šš
sidega: > B 2 58

4,914 kg. (12 naela) plekist + . m? 3.20 2.50

45500 IL
05

) SSn SLO 24
4095 5 AlO 5 ). + M 2 o -3.—. . 2.39

Katust katta kahekordsete (rist) värvi- S

tud valtsidega:
4,914 kg. (12 naela) plekist . +

m? 3.30 2.65
450 [I) 5 0 ) L OOa c4O 255

4:095; 5 105 0.) g
S SN2 — -3.10. 1245

Rippuvaid renne teha ja ülespanna
4,914 kg. (12 naela) plekist D 15 cm.

jm— EBO. 5 140

4,914 kg. (12 naela) plekist D 10 ecm. >
jm- 140 ° 110

Veetorusid teha ja ülespanna
4,914 kg. (12 naela) plekist D 15 cm.

, jm 0 185 ° 160

4,914 kg. (12 naela) plekist D 10 cm.

m 145 135
Eraldi lugeda tulevad:

a) tõru haagid 2ilw
AAs RkL —AD =29

b) käändekoha valtsi tegemine
.

tk. —.30 —.30
c) rippuvate rennide haagid . . tk. —.40 —.40
d) katusepealsete rennide haagid tk. —.380 —.20

Ümargusi trehtreid teha 4,914 kg. plekist
(12 naela)

toru läbimõõt D 15 ecm. Ne u.
Ab D u ÖU

s, Š
DlO e: S

SAKS > 000 160
Korstna otsi katta 4,914 (12 naela) plekiga

j Korsina. «loore u viii tk 04205 3.40

- j
2000

ooi
hkos MOD S 5:25

š Š
SVa at ka s OOD 1050

jA $
S. a k Lo——bs 8.50

» 5
De St w tUkss JASO

Puust või kivist pinde katta 4,914 kg.
plekisat 2000 AAs d Sa

laa S 3 45 ra2O

Plekkatust lahtivõtta korstna läbiviimi-

seks ja ääred kinniteha — 1 koht 5.— 7—

D — diameeter.
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EEEMEE
Katuse aknaid katta tahvli viisi 4,914 kg,. 875 %

plekiga. — jga tahvel.
0 CO/ 0 1. o

425 —83:175
Kandilisi vihmavee torusi teha

GCL3 €D A KS S S NU eK

PSEXE 9 C A V V NJI 4005

Kandilisi trehtreid teha, lihtsamaid . tk. B.—

Kandil. trehtreid teha, keerulisemaid tk.—2s.—

Kapsapeasi ventileerimiseks teha 4,914 kg.
tsingitud plekist: :

)L0 S A AA D abK U dt
D XESE epai A S

VL
NURUD S

I 2260 a s k M A R d

Korstnapühkija luuk teha tsingitud plek. ;
A NNEAT K VUD B S A L

Ua -0

Suitsu ja ventileerimistorusi teha

ilma paika panemata D2O cm. jm 2.80 1.45
D Isaem: -Jm -220 sEAS
DlO-ecm. jm 165 ° I.—

Suitsu- ja ventileerimistorude ülespa-
nemine — ühekordne . . . . jm —.45

kahekordne . . . . jm —.60

Suitsutorudele siibreid teha —
D 20 cm:. ua eet SU 1.60

EXAISvõa 1 Kõh Yõt Ara I.—

D>fo:som 2 r k —.85
Aknaplekke -ja karniisikatteid teha 4,814 kg. tsingi-

tud plekist:
12 ecm. laiad —jm —.95; 46 cm. laiad —jm 2.60

Tõöu
- a va AILOs ABG 11 ö jm 3.10

TB6:
» gin'-EA4S;03 T

i jm 3.75
22

” ” jm 1°60; 81
” ” jm 4'95

20::
“ jm 2.20; Redelilt panek — 26%

? kallim.

VIII Klaassepatööd.

Ruutusi akendesse panna — valtsi jm —.lo— .12

Keskmiselt maksab klaasi-materjal ja töö
kiokikll jaPvVätua

esa
A

U LkL
A! A ads SL)

Vaateakna klaasi paikapanemine suuruse

JALSI LN a a A NA O K > LO— 3022
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IX. Maalritööd.

Lagedelt või seintelt vana värvi maha-

kraapida —cO.l vi j e —.07
Laed ja seinad lubja värviga värvida

2: korda » 2oA SS 1 a 2 —.09
Maja välisseinu lubjavärviga värvida

(2=kordnemaja)u 50 — ..m: —25
Maja välisseinu lubjavärviga värvida

(4-kordne maja). . 5i v s
ma? —.28

Laed liimivärviga värvida ühes krunti-

misega SL. ra SL S2I AN S SS > —lö

Seinad liimivärviga värvida ühes krunti-

misera heledas toönis; . i L m —.15
Laed või seinad papiga (1 rull— 14 m?)

Juüas;s: töö Iga TUI
S A i —.65

Seinu tapetseerida töö iga rull.
. . . . —.40

Märkus: 1 tapeedi rull katab 3,30.
kuni 3,50 m? seina, 1 m? seina tarvitab
0.28—0.33 rulli tapeeti.

Seina tapetseerimine ühes tapeediga,
umbkaudselt tapeeti 0,3 rulli ä —.90 +
töö 03a —6O .0

202
j.O

m2. ambk. —4O
Linoleumit kleepida ühes papiga . . m? —.45 — .6

Linoleumit kleepida ühes papiga ja špah-
teldamisega : Vi 5 2L k l

kt
—BbD L—

Linoleumit kleepida kivipõrandale kitiga
f m 2 1.20

Kummi kleepida kivipõrandale tööandja « j
poolt antud“ Nimisass v

a 2 2.20
Krohv- või puust laed kruntida, špahtel-

dadajä 2X varvida c2t Söamds —.75
Krohv- või puust laed kruntida, špahtel- '

dadaja 3 X värvidasussi
sosti : —.95

Värvitud krohv- või puulaed ettetöötada ;
ja A K VÄEVIdJa ) -0 5 öt SL b D —.25

Värvitud krohv- või puulaed ettetöötada š
ja 2X Värvidas

2110 S ANe
De —.32

Värvitud krohv- või puulaed ettetöötada
JÄTS KUNALVTAA D AA A S A

SS —.56

Uusi põrandaid krüntida 2ci 205 ra —.18
Uusi põrandaid kruntida, špahteldada ja

D KEVALVIJGA
S
i V

Oa
FL —.56
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Uusi põrandaid kruntida, špahteldada ja
> VÄTVIdaA

i Si a s —.75
Vanu põrandaid kruntida, špahteldada ja

T x varvida
OUSU

ds — —.25

Vanu põrandaid ette töötada ja 1X
VARVIAA1 N ADN d S

—.35

Vanu põrandaid ette töötada ja 2X
Varvidaksi A AID A a N —.52

Põrandaid peale värvimist lakeerida m? —.50

Seinu ja lagesi- lakeerida: — .i
m°? —.65

Seinu ja lagesi basaltvärviga värvida m? —.40

Aknaid ja uksi kruntida, špahteldada ja
2X Värvida — valgeks . c . -

m° —.75

heledat tooni . m? —.70
tumedat tooni . m? —.65

Aknaid ja uksi kruntida, špahteldada ja
8X värvida — valgeks

+
.

+
. m? —.95

heledat tooni
. . m? —.90

tumedat tooni
.

m? —.85

Vanad aknad ja uksed ette töötada ja
1 X värvida — valgeks + . . .

m? —.35

: heledat tooni.
.

m? —.32

tumedat tooni .
m?. —.30

Vanad aknad ja uksed ette töötada ja
2 X varvida!”— välgeks <0 00 . m? —.56

; — zDeledab TOONI 2s e —.52

tumedat tooni . m? —.50
Uus maja sein (2 korda kõrge) kruntida,

špahteldada. ja 2X varvida. - . m° —.
70

Uus maja sein (2 korda kõrge) kruntida,
špahteldada ja 3X värvida

. . m? —.85

Vana maja seina kraapida, kruntida,

sSpahteldada ja 2 X vaärvida £. m:* —.65

Vana maja seina kraapida, kruntida,
špahteldada ja 3 X värvida . . m? 89

Vana maja seina ette töötada ja 1X
NATNAdJAL LLL G Aa s

Td2 —.40
Vana maja seina ette töötada ja 2X

VALVAADU A P 0 A N T a a s aa MD —.60

Maja valissema kruntida - 0 2 m? —,20
Uut plekkatust kruntida ja 2X värvida

m? 22—.30
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Vana plekkatust kraapida ja 1 X värvida ;
m? —.30

Vana plekkatust kraapida ja 2 X värvida
m? —.959

Uusi aknaplekke, rennisi ja torusi 2X
VALVIGAD. A L Sk a - Sa JII —.15

Vanu aknaplekke, rennisi ja torusi ette

töötada ja 1 X varvida
/. wm —.15

Vanu aknaplekke, rennisi. ja torusi ette :
töötada ja 2 X varvida;:;

i x s jm —.20

Põrandatelt, ustelt ja akendelt vana värv

mahapõletada: + r i
atans —.15

Põrandard poonida 5L Nb oiii
Cm —.20

Tapeedi liistud, elektri torud j.n.e. vär-

Vlda LS N k ia AA ä a s HPD KD 10 RU

Tapeedi liistud seina panna . . . jm —.05 —.lO

Märkus: Akende pind kasvatatakse, kui värvi-
misele tulevad suve- ning talveraamide mõlemad poo-
led — 2,5 peale. (Mõõt võetakse lengi valtside vahelt.)

X. Pottsepatööd.

Raudahjusid teha ümarikke ühes uksega, 3 järku
kõrged, jala peal.

Läbimõõt: 53cm 62cm 71cm Ssocm 89cm 100cm

Hind:
..

50.— 60.—. 75.— 95.— . 120.— 140.—

Pottahjusid teha ühes uksega ja tarviliste siibritega.

Nurkahjusid teha ühes uksega ja tarviliste siibritega.

! Suurus l Punastest |Värvilistest ) Valgetest l| Cm
p OLLI dest

90x 90x 254I 140.— l 270.— l 3.50.—

| 90 X 105X 280| . 150.— 290.— 3.80.—

l Suurus pottides | Punastest [ ngärvilistest I Valgetest '
| nürkade vahel pottidest. 3x8=75x200] 100. | 150 190.—

| 4X9=90X280| 110.— | = 188.— 250.—
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hinnale- Kamina tegemine ahju sisse. Hariliku ahju hinnale
tuleb juure lisada:

Materjalide all on mõeldud metallosad: rest, ääre-
raud j-n. e.

Mene'ahi teha 90 X 105 X 250;. pliita
plaat 2 auguga:
1 praeahjuga punastest pottidest tÖk. 160.—

š
värvilistest 3 a 265.—

D valgetest $ ki Ks 350.—

Väike pliita teha 75 X 105 X 75, plaat
2 auguga:
1 praeahjuga punastest pottidest tk. 75.—

Soe sein 4 X 8 potti nurkade vahel teha: š
- SUUTUS T70X25X225

punastest pottidest tk. 52.—

: värvilistest š tk. 120.—

i valgetest 2 tk. 150.-—
Soe sein teha 5X 8 potti nurkade vahel ~

suurus 90X25X225
j punastest pottidest tk. 70.-—

: värvilistest S tk. 127.—

valgetest Ž
tk. 160.—

Pliita seinale asetada glasuuritud potte
20 tk lisamind > värvilist

70 kht. B.—

Valgeld ju Ana 16.—
Keskmine pliita teha valgetest pottidest

0,8 X 1,8 X 0,75 2 praeahjuga, sooja
KapT ja veekatlasaju

15
N

7
VESUSSO.—4OO.—

: Mäterjal!! .i I 50.— ll AA 'l Töö S v0 [ 70 .ALA
K : S ] 0 | 480 l

XI. Veevarustuse ja kanalisatsiooni tööd.

Emailleeritud vann ühes ära- ja ülejook-
su torudega ülesseada komplekt . tk. 130.—

Vanniahi ühes armatuuriga . .
. tk 145.—

Nea SESAMISPALATEL 52 a i TLOrE



86

Duss: metallvooliküga. - > 42 .i
[ 5

EFäjans Dbidet
0 i A L

sbkKu 150.—
Malmklosett ühes malmkastiga kompl. tk. 45.—

Fajansklosett ühes paagiga, millel vood-
5

TIKS VASKPIEKK — 5 ki at iks 60.—

Porandatrapp 20 X 20%m.
s. 5i stk. 6.—

»
30x0 vecm s 2 r

tiks 15.—

Vasktrapp vannitoa jaoks D 10 cm. tk. 10.—

Boiler, mahutusega 300 Lit., suurus

D 65 X 100 ühes pudelitega ja torusti-

kuga Kõnipl si s Aa N Uki 250 800

Pesulaud fajansist ühes armatuuriga ülesseada:

Solgiveekaus, ümarik, restiga ühes arma-

tuuriga SL S 0 S PSÜ A S NLR — 20.—
Solgiveekaus, kandiline, restiga ühes

armatuutiga 9048 0i
ksstki 25.—

Solgiveekaus, kandiline, restiga ühes

armatuüuriga 38x3 . ct li
u.tki 30.—

Solgiveekaus, kandiline, korgiga ühes .

armatuuriga. 58X IPSO ki ta ike 33.—

Kahepoolega loputuslaud puust, sees-

poolt tsingitud plekiga vooderdatud,
ülejooksu torudega ; š

suurus 50X60X25 em. tk 90.—

Seesama, kuid seespoolt vaskplekiga voo-

derdatud ii jia St e U 130.—

Kanalisatsiooni torude paikapanemine
ühes mullatööga harilikul sügavusel
t mtri); ilma tõrudeta':

Li .ga 1.60—1.80

Seesama ühes torudega:

Suurus “ 25 X 48 I 38 X 50 ' 45 X 63 l 56 X 76

Hind l 95.— ' 26. ' 45.— 1 105
; 65:—2 90.—

Toru läbimõõt kTsement torul Šamott toru! Malmtoru

D 5-cm jm — — 6:30

D 10 °ecm--jm 3.— : 5.80 9.50

D'15 cm jm 3.90 7.30 14.—

D 22 cm jm 4.20 10.50 | =



87

Kontrollkaev ühes malmkaanega D 92 cm.

(36*) ühes mullatööga ja torude I
s Uhendamisega cs L sdi —

tk: 45.—

Kottkaev ühes malmkaanega D 92 cm.

(36) ühes mullatööga ja torude

ühendamisega 250 i Ati s
1i 53.—

Tsingitud raudtoru ühes ühendustega monteerida:

Ventiilide monteerimine :

Mäjasiibet kõrmmipli c> ii ta tke 20.—

'—TOE läbi- | 4" | jr] 1" |134" [1" |184" ] o" ]
ibööl ont | 12 | 4 | 20 | 39 | 38 | 45 | 50

> j- mn. hind | 1.85| 2.15| 2.80| 3.50| 4.20| 4.70| 5.20'

Lähimõõt 1/ | 3J4N L 1l/4" | 13" 21 !
mm 120 19 | 2. | 39 | 58 ] 50

Ühe jooksva
l meetri hind 3.60 | 4.80 | 5.60 | 7.80 | 9.30 | 10.60

XI. Elektrivalgustuse tööd

Valgustuspunkt Bergmann torus krohvi

peal S A N S A O t 6.50—9.—

Valgustuspunkt Kuulotraadiga krohvi

peal AU a A lis L UKS 6.— B.—

Valgustuspunkt krohvi all torudes tk. 7.50—12.—

Grupipunktid SSa| Var e e NURU SS (lISA

Nekslisd: panktid r 252 oti . - tk->lOO% lisa

Mõõtja tahvel ühes kaitsetega ilma voo-

lumõõtjata, sisseseade juures kuni
20 Vald. pkii 7 t es

tki 5.— 16.50

Seesama, sisseseade juures kuni i
40 valg pKti o sei L

itk. 38.—

Magistraaljuhed 2 vaasiga kuni
29 EVAISE PR A 1.50

Magistraaljuhed 3 vaasiga kuni /
ö0 valgs pkt. —. t SD 2.—

Magistraaljuhed 3 vaasiga kuni

L 0 vale (pkü 2tti a ares -J 3.20
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XII. Keskküte.

Umbkaudsed andmed keskkütte seadete hindade

; kalkuleerimiseks.

Soojavee keskküte vastavalt hoone konst-
ruktsioonile (puu, telliskivi, paekivi),
suuremates hoonetes iga õhuruumi m? 3 3.15—3.50

Või hoone mahu (seinad ja laed kaasaar-

V Va) S l K A SA ei 1.5)0—2.10
NÕi Pro KOVi A i S A AAG —— 13

W*'Wé*š
SS

Tunni jooksul sõojuse |

seubatun mt[a 9] Sõltu |
Šgz

T I AEOST |3m kubas

ŠEšl K Cal/h | obt | kšh?al
Kuni 5000| 50 | Kuni 75000] 30 k

5000—10000 | 60 | 75000—160000| — 27 162 |
10000—20000 | 65 |160000—310000] 24.| 15,6 —
20000—50000 | 70 |310000—770000] — 22 15,4 |
50000 jarohkem| 75 |770000 jarohkem| — 20 15.0. |

Ehitusmaterjalide tarve.

Paekivimüür. 1 m* paekivimüüri nõuab 1,25 kuni

1,3 m? reeglipäraselt paigaleasetatud kive ja 0,33 kuni

0,36 m? segu. Kaotsiminekuks peab arvama lisasegu
3% kuni 5%. :

Telliskivimüür. Keskmine telliskivi suurus 9%X
x4%/X2Z%%%s tolli = 25X12X7 sm., kaaluga 3,0—3,25 kg
ehk 7—3 naela. Horitsontaal-liited tehtakse 12,5 mm.

= 4)8“ ja vertikaal-liited 10 mm. = 3/8”. Müür sar-

nasest kivist 8 kivikihi juures on 66 cem = 26 kõrge
ja omab järgmise paksuse:

1 kivi = 12 em ehk 5 tolli.

1
” I: 25

” ”
10

3”
I]/2

29
A3B

” 3”
15

”

2
»» Es= 51

39 ”
20

37

1 m 3 telliskivimüüri sisaldab 355 telliskivi ja 0,26 m*

segu. Purunemiseks ja kaotsiminekuks tuleb head
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sorti teiliskivi arvata 3%, halvemat 5—8%; segu kaot-

siminekuks 38—5%.

1000 teliiskivi müürimiseks on tarvis 0,74 m? segu
+ 8 kuni 5% kaotsiminekuks.

Lubi. 1 m* kustutatud lupja nõuab 0,6 m* kus-
tutamata lupja kaaluga 480 kg.

1 m* kustutatud lubjatainast kaalub — 1300 kg.
1 m? kustutatud lubjapulbrit kaalub — 700 kg.

: i
H. Dieck'i järele annab: ;

1 ruumiosa lupja ja 3 ruumiosa liiva —

3,2 ruumiosa segu.
1 ruumiosa lupja ja 2 ruumiosa liiva — :

2,4 ruumiosa segu.

1 m? segu 1:3 nõuab 1,00 m? liiva, 330 lit. kus-

tutatud lupja ehk 198 lit. = 159 kg põlet. lupja ja
200 1 vett.

Portlandtsement. Üks tünn portlandtsementi si-

saldab 90—94-liitrilise mahu juures 130—135 lit. lah-

tist massi, omab nettokaalu — 170 kg. 100 liitert port-
landtsementi- kaalub 100—130, keskmiselt 120 kg.
Ainete hulgast, mida vajatakse Im*“% segu valmista-

misel, annab pildi järgnev tabel:

Nimetus 1%21 Segu m3 i
SLA HAD NA APRÕI AAK PUD ULUL LD AALD 1r

1m? massiivset telliskivimüüri sisaldab 1348; 0.28 l
1 m? 12 kivi paks. telliskivimüüri

E
48 0,035

TnE t : : 96 0.070
1m212

ž =
814410 105

Tm22
. :

» >> |192 0.140
Im2f

> ,
4 »

240/ 0175
mssli Ž š 288“ 0210
1m23Va

, ) : »
— [836!0,245

1 m? telliskiviseina liidete fuugimine . . — | 0,005
1 m? kelluga visatud krohvi nõuab . . .

— 0,013
1 m? harilikku krohvi 1,5 cm paksuses . — l 0,017
1m2

ž 2
SL0 ci — | 0,020

1 m? laekrohvi mattide peal . . . . . .|—0,020—30
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Betoon. Üksikute ainete hulk mitmesugustes segudes.

Näidatud liiva, killustiku ja kruusa hulgale tuleb
kaotsimiiekuks lisada juurde 10—15%.

Segu ruumiosades 1 m? segu nõuab

SEl Li qubJa .IAnnab Tsemefltl L11val Põl?t—i Vettee'L“V'tamas V sega i | ab LS V Git

] ] ,

12 = 0,534 2,21| 642 906 = , 240
] | 912 — |062 2601 585 962 — | 240
159 — 0,64( 2021 486 1.020| 2 | 20

1 i 4 — NÕSAL 5681 385%.] 1128 = I 217

15 . — |106 448] 317 |1U5] —| 2%

1551 0,6 113 6984 20 950| 46 | 246 [
jui l 6 1,0 l 1,4| 6,48 | 220 92s! j41 16

j81161 16. 8581 120 .| 960 6. 19 Il 110 | 2.00 17 918 | 155 | 10901 105 1 185

( Segu hektoliitrites 1 m? tamp-betooni nõuab l
: Tse- +. l | Killus-1 Tse- iiv/

K Kll-lus- Annab ment Liiv |Kruus'
tiklme“tkLuV! TUUS) tik | segu kg ); Eit: l Dit: l Lit. ž

] | | j
A [3 41 — 1õ440] 218 | 450 | 900 R |

PI 31 6 1, | 665] 210 | 450 1 90 l S
II oa - BO] —1. 8851 J58 1 450 |900i

L T-G JJ0vl LV Aos 198 | 450 1 900 —— )
rb o jl| 34 5651 2051 000 | —0 900

KLSa 4 500] 280 600 | | 90

|ä] 4 |0— | 56| 6.50] 215.1 600 | > -00 'KLS UO L 5| 885] 168% ] 60047.. 900
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Ehitusmaterjalid.

Ehitusmaterjalid — nagu loodus neid -meile
annab — on anorgaanilise või orgaanilise päritoluga.
Anorgaanilised materjalid kuuluvad kas maamuldade,
kivide või metallide hulka. Materjaliks orgaanilise
päritoluga on peaasjalikult puu. Peab tähendama, et
tehnika siirdub üldiselt materjalide homogeniseerumi-
sele, mis kõrvaldab ehitustehnikast juhuslikuse ele-

mendi.

I. Ehitusmaterjalid Õrgaanilise päritoluga.

1. Looduslikud kivid ja mullad.

Vanematest angumisollustest, mis maakera koore

tekkimise juures sündinud, tarvitatakse ehitusmater-

jalina graniiti. Lugupeetud materjal monumen-

taal-arhitektuuris ja väga püsiv. (Graniidile sarnased

oNn S TEDTIET, dLO TFIt, ddabaas (Labradož),
gabbroo ja porfiir. Hilisemad angumisollused
enamisti poorilise ehitusega on: trahiit, basalt,
vahukivi (bimskivi), laava ja teised.

Kristallilise tahvelkivi moodustavad ürgaja mäed.

Nimetada võiks gneissi, kiltkivi, serpen-
tiini (ashest). Suuremalt jaolt ebailmastiku-

kindlad. : : j
Kristallilised ladekivid, nagu: lubjakivi, mar-

mor, dolomiit ja gips on ehitusliselt väga täht-

sad kivid, olgugi, et pole väga ilmastiku-, tule-. ja
hapetekindlad. Ilmastikukindlus lubjakivil on tihe-

duse tõttu kaunis hea, marmoril keskmine.

Klastilised kivid, mis teiste kivide puruollustest
mingi sideaine abil vormeerunud, nagu: Tuff (auk-
line lubjakivi), savi, tahvelkivi, liivakivi.

Ilmastikukindlus vahelduv, sideainest oleneb.

Vastupidavuse kindlustamine. Et kivi vastupidava-
maks muuta ilmastiku, sademete ning käsnastumise—
ja sammaldumise vastu, püütakse loodus-kividel kao-

tada poorsust, — linaõli-, õlivärvide-, tõrva-,
asfaldi- ja vesiklaasi — ülevõõpamisega. Need



92

on abinõud, mis kivi ainult mõned aastad kaitsevad. Pa-

remaks vastupidavuse kindlustajaks marmorile, gipsile
ja liivakivile lubjase sideainega ning ka tsemendile ja
terrakottidele on ülevõõpamine Kessleri poolt leiutatud
Fluo-silikaatidega. (Alumiinium-, magneesium-
ehk tsinkfluaadid.) Fluaat-laht muutub ülevõõpamisel
ise kivimassiks, kusjuures tekivad peaasjalikult vilgu-
kivi, mis lahtised osakesed seob. Selle läbi saab kivi suu-

rema vastupidavuse ilmastiku mõjudele kui ka sammel-

dumise ja käsnastumise vastu, sest et fluo-silikaadid
rikroorganisme tekkida ei lase. Ka ei muutu fluo-

teeritud kivide värv ega ka struktuur silmnähtavalt.
Liivakivide, põletatud kivide ja tsemenditööde katmi-

seks võib edukalt tarvitada ka Hartmann'i poolt tar-
vitusele võetud Testaliini. See koosneb kahest

veeselgest vedelikust, milliseid üksteise järele kuni
pinna täieliku läbiimbumiseni tarvitatakse. Üks vede-

likkudest saadakse õliseebi lehelislahust ja teine äädi-

kahapu savimulla lahust.
Mõlemate vedelikkude vastastikuse mõjumise tõttu

eraldub kindel õlihappe savimuld, milline pealispinna
tihedust suurendab ja vett ärakiskuva omadusega
kivisse niiskuse imbumise ära hoiab.

2. Kunstlikud kivid.

a) Põletatud kivid ja savisaadused.

Tooresainena tarvitatakse savi suurema või vähema

hulga liiva juurdelisamisega, milline liiv tuulutamise,
uhtumise ja puhastamise läbi igasugustest kahjuliku-
dest kõrvalainetest (väävelkruus, lubjakivi tükid)
vabastatakse peale korralikku segamist. Mass vor-

mitakse niiskes olekus kas käsitsi või masinate abil
kivideks. Masinate kaasabil saadakse tihedamad kivid

ja mitmesugused vormikivid (torud ja katusekivid).
Õhus kuivatatud kivid põletatakse suurema tiheduse,
kõvaduse ja vastupidavuse saamiseks välja — või
ringahjudes. ž

Harilikud müüritelliskivid eraldatakse headuse järele
kolme sorti: 1) nõrkpõletus-telliskivid —

survetugevusega 100—200 kg/cm? — siseseintele ja. nõr-

gematele ehitusosadele, 2) keskpõletus-tellis-
kivid — sarvetugevusega 200—300 ke/cm? ja kõr-
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gepõletus-telliskivid üle 300 kg/em?* surve-

tugevusega — tugevamatele konstruktsioonidele. Hea

keskpõletuse telliskivi peab haamri löögi all helisema,
tihe, teravservaline ja vaba olema lubjast, kivitüki-
kestest ja igasugustest kõrvalainetest, mitte rohkem

kui 17% vett sisaldama, mitte tumestuma ega pi-
kaldase külma ning niiskuse mõjude tõttu puru-

nema. Telliskivi pikkus harilikult on kahekordne

laäus F 10 kuni 15 mm. Vene normaal for-

mäaat — 6x3 Xll4 1 versoki —. 2667 X133,8 X .6,67
mm. Riia kivid omavad väga mitmesuguse suuruse,

kusjuures keskmiseks võiks pidada 9°/s X45%/sX25/4
tolli = 250 X 120X7O mm. Saksa formaat õn 250 X
120 X 65 mmi. ja 285x 135 XBS :mm. vAustria for-

maat 290 X 140 X 65 mm. -

Poorsete täiskivide valmistamisel lisatakse savile

juurdekolmandik kuni pool saepuru, koksimulda v.m.m.

Kandejõud umbes pool nõrkpõletus-telliskivi kandejõust.
Tarvitatakse kergete ehitusosade müürimisel.

Õõneskivid prisma- või tsilindritaoliste õõnsustega
pikki- või põikikivi. Tugevus-poorsete telliskivide tu-

egevusest suurem. Tarvitatakse isolatsiooniks.

Välisvoodri kivid. Hästi vormitud, teravserva-

lised, siledate pindadega ja puhtavärvilised. Veidi

suuremad kui müüri-telliskivid (Saksa formaat 252 X
122 X69 mm.) Mõnikord kaetakse neid ka glasuuriga.

Vormikivid (karniisi- profiil- ja võlvikivid) põleta-
takse väga mitmesugustes kujudes ja vormides, kuid

hariliku telliskiviga sobivates suurustes.

Terrakotta — pehmest savist põletatud skulptuurid
ja ka vormikivid, kusjuures savi põletamisel omandab

ühetoonilise puhta värvi. Valmistatakse gipsvormides.
Saviplaadid — mitmesuguste värvidega värvitud,

seina- ja »põrandakivid, põletatud pehmest . savist.

(Metlaechi plaadid.)
Klinker — lupjasisaldavast savist hästipõletatud

telliskivi. On kõva, tihe, ei sisalda vett ja müüri-

takse ainult tsementseguga. »Survetugevus keskmiselt
400 kg/cm?. A

Šamottkivid — tulekindlad ja sulamatud tulekind-
last savist kõrge temperatuuri juures põletatud kivid.

Väga tihe ja kõva kivi. Müüritakse tulekindla saviga.
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Siia kuuluvad ka Dinasskivid (peaaegu puhas
kvarts), Bauxit- ja teised puhta savisisaldavusega
kivid.

Ahjupotid — õigenurksed, siledapinnalised ja seest

õõnsad, käsitsi või masinaga savist vormitud ja põ-
letatud kivid. Glasuuritud pinnaga tehtakse neid mit-

mevärvilisi. Harilikude ahjupottide mõõt: 18 X 27 cm.

ja 20 X.23 em (n. n Berliini formaat.)

Katuse-telliskivid. Siledapinnalised-, valtsiga-,
õõnes- ja panntelliskivid valmistatakse paremast
savist, mõnikord mitmesugustes värvides glasuuritud
või sooja tõrvaga läbiimbutatud. «Saksa katusekivide

normaal formaat on 365 X 155 X 12 mm. ja 200 XIIS
Xl2 mm. Katuseharjade ja tippude katmiseks tarvi-

tatakse õõnestelliskive. Hollandi katusekivide ehk pan-
nide pikkus on 340—400 mm., laius 240—300 mm. ja
paksus 12—18 mm. Soonilised katusekivid on for-

maadi poolest suuremad, pikad 330—400 mm. ja laiad

200 mm.

Savitorud tehtakse vedelikude juhtimiseks läbimõõ-
duga 2,3, 4; 5,6, 9, 12 tolli ja rohkem. Kanalisat-
siooni tööde juures tarvitatakse glasuuritud torusid.

b) Põletamata kivid.

Savikivid (õhutelliskivid). Niiskest savist vormitud

ja õhu käes kuivatatud. Müürimiseks tarvitatakse

savisegu. . Tugevus väikene; niiskuse eest peab hoidma.

Lubja-liivakivid (silikaatkivid) saadakse liiva (93
kuni 90%) ja lubja (7—10%) segamisel, milline segu
vormi pressitakse ja aurusurve all, vettsisaldavate

lubjasilikaatide tekkimisel, kõvaks müuutub. Surve-

tegevus on neil 140—240 kg/cm?, nii et rad harilik-

kude telliskivide kõrval hea lisamaterjalina figureeri-
vad ja ka mitte vähem vastupidavad ja tule- ning
külmakindlad pole.

Tsement-kivid valmistatakse kruusast ja tsemendist.

Lubia-šlakkkivid.. Jäme kõrgahju šlakk segatakse
kustutatud lubjaga, pressitakse vormidesse ja kuiva-
tatakse õhus. Tugevus suureneb kuivamise aja pik-
kusega ja võrdub umbes heale telliskivile. Poorsemad
kui telliskivid.. Külma- ja tulekindlad.
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Gipsiplaate — mitmesugustes suurustes ja paksu-
ses valmistatud — tarvitatakse skelett konstruktsioo-

nide täitmiseks kui tulekindlat ja halba heli- ning
soojuse edasiandjat materjali. —

Magneesia-kunstkivid. Söehappe magneesium (Mag-
nesiit) põletatult on väga sarnane põletatud lubjale.
Põletatult ja veega segatult tardub pea, 8380% kloor-

magneesiumi lisandusega annab ta sSorel-tsemendi.
See on sideabinõu suure tugevusega, valget värvi,
millisele võib kõrvalaineid juurde lisada. Lisaainetena

tarvitatakse siin kvartsliiva, saepuru, lubjakivi jahu
j.n.e., mis võimalikult peeneks jahvatatakse. siia

kuulub ka ksüloliit, milline koosneb saepurust
põletatud magnesiidist ja kloormagneesiumist ning
on müügil plaatide kujul suuruses 1,5 m? ja paksuses
10—26 mm. Mitmevärviline, väliselt tihe, ilmastiku-

ja tulekindel, söestub ainult kõrgel põlemiskraadil.
Tarvitatakse põrandate ja seinte katmiseks, laseb end

nagu kõva puu «ümbertöötada, kergesti ka puu-

ja tsementalustele kinnitatav. Kinnitamiseks on mass,
mis koosneb kriidist, liivast ja vesiklaasist. Omadus-
telt- sarnased: on Torgament, Papüroliit,
Dielool, Xylopaal Terraliit, Fama ja tei-

sed, millised kõik kindlale ja kuivale aluspinnale kin-

nitatavad ja tulekindla, sooja ning tolmuta põranda
katte moodustavad.

Põlevkivi tuhast valmistatud kivid. Katsed on näi-

danud, et ülalmainitud materjalist ilma juurdelisan-
dusteta ehituskive võib valmistada Nende valmistamine
põhjeneb silikaatkivi valmistamise meetodile. Nimelt
saab tuhk mitmekordselt jahvatatud, vee ja auruga
niisutatud ja pressitud 100 kg/cm? surve all. Peale

selle sünnib kõvenemine aurusurve all.

3. Klaas.

o Anorgaanilise päritoluga ehitusmaterjalide homo-
geniseerimise tippsaavutusena võib pidada klaasi.

Klaas on ränihappe kaaliumi või naatriumi ja räni-
happe lubja või tina keemiline ühendus, mis saadud

sulatamise teel ja millesse on segatud värvilisi ehk

värvituid metalloksüüde. »Klaas on kristallitu, läbi-

paistev, habras, vee- ja õhukindel ning ilmastikule
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hästi vastupidav aine. Palavuses on ta taignasarnane
ja pehme ning laseb end kergesti valada ja puhuda.
Tarvitatavad klaasi liigid on järgmised:

1. Valatud tfooresklaas sileda või lainetaolise pin-
naga, tarvitatakse põranda- või laeavauste katteks.

Esimesel juhusel tarvitatakse tahvleid 5 mm. paksu-
ses, kuna põranda avaustel klaasi paksus avause suu-

rusest olenedes ulatab 20—30 mm. ja rohkem. ;
2. Peegliklaas valatakse puhtamast ja tinasisalda-

vast tooresklaasist ning tasandatakse ja poleeritakse
siis mõlematelt külgedelt. 4—B mm. paksuses tarwi-

tatakse sarnast klaasi vaateakende jaoks.
3. Aknaklaas on harilikult müügil 4/4, 6/4, 8/4 ehk

ühekordse, poolteistkordse ja kahekordse klaasina. Ni-

metatud arvud tähendavad klaasi paksuse mõõte 2,
3 ja 4 mm. :

Harilik akraklaas ilmub müügile kastides, millised

sisaldavad 20 pakki klaasi. Iga pakk sisaldab I—so

ruutu. Headuse järele jaotatakse klaas I, II ja 111
sorti või valgeks, poolvalgeks ja roheliseks klaasiks.

Nimetatud »värvide kindlakstegemiseks paigutatakse
klaas valgele paberile ja võrreldakse selle värvi paneri
valgega. Halvalt väljatöötatud klaas omab pinnal
konarusi ja kühmusi, mistõttu nähtavad asjad näivad
moonutatuina, on muutlik õhu ja vihma käes ning
muutub soojuses tuhmiks. Üldse peab klaasi õhukui-

vas ruumis hoidma. Hea klaasi peale ei mõju kanged
happed ega lehelised, ainult fluorvesinik hävitab iga
klaasi.

Järvakandi vabrik valmistab tahvelklaasi 3 kuni
10 mm. paksuses, ja kuni 1.500 mm. laiuses. (Pikkused
tellimise järgi.) j : jä

Erilisteks otstarveteks, näiteks ukseklaasideks, mis

osaliselt ehk täielikult läbipaistmatud peavad olema,
kuid siiski valgust läbi peavad laskma, muudetakse

harilik aknaklaas tuhmiks (fluorvesiniku abil). Vär-

vilisi klaase valmistatakse. mitmesuguste metall-

oksüüdide abil, kusjuures kas kogu klaasi mass, või
ainult väline pind värviliseks muudetakse.

4. Katedraal-klaas on valatud, 2—3 mm. paksune,
sileda või lainetaolise pinnaga värviline tooresklaas.

Veidi läbipaistev, kuid mitte tuhm ja tarvitatakse
kirikute ning elumajade akende klaasimiseks. Sarnane
on ka opaal-klaas.
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Aknaklaasi mõõdud.

5. JTraatklaas on varustatud roostevaba — traa-

dist võrguga, milline sellele klaasile erilise tuge-
vuse annab. Harilikult B—6o mm. paksuses on ta
tulekindel. Tarvitatakse igasuguste tugevate klaasi-
miste juures põrandates ja tulimüürides. On mitte-
lõigatav klaas, selle tõttu tuleb tellida täpse mõõdu

järele.
6.. Luxfer-prismid on paksud klaasid, mille pinda-

dele on vormitud prismataolised kühmud, millised val-

guskiiri lahutavad ja jaotavad. Sarnast klaasi tarvi-
tatakse pimedate ruumide valgustamiseks.

I Nelinurksed

Kuulurorr)
5 elkkor ja Kob t Kop jea jAona

klšäns—l g(L)lS lLalui1 gus lLaxus H g%s bLalusH guš (Lalus kaläis
Inglise tolli ]W Inglise tolli | Inglise tolli | Inglise tolli

1: 142 35 451!/2|311/2/ 49 28 1|521/2 28 18

1 |404 |31/2 4512|281/4| 503/4|241/2/ 5212 24121 23

2 1381/2| 30 42 281/4 451/2| 2412151 |23 28

3 |312|30 331/4|28 38!/2 241246 |191 36

l 4 129 |264 302/ 24236 |22V3.4212 1912] 40

5 |26°/4|241/2| 30 23 35 12 401/2.1712] 50

6 |251/2|231/4| 271/4| 21 993 191/4 383/4 163/41 60

7 1232 212126 |193/1/30V4| 17V2 352 15 70

8 |2921/2 202 241/2| 181/21 281/2|261/2 33Wa 14 80

9 |212 1934 231/4| 174/2//26%/4| 153428 14 90

10 |121 181/2| 221/2|17 25 15 —| —|100
11 1193/4| 17%/2| 201/2| 164/211231/2|14 —| —| 110

12 119 1162 1934 1542/2334| 1342 —| —| 120

13 VISI2 5319 |145 —
| — I l

14 117421/ 15 181/2 | 14 — — || —|—|140
161 16 14 ] —1 D — F T60

18 SIH5%)4] 15l | A D 1— 1480
20 ia 190 — o

l A
A 0Ö

22 |114 124 — — — — || —|—| 220
24 |113Wa 112 — — — — || —|—| 240

30 1124| 10 A ——1300

20 4 jaa es = je —l — 1400
50Y TõHailissüli — | ]| B | 4506

Harilik paksus 1,9—2,2 mm.
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Luxfer-klaasraudbetooni — konstruktsioon koosneb
klaas-prismidest raudbetoon ribide vahel. Kõige parem
konstruktsioon laevalgustustele, sissesõitudele, valgus-
tushoovidele ja klaasseintele. — ;

7. Klaas-ehituskivid — Faleonnier süsteemilised —

on õõnsad klaaskehad sarnasel kujul, milliseid ilma

vaheruumita üksteise külge võib liita. Valgust läbi-

laskvad, kuid mitte läbipaistvad, halvad soojuse ja
heli edasiandjad. Tarvitatakse triiphoonete-, talve-

aedade-, verandade-, vabrikuhoonete- ja laevalgustuste
ehitamisel. Müüritakse harilikult lahjendatud tse-

mendiseguga.
8. Elektrlüüt-klaasi tarvitatakse valgusavauste

tulikindliaks kaitseks. Koosneb 10 XlO cm. suurus-

test klaasplaatidest, millised siledate vaskribadega
eraldatud on. Klaas asetatakse galvaanilisel teel .teh-

tud vulstide vahele. ;

9. Vesiklaas on ränihapu kaalium või naatrium.

Kõvas. olekus sarnaneb värvitule ehk veidi värvilisele,
läbipaistvale klaasile, on õhu käes muutmatu ja rabe.

Keevas vees sulab ja muutub ta paksuks, õliseks vede-

likuks, milline kergesti õhu süsihappega ühineb.

Sellepärast tuleb teda hoida kinnises nõus. Harilikult

tarvitatakse odavat naatriumi vesiklaasi, milline on

müügil 33, 40 ja 66 kraadilisena ja tarvitatakse tule-
kindlaks katteks puule ja papile ning ka kaitseks

käsnastumise või ussitamise vastu. Samuti tarvitatakse
teda värske lubja ja tsemendi müürituse ülevõõpa-
miseks, kaitseks niiskuse eest ning ka kittimise ots-

tarbeks. :

4. Segud.

Tehtakse vahet õhu- ja veesegude vahel. Esime-
sed tarduvad ainult õhus, teised õhus ja ka vees.

a) Õhus tarduvad segud.

Savisegu koosneb pehmest, sitkest savist, millele
juurde segatakse sõklaid, haganaid, karvu j.n.e. Kui-
vab pikkamööda ja on ainult seal tarvitatav, kus ta

niiskuse eest kaitstud on. "Tulekindel, mille tõttu

laialdaselt tarvitatav.

Lubjasegu. Savi- ja liivavaba lubjakivi põletami-
sel ja põletatud lubja kustutamisel saadakse lubja
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hüdraat pulbri näol, lubjapudruna ehk rohke vee sisal-
davuse tõttu lubjapiimana. Kustutamisel läheb lubi
soojaks ja hakkab keema ning paisub tugevalt, kus-

juures lahja lubi paisub 1%—2-kordseks, kangem. lubi

2—3%-kordseks. Segu valmistamiseks tuleb võtta

keskmises terasuuruses liiv, milline savist ja igasugu
orgaanilistest jätistest vaba ja segada sarnase hulga
lubjapudruga, et see liivaterade tühja vaheruumi täie-

likult täidab. Hea seguliiv, milles igas suuruses liiva-
teri leidub, sisaldab 38%—40% tühja ruumi. sSegu
ainete vahekord. mahtosades on: krohvsegul 1.:2, müü-

risegul 1:3—1:4. Krohvsegule lisatakse juurde hari-

likult ka gipsi. Hea lubjasegu peab sisaldama. vähe-

malt 10% etslupja, s. o. 138% kuiva lubjahüdraati.
Tardumine või kõvenemine sünnib õhu sõehappega
ühinemisel. See muudab segus oleva lubjapiima kris-

talliliseks süsihappe lubjaks, milline kõik sisemised
osad ühendab. sSee areng võib aastaid kesta. Niiske-
test kividest valmistatud müür on vähese tugevusega.
Kunstliku soojusega kiirelt kuivatatud segu puruneb
ja praguneb. Lubjasegu survetugevus on 238-päevase
tardumise järele umbes 15 kg/cm2.

Lisandused, mis sisaldavad ränihappeid (vulkaani-
lised produktid) tõstavad suurel määral segu tardu-

misvõimet, samuti ka portland-tsemendi lisandus, mis

segu ja ühtlasi ka müüri tugevust suurendab.

Gipsisegu. Kuumuses 120—130° C. kaotab gipsi-
kivi osa oma kristallveest ning peeneks jahvatatult
seguneb veega kõvaks massiks, seejuures paisudes ja
veega keemiliselt ühinedes. See on n.n. krohv või

skulptuurgips. Teda tarvitatakse seal, kus pole
vajalik ilmastiku- ja veekindlus. Põleb gips 800—

1000° C. juures, muutub siis tihedaks ja raskeks ja
veega segades kuivab pikkamööda õige kõvaks
massiks. See on n.n. põranda- või müürigips,
millist tarvitatakse põrandate ja seinte valmistami-
seks. On kaunis ilmastikukindel. Krohvgips koosneb
3 mahtosast lubjast, 1 osast gipsist ja 4% osast puh-
tast peenikesest liivast ehk 2 osast gipsist ning 1 osast
liivast (lubjata).

Põlevkivi tuhk. Laboratooriumi kuuliveskis pee-
nendatud tuhk on andnud õige suure siduvuse, nimelt
vastupanu kiskumisele B—ls kg/cm?2. 1924. aastal
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ehitati Kohtlasse paekivist niiviisi peenendatud tuhase-

guga kaks kahekordist ja 1 kolmekordne elumaja.

Kunstmarmor 2 cm. paksuse aluskrohvi peale gip-
sist, liivast ja liimist kantakse mitmevärvilised —

alabaster gipsist, liimist ja värviollustest — pallike-
sed. Pritsituna mingisuguse üldvärviga hööveldatakse
pind siledaks ja šleifitakse peale selle bimsteiniga kuni

8 korda.

Stucco lustro. Hariliku lubja-liiva segust alus-
krohvi peale kantakse umbes 6 mm. paksune kord
marmori-lubja ning värvi segu. Peale selle triigitakse
pinda palavate triikraudadega ja kaetakse pind ter-

pentiini sees sulatatud vahaga.

b) Vees tarduvad segud.

Hüdrauline lubjasegu saadakse savisisaldavast lub-

jast põletamise teel sulamispiirini ning saadud aine

jahvatamisel pulbriks. Vahekord liivaga segu val-

mistamisel väga mitmesugune. Tardub süsinikuga,
osalt ka veega ühinemisel.- ;

Lubjasegu hüdrauliste lisandustega. Siia hulka kuu-
luvad loomulikud või kunstlikud savimulla silikaadid,
millised tolmusarnases seisukorras lubjasegule juurde-
lisamisel viimasele hüdraulised omadused annavad.

Loomulikkude lisanduste hulka kuuluvad: Puzzo-

lanmuld (Itaalias),), Santorinmuld (Kreeka-
maal); kunstlikkude hulka: telliskivijahu, kõrgeahju-
šlakid j.n.e.

Romantsement saadakse savirikkast lubjamul-
last põletamise teel ehk dolomiit merglist kuumenda-
misel sulamispiirini, milline saadus mehaanilisel teel

jahusarnaselt peeneks tehtakse.

Portlandtsement saadakse savirikka lubjamergli
põletamisel ehk kunstlikult savi- ja lubjarikaste ma-

terjalide keemilisel kuumutamisel ja puhastamisel.
On tähtsam hüdrauline sideaine. Keemiline koos-
seis on: 60% lupja, 23% ränihappeid, 7,5% savimulda,
3,,0% rauaoksüüdi. Tarviduse korral, vastavait

tehnilistele vajadustele, võib tsemendile juurde lisada
2% võõraid lisaameid.
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Raud-portlandtsement saadakse kõrgeahjušlaki ja
lubjakivi põletamisel, milline saadus peeneks jahva-
tatakse. š :

Ärtstsement saadakse samal viisil kui portland-
tsement, kuna savimulla aset täidab raua- ehk man-

gaanoksüüd. Omab suure vastupidavuse eriti merevee

suhtes.

Ülalnimetatud sidevahendite lahjemaks tege-
miseks segatakse nad teatud hulga puhta liivaga.
Krohvsegu juures suhtub see ainete vahekord 1:2

küni 18 müürisegu cjuures 1:3 küni 1:5.4 Nn

lahjendatud tsementsegu sisaldab mahu
osades: 1 osa tsementi, 5—7 liiva ja 1 lubjapudru ehk
1 osa tsementi, B—lo liiva ja 14—2 lubjapudru. Vee-
rohkus oleneb seguainete omadustest, liiva iseäraldus-
test, kivide niiskusest, poorsusest ja ka ilmastikust.

Tsementsegu tardumise esimene staadium seisab
vee keemilises ühinemises, järgnev staadium seisab

lubja hüdrosilikaadi tekkimises. Tsementsegu sidumis-

energia on väga suur, eriti suur on see võime alguses,
kuna aastate jooksul väheneb! sSee vastupidavus ja
tugevus oleneb tähtsal määral tsemendi enda headu-

sest, veehulgast, veeomadustest, segamisest ja mitmest
muust põhjusest.

Portlandtsemendi survetugevus 1:3 liivaga sega-
tult on 28-päevase tardumise järele 250—300 kg/cm?.

Alljärgnev tabel näitab mitmesuguste «segude sur-

vetugevust: Ž :

Proovikehade vana-

Segu liik dus nädalates

Secamine mahuosades
K 10413

a) Õhu käes tardunult.l [ . H
T Tübi. 2 Hiva? —. $00 — >L A0/ 1828 5070
j SD

a SLL 8I 41961 3259

15 2UD
Aa s 812 20/ 27 40

1 V 5 SU A Aei r O 4 L 241 98
1 romantsement, 3 liiva . . .| 28| 58| 78 |132 138
1

t A nA 211 32& 54| 84 |110
1

HA
OEIS 20

II 66245360 GE " 84
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Tsementsegu ja betooni tarvitamisel on erilise täht-

susega nende veetihedus. See saavutatakse ees-

kätt ülevõõpamise teel fluaatide-, seebilahude-, linaõli-,
asfaldi-, tõrva-, gudrooni- j. t. ainetega ja ka mitme-

suguste tõrva- ja seebipräparaatide ehk asfalt-emui-

sioonide juurdelisamisel. ; i

c) Uued segude tihendamise ained.

> > »Pliber“ on tihenduse abinõu niiskuse, põhjavee ja
vihma vastu. Biiber loob tsemendi osadega kestvaid,
vett ärahoidvaid ühendusi. | =+

ka Proovikehade vana-

: -Segu liik l dus nädalates
Segamine mahuosades AA KU .OID

; LU 21 44 134 52

l romantsement, 6 lilva .. .|
12 20 30 52 56|

1
j 70 U D TÕNI6428 3614

1 harilik tsement, 3 [iiva . .
|212 244 254 316394

jo
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1
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1
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b) Vees tardunult. i | | j
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Tihendustööde jaoks põhjavees tarvitatakse 1 tünni

tsemendi ja 2 tünni liiva peale 5 kg. biibrit. Vett-

pidava betoonkihi tegemiseks lisatakse ühe m? jaoks
tehtud valmisbetooni segule 15 kg. biibrit juurde. SŠa-

maks otstarbeks tarvitatakse ka
,
Prolapiini“.

,Lituriini“ tarvitatakse betooni kõvendamiseks kee-
milisel teel. L. abil kõrvaldatakse eriline tolmu tek-
kimine tsementpõrandatel, kuna tsemendis leiduvad

lubjaosad tugevasse fluorühendusse seotakse. L. kõ-

vendatud betoon on kaitstud igasuguste hapete, õlide

ja. aurude vastu. L. muudab looduskive ilmastiku-
kindlamaks.

Hioliit ja Prodoliit — tarvitatakse happekindla- be-

tooni valmistamiseks. Betoonile juurdelisatud, takis-
tavad need ained ka salpeetri tekkimist pindadel.

Tricosaal — hea kiirkõvendamise abinõu tse-

mendi jaoks. Tema abil kõveneb tsement 8---2 mi-

nutiga. Muudab tsemendi ka vee- ja õlikindlaks.
Tarvitatakse vesivarustustööde juures, külma käes.

Samuti hea eduga õlikindlate garaaži põrandate val-

mistamiseks.

Polarplast — eriline lisandus segule, kui müüritakse

külma käes.

5. Betoon.

Tsemendid pakuvad võimaluse looduslikku kivi

paremaks teha sel teel, et looduslik kivi tehtakse

peeneks ja segatakse/soovitud vormidesse. Saavutatakse

homogeniseeritud materjal betoon, mille tugevus ja
vastupidavus kergemiri kontrollitavad on, kuvi loodus-

liku kivimaterjali juures. Kui tehtakse betooni kruu-
saga, siis peab kruus teravakandiline olema, sellepä-
rast on hauakruus ka parem, kui jõekruus.

Tsemendiga valmistatakse veel teisi homogenisee-
ritud kive, näit.: Basalt-tükkidest ja tsemendist—Ba-
saltiin, graniidi tükkidest ja tsemendist — Küunst-
graniit ja Terazzo.

Kasutatakse ka teisi betooniliike: Trassbetooni,
gipsbetooni, asfaltbetooni jne. Betooni valmistatakse

kas käsitsi või mehaaniliselt, kusjuures väga tähtis on

kõikide osade hea läbisegamine. Segu headus ja vas-

tupidavus oleneb segamisainete suhtelisest valikust ja
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headusest. Kruusa või killustiku üksikute osade va-

helise tühemete maht on harilikult 0,35 kuni 9,50
kruusa või killustiku mahust. Sideainet peab kuni

15% rohkem olema, kui vastavat tühja ruumi killus-

tiku osade vahel. Sideainet läheb vähem, kui killustik

on mitmesuguses-, rohkem, kui jälle ühesuguses suu-

ruses.

Kivitükkide kuju võib -olla ümmargune või ka kan-

diline. Ümmargused kivid segunevad hästi, asetuvad
kinnitampimisel paremini paigale ning annavad be-

toonile suure survetugevuse. Tarvitamise viisi järele
jaguneb betoon valatud ja tambitud betooniks.

Valatud betooni tarvitatakse harilikult veealuste ehi-

tuste juures, kuna betoon vee all tampimist ei või-

malda. Valatud betoon lastakse vette, kottides, kas-

tides jne. Valatud betoon ei anna sarnast tugevust
ja tihedus kui tambitud betoon, millepärast viimane
kõikide veepealsete tööde juures eelistatud on. siin

peab valmistatud betoon kohe peale valmissaamist

paigale asetatama ja senikaua tampima, kuni pealis-
pinnale vesi ilmub, milline asjaolu on tõenduseks, et

tühemed on minimaalsuseni vähenenud. Tampimise
tagajärjel väheneb tühi ruum 20—25%. Veepealsel
tarvitamisel tuleb betooni alati niiskena hoida, mida

saavutatakse alalise niisutamisega ja katmisega mär-

gade kaltsudega. Betooni kihi paksus oleneb segu
ainetest (kivide suurusest) ja ehitusosade suurusest

ning kõigub 20—40 ecm. vahel. Tamp-betooni tarvi-
tatakse katete, võlvide, seinte, põrandate jne. ehita-

misel ning temast kui kunstkivist valatakse trepi-
astmeid, põranda oplaate, ehitusornamente, katuse-
telliskive j.n.e. Keskmise headusega betoonainetest
hoolikalt tehtud betoonsegud omavad. 28-päevase seis-
mise järele järgmise tugevuse:

———m
Segu |1:211:21/4]1:3*1:4'1:5'1:6?'1:7i1:8|1:10!1:12

1 lx -
Maksi- 250* 300 |200 180150 |130 1 100| 70 ll 50 | 50
maalne |kuni! kuni lkuni*kuni]kunilkuni kunilkunj kuni|kuni
tugevus|450| 400 300 280 250 200150120 100| 80

-
] | ;

A

Kesk- |400 350 250230 200160 120|110| 80 | 60

Beetoni survetugevus kg/cm2.
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Gaasbetoon valmistatakse tsemendist ja , hüdrati-
seeritud põlevkivi tuhast, vähese hulga alumiinium-

pulbriga, millised ained veega segatakse. Alumiiniu-
mi präparaat tekitab vesiniku mulle, mis segu vam-

mitaoliselt üles ajab, milline siis sarnases võrmis kõ-

veneb. Tühemete suurus on umbes I—2 mm. ja on

üm:britsetud tsementseguga. (Gaasbetooni erikaal kõi-

gub 0,5—0,9 vahel. Survetugevus 25—30 kg/em?2. On

halb soojuse juht, täiesti tulekindel ja ei ole hügro-
skoobiline. j

6. Metallid.

Raud.

a) Liigitus ja omadused.

Tooresraud saadakse rauaärtsidest sulatamise teel

kõrgeahjus ja sisaldab enamasti räni, mangaani, vos-

vori, väävlit ja alati 6—2,3% süsinikku. Kergelt sulav,
mittetaotav. Tooresraua ümbersulatamisel saadakse

järgmised rauasordid:

° Malm. KSisaldab vähem kui 6% süsinikku ja on

Vosvorvaene. : j
Keedetud raud on taotav, keedetav, vähe karastatav.

Süsmiku sisaldavus 0,5—0,1%. Sulamispunkt 1500—
1600° juures. :

Valuraud on taotav, vähe keedetav, mitte karasta-

tav. Süsiniku sisaldavus 0,25—0,05%. Sulamispunkt
1350—1450° juures.

Keedetud teras on karastatav, keedetav ja taotav.
Süsiniku sisaldavus 1,6—0,5%. Sulamispunkt 1300—

1400° juures. ;
Valuteras on taotav, karastatav, halvasti keedetav.

Süsimiku sisaldavus 1,6 kuni 0,25%. «Sulamispunkt
183800—1400° juures. Kõvem kui teised rauasordid.

Neljal viimasel rauasordil, 1,6% ja vähema süsiniku
sisaldavusega, on ühine nimetus taotav raud; kee-

detud raud ja valuraud nimetatakse ka lühidalt sepa-

rauaks, keedetud teras ja valuteras — teraseks.
Et karastamispiiri raske kindlaks määrata on, siis ni-

metatakse praktikas üle 5000 kg/cm?2 tõmbetugevusega
rauda teraseks ja vastavalt vähema tõmbetugevusega
rauda — separauaks.
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Keedetud rauda ei tarvitata enam hoonete ehitami-

sel; keemiliselt puhas raud, samuti ka raud üle 1,6—
2,83% süsiniku sisaldavusega on tehnilisteks otstarve-
teks kõlbmatu. ,

Viimane saavutis terase valmistamise alal — kroom-

nikelteras — võimaldab julgeid konstruktsioone sildade
ehitamise alal.

b) Rooste ja abinõud selle vastu.

Vaheldaval õhu (hapnik, süsihape) ja vee, samuti

ka nõrkade hapete ja soolalahude või kõrvale- juhitud
elektrivoolule mõjul tekib raua välispinnale rooste.

Merevees kutsub iseäranis kloormagneesium rooste tek-
kimise esile. Vesivabas õhus ja hapnikvabas vees ei
roosteta raud. Taotud raud roostetab vähem, kui wvalt-
situd raud. Süsinikrikas raud (malm) vähem kui sü-

sinikvaene, keedetud raud vähem kui valuraud.

Vahenditena rooste vastu tarvitatakse: a) õlivär-

vikatet — Jlinaseemneõli värnitsast hästi katvate

värvimuldadega, nagu grafiit, raua- ja tina-värvimul-
lad j.n.e.; b) metallkatet — puhtaks tehtud raua

kastmise teel palavalt sula metalli sisse. Tsink an-

nab parima kaitse, inglistina kaitseb vähem, tina

kaitseb peaasjalikult sool- ja väävelhappe vastu. Vask

ja nikkel kaitsevad ainult paksema katte puhul. P or t-

landtsement segu moodustab hea kaitse tervetele

raudkonstruktsioonidele. Tõrv, asfalt ja pigi puh-
talt, palavas olekus tulisele rauale kantud, on hea eduga
malmtorude kaitsmiseks tarvitusel. Email kate teh-

takse järgmiselt: Puhastatud malmesemete pindadele
kantakse pulbrisarnane põllupagu, boraksi, kvartsi, pu-
hastatud savi segu ja põletatakse kokkusulamiseni;
peale selle valatakse esemed silikaatide- ja inglistina-
oksüüdisulatisega üle ning kuumutatakse viimaste
täielise kokkusulamiseni.

e) Raa tarvibaiae
Rauda tarvitatakse ehitusmaterjalina järgmisel

kujul:
Malmsambad. Väline läbimõõt (D) kõigub 80 ja

400 mm — seinapaksus ( ö ) vastavalt 10 ja 35 mm

vahel; enamasti on 92 O,ID. Suurim kõrgus harilik-
kude malmsammaste juures ei tõuse üle 6—7 mt.

Malmtorud. Kui d tähendab sisemist läbimõõtu, 9

toru seinapaksust ja 1 tavalist kasulikku pikkust, siis



107

on vene normide järele malmist vesivarustustorud
järgmiste mõõtudega:

d — 40, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400,
450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 ja 1200 mm.

0 = 6,5+0,02d kui d = 50 kuni 300 mm

ö0 = 6,0+0,02d kui d = 50 kuni 1200 mm

I=2 mt küid-= 40 ja >5O mm š
| S nL ki d £ 75 kuni 300 mm: fa“gtžtaksfš
I=B3,7smtkuid — 350 kuni 1200 mmJ U Lvtoruna

I1 — 3 mt kui d = 40, 50 ja 75 mm| tärvitatakse
1 = 3 mt kui d = 100 kuni 1200 mmf flanštorudena

- Tihendusainena tarvitatakse muhvtorudele tõrvatud
kanepikiude ja tina, flanštorudele rattakesi kummist,
tinast, papist — värvimullaga, asbestpapist j.n.e.

Torud separauast. »Suurte kauguste jaoks tarvi-
tatakse needitud torusi, auru juhtimiseks joodetud to-

rusi, gaasi ja auru juhtimiseks madala surve all liht-

salt vastamisi keedetud torusi, kõrgesurve all aga üks-
teise üle tõmmatud kokkukeedetud, ehk valtsitud Man-

nesmann torusi.

Lattraud, ümmarguse ja kandilise lõikepinnaga
separauast on saadaval s—lo mt mpikkustes lattides.
Suuremate pikkuste saavutamiseks valtsitakse või

keedetakse latid ühte. Ümmarguse lõikepinnaga raud
0,2—10 mm läbimõõduga nimetatakse traadiks. Lame-
raud 5—20 mm paksusega ja kuni 600 mm laiu-

sega tehtakse universaal-rauana universaal-
valtside abil. Õhukene lameraud paksusega alla 5-mm,
mis kimpudes ehk pikemates lattides müüakse, nim.
Vl+srauvaks

Profiülraud, T I Z D lõikepinnaga, on valurauast
valtsitud ja tarvitatakse kandetaladena ja muude raud-
konstruktsioonidena.

Sile plekk saadakse valtsimise teel keedetud- ja va-

lurauast, samuti ka valuteras — blokkidest. Kuni 4,5 mm

paksuseni kannab ta nime — õhukene plekk, suu-

rema paksuse juures aga — paks- ehk katla-

plekk. Mitmesugusteks tarveteks kaetakse õhukene
plekk (mustplekk) raskelt oksüdeeruva metallkorraga.
Tinutatud mustplekk nim. valgeks plekiks. Katuse kat-

miseks tarvitatakse tsingitud plekki tahvlites IX2 arš.
(TI 11422 m).
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Tsink on kollakas-valget värvi, hariliku tempera-
tuuri juures kaunis rabe, 100—150° C juures pehme ja
taotav, 200° juures uuesti rabe, sulab 412° juures,
muutub täiesti vedelaks ja täidab vormi hästi. Pai-

sub tugevasti soojendamisel, millise asjaoluga tuleb
arvestada tsinkpleki tarvitamisel. Õhus kattub õhu-

kese süsihappe tsinkoksüüdi kihiga, mis edaspidist ok-
südeerumist ära hoiab ja omandab sealjuures valkjas-
halli värvi. Tarvitatakse valuks (kujud, ornamen-

did j.n.e.), harukordseteks töödeks ehitustel (karniisid,
tornitipud j.n.e.) ja siledate ning laineliste plekkide
valmistamiseks. Meie üklimaatilistel oludel tarvita-

takse tsinkplekki vähe. :

Inglistina on pehme, paenduv, hõbevalge värviga,
täieliku metall-läikega metall. Annab paenutamisel kri-

giseva hääle, mis seda tugevam, mida puhtam metall.
Laseb ennast väga õhukeseks plekiks (staniool) valt-

sida ja 100° juures traadiks tõmmata. Sulab 228° juures.
Inglistina tarvitatakse valuks (mänguasjad, mitmesu-

gused nõud j.n.e.), torudeks, katteks raua-, vase- ja
tsingile (oksüdeerub õhus vähe). Nimetatakse leiu-
kohtade järele Banca-, Malakka-, Austraalia- ja Ing-
listinaks. Böömi, Saksa ja Peru sordid ei ole küllalt
puhtad. ž

Tma (,seatina“) saadakse enamasti tinaläikest, on

hele-halli värvi, läikiva lõikepinnaga metall. Sulab 326°
juures, väga paisuv ja paenduv, ilmastikule hästi vastu-

pidav ning laseb end jämedaks traadiks tõmmata. Tar-

vitatakse katuseplekina (rullis tahvlid 0,8 ja 1,0 mt

laiad, 10—15 mt pikad, 1,15—2 mm paksud) ja isolat-

sioonina. Edasi tarvitatakse sulatistena ja torudena

jn.e. Kõvatina sisaldab 5—10% antimooni.

---Vask tuleb puhtal kujul ette, saadakse aga ena-

masti vaseärtsidest. On punast värvi, peenteralise,

|TATte | andne | TAD | aamäne | St vatne | Mta
: kaal nl. kaal nl. kaal nl.

1010 13155 18 11 l“ä 5
l0 ehk11 — 19 14 W 14 j|20enxk21 12 | e

11 ) 418 ll5enx10/* 13 P 51 9 1206
IL eikl2/- 17 17 12 |24,25.96 8 |ääl
j9 3 016 1 EES
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iäkilise või kiulise (valtsitud) murdpinnaga ja sulab
1054° juures. Mida puhtam, seda pehmem ja veni-

vam. «Sisaldab tihti teisi olluseid ja on siis hapram;
on kõlbmata valamiseks, sest annab õhumulle sisal-
dava valu; hea soojuse ja elektri juht. Niiskes õhus

kattub ilusa rohelist värvi süsihappe-vaskoksüüdi ki-

higa (patina), mis teda edaspidise oksüdeerumise eest

kaitseb. Tarvitatakse taroeasjade, pleki, traadi, me-

tallsulatiste j.n.e valmistamiseks. Katuse katmiseks
tarvitatakse tahvlid 0,75—1,0 m laiuse, 1,5,—2,0 m

pikkuse ja 0,5—1,7 mm paksuse juures.

Valgevask saadakse 57—70 vase- ja 43—30 tsingi
kaaluosa sulatisest. On kõvem kui vask, sealjuures
väga veniv; muutub suureneva tsingi sisaldavuse juu-
res heledamaks, kõvemaks, hapramaks, sulavamaks,
suureneva vase sisaldavusega aga tumedamaks, peh-
memaks, peenteralisemaks ja venivamaks. Valgevask
oksüdeerub õhu käes raskemalt kui vask, on külmalt

taotav, valtsitav ja traadiks tõmmatav; on hõõguv-
palavalt habras, sulavas olekus veniv ja muutub tar-
dudes õhumulle .sisaldavaks, iseäranis 1—2% tina-
lisandusel. Valgevasele sarnased on: tombak
(85% vaske) ja hele valgevask- (50—80%
tanki):.

Pronks saadakse 70—90 vase- ja 30—10 inglistina
kaaluosa sulatisest. On kõvem kui vask, kuid sulab

kergemini, on peenteraline, hästi valatav, suure veni-

vusega jaannab värvitoonid — punakas-kollasest kuni

helekollaseni; kõvadus kasvab inglistina sisaldavuse
suurenemisel ja omandab 28% juures suurima kõva-

duse, 17,5% juures suurima tugevuse. Õhu ja niis-
kuse mõjul omandab pronks pikkamisi ilusa rohelise
värvi (patina), mis metalli edaspidise oksüdeerumise
eest kaitseb. Tina lisandus suurendab haprust, vä-
hendab tugevust ja alandab sulamispunkti. Tsingi
lisandus vähendab tugevust ja kõvadust. Võosvori
lisandus — 0,5—1,0% — vosvorpronks — annab suure

tugevuse, kõvaduse ja elastsuse; tarvitatakse masina-

osadena, telefoni traadina + 9j.n.e. Pronksi valatakse
mitmesuguste lisandustega kirikukelladeks, kahuriteks,
kujudeks j.n.e.

Valge metall on sulatis inglistinast, antimoonist ja
vasest või tinast. Hea laagri metall, sisaldab 8385 kaa-
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luosa inglistina, 10 antimooni ja 5 vaske või 45 kaa-

luosa inglistina, 10 antimooni ja 45 tina. :
Delta-metall on sulatis vasest, tsingist .ja rauast,

kuldkollane, suure tugevuse ja venivusega. Annab
tiheda ja tugeva valu, on väga vastupidav ilmastiku

mõjule ja tarvitatakse mäeinseneri ehituste juures.
Britannia-metall sisaldab 1,85 kaaluosa vaske, 81,9

inglistina ja 16,25 antimooni.

Uushõbe (argentaan, alfenide) sisaldab 50—65 kaa-
iuosa vaske, 3)0—20 tsinki ja 20—15 nikkelt.

,»Rose“-metall sisaldab 1 kaaluosa Inglistina, 1 tina

JÄ A TTISIDAT /0t —" AAGi
Cliche-metall sisaldab 2 kaaluosae Inglistina, 2 tina,

5 VISIDULL AU — ÜYS); Ä
Wood-metall sisaldab 4 kaaluosa Inglistina, 8 tina,

Ko vasmüti ja 4 KadMiüUmi (t — 70%); :
Lipovitz-metall sisaldan 4 kaaluosa Inglistina,

8 tiha, 5 ViISMUti ja $ kadmumi t 2000).5
Peegliamalgaam sisaldab 1 kaaluosa Inglistina,

1 tina ja 2 vismuti. i
Need metallid sulatatakse kokku ja lisatakse juure

elavhõbedat.
Jootmine. Tehtakse vahet plekisepa pehme- ja

kiirjootmise ehk kõvajootmise vahel. Pehme jootmine
sünnib sulatistega inglistinast ja tinast, mis sisalda-

vad ka vismuti. sSeguvahekorrad, kaaluesades: Ing-
listina : tina<vismut — 20:26:541 (salatistemp. 101%)
eik ; — 20:20:00.(1. —12E%) Ehbk — 45522560

(t = 125°) tarvitatakse kergesti sulava tina sisal-

dava inglistina jootmiseks; ehk wmglistina:tinale =

6040 (147 — 189°) ehk 70 :30 (t — 194%) Ehk 50:50
(t° = 213°) ehk 30 : 70 (t = 257°) tarvitatakse tinu-

tatud raudpleki, vase, valgevase, inglistina, tsingi ja
tina jootmiseks. Kõvajootmiseks tarvitatavad sula-

tised sulavad ainult hõõgpalavuses, varvitatakse selle-
pärast ainult valgevase, vase, raua ja terase jootmi-
šeks;: sulatis sisaldab: 1) tina; ,47 temki 42

vaske ehk 10 tsinki, 4 valgevaske ja 6 vaske

(kaaluosades). Enne jootmist puhastatakse ühenda-
tavad kohad viiliga ja määritakse kolofooniumi, stea-

riini ehk salmiagiga; kõvajootmise juures aga ho-
raksiga. :
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II. Ehitusmaterjalid orgaanilise päritoluga.

1. Puu

Sordid. Tamm (suvi- ehk harilik ja tali- ehk kivi-

tamm) on kõrgeväärtuslikum ehituspuu üldse. Mänd

on ühtlasi kõlbulik kuivas kohas kui ka vees, samuti

ka mõlema olukorra vaheldusel. B umand

(Kanada) on üigaks otstarbeks kõlbulik puu, tihti

tammega üheväärtuslik. Lärje (saksa kuusk) on

väärtuslikum okaspuu, tarvitatakse nagu tamme ja
mända. Kuusk (punane) on kõlbulik kuivas kohas
ehk täiesti vee all, sellevastu aga ei ole püsiv mõlema

olukorra vaheldusel.
Erikaal on sama puu juures mitmesugune ja ole-

neb kuivusest. Roheline noorpuu sisaldab kuni 37%
vett ja on 33% kuni üle 50% raskem.kui kuiv. Ras-

ked puusordid on: tamm, bukk, pigimänd ja saar;
võrdlemisi kerged: jalakas, valge kuusk, lärje, mänd,
lepp; kerged: punane kuusk, pappel ja paju.

Kõvadus. Kõvad puud on: tamm, bukk, saar, jala-
kas; poolkõvad: kask, lärje, mänd; pehmed: kuusk
(valge ja pünane), lepp, pärnapuu, pappel ja paju.

Puude raiumine. Parimaks puude raiumise ajaks
on talv, sest et suvel mahavõetud puu soodustab
vammi tekkimist. Muidu on aga suvel raiutud ja kui-

vatatud puu sama hea ja tarvitamiskõlbulik kui tal-

vine.

Puu kuivatamine. Õhus kuivab toores puu pikka-
misi, kusjuures temasse veel 10% (okaspuu)
kuni 17% (lehtpuu) vett järele jääb. Loomulik kui-

vamine õhurikkas, päikesepaiste ja niiskuse eest kaits-

tud kohas (puusepa puu) või soojades laduruumides

(laudsepa puu) kestab puusordi järele I—4 aastani,
tamme juures. veel kauem. Kunstlik kuivatamine
nõuab ruume soojendatud õhuga. ;

Puu kahanemine ilmub kuivamise juures ja paisu-
mine, kui kuivatatud puu jälle vett endasse imeb. Ka-
hanemine on puusortidel mitmesugune, alati aga palju
suurem -välimistel kihtidel kui puu südame juures,
kõige vähem pikuti puu sihis, suurem põiksihis, suu-

rim aasta ringide sihis. - Ebatasase opaisumise ja
kahanemise tagajärjel ilmab kaardumine.
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Puu hävinemine: Mädanemine sünnib mikroskoobi-
lise seenetuse tagajärjel soodustatud niiskusest, ning
õhu ja valguse puudusest. Iseäranis kergesti hakkab

mädanema lämmastikku sisaldav puumahl. Kõige oht-

likum mädanemise liik on majavamm (Merulius lacry-
mans). Ussitamine sünnib mitmesuguste putukate ja
nende tõukude hävitaval mõjul.

Abinõud puuhävinemise vastu: »Niiskuse eemalda-

mine üldse ja iseäranis niiskuse ja kuivuse vastastikku

mõjumise kõrvaldamine sünnib puu katmisel lina-
seemne värnitsa, õlivärvide, puutõrva ja karbolineu-

miga. Enne katmist peab puu õhkkuiv ehk kunstli-

kult kuivatatud olema. Antinoniin 2%-lise vesilahuna
puule 'pealekantud iga 3 päeva tagant hävitab vammi

ja on tarvitusel siseruumides, sest -ta on lõhnatu.
Edaspidised kaitseabinõud on: mahlainete eemalda-

mine külma veega leotamise teel, aurutamine kinnis-

tes anumates ülekuumendatud veeauruga ja läbiim-
butamine (imprägneerimine) metallsoolade või

kreosootõliga. Enamasti on tarvitusel imbutamine
tsinkkloriidiga, harvemini juba vasevitrioli- või

elavhõbekloriidiga (Sublimaat). Uuemal ajal tarvita-
takse Hasselmann'i meetodi järele väävelhapu-savi-
mulla ja rauavitriooli lahtu. Viimane tuleb kallim kui

tsinkkloriidi tarvitamine, odavam jälle kui kreosootõli.

Mikrosoot ja Miruliit eemaldavad majavammi, mär-

ja ja kuiva hallituse, samuti ka pehkimise tekkimise

puus. Põranda puumaterjali ülevõõpamine mainitud
ainetega, iseäranis nende osade ülevõõpamine, mis

asuvad maapinna ligidal, kaitseb puud mädanemise

||PITIITM AUISEST TE ALS ILMMS AL ALL———— —— ———

Kahanemise Kahanemise

SUUuUTus ; suurus

Puuliik sei seii PüUlk 2LSi ASl4TS
2a eže Za Ž2DEnE
2SU0 S/s3 cd 2 053869m'a[n—'a'«:z c—'a'n.'zlfa'a

Vaher — u.
0,072! 3,351| 6,59] Pärn .0i . 0,208' 7,79l 11,50

Kask . . . - . |0,065| 7,19) 8,17] Mahagooni . . |0,110| 1,09 1,791Tamm,noor. . |0,400 3,90 7,75| Pähklipuu .. 0,223' 3:5316:25
» — 800aast. Kuusk, valge . |0,122| 2,91 — 6,72
vana . . . . |0,130| 3,18) 7,78| Jalakas . . - - [0,124 2,94| 6,22

l Kuusk, punane |0,076 2,14 6,18| Paju .. - |0,697 2,48 7,31
Mänd . . . . . [0;:120] 3,04| 5,72

Tähtsamate puusortide kahanemine.
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eest. Head abinõud majavammi kõrvaldamiseks -puust
ja müürist. ; : Ä=

Ussitamise vastu kaitstakse puud välise pinna
katmise teel rasvaste ja vaiguste ainetega (petroleum,
PÜÜtOET! JÄS)2 A š ADAALENI i

Tulekindlamaks võib muuta puud ainult sel
määral, et ta leegiga ei põle. «Selleks tarvitatakse

5—6-kordset katmist vedela vesiklaasiga, mis vähese

savi või kriidiga segatud, või kloorkaltsiumi lahuga—
millesse põletatud lubi kustutatud on.

Puu iga. Kestvas kuivuses, samuti vee all on

männi, lärje ja ka kuuse iga väga suur, kuna tammel

piiramata. Niiskuse ja kuivuse vaheldamisel peab
tamm 50 a. vastu, mänd kõige rohkem 20 a. Muda-

ses, savises või niiskes liivapõhjas hoidub puu pare-
mini alal, halvemini kuivas põhjas, kõige halvemini
aga lubjases põhjas.

Puumaterjalid kaubana jagatakse ümmargusteks-,
kant- ja lõigatud puudeks. Ümmargune puu on üm-

bertöötamata puuna mitmesugustes mõõtudes saada-

val ja müüakse ladva läbimõõdu järgi, millist ai-
nult tervete tollidega mõõdetakse. Puutüve jäme-
damaks muutumine on okaspuude juures 1 mt. pikkuse
kohta 1,,—1,5 ecm. ja lehtpuudel 1,5—2,5 cm. Kant-

puu on terav- või puukandis mitmesuguste nimede all

järgmistes mõõtudes müügil:
Prüssid 1247120 A 0 7137510VA2 S
Mürürlatjd: XlO4/100 94/10/87/10 74/10"%;5
Poolprussid: 6447/11%, 544”/137;
Pool” müürlatid: 5”/10“.

Kahvtpuaud K/IE *O4/102.6 7856 16416 S

5“/6”7, 4”/5%. Prusse jagatakse inglise ja hollandi
sortideks. Inglise prussidel on teravkandiline kvad-

räatne loikepmad - 127/124 aga ka 13//137, LA//TE"
15”/15%, 16”*/16”, 17°/17° ja nad on saadaval 17—30'
pikkustes. Hollandi prussid on saadaval puukandis
il”/137%, kusjuures saetud pind vähemalt 6" lai peab
olema. Neid prusse on müügil 17—40' pikkustes.
Müürlati saetud pind peab vähemalt 57 olema. Sae-

tud puude hulka kuuluvad plangud, lauad ja latid,
mis 14'—15' pikkustes ja järgmistes mõõtudes müügil
ons Planoudis 3/3 /10593 /D 214 AD 2A

Lauad: %”, 1”%) 1447 ja 2” paksud ja 5—10” laijad.
EAtaU L72 ALV/ILS1 Al5
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2. Puu saadused ja muud orgaanilise päritoluga
materjalid.

a) Papp, tselluloid, fiiber j.m.

Ka orgaaniliste materjalide juures tuleb ilmsile homo-

geniseerimise tendents. Nii näiteks valmistatakse
puüust” päppi Ltselluloirdi vineeri: jJm:s:
Pappi tehtakseopurustatud, keedetud, pudrusarna-
sest puumassist valtside abil. Imprägneerituna tarvi-

tatakse mitmesugusteks otstarbeteks.

Fiiber on hästi tihedaks ja kõvaks pressitud puu-

mass. Fiibrist tehtakse profiile nii kui rauast. Puu

homogeniseerimise tippsaavutis on tselluloid —

salpeeterhappes sulatatud puu. Tselluloid on kerge ja
kõva aine, mida freesida ja valada võib ning millel

juba praegu näit. õhulaevade ehitamise juures suur

tähtsus on.

Viineer koosneb mitmekordselt risti liimitud õhu-
kestest puukihtidest, missugune struktuur annab puule
vastupidavuse igas suunas ja takistab kaardumise.

b) Värvid ja lakid.

w Värnits on õli või vaigutaoline ruttu kuivav vedelik.

Tarvitatakse asjade ülevõõpamiseks, millised peavad
kaitstud olema niiskuse ja õhu mõjude eest. Õlivärnits
saadakse puhtast linaõlist keetmise teel mitmesuguste
hapnikrikaste ainete juurdeiisamisel. Hapnikku en-

dasse imedes muüutub kõvaks. "Tugeval keetmisel ja
rohke mennigi, tinavaige, boorhappe, mangaani j.t.
ainete juurdelisamisel saadakse ruttukuivav värnits
ehk sikatiiv. Piirituse-värnits saadakse 90° mpiirituses
lahundatud vaikudest, millele juure lisatakse sitkeks-

tegevaid aineid.

Õlilakk. Pulbriks tehtud vaigust, linaõlist ja ter-

pentiinist saadakse keetmise teel lakk. Terpentiin
aurab, linaõli seob end vaiguga ning sünnib kõva ja
kestev kate.

On mitmesuguseid lakke, nagu: Asfaltlakk, piiri-
tuslakk j. m. Kuid viimasel ajal on mööblitööstuses
suurt osa etendama hakanud nitrotselluloos-
lakk, s.o. lakk, mis koosneb salpeeterhappes sulata-
tud puuvillast ja muist sulatamisainetest. Kuna õli-
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lakke kantakse pinnale pintsliga, võib nitrotselluloos-

lakki pritsida. See kiirendab tööd. Peale selle annab
see lakk puupinnale tiheda katte, mis ei karda vett.

Terpentiinõli lahjendab õlivärve ja tuhmendab neid

peale katmise. Valgete värvide puhul tuleb värnitsat

klaasnõudes päikese paistel pleekida.
- Liim — looma kontidest ja nahkadest valmistatud

aine — tarvitatav ainult seal, kus niiskust karta pole.
Liimivärvide tarvitamisel krunditakse pind enne

värvimist seebiveega. Juust kustutamata lubjaga
annab kaseiin värvid — vastupidavamad kui liimi-
värvid. Liimi asemel tarvitatakse krundiks veel piima
ja verd.

Vaha terpentiinõliga annab vahavärvid. Jahu
kliistert tarvitatakse kui sideamet Rootsi vär-

videie, Soome värvidele kalarasva ja kolofooniumi

ning V ene värvidele rauavitrioli ja kolofooniumi.

c) Tõrv ja asfalt ja eesti bituumen, kummi.

Tõrv on teatud orgaaniliste ainete, nagu puu, turba,
kivisöe j. t. kuiva destillatsiooni saadus. Pruun ehk

must veniv vedelik, terava lõhnaga, süttib kergesti ja
takistab mädanemist. Puutõrv sisaldab kreosooti.
Tarvitatakse puu ülevõõpamiseks, et kaitsta mädane-
mise ja ussitamise eest. Eriti hea on kasetõrv.
Kivisöetõrv, valgustusgaasi valmistamise kõrval-
produkt, on samuti mädanemist takistav ollus — kar-

boolhappe sisaldamise tõttu. Hästi tulises olekus

tarvitetakse malmi katmiseks rooste vastu. Puutsemenft
koosneb 60 kaalüksusest võimalikult veevabast ja
amoniaki sisaldavast kivisöetõrvast, 15 osast asfaldist

ja 25 osast väävlist.

Asfalt on vaigusarnane, kõva või veniv, läikiv

tumepruun või must mass. Puhtal kujul leidub

asfalti looduses harva (Trinitad), kuid sisaldub liiva-

ja lubjakivides, milledest teda saadakse destilleeri-
mise teel. Tähtsamad asfaltkivi kaevandused on

Limmer Hannoveris, Val de Travers Neuschatelis,
Seysel Rhoneorus ja Sysran Simbirski ligidal. Puhas

asfalt, tehnikas nimetatud gudrooniks, on müügil
tünnides. See on must ja läikiv, 20° C. juures kõva

ja rabe mass. Kõrgema temperatuuri juures muutub
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pehmeks venivaks ja vedelaks. Asfaltmastiks saa-

dakse 15—25% asfaltdisisaldavusega asfaltkivi purus-
tamisel, millele, kui tarvilik, gudrooni juurde lisatakse.
See on müügil suure musta leiva kujul. Põrandate,
uulitsate j.n.e. ehitamisel purustatakse mastiks rusika-

suurusteks tükkideks, lisatakse juurde 38—5% gudroo-
ni ning 50% puhast kruusa ja kantakse sulatisena

kõvale alusele I—2 cm. paksuse kihina. Tambi-

tud asfalti tarvitatakse asfaltuulitsate tegemisel,
kusjuures B—lo% asfaldi sisaldavusega asfaltkivid
purustatud pulbri näol ja kuumas olekus kindlale
betoonalusele kantakse ja kinni tambitakse. Asfalt-
lakk on terpentiini õlis, bensiinis või petrooleumis
sulatatud loomulik asfalt. :

Estobituumen. Bituumeniks nimetatakse Eesti põ-
levkivi-tooresõli saanust, n.n. ,puhumise kaudu“
(blown). Selle oksüdatsiooni-protsessi kaudu saadakse
eriliste omadustega produkte, milliseid tarvitatakse

teede ehitamisel, kõnniteede- ja terrasside katmi-
sel ja katusepapi valmistamisel. Puhumisega des-
tilleerimisel saadud bituumenil on mitmed head oma-

dused: ta on vähem tundelik temperatuuri vastu kui

harilik põlevkivipigi; penetratsiooni suhtes ta oma-

dused on paremad kui pigil.
Bituumenit saadakse jigasugu soovitud sulamis-

punktiga; vastavalt tehnilistele nõuetele valmistatakse

praegu kolme sorti puhutud rasket õli ja
vilt sorti bituumeni; millede nimetusteks; õn:

,»
raskeõli AB. C“ ja ,estobituumen A.B.CG D- ja B

Estobituumeni A.B.C.D. ja E.. üldomadused:.
Sulamispunktid Kraemer-Sarnovi järgi 18—65° C.

Erikaal S 0 so KN U L t K 0 EO9.
Eahustuvus CS sees wxi v i 5 985 9%5%-.
Tahustuvus OGCIa seesti juti X AGs 9007
Maavliii o S L N a aaa ASD :
Mineraaltuhka SL e NAD oe s

SUD »0ja05.%
Leekpunktid 00 N NK A aa VSU OLC
Kokseerumine O AD A a AN U OLDI

Bituumeni pehmemad (madalama sulamistempera-
tuuriga) sordid lähevad teede ehitamisel pealispinna
katmiseks ja asfaltbetooni tegemiseks. Kõvemaid

sorte tarvitab peaasjalikult katusepapi-tööstus, milline

Eestis tarvitab praegu ainult põlevkiviõli saadusi.
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Katuselakk on aine, mida valmistatakse bituumenist

ja õlidest ning mille konsistents võetakse sarnasena,

et ta pappkatuste katmisel oleks tarvilikult vedel,
kuid ühtlasi ka ruttu kuivav, et poleks karta maha-

jooksmist. !
Raualakk (asfaltlakk) on samuti valmistatud bituu-

menist ja kergelt-kuivavatest õlifraktsioonidest. .

Asfalt-mastiks. Bituumenist valmistatakse kohalise
turu nõuetele vastavalt asfalt-mastiksi. See on ümg.
80% bituumeni ja 70% mineraalaineid sisaldav segu.

Fenolaat on opõlevkivi-õlist saadud antiseptiline,
kuid sealjuures puumaterjalile endale täiesti kahjuta
imbutusaine. PFenolaat läheb turule 20% lahus, val-

mis otsekoheseks tarvitamiseks. Ühe ruutmeetri pinna
katmiseks kulub fenolaati umb. /6 kg. Fenolaat-
värvid: järgmised segamise proportsioonid on prak-
tikas otstarbekohasteks osutunud: š

17—.k5% tenoldadi: lahtu, 2 cs Sini

: Pürast: mülda;»so s X
1 nib punhakas toöön.

20 0.:5%- TFenolaadi laähtu. c 0535 ni
Pruuni mulda

dO AAa
NL PL «ÕO

S 0 15 tenolaadr Jahtu 00405 nk

; Prüüuni Mmulda
+3O .V ni punakas-pruun

toon, Rootsi värvi sarnane.

Imbutusõlid ja karbolineum. Põlevkivi tooresõli ja
ta destillaatide tugevaid antiseptilisi omadusi kasuta-

takse imbutusõlide ja karbolineumi valmistamisel puu
konserveerimiseks. Praegu valmistatakse Kohtlas
kolme sorti imbutusõli (A, B ja C) ning kaht sorti

karbolineumi-estokarbolineum A ja B, vastavalt eri-

nevatele tehnilistele tingimustele.

Katusepapp valmistatakse heast villapapist, kusjuu-
res papp keeva kivisõetõrvaga läbi imbutatakse ja
kuivamisel sõreda liivaga üle riputatakse selleks, et

papp kokkurullimisel ei kleepuks. Tõrv, segatuna
loomuliku asfaldiga, muudab papi vastupidavamaks:
asfalt-katusepapiks. Hea katusepapp pea»o
tõrvaga täiesti läbiimbutatud, elastne ja sile olema.

Müügil on ta rullpapina ja suurustes 3 või 1% ruut-

sülda, 1X27 arssinat, 2X75 jalga, IXI4 meetrit,
14Xl4 meetrit.
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Katuse katmisel tuleb papp uuesti keeva tõrvaga
üle võõbata ja liivaga üle raputada. Järgnev tõr-

vamine on vajalik 17—2 aasta järele, siisaga iga 4. või

5 aasta järele. Praegusel ajal tarvitatakse papi
imprägneerimiseks aineid, millised ei kuiva ega sula

isegi troopilises kuumuses. Siia hulka kuulub vee- ja
temperatuurikindel ruberoid- katusepapp, milline
erilise ruberoid kompositsiooniga läbi imbutatakse ja
mõlemilt küljelt kaetakse. See kinnitatakse tsingitud
naeltega aluslaudadele, kusjuures papi katteservad

ruberoid liimiseguga üle võõbatakse. Et ta hilisemat
ülevõõpamist ei vaja ja massilt vedelaks ei muutu,
on ta laialt tarvitatav. Müügil rullidena mitmesugus-
tes paksustes, 20 m? suuruses, enamalt jaolt 91 cm.

laiusese. Ka on nimetatud papp niiskuse- ja soojuse-
kindel. Sarnased -«päpid, mnagu: Bitumitekt,;
Rexitekt j. t. on mitmes värvis saadaval.

Kummiit tarvitatakse põrandate ja treppide kattena.
Tuleb müügile mitmevärvilises rullides kuni 130 sm.

lai ja 5 mm. paks. .

d) Korkkivid ja -plaadid, linoleum, lincrusta, torfo-

leum-plaadid.

Korkkivid ja korkplaadid valmistatakse korgitüki-
kestest, millised savist, lubjast, tõrvast, pigist, asfal-

dist-valmistatud ühendusmassiga ühendatakse, kõva

surve all kivideks või plaatideks pressitakse ja vasta-

vates ahjudes kunstlikult kuivatatakse. Halvad soo-

juse edasiandjad, kergekaalulised, tulekindlad ja rela-

tiivselt kõrge surve- ja paindetugevusega. Lasevad

endid kergesti saagida ja lõigata ning naeltega kinni-

tada ja ka igasuguse seguga müürida. Õlise side-

ainega korkkivid lasevad endid tarvitada ka niiske-

tes kohtades. Korkkivi tarvitatakse suuremalt jaolt iso-

latsioonmaterjalina katuste-, seinte- ja põrandate ehi-
tamisel ning ka tulekindlaks katteks igasugustele raud-

konstruktsioonidele. Korgijahu segatuna keedetud lina-
õliga ja vaiguga ning kantuna kuumade valtsidega
kanepiriide peale annab linoleumin—-väga hea põ-
randa katte, mis ei võta niiskust sisse. Valmistatakse
rullidena 2,0 m. laiad ja ka plaatidena kuni 6 mm:.

paksud. ;
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Kui kanname õhukese linoleumi korra papile, siis

saame n.n. linerusta, mida tarvitatakse seinte ja
lagede katmiseks.

Torfoleum-plaadid — tarvitatakse samaks otstar-
beks nagu korkplaadid. Ei ole aga nii vastupidavad
mekaanilistele mõjudele.

Tähtsamate ainete erikaalud.

(Vesi 4° C juures = 1.)

Kõva- ehk vedelkeha erikaal y on arv, mis näitab
kaalulist vahekorda antud keha ja samamahulise keemi-

liselt puhta veehulga vahel (4° C).

Alabaster .
. 2,3 — 28

Alkohol'ls°% . 079
Alumiinium

.. 2,56
Antratsiit

. . 1,4 — 1,7
NSDOSÜ2.

l 21— 28
Asbestpapp. -- 1.2
Astalt — — EL.— 15
Basalt ö 2 T— 32
Bensiinls° . . 0,68— 0,70
BEloon> — Ja-L80—2245
Dolomiit o . 129
Eeter: 05 25074 '
Elavhõbe 0°

.
13,5956

Gips,põletatud 1,81
Gips, valatud

KÜIV2231097
OTanils. 0 251 305
Gratlju % — 019293
Hõbe .:. . . 1042—10,6.
Inolisüna jr 7392 5.
Jahu, kohev . 0,4 — 0,5
Jää 2 2 —1 068 052
Keedüusöol > > 2145— 217
Kiltkivi | . . 2,65— 2,70
Kivisüsi .. > 12.— 15
Kivisöetõrv . 1,20
Klaas

200 - 1941956
Klinker 0017 —2O

Kõksi-
0 cx 14

KORK
it t 0524

Korkkivi,valge 0,75
Š

must 0,56
Kriit 0 18 226
KTUUS 2 6

18 — 20
Küld/xx j 2 1925
Kummi (kaut-

Süul) > 0 OLO —2O

Kvaris. 0 050 2,5 —2,8
Lamba vill, /

õhkkuiv . . 1,32
HD a SL20
Liiv, peenike,

kuiv . .. . 1,40— 1,65
Liiv, peenike,

märg .. . 1,90—20
Brivs“jäme —. 14 — 15
Tiivakiv

0 0022 — 25
Lina, õhkkuiv 1,5°
Linaseemneõli

520 NAO
Lubi,põletatud 0,9 — 1.3

»
Kustutat. 1,15— 1,25

Lubjasegu,
kuiv . .. - 1,60— 1,65

Lubjasegu,
värske . . . 1,75— 1,80
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Lumi, kohev . 0,125 =
Mälnr:

kti r 25
Marmor . . . 2,52— 2,85
Merevesi 15° . 1,02— 1,03
Mineraal määr-

deõli. ; . . 0,90— 0,93
Muld, savine,

kinnitambit. .
niiskes . o 20

Muld, savine,
kuiv

. . .. 11,6 — 19
Muld, kuiv,ko-
SOV i AD
Nahk, toores . 1,02

»
KUTV t 086

Nikkel . . . . 89 —92
Paber ..3 0,70— Els
Paekivi

. . . 246— 2,84
Parafiin . . . 0,87— 091
Petrooleum 15° 0,79— 0,81
Pli 2 s d 07 110
Piim: 15°% 050103
Plaatina v x (212-——2l;s
Portselaan . . 2,3 — 2,5
Pronks -- . . 7,4 — 8,7
PUUSÜST jusni S 0 4
Rasvs: ii 0:90— 097

Savi, kuiv . . 1,5 — 1,6
»

*Värske: . 1,67— 1.85
Šamottkivi . . 1,85
Silikaatkivi . . 1,89— 1,92
Slakk, kõrge-

ahjusi C 4255530
Talke S D

| Telliskivi. . . 1,40— 1,60
Telliskivimüür

värske
. - - 1,57— 1,63

Telliskivimüür
kuiv .. . . 1,42— 1,46

Tiha;
cAL IEL2S— 1137

TIDAVAISS 5 167
Tina värvi-

mullad.
. . 86 — 91

Tsement, ko-

hev:i
s ed

sn 0
—0 686

Tšiilisalpeeter = 2,26
Turvas. . .. . 0,64— 0,84
Valgevask . . 8,4 — 8,7
Vasku.

ut u 2 28.8
Väävel. .. . 1,93—2,07
NÕI . . 0a 1594—E95
Õlu 25 102 SLO

Puuusordid.
i Kuiv Toores

FODERIPUUL i A A S S s 20 ;
Jälakast

ioi L t A0.56—082 0,78—1,18
Kasks tii SL NAN a ÕDAOAZ 0,80—1,09
Küüsk; punane < s

l a 40352060 0,90—1,07
S 0 Valges S V +a AUOL 0,77— 1,23

LPD U NAD A iAa NA2ETOGS 0,63—1,01
Mahagöonis l NKt r vt siao. 46—— 106
Mänd)

sos a sAt ess O.SE—-0:76 0,38—1,08
PaAJUS ab SÕR SU LSD sSS JA-SO:09 0,79
Pälklipuü 2u t AK506020.81 0,91—0,92
Pärnpuas s AAa 409405950 0,58—0:87
NAa

SS AN ASE S aRU MOSS 0,70—1,14
Täma Ae S ANa e N SOIG9-—-109 0:93—1:28
NVaher 20li SSa

aaS AWD O.SL 0,83—1,05
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Mõned andmed hoonete projek
teerijatele.

I. Elumaja.

a) Üldised andmed.

Inimene tarvitab keskmiselt tunnis 10 m? puhast
õhku, kuna õhu vahetus sünnib tubades 10—12 korda
öö-päeva jooksul. Selle järele tuleb arvata ühe ini-

mese kohta õhuruumi svalalise toas viibimise korral

10—20 m3, laste kohta pool vähem. :
Ahju soojenduspinda tuleb arvata 1m? — 15—30 m?

toa õhuruumi kohta. ;
Suitsu kanalid tehtakse harilikult kahte tüüpi:

1) 26X26 cm ja 2) 26X13 cm. Esimesesse suitsu

kanali võib juhtida 4 ahju- ehk 2 köögi suits ja teisse
— 2 ahju — ehk ühe köögi suits.

Barlach annab korstnalõõride läbilõigete kindlaks-

määramiseks järgmise tabeli:

Soovitav on, et ühte kanali juhitavad suitsud ühest
korterist tuleks.

Valgustust arvatakse küllaldaseks, kui akende pinna
suurus, maha arvatud raamid ja prossid, võrdub 1/12
toa põranda pinnast.

Trepi astmete kõrguse" ja sügavuse suhtes tuleb
käia valemi järele: 2h+b—6o kuni 63 cm, kusjuures
h äärmised mõõdud võivad olla 10/—2O cm ja b äär-
mised mõõdud 20—40 cm.

Keerdtrepi juures ei tohi kitsam astme ots alla

7,0—10 cm olla. Headele treppidele peab iga 10—15

Korstna kõrgus l 4 ] 8 i 12 ; 16 m

| |

3 m ahjupinda 2. 5304
2347 167 114 1385% | 117:em2
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astme järele tegema podesti, mille laiust sammu pik-
kusega umbes 62 cm kohandama peab. =

Kolmemaršiliste treppide juures peab kõrvalmaršide
kogu laius vastama min. 144-kordsele keskmarši laiu-

sele.
Liftide mõõdud. a) 4 inimest 300 kg 110X150,

1350X130, -I50XI10:b) 6. mmest 350 ke L80X4175;
150X150, 175X130. DLifti kappi ja šahti seina vahe
laius: ees 12, taga 12, küljed ä 20 cm, vastukaal
nõuab taga 10, küljel 10 cm enam.

Lifti šahti mõõdud: vastukaal küljel a) 160X174,
180X154, 200X134; D) 180X4199° 200X1174 225x154.
Vastukaal taga 150X184, 170X164, 190X140,. 172X200,
190X184, 215X164. -

Vett tuleb arvata inimese peale päeva kohta kesk-

miselt 35—50 liitert. ;
Puid arvatakse meil aastas keskmise ahju kohta

%—%l, kub. sülda, pliita jaoks kaks korda rohkem.
Keskkütte juures tuleb arvata Im° kivisütt iga

keskmise ssuuruses ruumi kohta aastas.
Eksremente võib arvata aasta jooksul ühe inimese

kohta 0,5 ms.

b) Andmed üksikute ruumide kohta.

Magamistuba. Õhuruumi arvatakse täiskasvanuile
30 m 3 ja lastele 10 m3; magamistoas abielurahvale
20+20—+10—50 ms:. Hea ventilatsiooni juures võib

veelgi vähem arvata. Magamistuppa paigutatava
mööbli mõõdud on: voodi — pikkus 1.85—2,00 m, laius
0,75—0,90 m; öölaud — laius 0,30 m, sügavus 0,40—
0,50 m; pesulaud — laius 0,600—120 m, sügavus 0,60 m;
kummut — laius 1,00—;?20 m, sügavus 0,60 m; kapp —

laius 1,00—1,25—ä70 ,
sügavus 0,60 m.

Lastetuba. Õhuruumi arvatakse lapse.kohta 20 m3.

Lapse voodi mõõdud — pikkus 1,20—1,50 m, laius

0,60—0,75 m. :
Söögituba. Söögitoa mõõdud tuletatakse söögilaua

suurusest. »Söögilaua laius on 1,00—1,25 m, pikkus,
0,6 (n—2 :

arvates inimese peale 0,60% 1= —7—7(%- ) 0,3 (1— 2),

kusjuures non inimeste arv. Peale selle arvatakse veel

0,15+0,15 m otstele juurde.
Ümarguse laua läbimõõt 6 inimesele on 1,15 m ja

12 inimesele 2,00 m.
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Selle järele kujuneksid söögitoa minimaalsed mõõ-
dud 12 inimesele kandilise laua juures: laius 1,0 m + 2

(0,54+0,5) m — 3,0 m, kui ühele poole mööbel asetada
— siis 3,5 m; pikkus 3,0 m + 2 (0,5+0,5) m — 5,0 m,

kui ühele poole mööbel asetada — siis 0,5 m kuni 1,0 m

pikem. Puhvetikapp: laius 1,,—2,8 m, sügavus 0,60—
0,75 m.

Kabinett. Kabineti projekteerimise juures tuleb
arvesse võtta kirjutuslaua ja raamatukapi asetamise

võimalust. ,Kirjutuslaua mõõdud: pikkus 1,30—1,70 m,
laius 0,75&1,00 m. Raamatukapp: laius 1,00—1,8 m,

sügavus 0,40—0,5 m. ;
Elutuba. Elutuppa asetatakse harilikult garnituur

istemööbelt ühes lauaga ja klaver ehk pianiino. Täht-

sad on sohva ja klaveri mõõdud. Sohva: laius 1,7—2,0
m, sügavus 0,75—0,85 m. Klaver: pikkus 1,7—2,0 m,
laius 1,25—1,5 m. Pianiino: laius 1,4—1,6 m, süga-
vus 0,6—0,7 m.

Biljardituba. Biljarditoa suurus tuletatakse biljardi
suurusest. Prantsuse biljardi mõõdud: pikkus 2,25—
2,75 m, laius 1,25—1,50 m, inglise biljard: pikkus
3,60 m; laius 1,80 m. Biljardi ümber peab ruumi

olema vähemalt 1,5 m. Minimaalsed biljarditoa mõõ-

dud oleksid: pikkus 5,5, m ja laius 4,5 m.

Köök. Köögi mõõdud vastavalt korteri suurusele

oleksid: Väikesele korterile 3—4 tuba 2,5X3,0—7,5 m?,
keskmisele korterile 5—7 tuba 3,0X3,5 m — 10,5 m?,
suurele korterile 7—lo tuba 3,5X4,5 m — 16,0 m2.
Pliita suurus: pikkus 1,00, 1,25, 1,50 m, laius 0,75—
0,90 m.

Klosett. Kloseti minimaalsed mõõdud on: sügavus
1,000 m, laius 0,75 m. Istme sügavus 0,45—0,60 m.

Augu läbimõõt 0,25—0,30 m.

Vannituba. Vannituppa peab võimalik olema ase-

tada vanni, mille mõõdud on: Pikkus üleval 1,6—1,7—
1,8 m, laius üleval 0,6—0,7—0,8 m, kõrgus 0,5—0,6—
0,7 m. Vanni ahju läbimõõt: 0,30—0,45 m.

Tarvitamisel asunduskorterites on väiksemad n.n.

poolvannid, mõõtudes: opikkus üleval 1,33—1,58—
1,73 ja laius üleval 0,55—0,68—0,71 m. Istevannide
mõõdud on: 1,20 pikkus ja 0,75 m. laius.

Koridori minimaalne laius laius on 1,)00 m. Kui
tahetakse asetada mööbelt — siis 1,50 m.

Veranda minimaalne laius on 3,00 m. kui tahetakse
sinna asetada söögilauda, muidu 2,0 m.
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II. Avalikud hooned.

a) Kirikud. :

Isteplatse tuleb ette näha 14—%4 koguduse liikmete

arvust. Inimese kohta arvatakse põrandapinda: iste-

plats 0,42 m2, seisuplats täiskasvanule ehk isteplats
lapsele 0,30 m2. Tervet kiriku põrandapinda ühes käi-

kudega arvatakse inimese peale 0,84 m? (kui isteplatsid
on ettenähtud). Preisi määruste järele peab keskmise
käigu laius olema 1,70 m. Kõrvalkäigud 1,0 m. Tre-

pid, avaused j.n.e. nii kui koolidel. -

b) Koolid.

Klassi suurus oleneb õpilaste arvust, nende vanadu-

sest ja pinkide suurusest ning asetamisviisist. Klassi
põranda pinda arvatakse harilikult õpilase kohta 1,2—
1,86 m? ja õhuruumi 4,2 m3. Klassitoa kõrgus olgu
min. 3,5 m ja klassitoa akende pinna suurus /5 põranda
pinnast. Hea nägemise ja kuulmise tagatiseks ei to-
hiks klassitubade pikkus ületada 9,0 m, kuna harilik
klassitoa laius on 5,87—6,26 m, max 7,0 m. (V. mää-

rusi avalikkude algkoolide hoonete ehitamise ükohta

ROD nEz 13 — 1930 a)
Võimlemissaalides arvatakse võimleja kohta 2,75—

4,6 m? põrandapinda, ruumi kõrguse juures vähemalt

5,0 m. Riistade ruumi suurus 20—25 m2.
Joonistussaalides arvatakse põrandapinda õpilase

kohta 2,4 m?. Modellide ruumi suurus. 18—20 m?.

Saali mõõdud loodusteaduslisteks loenguteks 40—50

õpilasele on min. 6,0X9,0 m, parem 7,0X9,5.. Valmis-

tamisruumi suurus 18—20 m?. Pimekammer 4—B m?2.

Kooli saali põrandapinda arvatakse õpilase kohta
0,6° m?.

Treppe, käike ja avausi arvatakse Preisi määruste

järele koolis 0,70 m iga 100 inimese kohta — kuni

500 inimeseni. Kui inimeste arv ulatab üle 500, siis
tuleb arvata juurde iga 100 inimese kohta 0,50 m.

Näiteks moodustuks treppide laius 800 inimese juures
5x0,70+3X0,50—5,0 m. Käikude laius peaks olema

min. 2.50 m, keerdastmete laius kitsamalt kohalt 0,20 m.

c) Teatrid ja saalid.

Vaatajate ruumis tuleb käikudega koos arvata ini-

mese kohta põranda pinda 0,42—0,56 m2. Endiste Vene

määruste järele peab keskkäigu laius olema 1,9 m,
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kõrvalkäikude laius 0,9 m, kusjuures enam kui 6 iste-

platsi ühes reas käigule avaneda ei tohi. (Preisi mää-

ruste järele 14). Preisi määruste järele võib kesk-

käigu laius olla 1,2 m, kuna üldse arvatakse käike iga
700-inimese kohta 1,0 m.

Istmete laiust arvatakse inimese kohta 0,50 p rea

sügavust klapptoolide juures 0,80 m. Seisuplatsi sü-

gavus 0,65 m. ;
Looži pinda arvatakse inimese kohta 0,655—0,75 m2.

Kõrguste vahedest ülepääsemiseks ei ole lubatav
astmeid käikudesse avauste ette asetada.

Rõdud ei peaks üle 6 platsi rea alumistel kordadel

lžaétma. Rõdude puhas kõrguse vahe peaks olema min.

8 m.
> Ülemine rõdu põrand peaks asetatama joonele, mis

moodustab max. 30° keskelt vesiloodis,p raudukse

kohalt, poodiumilt tõmmatud joonega.
Vaatajate ruumi lagi peaks keskteljel veel 3,0 m

üle kõrgeima istmeterea põranda olema.
Põrand ja rõdu tulevad käikudega ümbritseda, mil-

lede laius Preisi määruste järele on ette nähtud 3,0 m.

Awauste ja treppide laiust tuleb endiste Vene määrus-
te järele arvata iga 150 inimese kohta põrandal 1,92 m.

Kontsert- ja »koosolekute saalide -juures on maksev

see alamäär iga 150 inimese kohta põrandal. Preisi
määruste järele arvatakse avauste ja treppide laiust

1,0 m. iga 90 inimese kohta, kusjuures rõdudele mõle-

mile poole eritrepikojad ettenäha tulevad, missugused
ei tohi keldriga ühenduses olla, kuna põranda ja I
rõdu treppe trepikodadesse asetada ei tarvitse. Trepi-
astmete mõõdud opeaksid olema 0,15X0,30 m,

keerdastmete kitsama koha laius min. 0,23 m.

Näitelava ruumid, välja arvatud magasiinid, pea-
vad avanema Preisi määruste järele käikudele, millede
laius peab olema lava kõrgusel 2,0 m ja kõrgemal1,5m.

Igast käigust mõlemist lava pooltest peab pääsema
treppidele, millede laiust peab arvama 1,0 m iga 100

tegelase kohta. '
Orkestriruumi tuleb arvata 0,8—1,0 m? pillimehe

kohta.
Kontsertsaali poodiumi põrandapinda arvatakse iga

laulja kohta 0,50 m? ja iga pillimehe kohta 0,8—1,0 m?.

Riiete väljaande lauda arvatakse 25 inimese kohta
mln: H0 m :
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Jalutus- ja karastamisruume arvatakse o,B—lo m?,
max. 2,0 m? 1/s istmete arvu kohta. P

Rahvale tarvitamiseks määratud klosettide arvu

kindlakstegemiseks arvatakse iga 200 naise kohta 2

klosetti ja iga 200 mehe kohta 1 klosett ja 2 pissuaari.

d) Restoraanid ja kohvikud.

Restoraanides, söögi- ja kohvimajades arvatakse põ-
randapinda inimese kohta, kui söödakse üksiklaudade
juures 0,75—1,00 m? inimese kohta, kui aga söödakse

pikkadelt laudadelt, siis 1,0)/—1,25—1,4 m2.

Iga 100 naissoost külastaja kohta arvatakse 2 klo-

setti ja iga 100 meessoost külastaja kohta 1 klosett ja
4 pissuaari.

e) Muuseumid ja raamatukogud.

Muuseumides arvatakse iga 100 pildi kohta põranda-
pinda saalides ülemise valgustusega 240—270 m?2, saa-

lides kõrvalvalgustusega 170—210 m2.

Raamatukogudes arvatakse 100 raamatu kohta

0,45—0,60 m? põrandapinda, ruumide kõrguse juures
2,25 kuni 2,50 m. Vajalik on õhuruumi jätmine raa-

maturiiulite ja lae vahel.
Ühe lugemiskoha peale arvatakse 1,6,—1,8 m? põ-

randa pinda.

f) Haiglad, vanadekodud, kasarmud, saunad

ujulad j.m.s. egaraažid.
Haiglate tubades mitme voodiga arvatakse voodi

kohta põrandapinda min. 7,5 m? jaõhuruumi min. 25 m?.
Toale ühe voodiga arvatakse põrandapinda 10 m? ja
õhuruumi 35 m3. š

Lastele alla 14 aasta arvatakse tubades mitme voo-

diga põranda pinda 5 m? ja õhuruumi 15 m3.
Sanatooriumides arvatakse voodi kohta õhuruumi,

kui haiged päeval tubades ei viibi 20 m3.
Akna pinna suurus olgu min. 1/; põranda pinnast.

Ühe voodiga toas min. 2,0 m2.

Voodite vahe olgu min. 0,9 m.

Klosette arvatakse iga 15 meesvoodi ja 10 naisvoodi
koota 1 iste.

Vee tarvidust arvatakse 150 liitert haige kohta

päevas. :
“Operatsiooni saali suurus on umbes 25 m2.
Vähemate haigemajade jaoks kuni 50 voodit. arva-

takse köögi pinda 40—50 m ?, loputusruumi 25—30 m?,
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söögikambri pinda 10—20 m2?, söögi tagavarade keldri-
pinda 50—100 m2?, katlaruumi pinda 20—25 m?.

Päeva ruumi pinda arvatakse voodi kohta 1,0 m2.

Vanadekodudes arvatakse õhuruumi -iga inimese
kohta 15,0 ms:. Klosette arvatakse iga 15 naise kohta

vähemalt 1 ja iga 20 mehe kohta 1 klosett ja 1 pissuaar.
Üldises pesemisruumis võib arvata iga 5 koduelaniku
kohta 1 pesemise koht.

Vaeste- ja Öömajad nii kui vanadekodud.
Kasarmutes arvatakse magamisruumi pinda inimese

kohta suurtes ruumides 4,5m?2, vähemates ruumides

4—5 inimesele 6—3 m? ja üksiktubades 10 m2. Vaeste-
laste kodudes 4 m? lapse kohta.

Saunad. Üldriietus ruumis arvatakse põranda pinda
inimese kohta vähemalt 1,5 m2. üÜldistes pesuruumides
ja aurusauna ruumides arvatakse inimese kohta vähe-
malt 3,0 m? põrandapinda. Klosette arvatakse iga 30

naissoost saunaskäija kohta üks ja iga 50 meessoost

saunaskäija kohta üks klosett ja üks pissuaar.
Pesemisruumides arvatakse iga 10 peseja kohta 1

külma- ning.1 soojavee kraan.
Ujulas arvatakse baseini pind.a mitteujujaile

1,2 m? ja ujujale 3,5 m2.

Käigu laius basseini ümber — 1,2—2,5 m.

Rüetuskabiinide suurus — 1,11X1,25 m kuni
15315 m:

Vanniruumide suurus — 5 m2.

Kõikides sellesse liiki kuuluvates hoonetes peaks
arvama treppe, käike ja avausi iga 150 inimese kohta
1:0 m: ž

Garaažid. Autode mõõdud:

a) b)

pikkus 2,5—5,2. m 6,,—7,0 m

laius 1,25—1,85 m 2,0—2,2 m

lahtise auto kõrgus 1:0—1,7 m 1,,7—1,3 m

kinnise auto kõrgus 1,5,—2,25 m 2,5—3,00m
rataste vahe 1,0—1,55 m 1,,—1,9 m

pöörangu läbimõõt D 11—12 m 15—17 m

bensiini tarvidus 100 km 12—30 kg 25—40 kg

Vüäikesed garaažid I—2o autot:
latter ühele autole 38—4 m lai, 5,,—6,,—7,0 m pikk,
2,8—3,2 m kõrge. ;

-Suured garaažid 20—200 autot: j
latter 2,5—4,0 m lai, s—B m pikk, 2,,—4,5. m kõrge.



128

III. Põllumajanduslised ehitused.

a) Hobusetall.

Hobustele arvatakse aseme pinda liikide järele järg-
miselt: š

Tugevale tööhobusele ja tavalisele sõidu- ja ratsa-

hobusele vahepuudega eraldatud latter, mille laius on

1,6 m ja pikkus ühes sõimega 3,0 m.

Paremale sõidu- ja ratsahobusele — kindla vahesei-

naga eraldatud latter ühes sõimega 1,8X3,3 m.

Tiinele märale ja märale varsaga — kinnine latter
3:0X317 m kunr3,B XAL m

Varsad nõuavad kinnistes latrites viibides üksikult

10 m? põranda pinda, mitu koos 4—5 m? pea peale.
Soovitav käikude laius ühes virtsarennidega:
1) Tööhobuste tallides üherealise asendi puhul

1,8 .m.

2) Tööhobuste tallides kaherealise asendi puhul 2,8 m.

3) Sõidu- ja ratsahobuste tallides üherealise asendi
puhul 2,0 m.

4) sõidu- ja ratsahobuste tallides kaherealise asendi
puhul:3:3:m: ;

Sõime laius — 0,50 m.

Küäik sõime taga.hobuste söötmiseks — 0,70 m.

Virtsarenni laius — 0,380—0,40 m.

Keskmiselt arvatakse ühe hobuse kohta põranda-
pinda tallis 6—B m? ja õhuruumi 15 m3.

Akende pinda nõutakse sugu-, sõidu- ja varsatallides
keskmiselt /;0—!/1s põranda pinnast ja tööhobuste tal-

lides. 1/15—1/20.
Ülhest uksest jatkub 20—25 hobusele. Ukse suurus:

1,2—1,5 m lai ja 2,2—2,5 m kõrge. Raäatsa läbisõtmi-

seks peab uks 2,8—3,0 m kõrge olema ja vankriga läbi-
sõiduks sama kõrguse juures 2,6—3,0 m. lai.

Talli kõrgus oleneb hobuste arvust. Vähemates tal-
lides I—lo hobusele 2,5—3,5 m,suurtes tallides — üle 30

hobuse 3,75—4,5 m. j

b) Lehmalaut.

Lehmalautades arvatakse aseme laiust «ühele leh-
male 1,6 m, kahele lehmale. 2,5,—2,8 m, kui loomad on

asetatud ritta — lehmale 1,0—1,30 m, härjale 1,35—1,4
m, noorele karjale 0,9 m. Aseme pikkust ilma toidu-
lavata, kuid ühepoolse käiguga arvatakse lehmadele
3,4 m, härgadele 3,5—3,8 m, noorele karjale 2,8—3,0 m.
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Kahele reale ilma toidulavata, kuid keskkäiguga ar-

vatakse lehmadele 6,1—6,4 m, härgadele 6,97—7,5 m,

noorele karjale 5,0—5,6 m. > PS SS B S

- Ühepoolega toidulava laius ühes molliga 1,2—1,5 m.

Kahe poolega toidulava laius ühes molliga 1,8—2,1 m.

Käigu laius asemete taga ühepoolse loomade ase-

tuse juures 1,0—1,5 m; kahepoolse vasetuse juures
1,8—2,5 m.

zélia suurus vasikatele 1,4—1,6 m2, noorele karjale
3—6 m?.

> Lauda kõrgus 3,,—4,0 m, selle järele, kui palju
loomi lauta asetatakse.

Põrandapinda arvatakse lautades lehma kohta 6,5—
7,0 m2.

w> Uste laius 1,20—1,50 ja kõrgus 2,00 m. sSõnniku-
lautades arvatakse põranda pinda lehma kohta roh-

kem, keskmiselt 8,5—9,0 m2, kui sõnnik kuue kuu ta-

gant välja veetakse.
Sõnnikulaut tehtakse harilikult 0,600—0,75 m kõr-

gem kui puhas laut. Ulksed tehtakse sõnnikulautades
laiad 2,5 m ja 2,5—3,0 m kõrged. f š

Sõnnikulava. Kui sõnnikulava 4 kuu tagant tüh-
jendatakse ja sõnnikukihi paksust arvatakse 1,2 m —

siis on tarvis sõnnikulava pinda: 1 veisele 3,6 m?,
1 hobusele 2,8 m?, 1 seale 1,0 m?, 1 lambale 0,7 m?.

Kui tarvitatakse aluspõhu asemel turvast, siis on tar-
vis ainult 2/; eelmisest pinnast.

Virtsakaevu sügavus 1,5,—1,8 m ja põhipind 1/s
sõnnikulava pinnast.

c) Sealaut.

Sead asetatakse lautades aedadesse.
Aia põhipinda arvatakse põrsa kohta 0,3—0,6 m?,

kasusigadele 0,8—1,0 m?, nuumsigadele kuni 2 siga
koos 1,6—2,0 m?2, kolm ja enam koos 1,2—1,6 m?,
suguemistele põrsastega 3,9 m?2, kuldile 3,4—3,9 m?.

Kõige otstarbekohasemad on aiad, millede suurus on

2,0X2,2 m — 4,4 m? ja milledesse võib asetada 1 kuldi,
1 emise põrsastega, 2 suguemist, 3 nuumsiga, 5 ka-

susiga ja 7—B põrsast.
Küäigu laius aedade vahel 1,2—1,6 m.

Talli kõrgus 2,2—2,8 m.

d) Lambalaut.
Põhipinda arvatakse lambalautades noorele lambale

kuni 1 aastani 0,5—0,8 m?2, emalambale 0,7—1,0 m?,
isalambale 1,,—2,0 m2.

;
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Keskmiselt arvatakse põrandapinda lamba kohta
ühes toiduruumiga 1,)—1,1 m2. i

Lambalauda kõrgus 2,8—3,1 m. Tavaline akende
pind 1/ils põrandapinnast. i

e) Sulgloomade laut.

Kanu hoitakse kuni 50, sugukanu kuni 12—15 ühes

ruumis. Põranda pinda arvatakse kanale 0,12 m, par-
dile 0,14 m?, anile 0,23 m?, kalkunile 0,3 m? ja hau-
duvale kanale 0,25 m?.

Lauda kõrgus 2,2—2,7 m.

Kanaõrre pinda arvatakse neile 5,0 m? kana kohta.

T) Vankri kuurid.

Sõiduvanker nõuab põhipinda 1,,—2,1 m., laiuselt
ja 3,,—3,8 m- pikkuselt ilma tiislita. Tiisli pikkus
2,),0—2,5 m.. Eelpool mainitud laiuse juures on pldan-
vanker 3,8—5,0 m. ja töövanker 2,5—3,0 m pikk.

Regi nõuab 1,2X2,1 m põhipinda, sahk 1,5X2,75 m,
äke 1,6X1,9 m.

Keskmine aurukatel on 1,5 m lai ja 3,0 m pikk
ning kõrge.

Keskmine peksumasin on 2,5 m lai ja 5,5 m pikk
ning 3,0 m kõrge.

Tuleprits on keskmiselt 1,8 m lai ja 5,2 m pikk
ühes tiisliga. s

IV. Mängu- ja spordiplatsid.

Mänguplatsi suurused: :
Jalgpalli plats: min. 60X90 m, max. 75X120 m.

Hokkeyplats: 50X90 m.

Tennisplats: üksikmängijaile 8,23X23,77 m, kak-
sikmängijaile 10,97X23,77 m. Wäljajooks: tagumistel
piiridel 7—B m, kõrval 4—5 m.

Tennisplatsi mõõdud ühes väljajooksudega ümargu-
selt 20X40 m. Ä j ? A

Jooksuraja pikkus min. 300 m. harilikult 400 m ja
min. 4,8 m, parem 6 m lai.

Jooksutee vorm on harilikult ovaalne, kusjuures
sirge raja osa pikkus on 130 m ja laius 7,2 m.

Kaugushüppe jaoks tehtakse harilikult 30 m eel-

jooksurada, hüppeaugu pikkus 8,0 m.
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Küte, ventilatsioon, vesivarustus,
akustika.

Küte.

Tarvilik soojusehulk. Ruumi piirete kogupinna F

kaudu kaotsimineva soojuse hulga (kalooriates, s. t.

soojusüksustes, mis on tarvilikud ühe kg vee soojen-
damiseks 0—1°) leiame valemist

W—EF(6 — t)K
kus t; tähendab sisetemperatuuri, t, — välistempe-
ratuuri, kuna k oleneb ruumi piirete paksusest ja
soojuseläbilaskuvusest.

Soojuse läbilaskvuse arv K mitmesuguste ehitusma-
terjalide ja konstruktsioonide jaoks, 1 m? kohta, 1°

soojuse vahe juures.

Paemuür:«0,50:1:9:00,6:18: . 07:16;08:1;5.

Tämpbetoon: 0,05:4;:2; 0,10:3,4; 0,15:2,9: 0,20:2,6;
0;30:2,2: 0,40:1,9; 0,60:1,6;. 0,80:1,4.

Palksein, papikihiga, mõlemilt poolt vooderdatud,
KOkku 15 em.: 0,:5:'20 cm:: 0;4,

Sõrestiksein: 12 cm paks, seesmise 3 cm torfoleum-
plaadiga w3 Lt

Barakisein: 12X12 cm prussidest, väljaspool voo-
der papiga, seespool gipsist 3 cm plaadid, krohvitud,
vahe täidetud turbapuruga: 0,6.

Müürid.
>

Seina paksus (m): |0,12'0,25|0,38|0,5110,64
TEITLiSkKIVI MLÜÜra 2. .|2,4J 17 1,3' 1,1[ 09
Telliskivi müür mõlemilt poolt

krolivitiid s0i v KK 21151 124 101 08
Telliskivi müür õhuvahega . .| —) 1,4| 1,.1 09,9| 0,8
TellIskivi müür seespoolt 3 cm

Kõrkplgadiba. 3a tiskl AL6U B345ELR 15009
Telliskivi müür seestpoolt 5 cm

korkplaadiga., x vi 0b E21 1009 08 08
Telliskivi müür seestpoolt 3 cm

tortoleum plaadiga> —. 50 | 121 1,0 091 08 )
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Laed (a) ja põrandad (b) sa D

Palklagi, laudpõrandasga o Bi na 54 AMO 16

>
alumise musta lae ja krohviga . . I,o° 0,7

j nagu eelpool, kuid mullalaega . . 0,5 0,3
Võlv 25 em paks, massiivse põnrandaga : . . 1;0 1,0

»
12 cm paks, paasplaatidega või linoleu-

TOIDAIAA AL IV A s H NeLS A V s
»>l2 em paks, asfaltiga või terrazzoga . . 1,6 1,6
»

(P2rem- paks:vlaudpõrandasga. v oiva soti 08504
Mässiivne põrand: maapinnal: 5

v jii 154
Taud põrand maapinnals 22si K 0,8
TEaud:-porand astalti peal . =i

ii
A 1,0

Raudbetoon lägi, alt krohvitud 10%ecm: . . 22222
» 5 5 5

Tö em eZAO 20
Raudbetoon lagi, alt krohvitud ja pealt kaetud

linolenmiga: I0 ema sti
ho ko s eA

SEESaAMJa AAD VÕL NM A AU S
ALS r NG LS

Välimineuks, puust: 3 j.; seesmine uks: 2, palkoni
uksed klaasiga: 5; kahekordsed: 2,3; lihtsadaknad
puustraamidega:5; lihtsad aknad rauast raamidega:
5,3. Kahekordsed aknad puust raamidega, klaasi vahe
12 cm : 2,3; aknad puuraamidega ja kahekordse klaa-
siga, klaasi vahe 5 em : 3,5; vaatekanad : 4. Ühe-
kordne ülemine valgustus : 5,1, kahekordne : 2,4; plekk-
katus laudadest ;'-oõvitusel 222 pappkatus 2: tel-
liskivikatus lattidel : 4,9; puutšeiqénfkqtys : 1,3-;; raud-
betoonkatus 8 cm paks;- ka-tpsqpaepig.a 22.3 7r:au'dbetoon-
katus 3 cem paks, korgiga ja krohviga : 1,8.

>Kindlustuslisandid: a) taevakaarte juuresvälispin-
dadele:N,NO, NW ja 0O0—15%; W, BSOO, SW—10%.

b) Nurgatubades ja tubades väljaehitustega: kui
kõik seinadon pooleldi välisseinad, siis 10%, kui kol-

mandik —5%.
c) Kui seinad on disponeeritud tuultele — 15%.
d) Kütmise juures vaheaegadega (kirikud) 30%.
e) Kui ruumid on kõrgemad kui 4 m, siis iga meetri

kohta 2,5 % lisa, kõige enam 20%.

Keskkütte korstna lõõri läbimõõdu saame [] cm, kui
0,5 hoone köetavast kubatuurist jagame ruutjuurega
korstna kõrgusest.

Soojusetekitamist pelektrivalgustuse läbi, 100 nor-

maalküünla juures tunni jooksul, võib arvata 153—427
K. cal. Inimene produtseerib soojust tunni jooksul:
täiskasvanud 100 K. cal., laps 50 K. cal.
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ÜÜks kgipuids (kuivi) annab i
.

0
.

. 3500 .K-eali

SR
EAUEVASU PADDAD

SD S s aaaSUO K Cal.

S e PeEtEooleumi annab
ö s s . 10000 Kõeal

2A «D ASTIKOKSF YADDD
t £ ANe 20000 AEreal:

LS
VAHTRAUSIIEI vannab;

t
N

aa
sSUO o.Kueal:

S
KIVISUSI aANDAD S s eeeset000 Keeak

A
OH MATNIAD 20

SL
N e it NÕOO TK, Cal:

>
Cb valvüustusesadasi. annab

j s 0
4000 Keeal:

Kindlustuslisandid: 1) Kui ruum on N, NO, NW, O
poole — 15%, kui W, SW, 8O poole —5%.

2) Kui hoone on mererannal tuulte käes, lisatakse
pinda juurde 20—40%.

3) Ühe jooksva meetri külma siseseina kohta lisa-

takse keskmiselt juurde 0,15 m? küttepinda.
4) Kui kohalik keskmine aasta temperatuur ei ole

o°, siis muutub küttepind iga kraadiga vastavalt +=s%.
5. Ruumides palju tarvitatavate välisustega suu-

rendatakse küttepinda 20—40%.

Keskkütte seaded

Õhuküte seade tehakse harilikult ruumides, kus aju-
tiselt suur inimeste kogu viibib ja kus on suur õhu-

vahetuse tarvidus, nagu: teatrites, koosolekute ruumi-

des j.n.e. Ruumi lastav õhk ei tohi üle 40—45° olla.

Veekütte seadeid on: Madalrõhu- ehk soojaveeküte
(vee kuumus 90—100°)%, Keskrõhu-veeküte (vee kuu-

mus 100—130°) ja kõrgerõhu ehk kuumavee küte (vee
kuumus 150—160°). Küttekehad ruumides vajalikud.

Soojavee kütteseade tehtakse ruumides, kus inime-
sed alaliselt viibivad ja kus ühesugune temperatuur

l ruumi kõrgus |2,5 ml2,75 ml3,0 mf3,5 ml4,0 mk
Välissein 2 m pikk 0,52' 0,57 l0,62 0,73|0:83 ||Ca3

| >> A, v jaai ns | 1.2411.46 | 168||257
i 6000 15641 714 K86 | 2201250 aa

l ž 20 > 1OTS O3 * 0,88 | 0,99 1 1,09 )233
š

AAt 1,741 1,84 | 1,94 [ 2,16| 2,44 158

;
6 > SS0| 295 |310 /34 | SU eže

Glasuuritud .pottahjude vajalikud küttepinnad ruumi-

š des kahekordiste akendega [] meetrites.
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nõuetav on nagu: eluruumid, koolid, bürooruumid, hai-

gemajad j.n.e. Külmumisohtlik.

Kuumavee kütteseade tehtakse õhukeste torude tõttu

harilikult vanadesse hoonetesse. On odav seade. Kül-

mumisohtlik.

Aurukütteseade on külmumisohuta. Auruküttesea-
deid on: Kõrgerõhu auruküte ja madalrõhu auruküte.

Esimeste juures on katla surve 10 atm., jagamistoru-
des harilikult 17—2 atm., harva üle 5 atm.

Madalrõhu aurukütte juures ei tõuse surve katlas
üle 0,5 atm.

Kõrgerõhu õhuküte on soovitatav suurtele- ja kau-

geseadetele, nagu vabrikud, saunad ja valitsushooned,
kus öösiti inimesed ei viibi. Nende pahe: katlaplahva-
tuse oht, müra juhedes ja radiaatorite suur kuumumine,

nagu kuumavee küttegi juures. Madalrõhu auruküttel
ei ole neid puudusi, on käsitlemisel lihtne ja ohuta

ning vastupidav.

Ventilatsioon.

Viiekordist õhuvahetust tunnis eluruumides tuleb
maksimaalseks pidada, muidu võivad tõmbenähted
tekkida. Õhu suubumise kiirus tuppa ei tohi ületada
1 meetert ja ta peab niivõrd vähem olema, kuivõrd
õhk kuumem ehk külmem on 40—45°. Tarvitatud õhu

väljajuhtimise juures peab kiirus veel väiksem olema
— kui tõmmet ei taheta tekitada.

Restoraanides peab õhu juurdevool suurem olema

kui ärajuhe, et tõmmet ei tekiks. Juurdevoolava õhu

hulk tunnis peaks B—lo korda ületama ruumi mahu,
kuna ärajuhe 20% väiksem võib olla.

Teatrites peab ventilatsiooni juures arvesse võtma

ärajuhitava inimeste soojuse. ; š -

Õhuvahetus peab madalates ruumides sündima üle-

valt alla, s.t. juurdevoolav õhk jaotatakse lae all laiali
ja juhitakse põranda ligidal mõne avause kaudu välja.

Kõrgetes ruumides — nagu teatrisaalides — juhi-
takse juurdevoolav õhk allpool jaotatult ruumi ja ju-
hitakse üleval välja. Näitelavade kohal on õhu juurde-
vool tarvilik. š

Jahutada õhku on võimalik õhujuhtimisega läbi ra-

diaatorite patarei, milles voolab külm kaevuvesi.

Loomulik õhuvahetus eluruumides hariliku talve
külma juures on % kuni 1 kordne tunnis.
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Kunstlik õhuniisutamine on tarvilik kui õhuniiskuse

sisaldavus vähem kui 40% on — temperatuuri juures
20°, suuremaks kui 70% ei tohi õhuniiskuse sisaldavus

tõusta.

Vesivarustus.

Veetarvidust arvatakse päeva jooksul inimese kohta

50—100 1. Saunades külastaja kohta 500 1; tapamaja-
des ühe tapetud looma kohta 300—400 1; üks vann —

3501 ;

Suurim veetarvidus on 30U—40% pväeva keskmisest

tarvidusest. Suurim tarvidus tunnis tõib tõusta viie-
kordsele keskmisele veetarvidusele.

- Juurdevoolu toru läbimõõt 10 kraani kohta (iga
kraan 13 mm) 20 mm; 10—20 kraani kohta — 25 mm;
20—40 kohta — 30 mm. Veejuhed üksikute kraanide
juurde 20—24 mm.

Ärajooksutorude läbimõõt ühele pesukausile 30 mm;
2 kausile 50 mm; 3 kausile 70 mm; köögi raiskvee-

kausile 50) mm. Nõudepesuvannile 70 mm; pesukojale
100 mm; vannile 50 mm; 2 vannile 70 mm; kuni 5

vannile — 80 mm; I—4 klosetile 100 mm; kui enam

iklosette — 125- mm.

Akustika.

Üldiselt ei ole soovitav saale, kus kõneldakse, teha

suuremaid, kui 20.000—25.000 m% ja muusikasaale üle

30.000 m3. Edasi on tähtis et saalile antakse kohane

kuju, mis ei soodusta kõla kogunemist ühte kohta wõi
selle ebasoovitavat tagasivisket. Üldiselt peetakse
ristküljelist saali kuju kõige soodsamaks, kusjuures
peab hoiduma liialduste eest nii pikkuse kui ka kõrguse
määramise juures.

« Õõnsatel pindadel on üldiselt see puudus, et nemad

kõla koguvad ja seeläbi 2. järgu kõlahallikateks muu-

tuda võivad.
Kumerad pinnad selle vastu mõjuvad kõlalaotavalt.

Kõlalaotavalt mõjuvad ka arhitektoonilised jaotised,
rõdud ja palkonid. :

Suurt osa saalide akustikas mängib järelkõla. Kui
järelkõla saabub kuulaja kõrva erinevalt otsekohesest
kõlast, siis tekib echo ehk huige. Kõneleja, musitsee-

rija või laulja, kes seega ühes isikus kõlahallikas ja
kuulajas on, kuuleb huiget üldiselt alles siis, kui järel-
kõla tekitaja pind üle 34 m kaugel on. Kuna järelkõla
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teatavates piirides soovitav on, peab huiget akustilisest
küljest suureks ruumipuuduseks pidama. Kuna liiga
väikene järelkõla aeg tooni elutuks ja kuivaks teeb,
mõjub liig suur toonide järelkõla aeg — segavalt.

Üldiselt peetakse soovitavaks järgmisi järelkõla
aegu:

Liig suure järelkõla sumbutamiseks tuleb saali ase-

tada kõlaabsorbeerivaid materjale, missugused muuda-
vad heli teisteks energiavormideks — peaasjalikult soo-

juseks.

Kui võtta 1 m? lahtist akent kõla absorbeeriva üksu-
sena, siis oleks 1 m? kõla absorbeerivate materjaalide
absorbeerimisvõime:

Materjalid:

Paneel, mannist si õa A A e ASLO.O6E 150
Krohv;. mattidel. % sõõ: 0,038
TLinoleum: porandakale W2l

üi aa N 0,030
Kläas; HBtne s v r A» 0,027
Krohyv, telliskivi (semal

s Ka 0,015
Betoon

AN H A A NA S N 0,015
MArmon SS SS AA LN

Ns Aa NUU 0,010
Kuulajad; 1 m? põranda pinda x c.. 0,96
Raske VaID sn i AA S

l
SU 029

Eesriie SÜ va ja IU Aas NULEI N s NLMD 0,23
KOKOSmatt ka Nu SS A AAsa

sa OL
õÕlimaal; raamimsa S lti dl sA st 0,28
Vilt 2,5 cm, kaetud õhukese riidega . : . 0,55

; l
Lubatav järelkõla aeg sekundites

Ruumi maht |— —— A— ———
m? poole rahva arvu | täis rahva arvu

jaati juures juures

300 0,9—1,2 0,6—0,8
700 1.0—1,3 0,8—1,1

1500 : 1,2—1,5 0;:9—1;3
3000 1,5—1,8 12— 15
6000 1,8—2,0 1,4—1,7

12000 2,1—2;3 1:7—2;0
18000 2,3—2,6 1,8—2,2
25000 2,5—2,8 1,9—2,3
30000 ] 2,6—2,9 2,1—2,5
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Asjad:

Klaver S A A NUa a SU PL d 0,60
Küülajass $ S sR B S s l 0,44
Nahaga üleni polsterdatud tool . . . . 0,30
Polsterdatud Iste

0/0 Si a lt S 0:142—0,23
Puütöol: 213 A A A AA eKt 02008200

Järelkõla aega tuletatakse valemist

T=(Ä%'—Y, kus. V

on saali maht ja A tähendab kogu absorbtsiooni.

Materjalidest peetakse puu tarvitamist, tooni ja
akustika hääduse suhtes, väga soovitavaks. Et aga

puu kaasavõnkumise võimalus pääseks mõjule, siis pea-
vad tahveldused ja muud puu osad ruumi massiiv-

osadest natukene eemal olema.

" Kõla edasiandmise takistamine. Kõla edasiand-
mine võib sündida ehituste osade kaudu, ehituse kehas

eneses, või õhu kaudu.

Ehituse kehas antakse kõla edasi seda kõvemini:

1) mida taolisemad on ehituse elemendid oma kõla
juhtivuse poolest; j

2) mida kõlisevam ja tihedam tarvitatav materjal
(betoon, kivi, raud);

3) mida suurem on staatiline mõju üksikutele ehi-
tusosadele (ruadbetoon). :

Et ehituse kehas kõla edasiandmist takistada, on

otstarbekohane konstruktsioone vastavates kohtades

katkestada ja isoleerida kas vildiga, korgiga, kummiga
või liivaga.

Kõla edasiandmist vee- ja kanalisatsiooni torudes

vähendatakse sel teel, et jämedamaid torusid tarvita-
takse ja et vertikaalsed torud isoleeritavaisse soontesse
asetatakse.

Õhu kaudu edasi antava kõla vastu on seina

konstruktsioon seda kindlam, mida raskem ja massiiv-

sem see on. Uksi võib teha kahekordsetest plaatidest,
kusjuures vahe täidetakse absorbeeriva ainega. Nii
akende kui ka uste juures võib tihendusi tarvitada.
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Riigs Teatajas avaldatud ehitustegelas
tele tähtsamate sundmääruste loetlus.

I. Üldeeskirjad.
Ehitus seaduse muutmise ja täienduse seadused: —

R.T. 68 1924. a.. R.T. 191/192 — 1925. a R.T:
28.— 1930 a B POALE— 19343

Määrus ambulatooriumide ja haigemajade kohta

B 0 19301 a

Maanteede seadus — R.T. 48 — 1928. a. R.T. 48

1930. a: $7, 46 7a 47.

Maanteede määrus — R.T. 31—°. 1930. a: '
Määrus tinavalge tarvitamise kohta maalri töödes

RI 8202 1998045
Elukorterite ehituslaenu seadus — R.T. 49 — 1922. a.

Määrused elukorterite ehitamiseks antava riikliku ehi-

tuslaenu kõhta 2 RL. 80 —.1922. 2.

Rahvamajade seadus — R.T. 538 — 1931. a.

Määrus rahvamajade võrgu korraldamise kohta
RD 811981 a: Ä

Määrused avalikkude algkoolide hoonete ehitamise

kohta — R.T. 11 — 1930. a. R.T. 76 — 193& a.

Koolimajade ehitusfondi seadus R.T. 41 — 1928 a.

BT. 62122 J034 a

Koolimajade ehitusfondi määrus — R.T. 70 — 1931. a.

Sundmäärus tubakatööstusele — R.T. 167/7168 —

1925. a.

Määrus Teedeministeeriumile kinnitamiseks esitatavate

projektide, eelarvete ja seletuskirjade valmista-

mise kohta — R.T. 27/28 — 1924. a. R.T. 79 —

1930. a.

Määrus ehitustööde väljaandmisest ja lepingute sõlmi-

> — misest — R.T. 27728 — 1924. a. > KNsa
Määrus kinoteatrite ja kinoetenduste kohta — R.T.

36 —— 1926 a.

Muinasvarade kaitse seadus — R.T. 111/112 — 1925. a.

Suvitus- ja ravitsuskohtade seadus — R.T. 109/110
1925 a: :

Elukorterite hindamise kohta — R.T. 21 — 1928. -a.

Elukorterite kütte ja valgustuse hindamine — R.T.
99 —: 1928 2;
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Juhtnöörid, maaseadusega riigistatud hoonete hinda-

mäiseks:— RI 9.— 1923 ja:

Riigistatud hoonete hindamiseks juhtnööride täiendus
ja muutmine — R.T. 72/73 — 1924. a.

Rahva tervishoiu korraldamise seadus R.T. 2 — 1928. a.

Inseneride, arhitektide ja tehnikute kutseõiguste sea-
dus — R.T. 33/34 — 1923. a.

Inseneride, arhitektide ja tehnikute kutseõiguste sea-

duse teostamise määrus — R.T. 75 — 1928 a.

Raudteede seadus — R.T. 22 — 1931. a. $ 135.

2. Linnad.

Haapsalu Ehitusmäärus — 20. I1 1915. a.

Sundmäärus õllemüügikohta 1906. a.

Selle muudatus — R.T. 46 — 1926. a.

Kuresaare Ehitusmäärus — 1892. a.

Selle muudatused ja täiendused —

ROE 113 /A 2—— 1922 ja RL:

117/118 — 1925. a. R. T. 11 —

1985 a

Määrus majade värvimise j. m. s.

kohta — R. T. ä7/1,ž8——1925. a.

. > Määrus restoraanide kohta — R:T.
106 — 1923. a.

Narva Ehitusmäärus — 16. VII 1908. a.

i Määrus restoraanide, alkohooliga
einelaudade ja õllekaupluste
kohta — R. T. 42 — 1928. a.

Selle muudatus — R.T.6— 1931. a.

Määrus saunade ja vannimajade
ehitamise kohta — R. T. 135 —

;
i

1924. a,

Nõmme Ehitusmäärus — R.T.71—1929. a.

> Määrus alkohoolsete jookidegakaup-
luste kohta — R. T. 91—1927. a.

“Määrus metsakaitsest linna piirkon-
: nas — R. T. 50 — 1928. a.

Määrus reklaamide kohta — R. T.

60 — 1931. a.

Paide Ehitusmäärus — 28. IV 1901. a.

Selle täiendus — R. T. 51—1929. a.

Määrus saunade ja vannitubade koh-

A A De AAO ID Aa
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Paldiski Puudub — :
Petseri Määrus tervishoiu kohta — R. T.

62 — 1926. a. E
Selle täiendus — R.T.76 — 1929. a.

Määrus juukselõikamise töötubade

kohta — R. T. 62 — 1926. a.

Pärnu Ehitusmäärus — 22. VI 1880., 1891. a.

Põltsamaa Ehitusmäärus — R.T.83 — 19380. a.

Rakvere Ehitusmäärus — R.T.92—1929. a.

Ehitusmääruse täiendus — R. T. 99
— 1928. a. =

Tallinna Ehitusmäärus (linnavalitsuse. välja-
anne) 1925. a.

Selle täiendused — R.T. 538—1926. a.

R. T. 11 — 1927. a. R. T. 2—

' 1980 a. R/ 1. 86 —1930..a:
R. T. 43 — (1931. -a.

- Määrus võõrastemajade ja möõblee-

ritud tubade kohta — R. T.

89/90 — 1925. a.
* , Määrus alkohoolsete jookideta trah-

teriasutuste kohta — R. T.

105/106 — 1925. a. —
Määrus alkohoolsete jookide müügi-

õigusega trahteriasutuste kohta
R. T. 75/76 —

1925. a:

Alkohoolsete jookide kaupluste mää-

rus — R. T. 66 — 1929. a.

Õllekaupluste määrus — R. T. 67—
1929 2. ;

Veinikaupluste määrus — R. T. 67
— 1929. a. :

Juuksetööstuse töötubade määrus—
R. T. 67 — 1929. a.

: Määrus kaltsutööstuste. kohta —

R. T. 20 — 1921. a.

Määrus Ülemiste järvest ja selle; piirkonnast — R. T. 1&;3/1&4——
1920. a:

Määrus pagari- j. m. s. tööstuste

: ettevõtete kohta — R. T. 31/32
— 1925. a. :

Selle tärendus: — R. F: 45 19928 a-
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; Määrus väljakäigukohtadest ja mus-

tuse väljaveost — R. T. 39/40
; — 1925. a.

Määrus lihakaupluste ruumide koh-
ta — R. T. 75/76 — 1925. a.

: Selle täiendus — R.T.2l— 1928. a.

Määrus liha järelvaatuse ja tapa-
majade kohta — R. T. 91/92 —

TAJAS4: .

Määrus vorstitehastest — R. T. 56

i — 1926. a. i
Selle täiendus — R.T.21— 1928. a.

Määrus saunade ja vannimajade
kohta — R. T. 65 — 1926. a.

Loomalautade ja hobusetallide mää-

rus — R. T. 62 — 1928. a.

; Piimasaaduste kauplemise kohta
määrus — R. T. 64 — 1928. a.

Tapa Ehitusmäärus — R. T. 104— 1931. a.

Tartu Ehitusmäärus 1900, 1901, 1902 18. I

1902. ;
Selle täiendus — R. T.61—1928. a. j“

; Määrused võõrastemajade ja möb-

leeritud tubade kohta — R. T.
67— 1928. a. ;

j : Määrused ehituskrunte kohta — R.

T. 60 — 1927. a.
š Määrus sepikodade kohta — R. T.

114— 1927. a.

Määrus vesivarustuse- ja reoveeka-
nalisatsiooni-seadete ehitamisest
— R..T. 13 — 1930. a.

Türi Puudub —

Tõrva i Ehitusmäärus — R. T. 35—1928. a.

Valga Ehitusmäärus — 1911 (12). a.

Määrus kruntide piiramise kohta —

R. T. 114 — 1923. a.

Viljandi S
+>-Bhltusmaäarus 1892 1906.; 1908: a.

xa Määrus võõrastemajade ja möõblee-

: ritud tubade kohta — R. T. 100

; — 1930. a.

Määrus õllekaupluste sisseseadmi-

i

sest — R. T. 114 — 1927. a.
Võru Ehitusmäärus — 1901.—1905. a.
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3. Maakonnad.

Harju Sundmäärus võõrastemajade ja mõöb-
leeritud tubade kohta — R. T.

14 — 1999 2

Järvei Sundmäärus ehituste kohta Aegvii-
du suvituskohas — R. T. 99 —

1931.' ä;

| Sundmäärus alkohoolsete jookidega
kauplemisest — R. T. 65 —

1931. a.

Lääne Sundmäärus tervishoiust tee-, söögi-
ja öömajade toiduainetega kaup-
lemise ja käsitöökodade kohta —

R. T. 65 — 1923. a.

Petseri - Ehitusmäärus tuleõnnetuste ärahoid-
miseks — R. T. 5 — 1930. a.

Pärnu Tervishoidlised määrused tee-, Söö-

gi- ja öömajade kohta — R. T.

106 — 1923. a.

Saare Sundmäärused tee-, söögi- ja öö-

majade kohta — R. T. 68 —

2029:335

Tartu Puudub —

Valga Sundmäärused ehituste kohta — R.

i T. 11 — 1931. a.

Viljandi Sundmäärused tee-, söögi- ja ööma-

jade kohta — R. T. 175/176 —

1925.: ai

Viru
—

>Sundmäärus heakorra, kasvavate
puude ja ehituste alal suvitus-

kohtades — R. T. 1 — 1929. a.

Sundmäärus älkohoolsete jooökidega
kauplemisest — R. T. 118 —

T927: .

Võru
"

Sundmäärus heakorrast ja tervis-

hoiust suvituskohtades — R. T.
58 /221981 :
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4. Alevid.

Antsla Ehitusmäärus — R.T. 143 — 1923. a.

Elva Sundmäärus ehitusloa saamise ja
ehituste asetuse kõhta — R. T.

96 — 1928. a.

Sundmäärus sepikodade kohta —

j R. T. 97 — 1928. a.

Kallaste Puudub —

Jõgeva Ehitusmäärus — R. T.90— 1930. a.

Jõhvi Puudub —

Keila Ehitusmäärus — R.T.9—1926. a.

Kilingi-Nõmme Puudub —

Kunda Puudub — )
Kärdla ; Puudub —

Mustla Ehitusmäärus — R.T.77—'1931. a.

Mustvee Puudub —

Mõisaküla Puudub —

Narva-Jõesuu Sundmäärus alevi kohta — R. T. 81
— 1922. a. :

Sundmäärus pilpakatustega ehituste
kohta — R. T. 11 — 1926. a.

Otepää Puudub —

Sindi Sundmäärus ehituste kohta — R. T.
7 — 1931. a.

Suure-Jaani + Ehitusmäärus — R.T.60—1929. a.

Võõpsu Puudub —
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Juhtnöörid idee-eskiiside, kavandite ja
projektide võistluste toimepanemiseks
ja läbiviimiseks arhitektuuri- ja inseneri

ehituste alal.*)

Teedeministri poolt heaks kiidetud ja
soovitatud kõigile riigi- ja omavalitsuste
asutustele.

I. Võistluste vormid.

: Sa

Võistlusi on üldiseid ja piiratuid, Mõlemite võist-

lusvormide juures peab vahet tegema idee-eskii-
side-, kavandite- ja projektide võistluste

vahel. Suurema ulatusega või haruldase iseloomuga
ülesannete puhul on soovitav enne projektide võistlust

toimepanna eelvõistlus, kas kavandite võistluse või idee-

eskiiside võistluse näol.

A. Üldised võistlused.

S 2.

Üldiseid võistlusi on rahvusvahelisi ja rah-
vuslisi. Rahvusvahelistest võistlustest võivad osa-

võtta kõik asjast huvitatud, kodakonsuse peale vaata-
mata, kuna rahvuslistest võistlustest võivad osavõtta
ainult Eesti Vabariigi kodanikud ja need väljamaa
alamad, kes vähemalt viis aastat vahetpidamata on ela-
nud Eesti Vabariigi piirides. ;

B: vPilratudivõistlused:

S N)

Piiratuist võistlusist võivad osavõtta ainult kutsu-
tud asjatundjad, kus juures osavõtjate arv ei tohi olla

*) Juhtnööridest on välja jäetud viimane $ 36, mis käsitab protes-
tide sisseandmise ja lahendamise korda. Eesti Arhitektide Ühing ei
poolda põhimõttelikult proteste auhinnamõistjate, kui oma poolt vali-
tud usaldusmeeste, otsuse vastu.
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alla kolme. Piiratuid võistlusi on soovitav toime

panna sel juhtumisel, kui ülesande lahendamine eri-
teadmisi ning kogemusi nõuab ja kui teada on, et ainult

mõnel eriteadlasel need ikogemused tarvilikul määral
olemas on ja kui võistluse aine nõuab wõistleja ala-

list suhtumist võistluse toimepanejaga.

II. Auhinna mõistjate komisjoni valimine.

$ 4.

Võistluse algatamiseks on soovitav võistluse toime-

panijal kirjalikult pöörata vastavalt ülesande iseloo-
mule kas Eesti arhitektide või inseneeride ühingu poo-
le, esitades ühingule oma soovid kavatsetava teose
kohta ja tähtsamad võistlustingimised, nagu võistlus-

tähtaeg, auhindade üldsumma jne. Kui tähtsamates

võistlustingimiste punktides kokku on lepitud, moo-

dustatakse auhinna mõistjate komisjon, vastavalt
käesolevate juhtnööride $ 7 järele.

III. Võistlusüleskutse ja võistluse läbiviimine.

Ss°s;

Võistlusüleskutse peab sisaldama andmeid:

-a) võistluse toimepaneja — ,
b) -auhinnamõistjate komisjoni koosseisu —

c) programmi ja
d) auhinnamõistjate komisjoni kodukorra kohta.

a) Andmed võistluse toimepaneja kohta,

$ 6.

Võistluse toimepanejaks võib nii füüsiline kui ka
juriidiline isik olla. Võistlusüleskutses tuleb võistluse

toimepaneja nimi (nimetus) ja elukoht (aadress) selgelt
äratähendada.

b) Auhinnamõistjate komisjoni koossejls.

S.

Auhimnamõistjate komisjoni liikmete arv olgu 8

kuni 7, mitte enam, igal juhtumisel! aga paaritu, kus-

juures komisjoni enamus Eesti Arhitektide, eventuaal-
selt Inseneeride, Ühingu poolt soovitatud asjatundjatest
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koosnema peab. Ühtlasi tuleb nii Eesti Arhitektide,
event. Inseneeride Ühingu poolt soovitatud, kui ka

võistlustoimepaneja poolt kutsutud auhinnamõistjatele
üks — kokku kaks — aseauhinnamõistjat nimetada..

Ühel, Eesti Arhitektide ehk Inseneeride Ühingu
poolt soovitatud, auhinnamõistjate komisjoni lkikmel
tuleb komisjoni kirjatoimetaja kohused oma peale
võtta. Kõigi tarvilikude kirjatööde, kui ka igasuguste
eeltööde tegemine võistlus-üleskutse lõpuliku kokkusead-

mise, kui ka edaspidise võistluse läbiviimise juures
jääb auhinnamõistjate komisjoni kirjatoimetaja hoo-

leks, kelle vaeva võistlustoimepanija poolt vastavalt ho-
noreerida tuleb. š

Teisi auhinnamõistjaid honoreeritakse kokkuleppe
alusel, kus juures eriti tasutakse ülesande lahendami-

sega seotud teekonna kulud. + :
Auhinnamõistjatele kui ka «aseauhinnamõistjatele

on osavõtt võistlustest keelatud. Igasugusest mõjutu-
sest võistlejate poolt tuleb neil hoiduda ja nad on ko-

hustatud võistlejate anonümiteeti hoidma. Aseauhinna-
mõistjatel tuleb auhinnamõistjate komisjoni töödest

ainult sel juhtumisel osa võtta, kui keegi auhinnamõist-

jatest takistatud on komisjoni töödele ilmumast, sest

kõik komisjoni otsused tulevad teha täie komisjoni
koosseisu juures.

Auhinnamõistjatel tuleb kõige pealt koos võistlus-

toimepanejaga võimalikult suusõnalistel nõupidamistel
võistlusüleskutse kokku seada. On võistlustoimepaneja
poolt see eeltöö tehtud, siis tuleb kõigil auhinnamõist-

jatel selle kohta oma heaksarvamist avaldada. Kui

auhinnamõistjate komisjoni liige temale esitatud võist-
lusüleskutse tingimusi heakskiita ei või, tuleb temal
komisjoni töödest loobuda.

C) PTrooTamMm

$ 8.

Programm peab sisaldama: E

1) Andmeid võistluse objekti ja vormi kohta.
2) Andmeid võistlustööde sisseandmise koha ja

tähtaja üle.

3) Andmeid ehituskoha üle. ;
4) Projekteerimise alused.

5) Andmeid projekteeritava teose üldise iseloomu
kohta. š ;
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6) Nõuetavate joonestuste, arvutuste ja kirjali-
kude seletuste loetlust.

7) Andmeid ehituskulude kohta.

8) Omandusõigusliste vahekordade äratähendamist
võistlustööde kohta.

9) Võistlustööde märgistamise viisi.

10) Andmeid auhindade kohta, nagu: nende arv

ja suurus.

11) Premeerimata tööde ostmistingimusi.
12) Auhindade väljaandmise ja premeerimata tööde

ostmise kohustust. . š
13) Auhindade väljamaksmise korda.

14) Teose valmistamisaluseks võetava võistlustöö
valimisviisi.

15) Tingimusi võistlustööde näituse toimepanemise
kohta.

16) »«Võistlustööde tagasisaatmise tingimusi.
17) Andmeid auhinnamõistjate komisjoni protokolli

kokkuseadmise viisi kohta.

18) Andmeid võistlustoimepaneja vastutuse üle,
võistlustoimepanemise juures.

19) Võistlejailt esitatud küsimuste vastamiseviisi.

20) Võistlustööde võistlusest kõrvaldamise põhjuste
; äratähendamist. ;

V õEstluse vornm

Š-9:

Võistluse vorm ja võistlusest osavõtmise tingimused
tulevad programmis selgesti ära tähendada. Kui ka-

vatsetava idee-eskiiside või kavandite võistluse järgi
peab sellesama ülesande kohta toimepandama projek-
tide võistlus, siis peab täpselt tähendatama, missugustel
tingimustel viimasest osavõtta võib ja missugused õigu-
sed võistlejatele mõlemad võistlused annavad. . Pii-

ratud võistluse puhul tuleb kutsutud ja kutse vastu

võtnud eriteadlaste nimi ja elukoht äratähendada.

Võistlustööde sisseandmise koht ja
j tähtaeg. ju tebd

$ 10.

Võistlustööde sisseandmise koht tuleb programmis
täpselt ära tähendada. Võistlustöö valmistamiseks

antav aeg tuleb vastavalt ülesande iseloomu- ja suuru-
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sele määrata. Võistlustööde äraandmistähtaja muut-

mine, peale võistluse väljakuulutamise, on lubamatu.

Võistlejatele, kes töö sisseandmise kohal elavad, tu-

leb oma võistlustöö kõige hiljem kindlaksmääratud
päeval ja tunnil äraanda kviitungi vastu, millel joones-
tuste, seletuste ning muu lisade arv, kui ka nende
tööde äraandmise aeg, äratähendatud on. Mujal asu-

vad võistlejad saadavad oma töö posti kaudu,.mille
juures on soovitav informeerida tööde Vas'tl?võtjat te-

legraafiliselt töö ärasaatmisest, nii et tähtajaks selguks
võistlustööde nimekiri. ;

Peale selle tuleb mujal asuvatel võistlejatel kin-

nitatud kirjas postikviitung tööde vastuvõtja nimele

saata, tõenduseks, et töö enne tähtaja lõppu postile on

pandud. Kui postikviitung kolme päeva jooksul ja
võistlustöö nelja päeva jooksul peale tähtaega pärale
ei jõua, võib auhinnamõistjate komisjon sissetulnud
tööde hindamisele asuda. Hindamistöö kestes pärale
jõudnud võistluse töid võib ainult sel juhtumisel haru-

tamisele võtta, kui selgeks tehakse, et töö viibimine

võistlejast mitte olenevate põhjuste läbi tekkinud on.

Märkus: Rahvusvaheliste võistluste puhul tuleb välis-
võistlejate tööde vastuvõtmise tähtaega vastavalt pikendada.

š Ehituskoht:

i SotE:
Ehituskoha asupaik ja piirid tulevad kindlaks mää-

rata. Vastavalt koteeritud ja orienteeritud, isohüpsi-
dega varustatud asuplaan ja muud projekteerimise juu-
res tähtsad andmed, nagu andmed põhjavete- ja maa-

põhjaiseloomu üle, tulevad programmile: juurelisada.

: Projekteerimise alused.

sl 2 ;

Programmis tulevad äratähendada: Kõik nõuded,
mis ehitusega rahuldada soovitakse, ka kõik andmed,
mis ülesande lahendamiseks ühes ehk teises sihis tar-

vilikud on. Nõuete ja andmete suhtes tuleb vahet

teha soovide ja nende kategooriliste tingimuste vahel,
milledest kõrvalekaldumine võistlustöö kõrvaldamise
põhjuseks võib olla võistlusest.

;

Peale selle tuleb võistlejate tähelepanu juhtida täht-
samatele kohaliku ehitusmäärustiku nõuetele, kui mitte
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muu, siis vähemalt nimetada, missugune .määrustik

projekteerimise juures mõõduamdev olgu ja kust seda

määrustikku võimalik saada on.

Võistluste puhul hoonete projektide kohta tuleb
programmis ära tähendada: nõutud ruumide arv, suu-

rus, asupaik, kui tarvis nende orientatsioon ja valgus-
tusviis, nende otstarb, tarvitamise viis ja omavaheline

ühendus, ehitusmaterjal ja viimistlemisviis ning muud

ülesande lahendamiseks tarvilised andmed.

Märkus: Üksikute ruumide suurust ei ole soovitav

täpsalt nõuda, ==lo% kõikumine olgu lubatav.

: Teose iseloom.

; Sa
Võistluse puhul arhitektuuri alal tuleb programmis

ära tähendada projekteeritava teose üldine karakter.
Kui nõutakse teatavad stiili, siis peab see program-
mis äratähendatama.

Nõuetavad joonestused, arvutused ja
kirjalikud seletused.

: S LA.

Nõuetavate joonestuste arv ja nende mõõtvahekord
tuleb kindlaks määrata. Ka tuleb nimetada seda,
kui soovitakse kirjalikkude seletuste andmist või «ar-

vutlisi tõendusi. Kui arvatakse, et asjatundja au-

hinnamõistja joonestuste järele, vähemas mõõdus, võist-

lustöö kohta selge hinnangu omada võib, siis tuleks
üldiselt lihtsaid eskiisilisi joonestusi nõuda. Üldse

võib võistlustöö kujundamisviisi kohta erinõudeid aval-

dada, kuid tuleb selle eest hoiduda, et võistlused.arhi-
tekturi alal graafilisteks võistlusteks ei kujuneks. Es-

kiisid suuremate ehitusliste teoste kohta valmistatakse
mõõdus 1:400, vähemate teoste kohta — mõõdus 1:200,
kusjuures mõõt plaanide, fasaadide ja lõigete kohta
ühtlane peaks olema. üÜldiselt ei peaks ehitusliste teos-
te juures üle mõõtvahekorra 1:100 mindama, väljaarva-
tud sel juhusel, kui soovitatakse näha detaalide üksikas-

jalikumat käsitlemist. Nõuetava perspektiiv-vaate
konstrueerimiseks tuleb: vaatleja seisukoht kindlaks
määrata ja tuleb võistlejale — võimaluse järele —

päevapilt anda vaatest valitud seisukohalt — ehitus-

platsile. Auhinnamõistjatel tuleb programmi kokku-
seadmise juures alati selle peale rõhku mpanna, et

võistlejatelt nõutud töö minimaalne oleks.
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: Ehituskulud: : i

S 1:5;

Mis puutub ehituskuludesse, siis tuleb programmis:

1) kas nimetada teatav summa, millest ehituskulude
summa kõrgem ei tohi olla,

2) kas nimetada teatav summa, millega ehitusku-
lude summa ligikaudselt võrduma peab, kusjuu-
res ligikaudsus kõikuda võib — 10%-dilises pii-

j rides. ;
3) või äratähendada, et teatavast ehituskulude sum-

mast kinnipidamine tarvilik ei ole. :
Esimesel juhtumisel langeb võistlustöö, teatavast

ehitussummast mittekinnipidamise o»värast, võistlusest

välja.
Teisel juhtumisel ei tohi kõrgem ehk alam ehitus-

summa, kui ta üle ehk alla 10% võrra programmis ni-
metatud ehitussummast, lahku ei lähe, ainsaks põhju-
seks olla töö kõrvaldamiseks võistlusest.

Kolmandal juhtumisel on auhinnamõistjate komis-

joni ülesanne ainult võistlustöö kunstilist ehk tehnilist

väärilikkust hinnata ja sellepärast ei tohi teose val-
mistamiskulusi arvesse Võt'ga. š

Üldiselt tuleb ehitussummast täpset kinnipidamise
nõudmist programmis ebasoovitavaks pidada. Nõueta-

vaid tõendusi ehituskulude kohta «antakse harilikult
ligikaudselt — kubatuuri ja selle üksikhinna alustel
tehtud — arvutuste näol. Üksikhind tuleb programmis
ära tähendada.

Kubatuuri arvutamise juures tuleb järgmist tähele
panna: ;

1) hoonete juures ilma keldrikorrata võetakse kõr-

gus kõnnitee pinnalt kuni katusealuse põrandani, 2)
kui I korra põrand on kõnniteest madalamal, siis ar-

vatakse kõrgus I korra põrandast kuni katusealuse põ-
randani; 3) hoonete juures, keldrikorra ja elamiskõl-
buliste katusealuse ruumidega, arvatakse nende maht,
arvutatud ühes seinte ja lagedega, hoone üldkubatuu-
rile juurde. :

Märkus: Kui üksikasjalist eelarvet nõutakse, tuleb au-

hindade summasid kõrgendada vastavalt edaspidi $lB leidu-
vale juhtnöörile auhindade summa suuruse kohta.
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Võistlustööde märgistamine.

$ 16.

Üldiste võistluste juures tuleb iga võistlustöö osa,
kui ka võistleja nime ja elukohta sisaldav kinnine ümb-
rik märgusõnaga varustada. Tundemärkide tarvitamist
tuleb ebasoovitavaks pidada. Ümbrikule võib ka võist-

lustöö tagasisaate aadress mahutada, missugune aga

mingil tingimisel. võistleja anonümiteeti rikkuda ei tohi.

Otsekohe või kaudselt autori anonümiteeti murdva
võistleja.töö tuleb. võistlusest bkõrvaldada. Piiratud

võistlusest osavõtte puhul tulevad kõik võistlustöö osad
võistleja täie nimega varustada.

Omandusõigused võistlustööde kohta.

SEIT:

Võistlustoimepaneja omab auhinna või tasusumma
maksmise kaudu omandusõiguse joonestuste, plaanide
ja töö muude osade kohta, kuid võib neid tarvitada
ainult selle teose valmistamiseks, mille kohta võistlus

toime pandi. Peale selle jääb võistlustoimepanejale
premeeritud ja ostetud tööde kohta avaldamisõigus, kuid

ainult sel määral, et avaldamine ei kujuneks võist-

lustoimepanejale tuluallikaks.

Võistlejale jääb oma töö vaimlise sisu kohta piira-
mata autori õigus, nii et temal lubatud on premeeritud
ehk tasu kaudu omandatud tööd muude tööde aluseks
võtta, mujal teostada ehk muul viisil kasutada ja
avaldada.

Auhindade arv ja suurus.

š $ 18.

Üldiste võistluste puhul peaks auhindade jaoks
määratav summa võrduma vähemalt kahe kuni kolme-
kordsele EHesti Arhitektide ehk Inseneeride honoraari

tabeli järele arvutatavale osatasu määrale, vastava

osa töö eest, kuna auhindade arv piirdugu väiksemate
ülesannete puhul kolmega, ja kerkigu ülesande täht-
susele ja suurusele vastavalt, nii kuidas alljärgnevas
tabelis näidatud on. Igal juhtumisel ei tule rohkem kui
kolm auhinna liiki määrata ja nimelt I, II ja 111 au-

hind. Soovitav on, et auhinnad võrduks nii kui
100:75:50.
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Piiratud võistluste juures tuleb sisseantud töid, ast-
melise premeerimise asemel, ühesuguse honoraarsum-

maga tasuda.

Sel: juhtumisel ei tohi ühegi võistlusest osavõtja ho-

noraarl norm alla. 50% olla vastavast tasu määrast
Eesti Arhitektide, event. Inseneeride honoraartabeli jä-
rele. Peale selle võib parimate tööde autoritele veel
määrata auhinde. ;

Premeerimata tööde ostmistingimused.

$ 19. ;
Kui võistlustoimepaneja võistlusüleskutses teatava

summa määranud' on premeerimata tööde «ostmiseks,
siis on tema ka kohustatud seda summat seks otstar-
beks tarvitama, eeldades, et auhinnamõistjate komisjon
võistlustööde hulgast ostuväärilisi nimetanud on. Neid
oste tuleb tööhäädustunnustusteks pidada ja niisugus-
tena protokollis äramärkida. Premeerimata tööde os-

tuhind olgu vähemalt 50% 111 auhinna summast ja üle-
malt võrdugu sellele auhinnale.

Võistlustoimepaneja võib ka teisi võistlustöid ostu

kaudu omandada, kuid neid.oste ei tohi võistlus-üles-
kutses nimetatud oõstusummadest teha.

Võistlejal on igal juhtumisel õigus oma, ostmiseks
ettepandud töö möögist loobuda.

Auhindade väljamaksmise ;kord-.-

$ 20. -

Auhinna summad, honoraarid ja ostusummad tule-
vad 14 päeva jooksul peale auhinnamõistjate komisjoni
lõpulikku otsust saajatele väljamaksta.

j

10,25—10,50— 1,0— 2,0— |4,0'i
K :Ehitussumma lk(;:;š '0,0,5()*1 1,0 l 2,0 N2£0 lel?ašl Miljon E. krooni

äd -kordne osatasu

ké,g;';;gg Is,oo i 2,90 ' 2,75 |2,50| 2,15 lz,oo ) määr honoraar-

| tabeli järele.
|

S d jaota-|
uällläš ä]š: ä l 3 ] 3 l 3 ; 4 l 5 l 5 l auhinna peale

Auhindade tabel:
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Valmistamisaluseks võetava töö

Gs valimisviis.

: (SRPA
Kui võistluse eesmärk on teose valmistamist ühele

võistlejale ülesandeks teha, siis tulevad tingimused
selles asjas programmis ära tähendada. Arvesse võttes
seda kaalu, mis auhinnamõistjate, kui eriteadlaste otsu-
sel olema peaks, on võistlustoimepaneja huvides teose
valmistamist sellele võistlejale anda, kes auhinnamõist-
jate komisjoni poolt I auhinna vääriliseks tunnistati,
või sellele, kelle projekt auhinnamõistjate komisjoni
poolt teostamiseks soovitatud on. Võistleja kelle projekt
teostamisele määratud on, võtab oma peale harilikult

ka töö joonestuste tegemise ja tööjuhatuse honoraari
normide järele, mis ettenähtud Resti Arhitektide, event.

Inseneeride, honoraarnormide tabelis.
Kui mingil põhjusel teostamisele määratud projekti

autoril peaks võimata olema ülevalpool nimetatud töid

oma peale võtta, siis on võistlustoimepaneja õigustatud
selle projekti teostamist andma mõnele teisele eritead-
lasele. Sel juhusel oleks soovitav valitud projektis si-

salduva, ehituslise idee parimaks tõlgitsemiseks, pro-
jekti autorilt ettepanekuid nõuda — edaspidiste tööde

juhataja isiku kohta.

Kui võiltlustoimepaneja võistluse kaudu «soovib
enesele jätta vabaduse, siis tuleb seda programmis ni-
metada.

Võistlustööde näituse toimepanemine.
Si 22.

«Võistlustoimepaneja ei ole mitte ainult kohustatud

auhinnamõistjate komisjoni töö lõpul kõiki võistlustöid

programmis äratähendatud kohal ja ajal väljapanema,
vaid ka sellest näitusest kohalikkudes ajalehtedes tea-
tama. Premeeritud tööd tulevad tingimata ja ostetud

ning kiituse osaliseks saanud ja kõik muud tööd võist-

lejate nõusolekul täie nime all väljapanna.

Võistlustööde tagasisaatmise
tingimused.

Š 28:

Kui premeerimata ja ostmata tööd 4 nädala jooksul
peale näituse lõppu äraviidud ei ole, või kui nende tööde
tagasisaatmine, puuduliku adressi tõttu, kujunes või-
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matuks, siis on võistlustoimepanejal neid õigus tunnis-
tada omaks. Igatahes ei kanna- võistlustoimepaneja
nende tööde suhtes mingit vastutust.

Auhinnamõistjate komisjoni protokol.l.

$ 24.

Auhinnamõistjate protokoll tuleb paljundada ja pre-
meeritud ja ostetud tööde autoritele üleanda auhindade
ja honoraaride väljamaksmise juures. Teistele võist-
lustöödele tuleb protokoll juurdelisada, kas nende taga-
sisaatmise või tagasiandmise juures. :

Näitusel tuleb protokoll nähtavale kohale asetada,
nii et temaga võimalik tutvuneda oleks. “Võistluse ta-

gajärgedest teatabakse neis ajalehtedes, milledes võist-

luse kuulutus ilmunud.

Võistlustoimepaneja vastutusest ja
Ž võistluse kuludest:

S 025:

Võistlustoimepaneja vastutab selle eest, et kõikidest,
võistlusüleskutsetes äratähendatud, tingimustest ja luba-

dustest täpselt kinnipeetakse, niisama igasuguse kahju
eest, mis võistlejatele tekkida võib nende tingimuste
mittekinnipidamisest. Kõik võistluse toimepanemisest
tekkinud kulud kannab võistluse toimepanija, selle järele
on tema kohustatud ka kõiki projekteerimiseks tarvis-
minevaid aluseid hinnata võistlejatele andma. Kui

programmi nõudmisel selle eest maksu võetakse, siis

makstakse kõigile võistlusest osavõtjaile peale näituse

lõppu 4 nädala jooksul see summa tagasi. Peale 4-näda-
list tähtaega ei ole võistlejatel õigus seda summat tagasi
saada. :

Võistlejate põolt sesitatud küsimuste
peale vastamine.

$ 26.

Võistlejatel on õigus kahe nädala jooksul peale võist-

luse väljakuulutamist, võistlustoimepaneja poole pöörata
kirjalikkude küsimustega — selgituste saamiseks —

võistlus-üleskutsetes leiduvate arusaamatuste kohta.

Peale nõupidamist kirjatoimetajaga ja veel ühe

auhinnamõistjate komisjoni liikmega, e«esitatud küsi-
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muste üle, tuleb võistlustoimepanejal nendes lehtedes,
milledes võistlus-üleskutse ilmus, nii põhjendatud leitud
olev küsimus, kui ka vastus selle peale, üldiselt teata-
vaks teha.

Võistlustöödevõistlusestkõrvaldamise
j põhjused.

S 27

Võistlustöö kõrvaldakse võistlusest formaalsetel põh-
justel: :

1) kui see peale tähtaja äraantud on,

2) kui esitatud joonestuste arv ja nende mõõtvahe-

kord ei vasta programmi nõuetele,
3) kui ei ole võistlustöödes kinnipeetud ehituskoha

: mõõtudest ja muist programmi formaalsetest

nõuetest.

< Peale selle kõrvaldakse võistlustöö, kui selles kinni-
peetud ei ole programmi kategoorilistest nõuetest $ 12

mõttes.
Teistest programmi nõuetest kõrvalkaldumiste rela-

tiivse tähtsuse üle otsustab auhinnamõistjate komisjon.

d) Auhinnamoõrstjate komisjoni kodu-

Kkior:'d: j
Võistlustoöoöode vastuvõtt

= ANAD 5

> > Peale võistlustähtaja lõppu tuleb võistlustoimepa-
nejal auhinnamõistjate komisjoni kokku kutsuda. Ko-

misjon valib omale esimehe ja selle asetäitja.
- Võistlustoimepaneja annab esimehele ehk selle ase-

täitjale kõik sisseantud jooksvate nr. nr. äratähendatud
tööd ühes nimekirjaga üle, mille peale esimees vähemalt
kahe auhinnamõistjate komisjoni liikme juuresolekul
need järel vaatab, kas kõik töö osad märgusõnaga ehk

nimega varustatud on ja annab märgusõnaga varusta-
tud ümbrikud võistlustoimepaneja kätte hoiule.

°

Võistlustööd antakse «auhinnamõistjate komisjoni
kirjatoimetajale üle, kes kohustatud on järele vaatama,
kas kõik programmi formaalsed ja kategoorilised nõud-
mised täidetud on ja kas võistlustöödele juurdelisatud
arvutused on tehtud õieti. Kõige selle kohta tuleb kir-

jatoimetajal auhinnamõistjate komisjonile kirjalik sele-
tus anda.
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Ebakõlbulikude võistlustööde kõrval-
damisest võistlusest.

Esimene vaatluskäik. j
58 29;

Nüüd astub auhinnamõistjate komisjon kokku ja kõr-

valdab kõige pealt võistlusest tööd, milledes programmi
formaalsetest või kategoorilistest tingimustest kinni-

peetud ei ole. Ka joonestused, seletused, modellid,
missugusi võistlustingimustes ei ole nõutud ehk mis-

sugused tööandmise juures üleliigseteks peetakse, tule-

vad kõrvaldada. Tööde ja tööosade kõrvaldamise kohta
tuleb protokollis põhjused ära tähendada, kus juures
see gruppide viisi sündida võib.

Alaväärtusliste töö-de kõrvaldamine

VÕLSTLUSEST:

Teine vaatluskäik.

$ 30. j

Teine vaatluskäik on määratud silmnähtavalt ala-
väärtusliste tööde kõrvaldamiseks. Kõrvaldatud tööde

kohta tuleb protokollis kõrvaldamise põhjus ära tähen-

daad. Nende kõrvaldamine sünnib vähemalt 2/; häälte-
enamusega. : f

Kolmas vaatluskäik.

Sa '

See vaatluskäik on määratud võistlustööde kõrval-
damiseks selle eesmärgiga, et võitlustöid enam ei oleks

kui kolmekordne auhindade arv. Ka sel juhtumisel
sünnib võistluses kõrvaldamine */; häälteenamusega ja
protokollis tuleb kõrvaldamise põhjus ära tähendada.

Jareljaanud: võistlustööde ülevaatus

ja nende klassifikatsioon.

SÜ3

Järeljäänud tööde klassifitseerimiseks võetakse need
auhinnamõistjate komisjonis uuesti arutusele. Klassi-

fitseerimise võrmi määrab auhinnamõistjate komisjon.
Üks soovitavamatest klassifitseerimise viisidest sünnib

punktide järele. Selle meetodi järele tuleb igal'auhinna-
mõistjal hinnata töid üksikult nende väärilikust arvesse
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võttes punktidega, kus juures ühelegi tööle üle 5 punkti
ei anta. Auhinnamõistjate'poolt võistlustöödele antud
punktid tulevad niiviisi ära märkida, et näha oleks, kui

palju punkte iga auhinnamõistja igale võistlustööle
määranud on ja punktide summa iga võistlustöö kohta.
Nende punktide summade aritmeetilise järjekorra kaudu

selgitatakse tööde esialgne häädusjärjekord. Tööde
kohta, millede punktide summad ühesuurused, pannakse,
nende järjekorra selgituseks, hääletus toime. Järje-
korralise nõupidamise järele kõrvaldakse võistlusest
nii palju töid, et nendest kahekordne võistluse auhin-
dade arv järele jääb. Järeljäänud töödest valitakse
hääletamise kaudu need tööd, millele auhinda mõeldakse
anda, ära osta ehk kiitvalt nimetada. Kõik otsused
tehakse liht häälteenamusega ja tulevad protokollis
põhjendada. Ä

Auhinna mäaäaramine, ostud ja tasud.

$ 39.

Kui väärilikud võistlustööde arv väiksem on auhin-
dade arvust, siis tuleb nii palju auhinde määrata, kui

palju väärilikke töid leitakse.:
Auhinnamõistjate bkomisjon ei ole kohustatud au-

hinde väljajagama, kui kõik võistlustööd kas võistlus-
ebakõlbulikud ehk alaväärtuslikud on, kuid peab I ja II
vaatluskäikudest järeljäänutele töödele kõik auhinnad

määrama, kui töid niisama palju ehk rohkem on, kui
auhinde. Kui [I jall vaatluskäigust nii vähe töid järele
jäänud, et tööde ostmiseks määratud summa $ 19 mõttes
mitte täielikult ehk osaliselt äratarvitatud ei või saada,
siis ei või auhinnamõistjad ülejäänud summa üle dis-

poneerida. š

Auhinnamõistjate komisjoni arvamis-
avatdus teostamiseks kõlbuliku võist-

lustöö valiku ja teistkordse võistluse
» kohta.

S $ 34.
;

Kui võistlus-üleskutses nimetatud ei ole, et esimese
auhinnaga premeeritud töö teose valmistamise aluseks
võetakse ehk sel juhtumisel, kui ükski töödest I auhinna

vääriliseks ei ole tunnustatud, siis võib-auhinnamõist-
jate komisjon väljendada, missugune võistlustöödest
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tema arvates teostamiseks kõlbulikuim oleks ehk mis-

suguse töö ümbertöötamise kaudu selliseks aluseks võiks

olla, kui ka väljendada, et tööde hulgas pole niisuguseid,
mida teose valmistamise aluseks soovitada võiks.

Viimasel juhtumisel jääb auhinnamõistjate komis-
jonil õigus arvamist avaldada, kas tema teistkordist
võistlust soovitavaks peab, olgu algprogrammi või selle
muudetud kuju tingimustel. Kui käesolev võitslus kuu-

lus eelvõistluste hulka, millele lõpuvõistlus järgnema
pidi, siis oleneb, arvesse võttes eelvõistluse tulemusi,
auhinnamõistjate komisjonist ettepanekuid teha lõpu-
võistluse programmi kohta. ;

Ümbrikute avamine jaPprotokolli lõpp:

$ 35.

Peale auhinnamõistjate komisjoni töö lõppu, avab
komisjoni esimees premeeritud-, ostmiseks määratud-

või tasuosaliseks saanud töödele juurdelisatud ümbrikud

ning võtab nende sisu protokolli. Peale selle tuleb komis-

joni tööd ja otsusi väljendav protokoll kõikidelt komis-

joni liikmetelt allakirjutada ja auhinnamõistjate komis-

joni otsuste täideviimiseks võistlustoimepanejale üle
anda. »

Arhitektide tasumäärustik.

I. Üldeeskirjad.

S. :

Arhitekti töö tööandjale on töölepingu objekt vasta-
val Balti Braseadusele. ;

: | Sa
Käesolevas tasumäärustikus ettenähtud.tasunormid

on normaalsed tasumäärad arhitektile harilike ülesan-

nete täitmise eest. Iseäranis tähtsate kunstiliste, teh-
niliste ja majanduslike ülesannete lahendamise korral
või juhul, kui ülesande lahendamine nõuab arhitektilt
eriliselt kauakestvat suhtumist sellele, kõrgendatakse
käesolevaid tasunorme asjaosaliste kokkuleppel.

Ši3: l
Arhitektile jääb oma teose kohta autori-õigus. Ülal-

nimetatud normaatasu kaäudu ei omanda tööandja auto-
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rilt õigust tarvitada edaspidi autori nõusolekuta tema
tööd mittekokkulepitud otstarbeiks või võimaldada kol-

mandale isikule selle töö tarvitamist. Korduv töö tar-

vitamine kohustab eritasumisele. Kui tööandja poolt
kokkulepitud ülesannet vähendatakse või see koguni
tagasi võetakse, on arhitektil õigus nõuda kahjutasu.

S4:

Harilikud tasumäärad ei kohusta arhitekti kandma

kõrvalkulusid ega sõidukulusid. . Kõrvalkulud ja sõidu-

kulud tasutakse tööandja poolt arhitektile 111 ja IV

osas ettenähtud alustel ja määral.

; ; 5

Teose üleandmise ja töötasu õiendamise kohaks arva-

takse arhitekti büroo või selle puudumisel arhitekti

elukoht.

II. Tasud ehitusliste- ja rakenduskunstiliste
(Kunstgewerbliche) tööde ja osatööde eest.

$ 6. . $

Arhitekti töö koosneb järgmistest osatöödest:

;

A BbItuste alal: j
Eeltööd:

a) Eelprojekt ehk antud ülesande lahendus eskiisides,
ehituskulude umbkaudse arvutamisega ja tarbekorral

seletuskirjaga, Äi
b) Projekt ehk antud ülesande lahendus ametiasu-

tuste kinnitusmäärustele vastaval kujul, +
c) Üksikasjaline ehituskulude eelarve.

Tööde teostamine:

d) Teostusjoonised.
-e) Ehitustööde üldjuhatus ja järelvalve, mille all
tuleb ka mõista pakkumistingimuste ja lepingu kavade

koostamist, läbirääkimiste pidamisi lepingute sõlmimise

asjus ettevõtjate ja hankijatega, tööde vastuvõtmist

ja ehitustarbete läbivaatamist.

T) Lõpparve ja aruannete koostamine.
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B. Rakenduskunstiliste tööde alal:

EHeltööd:

a) Projekt.
b) Eelarve.

Tööde teostamine: —

c) Teostusjoonised.
d) Tööde üldjuhatus ja järelvalve.

; S 0

Arhitekti töö hinnatakse teose väärtuse järele ja
vastavalt grupile, kuhu ta kuulub.

: $ 8.

Kui arhitektooniline teos arhitekti projekti järele
ja tema üldjärelvalvel ei teostata, siis arvatakse tasu
eeltööde eest täiel määral, kuna teose valmistamise juu-
res nähtud vaeva eest tasutakse vastavalt tegelikult
läbiviidud töödele.

$ 9

Kui antud ülesanne sisaldab mitme ühesuguse teose

valmistamist, siis arvatakse tasu ühe teose eest normi

järele, korduvate teoste eest aga 1/; võrra normist

vähem. Ühesugusteks teosteks loetakse teosed, mis

valmistatakse ühe ja sama projekti ja samade ehitus-

jooniste järele ühel ja samal ajal, ühesugustel ehitamis-

tingimustel ja läheduses asuvatel kruntidel.
a

Sv10:

Kui ülesanne sisaldab mitut ühelaadilist ehitust ise-

suguste projektide järele, siis arvatakse tasu igaühe
eest eraldi. Kui ehitused teostatakse ühel ja samal
ajal, ühesugustel ehitustingimustel ja läheduses asuvatel
kruntidel, siis arvatakse tasu iga üksiku teose eeltööde
eest eraldi, ehitustööde teostamise eest aga kogu summa

järele.

Soli.

Kui ülesanne sisaldab mitut erinevatesse gruppidesse
kuuluvat ehitust, siis arvatakse arhitektilt tehtud töö-
de eest tasu igaühe eest eraldi.
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S 2i

Ümberehituste ja parandustööde korral kõrgenda-
take arhitekti tasu 50% võrra. Juureehituste korral
kõrgendatakse arhitekti tasumäära 25% võrra ainult

olemasoleva ehituse ümberehitusega seotud kulude süm-

mast; ajalooliselt või kunstiliselt tähtsate teoste restau-

reerimise tööde korral kõrgendatakse tarvisminevate
osatööde tasunorme 50% võrna. :

$ 13.

Osatööde tasu on järgmine:

1. Ehituste alal: f

a)i Belprojekt oGi 0a u s. JOT S
b)Pr0jekt,...........Z0'—;*::„
C) Heldrye j 601 s . a S ea r OI SS a
d) Teostüusjoonised: 2| vi SUii vt vD 5 S
e) Tööde üldjuhatus ja järelvalve . . +

30| 7385
)i T6pparve ja aruandedi Sii. >õ 2t N N

t d

2. Rakenduskunstiliste tööde alal:

a)Pr0jekt,........,...50[,5-5-;;,5D) la Vve 1
A AL AA

LLD šg"é
€) SPeostusjoonised 5000 311 1 v ia

2
85 179 g

d) Tööde üldjuhatus ja järelvalve . . . 10) °8

S 14

Tasud osatööde eest $ 13 järele on maksvad kogu
töö tellimise korral ja nende põhjal makstakse avamns-
summad. Kui tellimine piirdub osatööga, mis ei ületa
20% üldtööst, siis kõrgendatakse tasu selle osatöö eest

50% võrnra.

Tasu projekti eest koosneb tasudest eelprojekti ja
projekti eest ka siis, kui ei esitata eelprojekti.

; $ 15.

Kui ühe ja sama teose kohta tööandja nõudel või
nõusoleekul valmistatakse mitu eelprojekti või mitu pro-
jekti ühesuguse programmi järele, siis tasutakse esi-

mene eelprojekt või esimene projekt täiel määnral, iga
järgnev aga pooleldi. Kui aga ühe ja sama teose kohta
tööandja nõudel või nõusolekul valmistatakse mitu eel-
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projekti või mitu projekti mitmesugustele põhimõtte-
liselt erinevatele nõuetele vastavalt, siis hinnatakse iga
eelprojekt või projekt eraldi.

S 16. ;

Osatasu ehitustööde üldjuhatuse ja järelevalve eest

normides ettenähtud ulatuses makstakse ainult eeeldusel,
et teose valmistamine sünnib ettevõtjate kaudu. Kui

töid ja tellimisi terves ulatuses ei tehta ettevõtjate
kaudu, siis kõrgendatakse tasu selle osatöö eest 100%
võrra.

S
S 1

Tasu arvutamine sünnib arhitekti poolt $ 20 normide
järele. Tasu arvutamisel võetakse aluseks tõeline teose

valmistamise summa; sellekohaste andmete puudumisel
eelarve lõppsumma; kui eelarvet ei ole koostatud, siis
umbkaudse eelarve lõppsumma.

Teose valmistamise summa koosneb kõigift kuludest,
välja arvatud krundi omandamine, arhitekti tasu ja
kõrvalkulud (v. IV osa). i

x S 18:

= Nõtab tööanüja endale ehitustööde läbiviimise ja
materjalide hankimise, siis arvatakse ehituskulud sama-

laadiliste ehitustööde ja materjalide kohta samal ajal
maksvate kohalike hindade järele. Samuti toimetatakse
olemasolevate või varemalt ostetud ehitusmaterjalide
või ehitusosade tarvitamisel, kui ka kingituste, tagasi-
maksmiste või muude hinnasoodustuse korral ja kõigi
tööde ja hangete juures, mille kulusid tööandja otsekohe

ei kanna.

$ 19: :

Kui rakenduskunstilised tööd, nagu lahtine või sisse-

ehitatud mööbel, valgustusarmatuurid ja muud sarna-

sed tööd kuuluvad ehitusülesande juurde, moodustades
ühe osa laheendatavast ülesandest, arvutatakse tasu
nende tööde eest siiski eraldi. š

$ 20:

Tasu arvutamiseks jagatakse ehituslised teosed järg-
mistesse gruppidesse: Ä
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; I. grupp:

Lihtsamad ehituslised teosed, nagu: kuurid, laudad,
tallid, laduhooned ja muud sarnased; spordiplatsid,
hipodroomid, aiad, pargid, lammutamistööd j.m.s.

11. grupp:

Lihtsad ehituslised. teosed, nagu: mitmekordsed liht-

sad üürimajad, asundus-eluhooned, tööliste elumajad,
barakid, ajutised puust ehitused, nagu: teatrid, kinod,
balaganid j.m.s., kasarmud, palvemajad, öömajad, vang-

lad, rahvakoolimajad, saunad j.m.s. -

lIIL. grupp: ;

- Paremad või keerulisemad ehituslised teosed nagu:

kirikud, era-linnaelamud, villad, mitmekordsed äri- ja
üürimajad, kesk- ja ülikoolihooned, võimlemishooned,
raamatukogu hooned, börsid, turuhooned, haigemajad,
külmutushooned, tapamajad, sanatooriumid, paremad
saunad, kinod, teatrid, muuseumid, restoranid, vaksa-

lid, krematooriumid, valitsuslite asutuste hooned j.m.s.

IV. grupp: ;

Parimad ehituslised teosed,J nagu: maosoleumid, rik-

kalt kaunistatud kirikud, muuseumid, teatrid ja üldse
kõik peenemalt viimistletud eelmise 111 gruppi hooned.

V STuUpp: —

Erakordselt viimistletud ehituslised ja »nakendus-
kunstilised teosed, nagu: monumendid, kaevud, altarid,
mööbel, välis, ja sisearhitektuurilised kaunistamistööd

j.m.s.

Märkus: Kõikide tööstuse ja mehaaniliste seadetega
varustatud hoonete, nagu depood, elevaatorid j.m.s. pro-
jekteerimise ja teostamise tasud määratakse

,Inseneride
tasumäärustiku“ järele.
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Valmistamis- % % - id valmistamissummast lsumma | |
»kroonides |Igrupp Ilgrupp llII grupleVgrupp V prupp
j== O OO t

0—1.000 | -5,50 7,00 8.50. 51 10:00 | 1200 4
2.000 | 5,00 6,50 8,00 9,50. | 11,50 |
4.000| 4.80 | 6,20 7,65 920 | 1i]
6.000 | 4,60 5,90 7,30 8,90 | 10,80 1

58000 |440 [ 5.05 1. 700 | 860 |100 ]1 10.000 | 4,20 5,40 6:75 | 8904 1020
12.500| 4,00 5,20 6,50 5 8,00 9,90 |
15,000 1 3,80 | 5.00 | 625 | 7,70 | 960 |
20.000 | 3,60 4,80 6,00 7,40 9,30 |
25.000 | 3,40 4,60 5,75 7,10 9,00 |
30.000 | 3,20 4,40 5,50 6,80 8,70 |
40000| 3,00 4,20 5,25 6,58 848 |
50.v00 | 2,80 4,00 5,00 6,36 8,26 |
60.000 |. 2,70 3,80 4,80 6,14 4,04 |
80.000 | 2,60 3,60 4,60 5,92 7,82 |

100.000 | 2,50 3,40 4,40 5,70 7,60 |
125.000 | 2,40 3,28 4,20 5,54 7,40 |
150.000 [ 2.30 3,16 4,05 5,38 7,20 |
200.000 | 2,20 3,04 3,90 5,22 7,00 |
250.000 | 2,10 2,92 3,75 5,06 6,80 |
300.000 |- 2,00 2,80 3,60 4,90 6,60 |

- 400.000 1,90 270 3,48 4,76 6.:40 |
500.000 | 1.:80 |: 260 3,36 4,62 6,20 -
600.000 | 1,70 2.50 3,24 4,48 6,00 |
800.090 | 1,60 2,40 219 4,34 5,80 |

1.000.000 | 1,50 2,30 3,00 4,20 5,60 |
1.250.000 | 1;:45 2,24 2,95 4,10 5,50 |
1.500.000 | 140 2.18 2,90 4,00 5,40 |
2.000.000 |155 | BI2 |205 | 200 | 53 |
2.500.000 | 1,30 2,06 2,80 | 3,80 5,20 l3.000.000 | 1.25 2,00 l 2,75 3,70 5,10
4.000.000 | 1,20 1,94 2,70 [ 3,65 5,03
5.000.000 | 1.15 1,86 2,65 3,60 4,96
6.000.000 | 1,10 1,82 2,60 3,55 8,89 |
8.000.000 | 1,05 1,76 2,55 3,50 4,82 l| 10.000.000 | 1.00 | 1,70 2,50 | 345 4,75

Märkus: Valmistamissummadele, mis tabelis näida-
tud summade vahele langevad, leitakse vastavad %% inter-

poleerimise abil.

Tasunormide tabel.
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III. Tasud ekspertiiside ja muude spetsiaalsete
tööde eest.

ES 214

Järgmised tööd kuuluvad tasumisele $ 22 järele: te-

gevus kruntide, ehituste ja tehniliste seadete valikul,
omandamisel, müümisel, üürimisel, rentimisel, kasuta-

misel, hindamisel, läänimisel; eeluurimised, tuluarvuta-
mised, arvamise avaldamised, tehnilised nõuandmised ja
ekspertiisid, asjatundjana esinemised kohtus ja vahe-

kohtutes, servituudi- ja muude sarnaste õiguste korral-
damine ja talitused asutustes; organisatsiooniliste ja
statistiliste ülesannete lahendamised ja majanduslikud
kalkulatsioonid; töö ja kaastöö igasuguste leiduste juu-
res. Tegevus kõigil eelkäivatel läbirääkimistel ja eel-

töödel, mis ei vii tellimise andmiseni, samuti eraldi nõu-

tud kujunduste korral, piltide ehk mudelite j.m.s. näol.

Tegevus valmisolevate varustusasjade valimisel eritöö-

na, ning kõigil teistel töödel, mis ei kuulu II ja VI
osas eriti loetletute hulka, ehk millede tasu II ja VI
osas ettenähtud ei ole.

S 22.

Tasu eelmises (21) paragrahvis loetletud tööde eest
arvatakse nende majanduslise, tehnilise või kunstilise

tähtsuse, või tööle kulutatud aja järele. -
Aja eest, kui töö on tehtud ülesande lahendaja elu-

kohal, tuleb arvata kolm krooni iga alatud tunni eest ja
vähemasti viis krooni ühe töö, ekspertiisi või nõuande

eest, peale võimalike kõrvalkuiude, missugused kannab
tööandja.

Abitööjõudude töö tasutakse vastavalt töö iseloo-
mule eraldi.

Š-20;

On ülesande lahendamine seotud sõidu või teekon-

naga, tasutakse arhitektile peale tööaja veel sõiduku-
lud ühes ülalpidamise kuludega $ 24 järele. Ooteaeg
kohapeal kuni ülesande lahendamiseni ja peale seda
kuni ärasõidu võimaluseni tasutakse ühe krooniga iga
tunni eest.

$ 24.

Kui ülesande lahendamine on ühendatud teekon-

naga, siis tasub tööandja arhitektile sõidukulud vasta-
valt II kl. naudteesõidule (öisel sõidul ühes platskaar-
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diga), peale selle ülalpidamise kulud 20 krooni iga ala-

tud 24 tunni eest, arvates sõidu algusest kuni arhitekti
alalisse elukohta tagasijõudmiseni.

Abitööjõududele tasutakse sõidu- ja ülalpidamisku-
lud eraldi.

IV. Kõrvalkulud.

S 25

Tööandja kannab järgmised kõrvalkulud: ;
1) Kõigi, arhitektile ülesande lahendamise juures

tarvisminevate tööaluste kulud, nagu: kataster-, ase-
tus- ja kõrgusplaanid, põhjauurimused, satistiliste and-

mete kogumine j.m.s.
2) Hoonete ülesmõõtmiskulud, kui ka kulud töö-

aluste valmistamise eest kütte-, soojavee-, õhupuhas-
tus-, veejuhtimise-, valgustuse-, jõuallikate sisseseadete
projektide väljatöötamiseks. ,
-8) Kulud jooniste paljundamise, kinja- ja trükitöö-

de j.m.s. eest. :
4) Tasud insenerile staatiliste arvutiste eest ja kõi-

gile tööandja nõusolekul juurekutsutud eriteadlastele.

. 5) Abijõudude palkamise kulud ehitustööde üldjä-
relevalveks kohapeal ja muud kulud, mnagu ehitus-

kümnike, tehnikute, ehitusvahtide palgad, ehituskon-

tori sisseseadmine ja korrashoid j.m.s.
Märkus 1. Mitmetel ehitustel töötavale abijõule ta-

sutakse palk vastavalt iga ehituse juures tarvitatud ajale.

Märkus 2. Ehitustööde üldjärelevalve kohapeal si-
saldab üldist valvet selle järele, et ehitustööd teostataks

kooskõlas ehitusjoonistega, et peetaks kinni tehnilistest

tingimustest ja ehitusinspektsiooni ettekirjutustest; lõpp-
arvete tegemiseks tarvisminevate ülemõõtmistööde lähbi-
viimist ja valvet ehitusmaterjalide kõlvulisusest.

V. Tasumaksmise kord.

: : $ 26.

Töö alul makstakse arhitektile töötasust vähemasti
10%, töö kestes osade viisi vastavalt tehtud tööle. Lõpp-
summa makstakse välja peale töö lõpetamist ja arve

esitamist, kui selleks ei ole muud kokkulepet. Kõrval-
kulud tasutakse tööandja poolt kohe peale kuluarvete
esitamist. Arvetelt, mis 1 kuu jooksul ei ole õienda-
tud, arvatakse arhitekti kasuks viivitustasu 1% kuus.
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VI. Tasud rajastamistööde eest.

SÕ S ,

Rajastamistööde ja rajastamisosatööde tasumisel on

üldiselt maksvad ka eelmiste paragrahvide eeskirjad
niivõrd, kuivõrd järgnevates paragrahvides sisalduvad

eeskirjad seda ei määnra teisiti.

$ 28. ;
Rajastamistöö koosneb järgmistest osatöödest:

a) Koha vaatlustest ja programmi kokkuseadmi-

sest, s. o. rajastatava maa-alaga tutvunemisest kohq—-
peal ja tööandja poolt ülesseatavate nõuete ülevaatli-

kust ja asjakohasest loetlusest.

b) Üldisest ülevaate-plaani tegemisest eelprojek-
tina, s. o. katselisest ülesande lahendamisest, elamis-

asunduste rajastamisel maa-ala kruntideks jagamisega,
linnarajastamistöödel tarviliste plaanide ja vaatejoo-
niste tegemisega.

c) Projekti tegemisest seletustega, s. o. ülesande
lahendamisest ametiasutuste kinnitusmäärustele vas-

taval kujul, tarviliste kirjalike või suusõnaliste sele-

tustega. :
Märkus: Tarviliste plaanide ja vaatejooniste välja-

töötamise all ei tule mõista viimistletud ehitusprojektide
kokkuseadmist. Kui ehitusprojekte nõutakse, siis tasu-
takse nende kokkuseadmine vastavalt $ 20 ettenähtud tasu-
määradele. Samuti on maksvad $ 20 ettenähtud tasunor-
mid juhul, kui rajastamistööde tegelikul läbiviimisel tööde
üldjärelevalve usaldatakse arhitektile.

$ 29.

Arhitekti tasu arvutamisel võetakse aluseks rajas-
tatava maa-ala suurus ja ülesande lahendamise raskus-,
maa-ala kujundi-, omandusvahekordade- või liiklemis-

ja hoonestusnõuete poolest.
Ülesanded jagatakse kahte gruppi:
1) Lihtsad, kui rajastatav maa-ala on enamvähem la-

meda iseloomuga ja omanduste piirid, olevad teed, raud-
teed ja veevoolud ei tekita rajastamisel raskusi.

—2) Rasked, kui maa-ala kujund on ebatasane ja oman-

dqspnr;d, veeteed, raudteed, sadamad, linna rajasta-
misüksiktöödel olemasolevad või püstitamiseks kavatse-
tud hooned raskendavad ülesande lahendamist.
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S 30,

Osatööd hinnatakse:

a) koha vaatlus ja programmi kokku-
š

-sSeadmane +2v A Kea 20 l sajan-
b) üldise ülevaate-plaani tegemine eel- dikku

projektina 620 l
S 40 [ üldtasu

) projekti tegemine ./0 % 14i
i4O ] HÕrmist

SS

A. Linnade, alevite, alevike ja suvituskohtade rajas-
tamisel kogu töö eest.

Plaanid valmistatakse suurema maa-ala puhul ha-
rilikult vähemas mõõdus, peaasjaliselt igasuguste liik-

lemisteede, platside, parkide ja ehituskvartaalide j.m.s.
skemaatilise äratähendamisega.

. B) Elamisasunduste rajastamisel kogu töö eest:

Plaanid valmistatakse väiksema maa-ala puhul ha-

rilikult suuremas mõõdus, kusjuures peale liiklemis-
teede, platside, parkide j.m.s. äratähedamise on maa-

ala krunditud ja hoonete paigutus märgitud.

' Maa-ala suurus Tasumääf—i ha eest kroonides ikuni ha lihtsat. ülesannetel' rasket. ülesannetel I
NUAt

100 Ä 6 l 8 : j
200 5 6,5 |
400 4 5,3 j
800 3 43. |

üle 800 2,5 3:53 A

" Maa-ala suurus
Tasumäär 1 ha eest kroonides

|

| kuni ha lihtsat. ülesannetel* rasket. ülesannetel

| 20 12 N 16

| 40 10,5 ' 14

| 80 9 12

| 160 7,5 | 10
] üle 160 6 - ] 8 j
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C. Linna rajastamisüksiktöödel kogu töö eest:

Nende tööde all tuleb mõista tänavate, platside, lä-

bimurrete, hoonegruppide, sildade, monumentide, kae-
vude üldist kujundamist, ülesõidu- ning allasõiduteede
ja kalda kindlustuste rajastamist j.m.s. |

Rajastatava maa-ala suurusele tuleb arvata juure
rajastatavate tänavate, platside, kallaste j.m.s. ääres

olevate kruntide pinnad.

Maa-ala suurus
Tasumäär 1 ha eest kroonides

kuni ha lihtsat. ülesanneteli rasket.ülesannetei

5 80 160

10 70 140

20 °6u 120

üle 20 50 100 ;

Eesti Arhitektide Ühing.

Eesti Arhitektide Ühingu asutajate koosolek peeti
8. X 1921. a. Ehituspeavalitsuse ruumides, Kaarli ko-

guduse majas Komendandi teel. Koosolekust võtsid

osa arhitektid: E. Haberman, H. Johanson, A. Po-

lesšuk, E. Kühnert, E. Jacoby, C. Lehbert, E. de-Vries,
E. Ederberg, A. Oklon, A. Tamm, K. Burmann, K.

Treumann, A. Soans, EB. Kuusik ja V. Reinhart. Peale

läbirääkimiste jõuti üksmeelsele otsusele — luvua Ees-
tis tegutsevate arhitektide koondis ühiste sihtide taot-
lemiseks arhitektuuri alal. Ühingu põhikiri, mis koos-

tati arhitektide E. Habermanni, E. Kuusiku ja E.

Ederbergi poolt, kinnitati 23. 111 1932. a., nii et ühing
10-aastasele tegevusele tagasi vaadata võib.

Ühingu eestseisusesse kuuluvad arhitektid: E. Ha-
berman — esimees, F. de-Vries — abiesimees ja £.
Lohk — kirjatoimetaja. Ühing on sidemed loonud
üleilmliste arhitektide organisatsioonidega: ,Comite
permanent internationaldes architectes“ ja ,internatio-
nal federation for honsing and town planning“.
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EESTI ARHITEKTIDE ÜHINGU

liikmete nimestik 1. 111 1932.

Adoff. Ferdinand, dipl. ins., Tallinn, °V. Posti 7, 2.

» Tel. kodus“ 446-70.

Berg, Hermann, dipl. arh., Pärnu Maavalitsus, S.

Sepa 16. Tel. teenistuses 3.

Bor:ck, Hans, arh.. Tallinn, ViKarja 7 4 Pel: 445577

Bresinsky, Hans, dipl. arh., Tallinn, Vaestekooli 6. 1.

Brockner, Ervin, arh.,, Tallinn. Falkpargi 11,2.
Tel. teenistuses 432-23.

Burman, Karl, arh., Tallinn, Mäekalda 3, 1.

Bölau, Konstantin, dipl. arh., Tallinn, Jakobsoni 38, 2.

Tel. teenistuses 427-60/97.
Corjuüus, Engelhard, arh.. Tallinn, V. Tartu m. 29; 2:

Tel. kodus 306-89. š
Ederberg, Ernst, dipl. arh., Tallinn, V. Tartu m.

nr. 12, 9. Tel. teenistuses 427-60/191.

Esop, August, arh., Tallinn, Kopli 22, 4. Tel. tee-

nistuses 429-52. : :

Falkenberg, Richard, dipl. arh., Tallinn, Müüri-

vahe 30, 1. Tel. kodus 445-57.

Grohmann, Otto. dipl. ins., Tallinn, V. Pärnu m. 19, 4.

Habermann, Eugen, dipl. arh., Tallinn, S. Roosi-

krantsi 10, 4. Tel. kodus 453-35.

Hellat, Georg, dipl. arhi.- Fallinn., Narwa m 8X
Tel. kodus 309-39, teenistuses 430-50.

Jakoby, Erich, dipl. arh., Tallinn, Vismari 9-a, 1.

Tel. kodus 451-54. :
Johanson, Herbert. dipl. arh., Tallinn, Vismari 9, 1.

Tel. kodus 451-65, teenistuses 432-23.

Johanson, Leon, dipl. arh., Nõmme, Kase 6. Tel.

kodus 521-94, teenistuses 428-71/83.
Kirsipuaü; ÄArtur, dipl; arb:; Tartu, Tiigi 19, 1. TC2.

kodus 3-92, teenistuses 3-26.

Kompus, Hanno, arh., Tallinn, Kreutzvaldi 17, 29.

Tel. teenistuses 462-88.

Kopf, Kurt, dipl. arh., Tallinn, Pikk 27. Telefon 441-21.
K otli, Alar, dipl. arh., Tallinn, Heeringa 12, 8. Tel.

teenistuses 451-41.

Krümmer, Boris, dipl. arh., välismaal.
Kusmin, Nikolai. (arh:; Tallinn, S. Tartu 63-a; 6

Tel. teenistuses 427-60/191.
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Kuusik, Edgzar, dipl. arh., Tallinn, Dunkri'4, 2. Tel.

kodus 448-24.

Kühnett Ernst, dipl. arh. Tallinn, Süda 3, 1.. Tel:

kodus 455-24.
Lehbert, Christfried, dipl. arh., Tallinn, Raekoja

pl. 11, 2. Tel. kodus 429-98.

ohk. Hlmar. dipl: «arh. Tällinn; Närva m 42; 9.

Tel. kodus 307-36, teenistuses 432-23.

Matteus, Arno, dipl. arh., Tartu, Katoliku 2. Tel.
kodus 9-19, teenistuses 3-26.

Mielberg, Paul,dipl. arh., Tartu, Lepiku 3. Tel.6-58.
M oeller, Otto, dipl. arh., Tallinn, Viedemanni 3, 2.
Natus, Robert, arh., Nõmme, Seene 8; Tel. k. 520-34.

Nürnberg, Aleksander, arh., Pärnu, Possieti 11.

Oklon, Aleksander, dipl. arh., Tallinn, Gonsiori 9, 4.

Tel. kodus 311-03.

Ostrat, Johann, dipl. arh., Tallinn, Fählmanni Y, 2.

: Tel. kodus 302-99, teenistuses 427-20/293.
Perna,: Artur. dipl. arh., Tallinn,n Kaupmehe 9, 1.

Tel kodus (458-89:

Saar, Georg, dipl. arh., Valga, Võru 10. Tel. kodus 2,
teenistuses 31. :

Sacharias, Eugen, dipl. arh., Tallinn, Lai 11, 5-b.
Tel. kodus 448-15. :

Siimann Osear-arh: Pärnu; Õhtu 2: 2Fel. kõdus
> 8-80, teenistuses 5. -

Soans, Anton, dipl. arh., Tallinn, Narva m..- 84, 4.

Tel. kodus 310-22.
T auk, August, arh., Tallinn, Kaupmehe 17. 4. Tel.

teenistuses 427-60/191.

Treumann, Karl, dipl. arh., Tallinn, Liivalaia 30, 8.

Tel. kodus 456-87. :
T šernow, Boris, arh., Tallinn, Kaasani 6, 1-b. Tel.

teenistuses 434-53.

Vendach, Friedrich, dipl. arh., Nõmme, Metsa 52.

Tel. kodus 522-65, teenistuses 520-08.
Volberg, August, arh., Tallinn,; Jannseni 7, :11. Tel.

kodus 306-64, teenistuses 444-32.

Volffeldt, Erich. arh., Pärnu, S. Sepa 22. Tel. 35.

de-Vries, Franz, dipl. arh.,, Tallinn, Viru 20, 5.

Tel. kodus 521-73, teenistuses 454-20.

Ühingu aadress: Tallinn, Nunne 2.
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Andmed ehitusettevõtjate, meistrite ja
materjalide äride kohta.

Ehitusettevõtjad.

Altok, M. ja Kilkmees, V., Telliskivi-Rohu 13/38, tel.
435-92.

Edenberg, A. ins.-arh., Lõuna B—3, tel. 462-35.

Hanstein, V., Vabaduse p. 5-a—ll, tel. 456-41. —
Heinrichson, H., P.-Süda 7—l, tel. 433-56 ja 457-40.
Pihlak, V. ins., Lai 13—4, tel. 437-92.
Treubeck, R., Kaupmehe 19—1, tel. 460-44.

Laudsepatööd.

Johanson, J. ja Ko., A./S., Kauba 1, tel. 461-07 ja 456-65.

Seil, P., Vaksali pst. 3, tel. 433-24.

Seiler, Th. ja Ko., Tondi 16, tel. 456-74.

Potisepatööd.

Saar, M., S.-Juhkentali 5—5.

Savi A./S., V.-Pärnu mnt. 21, tel. 459-88.

Plekksepatööd.
Aaman, A., Rüütli 4, tel. 430-19.

Eek ja Sirk, Dunkri 2.

Klaassepatööd

Frankonia A./S., V.-Pärnu mnt. 31, tel. 463-36 ja 463-37.

Luberg, A., Lai 38, tel. 443-79.

Plaatpõrandad ja -seinad.

Herodes,A.K., V.-Viru 3, tel. 450-11.
Luberg, A., Lai 38, tel. 443-79. > j

Mietens, A. ja P., Meripuiestee 15, tel. 305-00 ja 306-46

Parkett-põrandad.
Johanson, I. ja Ko. A./S., Kauba 1, tel. 461-07 ;ja 456-65

Herodes, A. K., V.-Viru 3, tel. 450-11.

Trepiastmed ja kiviraiumistööd

Bredahl, J., Lasnamäe 18, tel. 300-65.

Kalbus, M., Raua I—7, tel. 307-45.

Tael, J., Katusepapi 1-c, tel. 309-52.
Valk: Tondi 102 X š



173

Keskkütte--, vesivarustuse- ja ventilatsiooni seaded.

Aivaz A.IS., Soo tän. 27, tel. 439-47 ja 439-49. -
Kõver ja Saksen, Imanta 23, tel. 459-58. :
Paldroeck, K., Rohu 13—2, tel. 445-04.
Pflug ja Krantz, S.-Tatari 65, tel. 307-44.

Puusaag, K., Inseneri 3, tel. 442-36.

Siegel, C. A.|S., Lai 27, tel. 426-07.
Tarvitajate Ühing ,Maja“, V.-Tartu mnt: 8, tel. 458-37
A. Tõnisson € Ko., Rüütli 28/30, tel. 430-25 ja 452-60
Ilmarine A.|S., Rannavärava pst. 21, tel. 426-40.

Eletri installatsioon ja elektriseaded.

A. E. G., Raekoja pl. 4, tel. 428-15 ja 428-16. +

Dettloff, P., Kuninga 2/4—l, tel. 436-44.

Engel, V. ja Ko., Pikk 45, tel. 444-53.
Kapsi ja Ko. A./S.. Harju 46, tel. 444-75.

Lammas, H., Köhleri 10—5, tel. 300-74.

Mars A./S., Harju 23, tel. 445-53.

Maalritööd.

Einthal ja Laks, end Krivelkot, Uus 14.

Pabo: 0 S-Tartu mnt: 27
Rudson-Raudsepp, M., Toom-Kuninga 2—l, tel. 432-93

Tooman, M., Liivalaia 8, tel. 462—44 .

Sepa- ja lukusepatööd.

Kesker, V., Kotsebue 2, tel. 440-48.

Puusaag, K., Inseneri 3, tel. 442-36.

Sirk ja Eek, Dunkri 2.

Truberg, L., Koidu 46, tel. 454-71.

Vaateaknad, vitriinid, reklaamkastid j. m

Aunipajo, R., Vene tän. 11. i
Aun, E., V.-Posti 8.
Seren ja Pajumägi, Rataskaevu 14.

Asfalttööd.

Clausen, 1., Narva mnt. 16, tel. 309-70.

Klement, Liivalaia 18.

Tsemendi- ja betoonitööstused.

Neggo, E., Veerenni 31—1, tel. 459-57 ja 457-39.

Salm, M. ja Horm, 1., Roopa 23—8, tel. 454-37.



174

Varev, 0., Baltiski mnt. 42-a, tel. 429-87.
T. Ü. ,Maja“ Betoonitööstus Risti-Liival, tel. 520-94.

Tehnikabürood.

Soome tehnika büroo, Rataskaevu 9—5, tel. 434-43.
Urban, 8., ins., Tatari 1, tel. 428-00.

Kunst-graniit ja gipsitööd.

Jaunes, A., V.-Sadama 5 ja Nõmme s—.

Ahjupoti- ja savitööstused.

Lau, A.; Paldiski mnt. 14, tel. 429-21.
»Savi“ A./S., V.-Pärnu mnt. 21, tel. 459-88. S
Salm ja Horm, Roopa tn. 23, tel. 454-37 ja 448-85.

Tellis- ja muud kunstkivid.

Balti Puuvilla vabriku patentkivid, Narva mnt. 15, tel.
309-61.

Mietens, A. ja P., Meripuiestee 15, tel. 305-00 ja 306-46.
»Silikat“ O.jÜ.. Narva mnt. 15, tel. 309-61.

Valtu telliskivivabrik, müügikoht Lai 13—4, tel. 437-92

Mööblitööstused

Elken, A. Varblase 5, tel. 454-87.

Massaprodukt A./S., S.-Tartu mnt. 73, tel. 308-96.

Puumaterjalid.

Johanson, I. ja Ko. A.)S., Kauba 1, tel. 461-07 ja 456-65.
Goldberg, I. 8., ÜUÜ.-Sadama 6, tel. 301-78.

Frankonia, A.)S., Petrooleumi tän., tel. 312-09.

Minkov, 8., Kartu t. 39, tel. 304-53.

Riigi metsatööstus, Falkpargi 4, tel. 448-37 ja 433-09

Simon, K., Rannavärava pst. 19, tel. 441-53.

Raudtalad, katuseplekk ja muu rauamaterjal.
Jurikson, J., S.-Tartu mnt. 38-a, tel. 307-50. ;
Kimberg, A.|S., Nunne 16, tel. 448-17.

Popov, A./S., Lai 34, tel. 441-31.

Siegel, C. A./S., Lai 27, tel. 426-07.

Väeden, G., V.-Tartu mnt. 14, tel. 457-24. .

Metallosad, nagu: suletised, hinged j.n.e., traat

naelad j.n.e.

Jurikson, J., S.-Tartu mnt. 38-a, tel. 307-50.

Kimberg, A.)/S., Nunne 16, tel. 448-17.
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Mietens, A. ja P., Meripuiestee 15, tel. 305-00 ja 306-46.
Nüchtera, Aug., S.-Tartu mnt. 2, tel. 305-61.

Scheer, M. ja poeg, Veneturg 3, tel. 308-18.

Tööstur, Narva mnt. 63, tel. 300-36.

Väeden, G., V.-Tartu mnt. 14, tel. 457-24.

Tapeedid, linoleum, linerusta j. m. s.

Herodes, A. K., V.-Viru 3, tel. 450-11.
Krivelkot, Ed., Uus 18—2, tel. 435-15.
Israel, G.. Harju 46, tel. 444-50.

Martinov, M., V.-Posti 4.

Värvid, lakid ja õlid.

Graf ja Jürgens, Soo 22, tel. 439-33. >
Mey ja Landesen, Viru 9, tel. 446-46.

Treublut, F., Pikk 18, tel. 442-07. ;
Riügi Põlevkivitööstus, Valli 4; tel. 450-85 ja 450-62.

Kiaas.

Frankonia, A./S., V.--Pärnu mnt. 31, tel. 463-36.
Jürvakandi tehased, P.-Süda 1, tel. 456-36.
Luberg, A., Lai 38, tel. 443-79.

Igasugused plaadid ja papid. +

Mietens, A. ja P.
, Celotex, Meripuiestee 15, tel. 305-00.

Popov A./S., Masonite, Lai 34, tel. 441-31.

Raschau ja Ko., Insulite, Vabadus pl. 1, tel. 451-64 ja
457-63. ;

Lubi.

Kadak, K., müügikoht Narva mnt. 15, tel. 309-61.

Limberg, D., müügikoht Meripuiestee 15, tel. 305-00.
Rütmik, 1., V.-Pärnu mnt. 25—1, tel. 430-42.

Veoärid. Kruus ia kivid.

Berg, R:; U.-Tatari 16—1, tel. 459-22.

Tael, J., Katusepapi 1-c, tel. 309-52. +
Valguskopeerimise- ja joonestusbürood.

Duplikator, S.-Brokusmägi 4, tel. 441-94.

š Reklaamsildid.

Schröder, J., Vana-Posti 8. » Ä









A. 8a P. Mietens,
TÄELINN, =

Meripuiestee 15.

Tel. 306-46, 305-00.
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" Ehitusmaterjalid
x

Original-Odhner
arvutusmasinad.

ÄS

L.C. Smith š Corona

.kirj utusmasinad.
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VAID KOGU ELUAJAKS!

Ainult kvaliteeditöö
suudab rahuldada Teid kestvalt. Kuigi see alul
tundub kallimana, võrreldes tavalise turutööga, ta
valmistab Teile kestvat rõõmu.

Külastage
meie mööbliladu! Veenduge isiklikult meie mööbli
maitsekuses, kvaliteedis ja hinnaväärilikkuses. See
ei kohusta Teid millekski.

SOODSAD MAKSUTINGIMUSED.

A.-S. MASSOPRODUKT
MÖÖBLITEHAS x TALLINNAS

SUUR TARTU MNT. 73. TELEF. 308-96.

Trammipeatus Laulupeo tänava nurgal.



Ahjupotte mitmesuguseis värves nagu: pruunid,
rohelised, sinised jne. leiate A/S ,Savi'st“

mõõdukate hindadega. Pikkaajaline oma

tööstuse arendamine ja praktika on and-

nud saadustele võistlemata kvaliteedi.

Ahjukive, telliskive, täitekive, paremaist sidema-

terjalest, ladus saadaval piiramata arvul.

Samuti tulekindlaid kodumaa ja välja-
maa šamottkive.

R/S, Savi“ metallosakonnast leiate kõiki tarvilisi

pliitade, kaminate ja ahjude raud osi,

nagu: praeahjud, pliita uksed, tahma-

uksed, ääre- ja nurkrauad. vasksed ka-

mina võred, kummid jne. Tellimised eri-

mõõtudele täidetakse kiireltjakorralikult.

Potisepatööde osakond: vilunud meistrite ja töö-

jõududepoolt võetakse ahjude, pliitade ja

kaminate valmistamise tellimisi vastu ja

teostataksekiireltjakorralikult. Asjatund-
lik nõu ja plaanid tasuta igale tarvitajale.

TÄHELEPHNE ;

Ladus,tõstetavad pliitad ja ahjud.

JUS SBVE —
”

V. PÄRNU MAANTEEL 21, TEL. 459-88



A. TÕONISSON 8 Ko.
Suurim tööstus- ja kaubanduslik ettevõte erialal

TALLINN, RÜÜTLI TÄNAV 28-30

Tel.: kabinett 430-25, kontor 452-60, kodune 453-83

Osakond: Tartus, Aleksandri tänav 1. Telefon 2-70

Telegr. aadress: ,Tõnisko“, Tallinn

INSTALLATSIOON OSAKOND:

KESKKÜTE,
VESIVARUSTUS ja

KANALISATSIOON:

majadele, saunadele, supelusasutustele,
meiereidele jne.

Kaevude puurimine masinajõul

Igasugused remonttööd meie tööstusaladel

KAUBA OSAKOND:

Laos alati saadaval suurel ja väiksel arvul
kõiki meie tööstusalasse kuuluvaid materjale

Mustad-

Tsingitud-
Katla- TORUD
Malm- š
Tsement-

ja nende ühendusosad

Vannid, klosetid, malm- ja fajanskausid,
armatuurid, kraanid, ventiilid jne.

Käsi- ja jõupumbad sügavvee- ja harilikkudele
kaevudele

SEPA- LUKUSEPA JA MASINATÖÖSTUS

Nõudke hinnakirju



EHITUSKONTOR

TREUBECK
TALLINN, KAUPMEHE T. 19

OMAS MAJAS

TEL. 460-44

IGASUGUSED EHITUSTÖÖD

ERBLARVED TASUTA



Aktsiaselts

VENNAD KIMBERG
: Kontor: Nunne 16, tel. 448-17

Vabrik: Katusepapi t. 35, tel. 304-34

NAELA- JA TRAADIVABRIK

Tsingitud KATUSEPLEKK — Rootsi ja Inglise
tehastest. MUST RAUDPLEKK. «Suur valik iga-
suguseid EHITUSTARBEID ja TÖÖRIISTU. TSINK-
ja TINAVALGE. PIIMAVEOKANNUD, tsingitud

PANGED ja muud RAUAKAUBAD

Müük suurel ja väiksel arvul

KAUBANDUS - TÖÖSTUSKONTOR

JÕH RUÜTMIK
V: Pärnu mnt. 250:- 1 tel 450:42.

Müüb

igasuguseid ehitusmaterjale.

Lubjaahjud
Kiltsi jaamas — oma tööstus.



A.Euuberg, Tallinn

Lai tän. 38, telefon 443-79

: X

PEEGLITÖÖSTUS:

vaasiminežja hõbetamine.

X

PUUKIVI-PÕRANDAD ~FAMA'*“'

koolidele, kasarmutele, haigemaja-
dele, vabrikutele, elukorteritele
jine. igas värvis ja paksuses.

; K

KLAASIIGAT EIIKI

akna-, peegli-, vaate-

akna-, ornament-, traat-,
alabasterklaasi jne.

2

EMAIL-ETERNIIT-SEINAPLAADID

“ igas värvis 250x120 em suuruses —

vannitubadele, köökidele, korido-
ridele, söögiainete kauplustele jne.



TÄELINN, Süür Tartu maant 65.

Kõnetraat 307-44.

AEAABAAAAEEAAEAABAAEAADAUAUUAUUDAADAUEAEAAEAUUAUAUAEUEAUEAUDAAAAUAAAAUAUAANTATLDEUD AUDAEDUADAEDAEDAAD UUDLULELELLUUDELDENE

Võtame tellimisi:

keskkütte-, veevarustuse-, supelus-,
kloseti-, soojavee-, kanalisatsiooni-sea-

dete j. m.s. peale.

Müüme suurel ja väikesel arvul

ladust võistlemata hindadega: kesk-

kütte- ning veevarustuse armatuure,

pumpe, leek-, gaasi- ja malmtorusid

ja nende ühendusosi.

Parandame oma töökojas igat
süsteemi jõumasinaid, aurukatlaid

ja aparaate.

Autogeeniline keetmine.

%

Hinnad mõõdukad.
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VENE T. 11, sissekäik hoovist

Valmistab vaateakende ning igasugu ärisisseseadete

metall esemeid:

KLAAS KAPID
KLAAS VITRIINID

VASK RAAMISTÜKID
KRONSTEINID

STANDRID

jne. :
Vasest ja nikeldatud : ;

Töö asjatundlikult puhas /| Hinnad võistlemata

%Oiyéj D*'
ja oAaFa|

— | SMU-'š'š
si

A/S KAUBAMAJA ,MARS*“
h 99

TALLINN, HARJU 23 // TELEFON 445-53

Rikkalikum ladu igasugu installatsiooni materjale

Võtab oma peale elektrivalgustuse- ja jõuseadete
ehitusi linnades kui ka maal



TALLINN, V: VIRU 3.. TEL: 450:11.

IlllIIllllIIllllll!lllllllllllllllllIHIIlllilll|IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIHIIII!IIIIII

ALAEENE SUUR LÄDU:

TAPEEDID, TAMME-

PARKETT, AHJUPOTID,

METLAHI PÕRANDA-

JA SEINAPLAADID.

D ERMAS*“
»

PÕRANDATE VALMIS-

TAMINE . KIVI- PUU-

ASBEST MÄASSISDT2—

TEELELLEAUTUTTHLTALELKU ETAAEKETEEKAE RLELETERLATLLATLLEKIT



EHITUSMATERJALI- JA RAUAKAUPLUS

S. TARTU MNT. 38-a / TEL. 307-50

Sordiraud / Raudtalad / Gaasitorud

Ehituse naelad / Kivitõrv / Männitõrv

Lehtpuutõrv / Karbolineum / Raud-

plekk / Poldid / Mutrid / Ehituse-

takud / Katusepapp / Isoleerpapp
Ahju- ja pliidamaterjal / Okastraat

Klaas / Värnits/Värvid / Ukselukud

Hinged jne.

EHITUSMATERJALIDE LADU

(AVAÄEL)EN
Tallinnas, Väike Tartu maantee 14

Kõnetraat 457-24

Alaline ladu:

Sordiraud, raudtalad, must ja tsingitud katuseplekk,
lukusepa-, katla- jariffelplekk, mustad ja tsingitud
torud, tõrv, asfalt, gudroon, ehitustakud, naelad,

pliitad, ukselukud, kremoonid jahinged.

Kanalisatsiooni osakond:

Malm-torud, emaill. vannid, klosetid, fajans- ja
malmist pesukausid jne.

Igat seltsi vana rauda, malmi ja teisi metalle.



TÄRVITAJATE ÜHISUS

MAJA“
79

Kõontor: V. Tarliu mni. 8. Tel. 458-37.

Ehitustarvete kauplus ja ladu:

Väike Tartu mnt. 8.

Telefon 461-39.

"Pangaarve:TallinnaMajaomanikkudePank.

Metsa- ja küttematerjalide
ladu:

Hollandi tänav nr. 5. Tel 305-41.

; 8

Veevärgi- ja kanalisatsiooni
seaded:

V. Tartu mnt. 8. Telefon 461-39.

9

Betoonitööstus

»Liiva-Betoon“
; Risti-Liival. Telefon 520-94.



EE S TI

A-5. C. SIEGEL
Tallinn, Lai tän. 27, kõnetr. 426-07

Autoosakond, Uus tän. 2, kõnetr. 450-86

Tartu esindus, Jaani tän. 16, kõnetr.ll-56 —
Pärnu esindus, Martna tän. 8

*

Keskküte- ja kõiksugu sanitaarseaded.

Puurkaevude- ja pumpade seaded.

Kõiksugu torud ja nende ühendusosad.
—

Armatuurid.

Sanitaartarbed. .
Raudtalad, sordiraud ja igasugune plekk.

Kruvid, poldid ja mutrid.

Värvid, õlid ja toored kemikaalid.

Ukse- ja mööblilukud, tööriistad ja —
kabjanaelad. : '

»Dodge Brothers*“ autod ja veoautod.

; »Goodrich* autokummid.

Auto tagavara- ja juurekuuluvad osad.

: *



MEFTALLEIKOOSTÜSE OSAÜHING

TÖÖSTUR"
73 õ

Tallinnas, Narva maantee 63 .. Kõnetraat 300-36

; (End. Ekker ja Ko.)

Müük ladust igasugusel arvul mitmesuguseid
ehitustarbeid, nagu:

Praeahjud, ahju-, kriska-, kerise- ja tahmauksed, akna- ja
uksehinged, akna garnituurid ja nurkrauad,auruklapid,
õhuvoolu - restid, mutriseibid ja muud rauakaubad.

Töö nägus ja korralik :: Hinnad odavad

: Maksutingimused soodsad

Tellimised täidetakse kiirelt ja korralikult š

>
; Ž X:*:V“«
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si ID esA 0 ELEKTRI-

O VALGUSTUSE-

e 24 ) JÕUSEADETE

c St š B=U ROO

AKTSIASELTS KAPSI «€ Ko.
: TALLINN, HARJU 46

RIKKALIK LADU IGASUGU ELEKTRIMATERJALE



Pleki- ja lukusepatööstus

T. Gek € T. Sirk
TGallinn, Dunkri 2.

Uute plekkatuste katmine ja
vanade parandused.

Kõiksugused raua- ja vasetööd.

SOOME

TEHNIKA BUROCO
Tallinn, Rataskaevu 9, k. 5. Tel. 434-43.

Ainuesitused Eestis:

A/B. KONE, Helsinki
suurim idamaa tõstetoolide eritehas.
Inimeste ja ka:jp(aidüektõstetoolide
Hästikoolitatud l-omad

.r'nontöörld Tal-

TUNGSRAM, Ujpest
suurim Ungari elektri- ja raadiolam-
pide tehas. Müš-bu?.uurel ja väiksel



- O MOOÖOBIIIT JA

FEUUTÖÖSTUS

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Tallinn, Varblaset. 5.

* Telefon 454-87. +*>

jD Elektrotehnika

' . büroo

A
AA V.ENGEL!.u A 6, j

K R(] Pikk 45.
: :š:— ; Tel. 444-53.

—".— ; z

% Elektri
— < mootorid

armatuurid

Valgustusesisseseaded. lambid

Jõujaamade triikrauaid
sisseseadmine. keedunõud



TALLINN ;
Imanta tän. 23 // Telefon 459-58

k

KESKKOLTB VEEVARUSTUSE

KANALESAT SLIOONTS
JA LUKUSEPA-TÖÖSTUS

Kõige täielikum ja odavam ostukoht on

; Ä£M. SALM € J. HORM'i
TSEMENT- JA SAVITÖÖSTUS

Tallinnas, Roopa tän. 23.

Telefon 454-37 ja 448-85. S

Ehitusmeistritele, ettevõtjatele, majaomanikkudele,
talupidajatele ja omavalitsustele: ahjupotid, tellis-

kivid ja ahjusavi. Tsement- kaevu, kanali, silla

ja kraavi torud, tsement- ehitus õõneskivid, korstna-

kivid, katusekivid, põrandaplaadid,hauakastid j.n.e.
mitmes suuruses.



METSATÖÖSTUS

A[s B. MINKOV«POJAD
TETAAETAUTADEDKAATTATTEATAAEETEAEDDAADTAADDAADPKETTDEATTADEAAUDDAAADAAATEAAATAAAAPUAAADELAAAUAALAEATTATLKTATENTE

Tallinn, Karu lä'n. nr. 39: Tel, 304-53.

Ehitage kuivast

materjalist.

TALLINNA LADU: |
Hollandi t. nr. 44, tel. 304-53.

KIVIMÄE LADU:

Nõmme, S. Pärnu mnt. nr. 187, tel. 520-67.

PLEKISEPATÖÖKODA

Tallinn, RKRüütli nr. 4.

Telefon 430-19.

Teeb igasugu pleki- ja vase-

tõid, nii ehilüustel kul ka

töökojas.



ELEKTROTEHNIKA KONTOR

po :DETTLOFF+
: KUNINGA 2/4—l. TEL. 436-44.

Elektri jõu-, valgustuse- ja nõrga-
voolu seadete eribüroo.

AINUESINDAJA JA VABRIKU LADU:

Aktsia Selts Fr. Sauter, Basel. Elektri lülitusaparaatide spet-
siaalvabrik.

Procödes Sauter S.-A., St. Louis (Ht. Rhin). Elektri kütte- ja
keeduaparaatide spetsiaalvabrik.

G. Schanzenbach £ Ko, G. m.b.H., Frankfurt a/M. Elekiro- ja
valgustustehn. spetsiaalvabrik.

Aktsia Selts Voigt £ Haeffner. Frankfurt a/M. Installatsiooni-

ja lülitusseadete spetsiaalvabrik.
Wster, Ebbinghaus «€ Ko, Hanau-Mainhafen. Elektrotehn. vabrik.
Drath- und Kabelwerke C. J. Vogel Akt. Ges., Berlin-Cöpenick.
Röhrenwerk Joh. Surmann, Arnsberg i. Westf. Tsoleertorude

spetsiaalvabrik.

BETOONTORU - TÖÖSTUS

OVAREV =/
TAELINN i

Paldiski maantee 42-a. Telef. 429-87.

Verenri tänav 29-a. Telefon 462-01.

Soovitab odavate hindadega:

N TSEMENTTORUSID, kaevurõn-

gaid, põllutorusid, müüri-, õõnes-,

parkelt- ja katusekive, aiaposte,
isement ja terrazžzo hauakaste.



AKTSIASELTS

fibiselu trüfifoõda
TALLINNAS, PIKK T. 42

KÕNETRAAT 442-04

AAKAA SSEAEEEG

NSASESM-IS 1 A-B

IGASUGUSEID

NOODITRUKK

Laos igasug. vallavalitsuse
ja vallakohtu RAAMATUD

JÄRTELANKETITD

N/OcE A R Ia E-EE

volikirja planketid
ADVOKAATIDEEE
kohtuotsuse planketid
-ANAAA MPPIDADJAISISBEKAOTDSL TTV ALIPAA AMRD |

Töö korralikule ja täpsale valmistlamisele pannakse erilist rõhku



BLEKTPDI SBEETS

Tallinn, Raekoja plats 4.

Tel. 428-15, 428-16. :

Glektri sisseseaded

AÄrmatuurid

NMasinad



Käesolevaga teatame oma austatud kauba-

tarvitajaile, et valmistame tellimise peale,
garanteeritud kuivast materjalist,

UKSI, :
AKNAID,

PMRISISSESEADEID

S PEORINRGHUILES
» jl. e.

Ladus alati suur tagavara UKSI.

Müüme tuntud headuses priima kuiva

TAMME ja SAARE PARKETTI

ühes mahapanemisega ja ilma.

müüme PRUSSE, PLANKE, LATTE ja iga-
sugu hööveldatud LAUDU.

Võtame võõraid palke saagimiseks.

Töö kiire ja korralik. Tööde eest täieline
vastutus. Tööd kuldaurahaga kroonitud.

Nõuandmine puutööde alal tasuta.

Firnnad võistlemata.

Puutööstus

s4.Joh 4€sJ.JONaNSON« N=

TALLINN, Kaubat. 1. Tel. 461-07 ja 456-65.



Lukusepa-elektromehaanika tööstus

SEREN % PAJUMÄGI,
TALLINNAS RATASKAEVU 14.

Valmistatakse: medtalli-, puu-, klaasi ja
maalri aladel:

kaupluste sisseseadeid, äri-vaateakende ümber-

ehitusi, igasuguseid dekoratsiooni esemeid, reklaam-

kaste, klaas ja plekk silte, kullatud ja lakeeritud

puust tähti, kokkulülitavaid akna ja uste reste,
päikese varje (markiisid) j.n e.

Elektri alal:

akkumulaatorite laadimine, kõiksuguste mootorite,
elektri aparaatide ja akkumulaatorite parandamine.

LAUDU,
hööveldatud ja hööveldamata, kõiki sorte

PRUSSE, LENGE, LATTE, kõiki sorte

KLEIDUNGEID, PÕRANDA- jaLAELIISTE,

KREPP-, LAAG-, KROHVLIISTE, TREPI-

KASIPUID, KARNIISE alati saadaval aja-

»
- kohaste hindadega.

KARE SIMON,
SAEVESKI JA EHITUSMATERJALIDE-LADU

(end. KONST. JÜRGENS)

Rannavärava puiestee 19, telefon 441-53.



EHITUSETTEVÕTJA

V. HANSTEIN
' TÄLEINN:

VABADPUÜSE. PÜIESTEE SA; 1.

TEL. 456-41.

. O

M.Scheer «»Poeg
— Asutatud 1916.

Raua-, teraskaüpade- ja ehitus-

tarvete ladu.

Tallinnas, Veneturg 3, kõnetr. 308-18.

Ehitustarbed: ;
lukud, hinged, käepidemed -j. n. e.

Tööriistad, krüvid, poldid, mütrid.

Plekid: vask, alumiinium, tina, tsink,
tsingitud, raud.



Ehitusettevõte -
dipl. ins. VENNAD
E GEDENBERGID
TEETETERTEREERLETAKTERTAALTAKREAKERARKKELTEATARARKEKARKAALELERERLARALEKEAEKTKI

LÕUNA B—4.

Telefonid: 462-35 ja 456-91.

Võtab oma peale igasuguseid
ehitustöid. Eelarved ja ehitus-

nõuanne tasuta.

ERIALA —— RAUDBETOON.

Osakond Tartus — Veski tän. 57.

Telefon 463.

DUBLIKATOR“
99

VALGUSKOPEERIMISE-

JA JOONISTUSBÜROO.

S. BROKUSMÄGI 4.

TEL. 441-94.'

Plaanide ja joonistuste
paljundamine ning ko-

peerimine.

Valgusärakirjad (Licht-

pausen) liht- ninglõuend-

.. paberitel.



Keskkütte katlaid
vee- ja auruküttele süst. NATIONAL, 11—
31 m? küttepinnaga ja raudplekist ahjusid
küttepinnaga 2—9 m?, ning

Keskkütteradiaaloreid
patina terasplekist valmis sektsioonides pa-
kub lühiajaliselt

Als »ILMARINE“S
99

End. FR. WIEGAND.

TALLINN, RANNAVÄRAVA PST. 21.

Oma telefoni keskjaam 426-40.

Ä/S:

FRANKONIA"
))

AEUALEAARKAEADAKTKDAAEAAEAAUAADEKKAAAAEAAAAEARUARLEADERAADAATARAADADUAEREKAEEAAAAAEAEATEAALARALUDLATALADEAEAKNAKUDI

AKNAKLAAS,
peegli-, poolpeegli-, traat-, ornament-

ja värviline klaas. Ehituste klaasimine.

Kontor: Estonia puiestee 15, krt. 3, tel. 463-36.
Kauplus: Väike Pärnu maahtee 31, tel. 463-37.

Töökoda: Raua tänav 25, telefon 303-97.

Lauad, hööveldatud ja hööveldamata,
prussid ja m. metsamaterjalid.

Petrooleumi tänav, Schvarzi hoov, tel. 312-09.



Mey õ Landesen,
TAEEINN, Vi nr9:

Värvi, värnitsa, pintsli, apteegi, keemia,
õli j. n. e. kaupade laod.

a ttaL sLKt SS

Esitused ja laod:

Molyn £ Co, Rotterdam, Hollandi emailvärvid ja õlilakid
Pratt £ Lambert, Ameerika Effekto-autoemailvärvid ja lakid.
Societe des Ocres de France. parim Prantsuse ooker.
Gebr. Heitmann, Köln, riide- ja nahavärvid ning vana riide-

värvi eemaldaja.
Azumi £ Co, Osaka, eht jaapani putukahävitamisepulber ~Des-

troyer“.

—— itiiiiitimtnonmo:a

FR ESLF<ch
TA-E E I N N;
Jüs” Tatari 16.

TOPe FO 45932i



Fir ma

Vana Põsti 8.

K

VALMISTAB:

Kaupluste sisseseadeid, lette,

; Vitriine, kappe puüst ja me-

t tallist, igasug. klaasidega.

Äri vaateakende dekoratsiooni

esemeid on ladus valmis

ja ltehakse tellimise peale.

Äri vaateakende päikese varjud
(markiisid).

Valmistatakse moodsaid valgus-
tus- ja reklaam-armatuure.

Ettevõte omab puu-, metalli- ja
klaasitööstuse osakonnad.

Manikeenid ning papist dekorat-

siooni esemed.



TAPEEDI JA LINOLEUMI ERI-ÄRI

? VENE TÄN. 4.

OD >S A

Parimate Euroopavabrikute tapee-
did alati uuemates mustrites ja
värvitoonides. Seinapappi mit-
metes paksustes müügil suurel ja

väikesel arvul. :
Ilmakuulsa suurima Inglise vab-

+ rFKUuSBARRYS Ir-noleüm; ja räe:

boleum paljudes mustrites ja
paksustes alati ladus.

TEEESADA tL
ö

Maalritöökoda
A. Einthal % J. Laks ;

°

End. Ed. Krivelkot
T ALE NN Uüus 14:

Äri-, reklaam- ja klaassildid ä:gät“d ja värvi-

Kõrged (reljef) tähed võrgule, siltidele ja seintele.

Mööblite värvimine ja lakeerimine.
Äriruumide ja korterite puhastamine.
Majade välisvärvimistöödigasugu värvidega



NAans Neinrichsoni
ehituskontor

' CGallinnas; P: Süda 24

Kõnetr. 433-56 ja 457-40.

KEHEH

Jeeb kõiki ehitusi oma materjalist.

Betoonsaaduste tööstus

Oodg. Neggo
TGallinn, DVeerenni tän. 31.

Tel. 457-39 ja 459-57.

.-.

DPValmistab

katusekive, müürikive j. m. s.



Ehitusetlevõle '
M. ALTOK €

V. KILKMEES
— ti AA=

Telliskivi-Rohu 13/38.. Kõnetraat 435-92.

Narva mašznlee nr. 586 ° Kõnetraat 309—13.

IGASUGUSTE HOONETE,
SADAMASILDADE, —

RAUDTEEDE JA

MAANTEEDE

EHITUSED

: o

HSECEAR V D-TLATS FA



' Nüchtern'iug. Nüchterni
pärijad

TALLINN S. TARTU MÄT. 2

(Maakri tän. 1 nurgal). Telefon 305-61.

SOOVITAB OMA RAUALAOST:

lattrauda, raudplekki, traat võrku,
torusid, ehitusnaelu, polte, ahju-

ja pliita materjali, akna- ja
uksehingesid, lukkusid,

katusepappi, sepa-
süsi ja teisi

tarbeasju.
E

Savitööstus

A LAU-
Asutatud 1837. a. TALLINNAS, ;

PALDISKI MAANT. 148,

KÕNETRAAT 429-21. —

Ladus alati saadaval:

tulele hästi vastupidavaid telliskive,

plaate, põrandakive, punaseid ja mit-

mevärvilisi ahjupotte, aluseid, kausse,
. purke, kivinõusid j.n. e.



J. B. Goldbergi'i
metsatööstuse

ehitusmaterjalide laod

TALLINNAS,
U. Sadama t. 6, telefon 301-78.

Luha tänav 16, telefon 459-36.

š Soovitavad j

kõiksugu puu-ehitusmaterjale
hööveldatud ja hööveldamata.

/,&f„fü%x S 2 ND

A E "e, ( SjE |Wg x “:::"? °3& Af:%ALSO

Dekoratsioon maalri äri

M. TFOOMANN
Tallinn, Liivalaia 8 (omas majas)

Telefon 469-44.



TUS

TAELELINN:

KONTOR:/EAI 34. ° TEL? 441-31.

LADU: RANNAVÄRAVA P. 17.

TEL. 441-24. ;

; SUUKIM LADU
alati saadaval:

sordirauda, ehitusrauda,
PLEKKI,

võlliterast, mitmesugust
spetsiaal - terast, spet-
siaal-katlaplekki j.n.e.

TRAATI

kõigis tarvitatavais sortides ja
tugevustes.

25

JÄRGMISTE FIRMADE JA KAUPADE
ESEFISED JA LADG:

Zinkwalzwerksverband G.m.b.H., Berlin.

TSINKPLEKK — kõigis tarvitatavais paksustes.

P.Wickström-Masonite Departm Stockholm.

MASONITE —isoleer-, ehitus- ja parkettplaadid.

A/B. Finska Remfabrikerna, Tampere.
»Herkules“ balatarihmad.



SILIKAAT-telliskivid

parimad ehituskivid välismüüri

ja koõrstna ehitamiseks

OÜ
-
Silikaat'

VA:BREK

Nõmme, S. Pärnu m. 4, tel. 458-61

LINNAKONTOR

Tallinn, Narva m. 15, tel. 309-61

* Ä

Kõrges headuses

kustutamata lubi

RAKE LUBJHTEHHS K. KADAK

—

pebas Rake “tel:2



Patentkivid

täidavad punaste telliskivide aset

A/S

»BALTI PUUVILLA VABRIKU*“

PATENTKIVI MÜÜGIKOHT

Tallinnas, Narva mnt. 15, tel. 309-61

:

Keskkütte-, ventilatsiooni-

ja vesivarustuse

eriteadlane

KONSTANTIN PALDROCK

Tallinn, Rohu tän. 13-2

Telefon 445-04



METALLITÖÖSTUS

K.. PUUSAAG
TALLINN, Merepuiestee ja Inseneri tänava

nurgal nr. 12/33. Telefon 449-36.

KESKKÜTTE KATLAD rauast ja igasugused vesi-
varustuse tööd.

PIIMATALITUSE MASINATE-, vee- ja piimapumpade
parandus.

KOOREJAAMADE sisseseaded.

ÕHUPUHASTUSE EKSHAUSTRID igasuguses suu-

PUSes.

AUTOGEENILINE- ja ELETKRI SHVEISIMINE. Sis-
ternid, reservuaarid ja kõiksugu katalsepa tööd.

MASINATE ja PÕLLUTÖÖRIISTADE parandused.

Töö kiire ja korralik. Hinnad mõõdukad.

Valtu telliskivivabrik
111

Harjumaal, Rapla, Tel. 25

Müügikoht: Tallinn, Lai 13-4

- Telefon 437-92, Ins. V. Pihlak

Igal ajal saada hästipõletatud müüri- ja fasaadi

Eri tellimise peale valmistatakse ka fasson- ja öõneskive.



Härrad

Arhitektid ja ehitajad!

Akende projekteerimisel palume
arvestada meie klaasivabriku

tariifi- ehk

ladumõõtudega
milledest kõige käidavamad on n.n.

»ribad“
laius 30 cm, 32 cm, 34 cm, jne. kuni

56 cm — pikkus kõikidel 160 cm.

Grimõõdud on kallimad, kätte-

saamine pikaldasem.

A.-S.

Järvakandi tehased
Kõntor: P Süda £ 1:

Tel. 456-36.



POLEVKIVITOOSTUS
JUHATUS JA MÜÜGIBÜROO

TALLINN, VALLI T. 4

TELEGR. AADRESS:,PEAPÕLEVKIVI“
TELEF.: 450-85 JA 450-62.

KAEVANDUSED JA ÕLIVABRIK

KOHTLA-JÄRVEL JA KUKRUSEL

OLILADU TALLINNA SADAMAS

Š j

Riigi Põlevkivitööstuse saadused

ÕLID: toorõli, kütteõli, ben-

siin, mootorpetrooleum, moo-

, > tornafta, diiselnafta ja rasked

õlid. Bituumen (Estobituumen)
ja bituumeni emulsioon —

teede tegemiseks, katusepapi-.
vabrikutele ja isolatsioonitöö-

deks. Jmmutusained ,Feno-

laat“, ,Estokarbolineum“

puu konserveerimiseks. Vilja-
puu-Karbolineum viljapuude
pritsimiseks. Katuselakk

(katusetõrv), Raualakk (as-
faltlakk) ja Asfalt-Mastiks

PÕ LENKTVLKLAB KS



AIVAŽi
keskkütte-katla paremused:

1) Suur küttekolle — küt-

mine võimalik odava

turbaga.
2) Kerge puhastada lõõre

— eriti tähtis kütmi-

sel turbaga.

3) Kiire soojenemine.

4) Lihtne käsitus tule re-

guleerimisel — vasta-

valt ilmastikule.

5) Odavus ja ei mingi-
suguseid parandusi aas-

Ä takümnete jooksul.
6) Kokkuhoid põlevaines.

oo o»AIVAZ. lballiS» , Tallinn,
Soo tänav nr. 27.

Tel. 439-47 ja 439-49.



MITTEPOÖOOSTETAV

(happekindel)

teras POLDI
on praegu parim, effektseim ja
asetamatuim materjal vaate-

akende raamistusteks,

uste kaitseplekkideks ja
moodsate köökide ja vannitubade

sisseseadete ehitusel.

Kohe Tallinna ladust saadaval.

Mitteroostetavad terasplekid.

Valge ja punane vask plekkides,
nurk- ja U-profiilides, torudes.

Trepiliistud
valgest vasest ja alumiiniumist.

Majaveemõõtjad, värtnad ja
kummivoolikud

uulitsate ja aedade kastmiseks.

Parimate Böömi seina- ja

põpandaplaatide esitus.

Tehn. Büroo

Ins. B. Urban
Tallinn, Gatari 1
Kõnetraat 428-00. ; j
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