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Turbajõu kasutamise katsed Saksamaal.
XTleüldiue pruunsöe tag av a ra  vSaksamaa^ 

ei ulata A. Schvemanui järe le  («Technik und 
W irtschaft» 1911) mitte üle S m iljardi tonni. 
1909 a. tõid pruunsöe kaevandused (Braunkohle)
68.5 miljoni tonni m aapõuest välja (149 miljoni 
tonni kivisütt). V aatam ata selle peale, et söe 
tarvitus järjekindlalt iga aastaga suurenes, ei 
võetud kaalum ise alla, et söetagavarad ka 
varsti lõppeda võivad. Nüüd aga, kus S aksa
m aa oma rahaturgu  kindlustada soovib p ea
asjalikult süte väljaveoga, pööratakse tähele
panem ist \uute jõuallikate peale, milleks on 
peaasjalikult veejÕud ja  turvas.

IJlevaatliku pildi vSaksamaa turbarabade 
üle annab E. Pliilippi (E. T. Z. nr. 35 1919. a.). 
'l'ema väljaarvam ise järe le  on S aksam aa tu r
barabade pinnasuurus 10.000 km‘-̂ ja  turbakihi 
keskmine paksus 4 m. Kui oletada, et 25‘̂ /o 
niiskusega m asinaturba kütte väärtus 3500 kai., 
siis on energia, niis Saksam aa turbarabades 
kasu tam ata seisab, väga suur. E. Philippi 
järe le  vastavad Saksam aa rabad  (Hochmoore)
1.5 miljardi tonni kivisütele (6700 kai.), ehk
3.6 miljardi tonni pruunsöele. Selle turvaga 
võiks soojusjõujaam ades umbes 1790 miljardi 
kilowattundi ehk 2,05 miljoni KW -tundi 100 
aasta t vahetpidam ata sünnitada. Kui m aapind 
p ä ras t turba väljalõikam ist põllupidamiseks 
kultiveerida, siis kannaks tem a iga aasta  4,9 
miljoni tonni rukist, mille väärtus oleks rah u 
aja hinna järe le  810 miljoni m arka. 180.000 
perekonda, kokku 1 miljon inimest, võiks selle 
kultiveeritud m aa peal elada ja  ülespidamist 
leida.

Kahjuks ei ole turbatehnika veel katsete 
seisukorrast välja jõudnud ja  enne kui suurte

turbajÕujaamade ehitam isega algada võib, on 
turbatehnika alal veel palju suuri ja  väikeseid 
raskusi ä ra  võita. Üks peatingim ine jõujaam a 
korralikuks töötam iseks on kuiva turba val
mistamine suurel mõedul ; see on ülesanne, 
mille arutamine^^ kõige raskem  ja  mille mitte'- 
rahuloldava lahendam isega juba mitmed suure
mad ettevõtted kokku on langenud: näituseks 
elektri jõujaam  «Schweger Moor» S aksa
maal. Pearaskus seisab selles, et tur
ba valmistamiseks väga suurel arvul inimeste 
tööjõudu tarvis läheb. Küll vÕib m asinate 
abil (transportöörid, turbakae vajad) tea tava 
m ääran i tööliste arvu vähendada, kuid mitte 
sel mõedul, et ootamata- raskused %õrvaldud 
oleksid. Inimese tööjõu puuduse p ärast ' ja  
osalt ränkade vihm asadude tagajärjel võidi 
valm istada Saksam aa ainsas suurem as turba- 
jõujaam as «W iesnioorzentrale» Oldenburgis 
1917. ja  1918. a. ainult pool vajam inevast 
turbahulgast. E t jaam  sõja tõttu vooluand- 
mist katkendada ei võinud, siis pidi kivisütt 
lisaks juure vedama. Huvitust pakub selle 
jõujaam a sisseseade ja  tu rbaraba eksploateeri- 
mise viis.

«Wiesmoorzentrale» Oldenburgis ehitati Prei- 
sim aa põllutööministeeriumi kõrgem a ametniku 
Dr. Rammi algatusel 1908. a. Alguses seati 
üles üks 200 H P aurumasin. V arsti peale 
avam ist andis valitsus Siem ens-Schuckerti fir
male Õiguse omal kulul jaam a suurendada ja  
varustada üm bruskonna elektrivooluga.  ̂ 1910.
a. algas tööga nüüd juba 5400 H P suurune 
ülem aaline elektri-jõnjaam. Jõujaam as on tur- 
vakütte jaoks 8 Šteinmülleri katelt 300 m^ 
küttepinnaga 12,5 atm. ja  2 Šteinmülleri k a 
telt 450 m^ küttepinnaga kivisöekütte jaoks
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Jõum asinateks on 5 turbogeneraatorit, nendest 
2 a 1250 K V A ,  2 a 1550 K V A ja  1 — 1720 
K V A. Kõik g-eneraatorid töötavad 5000 V 
pinge all.

T urba valm istam iseks töötavad 2 suurt 
S trenge süsteemi tu rbakaevaja t ja  26 harilikku 
Dolbergi süsteemi turbam asinat. 2 vStrenge 
ja  1 Dolbergi m asin on transpörtööridega va- 
rustud, teised m asinad töötavad harilikul vii
sil: 4 meest kaevavad turvast välja ja.Aäska- 
vad elevaatorisse, mis tu rba m asinasse tõstab, 
kust ta  segatult ja  pressitult välja tuleb, tük
kideks lõigatakse ja  väljaraudteel kuivatus- 
platsile veetakse. KÕik m asinad kokku võivad 
aprillist kuni augustini kestva turbahooaja 
jooksul valm istada 50.000 tonni 25'’/,, — 50’’/,) 
niiskust sisaldavat õhukuiva turvast. vSoopin- 
nal kuivatud turvas veetakse benzolveduritega 
jõujaam a, kus ta  kuuridesse laotakse., K uu
rid m ahutavad 2600 tonni turvast. Suurem 
osa turvast pannakse soo peal kuhjadesse kuni
10 m. kõrguseni. 600 mm laiune roobastte  
on 200 mm paksuse liivakihi peale ehitud. 
1915. a. töötasid soo peal 500 töölist. Jõu
jaam  põletab ühe kilowattunni sünnitam iseks 
läbistikku 2,8 kg. turvast ä ra ; niiskel ajal 
tõuseb turbatarvitam ine kuni 3 kg', ia rohkem.

T urbam asinate süsteemi kohta on jõujaam a 
juhatus otsusele tulnud, et suurtööstusliste tur- 
bakaevam ise m asinate abil valmistud turvas 
küll vähe odavam tuleb kui vähem ate m asi
n atega lõigatud turvas, kuid selle juures on 
suurtel m asinatel mitmed halvad omadused, 
niis sunnivad loobuma nende tarvitam isest. 
Suured m asinad võivad ainult tä itsa  puhta 
soo peal töötada, kus puujuured ja  muud kõ
vad ained m ehaanilist turba väljatõstm ist ei 
takista. Neid on raske edasi nihutada, sest 
suure raskuse tõttu pealj n.cMide alusel väga 
suur kandepind olema.

Jaam a juhatus on 10 aastase  p rak tika  jä 
rele otsusele tulnud, et niisugust turbam asinat 
veel olemas ei ole, mis «Wiesmoori» peal 
töötades vähem alt kõige tähtsam atele nõuetele 
vastaks.

' G. H.

TALLINNA LINNA KANALISATSIOONI 
PROJEKT.

IV.

§ 7. T a l l i n n a  e l a n i k k u d e  a r v.

¿,1897. a. üleriiklise rahvalugem ise andmete 
jä re l oli elanikkude arv Tallinnas ühes alevi
tega 64572, 1871. a, P. Jordani poolt lä b iv ii
dud rahvalugem ise järe l 31.269. A adresslaua 
teadetel oli 1. jaanuaril 1910 linnaelanikka 
91.538 in im est; 1. jaanuaril 1911 nendesam ade 
andmete jä re l 96.219, 1. jaanuaril 1912 — - 
104.452, 1. jaanuaril 1913 — 130.000 inimest.

Elanikkude juurekasv on nende andmete 
järe l ajuti tugevasti muutunud, iseäranis vii
mastel neljal aastal. Nii oli juurekasv :

1871. — 1897. a. 2,830/o
1897. — 1910. „ 2,72^/o
1910. —  1911. „  5,10/ü
1911. — 1912. „ 6,1^'„
1912. — 1913. „ 11,5%
1913. — 1914. „ 13,8'Vo

Niisugune hoogne 5,1 —- 13,8^/o linnaela
nikkude juurekasv on seletav üleüldise majan- 
duslise tõusuga, peaasjalikult merekindluse ja  
laevatehaste ehitustöödega. ,

Nagu ülemaltoodud tabelist järgneb, tuleb 
elanikkude arvu norm aalseks juurekasvuks võtta 
3̂ ’/o aastas. Kui a rvata  kanalisatsiooni 30 
aasta  peale tag av a rag a  ja  võtta lähtepunktiks 
1914. a. 130 tuhande elanikuga, siis on 19'14. a. 
Tallinnas elanikka

3,00
130.000 (1 -h

100
315.6K).

Mis puutub elanikkude tihedusse, siis on 
see praegusel ajal väga mitmesugune. Kõige 
ehistum ja  kõige tihedam a elanikkude koguga 
on praegu «vana linn». Tem a pind, ligemale 
118100 ruutsülda, on peaegu täielikult kaetud 
ehitustega, nii et siin ei ole oodata iseäralist 
arenem ist uute m ajade ehitam ise mõttes. 
Sellel linnaosal on keskaja iseloom, kitsad, kõ
verad uulitsad, ja  suurte mitmekordsete majade 
ehitam ine sellepärast vaevalt võimalik. P raegu
sel ajal tuleb temal ligi 100 elanikku 1000 ruut- 
sülla peale. Tulevikus kasvab siin elanikkude 
arv arvatavasti sel teel, et äriruumid linna 
uue tsentrum i poole üle viiakse ja  olemasole
vad m ajad elukorteriteks ümber ehitakse. «Vana 
linna» tiheduseks tuleks arvata  175 inimest 
1000 ruutsülla peale,
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«Limiii tseiit.ni.uii» alla on m ääratud p iir
kond kagu poole «vanast linnast», raille piiri
deks põhja pool N arva mut. ja  Jaa n i tän., 
idas Riesenkampfi, lõunas T atari, Erne, Ma
gasini, Surnuaia ja  L iivalaia tän. idapoolne 
osa, läänes Toom pea ja  Vaksali puiestee. 
Kuigi see linnaosa praegusel ajal on ehistud 
enam asti 1 — 2 -k o rd se te  puum ajadega (lei= 
dub siiski ka kaunis tihti suuri 3 ■— 4 - kord
seid kivimajasid), kavatsetakse ta  , tulevikus 
eh istada 3 — 6 - kordsete kivimajadega.

Tuleb arvata, et äride, kontorite] jne. alla 
nendes m ajades m ääratakse 1—2 alumist korda. 
Kui a rv a ta  edasi, et iga 1000 riuitsüllast m ää
ra takse  ehituste alla 550—600 ruutsülda, siis 
saam e kolme eluruumiks m ääratud  ko rra  peale 
1750 ruutsülda korteripinda. A rvates inimese 
peale keskm iselt korteripinda 10 ruutsülda, 
ühes seinte, treppide, kodade, vannitubade, köö
kidega jne., saam e elanikkude tiheduseks 1000 
ruutsülla peale 175 inimest.

«Vanast linnast» kagupoolsesse alevisse 
raudtee liini, Vaksali ja  Toom pea puiesteede. 
Pärnu ja  Alam-Litha tän. vahel kavatsetakse 
e h i ta d a  2 4 - kordsed majad (uute linna
osade — Lasnam äe ja  Teliskopli planeerim ise 
ja  ehistam ise puhul mõeldakse anda sunduslised^ 
m äärused, mis keelavad seal ehitamavSt 3 4
korrast kõrgemaid majasid). Rluruumideks on 
m ääratud 2 ülemist korda ; Iga 1000 ruutsülla 
kohta kavätsetakse ehituste alla võtta 400— 
500 Q  sülda, keskmiselt 450 Q  sülda, mis 
annab kahe korra peale 900 Q  sülda korteri
pinda. A rvates ühe inimese peale 7,5 
Q  sülda ühes kodade, treppidega jne,, võib 
rahvatiheduseks võtta 120 inimest 1000 Q  sülla 
peale.

Tööliste 4innaosad grupeeritakse «vanast 
linnast» ja  rau d tee jaam ast peaasjalikult lääne 
poole.

Tööliste majad võib jag ad a  kolme liiki.
a. 2 -kordsed majad aiaga, põhiehistu- 

.sena. lOOOQ sülla pealt võib ehistuse alla a r 
vata  300 Q  sülda, mis kahe korra pealt an
nab 600 Q  sülda korteripinda. A rvates ini
mese peale 6 Q  sülda, ühes seinte, kodade 
jne., saam e elanikkude tihedusena 100 inimest 
1000 03 sülla peale.

b. H arilikud 3 — 4 -kordsed  majad, rea- 
ehistusena, m ääratud peaasjalikult poissmeestele 
ja  väikese perekonnaga töölistele. A rvates

eluruumideks 2 korda ja  1000 Q  sülla pealt 
400 □  sülda ehistust, saab 800 □  sülda kor
teripinda. M äärates inimese peale 6 Q  sülda, 
saab 130 inimest 1000 []] sülla peale.

c. Ü ksikm ajad elanikkude tihedusega kuni 
100 inimeseni 1000 [̂ 1 sülla peale.

Sel kombel tuleb keskmiseks elanikkude 
tiheduseks iööliste linnaosades arvata  keskmi
selt 120 inimest 1000 [ j  sülla peal,

Lasnam ägi m ääratakse tem a kauni seisu
koha pärast linna parem aks osaks. Osa 
ehitusi oleks siin reaehistuses, osa lahtises. 
Esim est laadi ehituste jaoks oleks kesk
miselt 350 Q  sülda ehistust, mis 3 ko rra  pealt 
annab ILSO Q  sülda korteripinda 1000 sülla 
üleüldise pinna kohta; arvates 11,5 []] sülda 
inimese peale, saam e elanikkude tihedusena 
100 inimest 1000 Q] sülla peale.

I.ahtises ehistuses linna jõukam ale kihile 
arvam e keskmiselt 4 üksikm aja 1000 |~] sülla 
peale, ja  iga üksikm aja elanikkude koguks 
keskm iselt 10 inimest, siis kujuneb rahvati
hedusena 40 inimest 1000 []]] sülla kohta. 
Keskmiseks rahvatiheduseks Lasnam äel tuleb 
at‘vata 70 inimest 1000 Q  sülla peale.

vSel kombel võib Tallinna terve kanalisee- 
ritava pinna elanikkude tiheduse järe l jao tada 
kolme p iirk o n d a :

1. piirkond (I ja  II vöö), rahvatihedusega 
175 inimest 1000 Q  sülla peale, seisab koos 
«vanast linnast» ja  «linna tsentrumist»,

II piirkond, rahvatihedusega 120 Inimest 
1000 Q  sülla peale — «linnaalev» ja  «töölivSte 
linnaosad».

III piirkond, rahvatihedusega 70 inimest 
1000 0] sülla peale — Lasnam ägi,

A lljärgneyas tabelis on toodud linna pinna 
suuruse ja  vastava rahvatiheduse lärel olenev 
linnaelanikkude arv.

Tabel IJL

Piivkon nad
Pind [J sül

dades

Rahvatihe- 
dus XOOO 
□  süll:i 

, peale

üleüldine
elanikkude

arv^

I ( l j a l l  vöö 531226 1 75 92964

II ’ 1786091 120 214331

III 131555 70 316504
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Hlaiiikude üleüldine arv ou üieraaltähendud 
tabeli jä re l 1944, aasta l 316504 inimest^ ehk 
üm m arguselt 315000 inimest.

§ 8. M a j  a n  d u  s V e e d.

M ajandusvete liiki kuuluvad veed klosetti- 
dest, pissuaaridest, solgiaukudest, Õuepealsetest 
j a  avalikkudest väljakäigukohtadest; veed van
nidest, pesuköökidest, köög-ikraanidest, pesu- 
kaussidest, saunadest, tallidCvSt, lehm alautadest 
jne., n iisam a aga  k a  tööstusveed.

Majandusõpete kogu, mis tuleb ä ra  voolutada 
kanaalvÕrgu kaudu ööpäeva jooksul ühelt 
elanikult, arvatakse, harilikult veevõrgu 
kaudu tem ale an tava veehulga suuruseks. Vee- 
ja  gaasivÕrgu komisjoni andmete jä re l kulub 
iga elaniku peale ööpäeva jooksul 150 liitrit 
(12,5 pange) vett. Niisugune võrdlemisi suur 
veekulu on seletav veem õetjate puudum isega 
m ajades: veemaksu ei võeta majaom anikkudelt 
m itte ä ra  kiüutud veehulga järe l, vaid tubade 
arvu järe l korterites.- Selle tagajärjel ka 
vee raiskam ine, näit. seisavad talvel kraanid  
m ajades külmamise kõrvaldam ise otstarbel ööd 
kui päevad lahti. Lähem as tulevikus hakkab 
linn saam a Ülemiste jä rve  puhastam ata vee 
asemel põhjavett, m ida pum padega tuleb anda; 
kuna põhjaveevõrgu eksploateerim ine kujuneb 
m ärksa kallimaks, seatakse m ajadesse vee- 
mõetjad, õiglasem aks arvepidam iseks vee üle. 
K ahtlem ata hakatakse  siis kokkuhoidlikumalt 
ümber käim a veega. Ja  sel põhjal võib kesk
miseks veekuluks võtta 100 liitrit (<S pange) 
ööpäeva jooksul inimese peale.

Kuid sellest igapäevase veekulu m äärast — 
8 pange inimese peale — ei ole veel küllalt 
raiskvete võrgu väljaarvam iseks, sest et 
vee tarvitam ine iialgi mitte üh tlane ' ei ole, 
vaid kõigub aastaaegade, päevade ja  isegi 
tundide järe l. Nii on veekulu suvel palavate 
ilm adega suurem kui talvel; saunapäevadel ja  
suurte pühade eelpäevadel rohkeneb see nii
sam a ka, ja  lõpuks on ööpäeva jooksul kõige 
suurem vee tarvitam ine ikka päevaajal, öösel 
aga koguni väike.

Keskmiselt tuleb arv a ta  ööpäeva kõige 
suurem a veekulu 1,33 korda suurem aks kesk
misest päevasest veekulust, kõige suurem a vee
kulu tunni jooksul aga keskm isest tunnikulust 
poolteist korda su.'uremaks. Siis on kõige 
suurem sekundikulu, oletades seda terve tunni

jooksul ühesuguseks, nii suur kui kahe
kordne keskmine sekundikulu aasta  iooksul
(1 .3 3 X 1 .5 -2 ).

Oletud keskmise ööpäevse veekulu juures, 
8 pange inimese p^ale, võib kõige suurem vee- 
tarvitus ööpäeva jooksul tõusta 8X 1 >^3— 10,65 
pangeni iga elaniku peale. Arveline 
sekundikulu iga 100 inimese peale oleks:

jalga. Järeliku lt kujuneb ööpäevne vetehulk, 
vastavalt linnaosade pinnale ja  oletud — 175, 
120 ja  70 inimest 1000 □  sülla peale — 
rahvatiheduse le :
0.008175X 17^=0,01431 kantjalg-a 1000 □  sülla kolita 
0.008175X1-20=0,00981 » » » »'
0.008175X0.70=0,00572 » » » »

Tööstusveed, mille hulka kuuluvad veed 
vabrikutest, tehastest, raudteejaam adest, tap a
m ajadest jne. tuleb võtta iseärald i arvesse, et 
ei tuleks raiskvete kanaalide ülekoorm atust 

' selles piirkonnas; väikseid tööstusettevõtteid, 
mille veekulu ööpäeva jooksul alla 1500 pange 
1000 Q  sülla peale, jääv ad  sellesse iseärali
sesse arvesse võtm ata ja  esinevad ühes h äri
liste ta rv ita ja tega  üleüldises veekulu kavas, 
vastavalt rahvatihedusele selles piirkonnas.

Tähendud norm, üle 1500 pange ööpäeva 
jooksul 1000 □  sülla peale, on võetud sel 
põhjal, et vabrikud ja  tehased, mis alla 1500 
pange ööpäeva jooksul kulutavad, sedavõrd 
vähe vett võrku annavad, et neid vÕib jä tta  
iseärald i arvesse võtmata, sest et rahvatihe
duse juures 175 inimest 1000 Q  sülla peale 
nii kui nii juba 1400 pange ööpäeva kohta 
saab. Suured tööstuse ettevõtted aga ja  nii
sugused, mis üle 1 500 pange ööpäeva jooksul 
1000 Q  sülla kohta tarv itavad, on eraldi 
asetud ja  nende veed, p inna suuruse järe l kas 
koondud kuludeks võetud või nende all oleva 
pinna järel m ääratud.

Tuleb arvata, et vabrikute ja  tehaste terve 
veekulu koondub tööaja, s. o. 8— 10 tunni peale; 
sel kombel oleks m aksim aalne sekundikulu

— —  7Ta keskmisest sekundikulust.

Teiste sõnadega, tööstusvete m aksim aalset 
sekundikulu võib a rv a ta  nii suureks kui kesk 
mine sekundikulu kolmekordselt. E randiks on 
mõned suured vabrikud, mis töötavad 16— 24 
tundi ööpäeva kohta. Niisugustel vabrikutel
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011 võetud niaksiraaalseks sekuiidikuluks pool- 
■teist- ehk kahekordne keskmine kulu.

Küsimuslehtede ja  linna veevõrgu andmete 
põhjal on arvetabelites vastavates kohtades 
välja arvatud nende vabrikute ja  tehaste 
m aksim aalsed sekimdikulud, mille veed iilemal- 
toodud normide järe l eriarvele tuleb võtta.

Mis agfa puutub projekteeritud vabrikute 
piirkondesse, mille ehitus tulevikus kavatsetud, 
siis võib nende raiskvete kogai m äära ta  juba

olemasolevate ettevõtete keskmise veekulu järel. 
A lanialjärgnevas tabelis IV on toodud vabri
kute ja  tehaste ööpäevne veekulu eespool 
nimetud küsimuslehtede ja  linna . veevõrgu 
andmete järel, niisam a aga  ka iga ettevõtte' 
pinna suurus. Seesam a tabel IV on võetud 
aluseks olemasolevate vabrikute ja  tehaste 
ülemaltähendud m aksim aalsete ööpäevaste vee- 
kulude väljaarvam isel.

Tabel IV.
Vabrikute ja  tehaste veekulu ööpäeva jooksul ja nende pinnasuurused.

ci

aj pj 
;? 3  R

1
2

3
4
5
6 
7 
<S

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21

Ettevõtte asukohi

Suur T artu  maant. 
Ivasnamägi 

»
N arva m aantee 
Klasingi tänav 
M aakri tänav 

» »
I/õuna tänav 

M erepuiestee 
»

N arva m aantee 
Riesenkampfi tänav 
M erepuiestee 

»
Teliskivi tänav 
Vladimiri tänav 
Baltiski m aantee 
Teliskopli tänav 

>y »
Kalam aja, Volta tän. 

» » »

Ettevõtte nimi

Põhja paberi ja  tselluloosi vabriku akts. selts 
A ktsia seltsi «Dvigateli» vaguni ja  m ehaa
nika t e h a s ...................................................
vSinisofi k iv i te h a s ............................ .....  .
Brockhauseni jah u v esk i............................

.A ktsia s. E. J. Johansoni paberivabrik
G. Birki auruvärvikoda .......................
V. Grünvaldi n a h a v a b r ik .......................
A ktsia seltsi A. M. Lutheri m ehaaniline
p u u tö ö s tu s ...................................................
V iinavabrikute ühisus Rosen & K o . . 
Rotermanni saeveski . . . . .
Tallinna v i i n a l a d u .....................  . .
Linna tapam aja . ...................................
Ins. Lenderi s a e v e s k i ............................
F. F. V iegandi m asinaehituse tehas .
Ühisus « S h e s t » ........................................
Keskm eierei »Pomestshik» . . . .  
T allinna keem ia vabrik a. s. «Ma3̂ er»
Tallinna k ö ie v a b r ik ..................................
Balti puuvilla ja  riide vabrik . . .
A ktsia s. Volta elektrom ehaanika tehas 
A ktsia s. Krulli masinaehit\.ise tehas .

Kokku

Pind 
,1000 □ 
süldiides

3,24

92.00 
0,28 
:?.27 
2.S5 
1.03 
1.29

23.80
3.000 
10.79
2.72

4.000 
3.14 
3.10 
1.33. 
9.13

23.800
10.50
31.50 
19.55 
36.77

306.97

Veekulu
ööpäeva
jooksul

pangede.s

1.638000

78000
1200
7800

108000
2000

40000

30300 
110000 

13000 
5200 

14000 
, 4285 

13000 
1325 
5000 

270000 
2000 

4800Ó 
20000 
10000

2.421.110

Tabeli IV vaatlemisel näeb, et tselluloosi 
vabrik tem a all oleva väikese p innaga võrrel
des erakordselt rohkesti vett tarvitab, ja  selle
p ärast ei tule teda vabrikute ja  tehaste kesk
mise veekulu väljaarvam isel arvesse võtta. Sel 
puhul seisab tabelis ülesloetud tööstuse ette

võtete all 303, 35 tuhat Q  sülda m aad ja  üle
üldine veekulu ööpäeva jooksul on 783 110 
pange. 1000 Q  sülla pinna peale tuleb sel 

783 110
kombel 2575 pange tööstusvett.303,35

A rvates m aksim aalset sekundikulu, nagu ees
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poolgi, kolmekordse keskmise kulu suuruseks, 
saam e seni veel eliistam ata vabriku piirkonna ar-

veliseks sektmdikulnks =

=  0.03890 kantjalg-a vett sekundis.
Saunade veekulu aluseks on võetud linna 

veevõrgu andmed. Need andmed sisaldavad 
veekulu kogusummasid iga kolme kuu kohta. 
Keskmise ööpäevse veekulu m ääram iseks on 
oletud, et saunad töötavad 5 päeva nädalas 
ehk 21 päeva kuus. M aksim aalne veekulu 
sekundis on niisam a nagu vabrikutel ja  tehas- 
telgi kolmekordse keskmise kulu suurune. 
K una pinna suurus saunade all võrdlemisi 
väike, siis on veekulu I la l  m ääratud  koon- 
duna. Tabelis V on toodud arvesse võetud 
saunade keskmine veekulu ööpäeva ja  m aksi
m aalne sekundi jooksul.

§ 10. S a d e m e  d.
Ühisvoolse kanalisatsiooni väljaarvam isel 

op peaasjalik  tähtsus vihmaveel, sest et lumi 
ainult sulana sattub kanaalvõrku. Vihmad 
võib liig itada väikesejõulisteks vihmadeks 
ja  suurejõulisteks vihm adeks —  valinguteks. 
K una ühisvoolse süsteemi kauaalid peavad läbi

laskm a vihm avete kõige suuroniaid kogusid, 
siis on selge, et kanaalide põiklõigete 
väljaarvam iseks suurem a tähtsusega on ena
masti valingud, mis annavad suurel hulga vett 
võrdlemisi lühikese aja, harilikult juba mi
nutite,' jooksul.

V äljaarvam ise aluseks võetava vihma va
limiseks on vaja  vaatlusi, mis iseloom ustak
sid vihm asaju tervet sündmustikku, algusest 
peale kuni lõpuni. Niisuguseid vaatlusi võib 
saada ainult autom aatliselt k irju tavate vih- 
m am õetjate abil. Need vihmamõetjad m ärgi
vad kõverjoontena üles, kui palju langeb ühe
ainsa vihmahoo puhul sademeid mitmesugustel 
ajajärkudel. Ainult niisuguste andmete varal 
võib m äära ta  kindlaks tegurid, millel oluline 
mõju raiskvete kanaalide väljaarvam ise peale.

Seni mõedeti Tallinnas ainult üleüldist 24 
tunni jooksul langenud sademete kogu lihtsate 
vihm am õetjatega, nii et nende andmete varal 
ei ole võimalik selg itada valingute välta- 
vust ja  tihedust. E t alust saada arvelise 
vihma valimiseks peab kohaliste and
mete puudusel juhtnööriks võtma niisuguste 
m eteoroloogia jaam ade vaatlused, mille kohta 
nende geograafilise seisukoha järel ä^pib ole-

Tabel V.
Saunade koondud veekulu

V? ? :C3 Öf—4

Sauna asupaik Oinanikn nimi

Keskmine
veekulu
(iöpäeva
jooksul

kanijalgacies

Maksimaalne
sekundikulu
kanljalgades

1 Vladimiri tänav  nr. 10/26 Uusmann 1850 0,064
2 Suur T artu  m aantee nr. 65 K. Kruus 2160 0.075
3 Suur Kom passi tänav  nr. -̂H.) V. PTolostov 2330 0.081
4 Shube tänav  nr. 4 M. Viberg 1820 0,063
5 Suur Juhkentali tänav  nr. 2 K. Konlram l ‘̂ 41 0.050
(> ' Väike P ärnu  m aantee nr. ,27 Saly.berg 1015 0,035
7 M üürivahe ja  Jaan i tänav  m'. 30 l'a lkeuberg 2990 0,104
8 T roonipärija pvu'estee nr. 1/7 Luts 1140 0,040
9 Vene tänav  nr. 29 G. Wille 2770 0.096

10 M aakri tänav  nr. 17 Põldmägi 350 0.012
11 Polgu tänav Ignatjev 1525 0,053
12 Baltiski m aantee Saarm ann 4780 0,166

tada, et nad annavad umbes sam asuguse sa
demete pildi, nagu  Tallinngi.

N iisuguseks jaam aks võib olla ainult P eter

buri, sest et ta  Tallinnale kõige lähem al ja  
ka klim aatilised tingim used pea ühesugused.

\
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§ 11. V i 11 m a d j a \' a 1 i n g- u d. Tabel VII.

Ühisvoolse süsteemi kaiiaalide väljaarva
misel om andavad isaäralise tähtsuse vihmad, 
mis ulatavad üle teatud tiheduse normi, 
see on nn. valingud. K indhit piiri nende 
mõistete vahel veel ei ole m ääratud.

Peterburis 1897. — 19l i .  a. ette võetud 
vaatluste põhjal on võetud valingute jaoks 
järgm ised alamnormid.

Tabel VI.

V a l i n g u t e  a l a m n o r m i d ,  olenevalt 
nende vältavusest.

Vihma vältavus tundides 
ia minutites.

5 minutit 
15
30 ,
■15 „

1 tund
2 tundi
3 „
4 n

n
H n

H) „
U  „

18 „
21 „

Veekihi 
kõrgus mm.

2.5
6.0
9.0

10.5 
12.0 
16.7
19.6 
22.0
25.7
28.7 
30.0 
32.4 
36.2 
^10.0

'\^ihma kesk
mine tihedus 
millimeetri
tes minutis.

0.50
0.40
0.30
0.23
0.20
0.14
0.11
0.08
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02

Kinni ]udades nendest valingute alam uor- 
midest tulel) vihmavete väljaarvam ise alu
seks Tallinna ühsisvoolse kanalisatsiooni 
jaoks võtta kõige raskem ate vihmade ja  valin
gute andmed aastast 1897— 1912.

Kui kõik sademete langemise juhtumised, 
mille kohta Peterburis vaatlused tehtud 
1897.— 1912. a. ja  mille tihedus kas või ühe 
minuti jooksul ei olnud alla tabeli VI normi, 
sealjuures välja jä ttes  kaks iseäranis tugevat 
hoogu, jao tada nende vältavuse jä re l grupe- 
desse ja  iga grupel välja arvata- keskmine 
tihedus minutites, saam e rea  tugevate vihm a
hoogude jlihtumiste kordavust iseloomustavaid 
andmeid.

Sademete 
langemise 
vältavus 

miniitites ja 
tundides

3
0)

'a
ci

CC

Tihedus
mm

minutis

Sademete 
kihi kõrgus 

mm terve 
saju ajal

mK õige
suurem

K esk 
m ine

K õige
suurem

K esk -
lu ine

1— 5 min. 35 1.74 0.75 4.62 1.89 30

5 —15 » 38 1.70 0.60 10.22 5.47 32

15—30 » 12 0.65 0.40 19.46 9.44 10

30—60 » 2 0.20 0.20 12.10 11.80 2

1— 2 tundi 17 0.35 0.13 23.30 9.68 14

2— 3 » 5 0.11 0.08 16.01 12.48 4

3—-4 » 3 0.08 0.07 17.62 14.78 3

4 » 6 0.08 0.05 51.74 34.58 5

Kui valingu all m õista sademete lange
mise juhtum ist mitte alla 0,5 mni tihedusega 
minutis, siis ei u lata valingute vältavus tabeli 
VII jä re l harilikult üle 15 minuti. T abelist 
VII on niisam a ka näha, et kõige sagedam ini 
juhtub valinguid kuni 15 minutilise vältavu- 
sega (tervelt 62' '̂o üleüldisest tugevate sadude 
arvust).

Tallinna raiskvete kanaalide ühisvoolses 
võrgus ei u lata kollektori kõige suurem pik
kus üle 2000 sülla. 2000 sülla pikkuse 
Ja  veevoolu keskmise kiiruse juures 4,5 
ja lg a  sekundis, on läbivoolu vältavus 

7 X -2000..— ^  o2 minutit, s. o. suurem kui valin-
4,5 X 60
gute m aksim aalne vältavus. vSellepärast tuleb 
kanaalide võrgu väljaarvam isel arvesse võtta 
mitte ainult need sajud, mis valingute liiki loetud, 
vaid ka nõrgemad ehk nn. vältavad vihmad. 
N agu tabelist VII näha, on n iihästi' keskmine 
kui ka  m aksim aalne 1 hektari suuruse, pinna 
peale langev veekogu vähem a vältavu- 
sega valingute puhul suurem ja  alaneb ühtlugu 
saju vältavuse kasvam isega. Sel kombel ei 
või 1 hektari suuruse pinna peale langevat 
veekogu alaliseks pidada, vaid tal tuleb anda 
saju vältavuse jä re l mõnesuguse funktsiooni 
kuju.

Selle funktsiooni selgitam iseks on logarüt- 
milise, koordinaatlise võrgu peale m ärgitud 
punktid, vastavalt veehulgale, mis langeb 1
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hektari smiruse pinna peale valingute ja  vihr 
made puhul, kusjuures abziss-telge mööda 
on iga juhtum ise kohta täheudud sademete 
langem ise vältavus minutites, ordinaalidel aga 
vee hulk 1 hektari peale sekundliitrites.

Kui kahe saadud punkti läbi tõm mata sirg
joon sel kombel, et kõik ülejäänud punktid oleksid 
tem a all, siis m äärab see sirgjoon oödetava 
veehulga maksimumi sekundliitrites hektari

pealt, olenevalt sademete langem ise vältavu- 
sest. Meeles pidades, et ktiks seesugust punkti 
vastavad kahele erakordse tihedusega sajule 
ja  et niisuguseid arvatavasti h arv a  ette tulel), 
on m ärksa õigem valida kaks teist tiheduse 
maksimumi punkti, lubades sel kombel paisu- 
tuse võimalust võrgus haruldaste üliägedate 
valingute puhul.

Uute arveliste tiheduste seisukohta m äära 
vate punktide valimisel võib välja minna ole
tusest, et veevool kanaalides mitte väga sa
gedasti ei sünni rõhu all. P iirates niisuguste 
nähtuste kordavust kuni 1 ko rra  peale 1— 2 
aasta  jooksul, tuleb tiheduse joon tõm mata sel 
kombel, et tem ast ülevalpool ei oleks üle 16 
punkti 16 aasta  jooksul ette tulnud sadudest.

Sel põhjusel jääb  üheks arvelise tiheduse 
joont m ääravaks punktiks see punkt, mis vas
tab 4 minuti vältavusega ja  194 sekundliitrit 
hek tari peale annud valingule. Teise arvelise 
tiheduse joont m äärava punkti valikul tuleb 
välja minna oletusest, et Tallinna ühisvoolse 
võrgu kollektori pikkus võib kõige rohkem 
olla 2000 sülda ja  veevoolu üleüldiseks vältavu- 
seks tem as võib 4,5 ja la  kiiruse juures sekun- 

7 X 2000
dis m äära ta 52 minutit.

4,5 X 60
Seni tähele pandud vihm a kõige suuremal

tihedusel peab temal niisuguse vältavuse puhul 
olema otsustav tähtsus vihmade ja  valingule 
arvelise tiheduse m ääram isel. G raafikust on 
näha, et 75-minutise vihma vältavusele vastab 
32 sekundliitrine veehulk hektari p e a l t ; kuna 
aga läbi selle punkti tõmmatud joon läheb 
altpoolt seda punkti, mis iseloomustab 8 minu
tise vältavuse ja  132 sekundliitrise veehulgaga 
hekt. peale valingut, siis võtame selle viimase 
punkti tugevate sadude arvelise tiheduse m ää
ravaiks jooneks Tallinnas. Pealpoole seda 
joont jääb  16 punkti, vastavalt 14 iseäranis 
ägedale valingule 16 aasta  jooksul. Sealjuures 
on -3 punkti arveliste tiheduste joonele üsna 
ligidal, kuna neljas punkt vastab 643-minuti- 
sele vihmale ja  nii siis kollektori peale ei 
mõju. Sel kombel tuleks nulitsavõrgu mõne 
õ sä  tegevust rÕhu all 16 aasta  jooksul korda 
10 ette, ehk ligikaudu 1 kord kahe aasta  sees.

(Järgneb).

Sekv. J. ja  A, Paalmanni trükikoja trükk.


