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EESSÖNA

Eeskirja EEI-3 (Ehitiste madalpinge-elektripaigaldised) käesolev
7. osa käsitleb eriotstarbelisi vöi erioludes talitlevaid
elektripaigaldisi. Osa pöhineb Rahvusvahelise Elekü-otehnika-
komisjoni (IEC) standardil IEC 364-7 (Requirements for special
installations or locations), millest seisuga 01.01.1997 kehtisid
järgmised 11 eraldi ilmunudjaotistja l muudatus:

364-7-701 Section 701 - Locations containing a bafh tub or

shower basin. First edition ( 1984-11)

364-7-702 Section 702 - Swimnung pools.

Firstedition(1983-01)

364-7-703 Section 703 - Locations containing sauna heaters.

Firstedition(1984-12)

364-7-704 Section 704 - Constmction and demolition site

installations. First edition (1989-03)

364-7-705 Section 705 - Electrical installations of agricultural
and horticulturaJ premises. First edition (1984-12)

364-7-706 Section 706 - Restrictive conducting locations.

First edition (1983-01)

364-7-707 Section 707 - Earthmg requirements for the

Installation of data processing equipment. First
edition (1984-12)

364-7-708 Section 708 - Electrical installations in caravan

parks and caravans. First edition (1988-03)

Amendment l (1993-07)
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364-7-709 Section 709 - Mannas aiid pleasure craft. First

edition( 1994-09)

364-7-713 Section 713 - Fumiture. First edition (1996-02)

364-7-714 Section 714 - Extemal lighting installations. First

edition( 1996-04)

Jaotiste 702, 711, 715 ja 717 koostamisel on kasutatud järgmisi
IEC standardieelnöusid:

364-7-702 Section 702 - Swirruning-pools and other basins.

Final draft (1997-05)

364-7-711 Section 711 - Exhibitions, shows and Stands.

Committee draft (1996-06)

364-7-715 Section 715 - Extra-low-voltage lighting

installations. Committee draft (1996-12)

364-7-717 Section 717 - Mobile or ti-ansportable electrical

installations. Committee draft (1996-08)

Peale IEC standarditeja standardieelnöude on ai-vestatud Euroopa

Elektrotehnilise Standardimiskomitee (CENELEC) hannoni-
seenmisdokumentide seeria HD 384.7 (Electrical installations of

buildings / Part 7: Requirements for special installations or

locations)järgmisijaotisi ja nende eelnöusid:

pi-HD 384.7.701 S1. Section 701: Locations containing a bath

tub or shower basin. Final draft (1996-12)

HD 384.7.702 S l. Section 702: Swimming pools. Edition l

(1991-05)
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HD 384.7.703 Sl. Section 703: Locations containing sauna

heaters. Edition l (1991-04)

prHD 384.7.704 Sl. Section 704: Construction and demolition

site installations. Final draft (1996-04)

HD 384.7.705 Sl. Section 705: Electrical installations of
agricultural and horticultural premises. Edition l (1991-04)

HD 384.7.706 Sl. Section 706: Restricrive conducting locations.

Edition l (1991-04)

HD 384.7.708 Sl. Section 708: Electrical installations in caravan

parks and caravans. Edition l (1992-10)

HD 384.7.708 Sl. prAl. Section 708: Amendment l. Final draft

(1996-08)

On arvestatud kajärgmisi teiste maade standardeidja eeskirju:

DIN VDE 0100. Errichten von Starkstromanlagen mit Nenn-

Spannungen bis 1000 V / Teil 700: Bestimmungen für
Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art

Sähkötaikastuskeskus. Julkaisu A2-94. Rakennusten sähkö-

asennukset. [Osa 7: Erityisiä asennuksia tai asennusolosuhteita

koskevat vaatimukset]

Elsäkerhetsverket. Starkströmföreskrifitema. Elsäkerhetsverkets

föreskrifiter om utförande och skötsel av elektriska
starkströmsanläggningar. ELSAK-FS 1994-7. [Del 7:

Bestämmelser om anläggningar av särskilda slag och

anläggningar i vissa slags icke explosionsfarliga utrymmen samt

anläggningar i det fria]

Eeskiri kehtib projekteeritavate ja ehitamisele vöi ümber-
ehitamisele tulevate paigaldiste kohta alates l. jaanuarist 1998.

Eeskirja soovitatakse vöimaluse korral rakendada aga ka
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paigaldiste kohta, mille projekteerünme,
ümberehitamine on alanud varem.

ehitamme vöi

Eesküja EEI 3 käesolev osa on tugevasti pöhjalikmn kui meil seni
veel kehtivate NSV Liidu "Elektriseadmete ehituse eeskirjade"
(EEI^) eripaigaldisi käsitlevad peatükid. Kuna tema ülesehitus on
aga teistsugune, ei asenda ta aga täielikult uhtegi EEE jaotist ega
peatükki; vasturääkivuste korral tuleb öigeks lugeda käesoleva
eeskirja nöuded.

Eeskirja ülesehitus ja sätete numeratsioon on samasugused nagu

lähtestandardis IEC 364-7; eeskirja pöhitekst vastab seile
Standard! ingliskeelsele tekstile. Eesti olusid arvestavad

muudatused, täpsustused, lisanöuded, -märkused ja -selgitused on

tähistatud Eesti riigitähisega EE.

Eesküjas esinevad arwäärtusrajad eessönadega alales ja kuni

sisaldavad alati kaasaarvatult rajaväärtust ennast.

Käesoleva eesküja on ette valmistanud töögmpp, mis moodustati

Majandusmiiüsteeriumi kaasabil Elektrikontrollikeskuse juures.
Lähteteksti koostas ja sissetoodud parandused formuleeris

Tallinna TehtukaüUkooli professor E. Risthein.

Märkused ja ettepanekud eeskirja käesoleva osa järgmise,

parandatud ja täiendatud trüki ettevalmistamiseks palutakse saata

aadressil Kreutzwaldi 2, EE-0001 TALLINN l.

ElektrikontroUikeskus

BEI 3-7:1994

700 ÜLDSÄTTED

700.1 Sissejuhatus

Eesküja EE1 3 käesoleva 7. osa nöuded täiendavad,

täpsustavad vöi asendavad osades l ... 6 sisalduvaid

üldnöudeid.

Käesoleva osa sätete numbrid koosnevad

jaotisenumbrist (nt. 701) ja, punkäga eraldatult,
eelmiste osade seile satte numbrist, mida käesolev

7. osamuudab, täpsustab vöi asendab (nt. .411.1.4.3).

Eelmiste osade sätted, mida käesolev osa selliselt ei

käsitle, kehtivad vaadeldavates eripaigaldistes
muudatusteta.

EE märktis l. Paljusid käesoleva 7. osa sätteid on

Euroopa Elektrotehniline Standardimiskomitee
(CENELEC), arvestades oma liikmesmaade

rahvuslike komiteede ettepanekuid, oma harmonisee-

rimis- (kooskölastus-) dokuinentidega täpsustanud,

täiendanud, lühendanud vöi muul viisil muutnud;

juurde on vöetud ka möningaid lisasätteid. Kui selline
muudatus puudutab ainult üht lauset vöi löiku, on see

käesolevas eeskirjas tähistatud sulgudes oleva

märkusega vastava lause vöi löigu löpus, nt.

(HD täpsustatuä sönaslus). Kui on muudetud kogu

mingi nummerdatud paragrahvi, punkti vöi alapunkti

sönastust, on see tähistatud vastava järjekorranumbri

all sulgudes, nt. (HD). Lisatud vöi pöhjalikult
muudetud paiagrahvid, punktid ja alapunktid on

tähistatud samal viisil, kuid ilma sulgudeta, nt. HD.

EE märkus 2. Paigaldises vöivad üheaegselt esmeda

milmesiigused eriolud; nii nt. vöib paigaldise ümbrus
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olla nii tuleoht|i]< kui ka niiske. Neil juhtumeil tuleb
elektripaigaldis üles ehitada selliselt, et ta vastaks

köigile sei juhul kehtivatele erinöuetele. Mönikord
vöib osa paigaldisest olla nt. tuleohtlik, teine osa aga

nt. niiske; sei juhul peavad paigaldatavad
elektriseadined vastama ainult oma paigalduskoha

ümbruseoludele.

701 VANN1- JA DUSIRUUMID

EE. Käesoleras jaotises on arvestatud

CENE].EC harmomseerimisdokumendi eelnöud

prHD 384.7.701 SI. Seile /ärgi muudetud sätted on

xamslalud vastavate märkustega vöi tähisega HD.

701.11.1 Kohaldusala

Käesolevajaotise nöuded haaravad

• mume, milles paikneb kümblusvann vöi duss,

a tehasetootelisi vanni- ja dusikabime ja nende

ümbmst (HD).

Selliseid ruiune iseloomustab tavalisest suurem

elektrilöögioht, kuna märja inimkeha takistus on
väiksem ning inimene on kokkupuutes maapotent-

siaaliga.

Markus l. Raviotstarbelistes ja invaliididele ette

nähtud vanni- ja dusiruumides tuleb tarbe korral

järgida erinöudeid {HD täiendatud sönastus).

Markus 2. Käesoleva jaotise nöuded kehtivad ka

tööstuslike eriotstarbeliste dusside kohta (HD).

BEI 3-7:1994

701.3 Oldnöuded

701.32 Tsoonide määratäused

Esitatavate nöuete järgi jagatakse vanni- ja

dusiruunüd neljaks tsooniks - tsoonideks 0, l, 2 ja 3.

Tsoonide möötmed olenevad nendesse ulatuvate

seinte, kohtkindlate sektsioneerimistarindite, lagede,

uste, akende, seinaavade, laesüvendite, nisside jms.

paigutusest. (HD täiendalud sönastus)

Markus. Alljärgnevalt määratletud tsoonide näited

koos neid piiravate seintega jms. on esitatud joonistel

701A,701Bja701C.

EE märkus. Jooniste kujundust, järjestust ja

numeratsiooni on käesolevas eestikeelses eeskujas

parema arusaadavuse huvides ning joonestus-

reeglitega kohandamise eesmärgil muudetud. Jooniste

sisu ei ole seejuures muutunud.

701.32.1 Tsoon 0 haarab vaiuü vöi dusi-alusvanni sisemust.

HD
Kui dusil ei ole alusvanni, ulatub tsoon 0 pörandast

0,05 m körguseni. Tsooni piiravad püstpümad on sei
juhul määratudjärgmiselt:
a) kättevöetava pihusti korral - raadiusega 1,2 m

seinal paiknevast dusikraanist;

b) kohtkindla pihusti korral - raadiusega 0,6 m
pümstist.

701.32.2 Tsooni l piirid on määratud järgmiselt:
HD

a) püstsihis - tsooni 0 ülemise piiriga ja pörandast
2,25 m körgusel paikneva röhttasandiga;

b) röhtsihis - vanni vöi dusi-alusvanni ümbritseva

püstpümaga, kusjuures sellesse tsooni kuulub ka
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vaiuü vöi dusi-alusvamü all olev mumiosa, kui

sinna vöib küündida ilma tööriistata; kui dusil ei
ole alusvanni, on tsooni l piirav püstpind
määratud

® kättevöetava pihusti korral - kaugusega 1,2 m

seinal paiknevast dusita-aanist;

• kohtkindla pihusti korral - kaugusega 0,6 m

pihustist.

701.32.3 Tsooni 2 piind on määratudjärgmiselt:
HD

a) röhtsüüs - tsooni l (ning tsooni 0 - E-E) piirist
kuni sellega rööbitise 0,60m vörra kaugema

püstpinnani;

b) püstsihis - pörandast kuni seilest 2,25 m körgemal
paikneva röhttasandini.

Kui lagi on pörandast körgemal kui 2,25 m, kuulub

tsooni l kohal paikney miuniosa kuni laeiü vöi kuni
körguseni 3,0 m (kui lagi on seilest körgemal)
tsooni 2.

701.32.4 Tsooni 3 piirid on määratudjärgmiselt:
HD

a) röhtsihis - tsooni 2 piirist kuni sellega rööbitise
2,40 m vörra kaugema püstpinnani;

b) püstsihis - pörandast kuni seilest 2,25 m körgemal
paikneva röhttasandmi.

Kui lagi on pörandast körgemal kui 2,25 m, kuulub
tsooni 2 kohal paiknev mumiosa kuni laeni vöi kuni

körguseni 3,0 m (kui lagt on seilest körgemal)
tsooni 3.

Sellesse tsooni kuulub ka vanni vöi dusi-alusvanni all

olev ruumiosa, kui sinna vöib küündida üksnes

tööriistade kasutamisega.

10
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Joonis 701 AI. Vaheseinteta vanniruumi tsoonide

(0, l, 2,3) mööüned meetrites (näide, akende
olemasolul). Kui vannialusesse mumiosasse (A) saab

küündida tööriista kasutamiseta, kuulub see tsoonil,

vastasel korral aga tsooni 3

Il
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TT
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2.25

^ 3.0

Joonis 701 A2. Sektsioneeriva vaheseinaga

vanniruumi tsoonide (0, l, 2, 3) möötmed meetrites

(näide). Kui vannialusesse ruumiosasse (A) saab

küündida tööriista kasutamiseta, kuulub see tsooni l,

vastasel korral aga tsooni 3. s vaheseina paksus

12
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< 3.0

Joonis 701 BI. Vaheseüiteta dusü-uumi tsoonide

(0, l, 2, 3) möötmed meetrites (näide, lakke
süvistatud valgusti olemasolul dusi kohal). Kui
alusvanni alla (A) saab küündida tööriista
kasutamiseta, kuulub see tsooni l, vastasel korral aga

tsooni 3

13
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•'':%/wy^m:^//y.MW':m.

< 3.1)
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Joonis 701 B2. Sektsioneeriva vaheseinaga dustruumi

tsoonide (0, l, 2, 3) möötmed meetrites (näide). Kui
vannialusesse ruumiosasse (A) saab küündida

tööriista kasutamiseta, kuulub see tsooni l, vastasel

korral aga tsooni 3. s vaheseina paksus

14
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< 3.0

/%%^;%^;'^%%.'; •Wy^,-/^, ^.rä^-'' ;?;%'-. ^.%; ' % ^ ;;-;%:

Joonis 701 B3. Alusvamütaja vaheseinteta dusimumi
tsoonide (0, l, 2,3) möötmed meetrites (näide).
p pihusti ääre kaugus pihusti teljest
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J__L.
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< 5.0
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Joonis 701 B4. Alusvamüta, kuid sektsioneeriva

vaheseinaga dusimium tsoonide (0, l, 2, 3) möötmed

meetrites (näide). p pihusti ääre kaugus püiusti
teljest
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W
0.60 5 3.U
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/

Joonis 701 C. Tehasetootelise dusikabüni tsoonide

(0, l, 2, 3) möötmed meetrites (näide). k lühim
kaugus dusikabiinist kuni seinas oleva lahtise
läbikäiguavani. A- seinapaksus
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701.4 Kaitsevüsid

701.41 Kaitse elektrilöögi eest

Markus. Pistikupesade kaitse vt. 701.53.

701.411.1.4.3

Kui on kasutatud maandamata (SELV-) kaitse-

väikepingesüsteenü, tuleb otsepuutekaitse, söltumata

nimipingest, tagada

• kaitsekestade vöi -katetega, mille kaitseaste on
vähemalt IP 2X vöi IP XXB. vöi

• isolatsiooniga, mis talub l min kestel teimi-

vahelduvpinget 500 V.

701.411.1.5.2

(HD} Maandatud (PELV-) kaitseväikepingesüsteemi korral
ei ole alapunkti 411.1.5.2 rakendamine lubatav.

Markus. Tingimata tuleb tagada kaitse otsepuute eest.

701.413.1.6 Lisapotentsiaaläühtlustus

701.413.1.6.1

(HD) Köik tsoonide l, 2 ja 3 kaudpuutekaitse poolest
Iklassi kuuluvate seadmete pingealdiste osade

kaitsejuhid (sh. pistikupesade kaitsejuhid) tuleb
kohaliku lisapotentsiaaliühtlustuse abil ühendada
järgmiste tsoonides l, 2 ja 3 paiknevate körvaliste
juhrivate osadega;

• metallist vee-, gaasi-, kanalisatsiooni- jms. torud;

• metallist keskkütte- ja öhukonditsioonitorud;

• ehitise metalltarindid;

• muud körvalised metallosad, millel vöib tekkida
elektriline potentsiaal.
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Markus l. Körvalisteks juhtivateks osadeks ei loeta

metallist uksesilluseid, aknaraame jms., kui nad ei ole

ühendatud ehitise metalltarinditega.

Markus 2. K-aitsejuhtide ja körvaliste juhtivate osade

omavaheline ühendamine vöib toimuda vanni- vöi

dusiruunü vahetus läheduses.

See nöue ei kehti tsoonis 3, kui tehasetooteline vanni-

vöi dusikabün. mis on varustatud oma

äravoolusüsteemiga, paikneb muuotstarbelises kui

vamü- vöi dusü-uumis, nt. maganustoas.

Metallvannid ja -dusid tuleb lugeda körvalisteks
juhtivateks osadeks, väljaarvatult juhtumeil, mil nad
on paigaldatud sedavörd isoleeritult ehitise
metalltarindeist ja -osadest, et neil ei saa tekkida

elektrilist potentsiaali.

Markus. Metallvanne ja -dusse vöib lugeda ehitise

metalltarindeist isoleerituks, kui jaotise 610 nöuete
järgi möödetud isolatsioonitakistus vanni vöi dusi ja
ehiäse metalltarindite vahel on vähemalt 100 kQ.

EE märkus. Möötmiste ajal peavad nii vann vöi duss

kui ka nende ümbms olema märjad.

701.471 Elektriloögikaitse rakeadamine

701.471.0 Tsoonis 0 tohib kasutada ainult maandusvaba

(SELV-) kaitseväikepinget, mis ei tohi olla üle 12 V
vahelduwoolul ega üle 30 V pulsatsioonivabal
alalisvoolul. Väikepingeallikas peab seejuures
paiknema väljaspool tsoone 0, l ja 2.

19
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701.471.1 Kaitse ei tohi pöhineda kaitsetökete kasutamisel
(412.3) ega paigutamisel väljapoole puuteküündivust
(412.4).

701.471.2 Kaitse ei tohi pöhineda mittejuhtiva ümbmse
kasutamisel (413.3) ega maandusvabal kohalikul
potentsiaaliühtlustusel (413.4).

701.5 EIektriseadmete valik ja paigaidamine

701.51 ÜIdsätted

701.512.2 Välistoimete arvestamine

(HD)
Elektriseadmete kestade kaitseaste peab olema
vähemaltjärgmine:

• tsoonis 0 - IP X7 vöi, kui seadme] IP-tähist ei ole.
i 4; —---,

• tsoonides l ja 2 - IP X4 vöi, kui seadmel IP-tähist

ei ole, /^\ ; kohtkindlast dusipüiustist körgemal
vöib kaitseaste olla IP X2 vöi, kui seadmel IP-

tähist ei ole, 4 ; kui kasutatakse veejugasid (nagu
seda tehakse nt. kommunaalkümblates mumide

pesemisd), peab kaitseaste olema vähemalt IP X5

vöi, kui seadmel IP-tähist ei ole. /^\ /A\ •

• tsoonis 3 - IP Xl; kui kasutatakse veejugasid (na-

gu seda tehakse nt. kommunaalkümblates mumide

pesemisel) - IP X5 vöi, kui seadmel IP-tähist ei

ole, /A\/i\ .

Markus l. Kommunaalkümblate all möeldakse

üldkasutatavaid koolide, ettevötete, spordiklubide
jms. vamu-jadusiruume.

20
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Markus 2. Piltlikku tingmärkmarkeeringut kasuta-

takse selleks, et seadme kaitseaste oleks paigaldajale

paremini arusaadav. IP-tähis ja tingmärkmarkeering ei

pmugi antud tsoonis tähendada täpselt ühesugust

kaitseastet.

701.52 Juhistikud

701.521.1 Alljärgnevad sätted käivad pinnapealsete ja kuni
(HD) 50mm sügavusele seintesse süvistatud juhistike

kohta.

701.521.2 Juhistike isolatsioon peab vastama paragrahvi 413.2

nöuetele, kusjuures metallkestade kasutamine on

keelatud.

Markus. Neis juhistikes vöib kasutada nt.

ühesoonelisi pöhiisolatsiooniga isoleerjuhtmeid
isoleertomdes vöi übe- vöi mitmesoonelisi

isoleermantliga kaableid.

701.521.3 Tsoonis 0 tohib olla üksnes selliseid juhistikke, mis
(HD) toidavad seile tsooni kohtkindlaid elektdseadmeid.

Tsoonis l tohib olla üksnes selliseid juhistikke, mis
toidavad tsoonide 0 ja l kohtkindlaid elektri-
seadmeid.

Tsoonis 2 tohib olla üksnes selliseid juhistikke, mis
toidavad tsoonide 0, l ja 2 kohtkindlaid
elektriseadmeid rüng tsooni 3 neid elektriseadmeid,
mis asuvad vanni vöi dusi-alusvanni all.

Tsoonis 3 tohib olla üksnes seUiseid juhistikke, nüs
toidavad tsoonide 0, l, 2 ja 3 kohtkindlaid
elektaseadmeid.
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701.53
(HD)

Lülitus- ja juhtimisseadmed

Alljärgnevad nöuded ei käi' nende lülitus- ja
juhtimisseadiste kohta, mis sisseehitatud kujul
kuuluvad antud tsooni kohtkindlatesse seadmetesse.

Tsooni 0 ei tohi paigaldada mingisuguseid
lülitusaparaate ega nendejuurde kuuluvaid seadiseid.

Tsooni l ei tohi paigaldada muigisuguseid
lülitusaparaate ega nende juurde kuuluvaid seadiseid,

väljaarvatult lülitid, mis paiknevad maandamata
(SELV-) kaitseväikepingeahelates nimivahelduv-
pmgega mitte üle 12 V vöi pulsatsioonivaba
nimialalispmgega mitte üle 30 V, kusjuures
kaitseväikepingeallikas peab olema paigaldatud
väljapoole tsoone 0, l ja 2.

Tsooni 2 ei tohi paigaldada lüUtusaparaate ega
seadisekomplekte, mis sisaldavad lüliteid vöi
pistikupesi, väljaarvatult

• maandamata (SELV-) kaitseväikepingeahelate
lülitid ja pistikupesad, kusjuures kaitseväike-
pingeallikas peab olema paigaldatud väljapoole
tsooneO, l ja 2;

® pardlite toiteplokid, mis vastavad EN 60742
(Isolating transformers and safety isolating
transformers - .Requirements) ptk. 2 jaotise l

nöuetele.

Markus. Tsoonides l ja 2 vöib olla tömblülitite
isoleertömbenööre, kui nad vastavad EN 60669-1

(Switches for household and similar fixed electrical
installaäons / Part l: General requtrements) nöuetele.

22

701.55

(HD)

EEI 3-7:1994

Tsooni 3 vöib paigaldada ainult selliseid pistikupesi,
mis on kaitstud ühegajärgmistest viisidest:

• kaitseeraldusega (413.5.1), kusjuures übest kaitse-

eraldustoiteallikast tohib toita ainult übt tarvitit,

• maandusvaba (SELV-) kaitseväikepingega (411.1),

• toite automaatse väljalülitamisega (413.1)
rikkevoolukaitselüliri abil, nulle nimirakendusvool
ei ole üle 30 mA.

Pistikupesad, mis paiknevad väljaspool tsooni 3, kuid
samas ruumis, peavad olema kaitstud samade nöuete

järgi nagu tsoonis 3.

Muud kohtkindlad seadmed

Tsooni 0 tohib paigaldada üksnes selliseid
kohtkindlaid elektriseadmeid, mis vöivad oma
otstarvet täita ainult selles tsoonis ja nüs on ette

nähtud kasutamiseks seile tsooni oludes.

Alljärgnevad nöuded ei puuduta SELV-
kaitseväikepingeseadmeid, mis vastavad paragrahvi

411.1 ja alapunkti 701.411.1A3 nöuetele.

Tsooni l vöib paigaldada ainult alljärgnevaid
kohtkindlaid seadmeid:
a veekuumuteid,

s dusipumpi,

• muid elektriseadmeid, mis vöivad oma otstarvet

täita ainult selles tsoonis, kusjuures

a) nad peavad olema ette nähtud kasutamiseks

seile tsooni oludes,

b) nende toiteahel peab vastavalt 412.5 sätetele
olema kaitstud rikkevoolukaitselülitiga, mille
mmirakendusvool ei ole üle 30 mA.
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Tsooni 2 vöib paigaldada
kohtkindlaid elektriseadmeid:

amult alljärgnevaid

a veekuumuteid;

® dusipumpi;
® valgusteid, puhureid, kuumuteid ja mullvanni-

seadmeid, mis vastavad sellekohastele standar-

ditele, kui nende seadmete toiteahelad on vastavalt

412.5 sätetele kaitstud rikkevoolukaitselülitiga,
mille nimirakendusvool ei ole üle 30 mA;

a muid elektriseadmeid, mis vöivad oma otstarvet

täita amult seUes tsoonis, kusjuures

a) nad peavad olema ette nähtud kasutanüseks

seile tsoorü oludes,

b) nende toiteahel peab vastavalt 412.5 sätetele

olema kaitstud rikkevoolukaitselülitiga, mille
nimirakendusvool ei ole üle 30 mA.

Pörandas paiknevaid muini soojendamiseks ette

nähtud küttekehi vöib kasutada kogu mumis, kui nad
tsoonides l, 2 ja 3 on kaetud metallvörguga vöi

-kestaga, mis on ühendatud kohaliku lisapotentsiaali-

ühtlustusjuhiga vastavalt punkäle 701.413.1.6.

EE märkus. Eelnimetatud kaitsekestadeks vöib luge-

da ka küttekaablite metaUmantleid.
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702 ÜJUMIS- JM. BASSEINID

EE. Käesolev jaotis pöhineh IEC 364.7.702 uue trüki

7997. aastal ilmunud eelnöul, mis arvestab ka

CENELEC harmomseerimisdokumenti

HD 384.7.702 S '1:1990.

702.1 Kohaldusala ja pöhialused

702.11 Kohaldusala

Käesoleva jaotise nöuded haaravad ujumis- ja

kahlamisbasseme, purskkaeve ning nende ümbrust.

Neil aladel on elektrilöögioht ka normaaloludes
tavalisest suurem, kuna märja mimkeha elektriline

takistus on väiksem ja uümene on kokkupuutes

maapotentsiaali all olevate osadega.

Markus l. Käesolevas jaotises ujumisbasseinidele

esitatavad nöuded käivad ka kahlamisbasseinide
kohta.

Markus 2. Raviujumisbasseuüdes tuleb tarbe korral

järgida erinöudeid.

702.12 Kasutahid normdokumendid

Käesolev jaotis on seotud eeskirja EEI 3 osaga 2,

peatükiga 4l ja jaotisega 701. Peale seile on
kasutatudjärgmiste IEC standardite uusünaid trükke:

IEC 245-1 Rubber insulated cables of rated
voltages up to and mcluding

450/750 V /Part l: General
requirements (1994-07)
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IEC 245-4 Rubber insulated cables of rated
voltages up to and includmg

450/750 V / Part 4: Cords and
flexible cables (1994-07)

IEC 529 Degrees of protection provided by
enclosures (IP code). Second edition
(1989-11)

IEC 536 Classification of electrical and
electronic equipment with regard to

protection against electric shock

(1976-01)

IEC 598-2-18 Luminaü-es / Part 2: Particular

requirements / Section 18: Luminai-

res for swimming pools and similar

applications (1993-04)

IEC 1140 Protection against electric shock -
Common aspects for installation and

equipment( 1992-07)

EE märkus. Eeltoodud loetelu vastab IEC

publikatsioonide 1997. a. kataloogile (1997 catalogue
of IEC publications) ja EEI 3 eelmiste osade sisule.
IEC standardite pöhjal on välja antud ka vastavad
CENELEC standardid EN 60529 (milles möningaid
sätteid on ühtlasi korrigeeritud) ja EN 60598-2-18.

702.2 Määratlused

702.2.21 Pöhiterminad

Kässolevas jaotises kasutatakse alljärgaevat terminit.

Muud pöhiterminid on esitatud osas 2.

702.2.21.1 purskkaevubasseia
basin offountain

Bassein, milles inimeste \rübimine ei ole ette nähtud.

Kui on ette näha, et purskkaevubasseinis vöib viibida
üumesi, kehtivad seile kohta ujumisbasseinidele
esitatavad nöuded.

702.3 Üldnöuded

702.32 Välistoimete liigitus

Alljärgnevad nöuded pöhinevad basseinide ja nende
ümbrusejagamisel knimeks tsonnilcs (vt- jonn. 702 A

... 702 E).

a) Tsoon 0

See tsoon haarab basseini vm. Veemahuti sisemust

koos seina-ja porandasijvenditegajalapesurenne ning

veejugade ja -seinte sisemust.
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b) Tsoon l

Tsooni l pürid on määratud

» tsooni 0 välispiiriga;
« basseini vm. veemahuti äärest 2 m kaugema

püstpmnaga;

» pörandaga vm. pinnaga, millel inimesi vöib asuda;

a pörandast vöi eelnimetatud pinnast 2,5 m körgema

röhttasandiga.

Kid basseini juurde kuulub sukeldusplatvorm,
hüppelaud, stardipukid vöi liurada, laieneb tsoon l

a sukddnsplatvormist, hüppelanast vöi stardi-

pukkidest 1,5 m kaugusel oleva püstpumani ja
» pinnast, nüllel üümesi vöib asuda, 2,5 m körgusel

oleva röhttasandini.

c) Tsoon 2

Tsoon 2 on miuiüosa, nüs ulatub

» tsooni l piirist kuni sellega rööbitise 1,5 m vörra
kaugema püstpümani ning

» pöraadast vöi muust pinnast millel inimesi vöib
asuda, 2,5 m körgusel oleva röhttasanduü.

Purskkaevudel tsooni 2 ei ole.
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1.5 2.0

1.5

W^I

1.5

2.0 1.5

2.5

Joonis 702 A. Ujumisbasseini, jalapesuremu ja nende

ümbruse tsoonide (0, S ja 2) möötmed meetrites

Joonis 702 B. Mingil (nt. maa-) pinnal paikneva

basseini ja seile ümbruse tsoonide (0, l ja 2)
möötmed meeü-ites
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Joonis 702 C. Tsoonide pürid kohtkindlate
eraldusseinte kasutamisel (näide l). r\ = 2,0 m,

r-i = ri - si - S2 , rs = 3,5 m, ,-4 = /•3 - 5i - s^ ,

F5 = ?"3 -S3 - S4

Joonis 702 D. Tsoonide piirid kohfkiadlate
eraldusseinte kasutamisel (näide 2); vt. ka vamü- ja

dusü-uumidekohtakäivadjoomsed 701 A2 , 701 B2
ja 701 B4. ri = 2,0 m, ,-2 = n - " , ,"3 ^ ^2 - s^ ,

?4 = 3,5 m, rs = r^-a , ^ = ?'5 - ^2 , r-,= r^-b ,

r» = rj - S4
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1.5 . 2.6

Basscin

Joonis 702 E. Purskkaevu tsoonide (0 ja l) piirid
(näide)

702.4 Kaitsevüsid

702.41 Kaitse elektrüöögi eest

Markus l. Pistikupesade kaitse vt. ka 702.53.

Markus 2. Muude seadmete kaitse vt. ka 702.55.

702.411 Uhildatud otse- ja kaudpuutekaitse

702.411.1 Kaitseväikepinge kasutamine

702.411.1.4 Nöuded maandusvabadele (SELV-) kaitseväike-
pingeahelatele

702.411.1.4.3

Kui on kasutatud maandusvaba (SELV-)
kaitseväikepinget, tuleb puutekaitse, söltumata

nimipingest, tagada
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® kaitsekestade vöi -katetega, müle kaitseaste on

vähemalt IP 2X vöi 1P XXB, vöi
9 isolatsiooniga, nüs talub l min kestel teimi-

vahelduvpinget 500 V.

702.412 Kaitse otsepuute eest

702.412.3 Kaitse tokete abu

Kaitse ei tohi pöhineda kaitsetökete kasutamisel.

702.412.4 Kaitse pingestatud osade paigutamise teel
väljapoole puuteküündivust

Kaitse ei tohi pöhineda pingestatud osade
paigutamisel väljapoole puuteküündivust.

702.413 Kaitse kaudpuute puhul

702.413.1.6 Lisapotentsiaaliühttustus

Köik tsoonide 0, l ja 2 körvalised juhtivad osad tuleb
kohaliku lisapotentsiaaliühtlustuse abu ühendada
nendes tsoonides paiknevate pingealdiste juhtivate
osade kaitsejuhtidega.

EE märkus. Tuleb meeles pidada, et körvaliste

juhtivate osade huUca kuuluvad ka mitteisoleerivad
pörandad; nende määratlus vt. 413.3.4.

Markus l. Ühendamme kaitsejuhiga vöib toimuda
basseini vahetus läheduses, nt. jaotuskq)is vm.

elektnseadmete juures.

Markus 2. Vt. ka 702.55.1.
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702.413.3 Kasutuspaiga isoleerimisel pöhinev kaitse

Kaitse ei tohi pöhineda kasutuspaiga isoleerimisel.

702.413.4 Kaitse kohaliku maast eraldatud potentsiaali-

ühtfustuse abil

Kaitse ei tohi pöhineda kohaliku maast eraldatud
potentsiaaliühtlustuse kasutamisel.

702.47 Kaitsevikide rakendamme

702.471 Elektrilöogikaitse rakendamine

702.471.3 Eri tsoonides nöutavad äisameetmed

702.471.3.1 Üädsätted

Tsoonides 0 ja l (väljaarvatult purskkäevude korral,
mille kohta kehtib 702.471.3.2) tohib kasutada ainult
maandusvaba (SELV-) kaitseväikepinget, mis ei tohi
olla üle 12 V vahelduwoolul ega üle 30 V
alalisvoolul. Väikepingeallikas peab seejuures paik-

nema väljaspool tsoone 0, l ja 2 (vt. ka 702.53 ja
702.55).

Seadmeid, mis on ette nähtud kasutamiseks bassemi

sees ja mida käsitsetakse ainult ajal, mi! inünesed
asuvad väljaspool tsooni 0, tuleb toita ahelatest,

milles kaitse elektrilöögi on realiseeritud ühel
järgmistest viisidest:

» maandusvaba (SELV-) kaitseväikepingega (vt.
411.1), kusjuures kaitseväikepmgeallikas peab
paiknema väljaspool tsoone 0 ja l;
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» toite automaatse väljalülitanüsega (vt. 413.1)

rikkevoolukaitselüliti abil, mille nimirakendusvool
ei ole üle 30 mA;

• kaitseeraldusega (vt. 413.5), kusjuures kaitse-

eraldust tagav toiteallikas tohib toita ainult üht
seadetja peab paiknema väljaspool tsoone 0 ja l.

Selliseid seadineid vöi nende juhtiimsahelaid toitvad
pistikupesad peavad olema varustatud hoiatussildiga,

inillel on kirjas, et neid seadineid tohib kasutada

üksnes ajal, mil inimesi basseinis ei ole.

702.471.3.2 Purskkaevude tsoonid 0 ja l

Tsoonides 0 ja l tohib kasutada üksnes übt järgmis-
test kaitseviisidest:

• maandusvaba (SELV-) kaitseväikepinget (vt.

411.1), kusjuures kaitseväikepingeallikas peab
paiknema väljaspool tsoone 0 ja l;

® toite automaatset väljalülitamist (vt. 413.1)

rikkevoolukaitselüliti abil, mille nimirakendusvool
ei ole üle 30 mA;

• kaitseeraldust (vt. 413.5), kusjuures kaitseeraldust

tagav toiteallikas tohib toita ainult üht seadet ja
peab paiknema väljaspool tsoone 0 ja l.

702.471.3.3 Tsoon2

Markus. Purskkaevudel tsooni 2 ei ole.

Soovitatakse kasutada üht vöi mitut järgmist
kaitsevüsi:
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® maandusvaba (SELV-) kaitseväikepinget (vt.
411.1), kusjuures kaitseväikepmgeallikas peab
paiknema väljaspool tsoone 0, l ja 2;

s toite automaatset väljalülitamist (vt. 413.1)
rikkevoolukaitselüliti abil, mille nimirakendusvool
ei ole üle 30 mA;

a kaitseeraldust (vt. 413.5), kusjuures kaitseeraldust

tagav toitealUkas tohib toita ainult üht seadet ja
peab paiknema väljaspool tsoone 0, l ja 2.

702.5 Elektriseadmete valik ja paigaldamine

702.51 Üldsärted

702.512 Kasuhisolud ja välistoünete arvestamine

702.512.2 Välistoimete arvestamine

Elektriseadmete kestade kaitseaste peab olema

vähemalt järgmine:

a tsoonis 0 - IP X8;

• tsoonis l - IP X5 vöi (sisemumibasseinides,

milles tavaliselt ei kasutatajugapuhastust) IP X4;
a tsoonis 2 - IP X2 (siseruumibasseinides), IP X4

(välisbasseinides) vöi IP X5 (basseinides, milles
vöidakse kasutatadajugapuhastust).

702.52 Juhistikud

702.520 Üldist

Alljärgnevad sätted käivad pümapealsete ja kuni 5 cm
sügavusele seintesse vöi pörandatessse süvistatud

juhistike kohta.
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702.S22 Välistoimete arvessevott

702.522.21 Paägaldamisnöuded tsoomides

Tsoonides 0, l ja 2 ei tohi juhtmetel, kaablitel ega
muudel juhtidel olla puutevöünaUkke metallkesti.
Mittq)uutevöimalikud metallkestad tuleb ühendada
lisapotentsiaaliühdustussüsteemiga.

Markus. Juhüned ja kaablid tuleb paigaldada eeskätt
isoleertorudesse.

702.522.22 JuMstike kasutamispüramgud

Tsoonidesse 0 ja l tohib paigaldada üksnes selliseid
juhistikke, mis toidavad nendesse tsoonidesse

paigaldatud elektnseadmeid.

702.522.23 Lisanouded purskkaevujuhistikele

Purskkaevude juhistikes tuleb täita alljärgnevaid
lisanöudeid.

a) Tsooni 0 elektriseadmeid toitvad juhid tuleb pai-
galdada nii kaugele kui vöimalik väljapoole basseuü
ääretist; basseini sees peavad nad kulgema

elektriseadmeiü mööda lühimat teed. Vahetanüse
vöimaldamiseks tuleb juhtmed ja kaablid paigaldada
kaitsetorudesse.

b) Tsoonis l peab juhistik olema vastaval viisil
kaitstud.

Tohib kasutada üksnes selliseid juhtmeid ja kaableid,
mis IEC 245 (Rubber insulated cables) järgi vastavad
tüübile 66 vöi on samaväärsete omadustega.
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Tootjaandmete järgi peab olema tagatud, et nad
sobivad kestvaks kasutamiseks vee all ning vastavad

IEC 245-1 (Rubber insulated cables - Rated voltages
up to and including 450/750 V / Part l: General
requirements) ja IEC 245-4 (Rubber msulated cables

Rated voltages up to and includmg 450/750 V /
Part 4: Cords and flexible cables) nöuetele.

702.522.24 Jätku- ja harukarbid

Tsoonides 0 ega l ei tohi olla jätku- ega harukarpe,
väljaarvatult tsooni l maandusvabade kaitseväike-

pingeahelate jätku- ja harukarbid.

702.53 Lülitus- ja juhtimisseadmed

Tsoonidesse 0 ega l ei tohi paigaldada lülitus- ega
juhtmüsaparaate, lüliteid ega pistikupesi. Väikeste
ujumisbasseüüde korral, kui pistikupesi vöi lüliteid ei
saa paigaldada väljapoole tsooni l, vöib eeskätt
mittemetallkestadega vöi -katteplaatidega pistikupesi
ja lüliteid lubada ka tsoonis l, kui nad on paigaldatud
väljaspool käeulatust (vähemalt 1,25 m kaugusel
tsooni 0 pürist) ning vähemalt 0,3 m körgusel
pörandast, kusjuures kaitse elektrilöögi eest peab
olema realiseeritud ühel järgmistest vüsidest:

a maandusvaba (SELV-) kaitseväikepingega (vt.
411.1) nimi-vahelduvpingel mitte üle 25 V vöi
nimi-alalispmgel mitte üle 60 V, kusjuures
kaitsevälkepingeallikas peab paiknema väljaspool
tsooneOja l;

a toite automaatse väljalülitamisega (vt. 413.1)
rikkevoolukaitselüliti abu, mille nimirakendusvool
ei ole üle 30 mA;
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» kaitseerairlnsega (vt 413.5), ku.sjuures kaitse-

craldust tagav toiteallikas tohib toita ainult üht
seadetja peab paiknema väljaspool tsoone 0 ja l.

Tsoonis 2 tohib olla pistikupesi ja lüliteid üksnes süs,
kui ueude toitealielales 011 kailse elektrilöögi eesl

realiseeritud ühel järgmistest viisidest:

® maandusvaba (SELV-) kaitseväikcpingcga (vt.

411.1), kusjuures kaitseväikepingeallikas peab
paiknema väljaspool tsoone n, 1 ja 2;

* toite automaatse väljalülitamisega (vt. 413.1)

rikkevoolukaitselüliti abil, mille nimirakendusvool
ei ole üle 3 OmA;

• kaitseeraldusega (vt. 413.5), kusjuures kaitseeral-

dust tagav toiteallikas tohib toita ainult üht seadet
ja peab paiknema väljaspool tsoone 0, l ja 2.

702.55 Muud elektriseadmed

702.55.1 Ujumisbasseüüde elektritamtid

Tsoonidesse 0 ja l vöib paigaldada üksnes
kohtkindlaid elektritarviteid, mis on spetsiaalselt ette
nähtud kasutamiseks basseinis; seejuures tuleb järgida

702.55.2 ja 702.55.3 nöudeid.

Elektriseadmeid, mis talitlevad iiksnes siis. kui

tsoonis 0 ühtegi inimest ei viibi, vöib kasutada köigis
tsoomdes tingimuse!, et neid toidetakse ahelatest, mis

on kaitstud vastavalt 702»471.3 nöuetele.

Pörandasiseseid elekterkütteelemente vöib kasutada,

• kui nad saavad toidet maandusvabast (SELV-)

kaitseväikepmgeallikast (v-t. 411.1), niis paikneb

väljaspool tsoone ö, l ja 2 vöi
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a kui nad on kaetiid porandasisese metallvnrgn vöi

-kestaga, mis vastavalt 702.413.1.6 nöuetele on

ühendatud lisapotentsiaaliühtlustusjuhtidega ning
lisaks sellele on kaitstud rikkevoolukaitselülitiga,
mille nimirakendusvool ei ole üle 30 mA.

702.55.2 Ujumisbasseinide allveevalgustns

Vaigustid, mis on ette nahtud kasutamiseks vees vöi

veega kokkupuutuvalt, peavad vastama

IEC 598-2-18 (vt. 702.12)nöuetele.

AUveevalgustid, mis paiknevad veetihedate

illuminaatorite tagaja mida teenindatakse tagantpoolt,
peavad rahuldama IEC 598 (Luminaires) vastavate

osade vöi jaotiste nöudeid nmg olema paigaldatiid
selliselt, et nende pingealtid juhtivad osad tahtlikult
ega juhuslikult ei satuks juhrivasse kokkupuutesse
illuminaatorite mingitejuhtivate osadega.

702.55.3 Purskkaevude elektriseadmed

Tsoonide 0 ja l elektriseadmete puudutamine ei tohi
olla vöimalik; vöib kasutada nt. anneeritud klaasi vöi

kaitsevöret, mida saab eemaldada ainult tööriista abu.

Tsoonide 0 ja l valgustid peavad olema kohtkindlad
ja vastama IEC 598-2-18 (vt. 702.12) nöuetele.

Elektriajamiga pumbad peavad vastama
1EC 335-2-41 (Safety of household and similar
electrical appliances / Part 2: Particular requirements

for pumps for liquids havuig a temperature not

exceeding 35 °C) nöuetele.
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Tohib kasutada üksnes elektriseadmeid, mis IEC
1140 (vt. 702.12) järgi kuuluvad ! elektriohutusklassi,
ja kaableid, mis vastavad 702.522.23 nöuetele.

702.55.4 Erinouded elektriseadmete paigaldamisele

tsoonis l

Tsoonis l vöib kasutada kohtkindlaid madalpinge-
seadmeid, mis on spetsiaalselt ette nähtud paigalda-

nüseks ujumis- jm. basseüüdesse (nt. filterseadmeid,

joasuunajaid vms.), mida ei pmugi toita maandus-

vabast (SELV-) kaitseväikepingeallikast mmi-vahel-
duvpingega mitte üle 12 V vöi nimi-alalispüigega
mitte üle üle 30 V, kui on täidetud köik aUjärgnevad
nöuded.

a) Nimetatud seadmed peavad paiknema ümbrises,

mis on samavääme lisaisolatsioonile ning peab vastu

keskmise tugevusega mehaanilistele löökidele AG2
(yt. osa 3, lisa C - EE).

Markus. See nöue ei s61tu seadme elektriohutus-

klassist. I klassi seadmed tuleb ühendada kaitsejuhiga.

b) Ligipääs seadmetele peab olema vöunalik üksnes
kaane vöi ukse kaudu, mida saab avada ainult vötme

voi töörüstaga. Kaane vöi ukse avamisel peavad köik

pingestatud juhid toiteahelast lahri ühenduma.
Toitekaabel ja sisendklemmikaq) peavad kuuluma II
elektriohutusklassi vöi olema paigaldatud seUega
samaväärselt.

c) Avatud kaane vöi ukse korral peab seadme

kaitseaste olema vähemalt IP XXB.

d) Toiteahel peab olema kaitstud ühel järgmistest
viisidest:

• maandusvaba (SELV-) kaitseväikqiingega rnmi-

vaheldiwpingel mitte üle 25 V vöi nimi-alalispin-
gel mitte üle 60 V, kusjuures kaitseväikepinge-

allikas peab paiknema väljaspool tsoone 0, 1 ja 2;
a rikkevoolukaitselüliti abil (vt. 412.5), mille

nimirakendusvool ei ole üle 30 mA;

® kaitseeraldusega (\rt. 413.5), kusjuures kaitse-

eraidust tagav toiteailikas peab paiknema

väljaspool tsoone 0, l ja 2.

Väikeste ujumisbasseinide korral, kui valgusteid ei

saa paigaldada väljapoole tsooni l, vöib neid lubada
ka tsoonis l, kui nad on paigaldatud väljapoole
käeulatust (vähemalt 1,25 m kaugusel tsooni 0

pürist), kusjuures kaitse elektrilöögi eest peab olema
realiseeritud ühel järginistest viisidest:

« maandusvaba (SELV-) kaitseväikepingega;
» rikkevoolukaitselüliti abil, mille nünirakendusvool

ei ole üle 30 mA;

a kaitseeraldusega (vt. 413.5), kusjuures kaitse-

eialdust tagav toiteallikas peab paikiiema

väljaspool tsoone 0 ja l.

Peale seile peavad valgustite ümbiised kuuluma II
elektriohutusklassi vöi olema sellega samaväärsed

ning vastu pidama keskmistele mehaanilistele

löökidele AG2.
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TEATMELINE USA A /

POHILISTE KAäTSENÖÜETE KOKKUVÖTE

TabclA.l. Kaitscmcetmcd tsoonide järgi

Tsoon"

Tsoon (
A**

B
"'"**

Tsoon l
.4**

B
F

Tsoon 2

4
D

SELV
enimalt

lubatav
nimipinge

W.

12

50
50

12

50
Z5

50

>0

av.

30

12C
12C

30

120
60

! 20
120

Kaitsemeetmed

Kaitse-

eraldusel
enimalt
lubatav
toideta-

vate

seadme-

te an/

Si kohal-
data

l
l

?i kohal-

i
l

l
l

Rikke-
voolu-

kaitse
enimalt
lubatav
raken-

dusvool

mA

Ei kohal-
data
30
30

30
30

30
30

Satte m.

702.471.3.1

702.471.3.2

'02.471.3.1

r02.471.3.1

02.471.3.2

02.53

02.471.3.3

02.53

Kaitseaste

(vt.

702.512.2

IPX8

LP X5./4

P X2/4/5

te seadmete toitevooluahelad, kui "inimesed on väljaspoof

D pistikupesad ja lülilid; K pistikupesad ja Tüiitid
ujumisbasseinide puhul.

paikneva-

tsooni 0;

väikesle

Vt ka 702.411.1.4.3; kaitsevooluallika paigutus \4. 702.471.3.1.
v-v-. vahelduwooi, av. alalisvool.
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Tabel A.2. Seadmete valikja paigaldus tsoonide järgi

.(uhistikud

Jäüai-ja
harukarbid

Lülitus-ja

juhümisapa-
raadid (välja-

an alult pis-

tikupesadja

lüliüd)
Pistikupesad

ja lülitid

Muud;

ujumisbas-
seinides kasu-

tamiseks
eltenähtud

scadmed

pörandasise-

sed elekterküt

teelemendid

allveevalgus-

tus

purskkaevu-

seadmed

tsooni l koht-
kindladsead-

mcd

tsooni l val-

i<ustid

.ubatud
sooms

0

.ubatud

tsoonis

l

^ubatud

tsooms

2
Vt 702.522

Ei

El

Ei

Jäh

Eiko-

haldata

Jäh

Jäh

Ei*

Ei

Jäh*

Jäh

Jäh

Jäh

Jäh

Jäh

Jäh*

Jäh

Jäh

Jäh*

Jäh

Jäh

Jäh

.alte nr.

02.522

02.522.24

'02.53**

'02S3**

W2.55.1

702.55.1

702.55.2

70255.3

702.55.4

702.55.4

därkused

,/öib lubatudjuhtudel
tte näha tsooni l

•ELV-ahelais

Fsoonis 2 erimeet-

ncd. Väikeste uju-
nisbasseüiide tsoonis

l - vähemalt 1,25 m

sooni 0 piirist nmg
,ähemalt 0,3 m

mrgusel pörandasl

Eiriehitus

?ELV vöi pöranda-

sisene maandatuc

Tietallvörk

Erinöuded

Erinöuded tsoonide;

Djal
Erinöuded. Valgusüc

vt. järgmine rida

Erinouded

* Vt. märkused. ** Vt. ka tabel A. l.
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703 SAUNADE KERISE- JA LEILIRUUMID

EE. Käesoievas jaotises on arvestalud CENEl.KC

harmoniseerimisdokumenü HD 384.7.703 Sl: 1991.

Sätteä, mida see dokument puudulab, on varustalud

vastavate märkustega vöi tähisega HD.

703.1 Kohaldusala

Käesoleva jaotise sätted käivad leilimumide kohta,
milles nende ruiunide erioludes kasutatakse

rahvusvahelisele standardile IEC 335-2-53 (Safety of
household and similar electrical appliances / Part 2:

Particular requirements for electric sauna heating

appliances) vastavat elektrikerist. (HD täpsustatud

sönastus).

EE märkus. Käesoleva jaotise sätted kohalduvad ka

nendele leiliruumidele, mille keris on mitteelektrilise

küttcga. Jaotist ei saa kohaldada kestv'alt auruga

täidetud (nt. nn. türgi) saunadele.

703.2 Määratiused

703.2.09.1 leiliruum

HD hat air sauna

Saunaruum, milles nlik köetakse kuurnaks ja mi11es

öhu niiskus on enamasti madal, töustes ainult

lühiaegselt leiliyiskamisel.
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703.4 Kaitsevüsid

703.41 Kaitse elektrilöögi eest

703.411.1.4.3

Kaitseväikepinge kasutamisel, tuleb otsepuutekaitse,

soltumata nimipingest, tagada

• kaitsekestade vöi -katetega, mille kaitseaste on

vähemalt IP 2X vöi TP XXB, vöi

« isolatsiooniga, mis talub l min kestel teimi-

vahelduvpinget 500 V.

EE märkus. Vt. ka 703.512.2 esimene löik.

703.471 Elektriloögikaitse rakendamine

703.471.1 Otsepuutekaitse ei tohi pöhineda kaitsetökete
kasutamisel (412.3) ega paigutamisel väljapoole
puuteküündivust (412.4).

703.471.2 Kaudpuutekaitse ei tohi pöhineda mittejuhtiva
ümbruse kasutamisel (413.3) ega maandusvabal

potentsiaaliühtlustusel (413.4).

45



EEI 3-7:1994

703.5 EIektriseadmete valik ja paigaädamine

703.51 Üldsätted

703.512.2 Elektriseadmete kestade kaitseaste peab olema

vähemalt IP 24.

Sauna leiliruum jagatakse järgmiseks neljaks tsooniks
(joon. 703 A):

a tsoon l, kus vöib paikneda ainult keris ja seile
juurde kuuluvad elektriseadmed;

® tsoon 2, milles elektriseadmete kuumuskindlusele

erinöudeid ei esitata;
a tsoon 3, milles elektriseadmed peavad

kahjustamatult taluma ümbmse temperatuuri

vähemalt 125 °C; (HD lühendatud sönastus)

» tsoon 4, milles vöivad paikneda ainult valgustid,

nüs on paigaldatud selliselt, et nad ei lügkuumene
ise ega iiigkuumuta oma ümbmst ning kerise

automaatjuhtimisseadmed (nt. termostaadid ja

termovabastid) koos neade juurde kuuluvate

ühendusjuhtidega. Elektriseadmete kuumus-

kindlusnöuded on samad mis tsoonis 3.

EE märkus l. Kui keris paikneb väljaspool leili-
ruumi, määratakse tsooni l piirid seinas oleva

leiliviskamisava järgi.

EE märkus 2.

tsoon 2.

Valgustite paigütamiseks sobib ka

E E märkus 3. Leilinnmü valgustamiseks vöib val-

gustite asemel elektriohutuse huvides kasutada

valgusjuhte (nt. valguskaabelsüsteeme).
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703.52 Juhistikud

703.53

{HD)

Juhistiku isolatsioon peab vastama kaitseisolatsiooni

(paragrahvi 413.2) nöuetele; metallmantliga kaablite
ja metallpaigaldustorude kasutamine on keelatud.

EE. Leilimumis paiknev juhistik peab olema nn

lühike kui vöimalik.

Lülitusseadmed

Peale kerisesiseste lülitusseadmete ei tohi leilimumis

olla mingeid muid lülitusaparaate.

Leiliruumis ei tohi oila pistikupesi.
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704 EHITUS-, JA LAMMUTUSPAIGAD

EE. Käesolevas jaolises on an'estatud

CENELEC. harmoniseerimisdokumendi eelnöud

prHD 384.7.704 Sl. Sätted, mida see dokument

puudutab, on varustatud vastavate märkustega vöi

tähisega HD.

l
11.5

k.»

*<»
'•'•

•o

0_&

^' :•>.

Soojusisotat.stoon

Joonis 703 A. Sauna leiliruumi temperatuuritsooiüde

(l, 2, 3 ja 4) möötmed meetrites. S - sisendkarp

EE märkus. Vörreldes lähtestandardiga on tsooni 2

körgus, arvestades Eesti ja Soome kogemusi, vöetud

(nagu ka Soome eeskirjas A2-94) 0,5 m asemel

1,0 m. Samade kogemuste pöhjal on tsoon l loetud

ulatuvaks laeni, mitte aga sama körguseni nagu tsoon

3 (lähtestandardis ulatub tsoon 4 ka tsooni l kohale).

704.11 Kohaldusala

704.11.1 Käesoleva jaotise erisätted käivad
elektripaigaldiste kohta, mida kasutatakse

ajutiste

• uusehitustöödel,

• olemasolevate ehitiste remondil, ümberehitamisel,

laieadamisel vöi lammutamisel,

• avalikel ehitusaladelja-platsidel,
• mullatöödel,

» muudel taolistel töödel.

EE. Edaspidistes sätetes nimetatakse köigi nende

töödega haaratud paiku lühidalt ehituspaikadeks.

Ehitiste osi, mis nt. laiendamise, sumremondi vöi

lammutamise töttu muutovad ning mis vastavatel

töödel vajavad ajutisi elektripaigaldisi, loetakse
käesoleva jaotise möttes ehituspaikadeks nimetatud
tööde ajal. Käesolev jaotis ei puuduta rahvusvahelises

standardis IEC 621 (Electrical installations for
outdoor sites imder heavy conditions (includmg

opencast mines and quarries)) käsiteldavaid
kaevanduste ega muid taolisi elektripaigaldisi.
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Käesolev jaotis ei puuduta ehituspaikade üld- ega
abiruume (kontoreid, riietusmume, kogunenüsmume,

sööklaid, puhke- ja ööbimismume, käimlaid jne.);
nende kohta kehtivad osade l ... 6 üldsätted. (HD

läpsuslatud sönastus}.

Markus. Erioludes, nt. jaotises 706 vaadeldavates

Zitates juhtivate pindadega paikades, vöivad nöuded
olla rangemad.

Ehituspaiga elektripaigaldise ainsaks kohtkindlaks
osaks saab olla peatoitekeskus, mis sisaldab pealülitit
ja -kaitsmeid vm. peakaitseaparaate (vt. 704.537).

Toitekeskusest koormuse pool olevaid paigaldisi

loetakse teisaldatavaiks. Käesolev jaoris kehtib nii
teisaldatavate kui ka kohtkindlate paigaldiste kohta,
väljaarvatult elektritarvitid.

Markus. Ehituspaikade teisaldatavate paigaldiste
hulka kuuluvad ka kohtkindlad paigaldised, mille
asukohta tööde käigus muudetakse.

704.3 Üldnöuded

704.313 Toide

704.313.1.3

Isa elektriseadme kohta peab olema selge,

missugusest elektrienergiaallikast seda toidetakse.

(HD lühendatud sönastus)

Markus. Ehituspaika vöib toita mitmest toiteallikast,

sealhulgas generaatorseadmeist.
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704.4 Kaitsevüsid

704.41 Kaitse elektrilöögi eest

704.413.1 Automaatsel väljalüütamisel pöhinev kaitse

704.413.1.5 IT-juhistikud

(HD)
FT-juhistiku kasutamisel tuleb see varustada

maaühendussignalisatsiooniga, väljaarvatult juhtu-

meil, mil juhistikku toidetakse teisaldatavast
generaatorseadmest.

704.471 Elektrilöögikaitse rakendamine

Lisaks jaotise 471 sätetele tuleb täita alljärgnevaid
nöudeid.

Kui kaudpuutekaitse realiseeritakse, olenevalt

kasutuselolevast juhistikusüsteemist, automaatse

väljalülitamise abil (413.1), ei tohi arvutuslik
puutepinge olla vahelduwoolul suurem kui 25 V,

pulsatsioonivabal alalisvoolul aga mitte suurem kui

60V.

EE märkus. Vt. ka 481.3.1, 481.3.1.1 ja 481.3.1.2.

Markus. TN-vörkudes vöib puutepinge piiramiseks

paragrahvi 413.1 nöuetele vastava automaatse

väljalülitanüse rakendanüsel übe vöünalusena
kasutada piiratud madalpinget, mille puhul

vahelduwooluahela faasi ja maa vaheline ninüpmge

ei ületa 63,5 V, faasidevaheline nimipinge aga 110 V,
kusjuures köik pingealtid juhtivad osad on uhendatud

kaitsejuhiga.
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Pistikupesad nimivooluga kuni 32 A tuleb käs kaitsta
rikkevoolukaitselülitiga, mille nimirakendusvool ei

ole üle 30 mA (412.5) vöi ühendada SELV-ahelaga
(411.1) vöi toita iga pistikupesa vöi iga kasutatavat
dektriseadet omaette kaitseeraldustrafost (413.5).

Kui pistikupesi toidetakse püratud madalpingel, ei
pmugi nende juurde kuuluvaks elektrilöögikaitseks
mingeid muid, nt. eelmises löigus nimetatud vötteid,

rakendada.

704.5 Elektriseadmete valik ja paigaldamine

704.51 Üldsätted

704.511.1 Ehituspaikade elektrikilbid peavad vastama Euroopa
(HD) standardi EN 60439-4 (Low-voltage switchgear and

controlgear assemblies / Part 4: Particular require-

ments for assemblies for constmction sites (ACS))
nöuetele, sh. nöuetele nende kaitseastme kohta.

704.512.2 Kohtkindlate ja juhistikku kuuluvate seadmete (sh.
pistikühenduste) kaitseaste peab olema vähemalt

IP 44.

Muude väljaspool elektrikilpe paiknevate seadmete
kaitseaste peab vastama tegelikele välistoimetele.

704.52 Juhistikud

704.521.1.7.3
Juhistik tuleb paigaldada selliselt, et juhtide lütmeid
mehaaniliselt ei koormataks. Erandiks on juhid, mille

liitmed on vöimalikele mehaanilistele koormustele

ette nähtud.
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Kahjustuste vältimiseks ei soovitata kaableid vedada
üle söidu- ega könniteede. Kui selltne paigaldus on

möödapääsmatu, tuleb kaablid kaitsta mehaaniliste
kahjustuste ning ehitusmasinatele ja söidukitele
ettejäänüse eest (HD täpsustatud sönastus).

Paindkaablid peavad olema vastupidavad höörde ja
vee toimele (nt. kaablid harmoniseeritud tähisega
H07RN-F). (HD täpsustatud sönastus)

EE. Ehituspaikade öhuliinid peavad vastama
öhuliinide kohta kehtivate elektriohutus- ja
ehituseeskirjade nöuetele.

704.53 Lülitus- ja juhtimisseadmed

704.537 Kaitselahutus- ja lülitusseadmed

Iga elektnpaigaldise lütumispunktis toitesüsteemiga
peab olema peatoitekeskus, mis peab sisaldama

pealülitus- ja peakaitseaparaate.

Igas pea-jajaotuselektrikübis tuleb ette näha toiteliini
kaitselahutus-ja lülitusseade.

Köik elektritarvitid, milles ohu vältüniseks on vaja
välja iülitada köik pingestatud juhid, tuleb vamstada
hädaväljalülitusseadmega.

Jaotus- ja tarvitilünide kaitselahutus- ja muud

kaitseseadmed vöivad paikneda käs peatoitekeskuses
vöi seilest toidetavates jaotuskeskustes.

Toiteahela kaitselahutusseadmeid peab saama
väljalülitatud asendis lukustatada nt. tabalukuga vöi
lukustatavasse kesta paigutamise teel (vt. 462.2).
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Elektritarviteid tuleb toita rühmakeskustest, milles
igaühes on

s lügvoolukaitse,

» puutepmgekaitseseadmed,

® pistikupesad.

Turva-ja varutoitesüsteemid tuleb ühendada toidetava

paigaldisega selüste seadmete kaudu, mis välistavad
eri toiteallikate omavahelise kokkuühendumise.

704.538 Pistikupesad

Pistikupesad peavad paiknema

• sattele 704.537 vastavates elektrikilpides vöi
® selliste kilpide väliskestal.

54

EEI 3-7:1994

705 PÖLLUNDUS- JA AIANDUSEHITISED

EE. Käeso/evas jaotises on arvestatud CENELEC

harmomseerimisdokumenti HD 384.7.705 Sl: 1991.

Sätted, mida see dokument puudutab, on varustatud

vastavate märkustega vöi tähisega HD.

705.1 Kohaldusala

Käesoleva jaorise nöuded haaravad köigi pöllu- ja
aiamajandusehitiste ning loomapidamisega seotud

paikade (nt. lautade, tallide, kanalate, sigalate,

söödaköökide, vilja-, heina-, pöhu-, silo-, väetise- ja

sönnikuhoidlate, lakkade ja kasvuhoonete)
kohtkindlaid sise- ja väliselektripaigaldisi. Nöuded ei
haara maaelamuid (HD).

705.4 Kaitsevüsid

705.41 Kaitse elektrilöögi eest

705.411.1.4.3

Maandusvaba (SELV-) kaitseväikepinge kasutamisel
tuleb otsepuutekaitse, söltumata nimipingest, tagada

• kaitsekestade vöi -katetega, mille kaitseaste on

vähemalt 1P 2X vöi IP XXB, voi

• isolatsiooniga, mis talub l min kestel vahelduv-

teimipinget 500 V.

705.412.5 Vooluahelad, mis toidavad pistikupesi, tuleb kaitsta
rikkevoolukaitselüliriga, mille nimirakendusvool ei
ole üle 30 mA.
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705.413.1 Kui loomakasvatushoone puutq)ingekaitse reali-

seeritakse automaatse väljalülitamise abil, ei tohi
arvutuslik puutqpmge olla vahelduwoolul suurem kui

25 V, pulsatsioonivabal alalisvoolul aga suurem kui

60 V; väljalülitusaeg ei tohi ületada paragrahvi 481.3
juurde kuuluvas tabelis 48 A esitatud väärtust.

EE märkus. Vt. ka 481.3.1, 481.3.1.1 ja 481.3.1.2.

705.413.1.6

Loomakasvatushoonetes tuleb pingealtidja körvaüsed

juhtivad osad, mida loomad saavad puudutada,

ühendada lisapotentsiaaliuhtlustuse teel paigaldise
kaitsejuhiga.

Markus. Soovitatakse kasutada pörandasisest,

kaitsejuhiga ühendatud metallvörku.

705.42

705.422 tuleohu

Kaitseks tuleohu tuleb paigaldada
rikkevoolukaitselüliti, milk mnurakendusvool ei ole
üle 0,5 A.

Loomakasvatuses kasutatavad kütteseadmed peavad

olema Icohfkindlad ning pöletuste ja tuleohu vältimise
eesmärgil piisavalt kaugel aii loomadest kui ka
pölevmaterjalidest.

Soojuskürgurite vahekaugus loomadest ja
pölevmaterjalidest, kui kürguri valmistaja d nöua
suuremat kaugust, peab olema vähemalt 0,5 m.
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705.482 Tulekahjuvöünaluse arvestamine kaitse valikul

Markus l. Tulekahju tekkel peab saama loomi

ohustatud hoonest välja ajada; seejuures vöib

rakendada paragrahvi 482.1 sätteid.

Markus 2. Tuleohtlikes ehitistes ja ruumides tuleb

rakendada paragrahvi 482.2 sätteid.

705.5

705.51

705.512

(HD)

Elektriseadmete valik ja paigaldamme

ÜIdnöuded

Elektriseadmete kestade kaitseaste peab olema

vähemalt I P 44.

Markus. Mönedel välistoimetel vöib osutuda

vajalikuks körgema kaitseastme kasutamine.

Juhistikud

Väljatöötamisel.

Lülitus- ja juhtimisseadmed

Markus. Tarvitiahelates soovitatakse kasutada

rikkevoolukaitselüliteid vähima vöimaliku
valerakendumist vältiva nimirakendusvooluga, kuid

mitte üle 30 mA.

705.537 Kaitselahutus- ja lülitusseadmed

Hädaväljalülitus- ja hädaseiskamisseadmeid ei tohi
paigaldada loomade puuteulatusse, arvestades

seejuures ka loomade vöimalikku tungimist tökete

tahaja loomade paanikaolukordi.

705.52
(HD)

705.53

705.532.2

57



EEI 3-7; 1994

705.55 Muud elektriseadmed

Markus I. Kui elektrikarjused paiknevad öhuliinide
läheduses. peab nende kaugus liinidest olema piisav,

et vältida induktsioonivoolusid. {HD lühendatud

sönastus)

EE mürku\. Ohuliimde ristumisel elekti-ikarjustega,

traat- jm. metallaedadega pea^'ad viimased olema

kaitstud öhuliinijuhtmete pealelangemise eest.

Märknx 2. Loomapidamissuurehitistes, eriti karja

elutalitluseks vajalikes süsteemides. tuleb arvestada

peatükkide 35 ja 56 sätteid-
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706

706.1

AHTAD JUHTIVAD PAIGAD

EE. Käesolevas jaoüses on arvestatud CENELEC

harmoniseerimisdohimenti HD 384:7.706 S1-.1991.

Sätted, mida see dohiment puudutab, on varustatud

vastavate märhistega vöi tähisega HD.

Kohaldusala

Käesoleva jaotise erisätted haara^ad abäste juhtivate

paikade elektripaigaldisi ja nendes paiknevate
elektriseadmete toiteahelaid.

Ahas juhliv paik on paik, mis moodustub eeskätt

ümbritsevaist metall- vm. juhtivaist tarindeist ja

milles inimese keha vöib sattuda suurepinnalisesse

kokkupuutesse ümbritsevate juhtivate osadega,

kusjuures kokkupuutest vabaneda on raske.

Käesoleva jaotise nöuded ei puuduta paiku, milles

inimene saab vabalt töötada, millesse saab vabalt

siseneda ning millest saab vabalt lahkuda juhtivate

osadega kokkupuutesse sattumata. (HD)

Käesoleva jaotise nöuded kehtivad ahaste juhtivate
paikade nii kohtkindlate seadmete kohta kui ka
kantavate seadmete toiteahelate kohta. (HD)

HD märktis. Nöuded kaarkeevitustööde kohta vt.

harmoniseerimisdokumendid HD 407 (Safety mies
for the use of equipment for electric arc welding and

allied processes) ja HD 427 (Specific safety mies for
the instaliation of equipment for electric arc welding

and allied processes).
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706.4 Kaitseviisid

706.41 Kaitse elektrilöögi eest

706.411.1.4.3

Maandusvaba (SELV-) kaitseväikepinge kasutamisel
tuleb otsepuutekaitse, söltumata nimipingest, tagada

» kaitsekestade vöi -katetega, mille kaitseaste on

vähemalt IP 2X vöi IP XXB, vöi

9 isolatsiooniga, mis talub l min kestel vahelduv-

teimipinget 500 V.

706.471 Elektrilöögikaitse rakendamine

706.471.1 Kaitse otsepuute eest

Kaitse ei tohi pöhineda kaitsetöketel (412.3) ega
paigutamisel väljapoole puuteküündivust (412.4).

706.471.2 Puutepingekaitse

Lubatud on ainultjärgmised kaitseviisid:

a) käsitööriistade ja teisaldatavate mööteriistade
toiteahelates

• SELV-väikepmge(411.1) vöi
• kaitseeraldus (413.5), kui kaitseeraldustrafo

sekundaarmähisest toidetakse ainult üht seadet

{HD lühendatud sönastus).

Markus. Kaitseeraldustrafol vöib olla mitu

sekundaannähist.
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b) käsivalgustite (kandelampide) toiteahelates

• SELV-väikepinge (411.l).

HD märkus l. Vöib kasutada ka SELV-väikepingel
toidetavat luminofooriampvalgustit, mis sisaldab
sisseehitatud pmgettöstvat kahemähiselist trafot.

HD märkus 2. Erinöuded löikudes a ja b nimetamata
kantavate seadmete kohta on väljatöötamisel.

c) kohtkmdlate seadmete toiteahelates

• automaatne väljalülitamine (413.1) koos
lisapotentsiaaliühtlustusega (413.1.6) kohfkmdlate
seadmete pingealdiste osade ja paiga juhtivate
osade vahel vöi

• SELV-väikepinge (411.1) vöi
• kaitseeraldus (413.5), kui kaitseeraldustrafo

sekundaarmähisest toidetakse ainult übt seadet. vöi

• II ohutusklassi kuuluvate vm. samaväärse

kaitseisolatsiooniga seadmete kasutamine, kui nad

on kaitstud rikkevoolukaitselülitiga, mille
nimirakendusvool ei ole üle 30 mA, ja kui nende
kesta kaitseaste on küllaldane (HD).

706.471.2.2

Kaitseväikepingeallikad ja kaitseeraldusseadmed
tuleb paigutada väljapoole ahast juhtivat paika,
väljaarvatultjuhtumeil, mil nad kuuluvad ahtajuhtiva
paiga kohtkindlasse paigaldisse vastavalt paragrahvi
706.471.2 löigule c. (HD täpsustatnd sönastus)
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706.471.2.3
Kui möned, nt. mööte- vöi juhtimisseadmed nöuavad

talitlusmaandust, tuleb ahta juhtiva paiga köik

pingealtid juhtivad osad ühendada potent-

siaaliühtlustuse abil köigi körvaliste juhtivate osadega
ja talitlusmaandusega. (HD lühendatud söna'ilus)

707 INFOTÖÖTLUSPAIGALDISTE
MAANDAMINE

E E märkus. IEC 364 jaotis 707 (Earthing
requirementx jor the Installation of data procesfiing

equipment). mis pärineh aaslasl 19H4, on suurelt

osalt -vananemid, mistöttu IEC töökomiteel TC 64

(Electrical imtallations of bmldings) on kavas
koostaäa seile uus triikk. Vastav olsus vöeli vastu

1990. a. mais, kuid töö sai alata alles pärast IEC 364

jaolise 548 (vl. käesoleva eeskirja jaotis 548,

Infotöötluspaigaldisle maandamine ja polentsiaali-

ühtluslus) valmimist; viimane kinnitati 1996. a.

veebmaris. Käesoleva eestikeelse eeskirja trükki-

toimelamlse ajaks ei olnud slandardi IEC 364-7-707

uue trüki eelnöii IEC rahvuslikele komiteedele veel

väl/a saadetud, mistöttu ka käesoleva eeskirja jaotis

707 tuleb välja anda hilf em eraldi. Oluiisimad

nöuded infotöötluspaigaldiste maandamise kohta on

agaformnJeeritud eeskirja jaotistes 444 ja 548.
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708 SÖIDUKELAMUD
JA NENDE LAAGRIPAIGAD

EE. Käesalvvas jaol^es an arvestatiid CENELEC

harmoniseennusüokumenli HD 3^4.7.7 US S 1:1992.

Sällal, mida fsee i/okumenl pnudutah, an varustalud

vaslavatü niärknstega röi tähise^a HD.

708.0 Erinevalt eeskirja 7. -osa muudest jaotistest on

käesoleva jaotise sätete nummerdus läbijooksev,

osadega l ... 6 sidumata. Tarbe korral on teiste osade

vastavate sätete numbrid esitatud sulgudes.

708.1 Kohaldusala

Käesolevajaotise nöuded haara\'ad söiduk- (sh. auto-

ja haagis-) elamute laagripaikade elektripaigaldiste
neid osi, inis on ette nähtud söidukelamute vöi telkide

elektritoiteks. Peale seile haai-avad nad söidukelainute

elektripaigaldisi; mille nimi-vahelduvpinge ei ületa
440 V. (HD läpsiislalud sönastns}

Jaotis ei haara mobiilelamute, kohtkindlalt

paigaldatud söidukelamute ega teisaldatavate

abiehitiste sisemisi elektripaigaldisi. (HD läpsustalud
fönastus)

HD märkus. Koostöös Euroopa, Standardimis-

komiteega (Comile Europeen de Normalisation,

CEN) on söidukelamute kohta väljatöötamisel rida
lisanöudeid. (HD 3S4.7.70S S l muuJaluseelnöu

prAl:lW6-(W)
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708.2 Määratlused

708.2.1 söidukelamu

leisure accommodation vehicle

Söiduk, mida saab ajutiselt kasutada elamiseks, mida
saab söites vöi järel vedades teisaldada ja mida tuleb
teedel liiklemiseks registreerida.

708.2.1.1 järelveetav söidukelamu

caravan

Söidukelamu, mida saab teisaldadajärel vedades.

708.2.1.2 mootorsöidukelamu

motor caravan

Iseliikuv söidukelamu.

708.2.1.3 mobiUeIamu

mobile home

Veetav ajutiselt kasutatav elamu, mis on varustatud

liikumist vöimaldavate vahenditega, kuid mis oma

ehituselt ega kasutusviisilt ei vasta teeliiklusnöuetele.

708.2.2 söidukelamu paigutuskoht
(HD) caravan pitch

Koht, mis on ette nähtud ühe söidukelamu

paigutamiseks.
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708.2.3 söidukelamute laagripaik

caravan park

Maa-ala, millel on vähemalt kaks söidukelamu

paigutuskohta.

708.2.4 paigutuskoha elektritoiteseadmestik

caravan pitch electrical supply equipment

Elektriseadmesrik. mille abil söidukelamu toiteliini
saab ühendada toitevörgugaja lahutada seilest.

708.3 Erinöuded söidukelamute laagripaikadele

708.3.1 Kaitse elektrilöögi eest

708.3.1.1 Kaitse kaitsetökete abil (708.412.3)

Kaitse ei tohi pöhineda kaitsetökete kasutamisel.

708.3.1.2 Kaitse paigutamisega väljapoole puuteküündivust

(708.412.4)

Kaitse ei tohi pöhineda pingestatud osade
paigutamisel väljapoole puuteküündivust.

708.3.1.3 Kaitse mittejuhtiva ümbruse kasutamisega

(708.413.3)

Kaitse ei tohi pöhineda mittejuhtiva ümbmse
kasutamisel.

Markus. Siit järeldub, et 0-klassi elektnseadinete

kasutamine on keelatud.
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708.3.2 Juhistikud (708.52)

708.3.2.1 EIektrivarustusviis

Söidukelamute paigutuskohtade jaotusvörgus tuleb
kasutada alljärgnevalt vaadeldavaid liiniliike
708.3.2.2 ja 708.3.2.3).

Markus. Paigutuskohtade toiteliinides tuleb eelistada
maakaableid.

708.3.2.2 Maakaabüd

Maakaablid, kui neil ei ole mehaanilist lisakaitset,
peavad paiknema väljaspool seda ala, millel vöidakse
kasutada maasse löödavaid telgikinnitusvaiu vöi muid
ankurdusvahendeid.

708.3.2.3 ÖhuUinid

Ohuliinides tuleb kasutada isoleerjuhtmeid vöi
öhukaableid. (ff D lühenüatud sönastus)

Ohuliinipostid jm. tugitarindid tuleb paigutada vöi
kaitsta selliselt, et neid ei saaks söidukite'vöimalikel
manöövritel kahjustada.

Soidukelamute liikumisalal peab öhuliinijuhtide
körgus maapinnast olema vähemalt 6 m, muudel

aladd aga vähemalt 3,5 m. [HD täiendalud sönastus)

EE. Muus osas peab öhuliinide ehitus vastama
sellekohastele üldeeskirjadele.
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708.3.3.1 Söidukelsamu paigutuskoha toitepunkt
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Paigutuskoha toitepunkt peab olema paigutuskoha

vahetus läheduses ning mitte kaugemal kui 20 m

söidukelamu vöi telgi elektrisisestusest.

708.3.3.2 Pistikupesad

708.3.3.2.1

Söidukelamu vörkuühenduskoha pistikupesa peab
vastama IEC 309-2 (Plugs, socket-outlets and

couplers for industrial purposes / Part 2: Dimensional

interchangeability requirements for pin and contact-

tube accessories) sellekohastele nöuetele. Kui

kehtivad IEC tootestandardid teisiti ei sätesta, peab
pistikupesa kere materjali kuumuskmdlus rahuldama

IEC 695-2-1/1 (Fire hazard testing / Part 2: Test
inethods / Section l, sheet l: Glow-wire end-product

test and guidance) nöudeid, s.t. voolujuhävate osade

kinnimsdetailid peavad vastu pidama teimitempera-

tuurile 850 °C, kest aga teimitemperatuurile 650 °C.

708.3.3.2.2.

Pistikupesa madalaim punkt peab paiknema
maapinnast 0,8 ... 1,5 m körgusel.

708.3.3.2.3

Pistikupesa nimivool peab vastama suurimale

vöimalikule koormusele ja olema vähemalt 16 A.

(HD täiendatuä sönastus)
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708.3.3.2.4

Iga paigutuskoha jaoks peab olema vähemalt
pistikupesa.

üks

708.3.3.2.5

Igal pistikupesal peab olema omaette liigvoolukaitse.

708.3.3.2.6

Pistikupesi tuleb kaitsta rikkevoolukaitselülitiga, mille
nimirakendusvool ei ole üle 30 mA. Uks

rikkevoolukaitselüliti ei tohi kaitsta rohkem kui kolme
pistikupesa (ff D rangem sönaslus).

Markus. Söidukelamu paigutuskohas peab olema

hoiatussilt, mis teavitab kasutajat, et ühe vooluahela

rike vöib kaasa tuua ka teiste pistikupesade

väljalülitumise.

708.4 Erinöuded liiteseadisteie (vt. joon. 708 A)

Paigutuskoha pistikupesa ja söidukelamu vaheline
elektritoiteahel peab koosnemajärgmistest osadest:

• IEC 309-2 nöuetele vastav kaitsekontaktiga pistik;

• kaitsesoonega raske 25 m pikkune kummivoolik-

kaabel (nt. hannoniseeritud tähisega H07RN-F

vms.) ristlöikega vähemalt 2,5 mm ; kaitsesoone

tunnusvärv peab olema kollane-roheline, neutraal-

soone tunnusvärv helesinine (HD lühendatud

fiönaslns);

• 1EC 309-2 nöuetele vastav kaabli löpp-pistik

(puks-sisestuspistik).
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Joonis 708 A (HD). Söidukelamu elektritoiteahel paigutuskoha
toitepunkti pistikupesast söidukelamuni (näide). / toitevörgu
pistikupesa, 2 pisrik, 3 kolmesooneline paindkaabel,/ kaabli
löpp-pistik, 5 söidukelamu sisestuspistikupesa. L faasisoon,

N neutraalsoon (helesinine), PE kaitsesoon (kollane-roheline)
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708.5 Erinouded söidukelamute elektripaigaldistele

708.5.1 Kaitse elektrilöögi eest

708.5.1.1 Kaitse kaitsetokete abil (708.412.3)

Kaitse ei tohi pöhineda kaitsetökete kasutamisel.

708.5.1.2 Kaitse paägutamisega väljapoole puuteküündivust
(708.412.4)

Kaitse ei tohi pöhineda paigutamisel väljapoole
puuteküündivust.

708.5.1.3 Kaitse toite

(708.413.1)
automaatse väljaäülitamise abu

Juhisrikus peab olema kaitsejuht, mis peab olema
lihendatud söidukelamu sisestuspesa kaitsekontaktiga.

Kaitsejuht tuleb ühendada ka elektriseadmete
pingealdiste juhtivate osadega ja söidukelamusiseste
pistikupesade kaitsekontaktidega.

708.5.1.4 LisapotentsiaaUühtIustus (708.413.1.6)

Söidukelamu körvalisedjuhtivad osad tuleb ühendada
paigaldise kaitsejuhiga. Tarbe korral, kui nende osade

ehitus ei taga kaitseahela katkematust, tuleb ühendus

teha mitmes kohas. Potentsiaaliühtlustusjuhtide
mminstiöige peab vase kasutamisel olema vähemait

4 inm , muude materjalide korral aga juhtivuse ja

mehaanilise vastupidavuse poolest samaväame

{HD täiendatud sönastus).
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Kui söidukelamu on valmistatud peaasjalikult
isoleermaterjalidest, ei pmugi neid juhtivaid osi, nulle
pingestumine rikke korral on ebatöenäoline,

potentsiaaliühtlustusjuhigaühendada.

708.5.1.5 Kaitse mittejuhtiva ümbrose kasutamisega

(708.413.3)

Kaitse ei tohi pöhineda mittejuhtiva ümbruse
kasutamisel.

Markus. Siit järeldub, et 0-klassi elektriseadmete

kasutamine on keelatud.

708.5.2 Juhistikud (708.52)

708.5.2.1 Juhistiku ehihis

Juhistik vöib koosneda mitenest üksteisest elektriliselt
söltumatust paigaldisest. Iga sellist paigaldist tuleb
toita eri toiteühendusest. (HD täpsustatud sönaslus)

708.5.2.2 Juhid ja paigaldustorud
HD

Tuleb kasutadajärgmisi vasksoontegajuhte:

a peenekiulisi isoleerjuhtmeid (nt. harmoniseeritud
tähisega H07V-K vms.) isoleertorus;

® mitmekiulisi isoleerjuhtmeid (nt. harmoniseeritud
tähisega H07V-R vms.) isoleertorus;

a pamdkaableid (nt. harmoniseeritud tähisega
H05RN-F vms.).

Isoleertorud peavad vastama IEC 614 (Specification
for conduits for electrical installations) nöuetele.

Polüeteentorude kasutamine on keelatud.
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708.5.2.3 Ristlöige

Juhtide ristlöige peab vastama juhi koormusele, kuid
peab olema vähemalt 1,5 mm2.

Markus. Kasutatavad soojusisolatsioonmaterjalid

vöivad juhtide lubatavat koormust vähendada ja teha
vajalikuks tavalisest suurema ristlöikega juhtide
kasutamise.

708.5.2.4 Uhesoonelised kaitsejuhid peavad olema isoleeritud.

708.5.2.5 Mehaaniline kaitse

Kuna juhistikule toimib vibratsioon, tuleb köik juhid
kaitsta mehaanilise kahjustumise eest sellekohase

paigutuse vöi lisakaitse abu. Metallosadest

läbiviidavad juhid tuleb läbiviigukohas kaitsta
töökindlalt paigaldatud mllide vm. samaväärsete
paigaldustarvikute abu. Eriti hoolikalt tuleb juhte
kaitsta teravate servade ja höörduvate osade

kahjustava toime eest.

708.5.2.6 Väikepingejuhtide eraldipaigaldamine

Väikepingejuhid tuleb paigaldada muudest
madalpingejuhtidest eraldi ning selliselt, et nad ei
saaks viimastega kokku puutuda.
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708.5.2.7 Juhtide paigutus

708.5.2.7.1

Kaablid, mis ei paikne tomdes, tuleb kinnitada

töökindlalt isoleerpellidega. Pellide vahekaugused ei
tohi olla püstiselt paigaldatud kaablite korral üle
0,40 m, röhtsalt paigaldatud kaablite korral aga mitte

üle 0,25 m.

Jätku- ja hamliited peavad olemajuurdepääsetavad.

708.5.2.7.2

Juhtide jätkamiseks ja harundamiseks tuleb kasutada
sellekohaseid mehaaniliselt kaitsvaid kaq?e. Kui karbi
kaant saab avada ilma töövahendita, peavad liited

olema isoleerkattega.

Paigaldustorud, jätku- ja harukarbid peavad olema

kuumuskindlast materjalist (vt. 708.3.3.2.1).

708.5.2.7.3

Ükski juhistikuosa ei tohi paikneda gaasianumatele
ettenähtud ruumikus ega seda läbida.

708.5.3 Lülitus- ja juhtimisseadmed (708.53)

708.5.3.1 Soidukelamu sisestuspisttkupesa

708.5.3.1.1

Söidukelamu sisestuspistikupesa (varraskontaktidega
ja kaitsekraega pistikupesa) peab olema kaitse-
kontaktigaja vastama IEC 309-2 nöuetele.
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708.5.3.1.2

Söidukelamu sisestuspisrikupesa tuleb paigutada

• nii körgele kui vöimalik, kuid mitte körgemale kui
l,8mmaapinnast;

a kerge juurdepääsuga paika;
» kaanega suletavasse süvikusse, mis asub

söidukelamu välisküljel.

708.5.3.1.3

Söidukelamu sisestuspistikupesa juuies peab olema

selgeja püsiv silt, millele on märgitud

• mmipmge,

s nimivool,

• nimisagedus.

708.5.3.2 Pealüliti

Iga eri paigaldis tuleb varustada pealülitiga, mille abil
saab toitevörgust lahutada köik faasid ning, kui
neutraaljuht on olemas, ka neutraaljuhi. Pealüliti peab

paiknema söidukelamu sees hölpsalt kättesaadavas

kohas.

Pealüliti vahetusse lähedusse peab olema kinnitatud
silmapaistev juhissilt seile maa keeles, kus

söidukelamu on esmajaemüügil olnud. Juhissildil
peavad olema

• juhised söidukelamu vörkuühendamiseks

laagripaigale saabumise! ja vörgust lahutamiseks
laagripaigalt lahkmnisel,

• tegutsemisjuhised rikete korral,

® (tarbe korral) kaitsmete vahetamise juhised (HD
läiendatud sönastus),

» soovitused korraliste ülevaatuste sageduse kohta.
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EE. Silt peab olema söidukelamu kasutajale
arusaadav. Eestis registreeritud söidukelainutel peab

silt olema dubleeritud eesti keelde.

708.5.3.3 Lügvoolukaitse

Iga tarvitiahel peab olema kaitstud eraldi
liigvoolukaitsega, mis lülitab välja köik faasijuhid.

Kui paigaldises on ainult üks vooluahel, vöib
liigvoolukaitselüliti olla ühitatud alapunkris 708.5.3.2
sätestatud pealülitiga. (HD täpsustatud sonastus)

708.5.4 Paigaldise elemendid

708.5.4.1 Üldist

Lülitid, lambipesad jms. paigaldise elemendid ei tohi
sisaldada pingealteid puutevöünalilcke metallosi.

708.5.4.2 Pistikupesad

II pingepiirkonna (vt. 2.2.Ic) pistikupesades peab
olema kaitsejuhikontakt. See nöue ei käi

pistikupesade kohta, mida toidetakse üksnes übe
pistikupesajaoks ettenähtud kaitseeraldustrafost.

Kui söidukelamus on väikepingelisi pistikupesi,
peavad köik muud pistikupesad olema sellise
ehitusega, et väikepingepistikud neisse ei sobiks.

708.5.4.3 Veeädndlus

Kui pisäkupesa vm. paigaldiseelement paikneb
kohas, kus temale vöib toimida niiskus vöi vesi, peab

tema kesta kaitseaste olema vähemalt IP 55.
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708.5.5 Elektritarvitid

Igat kohtkindlasse juhisrikku pidevalt ühendatud
elektritarvitit, mis ei ole vamstatud sisseehitatud

lülitiga, peab saama juhtida tarviti külge vöi seile
vahetusse lähedusse paigaldatud lüliti abil.

708.5.6 Valgusrid

708.5.6.1 Valgustid soovitatakse kinnitada otse söidukelamu

kere vöi vooderdise külge.

Rippvalgustid tuleb vamstada fiksaatoriga, mis

takistab valgustite ja nende ühendusjuhtmete
kahjustumist söidukelamu liikumisel. Rippvalgusti
paigaldustarvikud peavad taluina ülesnputatud

massist tingitudjöudusid.

708.5.6.2 Kui valgusti on ette nähtud talitlemiseks kahel eri

pingel, peab ta vastamajärgmistele nöuetele:

» kummagi pinge jaoks peavad olema eri

lambipesad;

« iga lambipesa juures peab olema selge ja püsivalt

nähtav märgend, mis näitab lainbi pinget ja

suunmat lubatavat vöimsust.

Sellise valgusti ehitus peab tagama, et

» lampide üheaegne pölemine valgustit ei kahjusta;
• väikepingeahelad ei saa sattuda kokkupuutesse

muude madalpingeahelatega;

» väikepingeahelate klemmid paiknevad selliselt, et

väikepingeahelad on kindlalt eraldatud muudest

madal pingeahel atest;

• 1ampe ei saa panna teise pingega lampidele

möeldud pesadesse.
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708.5.7 Kaitseväikepingepaigaldised

708.5.7.1 Üldist

Söidukelamu köik kaitseväikepingepaigaldised
peavad vastama paragrahvi 411.1 nöuetele. Vöib

kasutada nii PELV- kui ka SELV-väikepingesüsteeme

(vt. 411.1).

Markus. Vt. ka IEC 536-2 (Classification ofelectrical

and electronic equipment with regard to protection

against electric shock / Part 2: Guidelines to

requirements for protection against electric shock)

SOOVltUSl.

Kaitseväikepingepaigaldistes tuleb kasutada
standardseid vahelduv- vöi alalispingeid 12, 24 vöi
48V.

EE märkus. Käesoleva alapunkti tekst vastab IEC

364-7-708 muudatusele A l (1993-07), mis on

kimütatud pärast CENELEC hamioniseerimis-
dokumendi HD 384.7.708 S l jöustumist.

708.5.7.2 Pistikupesad

Väikepingepistikupesadel peab olema selge märgend
vooluliigi ja pinge väärtuse kohta; nende ehitus peab
tagaina. et neisse ei sobiks muud madalpingepistikud.

708.5.8 EIektripaigaldised vanni- ja dusiruumides

HD
Vanni- ja dusiruumide kohta kehtivad jaoäse 701
nöuded.
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709 PAADISADAMAD, PAADID JA MUUD
VÄIKEALUSED

709.1 Kohaldusala, sisu ja pöhiaäused

709.11 Kohaldusala

Käesolevajaotise ermöuded haaravad

• paadi-, jahi- jms. sadamate elektripaigaldisi, nüs

on ette nähtud väikealuste elektritoiteks;

® paatide jm. väikealuste elektripaigaldisi, mida
toidetakse ainult kaldal asuvast elektritoite-
süsteenust.

Markus. Selliste paigaldiste eripärasus seisneb korro-

sioonist, tarindite lükuvusest ja mehaanilise kahjus-

tumise vöimalusest tingitud ohtudes ning suuremas

elektriohtlüdaises, mis tuleneb inünkeha väiksemast
takistusestja kokkupuutest maapotentsiaaliga.

Kuna väikealuste elektripaigaldiste kohta käiv
Rahvusvahelise Standardmüsorganisatsiooni

(International Organization for Standardization,

ISO) Standard on alles väljatöötamisel, sisaldab
käesolev jaotis nöudeid elektrilöögivastase kaitse
kohta ka väikealuste pardal.
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709.12 Kasutatud normdokumendid

Käesolevjaotis on seotud eesküja EEI 3 osadega l, 2
ja 3, peatükkidega 4l, 52, 53 ja 54 mag jaotisega
473. Peale seile on kasutatud järgmiste IEC
standardite uusimaid trükke:

TEC 38 IEC Standard voltages. Sixth edition (1983-01)

Eestikeelne väljaarme:
EVS-IEC 38:1996. IEC standardpinged

IEC 227 Polyvinyl chloride insulated cables of rated
voltages up to and iacludüig 450/750 V. 6 parts
(1979...1995)

IEC 245 Rubber insulated cables of rated voltages up to
and including 450/750 V. 7 parts (1994-07)

IEC 309-2 Plugs, socket-outlets and couplers for industrial

purposes / Part 2: Dimensional interchangeability

requirements for pin and contact-tubes

accessories. Second edition (1989-01)

IEC 529 Degrees ofprotection provided by enclosures (IP
Code). Second edition (1989-11)

IEC 614 Specification for conduits for electrical
installations. 2 parts (1980...1995)

IEC 695-2-1/1 Fire hazard tesring / Part 2: Test methods /
Secrion l, sheet l: Glow-wire end-product test

and guidance. First edition (1994-03)

1EC 742 Isolating transforaaers and safety isolatmg trans-

formers - Requirements. First edition (1983-01)

Amendment l (1992-05)
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EE märkus. IEC staadardite asemel vöib soovitada

nende alusel Euroopa oludele kohandatud ning mönel

määral korrigeeritud CENELEC standardeid
EN 60309-2, EN 60529, EN 60695-2-1/1 ja
EN 60742

Määratlused

Uldmääratlused vt. osa 2.

709.2.1 väikealus

pleasure craft

Mootor- vöi purjepaat, jaht, paatelamu vm. ujuv
spordi- vöi huvialus.

Markus l. Käesolev jaotis käsitleb väikealuseid, mille
seadmestiku suhtes ei rakendata rahvusvahelisi ega

rahvuslikke meresöidueeskirju.

EE märkus. Möeldud on eeskirju, mis käsitlevad

väikealuste elektriseadmestikku.

Markus 2. Aluste, sealhulgas väikealuste liigitus on

esitatud rahvuslikes, regionaalsetes ja

rahvusvahelistes meresöidueeskirjades. Väikealuseks

loetakse enamasti alust, mis ei ole üle 20 m pikk ja
mille veeväljasurve ei ole üle 15 m .

709.2.2 paadisadam

manna

Enam kui ühe väikealuse ankurdainiseks vöi

kümitamiseks ettenähtud kohtkindel kai, muul,
sadamasild vöi pontoonrajatis.
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709.3 Elektripaigaldiste üldiscloomustus

709.310 ÜIdnöuded

Paadisadamate ja väikealuste elektripaigaldised tuleb
ehitada ja seadmed valida selliselt, et elektrilöögi-,
tule- ja plahvatusoht oleks nü väike kni vöimalik.

709.313 Nimipinge

Elektritoiteallikate nimipmge tuleb valida IEC 38
(IEC nominal voltages) järgi. (Vt. EVS-IEC 38:1996.
IEC standardpinged. - EE)

Väikealuse elektritoide peab olema ühefaasiline,
kusjuures numpinge ei tohi olla üle 230 V.

709.32 Vääistouned

Kui ei ole kasutatud muid samaväärseid kaitseviise,

peab väikealuse tekil vöi seilest körgema! paikneva
elektriseadme kesta kaitseaste olema vähemalt IP 55.

709.4 Kaitsevüsid

709.41 Kaitse elektrilöögi eest

709.412 Kaitse otsepuute eest

709.412.3 Ksaitse kaitsetökete abäl

Kaitse ei tohi pöhineda kaitsetökete kasutamisel.
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709.412.4 Kaitse paigutamisega väljapoole puuteküändivust

Kaitse ei tohi pöhineda paigutamisel väljapoole
puuteküündivust.

709.413 Kaitse Isaudpuute puhul

709.413.1 Kaitse toite automaatse väljalüütamsse abu

709.413.1.3 TN-juhistiku kasutamine paadisadamas

TN-juhistikest tohib kasutada ainult TN-S-juhistikku.
Tuleb kasutada rikkevoolukaitselüliteid; erandiks on
juhtum, mil kaitsevöttena kasutatakse kaldal
paiknevat kaitseeraldustrafot (vt. 709.413.5.1).

709.413.1.6 Väikeaiuse UsapotentsiaaUühtlustus

Kui ei kasutata pardal paiknevat kaitseeraldustorafot,
mille iga sekundaarmähis toidab ainult übt pistiku-
pesa (vt. 709.413.5.1,c ja lisa 709 A joonis A 4),
tuleb väikealuse puutevöimalikud pingealtid ja
maapotentsiaali alla sattuda vöivad juhtivad osad
ühendada potentsiaaUühdustusjuhi abil üksteisega
ning kaitsejuhiga.

Potentsiaaliühdustusjuht peab olema vasest nin^
painduvja tema ristlöige peab olema vähemalt 4 mm2
(vt. ka 547.1.2).

Potentsiaaliühtiustusnöue ei käi otsepuutekaitse
eesmärgil isoleeritud (nt. pöhüsolatsiooniga)
metallosade kohta.
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709.413.3 Kaitse mittejuhtiva ümbruse kasutamisega

Kaitse ei tohi pöhineda mittejuhtiva ümbmse
kasutamisel.

Markus. Siit järeldub, et 0-klassi elektriseadmete
kasutamine on keelatud.

709.413.5 Kaitse kaitseeralduse abu

Kaitseeraldustrafo peab vastama IEC 742 (Isolating
transformers and safety isolating transfomiers -

Requirements) nöuetele.

Markus. Rikkevoolukaitselüliti ja väikealuse pardal
paikneva kaitseeraldustrafo kooskasutuse näited vt.

Usa 709 A joonised A 3 ja A 4.

709.413.5.1 Kaitseeraldustrafod

a) Toide kaldalt läbi kaldal paikneva kaitse-
eraldustrafo (vt. Usa 709 A, joon.A 2)

Kaitseeraldustrafo peab vastama IEC 742 nöuetele.

Väikealuse potentsiaaliühtlustusjuhid ei tohi olla
ühendatud kalda-toitevörgu kaitsejuhiga ja
kaitseeraldustrafo iga sekundaannähisega tohib olla
ühendatud ainult üks väikealus.

Järgmised osad tuleb töökindlalt ühendada
potentsiaaüühtlustusjuhiga, mis omakorda peab
olema ühendatud kaitseeraldustrafo setamdaarmähise
ühe väljundklemmiga:
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® väikealuse metallosad, mis oa kokkupuutes veega

(välja arvatud metallosad, mis paiknevad
isoleeralusel vöi mis on leistest metallosadest

isoleeritud); kui nende osade ehitus ei taga
ühenduse katkematust, tuleb ühendus teostada
nutmes punktis;

• köigi pistikupesade kaitsekontaktid;

• seadmete pmgealtid juhtivad osad.

b) Toide kaldalt läbi pardal paikneva kaitse-
eraldustrafo potentsiaaliühtlustuse kasutamisel (vt.

Usa 709 A, joon. A 3)

Kmtseeraldustrafo peab vastama paragrahvi 413.S ja

IEC 742 nöuetele. Väikealuse ükski potentsiaali-
ühtiustusjuht ei tohi olla ühendatud kaldavörgu
kaitsejuhiga.

Kui kaitseeraldustrafo sekundaarmähis on ette nähtud
ühendada väikealuse metallosadega (vt. lisa 709 A,
joon. A 3), tulebjärgmised osad töökindlalt ühendada
potentsiaaliühüustusjuhiga, mis omakorda peab
olema ühendatud kaitseeraldustrafo sekundaarmähise
ühe väljundMemmiga:

köigi pistikupesade kaitsekontaktid;

seadmete pmgealtidjuhtivad osad;
väikealust ümbritseva veega kokku
metallosad.

puutuvad

c) Toide kaldalt läbi pardal paikneva kaitse-
eraldustrafo, ilma potentsiaaliühtlustuseta (vt. Usa
709AJoon.A4)

Kaitseeraldustrafo peab vastama paragrahvi 413.5 ]{
IEC 742 nöuetele.
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Kui kaitseeraldustrafo sekundaarmähist ei ühendata
väikealuse metallosadega (vt. Usa 709 A, joon. A 4),

tohib kaitseeraldustrafo iga sekundaarmähisega
ühendada ainult übe pistikupesa.

Markus. Kaitseeraldustrafol vöib oUa mitu

sekundaarmähist.

709.5 Elektriseadmete valik ja paigaldamine

709.52 Juhistikud

709.52.1 Paadisadamate juhistik

709.52.1.1
Paadisadamates soovitatakse kasutadajärgmisijuhte:
a) vasksoontegaja plastmassisolatsiooni ja -manfliga

kaableid, mis on paigaldatud käs painduvatesse
mittemetalltorudesse vöi paksuseinalistesse

galvaamlise pumakattega metalltomdesse;

b) mineraalisolatsiooniga ja polüvmüüUdoriid-
kaitsekattega kaableid;

c) plastmasskattega soomuskaableid;
d) punkädes a, b ja c nimetatutega ehituselt ja

paigaldusviisilt samaväärseid kaableid.

709.52.1.2
Ujuvpaigaldistes ega muulidel ei tohi kasutada

a öhuliine,

» tömbe alla sattuda vöivaid kaableid,

» alumüniumsoontega kaableid.

709.52.1.3
Juhtide paigaldustorud peavad olema varustatud

veeväljapääsuavadega.
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709.52.2 Väikealuste juhistikud

709.52.2.1

Kui ei kasutata alapunktis 709.413.5.1,c kujeldatud
toitevüsi (vt. lisa 709 A, joon. A 4), peab igas
vooluahelas olema kaitsejuht.

709.52.2.2

Kaablid tuleb paigaldada selliselt, et väikealuse
liikumine neid mehaaniliselt ei kahjustaks.

Kaablid tuleb paigaldadaja kinnitada selliselt, et nad

a ei nihkuks paigast aluse liikumisel,

• ei kahjustuks höördumise, tömbe ega surve toimel,

® ei oleks ümbruse lubamatu kuumuse toime all.

Kui kaableid ei paigaldata polümeertomdesse,
karbikutesse, tarindiööntesse vms., tuleb nad

kinnitada iga u. 30 cm tagant mittekorrodeemvate

pellide vöi sidemetega. Kaablid peavad paiknema
kütusepaakidest, heitgaasitorudest ja soojusallikatest
turvaliselt kaugel.

709.52.2.3

Kasutada vöib järgmisi vaskjuhte ristlöikega vähemalt
1,5 mm :

• standardseid painduvaid paljukiulisi ühesoonelisi
isoleerjuhtmeidmittemetall-paigaldustorudes,

a standardseid vähq)ainduvaid (vähemalt 7-kiulisi)
isoleerjuhtmeidmittemetall-paigaldustomdes,

• tavalisi polükloropreenmantUga paindkaableid vöi
nendega samaväärseid kaablesd.
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Paigaldustoru peab vastama IEC 614 (Specification
for conduits for electrical installations) nöuetele.

Polüeteentorude kasutamme on keelatud.

709.52.2.4
Juhtide klemmid, jätku- ja hargnemiskohad ei tohi

olla ligipääsmatud.

709.52.2.5
Juhtide ühendamisel tuleb kasutada hülssidega
kaitstud klemm-, kruvi- vöi pressliiteid.

Knmlüted peavad olema lahtikeerdumisvastaselt
isefikseeruvad.

Juhtide ühendused peavad paiknefna püsavalt head
kaitset tagavates karpides. Karpi peab saama avada

ainult tööriista abu.

709.52.2.6
Läbivügud läbi teki ja vaheseinte peavad olema

veetihedad.

709.52.2.7
Nöuded juhtide paiknemise kohta väikepingeahelate

lähedusesvt. 4l 1.1.3.4.

709.53 Lülitus- ja juhtmusseadmed

709.53. l Paadäsadamate jaotuskeskused ja pistikupesad

709.53.1.1
Paadisadamajaotuskeskus peab paiknema vöimalikult
toidetavate väikealuste kuuütuspaikade läheduses.
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709.53.1.2

Välisjaotuskeskuste kesta kaitseaste peab olema
vähemalt IP 24. Kest peab olema korrosioonikindel ja
sedavörd higev, et tagada mehaamline kahjustamatus.

Kui jaotuskeskus ja seile juurde kuuluvad
pistikupesad pailmevad ujuvtarindeil vöi muulidel,
tuleb nad paigutada käigutasandist vähemalt l m
vörra körgemale. Paigalduskörgust vöib vähendada

0,3 meetrüü, kui paigaldis on pritsmete eest töhusalt
kaitstud.

709.53.1.3

Paadisadama jaotuskeskuses tuleb iga väikealuse

kuuütuspaiga jaoks ette näha pistikupesa, mis vastab

IEC 309-2 (Plugs, socket-outlets and couplers for

industnai purposes / Part 2: Dimensional

interchangeability requirements for pin and contact-

tube accessories) nöuetele. Iga pistikupesa tuleb

ühendada kaitsejuhiga; söltumata elekfrilöögivastase
kaitse viisist peavad pistilaipesa nimiandmed olema
järgmised:

• nimipinge 250 V
• ninüvool 16 A

• kellaajatunnus 6 (kaitsekontakt paikneb
keüanumbrilaua 6. numbri suunas, s. t. alumise

kontaktina)

® pooluste arv - 2 tööjuhti ja l kaitsejuht
• kaitseaste IP X4

Markus. Kanadas ja USAs vöidakse kasutada teistele

standarditele vastavaid pistikupesi nimipmgega 125
vöi 125/250 V.

88

EEI 3-7:1994'

709.53.1.4
Ühessamas kestas vöib olla kuni 6 pistikupesa.

Köik uhelsamal käigutasandil, maabumissillal, kail
vöi muulil paiknevad pistikupesad vöi
pistikupesariihmad tuleb ühendada ühtesamasse faasi;
erandiks on juhtum, mil neid toidetakse
kaitseeraldustrafodest.

Markus. Vt. ka lisades 709 C ja 709 D esitatud
soovitused pistikupesarühmade kohta.

709.53.1.5
Iga pistikupesarühma tuleb kaitsta nkkevoolukaitse-

lüliriga, mille nimü-akendusvool ei ole üle 30 mA (vt.
lisa 709 A, joon. A l), vöi toita iga pistikupesa oma-

ette kaitseeraldustrafost (vt. lisa 709 A, joon. A 2).

Rikkevoolukaitsetja kaitseeraldustrafot vöib kasutada
ka koos (vt. Usa 709 A, joonised A 3 ja A 4).

709.53.1.6
Iga pistikupesa tuleb kaitsta omaette enünalt 16 A
nimirakendusvooluga liigvoolukaitsega. Olenevalt

juhistikusüsteemist vöib osutuda vajalikuks
kahepooluseline kaitse (vt. 473).

709.53.2 Väikealuse lütmine toitesüsteemiga

709.53.2.1 Lüteahela osad

Väikealuse liiteahel peab koosnema järginistest

osadest:

a) punkti 709.53.1.3 nöuetele vastavast pistikust,

mille kaitsekontakt on ühendatud kaitsejuhiga,
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b) kolmesoonelisest painduvast ühenduskaablist (nt.

245 1EC 65, H07RN-F vms.), mis on ühendatud

väikealusega käs püsivalt vöi punkti 709.53.1.3

nöuetele vastava sisestuspistikupesa kaudu (vt. lisa

709 BJoon. B l).

709.53.2.2 UhenduskaabU pikkus

Uhenduskaabli pikkust ei soovitata vötta üle 25 m.

Kaablis ei tohi olla jätkumuhve ega pikendus-
pistikühendusi.

709.53.2.3 Sisestuspistikupesa

Kui väikealus ühendatakse toitekaabliga pistik-
ühenduse abil, peavad viimase mölemad pooled

vastama alapunktiie 709.53.1.3 ning paibiema

hölpsalt ligipääsetavas paigas. Sisestuspistikupesa
peab paiknema kohas, kus ei teda ega toitekaablit ei
saaks kahjustada aluse liikumine, kokkupuude

ankrukettide, -köite vöi kimütusvaieritega, liikuvate

osade (sh. väliste paatide) vahele pigistumine ega
höördumine.

709.53.2.4 Toite ümberlülitamine

Kui kaldapealselt madalpingetoitelt minnakse üle
välkealuse omatoitele vöi vastupidi, ei tohi

toiteallikad osutuda lülitatuks rööbiti.
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709.53.3 Väikealusel paiknevad jaohiskeskused

709.53.3.1

Köik väikealuse ahelad peavad olema ühendatud

jaotuskeskustega, mis vastavad paragrahvide 709.53.1

ja 709.53.2 nöuetele.

Juurdepääs jaotuskeskustele, lülitus- ja juhrimis-

aparaatidele peab olema hölbus. Jaotus- ja

lülituskilpide kestad peavad olema metallist vm.

raskesti süttivast isekustuvast mateijalist

(vt. IEC 695-2-1/1, Fire hazard testing / Part 2: Test

methods / Section l, sheet l: Glow-wire end-product

test and guidance).

709.53.3.2

Igas tarvitiliinis peab olema nimivoolu poolest sobiv

liigvoolukaitseseade (sulavkaitse vöi kaitselüliti).

709.537 Kaitselahutus- ja lülitusaparaadid

709.537.1 Pealüliti

Väikealus peab olema varustatud köigi ahelate

kaitselahutust tagava pealülitiga, mis peab paiknema

hölpsaltjuurdepääsetavas paigas. Kui aluses on ainult

üks vooluahel, vöib pealülitina kasutada
liigvoolukaitseseadet.

91



EEI 3-7:1994

USA 709 A
VAIKEALUSE ELEKTRIT01TEVUSID

Markus. Skeemides ei ole näidatud muid lüliteid peale pealüliti.

v ^^\

Joonis A l. Otseühendamine rikkevoolukaitsega vamstatud

kaldavörku K koünesooneline paindkaabel, P pealüliti,
R rikkevoolukaitselüUti, ^veega kokkupuutuvad metallosad

v -^-^

Joonis A 2. Ühendamine kaldavörguga üle kaldal paikneva kait-
seeraldustrafo; aluse kere ja metallosad on haaratud potentsiaali-
uhdustusega K kohnesoonelme paindkaabel, P pealüliti,
T kaitseeraldustrafo, Fveega kokkupuutuvad metaUosad
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Joonis A 3. Ühendamine rikkevoolukaitsega vamstatud

kaldavörku, kui kaitseeraldustrafo paikneb alusel üing kui aluse
kere ja metaüosad on haaratud potentsiaaliühtlustusega.

Arkolmesoonelme paindkaabel, P pealülid, R rikkevoolukaitse-

lüliti, rkaitseeraldustrafo, rveegakokkupuutuvadmetallosad

<nn ^> A <'<nn—i
^/ N;a

Joonis A 4. Ühendamme rikkevoolukaitsega vamstatud

kaldavörku, kui kaitseeraldusto-afo paikneb alusel mng kui alusel
ei kasutata potentsiaaliühtlustust. K kolmesooneline paindkaabel,
P pealüliti, R rikkevoolulcaitselüliti, T kaitseeraldustrafo (omaette

mähisega iga pistikupesajaoks)
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VÄ1KEALUSE VAHELINE

Joonis B l. Väikealuse elekü-itoiteahel (näide). / kaldavörgu
pistikupesa, 2 pistik, 3 kolmesooneline paindkaabel 4 kaabli
löpp-pisrik, 5 väikealuse sisestuspistikupesa. L faasisoon,

./Vneutraalsoon (helesinine), PE kaitsesoon (kollane-roheline)
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TEATMELINE USA 709 C
VÄIKEALUSE KASUTAJALE ANTAVAST JUHENDIST
LIITUMISEKS KALDATOITEVÖRGUGA (OTSE VÖI
LÄBI PARDAL PAIKNEVA KAITSEERALDUSTRAFO)

Käesolev lisa on möeldud väikealuse kasutaja teavitamiseks aluse

ja sadama elektriseadmete ohutu kasutamise reeglitest. Sadama

operaatoril soovitatakse anda igale väikealuse kasutajale, kes

kavatseb liituda sadama elektrivörku, sellekohane selge kirjaUk
juhend ning panna sama juhend ilmakindlas ümbrises välja iga
pistikupesa vöi pistikupesarühmajuurde.

Alljärgnevalt on esitatud taolise juhendi vähünalt soovitatav sisu.

JUHEND LHTUMISEKS KALDA-TOITEVÖRGUGA (OTSE
VÖl LÄBI PARDAL PAIKNEVA KAITSEERALDUSTRAFO)

Meie sadam vöimaldab loita teie väikealust kaldavörgust, mille

neutraal on maandahid. Olenemata seilest, käs feie pardal on

aluse elektriseadmeid kaldaseadmetest eraldav kailseeraldus-

trafo vöi mitte, vöib nii teie kui ka naaheraluseid kahjustada

elektrokorrosioon.

SAABUMISEL tuleb tähele panna alljärgnevat.

a) Sadama vörgupinge on ... V, ... Hz. Väikealuseid saab toila

pisükupesadest, mis vastavad IEC 309-2 sätetele ja mii/e

kailsekontakti keUajaasend on 6.

h) Tuleb tagada, et ühenduskaahel tema lahtiühendamisel ei

kukuks vette. Selleks on pistikupesade juures ette nählud

kinnilushaagid, kaabli kandelrossi küljes aga kinmtusaasad.
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c) Iga pistikupesaga tohib ühendada ainult ühe väikealuse
painduva tostekaabH.

d) Painduv ühenduskaabel peab olema übest tükist.

e) Kui aluse sisestuspistikupesasse on sattunud vett völ soola,

vösb toitekaabli külgeühendamme pöhjustada önnetuse. Seile

vältimisekf luleb pistikupesa hoolikalt üle vaadata ja puhastada.

f) Remondi- ja ümberühendusoperatsioonid vöivad öppimata

isikule olla ohtlikud. Probleemiäe tekkimise korral tuleb

pöörduda sadama operaatorite poole.

ENNE l^tHKUMIST tuleb toimida alljärgnevah.

a) Tuleb veenduda, et toide on välja lülitatud, kaabli kandetross

lahti ühendatudja kandeaasad lahti.

b) Painduv ühenduskaabel tuleb alul lahti ühendada sadama

pistikupesast Ja alles seejärel alnse sisestuspistikupesast. Katted,

mis kaitsevad sisestuspistikupesa vee ja ilmastiku toime eest,

tuieh töökmdlaU tagasi asetada. Painäuv ühenduskaabel luleb

kokku keridaja säilitada kuivas, kahjustuste eest kaitstud kohas.
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TEATMELINE USA 709 D
VÄIKEALUSE KASUTAJALE ANTAVAST JUHENDIST
LHTUMISEKS KALDA-TOITEVÖRGUGA LÄBI
KALDAL PAIKNEVA KAITSEERALDUSTRAFO

Käesolev lisa on möeldud väikealuse kasutaja teavitamiseks aluse

ja sadama elektriseadmete ohutu kasutamise reeglitest. Sadaiua

operaatoril soovitatakse anda igale väikealuse kasutajale, kes

kavatseb lütuda sadama elektrivörku, sellekohane selge kirjalik
juhend ning paima sama juhend ilmakindlas üinbrises välja iga
pisrikupesa vöi pistikupesarühmajuurde.

Alljärgnevalt on esitatud taolisejuhendi vähünalt soovitatav sisu.

JUHEND LHTUMISEKS KALDA-TOITEVÖRGUGA I^BI
KÄLDAL PÄIKNEVA KAITSEERALDUSTRAFO

Meie sadam vöimaldab toita teie väikealust kalüavörgusl läbi

kaitseeraldustrafo, mix vöimaldab vähendada kaldavörgu

maandamisesl ja kaitsejuhtide kasulamisest tingitud elektro-

korrosiooni.

SAABUMISEL tuleh lähele panna alljärgnevat.

a) Kailseeraldustrafo nimipinge on ... V, ... Hz. Pistikupesa

sobib pistikule, mis vaslab IEC 309-2 sätetele ja mille kaitse-

kontakti kellajaasend on 6.

b) Mingil juhul ei tohi teie alust ühendacki muu pistikupesaga
kui selleks ettenähtuga. Teie alvse elektrijuhistik peab vastama

seile toiteviisi korral kehtivale standardile.

97



EEI 3-7:1994

c) Tuleb tagada, et ühenduskaabel tema lahtiühendamisel ei

kukuks vette. Selleks on pistikupesade juures ette nähtud

kinnitushaagid, kaabli kandetrossi küljes aga kinnitusaasad.

d) Iga pistihipesaga tohib ühendada ainult ühe väikealuse
painduva toitekaabli.

e) Painduv ühenduskaabel peab olema ühest tükist.

f) Kui aluse sisestuspislikupesasse on sattunud vett vöi soola,

vöib toitekaabli külgeühenäamine pöhjustada önneluse. Seile

vältimiseks tuleb pistikupesa hoolikalt üle vaadataja puhastada.

g) Remondi- ja ümberühendusoperatsioonid vöivad öppimata

isihile olla ohllikud. Prohleemide tekkimise korral luleb

pöörduda sadama operaalorite poole.

ENNE LAHKUMIST tuleb toimida alljärgnevalt.

a) Tuleb veenduda, et toide on välja lülitatud, kaabli kandetross

lahli ühendatudja kanäeaasad lahti.

h) Painduv ühenduskaabel tuleh alul lahti ühendada sadama

pislikupesastja alles seejärel aluse sisestuspistikupesast. Kalled,

mis kaitsevad sisestuspislikupesa vee ja ilmastiku toime eest,

tuleb töökindlalt tagasi asetada. Painduv ühenduskaabel tuleb

kokku keridaja säilitada kuivas, kahjustusle eest kaitstnd kohas.
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710 RAVI- JM. MEDITSIINmUUMID

EE. IEC 364 jaotis 710 (Medical locatiom and
associated areas) ei ole veel valminud, mistöttu EEI

3-7 käesolev jaotis antakse välja hiljem eraldi.

711 NÄTTUSED, ESITUSED JA VÄLJAPANEKUD

EE. Käesolev jaotis pöhineb IEC 364-7-711
(Exhibitions, shows and Stands) eelnöul, mis avaldati

1996. a. juunis.

711.1 Kohaädusala, sisu ja pöhialused

711.11 Kohaldusala

Käesolev jaotis täiendab EEI 3 osade l ... 6 nöudeid
näituste, esituste ja väljapauekute (sh. lükuvate ja
kantavate stendide •ja seadmete) ajutiste
elektripaigaldiste osas tagamaks nende kasutajate
elektriohutust.

Käesolevajaotise sätted, kui ei ole eraldi mamitud, ei

haara selliseid väljapanekuid, üuüe kohta on olemas
eristandardid.

711.12 Kasutatud normdokumendid

Käesolev jaotis on seotud eeskuja EEI 3 osaga 2,
peatükkidega 4l ja 61 ning jaotistega 322, 481, 537,
542 ja 543. Peale seile on kasutatud järgmiste IEC
standardite uusimaid trükke:
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IEC 38 IEC Standard voltages. Sixth edition (1983-01)

Eestikeelne väljaaane:
EVS-IEC 38:1996. IEC standardpinged

IEC 227

IEC 245

IEC 309-2

Polyvinyl chloride msulated cables of rated
voltages up to and includmg 450/750 V. 6 parts
(1979...1995)

Rubber msulated cables of rated voltages up to

and includmg 450/750 V. 7 parts (1994-07)

Plugs, socket-outlets and couplers for industrial

purposes / Part 2: Dimensional interchangeability
requirements for pin and contact-tube

accessories. Second edition (1989-01)

IEC 529 Degrees of protection provided by enclosures

(IP code). Second edition (l 989-11)

IEC614 Specification for conduits for electrical
installations. 2 parts (1980...1995)

IEC 695-2-1/1 Fire hazard testing / Part 2: Test methods /
Section l, sheet l: Glow-wire end-product test

and guidance. First edition (1994-03)

IEC 742 Isolating ü-ansformers and safety isolating
transformers - Requirements.

First edition (1983-01)

Amendment l (1992-05)

EE märkus. Eeltoodud loetelu vastab IEC
publikatsioonide 1997. a. kataloogile (1997 catalogue
of IEC publications) ja EEI 3 eelmiste osade sisule.
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IEC standardite asemel vöib soovitada nende alusel

Euroopa oludele kohandatud CENELEC standardeid
EN 60309-2, EN 60529 ja EN 60742.

711.2 Määratäused

711.2.1 aäitus
exhibition

Toodete jms. tutvustamis- ja/vöi müügiüritus, mis

vöib toimuda selleks sobivas roumis, ehitises, ajurises

rajatises vöi vabas öhus.

711.2.2 esitus

show

Tutvustav väljapanek vöi tegevus selleks sobivas

ruumis, ehitises, ajutises rajatises vöi vabas öhus.

711.2.3 stend
stand

Väljapaneku, esiüuse, müügi, esmenuse jms.

otstarbeks ette nähtud ala vöi ajutine tarmd.

711.2.4 ajutinetarind
temporary stmcture

Kokkupandav ja lahtivöetav, liikuvaid ja kantavaid
osi sisaldav ajutiseks sise- vöi väliskasutamiseks

möeldud ehitusük koost.
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711.2.5 ajutine elektripaigaldis
temporaiy electrical installation

Elektripaigaldis, mis ,ehitatakse valmis vöi demon-

teeritakse samaaegselt stendi vöi väljapanekuga, mille

juurde ta kuulub.

711.2.6 ajutise elektripaägaldise Kitumispunkt
origin of a temporary electrical installation

Püsipaigaldise vm. toiteallika punkt, nullest saadakse

elektrienergiat.

711.3 Elektripaigaldiste üädiseäoomustus

711.31 Otstarve, üldülesehitus ja toide

711.313 Toide

Näituste, esituste ja stendide ajutiste elektripaigaldiste
nmü-vahelduvpinge ei tohi olla üle 250/440 V (vt.
EVS-IEC 38. - EE).

711.32 Välistoimed

Ajutiste elektripaigaldiste välistoimed tuleb määrata
paigalduskoha tegelike olude (nt. veega kokkupuute,
mehaaniliste toünetejms.) pöhjal.
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711.4 Kaitseviisid

711.41 Kaitse elektrilöögi eest

711.413 Kaitse kaudpuute puhul (puutepingeiiaitse)

711.413.1 Kaitse toite automaatse väljalülitamise abil

711.413.1.3
TN-toitevörgu korral tohib kasutada üksnes TN-S

juhistikku.

711.413.1.3.4

Kui puutepingekaitsena kasutatakse toite automaatset

väljalülitamist, ei tohi arvutuslik puutepinge ?//
loomade jaoks ettenähtud paikades olla
vahelduwoolul (efektüwäärtusena) üle 25 V,
pulsatsioonivabal alalisvoolul aga üle 60 V, kusjuures

väljalülitusaeg ei tohi ületada jaotises 481 (tabelis
48A) sätestatud väärtust.

Need nöuded laienevad ka aladele, mis on otseselt

körvaliste juhtivate osade kaudu seotud loomade

jaoks ettenähtud paikadega.

711.413.1.6.1
Loomade jaoks ettenähtud paikades tuleb köik
pingealtid osad, puutevöimalikud körvalised juhtivad
osad ja paigaldise kaitsejuht omavahel
lisapotentsiaaliühtlustusjuhtidegaühendada.

Markus. Loomade jaoks ettenähtud paikades

soovitatakse kasutada pörandasisest kaitsejuhiga

ühendatud metallvörku.
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711.413.1.6.2
Söiduki, vaguni, söidukelamu vöi konteineri

körvalised juhtivad osad tuleb potentsiaali-
ühtlustusjuhi kaudu ühendada paigaldise kaitsejuhiga;
kui körvalise juhtiva osa elektriline katkematus ei ole
tagatud, tuleb ta ühendada potentsiaaliühtlustusjidiiga
mitmes punktis. Sei eesmärgü kasutatava juht peab

olema vasestja tema ristlöige ei tohi olla alla 4 mm2.

Kui söiduk, vagun, söidukelamu vöi kontemer on

pöhiliselt isoleermaterjalist, ei käi eelmises löigus
esitatud nöue nende metallosade kohta, mille

pingestumine rikke korral ei ole töenäoline.

711.42 Kaitse kuumustoime eest

711.42.01 Käesolevas jaotises vaadeldavates paigaldistes tuleb

arvestada suuremat tule- ja pöletusohutu ning vajadust

rakendada nende kohta peatüki 42 sätteid.

711.42.02 Kui kasutatakse SELV- vöi PELV-kaitseväikepinget,

tuleb otsepuutekaitsena peale seile ette näha käs

isolatsioon, mis l min kestel talub temüpinget 500 V,

vöi katted vöi kestad, mille kaitseaste on vähemalt

IPXXD.

711.462 Kaitselahutamine

711.462.5 Iga eri kasutaja käsutusse antav ajutise paigaldise
element (söiduk, stend, väljapanekuüksus vms.) tuleb

vamstada hölpsalt ligipääsetava ja selgelt tähistatud
kaitselahutusseadmega. K.aitselahutusseadmed tuleb

valida ja paigaldada p. 537.2 nöuete kohaselt.

Kaitselahutamiseks kasutatavad liht- ja kaitselülitid,
rikkevoolukaitseseadmed jms. peavad vastama IEC

sellekohaste standardite nöuetele.
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711.47 Kaitseviiside rakendamine

711.471 Kaitse elektrilöögi eest

711.471.1 Otsepuutekaitse ei tohi pöhineda tökete kasutainisel

(412.3) ega paigutamisel väljapoole puuteküündivust
(412.4).

711.471.2 Kaudpuute- (puutepinge-) kaitse ei tohi pöhineda
isoleerümbruse kasutamisel (413.3) ega maast

eraldatud potentsiaaliühtlustusel (413.4).

711.48 Välistoimete arvestamine kaitseviiside valikul

711.481.3.1.3

Ajuriste paigaldiste toiteliinide automaatseks väljalü-
litamiseks tuleb ette näha rikkevoolukaitselüliüd, mil-
le nimirakendusvool ei.tohi olla üle 500 mA. Et taga-

da selektiivsust tarvitiliinide rikkevoolukaitselülitite
suhtes, tuleb siinjuures vastavalt IEC 947-2 (Low-

voltage switchgear and controlgear / Part 2: Circuit-

breakers) nöuetele kasutada pikema rakendusajaga vöi

S-tüüpi rikkevoolukaitselüliteid; viimaste omadused
peavad vastama IEG 1008-1 (Residual current

operated circuit-breakers without integral overcurrent

protection for household and similar uses (RCCB's) /
Part l: General rules) vöi IEC 1009-1 (Residual
current operated circuit-breakers with integral

overcurrent protection for household and similar uses

(RCBOs) / Part l: General mies) sätetele.

Markus. Eelnimetatud lisakaitse vajadus on tingitud

seilest, et ajutistes paigaldistes vöivad kaablid

kergemuü kahjustuda. Rikkevoolukaitse vähendab

ühtlasi ka tulekahju tekkimise ohtu.
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711.481.3.1.4

Valgustusjuhistike (väljaarvatult hädavalgustuse)
löppliine ja kuni 32 A nimivooluga pistikupesi tuleb
lisaks muule kaitsele kaitsta rükkevoolukaitse-

lülititega, mille nimirakendusvool ei ole üle 30 mA.

711.482 Kaitse hilekahju eest

Tulekahjukaitse vajadust tuleb arvestada, kui
paigaldises käsiteldavad vöi säilitatavad materjalid on
tule- vöi plahvatusohtlikud (välistoime lük BE;
vt. 322.5).

711.482.2.8

Pideva järelevalveta automaat- vöi kaugjuhitavad

elektrimootorid peavad olema varustatud käsitsi

tagastatavateliigtemperatuurikaitseseadmetega.

711.482.3.2 Soojuse teke

Körge pinnatemperatuuriga valgustusvahendid
(hööglambid, laiguvalgustid, väikeprozektorid jms.)
vm. seadmed ja tarviäd peavad olema mitte üksnes

vastaval viisil kaitstud, vaid paiknema ka, nagu

nouavad sellekohased tulekaitse- jm. nomiatiivid,

püsavalt kaugel pölevmaterjalidest.

Vitriinid ja valgusmärgid peavad lisaks sellele olema
valmistatud piisavalt kuumuskindlatest, tugevatest ja

elektriliselt isoleerivatest materjalidest ning olema
varustatud püsavalt hea ventilatsiooniga, et välistada

väljapaneku sütämisohtlike osade lügkuumenemist.
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Kui stendidel paikneb sedavörd tihedalt
elektriaparaate, valgusteid vöi lampe, et tuleb

arvestada tavalisest suuremat soojuseraldust, peavad

laed nende kohal olema mittepölevad ja hästi

ventileeritud.

711.5 Eiektriseadmete valik ja paigaldus

711.51 Uldnöuded

Automaatika- ja kaitseaparatuur peab paiknema

kinnistes kilpides vöi mumides, millele päqseb juurde
üksnes vötme vöi tööriista kasutamisega; erandiks on

aparatuuri need osad, mis on ette nähtud kasutamiseks

tavaisikute poolt (BAI; vt. 322.1).

711.514 Tähistus

Väikepingetrafodel ja -muunduritel peavad olema
selged sildid, millele on kantud

a täpsed andmed sekundaarahelaid kaitsvate

seadmete kohta, kui viünased on trafo vöi

muunduriga kokku ehitatud,
» märge, et kaitse tuleb tagastada käsitsi,

» nimiväljundvöimsus VA.
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711.52 Juhistikud

Juhtide mehaanilise kahjustuse ohu korral tuleb
kasutada sellekohast kaitset vöi soomuskaableid.

Jöu- ja valgustusahelates kasutatavad juhid peavad

olema vasksoonega, mille ristlöige peab olema

vähemalt 1,5 mm; nad peavad vastama, olenevalt

tüübist, IEC 227 (Polyvinyl chloride insulated cables
ofrated voltages up to and includmg 450/750 V) vöi
IEC 245 (Rubber insulated cables of rated voltages
up to and including 450/750 V) nöuetele.

711.521 Juhistike üigid

711.521.01

Kui näimse- vms. hoones ei ole tulekahju-

signalisatsiooni, tuleb kasutada järgmisi juhtmete vöi
kaablite tüüpeja paigaldusvüse:

• tuld mittelevitavaid juhtmeid vöi kaableid
vastavalt IEC 332-1 (Tests on electric cables under

fire conditions / Part l : Test on a single vertical

insulated wire or cable) vöi IEC 332-3 (Tests on
elecüic cables under fire conditions / Part 3: Tests

on bunched wire or cable) nöuetele;

® übe- vöi miünesoonelisi soomustamata juhfrneid

vöi kaableid metall- vöi mittemetalltorus vöi
-karbikus, mille kaitseaste on vähemalt IP 4X vöi
IP XXD.

Olme- vöi käsiseadmete jaoks ettenähtud nöör- vms.

pamdjuhtmed ei tohi olla üle 2 m pikad.
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711.526 Elektrilised ffited

Juhtmetes ega kaablites ei tohi olla liiteid; erandiks on
juhud, mil seda nöuab ahela skeem.

Liidete kasutamisel peavad nad vastama

sellekohastele standarditele ja olema kaitstud isoleer-

vöi maandatud metallümbrisega, mille kaitseaste on
vähemalt IP 4X.

Markus. Nöuded kaitseastmele johtuvad seilest, et

näitustel, esitustel ja stendidel vöivad tavaisikutest
näitusekorraldajad juhtmeid ja kaableid selliselt üles
riputada vöi paigutada, et see ei taga madalama

kaitseastmega liitmete piisavat töökindlust.

711.55 Muud seadmed

711.55.01 Valgustuspaigaldised

711.55.01.01 Valgustid

Valgustid, mis paiknevad madalamal kui 2,5 m
pörandapinnast (puuteküündivuspiü-konnas) vöi nulle
juhuslikku puudutamist ei saa muudel pöhjustel
välistada, peavad olema tugevalt kimütatud ning

paiknema selliselt vöi olema selliselt kaitstud, et nad
ei pöhjustaks ohtu inimestele ega materjalide
sütämisohtu.

109



EEI 3-7:1994

711.55.01.02 Lambipesad

Ei tohi kasutada lambipesi, mis ühendatakse
isoleerjuhtidega (juhtmete vöi kaablitega) isolatsiooni
läbitorkamise teel. Erandiks on spetsiaalselt

kokkusobitatud juhid ja lambipesad, mille puhul pesi
ei saa pärast külgeühendamist enam lahd ühendada.

711.55.03 Lahenduslampide kasutamine

Tom- vöi muukujulisi huumlahenduslampe, nulle

toitepinge on kargem kui 250/440 V, vöib kasutada
valguskujunditena vöi stendide valgustamiseks, kui

on täidetud alljärgnevas kobnes punktis esitatud
nöuded.

711.55.03.01 Paigutus

Valguskujundid vöi lambid peavad paiknema
väljaspool puuteküündivust vöi olema publiku eest
elektritraumade vältimiseks vastaval viisü kaitstud.

711.55.03.02 Paigaldusvüs

l. Valguskujundid
Valguskujundite kate ja stendi kujunditagune pind
peavad olema mittqpölevast materjalist ning
liigkuumenemise jm. ohdike toimete eest rahvuslike

standardite nöuetejärgi kaitstud.

2. Aparatuur vahelduvpingega üle 250/440 V

Selline aparatuur peab olema paigaldatud

mittepölevale materjalile ja sellekohaste rahvuslike
normdokumentide nöuetejärgi kaitstud.
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711.55.03.03 Hädalüliti

Eelnimetatud valguskujundite, lampide vöi
väljapanekute toiteseadet tuleb toita eraldi ahelast,

mis peab olema varustatud kättesaadavas ja nähtavas

kohas paikneva hädaväljalülitiga. Lüliti peab olema
varustatud sellekohastele kohalikele eesküjadele
vastava sildiga.

711.55.04 EIektrimootorid

711.55.04.01 Kaitselahutus

Iga ohtlikku olukorda pöhjustada vöiva mootori
toiteahelas, mootori läheduses, peab olema töökindel,

köiki pooluseid lahutav kaitselahutusseade; vt. ka
IEC 204-1 (Electrical equipment of industrial
machines / Part l: General requirements).

711.55.06 Väikepingetrafod ja -muundurid

Mitut ahelat toifrvad väikepmgetrafod peavad vastama
IEC 742 (Isolatmg transformers and safety isolating
transformers - Requirements) nöuetele vöi olema

samasuguse ohutustasemega.

Nü primaar- kui ka sekundaarpoolel tuleb ette näha

käsitsi tagastatavad kaitseaparaadid.

Eriti hoolikalt tuleb kontrollida^ et körgel paiknevad
väikepmgefrafod oleksid nöuetekohaselt paigaldatud,
püsava ventilatsiooniga ja teümmiseks ning

kaitseaparaaride hooldamiseks elektnala- vöi

ohuteadUkele isikutele juurdepääsetavad.
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Elektronmuundurid peavad vastama IEC 1046
(D. c. or a. c. supplied electronic step-down conver-

tors for filament lamps. - General and safety

requirements) nöuetele.

711.55.07 Pistikupesi peab olema piisavalt palju, et rahuldada
nende kasutajate vajadusija ohutusnöudeid.

Pörandas paiknevad pistikupesad peavad olema

piisavalt kaitstud vee sissesattumise eest.

Uhe pistiku külge tohib olla ühendatud ainult üks
paindjuhe vöi -kaabel.

Harupistikute kasutamine on keelatud.

Mitmepesaliste pikendusjuhüTiete kasutamisel tuleb

järgidajärgmisi nöudeid:

l) igasse kohtkindlasse pistikupesasse tohib ühendada
ainult ühe pikendusjuhtme;

2) pikendusjuhe ei tohi olla üle 2 m pikk.

711.551.3.3 Generaatorite otse- ja kaudpuutekaitse

Kui TN-, TT- vöi IT-juhistikku kasutava ajutise

paigaldise toiteks on paigaldatud generaator, tuleb

tagada paigaldise nöuetekohane maandainine (vt.

542.1.2), kasutades seejuures tai'be koiTal

maanduselektroode.

TN-juhistikes tuleb köik pingealtid juhtivad osad (vt.
2.3.2) ühendada kaitsejuhi kaudu generaatoriga;

kaitsejuhi ristlöige peab vastamajaotise 543 nöuetele.
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Generaatori neutraaljuht vöi tähtpunkt tuleb ühendada
generaatori pingealdiste osadega.

Markus. Vümane nöue ei kehti FT-juhistike korral.

Turyatoide

711.56.01 Kui näitus, esitais vms. toünub hoones, peab hoone

püsielektripaigaldises olema ette nähtud turva-

valgustus ja/vöi tuletörjeseadmete jms. turvatoide.

Olemasolevad hädaväljapääsumärgid peavad jääma
selgelt nähtavaks ja väljapääsuteed vabaks. Ruumides
vöi nende osades, mis ei ole haaratud püsi-

elektnpaigaldise turvavalgustusega, tuleb see ette

näha ajutise paigaldise osana.

711.56.02 Kui publiku juurdepääs vabas öhus toimuvale
näitusele vms. on ette nähtud ainult päevavalgel ajal,

tehisvalgustuse kasutamiseta, ei ole turvavalgustust

vaja, kuid pürestatud aladele tuleb paigaldada
üumeste hädaevakueerimist hölbustav tulekahju-

signaüsatsioon.

711.56.03 Kui publikule juurdepääsetav näitus vms. toimub

vabas öhus niag osaliselt vöi täieUkult pimedal ajal,
tuleb

• evakuatsiooniteede nöuetekohaseks valgustami-

seks vastavalt kohaUke amefkondade eesküjadele
ette näha turv-avalgustus,

• tagada näituse vms. maa-ala üldvalgustuse

varutoide.

711.6 Kasutuselevötukontroll

Stendide elektripaigaldisi tuleb kontrollida vastavalt
61 nöuetele iga kord pärast uude kohta paigaldamist.
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713 MÖÖBEL

713.1 Üldist

713.1.1 Kohaldusala

Käesoleva jaotise nöuded käivad mööbli- jm.
sisustusesemete elekfrijuhistike kohta, mis on

ühendatud elektripaigaldisega.

MööbUesemete all möeldakse käesolevas jaotises nt.

voodeid, laudu, kappe, kaupluste letivitriine jms.,

miUesse vöib olla paigaldatud nt. lampe, pistikupesi,
lüliteidjajuhistikke.

Käesolev jaotis haarab eeskätt neid mööbliesemeid,
nüs kohtkmdla juhistiku kaudu on ühenduses ehitise
elektripaigaldisega, kuid ka elektriüselt seadmestatud
vaknismööblit ja pistikülienduste abu vörku
ühendatavaid mööbliesemeid, kui nende kohta ei ole
IEC (vöi CENELEC - EE} eristandardeid.

Mööbüesemete elektriseadmete toide peab olema
ühefaasüine, nimipingega mitte üle 240 V ja arvutus-
Uku koonnusvooluga mitte üle 16 A.

Käesoleva jaotise nöuded ei käi elektritarvitite ja
-seadmete kohta, mis on spetsiaalselt ette nähtud

paigaldamiseks mööblisse, on vahuistatud
seUekohaste IEC (vöi CENELEC - EE) tootestandar-
dite järgi ja on pistikühenduste kaudu vaknis
lüütamiseks elektrivörku, nagu nt. mööbüsse

paigaldatud raadiovastuvötjad, televüsorid, külraikud,
laboratooriumilauaplaadid jms. Erioludes tuleb
arvestada ka EEI 3 teisijaotisi (nt. 701 ja 707).
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713.1.2 Kasutatud normdokumendid

Käesolevasjaotises on arvestatud peale eeskuja EEI 3

teiste osade, peatükkide ja jaotiste (l, 51, 52, 551,
701, 707) veel järgmiste IEC standardite uusimaid
trükke:

IEC 227-3 Polyvmyl chloride msulated cables of
rated voltages up to and includmg

450/750 V / Part 3: Non-sheathed
cables for fixed wüing.

Second edition (1993-02)

IEC 227-5 Pofyvmyl chloride insulated cables of
rated voltages up to and includmg

450/750 V / Part 5: Flexible cables
(cords). First edition (1979-01)

IEC 245-1 Rubber iasulated cables of rated
voltages up to and including
450/750 V /Part l: General
requirements. Third edition (1994-05)

IEC 245-4 Rubber msulated cables of rated
voltages up to aad including
450/750 V / Part 4: Cords and
flexible cables.

Second edition (1994-06)

IEC 502 Extruded solid dielectnc insulated
power cables for rated voltages from

l kV up to 30 kV.
Fourth edition (1994-08)
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EEC 529 Degrees of protection provided by
enclosures (IP Code).

Second edition (1989-11)

EE. On olemas ka vastav CENELEC
Standard EN 60529.

IEC 598-1 Lummaires / Part l: General

requü-ements and tests. Fourfh edition

(1996-12)

IEC 670 General requirements for enclosures

for accessories for household and

smular fixed electncal mstallations.

Second edition (1989-11)

IEC 695-2-1/1 Fire hazard testing / Part 2: Test
methods / Section l, sheet l: Glow-

wire end-product test and guidance.

First edition (1994-03)

EE märkus. Eeltoodud loetelu vastab DBC

publikatsioomde 1997. a. kataloogüe (1997 catalogue
ofBEC publications)ja EEI 3 eeüniste osade sisule.

713.1.3 Määratlused

713.1.3.1 mööbel

fümitui-e

Lükuvad vöi mitteliikuvad ohnes, kaubandus- vöi

tööstusettevötetes tööks vöi puhkuseks kasutatavad

sisustusesemed nagu nt. kirjutus- jm. lauad, töö-

pmgid, toolid, kapidjavoodid.
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713.5 Elektriseadmete vaUk ja paigaldus

713.51 Üldnöuded

Mööbliesemete elektnseadmed ja juhistikuelemendid
tuleb vaüda ja paigaldada vastavalt ümbmseoludele,
eriti aga arvestades mehaanilisi toüneidja tuleohtu.

713.52 Juhistikud

713.52.1 Mööbli ühendamine ehitise kohtkindla

paigaldisega

Mööblieseme juhistikku vöib ühendada ehitise
kohtkmdla paigaldisega käs kohtkindlalt vöi
pistikühenduse kaudu.

713.52.2 Juhistiku valik

Mööblieseme ühendamiseks ehitise elektripaigal-

disega vöib kasutada

• kohfkindlal paigaldusel - IEC 502, IEC 227-3 vöi
IEC 245-1 nöuetele vastavat mstallatsioonikaablit,

• pistikühenduste kasutamisel - IEC 245-4 nöuetele

vastavat kummüsolatsiooniga pamdkaabüt vöi
-juhet vöi

• IEC 227-5 nöuetele vastavat polüvinüül-

kloriidisolatsioomga paindkaablit vöi -juhet.

Mööblisisese juhistiku Uikuvates osades tuleb
kasutada IEC 245-4 vöi IEC 227-5 nöuetele vastavaid
paiadkaableid vöi -juhtmeid.
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713.52.3 Juhtide ristlöige

Juhid peavad olema vasksoontega ja ristlöijkega
vähemalt 1,5 mm .

Kui paindkaabli vöi -juhtme pikkus ei ole üle 10 m
niag küi ta ei toida pistikupesa, vöib tema soone
risdöige olla väiksem, kiüd vähemalt 0,75 mm .

713.52.4 Juhistiku paigaldusvüsid

Kaablid ja juhtmed peavad olema püsavalt kaitstud
mehaaniliste kahjustuste eest. Nad peavad olema

töökindlalt kirmitatud mööbli külge vöi paihiema
karbikutes, torudes vöi mööblieseme valmistanüsel

ettenähtud öönes.

Kaablid ja juhtmed peavad olema kaitstud vöimalike
tömbe- ja vääadejöudude eest. Mööbliesemesse

sisenemise kohas ja vörkuühenduskoha läheduses

tuleb kasutada tömbekörvaldusvahendeid.

713.52.5 Paigaldustarvikute valik

Juhistiku paigaldustarvikud peavad vastama IEC 670
(General requirements for enclosures for accessories

for household and sünüar fixed electncal

instaUations) öönesseina-paigalduskarpide kohta
käivatele sätetele, mis nöuavad muuhulgas

• suurt mehaanilist tugevust,

• tööküidlat kinnitust mööbli külge,
• IEC 695-2-1/1 nöuetele vastavat kuumuskmdlust

(vastupidavust höögü-aaditemule 850 °C),
• vöörkehade sissetungimise vastast kaitseastet

vähemaltDP3X.
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713.55 JVIuud elektriseadmed

713.55.1 Valgustid ja muud elekhiseadmed

Valgustid ja muud elektriseadmed tuleb valida ja
paigaldada paragrahvide 713.55.1.1 ... 713.55.1.3

nöuete kohaselt.

713.55.1.1
Valgustit ümbritsevate pindade ja muude seadmete
temperatuur ei tohi ületadajärginisi väärtusi:

» normaaltaliüusel 90 °C,

« rikete (sh. lühiste) kon-al 115 °C.

Peale seile tulebjärgida valmistaja juhendeid valgusti
asendi ja nöutavate vahekauguste kohta süttivatest

osadest.

713.55.1.2
Kui valgusti ehitus ei takista lubatust suurema

vöimsusega lampide kasutamist, peab valgustil vöi

seile körval olema märgitud lambi emmalt lubatav

vöunsus.

713.55.1.3
Kui elektnseadmetes eralduv soojus vöib

mööblieseme suletud siseruumikus pöhjustada

üileohtlikku temperatuuritöusu, tuleb mumiku uksed,

luugid vms. varustada ukselülitiga, nüs ukse

sulgumisel mumikus paikneva elekä-iseadme

töökindlalt välja lüUtab. Selline vajadus vöib tekkida
nt. ülesklapitavatesse vooditesse sisseehitatud

valgustite korral.
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EE märkus. Mööblisse paigaldamiseks ettenähtud val-

gustid jm. elektriseadmed vöivad olla varustatud mär-

giga N^/ (paigaldamiseks rasksüttivale pümale vöi

puidule) |:S^M^ vöi (paigaldamiseks pinnale, nulle

süttimisomadused ei ole teadaja mis vöib seetöttu olla

nt. sütämisohtlikum kui puit). Viimasel juhul on
713.55.1.1 nöuete täitmine atati tagatud.
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714 VÄLISVALGUSTUS

714.1 Kohaldusala, sisu ja pöMalused

714.11 Kohaldusala

Käesolev jaotis käsitleb kohtkindlaid väüsvalgustus-

paigaldisi.

Markus. Välisvalgustuspaigaldis koosneb väljaspool
ehitisi paiknevatest valgustitest, juhistikust ja
paigaldustarvikutest.

EE märkus. Välisvalgustuspaigaldise koostisse vöi-

vad kuuludaka nt. toite-jajuhümiskübid (vt. 714.4).

Käesolevajaotise nöuded kehtivad muuhulgas

• tänavate, parkide, aedade, avalike paikade ja

spordialade valgustuspaigaldiste ning mälesftis-

sammaste ja ehitiste välispümavalgustuse kohta,

a valgustatud telefonikabüiüde, püetikassade,

kuulutustahvlite, lümaplaamde, tänavasütide jms.

kohta.

Jaotise nöuded ei haara

• avaliku elektnvörgu osana talitlevaid mng

sellekohaste pädevate, ohutuse eest vastutavate

talituste korralduses olevaid avalikke valgustus-

paigaldisi,
• ajutist peovalgustust (ega jaotise 711 nöuetega

sätestatud näituse- jms. valgustust - EE),

• lüklussignalisatsioonivalgustust,
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• väljaspool ehitisi paiknevaid valgusteid, mida
toidetakse otseselt ehitise siseelektrivörgust.

Ujumisbasseüüdeja purskkaevude valgustus vt. 702.

Kasutatud normdokumendid

Käesolevasjaotises on arvestatud peale eeskirja EEI 3

teiste osade, peatükkide ja jaotiste (sh. 3 ja 702) veel
ffiC standardikomplekä

IEC598

714.13 Määratlused

Lumiaaü-es (30 aastatel 1979
avaldatud pubükatsiooni)

1996

714.13.1 välisvalgustuspaigaldise Uihumspunkt

origm offhe extemal lighting installation

Elektrivörgu punkt, miUes välisvalgustuspaigaldis
saab energiat elektrivarustusettevöttest.

714.13.2 valgusti

luminaire

Valgustusvahend, mis jaotab, filtreerib vöi muundab

übe vöi mitme lambi valgust ning sisaldab lampide
hoide-, küuütus- ja kaitseseadiseid nmg seadiseid

ühendamiseks välistoitevörguga.
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714.3 Uldiseloomustus

714.32 Välistoüned

Arvutuslikud temperatuuri- ja klümaolud söltuvad

konkreetsest paikkonnast. Enamasti vöib soovitada

vötta arvutuslikeks välistoiiueteks

• temperatuuriolud AA2 ja AA4 (-40 ... +40 °C),

a klumaolud AB2 ja AB4 (suhtelme miskus
5... 100%).

Kaitse vee ja vöörkehade eest peab vastama vähemalt

järgmistele välistoünetele:

• AD3 (piserdus),
• AE2 (väikeesemed).

Muud väüstoüned söltuvad konkreetsetest paigaldus-
ja ümbruseoludest

Markus. Eriti tuleb mönikord arvestada
korrosiooniohtu, mehaamlisi toüneid, päikesekiirgust

jms. (vt. osa 3).
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714.4 Kaitsevüsid

714.41 Kaitse elektrilöögi eest

714.412 Kaitse otsepuute eest

Elektriseadmete köik pingestaft.id osad peavad olema
isolatsiooni, katete vöi ümbriste abu kaitstud nü
juhusüku kui ka tahtliku otsepuute eest.

PuutevöünaUkke pmgestatud osi sisaldavaid mume,

kabüne ja kilpe, kui neue vöivad juurde pääseda ka
muud kui ohuteadlikud vöi elektodalaisücud, peab
saama avada üksnes vötme vöi tööriista abil.

Elektiiseadmete juurde vüvaid uksi, mis palknevad
madalamal kui 2,5 m maapümast, peab saama avada

üksnes vötme vöi tööriistaga. Peale seUe tuleb avatud

ukse puhul ette naha otsepuutekaitse käs seadmete

ehituse vöi paigaldusvüsiga tagatud kaitseastenega
vähemalt IP 2X vöi IP XXB vöi samasugust
kaitseastet tagava katte vöi ümbrise Usamisega.

Kui valgustid paiknevad madalamal kui 2,80 m
maapümast, peab juurdepääs lampidele olema
tökestatud kestade vöi ümbristega, mida saab avada
üksnes vötme vöi tööriista abu.

714.413 Kaitse kaudpuute puhul (puutepmgekaitse)

Puutepmgekaitse ei tohi pöhineda isoleerümbuse ega
maast eraldatud potentsiaaliühflustuse kasutamisel.
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714.413.1 Kaitse toite automaatse väljalülitamise abu

Metallaedu, -vöresid jms. metalltarindeid, mis asuvad

välisvalgustuspaigaldiste läheduses, kuid ei kuulu
nende koostisse, ei ole tarvis ühendada

maandusklemmi ega -latiga.

Väikese maaadustakistusega TT-vörgu korral tuleb

automaatseks väljalülitamiseks eelistada sulavaits-

meid vöi lügvoolukaitselüliteid. Rikkevoolukaitse-
lüliti kasutamme üksnes paigaldise lütumispunktis
vöib mingi uhe valgustusvahendi isolatsioonirikke
puhul esüe kutsuda kogu paigaldise soovimatu,

turvalisust vähendava väljalüUtumise.

Paragrahvis 714.11 teisena aimetatud juhtumeü
(telefonikabmüd jne.), mil valgustuse pidevus ei ole
üumeste turvalisuse seisukohast eriti oluline, soovita-

takse kasutada rikkevoolukaitset nimirakendus-

vooluga mitte üle 30 mA; rikkevoolukaitselüüti
töhustab ühtlasi ka otsepuutekaitset.

714.413.2 H ohutusklassi seadmete kasutamisel vöi

kaitseisolatsioonil pöUnev kaitse

Markus. El ohutusklassi seadmete ja kaitseisolatsioom
kasutamist vöib lugeda otstarbekaks, kui juhtide
metaükate on eraldatud valgustusmastide jms.

metallosadest isoleertomde, -voolikute vöi muude

taoliste isoleerümbriste abu.

Kaitsejuhtide kasutamme on keelatud ja valgustus-

mäste ei tohi ühendada maanduspaigaldistega.
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714.5 EIektriseadmete vaük ja paigaldamine

714.51 Üldsätted

Elektnseadmete ehituse vöi paigaldusvüsiga tagatud
kaitseaste peab olema vähemalt IP 33.

Markus. Mönikord, eriti käidu- ja puhastus-

kaalutlustel, on otstarbekas kasutada körgemaid

kaitseasäneid.

Kui valgustid paiknevad paikkondades, mida vöib
lugeda mittesaastavateks (nt. aedlinnades vöi maal)

mag seejuures körgemal kui 2,50 m maapümast, vöib

nende kaitseaste oUa väiksem, kuid vähemalt IP 23.

Valgustite ehitus- ja ohutusnöuded on sätestatud

valgustite kohtakehtivais standardeis EEC 598.

714.511 Tähistused

Välisvalgustuspaigaldiste toitekaabUte kanalitel,
märgistusribadel ja kattekividel peab olema kaabüte
identifitseerimist vöimaldav värvkood, mis peab
ermema leiste paigaldiste omast.

714.512 Pmgekadu

Normaaltalitlusel lubatava pingekao valikul tuleb
arrestada ka lampide käivitusvoolusid.
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715 VÄIKEPINGELISED VALGUSTUSPAIGALDI-
SED

EE. Käesolev jaotis pöhineb IEC 364-7-715 (Extra-

low-voltage lightmg installations) eelnöul

64/908/CDV, mis avaldati 1996. a. detsembris.

715.1 Kohaldusala

Käesoleva jaotise nöuded haaravad väikepmgelisi
valgustuspaigaldisi, mille toiteallikate nimipinge on
vahelduwoolul enimalt 50 V, alatisvoolul aga

emmalt 120 V.

Markus l. Väikepingelise valgustussüsteemi määrat-

lus vt. IEC 598-2-23 (Lununaires / Part 2: Particular

requirements / Section 23: Extra low voltage lightmg

Systems for filament lamps)

Markus 2. Vahelduvpmged on nü siin km ka edaspidi
esitatud efektüwäärtustena.

715.2 Kasutatud normdokumendid

Käesolevas jaotises on arvestatud alljärgnevalt
loedetud IEC standardeid.

IEC 570 Electncal supply ü-ack Systems for
lummaires. Third edition (1995-11)

IEC 742 Isolatmg traasformers and safety

isolatmg transformers. Requu-e-

ments. First edition (1983-01)

AmendmentNo l (1992-05)
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IEC 598-2-23 Luminaires / Part 2: Particular
requirements / Section 23: Extra low

voltage lighting Systems for filament
lamps. First edition (1996-04)

EE. On olemas ka vastavad CENELEC standardid
EN 60742 ja EN 60598-2-23.

715.411 Uhüdatud otse- ja äiaudpuutekaitse

715.411.1 Väikepingelistes valgustuspaigaldistes tolüb kasutada
üksnes maandusvaba (SELV-) kaitseväikepmgesüs-

teemi. Paljasjuhtide kasutamisel tohib vahelduvpmge
seejuures olla enimalt 25 V, alalispinge aga enimalt
60V.

715.411.1.2

Kaitseeraldustrafod peavad vastama IEC 742 (vt.

715.2) nöuetele. Nad peavad käs

• olema kaitsfaid pnmaarpoolelt kaitseaparaatidega

vastavalt 715.482.5.2 nöuetele vöi

• olema oma ehituselt lühisekmdlad vöi
• olema munl viisil kni oma ehitnselt lühisekmdlad.

Mölemat Uiki lühisekmdlaid kaitseeraldustrafosid

tähistatakse markeeringuga

EE märkus. Ehituselt lühisekindlaks finherently
short-circuit proof) nimetatakse seadet, mille

väUspüma temperatuur Uigvoolu korral ei ületa ka

kaitseseadraete puudumisel lubatavat väärtust, ja mis

üigvoolu lakkadüsel jäfkab nonnaalset talitlemist.
Ehituslik lühisekmdlus vöidakse saavutada nt. trafo
puiste-mduktüvtakistuse suurendamisega. Muul viisil
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kiii oma ehituselt lühisekindlaks (non-inherently

short-circuit proof) nünetatakse seadet, nulle sisend-

vöi väljundvool lühise vöi liigkoonnuse tekkimisel
automaatselt (nt. kaitseseadmete rakendumisel)

väheneb, jäädes allapoole seadme väüspuma

lügkuumenemist pöhjustada vöivat väärtust.

Elektromnuundurid peavad vastama SEC 1046
(EN 61046) (D. c. or a. c. supplied electromc step-

down convertors for filament lamps - General and

safety requirements) nöuetele ja olema varustatud

markeeringuga

ToiteaUikad (nt. trafod
paigaldada kohtikindlalt.

vöi muundm-id) tuleb

Trafode paralleeltalitlus sekundaarpoolel on lubatav

ainult juhtudel, nul trafod on lülitatud rööbiti ka
primaarpoolel, kusjuures nende tmmussuumsed

peavad olema ühesugused. Paralleeltalitluse korral

peavad trafod olema püsivalt ühendatud toitevörguga

ning nende prrmaarpoolel ftileb ette näha ühine

kaitselahutusseade.

715.43 Lngvoolukaitse

Väikepmgeahelajaoks tuleb ette näha lüg\roolukaitse-
seade, mis vöib paibieda primaarahelas, eelistatavalt

aga sekundaarahelas. Kui Uigvoolukaitse paikneb pri-

maarahelas, peab ta tagama ka väikepmge- (sekun-

daar-) ahela kaitse lügvoolude eest. Lügvoolukaitse

vöib koosneda ka lühisekaitsest primaarahelas ja
Uigkoormuskaitsest üksnes sekundaarahelas.
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Märhis. Kaitse vaUkul tuleb arvestada trafo

magneetinaisvoolutöukeid.

Lügvoolukaitseseade ei tohi olla isetagastuv. Kaitse

vöib olla ette nähtud ainult ühesjuhis, kui on täidetud
mölemad alljärgnevad tmgünused:

• kaitseseade on toiteaUikaga kokku elutatud,

• lühise tekkimise vöimalus väikepingeahelas
toiteallika ja lügvoolukaitseseadme vahel on
vüdud miimTnumini-

Markus. Vümasena mmetatud tmgunus on

pöhimötteliselt täidetud H ohutusklassi seadmete vöi
seile klassiga samaväärse isolatsiooni kasutamisel.

Lügvoolukaitse on tagatud ka juhtumeil, mil
kasutatakse punkä 715.482.5.2 nöuetele vastavat

kaitseseadet, aus lüütab ahela välja, kui juhtide
koormusvool ületab lubatava väärtuse.

715.482 Kaitse tulekahju eest

715.482.2 Pölevmaterjalide töötlenusest, käsitlemisest vöi
säilitamisest tulenevad nouded

715.482.2.3

Paigaldamisel tuleb täita valmistaja paigaldusjuhiseid,
eriti aga paigaldamise kohta pölevast vöi
nüttepölevast materjalist pindadele. Valgusteid, inillel

ei ole tuleohutusmarkeermgut ^S|^ , ei tohi paigaldada

pölevmaterjaüst pindadele; tuleohutus- (F-)markee-

ringuga ( '^? ) valgustite paigaldamisel tulebjärgida

järgida ffiC 598 (Luminaires) tuleohutus- (F-)
markeermgu määratlusest johtuvaid juhiseid.
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Markus. Markeermgutes kasutatavad tmgmärgid,

mülele on vüdatud käesolevas jaotises, on esitatud
Usas A.

715.482.5 Tuleoht lühisel

715.482.5.1

Kui mölemad väikepingejuhid on paljad, tuleb täita
vähemalt übt aUjärgnevatest nöuetest:

• tuleb kasutada spetsiaalset, 715.482.5.2 nöuetele

vastavat kaitseseadet,

• tuleb kasutada trafot, mis vastab IEC 742 (vt.

715.2) pfk. m jaotise 2 nöuetele ja mille
nimivöünsus ei ole üle 200 VA,

» väikepmgesüsteem peab vastama IEC 598-2-23

(vt. 715.2) nöuetele.

715.482.5.2

Spetsiaalue kaitseseade lügkuumenemisest tmgitud

tulekahju vältümseks peab vastama järgmistele
nöuetele:

• ta peab olema varustatud tarbitavat vöimsust

näitava rusta vöi näitunga;

• lühise vöi muu rikke korral, mit etteantud vöimsus

suureneb enam kui 60 W vörra, peab toiteahel

enimalt 0,3 sjooksul automaatselt välja lülituma;
• toiteahel peab automaatselt välja lülituma ka tema

taUdemisel väiksema vöünsusega (nt. valgustuse

reguleerimisel vöi möne lambi rücke korral) kui
vöimsus suureneb enam kui 60 W vörra;
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a toiteahel peab automaatselt välja lülituma tema
sisselüUtamisel, kui tarbitav vöimsus on etteantast

enam kui 60 W vörra suurem;

a kaitse peab olema ohutu (fail safe).

Markus. Kaitseseadme lubatava vöimsuse säte vöib

olla käsitsi väljareguleeritav vöi automaatne.

Automaatse satte korral möödab eeltoodud loetelu

esüneses punktis nimetatud tarbitavat koguvöimsust

kaitseseade ise.

EE märkus. Ohutu ffail safe) kaitse korral jääb seade
pärast kaitse rakendumisest tingitud väljalüUftmüst nü
kasutajale kui ka ümbrusele ohutuks. Selline kaitse

vöidakse saavutada nii seadme vastava ehitusega kui

ka kaitsevahendite valikuga.

715.52 Juhistikud

715.521.1.1

Vöib kasutadajärgmisijuhistikulüke:

a isoleerjuhtmeid tomdes vöi karbihites,

• kaableid,

• pamdkaableidja-juhtmeid,
a väikepiagevalgustuse jaoks IEC 598-2-23 (vt.

715.2) järgi ettenähtudjuhistikusüsteeme,
» IEC 570 (vt. 715.2) järgi ettenahtud latisüsteeme.

Väikepmgelise valgustuspaigaldise juurdepääsetavad
osad (kui neid on) peavad rahuldama jaoäse 423
nöudeid.

Ehitise metalltarindite, nt. tomstike ja metaümanuste
kasutanune tööjuhtidena on keelatud.
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715.521.7 PaljasjuUd

Kui väilcepmgelise valgustuspaigaldise nimi-

vahelduvpinge ei ole üle 25 V ega nimi-alalispmge
üle 60 V, vöib järgmise tmgünustekompleksi
täittmsel kasutada paljasjuhte:

• seadmed on projekteeritud ja paigaldatud vöi
varustatud kestaga seUiselt, et lühise tekke

vöimalus on viidud mimimumuu;

« juhtide nstlöige on mehaamüse higevuse

kaalutlustel vähemalt 4 mm,

• toitealüka vöünsus ei ole üle 200 VA,
® juhid ei ole paigaldatud vahetult pölevmaterjalile.

Ripp-paljasjuhtide korral peab vähemalt üks neist,
vaatamata lühisevöiraaluse välistamisele muude

asjakohaste vötete abu, olema toiteklemmide juures

isoleeritud.

Markus. Muude asjakohaste vötete hulka kuulub nt.

distantsvahetükkide kasutamme.

715.521.8 Ripuhissüsteemid

Valgustite riputusvahendid, sh. riputusjuhid, peavad
olema vöimelised kahjustumatult kandma vähemalt 5-

kordset valgusti massi, kuid vähemalt 10 kg.

Klemmides ja juhtide ühenduskohtades tuleb
kasutada kruvüüteid vöi kruvideta klambreid, mis
vastavad sellekohaste standardite IEC 998-2-1

(Connecting devices for low voltage circuits for

household and sümlar purposes / Part 2-1: Paräcular

requü-ements for connectmg devices äs separate

entities with screw-type clampmg units) ja

133



EEI 3-7:1994

EEC 998-2-2 (Comiecting devices for low voltage
circuits for household aad smular purposes / Part 2-2:

Paräcular requirements for connectmg devices äs

separate entities wifh screwless-type clarapmg units)

nöuetele.

Isolatsiooni läbitorkamisel pöhinevate liidete ja
vastukaaluga vamstatud liitq)lokkide kasutamine
rippjuhtidel on keelatud.

Rippsüsteem peab olema paigaldatud seinte vöi
lagede suhtes distantsvahetükkide abu kohfkindlalt ja
kogu ulatusesjuurdepääsetav.

715.521.9 Valgustite lattsüsteemid

Valgustite toite- ja kaadelatid peavad vastama IEC
570 (vt. 715.2) nöuetele.

715.523 Koormatavus

Paljasjuhtide lubatavate voolude väärtused on
väljatöötamiseL

715.524.1 Väikepmgejdüd peavad olema vasksoontegaja nende
risdöige peab olema vähemalt

• eespoolnmietatudjuhistike korral - 1,5 mm2 ; kuni

3 m pikkuse pamdkaabü ristlöige vöib olla ka
l mm^;

• ülesriputatud pamdkaablite vöi -juhtinete korral,
lähtudes mehaamüse tugevuse kaalutlustest -
4mm2.
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715.525 Pmgekadu tarbijate elektripaigaldistes

715.525.1 Väikepmgelistes valgustuspaigaldistes tuleb pöörata
vajaUkku tähelepanu pingekao puramise nöuetele.

715.55 Muud elektriseadmed

Kasutatavad valgustid peavad vastama IEC 598
(Luminaü-es) nöuetele.

Väikepingeahelate kaitseseadmed peavad olema käs
toiteaUikaga kokku ehitatud vöi kohtkmdlalt

paigaldatud.

Juurdepääs kaitseseadmetele peab olema lihtne.

Kaitseseadmed vöivad paikneda ülalpool kergesti
teisaldatavat vöi juurdepääsetavat ripplage.
Kaitseseadme asukoht peab sei juhul olema hästi
nahtavaltja selgelt tähistatud.

Kui kaitseseadme kuuluvus mmgi vooluahela juurA.'

ei ole selgelt näha, tuleb ta varustada kuuluvust

näitava märgi vöi südiga.

Ülalpool ripplage vöi muudes taolistes kohtades
pailmevad trafod, kaitseaparaadid jms. seadmed

peavad olema kohfkmdlalt paigaldatud kohtkuidlatele
ehitiseosadele ja elektriahelatega kohtkindlate juhtide

kaudu ühendatud.
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TEATMELINE USA A
KAESOLEVAS JAOTISES KASUTATUD TINGMÄRGID

m^

Oma ehituselt vöi muul viisü lülüsekmdel
kaitseeraldustrafo (IEC 742)

Püratud pinnatemperatuuriga valgusti

Valgusti, mis on ette nähtud vahetuks paigaldamiseks
pölevmaterjaüst pümale

EE märkus l. Seile märgiga varustatud valgusti

nende osade temperatuur, mis paigalduspinnaga
kokku puutuvad, ei ületa ka rikete kon-al 130 °C;

pölevmaterjalist pinna süttiimstemperatuuriks
loetakse 200 °C.

EE märkus 2. Valgustite jm. seadmete välispüma

enimalt vöünalikku temperatuuri vöidakse tähistada
ka temperatuuri väärtusega koüimurga sees,

nt. ^ (välispüma temperatuur ei ole üle 90 °C);
temperatmm väärtust väljendatakse seejuures

täiskünmetes kraadides (nt. 80, 90, 100 °Cjne.).

Söltumata baüasttakisti IEC 417 (Graphical Symbols
for use on equipment. Index, survey and compilation

ofthe smgle sheets) leht5138järgi.
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716 ABF^OOLÜAHELAD

EE. IEC 364 jaotis 716 (Auxüiary circuits) oU
käesoleva eeskirja trükkitoimelamise ajal olemas

ainult komitee-eelnöuna, mistöttu EEI vastav jaotis

antakse välja hiljem, pärast IEC standardi valmimist

ja kehtestamist.

717 LIIKUVAD JA TEISALDATAVAD ELEKTRI-
PAIGALDISED

EE. Käesolev jaotis pöhineb IEC 364-7-71 7 (Mobile
or transportable electrical installations) eelnöul

64/893/CD, mis avaldati 1996. a. augustis.

717.1 Kohaldusala

Käesoleva jaotise nöuded haaravad liikuvaid ja
teisaldatavaid elektnpaigaldisi.

Lükuvate paigaldiste hulka kuuluvad nt. isetükuvad
vöi veetavad söidukid, teisaldatavate hulka -

kontemerid, 'kabümd jms., mis perioodilise

teisaldamise hölbustamiseks vöivad paikneda nt.

alusplaadü vöi -raamil.

Lükuvad vöi teisaldatavad vöivad olla nt. möned
rmghäälingu-, meditsiini-, reklaami ja

tuletörjeseadmed, töökojadjms.

Lükuvaid vöi teisaldatavaid elektripaigaldisi vöib
omavahel elektriliselt kokhi ühendada.
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Käesolevjaotis ei haara

• generaatorseadmeid,

• paadisadamaseadmeid ega väikealuseid,

• lükurmasinaid, mille kohta kehtivad IEC 204-1
(Electncal equipment of industrial machmes /
Part l: General requirements) sätted,

• söidukelamuid,

• elektnautosid.

Tarbe korral (nt. dusside, meditsiuüseadmete vms.

kasutamisel) tuleb lükuvais ja teisaldatavais
elektripaigaldistes rakendada 7 osa leiste jaotiste
sätteid.

717.3 UIdiseloomustus

717.31 Otstarve, üldülesehitus ja toide

717.312 Juhistikusüsteemid

717.312.2 Maandamisviisid

717.312.2.1 TN-süsteem

Lükuvais ega teisaldatavais elektripaigaldistes, kui
neis on mfotehmkaseadmeid, ei soovitata kasutada

TN-C-süsteemi (vt. ka 548)
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717.313 Toitesüsteemid

Lükuvate ja teisaldatavate elektdpaigaldiste toites
vöib kasutada alljärgnevalt loeüetud toiteviise.

a) Vahetu elektriline ühendamine

• madalpingelise generaatorseadmega vastavalt 551

sätetele (vt. näidejoonisel 717 A) vöi
• kohfküidla, nöuetekohaseid kaitseseadmeid

sisaldava elektripaigaldisega (vt. näide joonisel
717 B).

b) Ühendamine toitevörguga üle kahemähiseUse trafo
vastavalt IEC 1140 (Protection agamst electac
shock. Common aspects for installation and

equipment) nöuetele (vt. näited joonisel 717 C).
Ühendamiae vöib toimuda ka lile eraldustrafo (vt.

näidejoonisel 717 D).

Markus. Galvaaniline eraldamine toitevörgust on

otstarbekas nt. järgmistel juhtudel:

a kui lükuvas vöi teisaldatavasd elektripaigaldises
kasutatakse FT-süsteemi (vt. näide joonisel

717 E),
« kui on vaj a piirata elektromagnetilisi häireid.

c) Ühendamiae kahe reineteisest söltumatu
toiteallikaga vastavalt punktidele a vöi b (vt. näide

joonisel 717 F).

Ülahiimetatud toitealUkad vöivad pailmeda ka
lükuvalt vöi teisaldatavalt.
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"^ Joonis 717 A. Liihiva vöi teisaldatava

elektripaigaldise ühendamine toiteaüikaga vastavalt
551 sätetele, kui automaatseks väljalülitamiseks
kasutatakse rikkevoolulcaitselülitit: a maanduselekt-

roodi olemasolul, b maanduselektroodi puudumisel.

l ühendus madalpingegeneraatoriga vastavalt 551
sätetele; 2 H ohutusklassi vöi samavääme ümbris
esünese kaitseaparaadi väljimdmi, kui on kasuhisel

punktile 413.1.3 vastav toite automaatae

väljalülitamine; 4 juhtiv trepp (kui on olemas);
Sa neuü-aalpunkti (vöi, kui seda ei ole, faasijuhi)
ühendus juhtiva ümbrisega; 5b neutraalpunkti (vöi,
kui seda ei ole, faasijuhi) ühendus maaga; 6 lükuva
vöi teisaldatava paigaldise sisemiste elektritarvitite
jaoks ettenähtud pistikupesad; 7 puaktile 413.6.2
vastav Usapotentsiaaliühtlustus (7a ühendus antemü-

kanduriga, 7b ühendus juhtiva, maaga kokkupuutuva

välistrepiga, 7c ühendus vajaduse korral kasutatava

taütlusmaandusega, 7d ühendus liikuva vöi
teisaldatava paigaldise juhtiva ümbrisega); 10 lühiva
vöi teisaldatava paigaldise väliste elektritarvitite jaoks
ettenähtud pistikupesad; 13 liüaiva vöi teisaldatava
paigaldise sisemised elektritarvitid; 14 vajaduse
korral - lügvoolukaitseseade; 75 Uigvoolukaitseseade

(nt. kaitselüliti); 16 rildcevoolukaitselüUti (16a lükuva
vöi teisaldatava paigaldise väliste elektritarvitite toite
automaatseks väljalüütamiseks, 16b liikuva vöi
teisaldatava paigaldise sisemiste elektritarvitite toite
automaatseks väljalülitamiseks); 18 kaitsejuhiklemm
vöi -latt
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^w.

Joonis 717 B. Näide liikuva vöi teisaldatava
elektripaigaldise ühendamisest toitevörguga, kui toite
automaatseks väljalülitamiseks kasutatakse rikke-

voolukaitselülitit, kusjuures maanduselelctrood vöib

olla olemas vöi puududa: a juhtiva, b mittejuhüva
siseümbruse korral.

l ühendus madalpmgelise toitevörguga, nulle kaitse-

meetmed on tomüvas seisundis; 2 II ohutusklassi vöi

samavääme ümbris esimese toidet automaatselt

väljalülitava kaitseaparaadi väljundmi vöi kaugemale;
4 juhtiv trepp (kui on olemas); 6 liikuva vöi teisalda-
tava paigaldise sisemiste elektoitarvitite jaoks
ettenähtid pistikupesad; 7 punktile 717.413.1.5.3
vastav lisapotentsiaaliühtlustus (7a ühendus anteimi-

kanduriga, kui see on olemas, 7b ühendus juhtiva,

maaga kokkupuutuva välistrepiga, 7c ühendus vaja-

duse korral kasutatava talitlusmaandusega,

7f7ühendus liikuva vöi teisaldatava paigaldise juhtiva
ümbnsega); 10 lükuva vöi teisaldatava paigaldise
väliste elektntamtite jaoks ettenähtud pistikupesad;
13 Uikuva vöi teisaldatava paigaldise sisemised
elektritamtid; 14 vajaduse kon'al - lügvoolukaitse-

seade; 75 lügvoolukaitseseade (nt. ühe- vöi

nüteaepooluselme kaitselüUti); 16 nkkevoolukaitse-
lüliti {16a lükuva vöi teisaldatava paigaldise väliste
elektritarvitite toite automaatseks väljalülitamiseks,
16b liikuva vöi teisaldatava paigaldise sisemiste
elektritarvitite toite automaatseks väljalülitamiseks);
77 soovi korral - seade välise toiteahela kaitse

kontroUimiseks; 18 kaitsejuhiklemm vöi -latt
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^ Joonis 717 C. Näide lülcuva vöi teisaldatava elekt-
ripaigaldise ühendamisest toitevörguga läbi trafo, toi-

te automaatse väljalülitamise kasutamisel ning väüste

tamtiahelate toitmisel läbi eraldusti-afo: a juhtiva,

b mittejuhtiva siseümbruse korral.

l ühendus madalpmgelise toitevörguga läbi trafo
vastavalt 717.313,b sätetele; 2 II ohutusklassi vöi

samavääme ümbris esimese kaitseaparaadi väljundüü;

3 lükuva vöi teisaldatava elektripaigaldise väliste
tarvitite toide läbi kaitseeraldustrafo, mis vöib oUa
ette nähtud ühe vöi mitme tai-viti jaoks; 4 juhtiv ti-epp
(kui on olemas); Sa neutraalpimkti (vöi, kui seda ei
ole, faasijuhi) ühendus juhtiva ümbrisega; 6 liikuva
vöi teisaldatava paigaldise sisemiste elektntai-vitite
jaoks ettenähtud pistikupesad; 7 punMile
717.413.1.5.3 vastav lisapotentsiaaliühtlustus

(7aühendus antemukanduriga, kui see olemas on,

7b ühendus juhtiva, maaga kokkupuutuva välistrepi-

ga, 7c ühendus vajaduse korral kasutatava talitius-

maandusega); 8, 9 kaitseseade toite automaatseks

väljalülitamiseks (vajaduse korral liigvoolukaitsega);
10 liikuva vöi teisaldatava paigaldise väliste elektn-
tarvitite jaoks ettenahtud pistikupesad; 11 isoleeritad,
maaga ühendamata lisapotentsiaaliühtlustus vastavalt

413.5.3.1 sätetele; 12 liigvoolukaitseseade toite

automaatseks väljalülitarniseks teise rikke korral;
13 liikuva vöi teisaldatava paigaldise sisemised
elektritarvitid; 14 vajaduse korral - lügvoolukaitse-

seade (nt. kaitselüüti); 18 kaitsejuMklemiTi vöi -latt
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"^ Joonis 717 D. Näide liikuva vöi teisaldatava elekt-
ripaigaldise ühendamisest toitevörguga läbi kaitse-
eraldustrafo, kui mi sisemiste kui ka väliste tarvitite

kaudpuutekaitses kasutatakse isoleeritud, maaga

ühendamata lisapotentsiaaliühtlustust: a juhtiva,

b mittejuhtiva siseümbruse korral.

l ühendus madalpingelise toitevörguga läbi kaitse-
eraldustrafo; 2 II ohutusklassi vöi sama\'ääme ümbris

esünese toidet automaatselt väljalülitava kaitse-

aparaadi väljundüü; 4 juhtiv trepp (kui on olemas);
6 tükuva vöi teisaldatava paigaldise sisemiste
elektritarvitite jaoks ettenähtud pistikupesad;
7c vajaduse korral kasutatav talitlusmaandus;

8 kaitseseade väljalülitamiseks teise nkke (ning, kui
vaja, Uigvoolu) korral; 10 lükuva vöi teisaldatava
paigaldise väliste elektritarvitite jaoks ettenähtud
pistikupesad; 11 isoleeritud, maandamata lisapotent-

siaaUühtlustus vastavaJt 413.5.3.1 sätetele; 12 lüg-

voolukaitseseade toite automaatseks väljalülitamiseks

teise nkke korral; 13 Uikuva vöi teisaldatava
paigaldise sisemised eleküntarvitid; 14 vajaduse
korral - lügvoolukaitseseade (nt. kaitselüliti)

To~~ro~^4
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Joonis 717 E. Näide lükuva vöi teisaldatava elektapaigaldise
ühendamisest toitevörguga läbi kaitseeraldustrafo vöi (IT-vörgu
korral) läbi tavalise kahemahiseUse trafo.

l ühendus madalpmgevörguga läbi kaitseeraldustrafo vastavalt

717.313,b sätetele; 2 II ohutusklassi vöi samaväame ümbns

esimese toidet väljalülitava kaitseaparaadi väljundini (vt. 8 ja 9);
^juhtiv trepp (kui on olemas); 6 liikuva vöi teisaldatava
paigaldise sisemiste elektntarvitite jaoks ettenähtud pistikupesad;
7 punktile 413.6.2 vastav lisapotentsiaaliühüustus (Ja ühendus
aatermikanduriga, kui see olemas on, 7b ühendus juhtiva, maaga

kokkupuutuva välistrepiga, 7c ühendus vajaduse korral kasutata-

va taütlusmaandusega, 7d uhendus liikuva vöi teisaldatava

paigaldise juhtiva ümbrisega); 8 vajaduse korral - lügvoolule
ja/vöi teisele rikkele reageeriv kaitseseade toite automaatseks
väljalülitamiseks; 9 tügvoolule ja teisele rikkele reageeriv
kaitseseade toite automaatseks väljalülitamiseks; 10 liikuva vöi
teisaldatava paigaldise väliste elektritarvitite jaoks ettenähtud
pistikupesad; 12 lügvoolukaitseseade toite automaatseks

väljalülitamiseks; toite korral tavaüsest kahemähiselisest trafest,

peale seile, rikkevoolukaitseseade mmirakendusvooluga mitte üle

30 mA; 13 lükuva vöi teisaldatava paigaldise sisemised
elektritarvitid; 7-^vajaduse korral - lügvoolukaitseseade (nt.

kaitselüliti); 18 kaitsejuhiklemm vöi -latt

148

BEI 3-7:1994

Joonis 717 F. Näide maanduselektroodiga vamstatud. üikuva vöi

teisaldatava elektripaigaldise ühendamisest toitevörguga, miüe
kaitsemeetmed on toimivas seisundis, ja vamtoiteallikaga

vastavaltjaotisele 551 ja paragrahvüe 717.313.
l toiteaUikad (7 a kaitse toimümse korralist kontrolli vajav vöi
vastava kontrolliseadmega vanistatud pöhitoide, Jcjaotisele 551

vastav varutoide); 2 II ohutusklassi vöi samavääme ümbris esi-

mese toidet 413.1.3 nöuete järgi väljalülitava kaitseaparaadi väl-

jundüü; 4 juhtiv trepp (kui on olemas); 6 liikuva vöi teisaldatava
paigaldise sisemiste elektritarvitite jaoks ettenähtud, rikke-
voolukaitsega haaratud pistikupesad; 7 punkäle 717.413.1.5.3

vastav lisapotentsiaaliühtlustus (7 a ühendus antenmkanduriga,

kui see olemas on, 7b ühendus juhtiva, maaga kokkupuutuva vä-

listrepiga, 7c ühendus vajaduse korral kasutatava taütlusmaandu-

sega, 7d ühendus liikuva vöi teisaldatava paigaldise juhtiva
ümbrisega); 10 lükuva vöi teisaldatava paigaldise väliste elektri-
tarvitite jaoks ettenähtud pistikupesad; 13 üihjva vöi teisaldatava
paigaldise sisemised elektntarvitid; 14 vajaduse korral - lüg-

voolukaitseseade; 15 liigvoolukaitseseade (nt. ühe- vöi kahe-

pooluseliae kaitselüliti); 7^rikkevoolukaitselüUtid (16a paigaldi-
se sisemiste elektritarvitite toiteahelate automaatseks väljalüUta-

miseks, 16b paigaldise väliste elektntarvitite toiteahelate auto-

maatseks väljalülitamiseks); 17 toiteahela kon-alise kontrolli
seade; 18 kaitsejuhüdemm vöi -latt
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717.4 Kaitsevüsid

717.41 Kaitse elektrilöögi eest

717.412 Kaitse otsepuute eest

717.412.4 Kaitse ei tohi pöhmeda paigutamisel väljapoole
puuteküündivust.

717.412.5 Pistikupesi, mis on ette nähtud väljaspool lülaivaid
vöi teisaldatavaid elektripaigaldisi paihievate
elektritarvitite toitnüseks, tuleb lisaks muule kaitsele
kaitsta rikkevoolukaitselülitiga, mille nimu-akendus-

vool ei ole üle 30 mA. Erandiks on pistikupesad,

mida toidetakse

• maaadusvaba (SELV-) kaitseväikepingeahelaist
vöi

» maandatud (PELV-) kaitseväLkepingeahelaist vöi
» kaitseeraldatud ahelaist.

717.413 Kaitse kaudpuute puhul

717.413.1 Kaitse toite automaatse väljalüütamise abu

a) Vahetu toite kasutamisel 717.313,ajärgi

TN- ja TT-juhistikes peab toite automaatae
väljalülitamiae olema ette nähtud rikkevoolukaitse-
lülitiga, nulle nüairakendusvool peab olema sobivalt
vaUtud. Et vältida soovünatuid lügrakendumisi,

soovitatakse kasutada S-tüüpi (im. selektüvseid) vm.

taolisi rikkevoolukaitselüUteid.
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b) Toitmisel 717.313,b Järgi läbi trafo

Toite automaatset väljalülitamist saab rakendada

üksnes TN- ja IT-juhistike korral, kusjuures

• TN-süsteemi kasutamisel tuleb juhinduda

717.413.1.3 nöuetest,

• TT-süsteemi kasutamisel aga 717.413.1.5

nöuetest.

Nü alapunkti a kui ka alapunkti b korral peavad köigi
kaitseaparaadile järgnevate ahelatega ühendatud
elektritarvitid kuuluma H eleküiohutusklassi vöi
olema samaväärse, nt. kesta ehituses ettenähtud

isolatsiooniga.

717.413.1.2 Potentsiaaliühtlustus

717.413.1.2.1
Peapotentsiaaliühtlustuslatti (selUsena nagu hoonetes
- EE) ei saa kasutada.

Lükuva vöi teisaldatava paigaldise puutevöimalikud
pmgealtidja körvalised juhtivad osad nagu nt. sassüd,
tarindid, torustikud jms. tulevad TT-, IT- ja TN-

süsteemides ühendada omavahel Ding kaitsejuhiga
potentsiaaliühtlustusjuhi abu. Potentsiaaliühtlustus-
juht peab olema peenekiuUne, nt. IEC 227-3

(Polyvmyl chloride insulated cables of rated voltages
up to and including 450/750 V / Part 3: Non-sheathed
cables for fixed wiring) nöuetele vastav standardtüüp
227 IEC 02.
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717.413.1.3 TN-süsteem

717.413.1.3.1

Kui liikuva vöi teisaldatava paigaldise kere on juhtiv,
tuleb see ühendada TN-vörgu neutraalpunkäga vöi,

kui seda ei ole, ühega faasijuhtidest.

Kui üihiva vöi teisaldatava paigaldise kere ei ole
juhtiv, tulevad liikuva vöi teisaldatava paigaldise
sisemised pmgealtid juhtivad osad ühendada
kaitsejuhi abu TN-vörgu neutraalpunktiga vöi, kui
seda ei ole, ühega faasijuhtidest.

Markus. Talitlusmaanduse kasutamisel tuleb

kaitsejuht ühendada ka talitlusmaanduselektoroodiga.

717.413.1.5 rr-süsteem

717.413.1.5.3

Kui Uikuva vöi teisaldatava paigaldise kere on juhtiv,
tulevad seUise paigaldise sisemised pingealtid
juhtivad osad kerega ühendada. Vastav ühendusjuht
vöib olla ühendatad ka kohaiiku maandus-
elektroodiga. Kui liikuva vöi teisaldatava paigaldise
kere ei ole juhtiv, tulevad sellise paigaldise sisemised

pmgealtid juhtivad osad ühendada kaitsejuhi abu
üksnes üksteisega. Vastav ühendusjuht vöib olla

ühendatud ka kohaliku maanduselektroodiga.

Kui lükuvast vöi teisaldatavast paigaldisest toidetakse
paigaldisest väljaspool paiknevaid I elektriohutus-
klassi elektritamteid, tuleb kaitsejuht ühendada
maanduselektroodiga, nulle maandustakistus ei ole

üle lubatava väärtuse.

EE märkus. Maandustakistus loetakse lubatavaks, kui

puutepinge ei ületa lubatavaid piire (vt. 413.1.5).
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717.473 Lügvoolukaitse

717.473.3 Kaitse valik vooluahela lügi järgi

717.473.3.1

Alapunktis 717.313,b kirjeldatud juhtumil ei nöuta
lügvoolukaitset seUes faasis, mis on ühendatud

Uikuva vöi teisaldatava paigaldise juhtiva kerega.

717.5 Elektriseadmete valik ja paigaldamine

717.51 Üldsätted

717.514 Tähistamine

Lükuvas vöi teisaldatavas paigaldises peab nähtaval
kohal olema süt, luillel vastavalt paragi-ahvis 717.313

kirjeldatule on esitatud toiteahela(te) andined.

717.52 Juhistikud

717.52.01 Lükuva vöi teisaldatava paigaldise ühendamiseks
toiteallikaga tuleb kasutada tugevat vasksoontega

kummivoolik-paindkaablit (nt. standardtüüpi 245 IEC
66) vöi sellega samaväärset vasksoontega kaablit

soone ristlöikega vähemalt 1,5 nun2. Kaabel tuleb

sisestada liikuvasse vöi teisaldatavasse paigaldisse

läbi isoleertülli vms., et oleks välistatud tema

isolatsiooni selline kahjustumme, nüs vöiks endaga

kaasa tuua pingealdiste (ja/vöi körvaliste - EE) osade
sattumise prnge alla. Eime sisestuskohta peab kaabel

olema kumitatud kandetrossüe; tross vms. tuleb

ühendada potentsiaaHühtlustussüsteemiga vastavalt

413.1.2.1 sätetele.
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717.52.02 Vöib kasutada järgmisi vöi nendega samaväärseid
juhtmeidja kaableid:

a) IEC 227-3 (vt. 717.413.1.2.1) nöuetele vastavaid

ühesoonelisi polüvünmUdoriidisolatsiooniga juhtmeid
(nt. 227 IEC 02) IEC 614-2 (Specification for
conduits for electrical installations / Part 2: Paräcular
specifications for conduits) nöuetele vastavais

isoleertorudes;

b) IEC 245-4 (Rubber insulated cables - Rated
voltages up to and mcludmg 450/750 V /
Part 4: Cords and flexible cables) nöuetele vastavaid
tugevaid kummivoolikkaableid (nt. standardtüüpi 245
IEC 66), kui rakendatakse asjakohaseid meetmeid
kaablite mehaanilise (nt. teravatest nurkadest vöi

höörchunisest tmgitud) kahjustumise välistamiseks.

Käesolev säte ei käi mfotehmkaseadmete kohta.

717.55 Muud seadmed

717.55.01 Lükuva vöi teisaldatava paigaldise sisestus-

pistikühendus peab vastama IEC 309-1 (Plugs,
socket-outlets and couplers for industrial pwposes /

Part l: General requü-ements) nöuetele, kusjuures

• pistikud peavad olema varustatud

isoleermaterjaüst kestagaja

® väljas pailmevate pistikute kaitseaste peab olema
vähemalt ff* 54.

PamdkaabUte kasutamisel peab pistikühenduse
varraskontakädega pool paiknema liikuva vöi
teisaldatava paigaldise poolel.
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717.551 Madalpingelised generaatorseadmed

717.551.6 Kui liikuvat vöi teisaldatavat paigaldist toidetakse
717.313,a kohaselt, kusjuures on ette nähtud ka

varutoite kasutamise vöimalus, tuleb

ümberühendamine varutoitele tagada selgelt

fonnuleeritud ja ümberlülitusjuhendisse märgitud
erimeetmetega, mis välistavad energia andmise

toitevörku.
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719 PAIGALDISED, MILLE MKETEL TEKIÜV
VOOL ON PHRATUD JAJVÖl SISALDAB
ALALISKOMPONENTE

EE. IEC 364jaotis 719 (Installations of Systems with
circuüs incorporating equipment with limitation of

the fault current and/or with the possibility of DC
components in the fault current) oli käesoJeva

eeskirja trükkitoimetamise ajal olemas ainult

komitee-eeJnöuna, mistöttu EEI vastav jaotis antakse

välja hiljem, pärast IEC standardi valmimist ja
kehtestamist.
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740 LAADAPLATSroEL, LÖBUSTUSPARKTOES
JA TSIRKÜSTES PAIKNEVATE RAJATISTE,
MEELELAHÜTUSSEADMETE JA K30SKTTE
AJUTISED ELEKTMPAIGALDISED

EE. IEC 364 jaotis 740 (Temporary electrical
installations for structures, amusement devices and

booth at fairgrounds, amusement parks an d circuses)

oU käesoleva eeskirja trükkitoimetamise ajal olemas

ainult komitee-eelnöuna, mistöttu EEI vastav jaotis

antakse välja hiljem, pärast IEC standardi valmimist

ja kehtestamist.
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EESKIRJAS DEFINEERITUD TERMINTO

Numbriga on tähisiatud eeskirja paragrahv, pnnkt vöi alapunkt,

milles termin on määratletud.

ahas juhtiv paik
ajutine elektripaigaldis
ajutme tarmd

ajutise elektripaigaldise lütumispunkt
alus: väike-

bassem: purskkaevu-

ehituselt lühisekmdel
elektripaigaldis: ajutine
elektriseadmestik: [söidukelamu] paigutuskoha ~
esitus

juhtivpaik: ahas~~

järelveetav söidukelamu

kaitse: ohutu-

kommunaalkümbla

kümbla: kommunaal-

laagripaik: söidukelamute ~
leiliruum
lütumispunkt: ajutise elektripaigaldise ~

välisvalgushispaigaldise ~

lühisekindel: ehituselt ~
muul viisil kui oma ehituselt

madalpmge: püratud
mobülelamu
mootorsöidukelamu

muul vüsl kui oma ehituselt lühisekindel
mööbel
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706.1

711.2.5

711.2.4

711.2.6

709.2.1

702.2.21

715.411.1.2

711.2.5

708.2.4

711.2.2

706.1
708.2.1.1

715.482.5.2

701.512.2

701.512.2

708.2.3

703.2.09.1

711.2.6

714.13.1

715.411.1.2

715.411.1.2

704.471
708.2.1.3

708.2.1.2

715.411.1.2

713.1.3.1

näitus

ohutu kaitse

paadisadam
paigaldis: välisvalgustus-

paigutuskoha elekü-iseadmestüc

paigutuskoht: söidukelamu
püratud madalpmge
purskkaevubassem

sadam: paadi'

stend

söidukelamu
järelveetav ~

mootor-

[söidukelamu] paigutuskoha elektnseadinestik
söidukelamu paigutuskoht
söidukelamute laagppaüc

tarind: ajutme ~

valgusti
valgustuspaigaldis: välis-

väikealus

väUsvalgustuspaigaldis
ise
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711.2.1

715.482.5.2

709.2.2

714.11
708.2.4

708.2.2

704.471
702.2.21

709.2.2

711.2.3

708.2.1

708.2.1.1

708.2.1.2

708.2.4

708.2.2

708.2.3

711.2.4

714.13.2

714.11
709.2.1

714.11
714.13.1
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EE. VmMTUD NORMDOKÜMENTIDE LOETELU

Sulgudes on paragrahv vöi punkt, milles dohimendile on

viidatud. Kui rööbiti IEC standardiga on olemas vastav

Euroopa (CENELEC) Standard, on seile number esitatud koos

IEC standardi numbriga; mölema standardi pealkirjad on

ühesugnseä, kuid Euroopa Standard vöib oila korrigeeritud ja

Euroopa oluäele kohandatud.

A2-94

DINVDE0100

Rakennusten sähköaseimukset (Eessona)

Errichten von Starkstromanlagen mit

Nennsparmungen bis 1000 V / Teil 700:
Bestimmungen für Betriebsstätten, Räume

und Anlagen besonderer Art (Eessöna)

ELSAK-FS1994-7 Elsäkerhetsverkets föreskrifter om utförande
och skötsel av elektnska starkströms-

anläggningar (Eessöna)

HD 407 Safety rules for the use of equipment for
electric ar& weldmg and allied processes

(706.1)

HD 427 Specific safety mies for fhe mstaUation of
equipment for electnc are welding and aUied

processes (706.1)

IEC38 IEC Standard voltages (709.12, 709.313,
711.12)

IEC 204-1 Electrical equipment of industrial machmes /
EN 60204-1 Part l: General requirements (711.55.04.01)
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IEC 227

IEC 227-3

IEC 227-5

IEC245

IEC 245-1

IEC 245-4

IEC 309-1
EN 60309-1

EEI 3-7:1994

Polyvmyl chloride msulated cables of rated
voltages up to and mcluding 450/750 V
(709.12, 711.12, 711.313, 711.52)

Polyvmyl chloride insulated cables of rated
voltages up to and mcludmg 450/750 V /
Part 3: Nonsheathed cables for fixed wiring
(713.1.2, 713.52.2, 717.413.1.2.1,

717.52.02)

Polyvmyl chloride insulated cables of rated
voltages up to and mcludmg 450/750V /
Part 5: Flexible cables (cords) (713.1.2,
713.52.2)

Rubber msulated cables of rated voltages up

to and mcludmg 450/750 V (702.522.23,
709.12, 711.12, 711.52)

Rubber insulated cables of rated voltages up

to and mduding 450/750V / Part l: General
requirements (702.12, 702.522.23, 713.1.2,

713.52.2)

Rubber msulated cables ofrated voltages up

to and mcludmg 450/750V / Part 4: Cords
and flexible cables (702.12, 702.522.23,
717.52.02, 713.1.2, 713.52.2)

Plugs, socket-outlets and couplers for

industrial purposes / Part l: General

requirements (717.55.01)

161



EEI 3-7:1994

IEC 309-2
EN 60309-2

IEC 332-1

IEC 332-3

IEC 335-2-41
EN 60335-2-41

IEC 335-2-53
EN 6033 5-2-5 -3

IEC 417

EEC 439-4
EN 60439-4

IEC 502

Plugs, socket-outlets and couplers for

mdustrial purposes / Part 2: Dimensional

interchangeability requirements for pin and

contact-tube accessories (708.3.3.2.1, 708.4,

708.5.3.1.1, 709.12, 709.53.1.3, 711.12)

Tests on electric cables ander fire conditions

/ Part l: Test on a smgle vertical insulated

wü-e or cable (711.521.01)

Tests on electric cables under fire conditions

/ Part 3: Tests on bunched wire or cable

(711.521.01)

Safety of household and sinülai- electiical

appliances / Part 2: Particular requirements

for pumps for liquids havmg a temperature
not exceedmg 35 °C (702.55.3)

Safety of household and sünilar electrical
appliances / Part 2: Particular requirements

for electoic sauna heating appliances (703.1)

Graphical symbols for use on equipment.

Index, survey and compilation of the smgle

sheets (715 Usa A)

Low-voltage switchgear and controlgear

assemblies / Part 4: Paräcular requirements

for assemblies for construction sites (ACS)
(704.511.1)

Extruded solid dielectnc insulated power
cables for rated voltages from l kV up to

30 kV (713.1.2, 713.52.2)
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IEC 529
EN 60529

1EC 536

IEC 536-2

IEC 570
EN 60570

IEC 598
EN 60598

IEC 598-1
EN 60598-1

IEC 598-2-18
EN 60598-2-18

IEC 598-2-23

EN 60598-2-23

IEC614

Degrees of protection provided by
enclosures (IP Code) (702.12, 709.12,
711.12, 713.1.2)

Classification of electrical and electronic
equipment wifh regard to protection against
electric shock (702.12)

Classification of electrical and electronic
equipment with regai-d to protection against

electric shock / Part 2: Guidelmes to

requirements for protecäon against electiic

shock (708.5.7.1)

Electrical supply ti-ack Systems for

luminaires (715.2, 715.521.1.1)

Lummaires (702.55.2, 714.12, 714.51,
715.482.2.3, 715.55)

Lummaires / Part l: General requirements

andtests (713.1.2)

Lmninaires / Part 2: Particular requirements

/ Section 18: Lumiaaü-es for swimming

pools and sümlar applications (702.12,
702.55.2, 702.55.3)

Lummaires / Part 2: Particular requü-ements

/ Section 23: Extra low voltage lighting
Systems for filament lamps (715.1, 715.2,

715.482.5.1, 715.521.1.1)

Specification for conduits for electrical
mstallations (708.5.2.2, 709.12, 709.52.2.3,

711.12)
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IEC 614-2 Specification for conduits for electrical
mstallations / Part 2: Particular specifica-

tions for conduits (717.52.02)

IEC 621 Electncal mstaüations for outdoor sites
under heavy conditions (mcludmg opencast

miaes and carnes) (704.11.1)

IEC 669-1 Switches for household and smular fixed
EN 60669-1 electrical mstallations / Part l: General

requirements (701.53)

IEC 670 General requirements for enclosures for

accessories for household and similar fixed

electacal mstallations (713.1.2, 713.52.5)

IEC 695-2-1/1 Fire hazard testing / Part 2: Test methods /
Section l, sheet l: Glow-wire end-product

test and guidance (708.3.3.2.1, 709.12,

709.53.3.1, 711.12, 713.1.2, 713.52.5)

ffiC 742 Isolatmg ti-ansformers and safety isolating
EN 60742 transformers - Requirements (701.53,

709.12, 709.413.5, 709.413.5.1, 711.12,

711.55.06, 715.2, 715.411.1.2, 715.482.5.1,

715 lisa A)

IEC 947-2 Low-voltage switchgear and contorolgear /

EN 60947-2 Part 2: Circuit-breakers (711.481.3.1.3)

EEC 998-2-1 Connecting devices for low voltage circuits

EN 60998-2-1 for household and sümlar purposes /

Part 2-1: Paräcular requirements for

connectmg devices äs separate entities wifh

screw-type clampmg units (715.521.8)
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Connectmg devices for low voltage circuits

for household and simüar purposes /

Part 2-2: Particular requirements for

connectmg devices äs separate entities wifh

screwless-type clampmg units (715.521.8)

Residual current operated circuit-breakers

without integral overcurrent protection for

household and süüilar uses (RCCBs) /
Part l: General mies (711.481.3.1.3)

Residual current operated circuit-breakers

with integral overcurrent protection for

household and similar uses (RCBOs) /
Part l: General mies (711.481.3.1.3)

D.e. or a.c. supplied electronic step-down

convertors for filament lamps - General and

safety requirements (711.55.06,

715.411.1.2)

Protection agaiust electoic shock. Common

aspects for mstallation and equipment

(702.12, 702.55.3, 711.55.06, 717.313)
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Eessöna 3

700 Uldsätted 7
701 Vamü- ja dusiruumid 8
702 Ujmnis-jm. bassemid 25
703 Saunadekerise-jaleilü-uumid 44
704 Ehitus-, remondi- ja lammuhispaigad 49

705 Pölhmdus-jaaiandusehitised 55
706 Ahtadjuhtivadpaigad 59
707 InfotöötluspEUgaldiste maandamme 62
708 Söidukelamudjanendelaagripaigad 63
709 Paadisadainad,paadidjamuudväikealused 78
710 Ravi-ja muud meditsiüuruumid 99
711 Näitused, esitusedjaväljapanekud 99
713 Mööbel 114
714 Valisvalgustus 121
715 Väikepmgelised valgustuspaigaldised 127
716 AbivooluaUikad 137
717 Lükuvadjateisaldatavadelektripaigaldised 137
719 Paigaldised, mille riketel tekkiv vool on

piiratudja/vöi sisaldab alaüskomponente 156
740 Laadaplatsidel, löbustusparkides ja tsirkustes

paiknevate rajatiste, meelelehutusseadmete

ja kioskite ajutised elektripaigaldised 157

Eeskirjas defineeritud temiinid 158

Vüdatud normdokumentide loetelu 160

Kujundus ja tekstitöötlus M. Mae
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