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ABSTRACT 

Kruup, K. Restoration and Retrofit Project of the Tartu Market Hall Interior hesis. 

In one volume. Tartu, 2017. 122 pages, 12 illustrations, 22 tables. Number and format of 

drawings: 7 x A2, 4 x A1. In Estonian.

Tartu Market Hall (built between 1936-1937) is protected under the Estonian national herit-

age conservation because of its historic and cultural value. The Neoclassical building is an 

example of Representative architecture which dominated in Estonia during the second half 

of the 1930s. The market hall was designed by the town architect Voldemar Tippel. The 

building takes the form of an enormous basilica with half pillars decorating every facade. 

The market hall consists of two parts: a higher main hall and a lower fish hall, which interiors 

are both in good condition. The basement under the main hall is currently mostly unused. 

The aim thesis is to present a new architectural design for the Tartu Market 

Hall interiors that would improve the utility of the space while still respecting and consider-

ing its historic structure and atmosphere. The second aim of this thesis is to demonstrate the 

one of the existing steel roof frames to the extra load from a new ventilation room.

The thesis consists of three main chapters. The first chapter is made up by the special con-

ditions for heritage conservation, where the history of the building and its current state are 

described. The second chapter composes of the specification of preliminary design which 

includes the new architectural concept, description of the building shell, used building ma-

terials and fire safety. The structural calculations for an existing roof frame are given in the 

third chapter. All architectural drawing, photographs of the current state of the building, 

historic photographs and archive materials are presented in the extras part of the thesis. 

Key words: architectural drawings, special conditions for heritage conservation, interior,

market hall, preliminary design, restoration, retrofit, steel frame, structural calculations, 

Tartu. 
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SISSEJUHATUS 

K - ja remon-

diprojekti koostamine. 

Aastatel 1936-1937 ehitatud Tartu turuhoone on muinsuskaitse all. Hoone omab kultuurilist 

1930ndate aastate Tartu uusklassitsistliku esindustraditsionalismi arhi-

tolleaegse linnaarhitekti V. Tippeli poolt projek-

teeritud 

Turuhoone koosneb kahest 

Hoone on o

luua turuhoone siseruumidele arhitektuurne lahendus, mis vas-

-tehnilisi teadmisi 

.

moodustab

poolt koostatud ja 

artu turuhoone siseruumide restaureerimise ja remondi 

turuhoone siseruumide restaureerimiseks muinsuskaitse eritingimuste koostamine; 

olukorrale vasta-

vad alusplaanid; 

ruumide uue arhitekt

lija soovidele;

arhitektuurse eelprojekti seletuskirja koostamine;

arhitektuursete jooniste koostamine eelprojekti mahus;

hoone asukohale ja parameetritele vastavate lume- ja tuulekoormuste leidmine; 

hoone olemasolevate katusefermide kande

ritavast ventilatsioonikambrist tulevale lisakoormusele. 
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saldab res-

taureerimis- ja remondiprojekti seletuskirja eelprojekti staadiumis, kus kirjeldatakse arhitek-

t t asoleva katusefermi osadele,

kambrist lisanduvale koormusele.

Lisades on esitatud muinsuskaitse eritingimuste lisad (vt Lisa 1), kuhu kuuluvad ajaloolised 

fotod ja joonised ning fotod hetkeolukorrast koos seletatavate plaanidega, AS Tari poolt aas-

tal 2000 projekteeritud katusefermi joonis (vt Lisa 2) ja eelprojekti graafiline osa (vt Lisa 3).

ARC Projek juhendamise ja meel-
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1 MUINSUSKAITSE ERITINGIMUSED 

1.1

ad eritingimused on koostatud 

siseruumide kujundamiseks. Eritingimused on tellinud Tartu Turg AS. 

gistri number 6995). 

vaid materjale: 

1)

2) Rahvusarhiiv [edaspidi RA], ERA.2966.5.589 (Aruanne Tartu turuhoone ehitamise 

kohta 1936-1937). 

3) Eesti kunsti ajalugu: 5, 1900-1940. / M. Kalm. Tallinn : Eesti Kunstiakadeemia, 

2010.

4)

V. Raam. Tallinn : Valgus, 1999. 

5) Onton, V., Tippel, V. Tartu turuhoone joonised. Tartu, 1937. (asukoht Tartu LV 

arhitektuuri- ja ehitusosakonna arhiiv)

6) RA, ERA.2966.5.578 ).

7) RA, ERA.2966.5.580 (Turuhoone aluse projektid). 

8) RA, ERA.2966.5.581( ndate ja lagede detailjoo-

nised).

9) RA, ERA.2966.5.577 ).

10) Tartus, Turuplatsil asuva turuhoone taastamis-

1945. (asukoht Tartu LV linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna arhiiv) 



9

11)

seks ja 2011. (asukoht ARC 

12) Martis, E. Tartu linnas, Turuhoone ka

Tartu, 1963. (asukoht Tartu LV arhitektuuri- ja ehitusosakonna arhiiv) 

13) -030-00, mai 

2000.

1.2

kurssi otsustas Tartu Li

toniga. Tur [1]

tu-

[1, 2]

valitsusajal, 1930ndate teisel poolel levis Eestis avalike hoonete puhul esin-

itektuuristiil [3]. Tartu linnapildis 

omandas esindustraditsionalism

poolsammastega dekoreeritud fassaadikujunduses. unkt-

sionalistlikku kompositsiooniga, mida karniisid ja

[3, 4]. Hoone fassaadid on viimistletud tumeda graniitkrohv [4].

basiilikast [3, 4].

Turuhoone moodustab 1511,90 m2 suurune hall ja selle madalam juurdeehitus, 340,10 

m2 suurune kalahall [1, 4, 5]. 
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oli algselt ] halli alla projekteeriti kelder kauba hoiu-

ruumide ning [1, 5, 6].

Pinnasest tulenevalt rajati hoone puit-vaiadele [2, 4, 7]. Turuhoone keldri seinad ehitati 

- ja tsementkividest, maapealsed seinad ]. Keldriruumide 

ndepostid ehitati raudbetoonist [2, 8]. halli lael on kolm tasa-

katusekandjateks olid puust fermid ning katusekatte materjaliks plekk.[1] Kalaosakonna ruu-

mid projekteeriti vastavalt 4,7 ja ]. Kalaosakonnas ehitati 

harilik puust lagi ja katus kaeti samuti plekiga.[1] 

- ikude osas metlahhplaatidega, kauplus- ning 

lruumides tsementkiviplaatidega [1, 5]. Puulagi 

-

Kalahallis

[1]

Turuhoone keldrikorrusel asusid panipaigad kauplejatele kauba hoiustamiseks, elektritrans-

formaatori-, pumba- ja jahutus- uume oli kaks - ning li-

- - ja teine kalasaa-

[1, 6] Jahutus-

-

[1]

ja taastati aastatel 1942-1943 [10].

Oll, H. Laul ja H. Oengo.[10, 11]

1960ndatel aastatel remonditi vee ja kanalisatsioonitorustikke ning paigaldati halli keld-

r ]. 
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s

jekteerimis-

praegune, [11]

Terve katusekonstruktsioon vahetati terasfermide vastu 2000. aastal [13]. Restaureeritud on 

fassaadid ja paigaldatud uued aknad ja uksed. Viimastel aastatel on 

tehti viimistlusremont 

2009.[11]

1.3 Olemasoleva olukorra kirjeldus 

Katusekonstruktsioonide v

t Lisa 1.2 joonis 17 ja Lisa 1.4 foto 1). 

-restauree-

ritud ning siseviimistlus on nii kala- kui ha

hallis. Aegade jooksul on keldrikorruse ka-

sutamise asemel hakatud hallis kaupa 

tele ning on suuremas osas kasutuseta.

Keldrikorrusel on o

K a

hoiuruumide seinad on hetkel laotud tellistest. Keldri p p kaetud 

raudbetooniga, vaid on kasutatud ka keraamilist plaa

Ringkoridori mitmes etap juhtimiseks 

voolu
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Keldri

32, 34, 35, 38-40; vt Lisa 1.4 fotod 33-36

gsetel plaanidel antud hoiuruumid puu-

Lisa 

1.4 fotod 37-39).

gata vajumispragusid h

aluses talas keldrikorruse ruumi 006 juures.

Halvas seisukorras on kalahalli Vabaduse puiestee poolne trepikoda, kus trepi viimistlus on

hakanud pragunema ja varisema, samuti on halvas se (vt Lisa 1.4 foto

15).

listes trepi-

kodades (vt Lisa 1.4 fotod 17-19

vt Lisa 1.5 

puud - ja kalahalli vahelisel trepil (vt Lisa 1.4 fotod 10, 11 - ja

ha Lisa 1.4 foto 9

Lisa 1.4 foto 16, 18).

pragmaatilisusest. 

-

1.4

vatele muudatustele 

lestis, mis ilmestab Tartu kesk-
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funktsiooni ei muudeta. 

i ning valgustuslahendu-

sega. O suurendatakse , mis kolitakse 

hallis on lubatud lammutada juba praegu osaliselt suletud ning kasutuna 

poolsest nurgast (vt Lisa 1.4 fotod 40, 41

Hetkel suures osas kasutama keldrikorrusel on lubatud muuta olemasolevat ruumijaotust, et 

Keldrikorrusele plaanitakse rajada 

Lubatud on ka keldrikor-

ruse osaline t Uute ruumiprogrammi saavutami-

seks on lubatud lammutada olemasolevaid kergvaheseinasid ning ehitada uusi, tingimusel, 

kuu-

kku ust. Kui ruumide 

tele vastav uks. 

s amisele kuuluvad liharipu-

tuskonstruktsioonid keldrikorruse ruumis 040.

batud tingimusel, et ei kahjustata olemasolevaid raudbetoonist kandekonstruktsioone. 
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Turuhoone keldrikorruse kasutamine laopinnana on aastate jooksul vaibunud, sest selleks 

treppe o

halli ja keldrikorruse vahele on lubatud projekteerida kolm uut kau-

Kauba paremaks 

praegune ilme. 

- ja k

Uued ventilatsioo-

-

j

hallis on ven-

hallis olemasolevad ra-
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1.5 Muinsuskaitse eritingimused 

1.

tusekuju. Juurde- ja pealeehitused ei ole lubatud. 

2.

3.

lammutamine on lubatud. Lubatud on uute kergvaheseinte ehitamine halli pos-

4. Restaureerida kalahalli Vabaduse puiestee poolne trepp (vt Lisa 1.5 keldrikorrusel 

5.

6.

7.

litunnetusest. Kasutada tuleb sobilikke ajastukohaseid materjale. Kala- ja halli 

todest ning sisustuse joonistest. 

8.

Lisa 1.3 joonised 21 ja 26

sammaste ees. hallis 



16

9.

pinnas.

10. Lubatud on laiendada 

miseks. 

11.

keldris paiknevatest hoiuruumidest 

12. halli idapoolses nurgas ( ruum 102) on hoone sees 

lubatud lammutada trepp ning asendada see uue lifti

hihalli ja keldrikorruse vahel ja tualettruumidega turuhoone klientide teenindami-

seks. 

13. listrepp. 

14.

mis tuleb varjestada metallist ribipiirdega. 

15.

Kinni ehitamise korral tuleb uksed seestpoolt soojustada. 

16.

sioo-

niava. 

17. Lubatud on ventilatsioonikambrite rajamine -

mise

18.

konstruktsiooni. 
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19.

-

vertikaalsed reklaampinnad. 

20.

21.

uksed (uksed number U011, U019-

drikorrusel ringkoridori avanevad uued uksed val-

22. Lisa 1.

plaanil ruumid: 104, 118, 124, 125 ja - ja kalahalli vaheline trepp). 

23. halli 

24. Kalahallis on lubatud lammutada tualettruumid ( ruu-

ing asen-

25.

26. Ajalooli

27. :

Raudbetoonist kandekonstruktsioonid 
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- 022, 024) 

- ja ka-

lahalli vaheline trepp) 

Lihariputuskonksud keldrikorruse ruumis 040 

Lisas 1.5)
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2 SELETUSKIRI 

2.1

2.1.1 Sissejuhatus 

Seletuskiri koostatakse vastavalt standardile EVS 865-

oone siseruumide restaureerimist. Kinnistul 

paikneb kaitsealune turuhoone (ajaloo-

2.1.2

Objekt: Tartu turuhoone  

Aadress: Vabaduse pst 1, Tartu linn, Tartu maakond

turuhall  

2.2 Alusdokumendid 

2.2.1

Muinsuskaitse eritingimused Tartu turuhoone siseruumide restaureerimiseks ja re-

2.2.2

Soonseina poolt teostatud

.

2.2.3 Normdokumendid

Eesti Vabariigi Ehitusseadustik

Eesti Vabariigi Muinsuskaitseseadus (v

tud,
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Majandus- ja taristuministri Ehitise tehniliste andmete 

loetelu ja arvestamise alused

Majandus- ja taristuministri 17.07.2015 

[17]

EVS 865- [18]

Si 17

[19]

EVS 812-7:2008 Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitistele esitatava p

[20]

EVS-812-6:2012 sa 6: [21]

EVS-EN-50172:2005 [22]

2.3 Asendiplaan 

2.3.1

Antud objekt asub Tartu linnas, Vabaduse puiestee 1 kinnistul (

79507:027:0003

Kinnistu haljastust, krundisi-

seste teede ja platside projekteerimist ja vertikaalplaneerimist antud proje .

2.3.2 Olemasolev olukord 

Kinnistu aadressiga Vabaduse puiestee 1, Tartu linn, asub Tartu kesklinnas

Ainsa olemasoleva hoonestusena paikneb kinnistul Tartu turuhoone (ajaloo-

KMR, reg. nr. 6995). 

Kinnistu piirneb kagust roheala ja Riia maanteega, edelast Vabaduse puiesteega, loodest 

parklaga, kirdest ruse planeering on tasane, 

pinnas . in-

.

Vabaduse puiestee 1a kinnistul paikneva parkimisplatsi.
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2.3.3 Heakorrastus

Projekteeritavad j hakkavad paiknema turuhoone idanurgas. Paik-

tele. 

2.3.4 Maa-ala tehnilised andmed

Krundi pindala ja sihtotstarve 100%

Ehitusealune pind

44%

Hoone tuleohuklass

TP-2

Hoone nurgapunktide koordinaadid vt. asendiplaani joonis 

2.4 Arhitektuur 

2.4.1

Tartu turuhoone inter

hoone funktsionaalsust turuhoonena. 

2.4.2 Olemasolev olukord 

Kirjeldatud a Muinsuskaitse eritingimused. 

2.4.3 ahendus 

Hoone paiknemine, planeeringu piirangud

Turuhoone asub Tartu kesklinnas Vabaduse puiestee ja Riia maante

l on lauge kallak
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halli mahust ja madalamast kalahallist koosnev hoone on ehitatud 1930ndate 

-

trepikoda.

Hoone ehituseta

Tellija soovib tulevikus laiendada 

halli ring t kohvikupinna loomiseks.

tusi, mille teostamise aluseks on koostatud Muinsuskaitse eritingimused 

planeeringut ning parandada 

. Projekteerimisel on arvestatud olemasolevate 

uue ruumiprogrammi mahutamisega nen-

desse.

ige suuremad muudatused pla-

neeringus toimuvad keldrikorrusel, kuhu projekteeritakse uued kauba hoiuruumid, abi- ja 

Kauba paremaks transpordiks 

e idapoolne kaldtee, mis asenda-

lettruumidega. Olemasolev lift lammutatakse koos laiendusena ehitatud lifti tee-

nindusruum aastatakse hoone valmimisaegsele kujule.

takse uus personali teenindav 

saarte vahel. 
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d

kauplejatele vajalike abipindadega. 

2.4.4 Hoone ruumid

- ja 

-

hallis lammutatakse olemasolevad hilisemad kergvaheseinad,

pinda.

halli idanurgas lammutatakse trepikoda ning asendatakse see 

ka puudega inimeste erivaja-

dustest tulenevatele 

abiruumidega. 

garderoobid, puhkeruum ja muud tehnilised j

keskmises osas, kus ruumi liigendatakse kergvaheseinte ja uute avade abil. Keldrikorruse 

l lammutatakse olemasolevad 

misolek hili-

kauplejate panikaikade ning tehniliste ruumide vahel. 
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2.5 Hoone restaureerimine 

- ng olemasolevad 

valitud sobivasse asukohta. Muinsuskaitse eritingimustes m

-

Hoone peafassaadil restaureeritakse kaks purskkaevu ja paigaldatakse vanade fotode eesku-

tades tuleb kasutada traditsioonilisi, hoone ehita-

mise ajal kasutuses olnud materjale.

hoone

2.6 Konstruktsioonid 

2.6.1 Vundament 

2.6.2

ning rajatakse uus pinnasele toetuv

rand. Tihendatud pinnasele rajatakse tihendatud killustikalus umbes 100 mm, mille peale 

paigaldatakse soojustusplaadid EPS 50+100 mm. Soojustuse peale pannakse ehituskile, ar-

etakse keraa-

miliste plaatidega.
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puhkeruu

2.6.3 Trepid 

- apoolne 

trepp lammutatakse. Kalahalli Vabaduse puiestee poolne trepp restaureeritakse. Kalahalli 

idapoolse kaldtee asemele ehitatakse osaliselt uus teraskonstruktsioonist trepp raudbetoonist 

astmetega. 

2.6.4 Vahelaed

VL-

rand viimistletakse keraamiliste plaatidega maksimaalse vuugi laiusega 2 mm.

ja valatakse u

Uus vahelagi, VL-

sammuga 600 mm. Talade vahele paigaldatakse soojustuseks mineraalvill 200 mm. Puitta-

lad PVC kate.  

2.6.5 Katus, katuslagi

Hoonel olemasolevaks katusekatteks on valtsplekk.

Uuele ventilatsioonikambrile projekteeritakse soojustatud katuslagi KL-1. Olemasolev 

valtsplekk eemaldatakse katuselt projekteeritava ventilatsioonikambri kohalt. Olemasole-

vate katusesarikate 

mille vahele paigaldatakse soojustusena mineraalvill 200 mm. Mineraalvillast ruumi sisse-
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mm. Sarikatele kinnitatakse aluskate, pleki aluslaudis ning uus peale uus, olemasoleva ka-

tuseplekiga samasugune valtsitud katuseplekk. 

2.6.6

2.6.7 Siseseinad 

Hoone algsed siseseinad on laotud savitellistest, olemasolevad hilisemad siseseinad silikaat-

tellistest. 

Uued mittekandvad siseseinad SS-1 laotakse kergplokkidest FIBO 150 mm ja krohvitakse 

Uued mittekandvad siseseinad SS-

2, SS-3 ja SS-4 on metallkarkassil kipsseinad paksustega vastavalt 125 mm, 140 mm ja 152 

2.6.8

Restaureeritakse muinsuskaitse eritingimus-

Uued ja asendatavad siseuksed 

valmistatakse vastavalt avadele uste eeskujul.

davus) kui ka ukse vastupidavusest antud ekspluatatsioonitingimustes. Vastavalt ruumi ka-

terjaliga uksi.

2.6.9

halli idanurka on projekteeritud lift vahel halli 

ast projekteeritud kaubaliftid kauba transportimiseks 

keldrisse projekteeritud jahekambritest. 

Kauba mugavamaks transpordiks keldris paiknevatesse laoruumidesse asendatakse ida-

poolne kaldtee 
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2.6.10 Hoone tehnilised andmed 

Otstarve: 12317 oksjoni-, turu-

Pikkus 47,4 m

Laius 44,8 m

Tuleohutusklass: TP-2

Korruselisus:  2 

Hoonealune pindala: 1928 m2

Suletud netopind: 3424,7 m2

: 3230,5 m2

Hoone maht : 22298 m3

suskaitsealuse hoonega. 

2.7

ldatakse 

aasajastamiseks projekteeritakse uus, olemasoleva-

tele katusefermidele toetuv ventilatsioonikamber. 

2.8 Veevarustus ja kanalisatsioon 

Veevarustuse ja kanalisatsiooni osa lahendatakse eraldi projektiga. 
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2.9 Tuleohtus 

2.9.1 Tuleohutusklass, kasutusviis ja kasutusotstarve

Hoone tuleohutusklass TP-2

Hoone kasutusviis IV kogunemisruumid

Hoone kasutusotstarve turuhoone

2.9.2 Tuleohutuskujad

2.9.3 Kande-

R30

B-s1,d0

Siseseinte ja lagede tuletundlikus B-s1,d0

DFL-s1

Keldri tuletundlikkus keldri siseseinad, laed B-s1,d0; -s1

Tehniliste ruumide (ventilatsiooniruum) tuletundlikkus seinad, laed B- -

s1

600-1200 MJ/m2

2.9.4

ks ning varakahjude piira-

.

TP-

m2.
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Kelder EI-60

I korrus EI-30

Ventilatsiooniruumid EI-30

Evakuatsioonitrepikojad EI-30

Elektrikilbi ruum EI-60

-60 

Saun keldrikorrusel EI-60

-60.

2.9.5 Suitsutsoonid

Suitsutsoonid moodustuvad hoones korruste kaupa. Suitsu eemaldamine hoone maapealsest 

osast

mid, mis lahendatakse eraldi ventilatsiooni projektis.

2.9.6 Tuletundlikkus

Siseseinad B-s1,d0

Laed B-s1,d0

DFL-s1

B-s1,d0

BROOF

Evakuatsioonitrepikojad seinad, laed B- -s1

Tehnilised ruumid seinad, laed B- -s1

Saun D-s2,d2
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2.9.7 Evakuatsioonilahendus

Evakuatsiooniteed

sed gabariidid on lubatud piirides x 2100 mm 900

x 2100 mm.

kaudu. 

redeli ja luugi kaudu. Kalahalli 

kide kaudu. 

valt redeli abil. 

- ja evakuatsioonivalgustusega.

Tuleohutuspaigaldised

.

Evakuatsiooniteedel ja 

Esmased tulekustutusvahendid paigaldatakse hoonesse koridoridesse.
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Evakuatsiooniteedele pa

evakuatsiooniplaanidega. 

utusvesi 

o=25 l/s. Tulekustutusvesi tagatakse olemasole-
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3 TUGEVUSARVUTUSED 

3.1

met hoone 

kande-

rollitav katuseferm F-1 paikneb hoone teljel 4 (vt Lisa 3 joonis lehel 5).

3.1.1 Kasutatud projektid, abimaterjalid, normdokumendid ja arvutiprogrammid 

Projektid 

-030-00, mai 

2000 [13]

Standardid 

EVS-

[24]

EVS-EN-1- ormu-

sed. Osa 1-

[25]

EVS-EN 1991-1-

Osa 1- [26]

EVS-EN 1991-1- koormused. 

Osa 1- [27]

EVS-NE 1993-1-

sioonide projekteerimine. Osa 1-

[28]

EVS-EN 1993-1- truktsioonide projekteerimine. 

Osa 1- [29]

Abimaterjalid 

Masso, T. . Tallinn : Ehitame, 2014. [23] 
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Arvutiprogrammid 

Autodesk AutoCAD 2018

Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2017 (ARSAP2017)

Microsoft Excel 2016

Microsoft Word 2016

SMath Studio 

3.1.2 Kontrollitav katusekonstruktsioon 

-1 nime-

tatud katusefermile. Ferm F-1 koosneb 52 vardast. Vardad ja kinnituselemendid on valmis-

tatud terasest norm-voolavuspiiriga ja norm-

. Fermi moodustavate varraste arvutusteks vajalikud karakteristikud on toodud 

j .1. ja fermi arvutusskeemi kuju ja

graafiliselt joonisel 3.1.

Fermi F-

3 ja 8). 

Tabel 3.1. Fermi F-1 varraste karakteristikud

Nimetus
Voolavuspiir

ArvBrutopindala Inertsiraadius

b h t A i fy

mm mm mm cm2 cm N/mm2

Kanttoru 250 250 10 92,57 9,7

355

4
Kanttoru 180 180 6 40,83 7,06 6
Kanttoru 150 150 6 33,63 5,84 12
Kanttoru 100 100 4 14,95 3,89 24
Kanttoru 60 60 4 8,55 2,26 6

Kokku 52
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Joonis 3.1. Ferm F-1 nummerdus

34
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3.2 Koormused 

, (mille moodustavad konstrukt-

sioonide omakaal ja );

muutuvkoormused , (mille moodustavad tuule- ja lumekoormu-

sed). [23]

savarute-

mas suunas. Koormuste rakendamiseks arvutustes kasutatakse koormuskombinatsioone vas-

tavalt valitud piirolukordadele ja koormusjuhtudele. Koormuskombinatsioonis korrutatakse 

[23]

uskonstruk-

23]. 

olukordade koormuskombinatsioon

kus koormuse osavarutegur vastavalt indeksile,

alaliskoormus, 

eelpingekoormus, 

domineeriv muutuvkoormus, 

muu muutuvkoormus, 

koormuse kombinatsioonitegur. 

Kasutuspiirseisundi normatiivne koormuskombinatsioon

kus alaliskoormus,

eelpingekoormus, 

, (1)

, (2)
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domineeriv muutuvkoormus, 

muu muutuvkoormus, 

koormuse kombinatsioonitegur. 

Koormuste osavarutegurid standardi EVS-NE 1990:2002+NA:2002 tabelist NA.1.2(B) [2]:

,

,

,

,

.

Koormuste kombinatsioonitegurid standardi EVS-NE 1990:2002+NA:2002 tabelist NA.1.1 

[24]

Tabel 3.2. Kombinatsoonitegurid

Koormuse liik
Lumekoormus 0,5 0,2 0
Tuulekoormus 0,6 0,2 0

2015.

3.2.1 Omakaalukoormused 

koormused konstruktsioonide omakaalud ja projekteeritavasse 

ventilatsioonikambrisse paigaldatava seadme omakaal. Omakaalude leidmisel on arvestatud 

olemasoleva katuse, laeviimistluse ja projekteeritava ventilatsioonikambri uue katuslae, si-

rogramm 
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Konstruktsioonide omakaalud on leitud vastavalt standardile EVS-EN 1991-1-

-

mused. [25]. Materjalide mahukaalud 

[23].

katuseprojektist [13]. Materjalide mahukaalud ja konstruktsioonide oma-

3.3. kuni 3.9.

Tabel 3.3. Ventilatsioonikambri seina S-2 materjalid ja omakaalukoormused

Materjalikiht
Paksus Laius Samm Mahukaal Normkoormus

h b s gk

m m m
Metallkarkassvahesein KNAUF W112 - - - - 0,450

Kokku 0,450

Tabel 3.4. Katuse K-1 materjalid ja omakaalukoormused

Materjalikiht
Paksus Laius Samm Mahukaal Normkoormus

h b s gk

m m m
Valtsplekk - - - - 0,075
Aluslaudis 0,025 0,100 0,200 5,00 0,063
Sarikad 0,050 0,150 0,800 5,00 0,047

Kokku 0,184

Tabel 3.5. -1 materjalid ja omakaalukoormused

Materjalikiht
Paksus Laius Samm Mahukaal Normkoormus

h b s gk

m m m
0,030 - - 1,18 0,035

Soojustus 0,100 - - 0,50 0,050
Roov 0,100 0,050 0,600 5,00 0,042
Roovide vahel soojustus 0,100 - - 0,50 0,050
Kattelaudis 0,020 - - 5,00 0,100

Kokku 0,277

Tabel 3.6. Valgmiku seina S-1 materjalid ja omakaalukoormused

Materjalikiht
Paksus Laius Samm Mahukaal Normkoormus

h b s gk

m m m
Kattelaudis 0,020 - - 5,00 0,100
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Materjalikiht
Paksus Laius Samm Mahukaal Normkoormus

h b s gk

m m m
Vertikaalroovitis 0,050 0,050 0,600 5,00 0,021
Soojustus 0,050 - - 0,50 0,025
Horisontaal- ja kaldkarkass 0,150 0,050 0,600 5,00 0,063
Soojustus 0,150 - - 0,50 0,075

0,030 - - 1,18 0,035
Kokku 0,319

Tabel 3.7. Projekteeritava ventilatsioonikambri katuslae KL-1 materjalid ja omakaalukoormused

Materjalikiht
Paksus Laius Samm Mahukaal Normkoormus

h b s gk

m m m
Valtsplekk - - - - 0,075
Aluslaudis 0,025 0,100 0,200 5,00 0,063
Sarikad 0,050 0,150 0,800 5,00 0,047

0,020 0,030 0,800 5,00 0,008
0,013 - - 1,18 0,015

Soojustus 0,050 - - 0,50 0,025
Puittalad 0,050 0,200 0,450 5,00 0,111
Soojustus 0,200 - - 0,50 0,100
Kipskarkasslagi - - - - 0,280

Kokku 0,723

Tabel 3.8. -1 materjalid ja omakaalukoormused

Materjalikiht
Paksus Laius Samm Mahukaal Normkoormus

h b s gk

m m m
0,002 - - 18,00 0,036

OSB plaat 0,022 - - 6,00 0,132
Puittalad 0,200 0,050 0,600 5,00 0,083
Soojustus 0,200 - - 0,50 0,100
Puitlaudis 0,030 0,045 0,400 5,00 0,017
Laelaudis 0,020 - - 5,00 0,100

Kokku 0,468

Tabel 3.9. Muude fermile toetuvate puit- ja terasosade, seadmete ning kinnituselementide omakaa-

lukoormused

Nimetus Normkoormus
Toepruss 100x100 TP-1 0,050 kN/m
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Nimetus Normkoormus
Toepruss 75x100 TP-2 0,038 kN/m
Servalaud 50x100 SL 0,025 kN/m

- TV-1 0,168 kN/m
- TV-2 0,104 kN/m

Katusetala kanttoru 200x120x6 KT-1 1,510 kN
Katusetala kanttoru 200x100x5 KT-6 1,180 kN
Katusetala kanttoru 220x120x6 KT-11 1,677 kN
Katusetala kanttoru 100x100x4 KT-14 0,839 kN
Laetala z-roov Z250x3 LT-1 0,500 kN
Laetala z-roov Z250x2 LT-2 0,334 kN
Vahelae tala IPE200 IPE 0,228 kN/m
Terasest kinnituselement - FT-1 0,025 kN
Terasest kinnituselement - FT-1-1 0,024 kN
Terasest kinnituselement - FT-7 0,030 kN
Terasest kinnituselement - FT-8 0,048 kN
Terasest kinnituselement - FT-14 0,035 kN
Ventilatsiooniseadmed - VS 2,000

Normatiivsed koormused fermi F-
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3.2.2 Lumekoormus 

Lumekoormus on muutuvkoormus. Lumekoormuse arvutused on teostatud vastavalt stan-

dardile EVS-EN 1991-1-3:2006+NA:2006 "Eurokoodeks 1: Ehituskonstruktsioonide koor-

mused. Osa 1- [26]

Katuse lumekoormuse normsuurus (kN/m2) leitakse valemiga

kus katuse lumekoormuse normsuurus kN/m2,

lumekoormuse kujutegur, 

lumekoormuse normsuurus maapinnal kN/m2,

avatustegur, Eesti tingimustes ,

vate katuste puhul 1,0. 

Kahekaldelise katuse koormusvariandid ja kujutegurid standardi EVS-EN 1991-1-

).

Joonis 3.2. Viilkatuse lumekoormuse kujutegurid (EVS-EN 1991-1-3:2006+NA:2006 joonis 5.3)

ja

, (3)
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kus semisest tekkiva hange kujutegur, kui 

15 siis ;

tuulest kantud lumehange kujutegur, mis leitakse valemiga

kus lume puistemahukaal .

Hange pikkus (m) arvutatakse valemiga

kus

Vastavalt standardi EVS-NE 1991-1-3:2006+NA:2006 Eesti rahvuslikule lisale on kujute-

guri piirideks ja hange pikkuse vahemikuks .

hjunud lume koormusvariandid on esitatud standardis EVS-NE 1991-1-

3:2006+NA:2006 joonisel 5.7, mis on toodud joonisel 3.3. 

Joonis 3.3. Lumekoormuse kujutegurid katuseastme juures (EVS-NE 1991-1-3:2006+NA:2006 

joonisel 5.7) 

, (4)

, (5)

, (6)

, (7)
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Tartu linnas on vastavalt standardile EVS-NE 1991-1-3:2006+NA:2006 lumekoormuse 

normsuurus maapinnal .

Turuhoone katuse kaldenurk . Vastavalt kriteeriumile on turuhoone ka-

tuse lumekoormuse kujutegur .

3

Lumekoormusest tingitud punktkoormused fermi 

Madalam katuseaste 

Kahe katuseastme vahe on .

Tuulest kantud hange kujuteguri leidmine valem 6

Madalama katuseastme lumekoormuse kujutegurid vastavalt valemitele 4 ja 5

Normatiivne lumekoormus katusele vastavalt valemile 3

kuhjunud lume korral 

Hange pikkus vastavalt valemile 7
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koormused 

mel

3.2.3 Tuulekoormus 

Tuulekoormus on muutuvkoormus. 

takse vastavalt standardile EVS-NE 1991-1-

konstruktsioonide koormused. Osa 1-

[23, 27]

-1 koormust

juv tuul avaldab koormust fermile F-1 teljel 4.   

(kN/m2) arvutatakse valemiga

kus 2,

(kN/m2) arvutatakse valemiga

kus 2,

, (8)

, (9)



45

arvu

vastavalt Ehituskonstruk-

:

kus 2,

konstruktsiooniosa arvutuspindala m2,

gur.  

Tartu turuhoone asub Tartu linnas, mis vastavalt standardile EVS-NE 1991-1-

.

(kN/m2) valemiga 

kus z

Turuhoone tippk 11

Valgmiku seinte tuulekoormus

gusega .

Turuhoone katusefermi F-

joonistel 3.4. ja 3.5. korral asub telg 4 tuuletsoonides D ja E. Vertikaalse 

seina korral on 

, (10)

, (11)
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on ja

4 tsoonidele B ja C vastav koormus, millisel juhul ja .

tes 3.10. ja 3.12.

korrutamisel fermide sammuga .

Joonis 3.4. Tuule s

Joonis 3.5.
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Tabel 3.10.

Tsoon D E
h/d
1 0,80 -0,50

0,55 0,74 -0,38
0,25 0,70 -0,30

Tabel 3.11.

Tsoon D E
0,74 -0,38

(kN/m2) 0,30 -0,15
Joonkoormus fermile (kN/m) 1,64 -0,84

Tabel 3.12.

Tsoon B C
h/d
5 -0,80 -0,50

1,25 -0,80 -0,50
1 -0,80 -0,50

Tabel 3.13.

Tsoon B C
-0,80 -0,50

(kN/m2) -0,32 -0,20
Joonkoormus fermile (kN/m) -1,60

teguri . Fermi var-

fermide sammuga 
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. Konstruktsiooni sisepinnale ja joonkoormused on toodud 

3.14. ja 3.15.

Tabel 3.14.

Tsoon D E
0,35 -0,5 0,35 -0,5

(kN/m2) 0,14 -0,20 0,14 -0,20
Joonkoormus fermile (kN/m) 0,77 -1,11 0,77 -1,11

Tabel 3.15.

Tsoon B C B C
0,35 0,35 -0,50 -0,50

(kN/m2) 0,14 0,14 -0,20 -0,20
Joonkoormus fermile (kN/m) 0,77 -1,11

Katuse tuulekoormus 

Tuule suund 0

ja katuse madalamal tasapinnal . Kelpkatuse puhul on , olenevalt 

e

ja madalama katuseastme puhul . Kahetasandilise kelpkatuse 

3.6. ja 3.7. Kelp-

katuse egurid saadakse interpoleerimise teel ja esitatakse tabelis 3.16.

Tabel 3.16.

Tuule suund
G H I K N

5 -1,20 -0,60 -0,30 -0,60 -0,40
0,00 0,00

7 -1,12 -0,54 -0,34 -0,72 -0,38
0,04 0,04

15 -0,80 -0,30 -0,50 -1,20 -0,30
0,20 0,20
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Joonis 3.6. Kahetasapinnalise

Joonis 3.7.
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Fermi punktkoormused arvutatakse vas-

tavalt valemile 10 ja esitatakse tabelites 3.17. ja 3.18.

Tabel 3.17.
punktidesse tuule suund 

Tuule 

Tsoon
m2 kN

13
G

-1,12
10,87

-4,94
0,04 0,18

H
-0,54

2,83
-0,62

0,04 0,05

14 H
-0,54

12,48
-2,74

0,04 0,20

15 H
-0,54

6,05
-1,33

0,04 0,10
19 I -0,34 6,05 -0,84
20 I -0,34 12,48 -1,72
21 I -0,34 13,49 -1,86

23 G
-1,12

9,40
-4,27

0,04 0,15

24
G

-1,12
6,32

-2,87
0,04 0,10

H
-0,54

10,85
-2,38

0,04 0,18

25
H

-0,54
7,77

-1,70
0,04 0,13

K -0,72 -2,27
26 I -0,34 17,17 -2,37
27 I -0,34 9,40 -1,30

Tabel 3.18.
punktidesse tuule suund 

Tsoon
m2 kN

13 N -0,38 13,49 -2,08
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Tsoon
m2 kN

14 N -0,38 12,48 -1,93
15 N -0,38 6,05 -0,93
19 N -0,38 6,05 -0,93
20 N -0,38 12,48 -1,93
21 N -0,38 13,49 -2,08
23 N -0,38 9,40 -1,45
24 N -0,38 17,17 -2,65
25 N -0,38 15,53 -2,40
26 N -0,38 17,17 -2,65
27 N -0,38 9,40 -1,45

suund korral on , mis rakendub fermi 

. Tuule suund korral on 

semad konstruktsioonide omakaalukoormustest (

muskombinatsioonide arvutustes ei arvestata.  

eid

, mis annavad tulemuse tagavara kasuks. 

tuule suun ja arvuta-

takse vastavalt valemile 10 ja esitatakse tabelites 3.19. ja 3.20.

Tabel 3.19.
punktidesse tuule suund 

Tuule 

Tsoon
m2 kN

23 G 0,35 9,40 1,34
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Tuule 

Tsoon
m2 kN

-0,50 -1,91

24
G

0,35
6,32

0,90
-0,50 -1,28

H
0,35

10,85
1,54

-0,50 -2,20

25
H

0,35

7,77

1,10
-0,50 -1,58

K
0,35 1,10

-0,50 -1,58

26 I
0,35

17,17
2,44

-0,50 -3,49

27 I
0,35

9,40
1,34

-0,50 -1,91

Tabel 3.20.
punktidesse tuule suund 

Tsoon
m2 kN

23 N 0,35 9,40 1,34
-0,50 -1,91

24 N 0,35 17,17 2,44
-0,50 -3,49

25 N 0,35 15,53 2,21
-0,50 -3,15

26 N 0,35 17,17 2,44
-0,50 -3,49

27 N 0,35 9,40 1,34
-0,50 -1,91

Sarnaselt udega, on 



53

on , mis rakendub fermi konstruktsiooni 

omakaalukoormused .

3.3 Koormuskombinatsioonid 

1 ja 2 ning esitatud tabelis 3.21.

Tabel 3.21. Koormuskombinatsioonid

KK1 Omakaalukoormuse ebasoodne 

KK2 Omakaalukoormus + domineeriv 
lumekoormus

KK3
Omakaalukoormus + domineeriv 
lumekoormus + suruv tuulekoor-

mus

KK4
Omakaalukoormus + domineeriv 
suruv tuulekoormus + lumekoor-

mus

KK5

Omakaalukoormus + domineeriv 
lumekoormus + suruv tuulekoor-

mus (kasutuspiirseisund, tava-
kombinatsioon)

3.4

Fermile F-

-NE 1993-1-

1:2005+A1:2014+NA2015 ja Ehituskonstruktori 23, 28]

-NE 1993-1-

1:

vastavalt tabelile 3.8

220 mm
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Joonis 3.8. -paksuse suhe (EVS-NE 1993-1-

1:2005+A1:2014+NA2015 tabel 5.2)
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- 3.22.

Tabel 3.22. Fermi F-

250x250x10 1
180x180x6 2
150x150x6 1
100x100x4 1
60x60x4 1

3.5

Fermi F- -NE 1993-

1-1:2005+A1:2014+NA2015 [28]. Kontrollitakse vardaid koormuskombinatsioonis, mille 

odud joo-

nisel 3.9.

s kud on too-

dud tabelis 3.1.

Fermi de kontrolli kasutuspiirseisundi s ei vormistata, sest vastav 

olukord ei osutu

kus

(kN) arvutatakse valemiga

kus A 2,

, (12)

, (13)
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terase normatiivne voolavuspiir N/mm2,

materjali osavarutegur, 

(kN) kinnitusvahendite aukude kohal arvutatakse 

valemiga

kus 2,
2,

materjali osavarutegur, .

kontroll vastavalt valemile 13

Tugevustingimuse kontroll vastavalt valemile 12

kus arvutus

kus A 2,

terase normatiivne voolavus N/mm2,

materjali osavarutegurid, 

, (14)

, (15)

, (16)
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Joonis 3.9. Fermi F-

57
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kontroll vastavalt valemile 16

Tugevustingimuse kontroll vastavalt valemile 15

Tsentriliselt surutud varda pu b.Rd.

tud nii, et kehtiks tingimus

kus

(kN) 

valemiga

kus A 2,

terase normatiivne voolavus N/mm2,

materjali osavarutegur, ,

arvutatakse valemiga

kusjuures ja kus 

abisuurus, mis leitakse valemiga ,

surutud varda tingsaledus,

, (17)

, (18)

, (19)
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valemiga: 

kus A 2,

terase normatiivne voolavus N/mm2,

ikkus vaadeldavas tasapinnas mm,

kN,

ja kus .

akteristikud on toodud tabelis 3.1. fermi kuju ja varraste pikkused joonisel 

3.1.

ontroll

Varda pikkus on .

Vastavalt standardile EVS-NE 1993-1-

.

Varda tingsaleduse leidmiseks vajalikud abisuurused

Varda tingsaledus vastavalt valemile 20

Abisuurus leidmine

, (20)
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Standardi EVS-NE 1993-1-

.

i arvutus vastavalt valemile 19

Tugevustingimuse kontroll valemist 17

3.6

Eurokoodeks 3: Teraskonst-

ruktsioonide projekteerimine. Osa 1-8, Liidete projekteerimine 9]. 

3.6.1 Geomeetria kontroll

-NE 1993-1-8:2006 tabelile 7.8, 

mis on .10.
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Joonis 3.10. -

piirid (EVS-NE 1993-1-8:2006 tabel 7.8)

100x100x4: 

;

;

ja

;

ja
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; ; seega tingimused 

ja

, kusjuures ,

kus ;

ja

-

-

kaheks K-

Joonis 3.11.
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var-

rast 100x100x4: 

; -

ja

seega tingimused 

ja

;

ja

, kusjuures ,

kus ;

ja

T-

3.6.2

;

;



64

- (kN) arvutatakse valemiga

kus 2,

ja kahekordse seinapaksuse suhe ,

laiused mm,

,

,

kui n > 0 (surve): , kuid ,

,

kus .

(N/mm2) leitakse valemiga 

kus kN,
2,

m,
3.

(kN) arvutatakse valemiga 

kus 2,

,

, (21)

, (22)

, (23)
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2, mis leitakse valemiga 

ja kus .

l-

miga

kus kN,
2,

2,
2,

kus 2,
2,

materjali osavarutegur, .

iga 

kus 2,

est varraste 

, kuid .

, (24)

, (25)

, (26)
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kus 2,

,

savarutegur, 

, kuid .

V

Vajalikud suurused

- 21

, (27)



67

Vajalikud abisuurused

vastavalt valemile 25

23 kohaselt

al- arvutatakse vasta-

valt valemile 24
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kontroll

Vajalike abisuuruste leidmine: 
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ja seega kontroll on vajalik. 

Vajalike abisuuruste leidmine: 

valemiga 26

tagatud. sele

.

3.7

Fermi F- -

- met kontrollitakse vastavalt stan-

dardile EVS-EN 1993-1-

Osa1- [20]

jekteeritava ventilatsioonikambriga poolel ehk poolel, kus tekivad konstruktsiooni suuremad 
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3.7.1 Poltliide 

Poldiaukude asetus 

Poldiakude otsa-

ja

kus poldiaugu otsakaugus,

tsentrite vahekaugus,

-

ja

kus pol

tsentrite vahekaugus,

Fermi F- on toodud joonisel 3.12.

Fermi F-1 poldiaukude asetuse kontroll vastavalt valemitele 28 kuni 31

Fermi F-1 poldiaukude asetus vastab standardis EVS-EN 1993-1-8:2006 esitatud tingimus-

tele. 

Poltliite kande

Iga poldi puhul p

(28)

, (29)

(30)

, (31)

, (32)

, (33)
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kus

juv arvutuslik 

poldi arvutuslik kan

Joonis 3.12. Fermi F-

(kN) arvutatakse valemiga

kus 2,

A 2,

poldi materjali osavarutegur, ,

poldi tugevusklassi arvestav tegur, .

(kN) arvutatakse valemiga

, (34)
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kus 2,

d

t

poldi materjali osavarutegur, ,

.

- otsmistel poltidel ,

- muudel poltidel .

- ja 2,5, 

- muudel poltidel ja 2,5.

Fermi F-

. Poltide M24 keermes-

tamata osa brutopindala A=452 mm2 ja keermestatud osa netopindala As=352 mm2. Liite 

.

avalt valemile 34

utatakse vastavalt valemile 35

Vajalikud abisuurused e seostest:

, (35)
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otsmistel poltidel , sest ja

;

, sest .

leitakse 

ja poldiaukude serva

Fermi F-

on 

.

ontrollitakse vastavalt tingimusele 12:
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e resultant rahuldama tingimust

kus

(kN) leitakse valemiga

kus

Keevise arvutuslik nihketugevus (N/mm2) leitakse valemiga

kus 2,

,

materjali osavarutegur, .

(kN) valemiga

kus

m,

,

lisaks kehtib tingimus 

(jooniselt 3.12.).

etugevus vastavalt valemile 38

, (36)

, (37)

, (38)

, (39)
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dava teraslehe le kinnitusvahendite aukude kohal, kus 

.
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KOKKU

iks oli Tartu kesklinnas asuva ajaloolise turuhoone siseruu-

mide uue arhitektuurse lahenduse koostamine ja kontrollarvutuste teostamine sama hoone 

katusefermi suhtes.

1. K

2.

tav arhitektuurne ruumiprogramm ja teostati sellele vastavad arhitektuursed joonised 

ning koostati projekti seletuskiri eelprojekti staadiumis. 

3. elementide 

met sellele toetuvast uuest ventilatsioonikambrist tulenevatele lisakoormustele. 

kasuta-

takse ka A artu turuhoone 

siseruumide restaureerimise ja remondi 
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Lisa 1. Muinsuskaitse eritingimuste lisad

Lisa 1.1. Asendiplaan 

Joonis 13 Turuhoone asendiplaan (allikas: Maa-ameti kaardiserver)
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Lisa 1.2. Ajaloolised fotod

Joonis 14 Turuhoone (arh. V. Tippel). Tartu, 1939., TM F 84:21, Tartu Linnamuuseum, 

http://muis.ee/museaalview/1830650
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Joonis 16
1941-1944., TM F 1522:8, Tartu Linnamuuseum, http://muis.ee/museaalview/3058859

Joonis 17

Joonis 18



83

Lisa 1.3. Ajaloolised joonised 

Joonis 19 Keldrikorruse plaan. (RA, ERA.2966.5.578)
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Joonis 20 . (RA, ERA.2966.5.581)

84
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Joonis 21 (Tartu LV arhitektuuri- ja ehitusosakonna arhiiv)

85
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Joonis 22 Keldri lae konstruktsioonide detail. (RA, ERA.2966.5.578)

86
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Joonis 23 Tartu turuhoone kala- ja . (RA, ERA.2966.5.581)

Joonis 24
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Joonis 25 . (RA, ERA.2966.5.577)
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Joonis 26 Tartu linna turuhoone lihahalli parketi muster (asukoht Tartu LV arhitektuuri- ja ehitu-
sosakonna arhiiv)
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Lisa 1.4. Fotod olemasolevast olukorrast

Foto 1 Vaade lihahallile 

Foto 2 Lihahalli sisemised peauksed
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Foto 3 Foto 4

Foto 5 Vabaduse puiestee ja Riia maantee 
halli trepikoda

Foto 6
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Foto 7

Foto 8 Foto 9 Metlahh- -
hihalli vahelises koridoris 
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Foto 10 -

Foto 11

Foto 12 Vaade kalahallile 
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Foto 13 Vaade kalahallile 

Foto 14 Kala-

Foto 15 Kalahalli Vabaduse puiestee poolne trepp
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Foto 16
kalahalli Vabaduse puiestee poolses trepiko-
jas

Foto 17
ses trepikojas

Foto 18
kalahalli Vabaduse puiestee poolses trepiko-

jas

Foto 19 Kalahalli Vabaduse puiestee poolse 
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Foto 20 Vaade koridorile keldris

Foto 21 Vaade koridorile keldris Foto 22 Olemasolevad kanalisatsioonitorusti-
kud keldris 
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Foto 23 Lift keldris

Foto 24 Keldri vahelae raudbetoonkonstruktsioon 

Foto 25 Vaade ruumi 045. Vahelae kandekonstruktsioon
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Foto 26 Ruum 034. Vahelae kandekonstruktsioonid

Foto 27

Foto 28 riputamiseks
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Foto 29

Foto 30
number 041

Foto 31
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Foto 32
poolne laoruumi uks

Foto 33
(number 032)

Foto 34
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Foto 35
(number U 038)

Foto 36
(number U 038)

Foto 37 Foto 38 Kultuuriv
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Foto 39 Foto 40 Vaade lihahalli idapo
sele ja trepile 

Foto 41
suksele ja trepile
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Foto 42 Vaade turuhoonele Riia maantee poolt (vaade kagust)

Foto 43 Turhoone Turu Vabaduse puiestee poolne fassaad (vaade edelast) 

Foto 44 Turuhoone peafassaad. (vaade loodest)
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RINGRÕDUsäilitatavad seinad
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LÕIGE VAATEGA KALAHALLI POOLE

- 3.070

+ 9.800

+ 2.900

± 0.000

+ 3.500
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Lisa 2. Fermi F-1 joonis 



Ferm F-1 AS Tari 2000. aasta projektist "Tartu turuhoone lihahalli katus" töö number TR-030-00

A B C D E

7250 5850 5850 7250

6445

10

13090

10

6445

650 1800 2350 2350 3000 2850 2850 3000 2350 2350 1800 650

100

26000

100

50
2950 2850 2850 2950

50 100100

90

7050 11900 7050

90

FERM F-1

SÕLM B

SÕLM A

FT-1-1

FT-1

FT-14 FT-14 FT-14 FT-14 FT-14FT-14FT-14FT-14

FT-8FT-8
FT-7

FT-8
FT-7

FT-2 FT-2

FT-1-1

FT-1

1
4

2
6

1
8
0

2
5
0

1
5

0

3
7

6
5

6
0

150

100

10
0

Töö liik
Koostaja

Juhendaja

Kristiina Kruup

Olev Suuder

Töö pealkiri
Tartu turuhoone siseruumide

restaureerimis- ja remondirpojekt

Leht/lehti Formaat MõõtkavaJoonis

Joonis

TTÜ Inseneneriteaduskond Tartu kolledž

Magistritöö

Ferm F-1

1:50A21/1
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Lisa 3. Graafiline osa 

Leht Pealkiri Formaat

Joonis 1 Asendiplaan A2 1:500

Joonis 2 Keldrikorruse plaan A1 1:100

Joonis 3 A1 1:100

Joonis 4 A1 1:100

Joonis 5 A1 1:100

Joonis 6 -1 A2 1:100

Joonis 7 -2 A2 1:100

Joonis 8 Vaade A A2 1:100

Joonis 9 Vaade B A2 1:100

Joonis 10 Vaade C A2 1:100

Joonis 11 Vaade D A2 1:100



X=6474250

Y
=

6
5
9
7
0
0

X=6474250

Y
=

6
5
9
5
0
0

X=6474100

Y
=

6
5
9
5
0
0

X=6474100

Y
=

6
5
9
7
0
0

79507:041:0005
Riia tänav T1

79507:027:0003
Vabaduse pst 1

79507:027:0002
Vabaduse puiestee T1

79507:058:0002
Vabaduse pst 1c

79507:027:0004
Vabaduse pst 1b

79507:027:0001
Vabaduse pst 1a

Märkus: Turuhoone põrandate kõrgused on seotud turuhoone seinas oleva reeperiga SRP46 (H=34.833)

Tingmärgid:

1 H

turuhoone Vabaduse pst 1

N

S

W E

Kinnistu piir

Rekonstrueeritav hoone

Lammutatav hooneosa

Mahutid jäätmetele

Juurdepääs krundile

Ol. olev sadevetekanalisatsioon

Ol. olev kanalisatsioonitrass

Ol. olev veetrass

Ol. olev gaasitrass

Ol. olev kõrgepingekaabel

Ol. olev madalpingekaabel

Ol. olev sidekanalisatsioon

Ol. olev soojatorustik

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

KOORDINAADID:

 1) 6474157; 659558

 2) 6474191; 659591

 3) 6474214; 659568

 4) 6474208; 659562

 5) 6474215; 659556

 6) 6474213; 659554

 7) 6474215; 659562

 8) 6474195; 659533

 9) 6474193; 659535

10) 6474191; 659533

11) 6474185; 659540

12) 6474179; 659535

TEHNILISED NÄITAJAD:
Suletud netopind 3424,7 m²
Korruselisus 2

Ehitusealune pind 1928 m²
Kõrgus 15,6 m

Pikkus 47,4 m

Laius 44,8 m

Krundi pindala  4370 m²
Krundi äisehitusprotsent 44%

Krundi sihtotstarve  ühiskondlike ehitiste maa 100%
Hoone tuleohuklass

Turuhoone tulepüsivus TP-2

Asendiplaan

A21/11

Töö liik
Koostaja

Juhendaja

Kristiina Kruup

Olev Suuder

Töö pealkiri
Tartu turuhoone siseruumide

restaureerimis- ja remondirpojekt

Leht/lehti Formaat MõõtkavaJoonis

Joonis

TTÜ Inseneneriteaduskond Tartu kolledž

Magistritöö

1:500



KELDRIKORRUSE PLAAN

M 1:100

Jahekamber, lihatooted

+4°C Jahekamber:

puu-, juur-, köögivili
+12°C

Jahekamber: piimatooted

+4°C

Jahekamber: linnuliha

+2°C

Jahekamber:

pagar, kondiiter

+4°C

Jahekamber:

lihatooted

+4°C

Jahekamber: värske liha
+2°C

Liharaieruum

+12°C

031

GARDEROOB

002

KILBIRUUM

005

PANIPAIK

006

PANIPAIK

007

KASTIPESURUUM

013

NAISTE WC

017

PUHKERUUM

014

SUITSURUUM

019

KÜLMASEADME RUUM
001

025

026

027

PANIPAIK

028

029

030

023

020

PANIPAIK

009

021

PRÜGIRUUM
018

MEESTE WC

016

PANIPAIK

010

DUŠIRUUM
014a

PANIPAIK

024

PANIPAIK

008

003

004

KORISTAJA RUUM

015

022

SAUN

014b

035

033032

Uus vahesein SS-1 Fibo 150mm

Tuletõkkesektsiooni piir EI-60

Restaureeritav siseuks

Olemasolev/ säiliv konstruktsioon

Kinnilaotav ava

SU

SU

036

Uus vahesein SS-3 kipskarkass 140mm EI-60

S
U

0
0
1

S
U

0
0
2

SU 004
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SU 008

S
U

0
1
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S
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0
1
3

SU 014SU 017 SU 016SU 018
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UUES ASUKOHAS

RESTAUREERITAV UKS
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RUUMIDE EKSPLIKATSIOON

LIFT

4
3
6 9
0
0

4
2
0

3
7
6
0

2190

3500

9760

2
3
5
0

3500

5
9
9
0

2150 1000

2
3
8
5

1
0
0
0

6
01
0
0
0 200

10004810

5
8
8
0

2
9
9
0

2
6
8
0

2075

400
900

230

1
2
0

1
0
0
0

1370

590

265

1000
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140
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2
4
3
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1
7
0
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1
9
3
5

1
0
0

1
0
0
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S
U

0
1
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RESTAUREERITAV UKS

UUES ASUKOHAS
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1

A
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C
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1 2 3 4 5 6 7 8 8-1
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Uus siseuks

Kultuuriväärtuslikud tarindid ja detailid
Hoone algupärased seinte ja vahelagede konstruktsioonid
Algupärased siseuksed
Kultuuriväärtuslikud siseuksed
Algupärased trepid koos piiretega
Algupärased metlahhplaatidest põrandad
Algupärased lihariputuskonksud
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Ruumi nr Ruumi nimetus Pindala m²

001 külmaseade 16,5

002 garderoob 44,2

003 koridor 11,6

004 õllekelder 128,6

005 kilbiruum 22,7

006 panipaik 5,8

007 panipaik 5,8

008 panipaik 5,7

009 panipaik 11,0

010 panipaik 14,4

011 generaatoriruum 5,3

012 soojasõlm 21,7

013 kastipesuruum 16,4

014 puhkeruum 25,3

014a duširuum 5,8

014b saun 4,2

015 koristajaruum 9,4

016 meeste WC 9,7

017 naiste WC 15,0

018 prügiruum 29,0

019 suitsuruum 4,4

020 koridor 66,9

021 jahekamber 20,0

022 jahekamber 14,3

023 jahekamber 55,2

024 panipaik 56,2

025 jahekamber 18,0

026 koridor 13,7

027 jahekamber 15,9

028 panipaik 21,6

029 liharaieruum 35,1

030 jahekamber 46,6

031 jahekamber 21,0

032 trepikoda 13,2

033 trepikoda 13,0

034 panipaik 5,9

035 kaldtee 30,2

036 trepikoda 15,7

037 koridor 898,5
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kauba tõstelava

Töö liik
Koostaja

Juhendaja

Kristiina Kruup

Olev Suuder

Töö pealkiri
Tartu turuhoone siseruumide

restaureerimis- ja remondirpojekt

Leht/lehti Formaat MõõtkavaJoonis

Joonis

TTÜ Inseneneriteaduskond Tartu kolledž

Magistritöö

Keldrikorruse plaan

1:100A12/11



PÕHIKORRUSE PLAAN
M 1:100

MÜÜGIHALL

KALAHALL

õhuruum
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Uus vahesein SS-3 kipskarkass 140mm EI-30
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Ruumi nr Ruumi nimetus Pindala m²

101 tuulekoda 20,4

102 müügihall 1276,2

103 administratsioon 9,3

104 toitlustaja köök 12,8

105 tuulekoda 4,3

106 trepikoda 16,6

107 koridor 6,1

108 koridor 6,3

109 tualett 2,2

110 tualett 2,2

111 inva tualett 9,3

112 tuulekoda 4,9

113 kalahall 216,5

114 trepikoda 12,6

115 trepikoda 14,8

116 kaubaruum 16,0

117 tuulekoda 4,2

118 kaubaruum 16,5

RUUMIDE EKSPLIKATSIOON

Põhikorrus kokku 1651,1 m²
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Uus vahesein SS-1 Fibo 150mm

Tuletõkkesektsiooni piir

Restaureeritav siseuks

Olemasolev/ säiliv konstruktsioon

Kinnilaotav ava

Uus siseuks

Uus vahesein SS-2 kipskarkass 125mm

TINGMÄRGID

Restaureeritav trepikäsipuu

Metlahhplaatidest põrand

Kultuuriväärtuslikud tarindid ja detailid
Hoone algupärased seinte ja vahelagede konstruktsioonid
Algupärased siseuksed
Kultuuriväärtuslikud siseuksed
Algupärased trepid koos piiretega
Trepikäsipuud müügihalli ja kalahalli vahelisel trepil
Algupärased metlahhplaatidest põrandad
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Uus vahesein SS-4 kipskarkass 152mm
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MÜÜGIHALLI RÕDU PLAAN
M 1:100

MÜÜGIHALL

A

DB

C

L1

1 2 3 4 5 6 7 8 8-1

A-1

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1-1

A-1

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1 2 3 4 5 6 7 8 8-11-1

2300 6850 5600 5450 5450 5450 5600 6850 2300

2
3
6
0

7
2
5
0

5
8
5
0

5
8
5
0

7
2
5
0

2
3
6
0

3
3
6
0

6
5
3
0

2
6
6
0

L1

L2

L2

õhuruum

3260 950

3
2
7
0

9
5
0

Olemasolev/ säiliv konstruktsioon

TINGMÄRGID
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PÕHIHALLI PÖÖNINGU PLAAN
M 1:100
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vent. kamber

201

KÄIGUTEE

KÄIGUTEE

pööning

pööning

õhuruum RUUMIDE EKSPLIKATSIOON

48,4

katuseluuk

pööninguluuk

MÄRKUS: Alusplaan pärineb Tari AS 2000. aasta projektist "Tartu

turuhoone lihahalli katus" (töö number TR-030-00)

m²Pööning kokku

Ruumi nr

201

Ruumi nimetus

vent. kamber

Pindala m²

48,4
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2
0
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Käesolevas projektis käsitletav ala

Olemasolev/ säiliv konstruktsioon

TINGMÄRGID

Uus vahesein SS-5 metallkarkass 100mm
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Terasest katusefermide telgjooned

Tuletõkkesektsiooni piir EI-30
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Töö pealkiri
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restaureerimis- ja remondirpojekt
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TTÜ Inseneneriteaduskond Tartu kolledž
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Põhihalli pööningu plaan
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LÕIGE 1-1
M 1:100

± 0.000

123456788-1 1-1

VL-1

P-1

VL-1 keraamiline plaat

raudbetoon + põrandaküte 80 mm
soojustus 10 mm

  ol. raudbetoon

lae viimistlus

P-2 keraamiline plaat

raudbetoon + põrandaküte 80 mm
soojustusplaat ESP 100 Silver 100 mm

algne raudbetoonpõrand

P-2

- 3.070

+ 3.500vent. toru vent. toru

kaubalift

klaasuksed

P-1 betooni tasandusvalu 100 mm

algne raudbetoonpõrand

+ 3.380

+ 0.035

+ 2.900
+ 3.200

müügisaarte reklaampind müügisaarte reklaampind

EI-60

-2.980

2300 6850 5600 5450 5450 5450 5600 6850 2300

Olemasolev/ säiliv konstruktsioon
Tuletõkkesektsiooni piirEI

TINGMÄRGID

ajaloolisele kohale paigaldatav kell

Ø920mm

K-1 ol. valtsitud katuseplekk

ol. aluslaudis

ol. aluskate

sarikas 50x150 mm

K-1

Töö liik
Koostaja

Juhendaja

Kristiina Kruup

Olev Suuder

Töö pealkiri
Tartu turuhoone siseruumide

restaureerimis- ja remondirpojekt

Leht/lehti Formaat MõõtkavaJoonis

Joonis

TTÜ Inseneneriteaduskond Tartu kolledž

Magistritöö

Lõige 1-1
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LÕIGE 2-2
M 1:100

A B C D E F G H I

VL-1

VL-2

KL-1

KL-1 valtsitud katuseplekk

aluslaudis 25x100 mm

sarikas 50x150 mm

sarikate küljes puitliist 30x20 mm +
 tuuletõkkeplaat Isover VKL 13 mm +

mineraalvill 50 mm

talad 50x200 mm, s. 600 mm

mineraalvill 200 mm

aurutõke
kipsplaadi metallkarkass 45 mm

kipsplaat 2x12,5 mm

viimistlus

P-1

VL-2 PVC põrandakate
OSB plaat 22 mm

talad 100x200mm, s.600 mm

mineraalvill 200 mm

puitlaudis 45x30 mm, s.400 mm

ol. laelaudis

P-3

P-3 keraamiline plaat

raudbetoon + põrandaküte 80 mm
hüdroisolatsioon - ehituskile
soojustusplaadid ESP 100 Silver, 50+100 mm

tihendatud killustikalus ca 100 mm

pinnas

± 0.035

- 3.070

+ 10.070

- 1.295

-0.905

+ 3.500

A-1

vent. toru vent. toru

± 0.000

+ 3.550

± 0.000

+ 2.900

müügisaarte reklaampind

+ 3.200

+ 1.240

EI-30

EI-60

2360 7250 5850 5850 7250 2360 3360 6530 2660

Olemasolev/ säiliv konstruktsioon
Tuletõkkesektsiooni piirEI

TINGMÄRGID

+ 14.050

+ 9.800

1
0
8
8

K-1 ol. valtsitud katuseplekk

ol. aluslaudis

ol. aluskate

sarikas 50x150 mm

VL-1 keraamiline plaat

raudbetoon + põrandaküte 80 mm
soojustus 10 mm

  ol. raudbetoon

lae viimistlus

P-1 betooni tasandusvalu 100 mm

algne raudbetoonpõrand

K-1

Töö liik
Koostaja

Juhendaja

Kristiina Kruup

Olev Suuder

Töö pealkiri
Tartu turuhoone siseruumide

restaureerimis- ja remondirpojekt

Leht/lehti Formaat MõõtkavaJoonis

Joonis

TTÜ Inseneneriteaduskond Tartu kolledž

Magistritöö

Lõige 2-2
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1 2 3 4 5 6 7 8 8-11-1

VAADE A

M 1:100

ajaloolisele kohale paigaldatav kell

Ø920mm

VU 101 VU 102 VU 103

restaureeritav purskkaev

restaureeritav purskkaev

olemasolevad pööningutuulutuskorstnad projekteeritavad ventilatsioonirestid

Töö liik
Koostaja

Juhendaja

Kristiina Kruup

Olev Suuder

Töö pealkiri
Tartu turuhoone siseruumide

restaureerimis- ja remondirpojekt

Leht/lehti Formaat MõõtkavaJoonis

Joonis

TTÜ Inseneneriteaduskond Tartu kolledž

Magistritöö

Vaade A

1:100A28/11



A-1ABCDEFGHI

VAADE B

M 1:100

VU 112

metallist ribipiirdega aed külmaseadme välisele agregaadile

jäätmemahutid

projekteeritav ventilatsioonirest olemasolevad pööningutuulutuskorstnad

olemasolevad ventilatsioonirestid

projekteeritav ventilatsioonirest

Töö liik
Koostaja

Juhendaja

Kristiina Kruup

Olev Suuder

Töö pealkiri
Tartu turuhoone siseruumide

restaureerimis- ja remondirpojekt

Leht/lehti Formaat MõõtkavaJoonis

Joonis

TTÜ Inseneneriteaduskond Tartu kolledž

Magistritöö

Vaade B
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VAADE C

M 1:100

123456788-1 1-1

VU 105

VU 107 VU 108 VU 109

VU 111

VU 110VU 106

jäätmemahutid

metallist ribipiirdega aed külmaseadme välisele agregaadile

olemasolevad pööningutuulutuskorstnad

Töö liik
Koostaja

Juhendaja

Kristiina Kruup

Olev Suuder

Töö pealkiri
Tartu turuhoone siseruumide

restaureerimis- ja remondirpojekt

Leht/lehti Formaat MõõtkavaJoonis

Joonis

TTÜ Inseneneriteaduskond Tartu kolledž

Magistritöö

Vaade C

1:100A210/11



A-1 A B C D E F G H I

VAADE D

M 1:100

VU 104

olemasolevad pööningutuulutuskorstnad

projekteeritav ventilatsioonirest

olemasolevad ventilatsioonirestid

Töö liik
Koostaja

Juhendaja

Kristiina Kruup

Olev Suuder

Töö pealkiri
Tartu turuhoone siseruumide

restaureerimis- ja remondirpojekt

Leht/lehti Formaat MõõtkavaJoonis

Joonis

TTÜ Inseneneriteaduskond Tartu kolledž

Magistritöö

Vaade D

1:100A211/11
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